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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07 - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:
B.07.01.00 Pokrycie dachu.
B.07.02.00 Obrébki blacharskie
B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.2. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.3. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powloki cynku wynosi min.
275 g/m’. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-
silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzna z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiadaé¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Pafstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materialow pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.  Wykonanie robét

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach
Wymagania ogdlne:
a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze$wit migdzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,
c¢) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,
e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
g) taty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4. Obrdbki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.
Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na calej
dhugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 50
cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,
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powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy izolacyjne

8.

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢gdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatléw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla robét B.07.01.00 — m* pokrytej powierzchni,

- dla robét B.07.02.00 oraz B.07.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbiér podioza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

B.07.02.00 Obrdébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
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