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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej
na dziafce nr 329dr, na dziatke oznaczong wyg ewidencji
gruntéw nr 245/2, obreb 0007 Wolbromdw, gmina Gryféw Slgski

1.Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania projektowego jest umozliwienie Inwestorowi wykonanie robo6t
budowlanych zwigzanych z budowg zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej na dziatce nr
329dr, na dziatke nr oznaczong wg ewidencji gruntow nr 245/2, nalezace do inwestora. Zjazd bedzie
odbywat sie w miejscowosci Wolbromow.

2.Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) z
pozniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa — skala 1:500
e Decyzja nr 18/2021 z dnia 15.12.2021r.

3.0pis stanu istniejacego

Droga powiatowa zlokalizowana jest na dziatce nr 329dr, administrowana jest przez Zarzad Drog
Powiatowych.

Dziatka nr 329dr szerokosci okoto 8,50m. Droga o nawierzchni asfaltowej. Dziatka nr 245/2 na ktére;
zaprojektowano posadowienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega bezposrednio do dziatki
drogowej nr 329dr.

4.0pis stanu projektowanego

Zaprojektowano budowe zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej zlokalizowanej na dziatce nr 329dr,
na dziatke oznaczong wg ewidencji gruntow nr 245/2 w miejscowosci Wolbromow.

Zaprojektowano zjazd o szeroko$ci 9,5m. Szerokos¢ jezdni w zjezdzie wynosi 8,00m.

Przy projektowanym zjezdzie wydzielono pas dla ruchu pieszego szeroko$ci 1,50 metra. Zjazd wykona¢ z
kostki betonowej 0 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm, oraz podbudowie
ttuczniowej grubosci 20 cm i warstwie odsaczajacej 20 cm.

Wiaczenie pod katem 90 st. Wyokraglono tukami o promieniu R =5,0 m. Nawierzchnia oddzielona jest od
kostki betonowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej
i fawie betonowej z betonu C8/10. Kraweznik wystawiony 4 cm nad krawedz jezdni.

Zaleca sie wykonanie odwodnienia liniowego przy zjezdzie z dziatki inwestora zabezpieczajace przed
sptywami wod opadowych z dziatki inwestora na dziatke drogowa, i z dziatki drogowej na przedmiotowg
dziatke. Wody opadowe ze zjazdu i terenu poses;ji nalezy odprowadzi¢ do projektowanego podziemnego,
bezodptywowego zbiornika na deszczéwke, zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Parametry zjazdu:

-szerokos¢ zjazdu: 9,50m
-szeroko$¢ jezdni: 8,00 m
- szeroko$¢ pasa dla pieszych 1,50 m
-wigczenie pod katem 90°
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-spadek podtuzny:
do 5% na odlegtosci 5,0m od korony jezdni
do 15% na dalszym odcinku

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa  -4cm
- podbudowa z thucznia -20cm
- warstwa odsgczajaca -20cm
Uwaga:

Roboty zwigzane z budowa zjazdu nie powinny naruszac istniejacej konstrukcji drogi
powiatowej znajdujacej sie na dziatce 329dr,

Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ skutecznosci i nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi,

Projekt budowlany wykonany na podstawie Decyzja nr 18/2021 z dnia 15.12.2021r.,
wydanej przez Zarzad Drog Powiatowych, ktore stanowi zatacznik niniejszego
opracowania. A takze na podstawie i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi
Zmianami,

Przed przystapienia do robot nalezy wystapic¢ do zarzadcy drogi wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na z zajecie
pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz.1481)

Sporzadzit:
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ZALACZNIKI
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