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Oswiadczenie

Os$wiadcza sie, ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt. ,Vodernizacja drogi gminnej ulica

Rzeczna w Gryfowie ‘Slqskim”

Jest wykonana zgodnie umowa oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzagdzong prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA:

DOLMOSLASKA
DKREBQWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDCMANICTINA
CHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7132-189/2011/11 Wrocizw, dnia 15 grudniz 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodcwych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U). z 2001r. Nr 5, poz, 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. (. z 2670r. Nr 243,
poz 1623 2zpoin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozperzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 200Gr. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis (Dz. (/. Mr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zari 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magisier inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9@ maja 1882 r, w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 260/DOS/11

w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budewlane,

wzwiazku z § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowianym, takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obisktow

inzynierskich oprocz przepustow;

b} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i Kontroli techniczne]
viytwarzaniz tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiege,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Ckregowej lzby Inzynierow Budowniciwa ws Wroclawiu
na podslawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
Ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie ipraktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konigczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowe] do kierowania robotami budawlznymi baz ograniczen,

Pouczenie
. Zgotnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawe budowane — pedstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwiz stanowi wpis, v drodze decyzji, do centralnago rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wipis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zewedowago, potwisrdzony zaswiadczeniem
wydanym przez {e izhe, z ckreslonyrm w nim terminem waznosci.
2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budavmichva
w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroslawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczania.
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Zaswiadczenie
a numerze weryikacy npm:
DOS-UKW-QCW-XDG *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12
adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryfow Slaski

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie cd odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jestwaine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowarnym pry pomocy wainego kwalifikowansego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

lanusz Szozepanski, Prewodnlczgcy Rady Dolnoélaskie] Okregows| Izby Inynierdw Budownictwa.

endnic art. 5 wst 2 umm( z dnia 12 'nﬂc-ﬁnu 2001 ¢ o podnise mxmm {Dz. U. 2001 Nr 130 pax 1450) dane w postaci
doktoniconsj oparnane benps #m podp P weryd ¥m prry pomocy wainegd kauldkoaancgo cerylian 5
mwnawaine pod wigledem skutkd, fch d opa ym pod pisami geznymi]

* Wenfdiage rovnicl danych w ninician, fwindizoniu maina sp@wdsid 73 pomocy numerns wendiacyjnego radaadizonia na
sronic Polskic Liby Inipmicrdw Sudownictna wwwploogol lub kontaknfic =g z biurem whickae] Okmgowe) Lby Infynicrdw
Budownicwa.
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Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji
drogi gminnej ul. Rzeczna w m. Gryfow Slaski znajdujaca si¢ na dziatce nr 97/7,
73 obreb 0003 Gryféw Slaski-3, miasto Gryfow Slaski, powiat Lwéwek Slaski,
wojewoddztwo dolnoslaskie.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina i Miasto Gryféw Slaski,

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.09.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1643)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wlasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM
»lransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie modernizacji drogi gminne ulica
Rzeczna w Gryfowie Slaskim. W zakres modernizacji wchodzié bedzie
przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni z plyt betonowych na nawierzchnie
bitumiczna wraz z wykonaniem poprawy odwodnienia oraz wykonaniem nowych
poboczy ttuczniowych.

Zakres opracowania dotyczy wylacznie pasa drogowego drogi gminnej ul.
Rzeczna (dz. nr. 97/7 i 73 obreb 0003 Gryfow Slaski).

Projektowane zamierzenie budowlane zostalo przedstawione na rysunku nr 2

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie modernizacje drogi gminnej ul. Rzeczna w Gryfowie Slaskim w
ramach ktorej nastapi zmiana nawierzchni jezdni z betonowej na nawierzchnie
bitumiczna uktadana w dwoch warstwach. Wykonane zostang nowe zjazdy (2
szt.), pobocza (w miejscach gdzie pozwala na to szeroko$¢ dziatki nr 97/7) oraz
ustawione zostang nowe krawezniki na dlugo$ci istniejgcych garazy by
zapobiec zalewaniu garazy przez wody opadowe.

Projektowane parametry:

szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,5 i 4,5m - zgodnie z PZT,
szerokos¢ i lokalizacja poboczy 1,0 - zgodnie z PZT,

— lokalizacja kraweznika betonowego 15x22 c¢cm (najazdowym) zgodnie z PZT.

1.5

1.6

Modernizowana droga gminna posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci
spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni na przylegly teren. Wody opadowe
zagospodarowane w granicach dziatki 97/7.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystgpuje negatywne oddzialywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza sie do
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko .

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsiewziecie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 97/7 dr, obreb
0002-Gryfow Slaski 3, jedn. ew. 021201 4.

Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 124.2016).

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:
- gazowa, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, energetyczna doziemna.



1.7

1.8

Nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Ochrona konserwatora zabytkéw

Teren na ktérym realizowana bgdzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktérym projektowana
jest modernizacja drogi gminnej ul. Rzeczna w Gryfowie Slaskim nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw.

Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z
dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarzadca drogi jest obowiazany
zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

— budowy drég publicznych;

— przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
Projektowane zamierzenie nie podlega procedurze budowy kanatu
technologicznego z uwagi na projektowana modernizacje drogi gminne;.

2.0  Informacje szczegélowe

2.1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ modernizacj¢ drogi gminnej ul. Rzeczna w Gryfowie Slaskim w
ramach ktérej nastgpi zmiana nawierzchni jezdni z betonowej na nawierzchnie
bitumiczna uktadana w dwoéch warstwach. Wykonane zostang nowe zjazdy (2
szt.), pobocza (w miejscach gdzie pozwala na to szeroko$¢ dziatki nr 97/7) oraz
ustawione zostang nowe krawezniki na dlugosci istniejgcych garazy by
zapobiec zalewaniu garazy przez wody opadowe.

Projektowane parametry:

— szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego 3,5 i 4,5m - zgodnie z PZT,
— szerokos¢ i lokalizacja poboczy 1,0 - zgodnie z PZT,
— lokalizacja kraweznika betonowego 15x22 cm (najazdowym) zgodnie z PZT.

2.2

Zakres projektu pokazano na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych dla w/w zadania przewiduje sie:

- wykonanie koryta pod tawe fundamentowg pod projektowane krawezniki
najazdowe.

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy zageScié do wskaznika

zaggszczenia Is> 1,00 lub do osiggnigcia modutu wtérnego odksztatcenia E; > 100
Mpa i wskaznika odksztatcenia Io=Ey/ E; <2,2

10



2.3

2.4

2.5

Kubatura koryta pod projektowane krawezniki — 2,4 m?
Podbudowa jezdni

Dla modernizowanej drogi zaprojektowano podbudowe o nastepujgce;j
konstrukcji:

- §r. 15 cm warstwa podbudowa z ttucznia.

Jako zabezpieczenie przed zalaniem garazy przewidziano wykonanie kraweznika
betonowego najazdowego 22x15cm na tawie betonowej z oporem B20.
Podbudowe zjazdu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is> 1,00 lub do
osiggniecia modutu wtérnego odksztalcenia Ex > 120 Mpa i wskaznika
odksztatcenia Io=E2/ E; <2,2.

Dhugos$¢ kraweznika — 60,0 mb.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej — 590,00 m?

Szczegdty konstrukeji pokazano na rys. nr 2.

Nawierzchnia jezdni

Jako nawierzchnig zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego
uktadana w dwdch warstwach:

- warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm

- warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

Powierzchnia nawierzchni jezdni — 584,00 m?

Szczegodty konstrukcji pokazano narys. 2

Roboty wykonczeniowe

W ramach robét wykonczeniowych nalezy:

- uzupeli¢ pobocza wzdhiz projektowanej jezdni zgodnie projektem
zagospodarowania terenu rys nr 2 szerokos$ci 1,00 m niesortem kamiennym 0/31,5
mm na §r. gr. 15 cm.

Powierzchnia poboczy do uzupelnienia — 425,0m?

" wykona¢ prace porzadkowe w obrebie modernizowanej drogi gminnej ul.
Rzeczna (dz. nr. 97/7),

- wykona¢ uszczelnienia na potgczeniach nawierzchni.

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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