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1. WSTEP

Projekt budowlany rozbudowy o$wietlenia rynku w miejscowosci Gryfoéw Slaski opracowano na
zlecenie Gminy Gryfow Slaski. Z uwagi na stan czeSci istniejacego o$wietlenia postanowiono

zaprojektowacé nowe o$wietlenie w lokalizacjach wskazanych przez inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomig¢dzy wykonawca a inwestorem,

- wytyczne inwestora,
- mapy,
- wizja lokalna

- obowigzujace normy i przepisy
3. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego
na terenie Gryfowa Slaskiego, zgodnie z zatozeniami i wymaganiami zamawiajacego. Projekt zawiera
opisy 1 schematy techniczne oraz niezbgdne informacje, dotyczace przewidzianych do zastosowania w

systemie urzadzen i rozwigzan technicznych.

4. GEOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem budowy jest System Monitoringu Wizyjnego, ktory bedzie wykorzystywany jako wsparcie dla
wszystkich stuzb odpowiedzialnych za utrzymanie tadu 1 porzadku publicznego, bezpieczenstwa obywateli
oraz stuzb ratowniczych. Poprzez obserwacj¢ w wybranych punktach miasta oraz podjecie odpowiednich
dzialan przez uprawnione shuzby pozwoli kontrolowaé, a co za tym idzie zmniejszy¢ lub calkowicie
wyeliminowa¢ wigkszos¢ niebezpiecznych zdarzen. Poczawszy od Smiecenia, wandalizmu, spozywania
alkoholu w miejscach publicznych, niedozwolonego handlu czy zaczepek lub bojek, poprzez przestgpstwa
1 wykroczenia drogowe, na napadach 1 wlamaniach konczac. Bedzie to nieoceniona pomoc dla stuzb
ratowniczych ( Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe ) poprzez wczesne wykrycie zagrozenia. Weryfikacja
zdarzenia przez Operatora systemu, pozwoli na natychmiastowe okreslenie miejsca i1 rodzaju zdarzenia,
wielko$ci zagrozenia, liczbe poszkodowanych czy rodzaj zniszczen. System pozwala na wykonywanie
wideo patroli, wideo weryfikacji 1 w okreslonych miejscach rozpoznawanie numerdéw tablic

rejestracyjnych.

System zostal zaprojektowany w oparciu system kamer IP podtaczonych przewodowo oraz
bezprzewodowo do gtownego switcha, ktory nastepnie podtgczany jest do rejestratora IP przewidzianego
do montazu w pomieszczeniu Strazy Miejskiej w budynku Urzedu Miasta i Gminy Gryféw Slaski. Kamery

beda montowane w punktach wskazanych przez inwestora. Kazdy punkt bedzie dodatkowo zaopatrzony
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w awaryjne zrodio zasilania. W przypadku zaniku pradu w sieci elektroenergetycznej zasilacze awaryjne
beda zasila¢ kamery oraz urzadzenia komunikacyjne. Potaczenie Weztéw Wideo z Centrum Rejestracji
zrealizowane bedzie za pomocg traktow cyfrowych - po projektowanym szkielecie s$wiattowodowym oraz
za pomocg mostow sieci bezprzewodowej wykonanych w czestotliwosci SGhz. Punktem styku wszystkich
Weziow Wideo bedzie budynek Urzedu Miasta 1 Gminy. W szczeg6lnych przypadkach potaczenia

pomiedzy niektérymi weztami a Centrum Rejestracji bedg realizowane poprzez inne Wezty Wideo

Projektowany system umozliwia pdzniejsza, proporcjonalng rozbudowe o kolejne punkty kamerowe.
Rozbudowa nie pocigga za sobg konieczno$ci dokonania zasadniczych zmian systemu. Wezty Wideo
posiadaja zapas energii zasilajacej 1 transmisji dla nowych kamer. System zapewnia wizualizacj¢ obrazu
na stacjach roboczych oraz integralnos¢ baz wideo przechowujacych nagrania z kamer. Synchronizacja
czasu z jednego zegara gwarantuje, ze czas rejestrowany we wszystkich kamerach jest identyczny.
Centrum Monitoringu jest automatycznie powiadamiane o statusie urzadzen, w tym o braku potaczenia
sieciowego, zaniku sygnatu sieciowego, braku zasilania - automatycznie rejestruje w bazie zdarzenie, wraz

Z opisem zawierajacym czas wystgpienia, date, doktadny opis zdarzenia, podjete dziatania.
Struktura monitoringu wizyjnego Gminy Gryfoéw Slaski:

Centrum Rejestracji - centralny punkt systemu, wyposazony w rejestrator gdzie odbywa si¢
archiwizacja 1 odtwarzanie nagranego obrazu z wszystkich kamer systemu. Mozliwa jest analiza zdarzen
oraz zarzadzanie systemem. Centrum znajduje sic w budynku Urzedu Miasta i Gminy Gryfow Slaski w

pomieszczeniach Strazy Miejskie;.

Centrum Monitoringu - punkt obstugi operacyjnej systemu, wyposazony w stacje roboczg, monitory
do pracy ciaglej, znajdujace si¢ w pomieszczeniu Strazy Miejskiej w budynku Urzedu Miasta i Gminy

Gryfow Slaski.

Punkt podgladowy — stanowisko w Centrum Rejestracji wyposazone w monitor i elementy sterujace

do ogladania obrazu z kamer, edycji ustawien systemu 1 jego serwisowania.

Dostep o Centrum Monitoringu oraz Punktu Wsparcia i Punktu bedzie podlegal autoryzacji za pomoca
haset dostepu, ktore zaleznie od poziomu uprawnien, pozwola na wykonywanie okreslonych czynnosci w

systemie.



SCHEMAT PROJEKTOWANEJ STRUKTURY MONITORINGU MIEJSKIEGO
W GRYFOWIE SLASKIM



5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje przestarzaty system monitoringu wizyjnego, sktadajacy si¢ z
kilku analogowych kamer obejmujacych swoim zasiggiem teren rynku. Obraz transmitowany jest do
budynku Urzgdu poprzez kable transmisyjne.

Istniejace kamery nie zostang wykorzystane w projektowanym Systemie Monitoringu Miejskiego, ze
wzgledu na niewystarczajace parametry techniczne. Mogg jednak zosta¢ wykorzystane do innych celow,
lub jako wspomagajace w dodatkowych systemach monitoringu dlatego po demontazu nalezy je przekazac
do Inwestora.

Istniejacy rejestrator obrazu, ze starego systemu, jest sprawne ale ze wzgledu na przestarzalg

technologi¢ zapisu obrazu nie moze zosta¢ uzyty z nowymi urzadzeniami.

6. BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO

6.1. ZAKRES BUDOWY

Zgodnie z wskazaniami inwestora punkty monitoringu zostaty ustalone w nast¢pujacych lokalizacjach:
1. Rynek wraz z ulicami dojazdowymi

Most na Kwisie

Skrzyzowanie ulic Rzeczna — Mlynska

Ul Wojska Polskiego (przy Szkole)

Skrzyzowanie ulic Jeleniogorska — Wojska Polskiego — Oldzanska

Ul. Zrédlana

Ul. Lipowa

Skrzyzowanie ulic Kolejowa — Uczniowska

A A o

Plac zabaw przy ul. Przedszkolakow

—
)

. Park Miejski przy ul. Kolejowe;j

[
[E—

. Teren przychodni przy ul. Malowniczej

—_—
[\

. UL Kolejowa na wysokosci ul. Rybnej

—
(98]

. UL Jeleniogorska — wlot od strony Lubania

—_—
N

. UL Przemystowa

—
W

. Skrzyzowanie ulic Jeleniogorska — Lwowecka

. Ubocze 300

—
o)

17. Skrzyzowanie ulic Jeleniogérska — Kolejowa

Nowobudowany system monitoringu wizyjnego opiera¢ si¢ bedzie w catosci na nowoczesnych
urzadzeniach sieciowych komunikujacych si¢ z wykorzystaniem protokotow sieciowych TCP/IP.

Projektowane wezty wideo, zlokalizowane zostang w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Miejsce
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doktadnej lokalizacji weztow przedstawiono na mapce pogladowej stanowigce] zatgcznik do niniejszej

dokumentacji.

6.2. LOKALIZACJA I WYPOSAZENIE PUNKTOW MONITORINGU

Polaczenie | Potaczenie | Potaczenie Polaczenie
Lp | Nazwa Lokalizacja Kamery kablowe radiowe radiowe Swiatto-
do od do wodowe do

Rynek wraz z ulicami

1 PM1 8 Centrala X X X
dojazdowymi

2 | PM2 Most na Kwisie 1 X X X Centrala
Skrzyzowanie ulic

3 PM3 1 X X X Centrala
Rzeczna — Miynska
Ul. Wojska Polskiego

4 PM4 1 X X PM5 X
(przy Szkole)
Skrzyzowanie ulic

5 | PM5 Jeleniogdrska — Wojska 2 X X Centrala X
Polskiego — Oldzanska

6 | PM6 Ul. Zrodlana 1 PM12 X P P

7 | PM7 Ul. Lipowa 1 PM8 X X X
Skrzyzowanie ulic

8 | PM8 i ) 1 X X Centrala X
Kolejowa — Uczniowska
Plac zabaw przy ul.

9 | PM9 1 PM8 X X X
Przedszkolakow
Park Miejski przy ul.

10 | PM10 4 X X X PM17
Kolejowej
Teren przychodni prz

11 | PM11 prey brey 2 X X PMS8 X
ul. Malowniczej
Ul. Kolejowa na

12 | PM12 2 PMS8 X X X
wysokosci ul. Rybnej
Ul. Jeleniogd6rska — wlot

13 | PM13 2 X X Centrala X
od strony Lubania

14 | PM14 Ul. Przemystowa 2 X X PM15 X
Skrzyzowanie ulic

15 | PM15 Jeleniogorska — 3 X PM14 PM17 X
Lwowecka

16 | PM16 Ubocze 300 2 X X PM17 X
Skrzyzowanie ulic

PM15
17 | PM17 Jeleniogorska — 2 X Centrala X
PM16

Kolejowa




6.3. CENTRUM REJESTRACJI

Centrum Rejestracji — miejsce do ktorego bedg spltywaé strumienie danych z kamer Monitoringu
Miejskiego, gdzie bedzie odbywato si¢ nagrywanie, przechowywanie nagranych obrazéw-danych. Na
wiezy ratuszowej projektuje si¢ trzy sektorowe anteny odbiorcze typu Airmax 5Ghz. Ze szczytu do
pomieszczenia Centrum Monitoringu nalezy poprowadzi¢ kabel swiattowodowy po klatce schodowe;j. Sie¢
kablowo-$wiattowodowa Monitoringu Miejskiego, ulozona w projektowanej kanalizacji kablowej na
terenie Gryfowa bedzie zbiegac si¢ w pomieszczeniu Centrum Rejestracji, w przetacznicy swiattowodowe;.
Wszystkie robocze wtokna swiattowodowe z przetacznicy nalezy skrosowac sg za pomoca patchcordow
swiattowodowych do $wiattowodowego przetacznika gtownego. Ztacza Swiattowodowe w catej sieci
nalezy wykona¢ w standardzie SC-APC. We wktadkach SFP przetacznika P1 1 mediakonwerteréw w
weztach nalezy stosowac standard LC-PC.

Przez §wiattowodowy przelacznik gtowny P1 strumienie - obrazy z weztow, beda dochodzi¢ do
Rejestratora NVR gdzie zostang nagrane i przechowane. Dostep do Rejestratora powinien by¢ mozliwy
lokalnie w Centrum Rejestracji dla upowaznionych pracownikoéw. Dostep lokalny powinien by¢
rejestrowany w Ksigzce Serwisowej 1 stluzy¢ tylko do edycji ustawien systemu lub prac serwisowych.
Dostep zdalny, przez szyfrowane tacza 1 wydzielong adresacj¢ IP bedzie stuzyt do prac operacyjnych w
Centrum Monitoringu, zgodnie z ustalonymi procedurami operacyjnymi.

Dostep zdalny jest potrojnie zabezpieczony przez:

. szyfrowanie IPSEC,
. przez okreslenie wydzielonej adresacji IP,
. przez dopuszczenie do systemu tylko upowaznionych osob.

Inwestor poprzez wyznaczonych pracownikow bedzie prowadzit liste 0sob upowaznionych do

dostepu do Centrum Rejestracji.

6.4. PUNKTY MONITORINGU (PM)

Punkt monitoringu — miejsce montazu grupy kamer 1 urzadzeh towarzyszacych o wspdlnym
zasilaniu 1 wspolnej transmisji. Punkt taki obejmuje z reguty jeden stup lub latarni¢, na ktorych montuje si¢
kamery, radiowe urzadzenia komunikacyjne oraz urzgdzenia towarzyszace (np. zasilacz awaryjny, switch).
W przypadku potaczen kablowych lub s$wiattowodowych przy stupie projektuje sie skrzynke
dystrybucyjna, w ktorej znajduje si¢ zasilacz, akumulatory, switch, mediakonwerter. Wyposazenie Punktu
monitoringu jest zalezne od zapotrzebowania wyposazenia w danym miejscu. Wykonawca w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan powinien dobra¢ pojemno$¢ akumulatoréw tak, aby zapewni¢ cigglos¢ dziatania
urzadzen co najmniej 6h od zaniku energii w sieci elektrycznej z uwzglednieniem efektu ,,starzenia”.

Transmisja obrazu z kamer podtgczonych kablowo po zgrupowaniu w switchu przesytana jest po

konwersji w mediakonwerterze na strumien $wietlny, poprzez $wiattowdd do Centrum Rejestracji. W
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przypadku potaczen radiowych — za pomocg anten kierunkowych o czgstotliwosci 5Ghz do Centrali lub, w
przypadku braku bezposredniego polaczenia, do Punktu Monitoringu posiadajacego bezposrednie
polaczenie z Centrala.

Schematy funkcjonalne Punktow Monitoringu przedstawiono sg na rysunkach.

6.4. ZASILANIE I TECHNOLOGIA MONTAZU

Uktady zasilania elementow monitoringu miejskiego powinny by¢ wyposazone w systemy
zabezpieczen zgodny z obowigzujgcymi normami. Zasilacz dostarczajacy odpowiednie napigcia do
poszczegdlnych sktadnikow systemu bedzie zasilany z sieci 230V AC z zaciskow ztacz bezpiecznikowych
projektowanych stupoéw. Jako =zasilanie awaryjne nalezy zastosowal dedykowane zasilacze UPS.
Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilaczy awaryjnych powinna by¢ dobrana tak, aby zapewniala
poprawna, nieprzerwang prace systemu przy maksymalnym obcigzeniu (warunki ograniczonej jasnosci
zewngetrzne] 1 jednoczesng prace wszystkich zainstalowanych kamer w najbardziej niekorzystnych
warunkach atmosferycznych). Jako szafy dystrybucyjne projektuje si¢ szafy typu STN 40x84+KKN o
wymiarach 840x400x250.

Szafy nalezy budowac¢ zgodnie z rysunkami. Szafy nalezy posadowi¢ przy stupach, po stronie
najmniej ucigzliwej dla otoczenia, poprzez uchwyty i wsporniki, w zaleznos$ci od typu i rodzaju stupa.

Do kazdej z szaf nalezy wprowadzi¢ kabel zasilania elektrycznego oraz kable transmisji sygnatu 1
sterowania kamerami. Wszystkie przejScia nalezy szczegolnie doktadnie uszczelni¢ 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, poprzez zastosowanie dlawikéw 1 przepustow kablowych, dodatkowo zastosowac rury
ochronne 1 zabezpieczy¢ przed parg wodng oraz wilgocig z gruntu.

Zasilanie od ztacza stupowego projektuje sie przewodem YKY 3x2,5mm?. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania zabezpieczenia liniowego w ztgczu stupowym na zaciskach wejsciowych do
szafy nalezy zamontowa¢ wylaczniki nadpragdowe o wartosci C6A. Z wylacznika poprzez zasilacz
awaryjny nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia Punktu Monitoringu.

Przewod zasilajacy 1 kable pomiedzy slupem oswietleniowym, a szatka monitoringu nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez nalozenie 1 zamocowanie rur ochronnych.

Zacisk uziomu stupa potaczy¢ z szyng PE szafy dystrybucyjnej za pomocg przewodu LgY 6. Zacisk

zakonserwowac.

6.5. ZASADY BEZPIECZENSTWA, WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng
1 zaleceniami producentow. Montaz urzadzen powinien odbywac si¢ z duzg starannoscia 1 z zachowaniem
nalezytej estetyki. Wszystkie urzadzenia narazone na uszkodzenie przepigciami elektrycznymi nalezy
przed nimi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie ogranicznikow przepig¢. Wszystkie urzadzenia powinny

by¢ zabezpieczone przed wpltywem warunkdéw zewngtrznych przez stosowanie obudow o odpowiednim
9



stopniu szczelnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa. Urzadzenia elektroenergetyczne w punkcie szafy dystrybucyjnej
beda dostgpne tylko dla upowaznionych os6b obstugi. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
(podstawowa) zrealizowana bedzie przez izolacje roboczg 1 obudowy urzadzen. Jako system dodatkowe;]
ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV
samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane za pomocag bezpiecznikow topikowych, obudowy szaf
dystrybucyjnych w II klasie ochronnosci oraz dodatkowe ostony 1 obudowy urzadzen przed dotykiem
posrednim.

Projektowana instalacja zasilania weztow wideo pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy
podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki, zaciski ochrony oprawy 1 zacisk PE szafy
nalezy polaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym do zacisku PEN slupa. Skuteczno$¢ ochrony
przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem .

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary wybudowanych zabezpieczen oraz kabli, a w

szczegolnosci:
. pomiar rezystancji uziemienia punktu kamerowego
. pomiar rezystancji kabli
. pomiar cigglosci zyt
. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w protokole koncowym .

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce robdt geodezyjnych
wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanych instalacji oraz zblizen i1 skrzyzowan z instalacjami
istniejacymi zgodnie z zaleceniami opinii ZUDP 1 zatgcznikami do tej opinii. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen
podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen komunalnych (najczesciej przy niepewnym
polozeniu) nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

W przypadku gdy roboty ziemne powodowac¢ beda ograniczenia ruchu drogowego lub pieszego,
wykonawca robdt najpierw powinien wykonaé oraz zatwierdzi¢ we wlasciwym organie zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie
tymczasowej organizacji teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzeniem.

Kierownik robot przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy 1 na biezaco udzieli
pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia BHP do 1kV. Pracownicy powinni stosowac $rodki
ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP. Prace na
wysokosciach moga wykonywac tyko osoby, ktore posiadaja odpowiednie badania lekarskie dopuszczajace

do pracy na wysokosciach. Prace na wysokosciach wykonywa¢ z pelng ochrong indywidualng 1 grupowa,
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z zastosowaniem petnej asekuracji, wskazowek 1 instrukcji o sposobie wykonania pracy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy wydzieli¢ 1 oznakowac miejsce prowadzenia robot tj.
przy wykopach linii kablowych. Uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej
Sm podczas montazu osprz¢tu CCTV stosujac odpowiedni sprzet 1 srodki ochrony indywidualnej. Sprzet
cigzki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiada¢ niezbgdne zaswiadczenia
wydane przez dozor techniczny, przy zaistnieniu wypadku podczas rob6t nalezy poszkodowanemu udzieli¢
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc.

W czasie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie przepisow BHP.
Po zakonczeniu prac teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona kompletng dokumentacje
powykonawczg w zakresie objetym zamdwieniem, uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

. dokumentacje¢ projektowa, uzupetniong o zmiany wynikte w trakcie realizacji
. przedmiot zamdwienia
. ewentualne dodatkowe uzgodnienia w zakresie wymagan funkcjonalnych 1 technicznych

dokonane z Zamawiajagcym

. dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

. protokoty z wykonanych pomiarow powykonawczych

. pozostate dokumenty niezbgdne do stwierdzenia poprawnosci wykonania instalacji urzadzen
systemowych

6.6. TECHNOLOGIA MONTAZU TELETRANSMISYJNEJ SIECI SWIATLOWODOWE]

Sie¢ swiattowodowa Monitoringu Miejskiego ma by¢ umieszczona w projektowanej kanalizacji
kablowej. Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami przedstawiajagcymi tras¢ kanalizacji
kablowej, w ktorej rurze nalezy umiesci¢ kabel.

Przylacza do czesci projektowanych punktow monitoringu wykonaé nalezy jako doziemne linie
kablowe. Z uwagi na charakter terenu, w ktorym ma by¢ umieszczona linia kablowa, jego wielkie
uzbrojenie nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac ziemnych i wykonywac je
recznie.

Kable powinny by¢ uktadane na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m od powierzchni gruntu. Kabel
powinien mie¢ wykonang 5 cm podsypke piaszczystg i powinien by¢ przykryty 10 cm warstwg piasku. W
przypadku stosowania rur ostonowych mozna poming¢ podsypke piaskowa. Po utozeniu kabla/rury row
nalezy wypetni¢ 10 cm warstwg ziemi 1 na tej powierzchni utozy¢ tasme ostrzegawcza pomaranczowg
,Uwaga Kabel swiatlowodowy !”. Razem z tasmg nalezy umiesci¢ przewod lokalizacyjny - dwuzytowy
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kabel, do ktérego przylacza si¢ generator sygnalowy w celu tatwiejszej lokalizacji potozenia trasy
swiattowodowej w gruncie. Po wykonaniu prac ziemnych nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,
zages$ci¢ grunt 1 odtworzy¢ nawierzchni¢. Nalezy unika¢ wycinki drzew 1 krzewow. Przejscia trasy
swiattowodowej pod drogami wykona¢ nalezy metoda przecisku hydraulicznego lub przewiertu
sterowanego 1 zastosowac rury ostonowe.

Przy zblizeniach z inng infrastruktura nalezy zachowa¢ wymagane odrebnymi przepisami
odleglosci 1 stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia. W szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan z siecig
gazowniczg, cieptowniczg 1 energetyczng.

Odgalezienia 1 ztgcza kabli swiattowodowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem muf ztagczowych
wyposazonych w pole komutacyjne. W studni odgalezne; nalezy pozostawi¢ =zapasy kabla
swiattowodowego. Dlugos$¢ zapasow powinna wynosi¢ co najmniej 25 m na kazdym kablu dochodzagcym
do ztacza. Zapasy umiesci¢ na nierdzewnym krzyzaku zapasu. Ztacza wykona¢ w hermetycznej mufo-

przelacznicy, odpornej na trudne warunki srodowiskowe. Kable nalezy widocznie oznakowac.

6.7. POMIARY OPTYCZNE

W celu oddania do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ ciagglosci swiattowodow sieci §wiattowodowe;j 1
dokona¢ pomiaréw ttumiennosci 1 reflektancji calej sieci. W razie uszkodzen w czasie uzytkowania sieci
mozna bedzie si¢ do nich odnies¢ i1 szybciej zdiagnozowa¢ powody i miejsce usterki. Pomiary nalezy
wykona¢ dla dlugosci fal 1310 nm, oraz 1550 nm jak ponize;:

— Pomiary reflektometryczne - OTDR dzigki ktorym uzyskamy informacje o parametrach optycznych
torow transmisyjnych. Zakres pomiaréw reflektometrycznych — OTDR obejmuje nastepujace
parametry:

— dhlugos¢ optycznej linii,

— charakterystyka ttumieniowa toru

— charakterystyka reflektancji linii,

— lokalizacje 1 pomiar thumienia zdarzen w torze (spawy, ztacza)

— Pomiary transmisyjne

— Pomiary reflektometryczne - OTDR 1 transmisyjne nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego toru optycznego

w obu kierunkach transmisji dla dtugosci fal 1310nm 1 1550nm.
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7. OPISY I PARAMETRY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

7.1. ZESTAWIENIE URZADZEN

Ponizej przedstawiono opis i wymagane parametry minimalne urzadzen zaprojektowanych do budowy

systemu monitoringu wizyjnego oraz ich adresacj¢ IP. Parametry okres$laja minimalne warunki techniczne
1 funkcjonalne zastosowanych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen spetniajacych podane
wymagania minimalne innych marek, przy dostarczeniu wraz z nimi dokumentacji, certyfikatow deklaracji

zgodnosci itp. potwierdzajacych te parametry.

Tabela adresowalnych urzadzen Punktéw Monitoringu Miejskiego

Numer
Lp | Nazwa Lokalizacja Urzadzenie . Adres IP
urzadzenia
Kamera 1M 10.10.10.11
Kamera 1/2 10.10.10.12
Kamera 1/3 10.10.10.13
] PM1 Rynek wraz z ulicami Kamera 1/4 10.10.10.14
dojazdowymi Kamera 1/5 10.10.10.15
Kamera 1/6 10.10.10.16
Kamera 17 10.10.10.17
Kamera 1/8 10.10.10.18
Kamera 21 10.10.10.19
2 | PM2 Most na Kwisie
Switch 2/2 10.10.10.20
Skrzyzowanie ulic
3 | PM3 Kamera 3N 10.10.10.21
Rzeczna — Miynska
Kamera 4/1 10.10.10.22
Ul. Wojska Polskiego
4 | PM4 Switch 4/2 10.10.10.23
(przy Szkole)
Antena 4/3 10.10.10.24
Kamera 51 10.10.10.25
Skrzyzowanie ulic Kamera 5/2 10.10.10.26
5 | PM5 Jeleniogdrska — Wojska Switch 5/3 10.10.10.27
Polskiego — Oldzanska Antena 5/4 10.10.10.28
Antena 5/5 10.10.10.29
6 | PM6 Ul. Zrédlana Kamera 6/1 10.10.10.30
7 PM7 Ul. Lipowa Kamera 7 10.10.10.31
Kamera 81 10.10.10.32
s | pms Skrzyzowanie ulic Switch 8/2 10.10.10.33
Kolejowa — Uczniowska Antena 8/3 10.10.10.34
Antena 8/4 10.10.10.35
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Plac zabaw przy ul.

9 | PM9 Kamera I 10.10.10.36
Przedszkolakow
Kamera 10/1 10.10.10.37
Kamera 10/2 10.10.10.38
Park Miejski przy ul.
10 | PM10 Kamera 10/3 10.10.10.39
Kolejowej
Kamera 10/4 10.10.10.40
Switch 10/5 10.10.10.41
Kamera 111 10.10.10.42
11 | pm11 Teren przychodni przy ul. Kamera 11/2 10.10.10.43
Malowniczej Switch 11/3 10.10.10.44
Antena 11/4 10.10.10.45
Kamera 12/1 10.10.10.46
Ul. Kolejowa na
12 | PM12 Switch 12/2 10.10.10.47
wysokosci ul. Rybnej
Antena 12/3 10.10.10.48
Kamera 131 10.10.10.49
Ul. Jeleniogoérska — wiot
13 | PM13 Switch 13/2 10.10.10.50
od strony Lubania
Antena 13/3 10.10.10.51
Kamera 14/1 10.10.10.52
Kamera 14/2 10.10.10.53
14 | PM14 Ul. Przemystowa
Switch 14/3 10.10.10.54
Antena 14/4 10.10.10.55
Kamera 15/1 10.10.10.56
Skrzyzowanie ulic Kamera 15/2 10.10.10.57
15 | PM15 Jeleniogorska — Kamera 15/3 10.10.10.58
Lwowecka Switch 15/4 10.10.10.59
Antena 15/5 10.10.10.60
Kamera 16/1 10.10.10.61
Kamera 16/2 10.10.10.62
16 | PM16 Ubocze 300
Switch 16/3 10.10.10.63
Antena 16/4 10.10.10.64
Kamera 171 10.10.10.65
Kamera 17/2 10.10.10.66
Kamera 17/3 10.10.10.67
Skrzyzowanie ulic Kamera 17/4 10.10.10.68
17 | PM17
Jeleniogdrska — Kolejowa Switch 17/5 10.10.10.69
Antena 1716 10.10.10.70
Antena 1717 10.10.10.71
Antena 17/8 10.10.10.72
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18 | Centrum | Budynek Urzedu

Router cn 10.10.10.2
Rejestrator NVR C/2 10.10.10.3
Switch P1 C/3 10.10.10.4
Switch P2 C/a 10.10.10.5
Modut 1 C/5 10.10.10.6
Modut 2 C/6 10.10.10.7

7.2. SERWER DO ZARZADZANIA I REJESTRACJI STRUMIENI WIDEO — REJESTRATOR NVR IP

Serwer wideo jest elementem w ktorym s3 nagrywane, odtwarzane 1 analizowane wszystkie

strumienie z kamer z monitoringu Miejskiego. Wszystkie funkcje moga odbywac si¢ jednoczesnie. Dostep

do serwera NVR jest mozliwy zdalnie 1 lokalnie. Wszystkie dostgpy maja odpowiednio edytowane poziomy

uprawnien. Wszystkie sesje dostepowe sg rejestrowane.

Dokumentacja techniczna przyktadowego Rejestratora NVR znajduje si¢ na w zatagczniku nr 1

Dokumentacji Technicznej.

Dane techniczne:

Standard:

TCP/IP

Obstugiwane rozdzielczosci:

max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

Wyjscia wideo:

2 szt. HDMI
1 szt. VGA

Obstuga audio:

64 Kanaty - Audio z kamer

Wejscia audio:

1 szt. Mikrofon, CINCH

Wyjscia audio:

1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG

Obstugiwane dyski twarde:

8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA w systemie RAID5

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewnetrznych

nosnikach:

Archiwizacja na naped USB (pendrive), eSATA

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie: do przodu, do tytu,

przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow, funkcja Smart Search

Jednoczesne odtwarzanie nagran z maks. 16 kamer @ 1080p

Przeptywnos$¢ (bitrate):

max. 320 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran, Wbudowany web server

max. 128 uzytkownikow on-line
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Dostep z telefonu komoérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
e Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
e iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

DomyslIny adres IP:

192.168.1.108

Domyslny login / hasto

administratora:

admin / admin

Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777
Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777

RTSP URL:

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumien gtowny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

- Strumien pomocniczy

Wejscia / wyjscia alarmowe:

16 szt. / 6 szt.

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

v

Detekcja ruchu:

22 x 18 pol detekcji

USB:

1 szt. USB 2.0
2 szt. USB 3.0

Inteligentna Analiza Obrazu:

przekroczenie linii, wtargniecie, porzucony/brakujacy obiekt, zmiana

sceny, detekcja twarzy

Obstuga mysza: v

Pilot IR w zestawie: -

Zasilanie: 230 V AC

Waga: 4.35 kg

Wymiary: 440 x 413 x 75 mm

Obstugiwane jezyki:

angielski, butgarski, czeski, finski, grecki, polski, rumunski, serbski, stowenski,

wegierski
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7.3. KAMERA STACJONARNA

Projektowane kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczosci 5 Mpix jest glownym elementem
systemu monitoringu (w systemie projektuje si¢ facznie 30 szt.). Wysoka jasnos¢ 1 duza rozdzielczos¢ daje
gwarancj¢ uzyskania dobrych obrazéw w rdéznych warunkach pogodowych. Zmienna ogniskowa i
motozoom daje mozliwo$¢ zdalnego dopasowania miejsca obserwacji do aktualnych potrzeb uzytkownika.

Dokumentacja techniczna przyktadowej kamery znajduje si¢ w zalgczniku nr 2 Dokumentacji

Techniczne;.

Dane techniczne:

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 5 Mpx

2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 - 720p

Rozdzielczo$¢:

System skanowania: Progresywny
Obiektyw: 2.8 mm

e 102 ° (dane producenta)
Kat widzenia:

e 95 ° (nasze testy)
Zasieg oswietlacza IR: 80 m

Interfejs RS-485: -—

Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG
Wejscia / wyjscia alarmowe: 1/1

e Wejscie na mikrofon zewnetrzny

o Wyjscie audio
Audio:

Obstuga dwukierunkowego audio

e Detekcja dzwieku

32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264
19 kb/s ... 8192 kb/s - H.265

Przeptywnos¢ (bitrate):

Predko$¢ transmisji strumienia 20 kl/s @ 5 Mpx

gtéwnego: 25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (R]-45)

Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,

17



PPPOE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast

WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba uzytkownikow on-line: 20
ONVIF: 18.06

Wybrane funkcje:

e WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

e 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

e ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

e F-DNR (Defog) - Redukcja szumow zwigzanych z opadami atmosferycznymi
e BLC/HLC - kompensacja $wiatta tfa / silnego swiatta
e Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci

e Detekcja ruchu
o Konfigurowalne strefy prywatnosci

e ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

e Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

e Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszaréw o

réznym natezeniu ruchu

e Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargniecie - klasyfikacja ludzi

i pojazdow, porzucony/brakujacy obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi -

wykrywanie i obstuga 4 niezaleznych obszaréw, wykrywanie zgromadzenia ludzi

PoE (802.3af),

Zasilanie: e ePoE,
e 12V DC/ 800 mA
Pobor mocy: <9.5W

Dostep z telefonu komorkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
e Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
e iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

DomysIny adres IP:

192.168.1.108

Domyslny login / hasto

administratora:

admin / -

Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostepu przez www: 80, 37777

Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777

Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777

Port ONVIF: 80
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumien gtowny

RTSP URL:
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- Strumien pomocniczy

Obudowa: Compact - Metalowa

Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci: 1P67
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Wandaloodporna:

Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C
Waga: 0.93 kg
Wymiary: 244 x 79 x 76 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpanski, holenderski, niemiecki,

portugalski, rosyjski, wtoski

7.4. Kamera obrotowa

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o duzej rozdzielczosci. Dzigki temu idealnie nadaje

si¢ do systemOéw monitoringu gdzie wymagana jest identytikacja osob lub pojazdow.

Wbudowany o$wietlacz podczerwieni umozliwia prace w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o

duzym zakresie regulacji kata widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w kazdych

warunkach. Zasieg os$wietlacza podawany przez producenta zalezy od warunkoéw sSrodowiskowych

(przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru $cian, czyli tzw. wspotczynnika odbicia sceny).

Dokumentacja techniczna kamer znajduje si¢ na rys. 3 w zatgczniku nr 2 Projektu Technicznego.

Dane techniczne:

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielko$¢ matrycy:

2.1 Mpx

Rozdzielczo$¢:

1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
1280 x 720 720p

Obiektyw: 5.4 ... 135 mm
e 58.7° ... 3.1 ° (dane producenta)
Kat widzenia:
e 56 ° ... 3.5 ° (nasze testy)
Zoom optyczny: X 25
Zoom cyfrowy: X 16
Zasieg oswietlacza IR: 150 m

Wyjscie wideo:

Predkos$¢ obrotowa przy presetach:

e 400 °/s (poziom)
e 300 °/s (pion)

Predkos¢ obrotowa (sterowanie

reczne):

e 0.1°/s...300 °/s (poziom)
e 0.1°/s...200 °/s (pion)

Zakres obrotu w poziomie:

360 ° - ciagly
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Zakres obrotu w pionie: -15°...90°
Interfejs RS-485: -

Liczba presetow: 300
Skanowanie w poziomie: v

Ustawiane trasy ruchu: 8

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wejscia / wyjscia alarmowe:

2/1

Audio:

e Wejscie na mikrofon zewnetrzny
o Wyjscie audio
e Obstuga dwukierunkowego audio

e Detekcja dzwieku

Predkos¢ transmisji strumienia

gtéwnego:

50 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (R]-45)

Protokoty sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP

WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba uzytkownikow on-line: 20
ONVIF: v

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Dostep z telefonu komoérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
e Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus
e iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

DomyslIny adres IP:

192.168.1.108

Domyslny login / hasto

administratora:

admin / -

Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostepu przez www: 80, 37777

Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777

Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777

Port ONVIF: 80
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
- Strumien gtowny

RTSP URL:

rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

- Strumien pomocniczy

Wybrane funkcje:

o Inteligentne sledzenie obiektow

e WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

e 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
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e EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu

e ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

e F-DNR (Defog) - Redukcja szumow zwigzanych z opadami atmosferycznymi
e BLC/HLC - kompensacja $wiatta tfa / silnego swiatta

e Detekcja ruchu
e Strefy prywatnosci - maks. 24

e ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

e Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

e Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

e SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek, pojazd
silnikowy, pojazd bezsilnikowy

e Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargniecie, porzucony/brakujacy

obiekt, detekcja twarzy, klasyfikacja ludzi i pojazddéw

e Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie oséb oraz

pojazddw (przekroczenie linii, wtargniecie)

PoE (802.3at),

Zasilanie:
e 24V AC/ 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobor mocy: <20 W
Obudowa: Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor: Biaty + Czarny
Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C
Klasa szczelnosci: IP67
Wandaloodporna: IK10
Waga: 4.65 kg
Wymiary: @ 190 x 332 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpanski, holenderski, niemiecki,

portugalski, rosyjski, wtoski

7.5. PRZELACZNIK SWIATLOWODOWY P1

Przetacznik grupuje wszystkie $wiattowodowe transmisje systemu. Posiada 24 porty

swiattowodowych, do ktorych przylaczona jest monitoringu i 1 port RJ45, ktory przekazuje sygnat do

Rejestratora NVR.

Dokumentacja techniczna przetacznika znajduje si¢ w zataczniku nr 2 Dokumentacji Techniczne;.

Dane techniczne:

Porty LAN:

e 20 x RJ45,
e 4 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) - Uplink

Szybkos¢ transmisji:

e 10/ 100/ 1000 Mb/s - 20 Porty LAN,
e 1000 Mb/s - 4 Porty SFP / Porty Uplink

Tablica adreséw MAC:

32k
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Zarzadzanie przez WWW / konsole:

v

Wybrane cechy:

e Switch jest zarzadzany poprzez www, wiersz polecen oraz protokoty
SNMP, RMON

e Limitowanie transmisji w zaleznos$ci od portu, przeptywu danych
e Obstuga IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN,
Private VLAN

e Obstuga standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K
identyfikatoréw

e IGMP Snooping V1/V2/V3

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

Filtrowanie / ochrona BPDU

Wykrywanie petli zwrotnych

Kontrola przeptywu danych (802.3x)

Diody LED: Power, Link/Act, System
Certyfikaty: CE

Zasilanie: 100 ... 240 V AC

Waga: 3.84 kg

Wymiary: 440 x 285 x 44 mm, RACK 19", 1U

7.6. PRZELACZNIK P2

Standardy:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE

Protokoty:

CSMA/CD

Zarzadzanie przez WWW / konsole:

Porty LAN:

e 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,
o 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) )

Diody LED:

Power, PoE, Link/Act

Szybkos¢ transmisji:

10/ 100 / 1000 Mb/s : 1 Port Uplink
10 / 100 Mb/s : 8 Portow LAN & PoE

Maksymalna sumaryczna moc:

96 W

Tablica adreséw MAC:

2k

Tryby pracy:

e Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
e Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Certyfikaty: CE

Zasilanie: 53 V DC/ 1.812 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 0.48 kg

Wymiary: 190 x 100 x 30 mm

7.7. SWITCH PUNKTOW MONITORINGU

Switch Wezla Wideo grupuje sygnaty z kamer lub sygnaly z anten radiowych 1 przez

mediakonwerter wysyta do Centrum Rejestracji za pomocg sieci §wiattowodowe;.

Dokumentacja techniczna switcha znajduje w zatgczniku nr 2 Dokumentacji Tehcniczne;.

Dane techniczne:

Standardy:

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
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Zarzadzanie przez WWW / konsole:

Porty LAN:

e 4 x RJ45 ( 4 PoE (802.3af/at) ),
e 2 x Uplink ( port SFP / R145 )

Szybkos¢ transmisji:

e 10/ 100/ 1000 Mb/s - 2 x Port Uplink,
e 10/ 100/ 1000 Mb/s - 4 x Porty LAN & PoE

Maksymalna moc wyjsciowa:

30 W / port PoE

Maksymalna sumaryczna moc:

60 W

Tablica adreséw MAC:

4k

Wybrane cechy:

e Mozliwos¢ montazu na Scianie, lub na szynie DIN TS-35

e 2 x Port Uplink

o W zestawie uszy umozliwiajgce montaz urzadzenia w systemie RACK
10" oraz uchwyt umozliwiajgcy mocowanie na szynie DIN TS-35

Diody LED: Power, Link/Act, PoE, Uplink 10/100/1000 Mb/s
Certyfikaty: CE

Zasilanie: 53 V DC/ 1.25 A (zasilacz w komplecie)

Typ obudowy: DIN

Temperatura pracy: -40 °C ... 75 °C

Waga: 0.85 kg

Wymiary: 184 x 144 x 63 mm

Gwarancja: 2 lata

7.7. STACJE KLIENCKIE 5 GHZ

Stacje klienckie, w zakresie radiowego pasma wolnego — 5 GHz, sg urzadzeniami stuzagcymi do

odbioru sygnatu z bezprzewodowo podtaczonych punktow monitoringu. Zostang one zainstalowane na

wiezy ratuszowej budynku Urzedu Miasta i Gminy.

Dokumentacja techniczna stacji klienckich znajduje si¢ w zalaczniku nr 2 Dokumentacji

Techniczne;.

Zakres czestotliwosci:

5150 MHz ... 5850 MHz

Typ anteny: 18 dBi, 2x2 MIMO - Pasmo 5 GHz
Standardy: IEEE 802.11 a/n/ac

Predkos¢ transmisji:

max. 866 Mb/s

poziomej (H):

Porty LAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s
Szerokos¢ wigzki gtdwnej w ptaszczyznie 20 ©

pionowej (V):

Szerokos¢ wigzki gtdwnej w ptaszczyznie 90 ©

Tryby pracy:

Klient WDS, Klient TDMA, Stacja bazowa WDS, Stacja bazowa TDMA,
Stacja bazowa ARP NAT, Bridge, Router

Zabezpieczenia:

Ochrona przeciwprzepieciowa

Moc nadajnika:

30 dB

Zasieg transmisji bezprzewodowej:

e Zalecane < 5 km
e max. 7 km
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Pamiec:

64 MB RAM, 16 MB Flash

Procesor:

QCA9563 750 MHz

Zasilanie PoE:

v

Zasilanie: 12 V ... 24 V DC - Passive PoE (zasilacz w komplecie)
Pobor mocy: 10w

Temperatura pracy: -30°C ... 70 °C

Waga: 0.57 kg

Wymiary: 383 x 100 x 98 mm

7.8. ANTENY 5GHZ

Projektuje si¢ anteny typu dual chain, pracujgce w standardzie 802.11ac. Posiada zintegrowang

anten¢ 23 dBi z o§miostopniowg szerokoscig wigzki 1 tworzy kompletny produkt zapewniajacy niezawodnag

1 plynng tacznos¢ point-to-point. Dzialania systemu wspiera procesor 720 MHz firmy Qualcom. W antenie

zainstalowany jest takze umozliwiajacy duzg predkos¢ przesytania port typu Gigabit Ethernet.

Dane techniczne:

Zakres czestotliwosci:

5745 MHz ... 5825 MHz

Typ anteny: 13 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO
Standardy: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n

Predkos¢ transmisji:

866 Mb/s

poziomej (H):

Porty LAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s
Szerokos¢ wigzki gtdwnej w ptaszczyznie
. . 90 °
pionowej (V):
Szerokos¢ wigzki gtdwnej w ptaszczyznie 90 ©

Tryby pracy:

Access Point, Access Point WDS, Sector Access Point, Klient, Klient
WDS, Router lub Bridge - 4 Poziom licencji MikroTik RouterOS

Zabezpieczenia:

Ochrona przeciwprzepieciowa

Moc nadajnika:

30 dB

Pamiec: 128 MB RAM, 128 MB NAND
Procesor: QCA9882 720 MHz

Port USB: 2.0

Zasilanie PoE: v

Zasilanie: 15V ... 60 V DC PoE (zasilacz w komplecie), PoE (802.3af/at)
Pobor mocy: 12 W

Temperatura pracy: -30 °C ... 80 °C

Waga: 0.292 kg

Wymiary: @ 140 x 66 mm
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7.8. STACJE ROBOCZE ZAINSTALOWANE W CENTRUM MONITORINGU

Dane techniczne:

Informacje podstawowe

Producent
Produkt

Model

Stan

Typ obudowy
Kolor obudowy

Procesor

Generacja procesora

Typ procesora

Liczba rdzeni procesora

Liczba zainstalowanych
procesorow

Maksymalna liczba procesoréw

Chipset plyty gtéwnej

PassMark procesora

Pamie¢ zainstalowana

Typ pamieci

Liczba bankéw pamieci

Liczba wolnych bankéw pamieci

Maksymalna ilo$¢ pamieci

Dysk

Pojemnos¢ dysku

Parametry dysku

HP

Stacja robocza

EliteDesk 705 G4 Workstation
Nowy

Micro Tower

Czarny, Szary

Procesor

AMD Ryzen 7 PRO

AMD Ryzen 7 PRO

Model: AMD Ryzen 7 PRO
Czestotliwos¢: 3,6 GHz
Cache: 16 MB

Litografia: 12 nm
Obstugiwane gniazda: AM4
Obstugiwana pamie¢: DDR4
8

AMD B350
16846

Pamie¢

32GB

2x16GB

DDR4 2666 DIMM Memory
2666 MHz

DDR4

4

64 GB

Dyski

SSD
256 GB
M.2
2280
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PCle

NVMe

TLC
Dysk 2 brak
Dysk 3 brak
Dysk 4 brak
Naped optyczny DVD-RW

Karty graficzne

Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

Tvp dedvk K ficzei Pamiec video: 3 GB
edykowanej karty graficze
- Y ! e ) Typ pamieci video: GDDR5

PassMark karty dedykowanej 10095
Rodzaj karty graficznej Dedykowana
Z13cza i interfejsy

1 x HDMI

3 x DisplayPort

1 x VGA (D-Sub)

4 x USB 3.0 Type-A
2 x USB 3.0 Type-C

Interfejsy 6% USB 2.0
1 x RJ-45
1 x Audio (Combo)
1 x Wejscie liniowe
1 x Wyjscie liniowe
1 x Wszystkie zatoki 5,25" (slim)
0 x Wolne zatoki 5,25"
Wneki 1 x Wszystkie zatoki 3,5" (wewnetrzne)
1 x Wolne zatoki 3,5" (wewnetrzne)
Komunikacja
Modem WWAN Nie
Komunikacja LAN (10/100/1000 Mb/s)
Z}lacze Thunderbolt 3 Nie
Zlacze HDMI Tak
Z}acze VGA (15-pin D-Sub) Tak
Zlacze COM (RS-232) Nie
Bluetooth Nie
Pozostate informacje
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Multimedia Karta dzwiekowa Conexant CX20632

Kensington Lock

Bezpieczenstwo Uktad szyfrowania TPM (Trusted Platform
Module)

Czytnik kart SmartCard Nie

Czytnik linii papilarnych Nie

Near Field Communication (NFC) Nie

Kensington Lock Tak

Trusted Platform Module (TPM) Tak

System operacyjny Windows 10 Pro

Zasilanie Zasilacz 400 W

Wysokos$¢: 338 mm
Wymiary Szerokos$¢: 170 mm

Dtugos¢: 274 mm
Waga 7,14 kg

ACPI

RoHS
Certyfikaty WEEE )

stabe $wiatto halogenowe

EnergyStar

EPEAT Gold
Certyfikat MIL-STD-810G Nie

Mysz

W zestawie )
Klawiatura

7.8. MONITOR DO PRACY CIAGLEJ

Monitor do pracy ciagltej to przemystowy panel LCD przystosowany do pracy ciagle] 24/7, w
zwigzku z czym zapewniona jest wysoka skutecznos¢ obserwacji monitorowanych obiektow 1 miejsc.

Dokumentacja techniczna monitora znajduje si¢ na rys. 10 w zalagczniku nr 2 Projektu
Technicznego.

Dane techniczne:

Przekatna matrycy: 425"

Rozdzielczo$¢ nominalna: 1920 x 1080 px - 1080p
Proporcje ekranu: 16 : 9

Typ matrycy: Kolorowa matryca LED
Kontrast: 1200 : 1

Jasnosé¢: 330 cd/m?

Katy widzenia: 1;2 : x E%Z;?:ie
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Czas reakgcji:

8 ms (typowy)

Wbudowane gtosniki: 2 szt.
e 1 xVGA
. o e 1 x HDMI
Gniazda podfaczeniowe: e 1xUSB 2.0
e 1 x Zasilanie

Liczba wyswietlanych kolorow:

16.7 min

Rodzaj obudowy:

Plastikowa

Zarzadzanie energiq:

Energy Star

Standard mocowania monitora:

VESA 400x200

Zabezpieczenie przed kradzieza:

Regulacja parametrow:

OSD - za pomoca_przyciskow na monitorze

Zasilanie: 100 ... 240 V AC
. . e 75 W (typowo)
PRI (mEEs e < 0.5 W (w trybie uspienia)
Waga: 7.4 kg
Wymiary: e 969 x 627 x 217 mm (z podstawka)
Y & e 969 x 567 x 83 (bez podstawki)
7.9. SLUPY

Projektuje si¢ stupy stalowe o wysokosci do 12m - §r gérna min. 60mm; $r dolna min. uzalezniona od
wysokos$ci; blacha o grubosci min. 4mm okragle cynkowane ogniowo, spawane laserowo materiatem

rodzimym ze szwem wzdluznym niewidocznym, stozkowe, posadowione przy uzyciu fundamentow
prefabrykowanych. Trzon stlupéw oraz plyty podstawy wykonane ze stali S235JRG2. Wymagane
zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe (zgodnie z PN-EN ISO 1461). Stupy nalezy

posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych odpowiednio dobranych do spodziewanych obcigzen

W celu utatwienia montazu urzadzen zwienczeniu stupa nalezy zamontowac poprzeczki montazowe o

dhugosci min. 0,5m dobrane odpowiednio do potrzeb.
Na stupach nalezy wykona¢ numeracj¢ zgodng z projektem.

28



