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Uwaga: Fundament posadowi¢ na zageszczonej warstwie piasku o grubosci 15 cm.

Oznaczenia:

1 -rura D160, D110, D90 PE100 SDR17

2 - tuleja kotnierzowa PE + kotnierz stalowy 160/150, 100/110, 90/80)

3 - zasuwa kotnierzowa typu E krotka DN150, DN100, DN80)
4 - fundament betonowy 40x20x15cm - bet. C16/20

5 - obudowa teleskopowa
6 - pierscien betonowy, bet. C16/20

7 - skrzynka uliczna DN150mm: pokrywa - zel. szare, korpus - poliamid i wiékno szklane

8 - uszczelka ptaska - elastomer

- zeliwo sferoidalne, epoksydowana
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Temat
opracowania:

Modernizacja /Przebudowa/ chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim
wraz z przebudowa sieci znajdujgcych sie pod powierzchnig tego chodnika

Lokalizacja:

Gryfow Slaski, ul. Kolejowa - droga gminna

Inwestor:

Gmina Gryfow Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Anita Wojciakowska Podpis:

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specialnosci instalacyjnej
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