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OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne:

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Klasa drogi D
Kategoria ruchu nie dotyczy chodnika
Przekroj uliczny
Szeroko$¢ chodnika 2,50 -3,00 m
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny i=2%
2. Przeznaczenie obiektu budowlanego:
JEZDNIA

Jezdnia wykonana bedzie z nawierzchni bitumicznej o szerokosci pokazanej na PZT w
zakresie odtworzeni po projektowanych sieciach sanitarnych.

Warstwe S$cieralng nalezy ulozy¢ w jednej szerokosci bez szwa technologicznego.
Pozostale warstwy dopuszcza si¢ ukladanie potéwkowo.

Jezdnia bedzie miata przekréj o spadku poprzecznym i podluznym dowigzanym do
istniejacego.

Podtoze pod poszczegdlne warstwy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej
powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajagcych powinny by¢ zgodne z rzednymi projektowymi. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Roéwnos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni w zakresie rzednych wysokosciowych,
rownosci podtuznej, réwnosci poprzecznej musza spetnia¢ zapisy Zalgcznika Nr 6
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia
migdzy warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze
powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migedzy warstwami.
Mozna odstgpi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwoch warstw asfaltowych w jednym
cyklu technologicznym (tzw. polaczenia gorace na gorace).

Do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
nalezy stosowac:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,



- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodg InZyniera,
- podbudéw z kruszywa nie kropi¢.

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do uktadu warstw konstrukcyjnych
nalezy zachowa¢ zasade¢ mowiacg, ze grubos¢ warstwy musi by¢ co najmniej dwuipdtkrotnie
wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h > 2,5xD).

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac,
aby:

— umozliwialy uktadanie warstwy calg szerokos$cig jezdni (jedng rozktadarka lub dwoma
rozktadarkami pracujagcymi obok siebie z odpowiednim przesunigciem), a w
przypadku przebudéw i remontdw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym
(wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu,

— dzienne dzialki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min.
200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego gdy na podtozu
tworzy si¢ zamknigty film wodny.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki
otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w
uktad automatycznego sterowania grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa,

Potaczenia technologiczne nalezy wykonywac jako:

— zlacza podtuzne i poprzeczne,
— spoiny.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztacza w warstwach
nawierzchni powinny by¢ wykonywane w linii prostej. Zigcza podtuznego nie mozna
umiejscawia¢ w $ladach koét, ani w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztgcza podtuzne
migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé¢ wzgledem siebie co
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Zigcza poprzeczne migdzy dziatkami
roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

W  przypadku warstwy S$cieralnej rozktadanej przy wurzadzeniach ograniczajacych
nawierzchnie, ktérych goérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej
nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong¢ tych
urzadzen, to powierzchnia warstwy Scieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikéw)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw ,,buta” (,,na
goraco”).

Jezeli krawedzie nie zostaly uformowane na goragco krawedzie nalezy wyfrezowac je na
zimno.



Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ krawedz polozong wyzej (nizej potozona krawedz powinna zosta¢ nieuszczelniona).
Krawedzie zewngtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez
pokrycie gorgcym asfaltem w ilo$ci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/mz,
— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m”.

REMONT CZASTKOWY WZDLUZ KRAWEZNIKA

Wzdtuz nowo ustawionego krawe¢znika betonowego 15x30 oraz 15x22 projektuje si¢
odtworzenie nawierzchni jezdni na szerokosci 0,20 m. Projektowana mieszanka mineralno-
asfaltowa ma by¢ wytworzona i wbudowana ,,na gorgco”.

Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowych mieszankami
mineralno-asfaltowymi na gorgco nalezy stosowac elastyczne taSmy uszczelniajgce w postaci
wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o
szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m lub spryskaé
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m?.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy wzdtuz ustawionych kraweznikow
nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi
uszkodzenia na glgboko$¢ umozliwiajaca wyrOdwnanie jego dna, nadajac
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej rownolegtej do kraweznika,

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn
grysu, zwiru, piasku i pytu.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka
transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarniac.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchnig sgsiadujacych czesci nawierzchni.

CHODNIK I ZJAZDY

Projektuje si¢ budowe chodnika z kostki betonowej brukowej szarej oraz zjazdéw z
czerwonej o grubosci 8cm.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i
Inwestora. Jako podstawowe wzory pokazuje ponizszy schemat:
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Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamieS¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapic¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$S¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

KRAWEZNIK

Caly projektowany uktad komunikacyjny obramowany bedzie kraweznikiem betonowym
15x30 1 15x22 posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm oraz na lawie z
oporem z betonu C12/15.

Projektuje si¢ ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 o Fb=0,06m>. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy
betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masga zalewowa.

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej zwigkszone do 12 cm a dla najazdowego 2-3 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie kraweznikOw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow/opornikOw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 em. Spoiny



nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikOdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikoéw/opornikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg
zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Na tukach poziomych zaleca si¢ stosowa¢ krawezniki tlukowe.

Wszystkie przejscia z kraweznika 15x30 na kraweznik 15x22 nalezy wykonaé
kraweznikiem przejsciowym wg ponizszego wzoru:

KRAWEZNIK SKOSNY LEWY/PRAWY

30

OBRZEZE

Projektuje si¢ ustawienie obrzezy betonowych 8x20 na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 0 Fb=0,04m’.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z PZT.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 em. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peilng glebokos¢.

PODBUDOWA

Projektuje si¢ podbudowe z kamienia naturalnego (skaly zwieztej) o frakcji okreslonej na
przekrojach konstrukcyjnych, wg. ponizszych kryteriow.

Dla kamienia naturalnego dopuszcza si¢ na podbudowe/pobocza kamien spetniajacy
kryteria wytrzymato$ciowe okreslone w tabeli Nr 1, 2 i 3 normy PN-84/B-01080 Kamien dla
budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-chemicznych.

Wg normy PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia projektuje si¢ podbudowe/pobocze z:

— kruszywa naturalnego — dopuszcza sie,
— kruszywa tamanego — material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych — projektuje sie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa naturalnego lub tamanego z recyklingu pod warunkiem



spetnienia kryteriow normowych.
Zastosowany materiat musi by¢ spdjny normg PN-88/B-04120 Kamien budowlany.
Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatoéw (kruszyw) sztucznych:
— kruszywo z surowcéw mineralnych poddawanych obrébce termicznej,
— kruszywa z odpadéw przemystowych poddawanych obrébce termicznej,
— kruszywa z odpadéw przemystowych nie poddawane dodatkowej obrdbce
termicznej,
— kruszywa organiczne.

Po wbudowaniu materiatu w podbudowe¢ lub pobocze nalezy go zbada¢ zgodnie z normg
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Material po
wbudowaniu winien spelnia¢ parametry okreslone w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
dotaczonej do niniejszego projektu dla konkretnej warstwy:
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych oraz usung¢ przeszkody
utrudniajgce wykonanie robot. Przed przystgpieniem do robdt nalezy dostarczy¢ do akceptacji
projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych skladnikéw 1 probki materialéw. Nie projektuje si¢ (nie przewiduje si¢)
wykonania odcinka probnego przed rozpoczgciem robot.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metodg zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna gruboS¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez



Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne
przesuwanie mieszanki réwniarkg. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloscig wody i1
rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gltadkimi. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rOwnomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca si¢, aby
grubos$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. Zageszczona warstwa, przed utozeniem nast¢pne;j
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢
odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

KORYTOWANIE
Przez korytowanie rozumie si¢ (projektuje si¢) wykonanie wykopu na zadang gteboko$¢
dla wbudowania projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz ewentualng rozbiorke istniejacych
niezinwentaryzowanych konstrukcji starych nawierzchni, ktére znajdujg si¢ pod istniejaca
nawierzchnig np. tj.:
— kostka kamienna,
— plyty betonowe,
— tory kolejowe lub tramwajowe,

Warstwy gruntéw (materiatdw) o r6znych witasciwosciach, ktore zostang wykorytowane
nie powinny si¢ ze sobg zmieszac 1 nalezy je oddzieli¢. Korytowanie nalezy prowadzi¢ w oparciu
o SST dotaczong do niniejszego projektu oraz norme¢ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050

Korytowanie nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym przez Geodet¢ uprawnionego.
Grunt (material budowlany) odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc¢
wykorzystany do:

— wbudowania w konstrukcj¢ nawierzchni o ile spelnia zadane parametry i uzyska
akceptacje¢ Inspektora nadzoru,

— zinwentaryzowany i oddany Zamawiajacemu w miejsce przez niego wskazane lub,

— odwieziony na odklad wraz z kosztami utylizacji i skladowania, ktére ponosi
Wykonawca robot.

SCHODY:

Projektuje si¢ remont schodow w km 0+116 o szerokosci w $wietle 1,50m wraz z
wymiang poreczy po obu stronach na nowa.

Wykonanie schodéw z elementow prefabrykowanych nalezy wykona¢ na odpowiednio
przygotowanym podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementowg



odpowiadajacag wymaganiom PN-B-14501. Schody (bloczki) nalezy posadowi¢ na tawie z betonu
C12/15 o sredniej grubosci 16 cm.

Wysokos¢ stopnia nie moze by¢ wigksza niz 17,5 cm — projektuje si¢ wysokos$¢ 16 cm, a
szeroko$¢ od 30 cm do 35 cm — projektuje si¢ 32 cm.

Projektowane schody spetniajag warunek 2k + s = 60 cm do 65 cm, gdzie h oznacza
wysokos¢, a s — szerokos¢ stopnia.

Stopnie schodow, spoczniki schodoéw 1 pochylni powinny mie¢ pochylenie 1% zgodne z
kierunkiem pochylenia biegéw schodéw i pochylni.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktéorych
mowa w art. S ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostaty
zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy warunki:
— bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Profil podiuzny

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz wymogi spadkéw podituznych i poprzecznych
zaprojektowano niwelete chodnika po istniejgcym terenie.

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

— kategori¢ geotechniczng — pierwsza.

Ww. warunki gruntowe oraz kategori¢ geotechniczng okreslono na podstawie opinii
geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporzadzenia).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych GDDKIiA — Warszawa 2014 r. oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, wzoréw korelacyjnych oraz normy PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania okreslono:
— E, - pierwotny modut odksztalcenia [MPa] = 55,00 MPa,

E, - wtorny modut odksztalcenia [MPa] = 80,00 MPa.

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:



— podloze w miejscu projektowanej inwestycji jest uwarstwione i charakteryzuje si¢
prosta budowa geologiczng,

—  grunty rodzime z wyjatkiem humusu stanowig noSne podtoze budowlane,

— do osiggnietej gtebokosci 1,8 — 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej — warunki wodne dobre,

— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,

— klasyfikacja gruntow ze wzgledu na nosnos¢: G1/G2,

— warunek mrozoodpornosci — h;*0,60 = 1,0 m * 0,60 = 0,60 m.

Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesSci¢ podtoze do osiagnigcia
modutu sprezystosci E2 wigkszego od 80 MPa dla KR1-KR2 oraz dla warstw konstrukcyjnych
zgodnie z ponizszym schematem:

WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
gérne warstwy
konstrukcji nawierzchni
Ea 2 B0 MPa (G1)
gdrne warstwy Y
konstrukcji nawierzchni
Ea 2 80 MPa (G1) Ez2 25 MPa (G4) dolne warstwy
Y e Ez 2 35 MPa (G3) konstrukcjl nawierzchni
20 0 grunt rodzimy w wykopie Ez 2 50 MPa (G2) ilub ulepszone podtoze
G1 lub grunt nasypowy
oo ] grunt rodzimy wowykopie
G2.G3 G4 lub grunt nasypowy
6. Przekrdj poprzeczny — konstrukcyjny jezdni

Chodnik i zjazdy:
— kostka betonowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 25 cm.

Jezdnia:

— frezowanie istn. warstwy Scieralnej gr. 4 cm

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr.5cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o wuziarnieniu 0/31,5, zawartosci ziaren
przekruszonych lub tamanych C90/3, maksymalnej zawartosci pylow w warstwie
UF9, mrozoodpornosci F4, CBR>80% - gr. 20cm

— stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

— zasypka inzynierska

7. Zjazdy na posesje



W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku
budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas istniejacych nalezy do
zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien skalkulowa¢ wszystkie niezbedne
roboty, aby dostosowac istniejace zjazdy do nowej geometrii i niwelety ulicy.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza: mechanicznego korytowania pod
koryto chodnika 1 zjazdow.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

— zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekoéw oraz wod opadowych — nie dotyczy,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

— wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, Ww
szczegllnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i1 innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania
si¢ — nie dotyczy,

— wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne — nie dotyczy.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Nie dotyczy.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli
zostaly wydane:

Nie dotyczy.

13.  Uwagi koncowe

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i1 powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w



budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Podczas prowadzenie robot rozbidrkowych nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i innych
materialow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét
budowlanych, pod warunkiem, ze material ten zostanie wykorzystany do celoéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Teren robd6t oraz jego sgsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawg wykonania i odbioru rob6ot bedg Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej, dlatego
przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary do
ewidencyjnych granic dziatek.



