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WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2021r. Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim ponizej przedstawia warunki techniczne zadania:
Modernizacja Chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim wraz z przebudows sieci
znajdujacych sie pod powierzchnig tego chodnika.

SIEC WODOCIAGOWA

Whpigcie wymienianej sieci wodociggowej nasta,p1 przy skrzyzowaniu ulic Jelen10g01 skiej 1
Kolejowej na granicy dziatki nr 141 i 186 w Gryfowie Slaskin. Wigczenia do istniejgeych sieci DN
150 oraz DN 100, biegnacych w chodniku nalezy dokona¢ poprzez nabudowanie na sieci trdjnika
sferoidalnego z 3 zasuwami firmy HAWLE, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami uliczny
typu ciezkiego na poziomie terenu.

Wiaczenie nastgpi takze przy skrzyzowaniu ulic Jeleniogorskiej i Kolejowej przy dzialce
128/5 obreb 1 Gryféw Slaski. Do projektowanego rurociagu nalezy wigczy¢ istniejgcg sieci DN
150, biegnaca w drodze. Wiaczenia nalezy dokona¢ poprzez nabudowanie na istniejgcej sieci
tréjnika sferoidalnego z 2 zasuwami firmy HAWLE, z obudowami teleskopowymi i skrzynkami
ulicznymi typu ci¢zkiego na poziomie terenu.

Na skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Spoétdzielezej nalezy wpiaé istniejacg sie¢ biegngcg na
dzialce nr 186 Obreb 1 w Gryfowie Slaskim. Do projektowanego rurociggu nalezy wiaczy¢
istniejaca sie¢ biegngcg w drodze. Wiaczenia nalezy dokonaé poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego
z 3 zasuwami firmy HAWLE, z obudowsa teleskopowa i skizynka uliczng typu cigzkiego na
poziomie terenu.

Na skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego nalezy wpigé 1stnleja,cq sie¢ biegnagcg na
dziatlce nr 184 Obreb 1 w Gryfowie Slaskim. Do projektowanego rurociagu nalezy wiaczy¢
istniejgca sie¢ biegngcg w drodze. Wiaczenia nalezy dokonaé poprzez trojnik redukeyjny DN
150/80 z zeliwa sferoidalnego z 3 zasuwami firmy HAWLE, z obudows teleskopowsg i skrzynka
uliczng typu ciezkiego na poziomie terenu.

Na skrzyzowaniu ulic Kolejowej i Polnej nalezy wpigé istniejaca sie¢ biegngcg na
dzialce nr 67/6 Obreb 1 w Gryfowie Slaskim. Do projektowanego rurociggu nalezy wiaczy¢
istniejaca sie¢ biegngcg w drodze. Wigczenia nalezy dokonaé poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego
z 3 zasuwami firmy HAWLE, z obudowa teleskopowsa i skrzynkg uliczng typu cigzkiego na
poziomie terenu.

Stosowaé zasuwy kolnierzowe o przelocie prostym bez gniazda, z migkko uszczelniajgcym
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klinem w korpusie z zeliwa sferoidalnego obustronnie epoksydowanego.

Na catej dtugosci rurociagu wodociggowego nalezy ulozy¢ niebieskg tasme magnetyczna,
ostrzegawczg, na glebokosci 30 cm nad rurg.

Glowny rurocigg nalezy wykona¢ z rur z PE 100 SDR 17 o $rednicy min 160 mm.

Glgbokos¢ posadowienia gtéwnego rurociagu wodociagowego okoto 1,6m p.p.t.

Przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE, a polaczenia z gtéwng rurg
wodociggowa dokona¢ za pomoca opaski elektrooporowej do nawiercania do rur PE wraz z zasuwa
do przylacza domowego z obudowg teleskopowa do zasuw i skrzynkg uliczna typu ciezkiego na
poziomie terenu.

Nalezy podigczy¢ wszystkie przylacza wodociagowe zaréwno zinwentaryzowane jak
réwniez, te ktore nie zostaty zinwentaryzowane.

Na remontowanej sieci zamontowa¢ hydranty nadziemne zabezpieczajace rejon
przeciwpozarowo.

Miejsce usytuowania zasuw 1 hydrantéw oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi
wodociggowymi.

Tabliczki umiesci¢ na stupkach stalowych wbetonowanych, tak by nie ulegla
przypadkowemu przewréceniu lub na $cianach budynkéw.

Glgbokos¢ posadowienia przytaczy wodociggowych 1,4-1,6 m p.p.t.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla zapewnienia racjonalnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, kanalizacje,
biegnacg w chodniku przy ulicy Kolejowej, nalezy bezwzglednie usunaé.

Trase¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poprowadzi¢ tak, by wpia¢ istniejgce budynki potozone
przy modernizowanym chodniku do sieci kanalizacyjnej biegngcej w drodze.

Nalezy podigczy¢ wszystkie przylacza kanalizacji sanitarnej zaréwno zinwentaryzowane jak
rowniez te, ktore nie zostaly zinwentaryzowane.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur z PVC o sztywnosci
obwodowej SN 8.

Wszystkie odnogi sieci nalezy wykonac¢ tak, by wyj$¢ z dziatki remontowanej drogi.

Whpigcia przylaczy do gtéwnej sieci nalezy wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne. W
przypadku wpigcia do istniejgcych studni nalezy wymieni¢ réwniez istniejgcg studnie.
Kazdorazowo nalezy wymieni¢ odcinek rurociagu przy wejsciu i wyjéciu ze studni min. 2 m z
kazdej ze stron.

Studnie systemowe o S$rednicy 400 mm wykona¢ z PVC, natomiast studnie witazowe
betonowe Dw 1000 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni wtazowych z PP o $rednicy 1000 mm.

Do zamknigcia studni nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwne o wytrzymatosci T40.

UWAGI KONCOWE

Projekt sieci nalezy uzgodni¢ z Zakladem Budzetowym Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ ZBGKiM pisemnie, przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Odkryte w trakcie prac sieci i infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ktore nie zostaty

zinwentaryzowane, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié ZBGKiM.
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Podczas prowadzenia prac w odlegtos¢ 1,0 m od przewodow nalezy prowadzi¢ prace recznie.

ZBGKiM w Gryfowie Slaskim zobowigzuje Inwestora do wykonania prac w taki sposob, by
nie zaistniata mozliwo$¢ uszkodzenia zarowno urzadzen jak i sieci wod-kan.

W przypadku uszkodzenia sieci wod-kan w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawce
rob6t, Inwestor pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich naprawa oraz pozniejszym przywrdceniem
sieci do stanu uzytkowania, tj. ptukania, dezynfekcji, itp. wraz z badaniem wody przeprowadzonym
przez akredytowane laboratorium.

Stosowane materialy, armatura i $rednica rurociggu powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym, a ewentualne zmiany kazdorazowo uzgodnione z ZBGKiM.

Wiaczenia do sieci dokonuje wykonawca wylgeznie w obecnosci pracownika Zaktad
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim, po uprzednim
uzgodnieniu terminu i przygotowaniu miejsca wpigcia. Kazdorazowo po przepigciu nalezy
przywrécié jakos¢ wody do stanu przed robotami tj. ptukanie, dezynfekcja, itp. wraz z badaniem
wody przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
zwigzane z plukaniem, dezynfekcja, itp. wraz z badaniem wody przeprowadzonym przez

akredytowane laboratorium.

Nalezy wykonaé proby szczelno$ci rurociggdéw zgodnie z normg w obecnosci pracownika
Zaktad Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

Po wykonaniu prac nalezy przytacze zglosi¢ do odbioru technicznego wraz z inwentaryzacja
powykonawcza calo$é inwestycji. Jeden egzemplarz inwentaryzacji nalezy przekaza¢ ZBGKiM
w Gryfowie Slaskim.

Informujemy, ze miejsce wpiecia i polozenie przytaczy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
dziatek przez ktére dane przylacze przechodzi.

Cato$¢ robot zwigzanych z budowg przytacza pokrywa Inwestor.

Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od dnia ich wystawienia.

Sporzadzit:
Tomasz Lewkowicz
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