PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE
ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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Szeroko$t zmienna zgodna z PZT

Szer. warstwy Scieralnej - 2.00 m od osi skrajnej rury

Szer. warstwy Scieralnej - 2.00 m od osi skrajnej rury

spadek istn. spadek istn.

® kat stoku naturalnego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCHODOW
SKALA 150
3.02 ,

Dowigzanie schodéw do istn. chodnika

157

319,64

Stopnie blokowe prefabrykowane betonowe 16x32x100 cm

Podtoze betonowe z betonu C12/15 o &r. grubosci 16 cm

Frezowanie istn. warstwy Scieralnej gr. & cm

Warstwa Scieralna AC 11 S gr. &4 cm KR 3

Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR 3

—

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 P lub AC 22 P gr. 7 cm KR 3

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 25 cm

Stabilizacja cemenfowa fowarowa o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Zasypka inzynierska

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

na odc. 0+000 - 0+200 oraz na odc. 0+302 - 0+510
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Istniejgca jezdnia

| Zieleniec

Chodnik

110

250 - 3.00

Remont czastkowy na goraco 0.20

10,00

+0,13
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m?
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,04m?

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,04m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
na odc. 0+200 - 0+302
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Istniejgca jezdnia | Zieleniec | Chodnik
1.10 2.50 - 3.00
Remont czastkowy na gorgco 0.20
+0,19 dla szer. 3.00 7
+0,18 dla szer. 250 10,00 +0.03 L0 04 2 % |
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m?

Wzdtuz podmuréwek wg lokalizacji na PZT Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

obrzeze nie wystepuje
tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,04m?

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,04m?

+0,10 dla szer. 3.00
+0,09 dla szer. 2.50

Wzdtuz podmuréwek wg lokalizacji na PZT
obrzeze nie wystepuje

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Modernizacja /Przebudowa/chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim
wraz z przebudowg sieci znajdujacych sie pod powierzchnig tego chodnika
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Biuro Inzynierii Srodowiska

Anita Wéjciakowska
ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Gora,
tel.: 606 436 887, e-mail: anita.wojciakowska@gmail.com
NIP: 611-240-06-53, REGON: 362724329,

Temat Modernizacja /Przebudowal chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim
opracowania: wraz z przebudowa sieci znajdujgcych sie pod powierzchnig tego chodnika
Lokalizacja: Gryféw Slaski, ul. Kolejowa - droga gminna
Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski
. mgr inz. Bartosz Wéjciakowski Podbis:
Projektant: Upr. budowlanc do projeklowana | Kierowania robotam budowlany bez odpis:
. liczen kresie bud 0g, lotnisk
branza drogowa ora drogomyh | Koloouyeh b
Nr 112/D0$/15 i DOS/0153/PBM/19
X . Skala rysunku: Data: Numer rysunku:
Rysunek: Przekroje konstrukcyjne
- - 1:50 11.09.2021 1.
Stadium: Projekt budowlany 3/DR




