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I.  WSTEP
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji /przebudowy/ chodnika przy
ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim wraz z przebudowa sieci znajdujacych sie pod
powierzchnig tego chodnika

Lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego jest zgodna z miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gryféw Slaski.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:
— mape do celéw projektowych,
— warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Gryfowie Slaskim;
— projekt branzy drogowej;
— opini¢ geotechniczng terenu;
— uzgodnienia wstepne z Inwestorem:;.

— uzgodnienia z wlascicielami budynkéw przepinanych do nowych sieci wod-kan

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie:

» wymian¢ dwoch odcinkéw  sieci  wodociagowej DNI100 i DNI150mm
zlokalizowanych pod chodnikiem przy ul. Kolejowej w Gryfowie slaskim na sie¢
DN160, PE, SDR 17 na odcinku od skrzyzowania ulic Jeleniogorskiej i Kolejowej
na granicy dziatki nr 141 i 186 w Gryfowie Slaskim do ul. Polnej dz. nr 67/6 przy
Dworcu PKP w Gryfowie Slaskim. Catkowita dlugos¢ zaprojektowanego
wodociggu wynosi L=551,4m.

— Wiaczenie nastgpi przy skrzyzowaniu ulic Jeleniogorskiej 1 Kolejowej przy
dz. nr 128/5 obreb 1 Gryféw Slaski do istniejacego rurociagu DN150
miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W0. Jest to gloéwny rurociag
zasilajacy w wodg projektowany wodociag.

— W ramach zadania nastapia przepigcia:

o istniejgcych sieci DN100 i DN150 - przy skrzyzowaniu ulicy
Jeleniogorskiej 1 Kolejowe] - miejsce oznaczone na rysunkach jako
wezet W1.1;

o istniejgcej sieci DN150 - przy budynku 20B przy ul. Kolejowe;j
dz. nr 128/6 - miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W2;

o istniejgcej sieci DN8O - przy skrzyzowaniu ulic Kolejowe;j
i Sikorskiego dz. nr 149 - miejsce oznaczone na rysunkach jako
wezet W3;

o istniejacej sieci DN8O - przy skrzyzowaniu ulic Kolejowej

1 Spotdzielczej dz. nr 178 - miejsce oznaczone na rysunkach jako
wezet W4;



o przepigcie istniejgcej sieci DN150 - w ulicy Polnej dz. nr 67/6 przy
- miejsce oznaczone na rysunkach jako wezet W5;
Catkowita dtugo$¢ odcinkéw przepinanych wyniesie ok. L=11,8m.

— Dodatkowo w ramach zadania zostang wymienione przytacza wodociggowe
w granicach przebudowywanego pasa drogowego o Srednicach DN 110, 63
1 40mm - 23 szt. o lacznej dlugosci L= 71,5m - miejsca oznaczone na
rysunkach jako PW1-PW22.

— W ramach zadania nastagpi zabudowa 6 hydrantéw przeciwpozarowych
DN80 na odgatezieniach DN90mm o tgcznej dlugosci L=11,7m — miejsca
oznaczone na rysunkach jako wezet HPN1-HPNG6.

— W ramach zadania zostang unieczynnione badz zdemontowane w miejscach
kolidujacych z nowo ukladana infrastruktura techniczng rurociagi
wodociggowe DN150 1 DN100

» budowg dwéch odcinkéw kanalizacji sanitarnej DN200-315 PCV-U, SN8 o tacznej
dtugosci L=479,3m.

— wlaczenie projektowanych dwoch odcinkéw kanalizacji sanitarnej nastgpi
poprzez istniejaca studni¢ — oznaczong na rysunkach jako S0 zabudowang na
istniejacym kanale sanitarnym zlokalizowanym w jezdni przy skrzyzowaniu
ul. Kolejowej i Sikorskiego w Gryfowie Slaskim;

— w ramach zadania zostang przepi¢te dwa kanaly sanitarne DN300 na
skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Sikorskiego dz. nr 149 oraz na
skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Spétdzielcza dz. nr 178 o tacznej dtugosci
L=4,8m;

— w ramach zadania zostanie wymienionych badz zaprojektowanych 15 szt.
przytaczy sanitarnych o S$rednicy DN160-200mm o tacznej diugosci
L=93,1m;

— w ramach zadania zostang unieczynnione badz zdemontowane w miejscach
kolidujacych z nowo uktadana infrastrukturg techniczng rurociagi kanalizacji
ogdllnosptawnej DN500.

— W ramach zadania zostang zlikwidowane zbiorniki odptywowe/szamba
nadz. nr 172, oraz 139/18

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

>

VV VY VYV

Ustali¢ miejsce placu budowy;

Ustali¢ miejsca sktadowania humusu oraz urobku;

Ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

Ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu;

Ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa;
Wytyczy¢ os wykopu (przewodu)oraz ustali¢ repery;

Zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.



II. SIEC WODOCIAGOWA
1.  DANE TECHNICZNE

1.1. Rurociagi
Do budowy wodociggu stosowa¢ wylacznie materialy, ktére, posiadajg atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny oraz zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Materiat rurociggow:
* sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17,
* przytacza wodociggowe z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR 17 —szt. 15
» odgatezienia przepinajace istniejace rurociggi PN 10 PE 100 SDR 17 —szt. 3
* odgatezienia do 6 hydrantdw ppoz. z rur polietylenowych PN 10 PE 100 SDR17-szt. 6

Projektowane $rednice, dlugosci rur

Srednica D [mm] L.aczna dlugos¢ L [m]
- 160 x 9,5 553,0
- 110 x 6,6 2,0
90 x 5,4 21,8
63 x 3,8 45,4
- 40x2,4 24,10
RAZEM: 646,3

Rodzaj uzbrojenia sieci 1 przylaczy wg czesci graficzne;.
Nalezy stosowac uzbrojenie wg. wymagan podanych ponizej i gwarancji na 10 lat.

1.2. Armatura na sieci wodociagowej
Wymagania materialowe podstawowej armatury.

Hydranty — hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczony
Nadziemny w przypadku zlamania, PN16,

(o wydajnosci — korpus gorny, dolny i kulowy oraz kolumna podziemna
nominalnej wykonane z zeliwa sferoidalnego

10dm’/s) — zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci

powtoki 250um., odporng na promieniowanie UV,

— zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku
uszkodzenia hydrantu,

— dzielona kolumna potaczona kolnierzami umozliwia obrot
korpusu gérnego oraz szybka naprawe,

— rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania hydrantu
przed uszkodzeniem.

— tlok hydrantu oraz kula zaworu kulowego zawulkanizowane
gumga EPDM

— nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

— zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z




tulejg prowadzaca.

odwodnienie automatyczne chwilg catkowitego zamknigcia
hydrantu,

przy ciSnieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu 10dm/s

zgodnie z PN-B-02863.

Zasuwy
na sieci

korpus 1 pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 zgodnie

z EN 1563, na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,

z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakosciowych

i odbiorowych wynikajacych ze Znaku Jako$ci RAL 662,
wrzeciono ze stali nierdzewnej1.4021 z walcowanym gwintem,
pierscien dlawicowy i uszczelki z elastomeru,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS -400 z nawulkanizowang
powtoka elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,
nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci cynku,

uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale
odpornym na korozje,

sruby ze stali St8.8 wpuszczone i zalane masg dla catkowite;j
ochrony przed korozj3.

Obejma

do nawiercania
(zestaw)

Z obrotowym
(360°) odejsciem

Obejma do nawiercania (zestaw) z obrotowym (360°)
odejsciem PE100 SDR11 (ISO S5) 10 bar gaz / 16 bar woda

z dolng czescig montazowa do d250

dtugie, obrotowe (360°) odejscie

4 mm koncoéwki, wskazniki poprawnosci zgrzewu
zintegrowany frez do nawiercania pod ci§nieniem

kotpak (nakretka) z uszczelka typu o-ring

obejma dostarczana jako zestaw z mufg lub redukcja ELGEF
Plus

Obudowy
teleskopowe do

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowane;j

zasuw ogniowo o kwadracie 20mm w $rednicach DN 50-200, powyzej
DN 200 kwadrat 25mm
— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
— nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego
o przekroju kwadratowym z rdwng gruboscig $cianki na catym
obwodzie
— potaczenia zasuwy z nakre¢tka wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, Sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;.
Obejma — Obejma do nawiercania (zestaw) z obrotowym (360°)

Do nawiercania
(zestaw)
Z obrotowym

odejsciem PE100 SDR11 (ISO S5) 10 bar gaz / 16 bar woda
z dolng czesciag montazowa do d250
dtugie, obrotowe (360°) odejscie




(360°) odejsciem 4 mm koncoéwki, wskazniki poprawnosci zgrzewu
— zintegrowany frez do nawiercania pod ci$nieniem
— kotpak (nakretka) z uszczelka typu o-ring

— obejma dostarczana jako zestaw z mufg lub redukcja ELGEF

Plus
Laczniki rurowe i | — korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
kolnierzowe 400
zabezpieczone — pierscien zaciskowy zabezpieczajacy przed przesunigciem z
przed mosigdzu,
przesunieciem — ochrona antykorozyjna z zywicy epoksydowe;j,

— uszczelki z elastomeru
— elementy zabezpieczajace przed przesunigciem np. typu fikser.

Ksztaltki - ci$nienie robocze min.10 PN,

kolnierzowe - materiat - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18, epoksydowany,
( tréjniki, zwezka | - kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 —PN 10 standard
dwukolnierzowa)

Skrzynki uliczne | — S$rednica pokrywy min.150mm dla zasuw na sieci i min. 105

mm dla zasuw na przytaczach,
— korpus z poliamidu P123,
— pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,
— trzpien ze stali nierdzewnej,
— odpornos¢ na temp. do 240st.C,
badanie zgodnie z VP310-2, DVGW.

2. POLACZENIE SIECI PROJEKTOWANYCH IISTNIEJACYCH

Potaczenie z rurociggami istniejacymi, przepiecia przylaczy, montaz hydrantow
wykonac¢ zgodnie ze schematami zamieszczonymi w czegsci graficzne;.

Odcinki wybudowanej, sprawdzonej 1 zdezynfekowanej sieci wodociaggowej
faczy¢ z siecig istniejacg za pomocg specjalnych tacznikdéw przeznaczonych do faczenia
rur z uwzglednieniem specyfiki materiatu przewodu i posiadajacych zabezpieczenie
przed przesuni¢ciem, np. typu SYNOFLEX lub innych réwnowaznych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy sukcesywnie uruchamiaé¢ odcinki nowego
wodociagu i  przelacza¢ przylacza tak aby w miar¢ mozliwosci umozliwié
mieszkancom ciagle zaopatrzenie w wode.
Na czas koniecznych wylaczen wodociagu nalezy przewidzie¢ dowo6z wody pitnej
przy pomocy beczkowozow w iloSci zaleznej od potrzeb.

Wszelkie prace w poblizu wodociagu istniejacego wykonaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci - ZGMiK w Gryfowie Slaskim



3. WEZLY NA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

W0

W1

W2

W3

W4

WS

Wi1.1

HPN1-
HPN6

PW1

Wiaczenie do wodociagu istniejgcego / zasilajagcego za pomocg ztgcza Rurowo-
Kotierzowego DN 150 do rur stalowych i zeliwnych + Tulei kotnierzowe;j
DN150 z kotnierzem stalowym DN160/150

Za miejscem wiaczenia zabudowac zestaw wodomierzowy DN150 w studni
betonowej DN800

Potaczenie nowoprojektowanych sieci za pomocg trojnika kotnierzowego
rownoprzelotowego zintegrowanego z 3 zasuwami z zeliwa sferoidalnego DN150
+ 3 Tuleje kotnierzowe DN150 z kolnierzem stalowym DN160/150

Potaczenie nowoprojektowanej sieci z siecig istniejacg DN150 za pomocg
tréjnika kolnierzowego rownoprzelotowego zintegrowanego z 3 zasuwami z
zeliwa sferoidalnego DN150 + 2 Tuleje kotnierzowe DN150 z kolnierzem
stalowym DN160/150 + ztacze Rurowo-Kotnierzowe DN150 do rur stalowych i
zeliwnych

Potaczenie nowoprojektowanej sieci z siecig istniejaca DN90 PE za pomoca
tréjnika kolnierzowego redukcyjnego zintegrowanego z 1 zasuwg DN80 z zeliwa
sferoidalnego + zabudowa 2 zasuw DN150 + 2 Tuleje kotnierzowe DN150 z
kotnierzem stalowym DN160/150 + 1 Tuleje kotnierzowe DN80 z kotnierzem
stalowym DN90/80

Potaczenie nowoprojektowanej sieci z siecig istniejgcg DN80 za pomocg tréjnika
kolnierzowego redukcyjnego zintegrowanego z 1 zasuwa DN8O z zeliwa
sferoidalnego + zabudowa 2 zasuw DN150 + 2 Tuleje kolnierzowe DN150 z
kotnierzem stalowym DN160/150 + ztgcze Rurowo-Kotnierzowe DN8O do rur
stalowych i zeliwnych

Potaczenie nowoprojektowanej sieci z siecig istniejacg w ul. Polnej za pomoca
trojnika kotnierzowego rownoprzelotowego zintegrowanego z 3 zasuwami z
zeliwa sferoidalnego DN150 + 1 Tuleja kotnierzowa DN150 z kotnierzem
stalowym DN160/150 + 2 ztacza Rurowo-Kotnierzowe DN150 do rur stalowych
i zeliwnych

Potaczenie nowoprojektowanej sieci z sieciami istniejgcymi w chodniku przy

ul. Kolejowej za pomocg tréjnika kolnierzowego rownoprzelotowego
zintegrowanego z 3 zasuwami z zeliwa sferoidalnego DN150 + 2 Kolana 90°
kotnierzowe DN150 + zwezka redukcyjna DN150/100 kotnierzowa + 2 ztacza
Rurowo-Kotnierzowe DN150 1 DN100 do rur stalowych 1 zeliwnych

Wezet hydrantowy nalezy dokona¢ poprzez trdjnik redukcyjny elektrooporowy
DN160/90 z zasuwg z zeliwa sferoidalnego na odejsciu, z obudowa teleskopowa
i skrzynkg uliczng typu ci¢zkiego na poziomie terenu.

Wiaczenie istniejacego przylacza DNI110, PE do nowoprojektowanej sieci
DN160 dokona¢ zabudowujgc na sieci trojnik redukcyjny elektrooporowy
DN150/110z odejsciem kotnierzowym DN100 + montujac tuleje kolnierzowa
DN100 z kotnierzem stalowym DN110/100



PW2- | przylacza istniejace taczy¢ z projektowanym rurociggiem PE D160 poprzez

PW23 montaz opaski peinej dla rur PE z gwintem wewngtrznym, zasuwy do przylaczy
domowych z gwintem zewne¢trznym i wewnetrznym oraz adaptera PE- stal
nierdzewna potaczonego mufg z istniejagcym przytaczem PE.

Polaczenie wodociagu projektowanego z rurociggami istniejacymi wykona¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci - Zakladu Budzetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim. Przy przepigciach sieci, po kazdym
wylaczeniu wody nalezy zleci¢ akredytowanemu laboratorium podstawowe badania wody i
przekaza¢ przedstawicielowi ZBGKiM. Istniejagcy wodociag nalezy bezwzglednie odciaé
poprzez ztaczki RK ze §lepym kolnierzem z zeliwa sferoidalnego. Przepigcia sieci nalezy
uzgadnia¢ z przedstawicielem ZBGKiM pisemnie z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

4. MONTAZ WODOCIAGU

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym 1 odwodnionym wykopie,
o zaprojektowanym spadku, na podlozu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat
podparcia rury wynosit 90°.

Laczenie rur 1 ksztaltek projektuje si¢ metodg zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie
ci$nienia i tej samej grubosci $cianek.

Przy skracaniu rur, nalezy je cia¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzgpOw materiatu.
Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢
przez skrawanie, usuna¢ wiory, oczysci¢ szczotka, nie dotyka¢ rekami.

Stref¢ zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania
w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ S$ciSle wedlug instrukcji  producenta rur
i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku
i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowac¢ w warunkach otoczenia.

Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub woda.
Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka
o nastepujacych cechach:
= obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,
= gladka powierzchnia wyptywek,
= zaglebienie rowka pomiedzy wyptywkami nie powinno znajdowaé si¢ ponizej
zewngtrznych powierzchni taczonych elementow,
= przesunigcie Scianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki

rury,
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= catkowita szerokos¢ wyptywek powinna scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym
przez producentéw rur.

Zgrzewanie elektrooporowe prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentéw rur i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac podstawowych zasad:

* rury cig¢ prostopadle do osi,

* konce oczysci€ ze strzgpoéw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem,

* bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie,

* rury ustawia¢ wspotosiowo,

* koncoéwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

W celu zapewnienia wspdtosiowego utozenia zgrzewanych elementéw oraz
zminimalizowania mozliwos$ci poruszenia w czasie zgrzewania 1 chlodzenia nalezy dla
wszystkich systemoéw zgrzewania elektrooporowego stosowa¢ odpowiednie uchwyty
mocujace, chyba, ze producent ksztattek zaleca inaczej. Uchwyty nie powinny by¢ usunigte
przed uptynigciem czasu chtodzenia.

Kazdorazowo nalezy przed wykonaniem zgrzewu oznaczy¢ na rurze gltebokos$¢, na jaka
powinna by¢ wsuni¢ta rura w krociec.

Po zgrzaniu stosowaé chlodzenie naturalne, przez co najmniej 20 minut, pozostawiajac na
ten czas polaczenie w zacisku montazowym. Nie dopuszcza si¢ stosowania SrodkOw
chtodzacych.

Po zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania
zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba szczelnosci,
nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprezen wewngtrznych.

S. ZMIANA KIERUNKU SIECI

Zmiang kierunku sieci projektuje si¢ za pomoca ksztattek PE 100 SDR 17 lub
ugiecia rury.
Lokalizacj¢ miejsca zmiany kierunku i sposéb jego wykonania opisano na profilach
podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
promieni ugigcia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury
otoczenia.
Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:
v 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C
1 wyzszej
v" 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w
przedziale +10+20)°C,
v 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10°C.
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6. LIKWIDACJA / UNIECZYNNIENIE ISTNIEJACYCH ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWEJ

W chodniku przy ul. Kolejowej zlokalizowane sg dwa wodociggi o S$rednicy
DN150 oraz DN100mm, ktére w ramach przedmiotowej inwestycji przewidziane zostaty
do likwidacji badz unieczynnienia.

Likwidacje ,,starych” rurociggdw prowadzi¢ pod nadzorem ZBGKiM w Gryfowie
Slaskim.

Demontaz /Likwidacja sieci wodociggowych przewidziana jest tylko w miejscach kolizji
nowoprojektowanej sieci z sieciami istniejgcymi.

Demontaz badz unieczynnienie odcinkéw istniejacych dokonywaé¢ po
uzgodnieniu i w obecnosci upowaznionego przedstawiciela ZBGKiM w Gryfowie
Slaskim.

Odcinki starych odcinkéw wodociggowych ujetych do demontazu nalezy wytaczy¢
z eksploatacji poprzez zamulenie przewodu i zamkniecie koncéwek pianobetonem.
Zamulenie rurociggdéw, proponuje si¢ wykona¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
pianobetonu. Zamulnie nalezy prowadzi¢ odcinkami po okoto 20m.

W  przypadku budowy nowego przewodu w celu zastgpienia istniejacego
1 pozostawienie w gruncie nieczynnego przewodu, na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przekazywanej do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;,
geodeta uprawniony jest zobowigzany dokona¢ oznaczenia takiego przewodu jako
nieczynnego.
Projekt zaklada:
»  unieczynnienie sieci wodociggowych DNI150-100mm wraz z przykanalikami

DN110-25mm poza pasem frontu robot, tj.: na dtugosci ok. 320,0m;

»  Likwidacje poprzez zdemontowanie rurociggow  wodociggowych  wraz
z przykanalikami w pasie frontu robét tj.: na dtugosci ok. 880,0m.

7. SKRZYZOWANIA WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposOb mijankowy.

Istniejace przewody energetyczne na trasie prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ przez
wykonanie przepustow ochronnych na kable. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie
przewodow.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatorOw mijanych sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglo$ci uzgodnionej
z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bez uzywania sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

12



8. ROBOTY ZIEMNE
8.1. Podstawy i zaloZenia do robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,,Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.)

Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robot:
- roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
- roboty ziemne r¢czne -20 %.

8.2. Wykop
Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalowaniem pelnym o
szerokosci w Swietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i glebokosci robot. Gérng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.
Stosowac systemy szalunkowe, ktore zostaty przebadane i posiadaja $wiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos$¢ systeméw szalunkowych w zaleznosci od
glebokosci prowadzonych robot .

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m*
3m 17,47 kN/m*
4m 23,02 kN/m*
5m 28,58 kN/m”
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy poglebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
0,3 m. Humus usung¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w czesci graficznej, rowne,
pozbawione elementow o ostrych krawedziach.
Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nast¢pnie poglebic
wykop recznie do projektowanej rzednej 1 odpowiednio profilowac dno.
Poglebianie wykonac bezposrednio przed utozeniem rur.
Ewentualne przekopy wypetni¢ piaskiem i zagescic.
Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu. Wykop
pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i oswietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.
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8.3. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego nie przewiduje si¢
odwodnienia wykopdw. Catos¢ robdt zwigzanych z budowag wodociggu prowadzona
bedzie w gruntach suchych.

8.4. Przygotowanie podloza

Jezeli w podlozu naturalnym wystapig piaski drobne i $§rednie rury mozna
uktada¢ bezposrednio na nim.
Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio
przed utozeniem przewodu.
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetnic
ubitym piaskiem lub zwirem.
Jezeli w podlozu wystapig piaski pylaste, pyly lub nasypy, nalezy je usuna¢ i wykonaé
podioze z pisaku drobno lub $rednioziarnistego o grubosci 10 cm.
W przypadku przekopu postgpowac jak wyzej.
W podtozu wyprofilowa¢ tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia
wynosit 90°.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

8.5. Zasypanie wodociagu

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen.
Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami
o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub
wibratorem ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.

Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czg$ciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopuscic¢
do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej cze¢sci rury.

Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci nalezy uzupetni¢ obsypke nad potgczeniami.

Do obsypki wykorzysta¢ naturalne piaski drobne i $rednie z wykopu.

Na obsypce utozy¢ niebieskg tasme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wktadka metalowa.
Tasme sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym o S$rednicy
ziarn < 20 mm z jednoczesnym zaggszczaniem 1 rozbiorka deskowan oraz rozpdr Scian.
Przewiduje si¢ dow6z gruntu do zasypu o wymaganych parametrach.

Pyty, piaski pylaste i nasypy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.
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9, PROBA SZCZELNOSCI

Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela operatora sieci
wodociagowej tj. Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe;j
w Gryfowie Slaskim.

Spos6b przygotowania do badan szczelno$ci, jej przeprowadzenie, zapisywanie
i ocen¢ wynikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

Norma ta nie zawiera jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania
szczelno$ci gdyz nie uwzglednia pelzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyna
spadku ciSnienia wewnatrz rurociggu i tym samym klopotow z zakonczeniem proby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym. W zwigzku z tym badania szczelno$ci odcinkéw
przewodu PE nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku A.27 do
normy EN 805. Poza procedurg badania szczelno$ci odcinkéw przewodu wszelkie inne
wymagania normy PN-B-10725 winny by¢ stosowane.

Prébe szczelnosci odcinka wykonywa¢ po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej
z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przystapieniem do préby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura
z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ciSnienie
przez 30 minut nie spadalo ponizej wartos$ci ci$nienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu ci$nieniowego p, = 1,5 p; lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw
wody V,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoréw nie przekroczyt 1000 dm® na 1 km
dtugosci, na 1 m srednicy obliczeniowej przewodu i dobg.

Wszelka armatura, ksztaltki 1 urzagdzenia pomiarowe zamontowane na odcinku rurociagu
dla przeprowadzenia proby szczelnosci nie beda stanowi¢ elementdéw projektowanego
wodociagu i po przeprowadzeniu proby winny by¢ zdemontowane.

Koszt przeprowadzenia proby powinien uwzglednia¢ montaz i demontaz niezbednych
elementow.

10. ZNAKOWANIE SIECI

Na obsypce utozy¢ niebieskg tasme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wktadka
metalowg. Tasme sygnalizacyjng nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych, studzienki
wodomierzowej 1 pierwszego pomieszczenia obiektu przylaczanego.

Elementy armatury podziemnej sieci wodociggowej oznaczy¢ tablicami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub innych trwatych obiektach
zgodnie z normg PN-86/B-09700 — ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”.
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11. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
Sie¢ wodociggowg po ulozeniu nalezy przepluka¢ strumieniem wody o szybkos$ci

1.5 m/s. Plukanie przewodéw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyplywie czystej wody.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

Przy zastosowaniu podchlorynu sodu o st¢zeniu 15% -dawka 0,25 l/m3wody.

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunig¢ta przez doprowadzenie
czystej wody i przeptukanie przewoddow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodéw, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej
w oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikéw, wodociag
moze by¢ przekazany do eksploatacji.

Ptlukanie przewodoéw i1 dezynfekcje przeprowadzaé po zasypaniu rurociaggow.

12.  ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,;Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktéra bedzie
zawiera¢ m.in.
- inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci 1 przytaczy wodociggowych,
- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,
- protokoty prob szczelnosci,
- schematy wszystkich weztéw montazowych.

13. WYTYCZNE BHP

* Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionym i umocnionym wykopie.

» Zapewni¢ wlasciwe umocnienie §cian wykopow.

» Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprz¢tu mechanicznego i sSrodkéw transportu.

= Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, o§wietlenie §wiatlami ostrzegawczymi.

*» Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcji obstugi urzadzen dostarczanych przez producentdéw.

» Przewod zasilajacy zgrzewarke musi mie¢ przewdd uziemiajacy. Zabrania si¢
podiaczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod
i bolec uziemiajacy.

* Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrodlem energii elektrycznej musza by¢ typu
OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

» Agregat pradotwOrczy musi by¢ starannie uziemiony 1 uzytkowany zgodnie
z fabryczng instrukcja obstugi.

» Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej
linii elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie wysokiego napigcia. Minimalna
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odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektdw powinna wynosi¢ w linii prostej
50m.

Wszystkie prace wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)
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II1.

1.1.

1.2.

KANALIZACJA SANITARNA
DANE TECHNICZNE

Rurociagi

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur: PVC-U Kklasy S, SN8.
Do budowy kanalizacji sanitarnej o sSrednicy zewnegtrznej 315, 250, 200 160
stosowac:

rury 1 ksztattki lite, kielichowe PVC-U (zgodnie z PN-EN 1401-1):

z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajagcym identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej przynajmniej nast¢pujacych parametrow technicznych:
srednica, sztywno$¢ obwodowa, technologia produkcji, fabrycznie
wyposazone w gumow3g uszczelke wargowa pokryta srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu,

ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie
i klasie wytrzymatos$ci co rurociagi,

uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i normg PN-EN
681, znakowanie CE.

zastosowany system kanalizacji powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

Projektowane $rednice, materiatl i dtugosci rur

Srednica Material L.aczna dlugosé L [m]
D [mm]

315 PVC-U 209,5

250 PVC-U 186,5

200 PVC-U 128,1

160 PVC-U 853,1
RAZEM: 577,2
Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki — szt. 34 w tym:

e studzienki wilazowe, o S$rednicy D1200 z elementéw prefabrykowanych

wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 1 szt.,

* studzienki wilazowe, o S$rednicy D1000 z elementéw prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 15 szt.,

* studzienki wlazowe, o S$rednicy D800 z elementéw prefabrykowanych

wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 3 szt.,

e studzienki wlazowe, o S$rednicy D500 z elementéw prefabrykowanych

wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45 - 12 szt.,

* studzienke¢ systemowa z tworzywa D425 przeptywowa 145° — 3 szt.
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Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:
. klasa ekspozycji XAl,

. nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

. szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

. wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

. maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

. beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

. do produkcji elementdéw studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

. stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1,

. minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

. grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I = 0.98,

. modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
wiekszy od 2.2,

. pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2. POLACZENIA Z KANALIZACJA ISTNIEJACA

Budowana kanalizacja sanitarng bedzie potaczona z istniejacg za pomoca

» nowoprojektowanej studni SO o Srednicy DN1200 w rejonie skrzyzowania
ul. Kolejowej i Sikorskiego,

» nowoprojektowanej studni S1 o $rednicy DN1000 w rejonie skrzyzowania
ul. Kolejowej i Sikorskiego,

» nowoprojektowanej studni S17 o $rednicy DN1000 w rejonie skrzyzowania
ul. Kolejowej i Spoétdzielcze;,

za pomocg specjalnych elastycznych lacznikow przeznaczonych do taczenia rur
PCV z betonowych i PVC w postaci manszety uszczelniajacej z koszem
sprezynowym i dwoma tasmami spinajagcymi, np. VPC Funke Ilub innych
rOwnowaznych.

Wiaczenie do studzienek i kanatu istniejagcego wykonaé przez wywiercenie
otworé6w o odpowiedniej $rednicy i montaz w nich przej$¢ szczelnych lub specjalnych
siodet odpowiednich dla montowanych rur PVC.

Nie dopuszcza si¢ rozkuwania $cian studzienek i kanalu istniejacego.

Z uwagi na brak dokladnych informacji istniejacej infrastruktury sanitarnej
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe niezinwentaryzowane wlaczenia oraz inne Srednice

zinwentaryzowanych przylaczy / sieci sanitarnej.
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W trakcie prowadzenia prac nalezy sukcesywnie uruchamia¢ odcinki nowego
kolektora sanitarnego i przepinac funkcjonujace odcinki kanalizacji sanitarnej
Przylacza przebudowywaé i przepina¢ tak aby w miar¢ mozliwosci umozliwié
mieszkancom ciggle odprowadzenie Sciekow.

Na czas koniecznych odlaczen przylaczy sanitarnych nalezy prowadzié¢
tymczasowe pompowania Sciekow i transport przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Wszelkie  prace  w poblizu sieci wod-kan wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

3. MONTAZ RUROCIAGOW

Kanaty gtéwne i przykanaliki  uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczynajac od najnizszych rzednych.
Kolektory grawitacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac z rur 1 ksztaltek strukturalnych z
tworzyw sztucznych PP, PVC - jednorodnego materiatu bez dodatkow innych tworzyw
sztucznych. Rury muszg spetniac wymagania wytrzymatosciowe
8 kN/m* wg ISO 9969. Srednice kanatéw nalezy wykonywaé zgodnie z profilem i PZT.
Rury faczy¢ poprzez kielichy uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelkg wargowa.

Kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana - ,,SN 8, ISO
9969".

Z uwagi na zlokalizowanie terenu rob6t w terenie gesto uzbrojonym w sieci
podziemne roboty w wigkszosci nalezy przewidzie¢ jako wykonywane rgcznie. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania wykopdw i uktadania rur kanalizacyjnych w
wykopach zabezpieczonych obudowami lub szalunkami. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ zabezpieczenia infrastruktury technicznej oraz wykonanie tymczasowych
podwieszen sieci elektrycznych i teletechnicznych.

Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
ktora nalezy roztozy¢ na calej szerokosci wykopoéw. Po utozeniu rurociag nalezy zasypaé
piaskiem na wysoko$¢ min.30 c¢cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnig do spagu
wzmocnionego podtoza. Zabrania si¢ stosowania na zasypke piaskdw ostrych, gryséw

famanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. W wypadku ptytkiego

posadowienia rury 1 zagrozenia przemarzaniem rurocigg nalezy ocieplic np. poprzez
ulozenie zasypki z warstwy keramzytu.

Zaglebienie przewodOw sieci w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-81/B-03020.
Przy poziomie woéd gruntowych powyzej dna wykopu przewdd nalezy zabezpieczyc
przewody przed ewentualnym wyptynigciem.

Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymogami PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Skrzyzowanie
przewodow kanalizacji sanitarnej z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie proby szczelnosci kanalizacji zgodnie z PN-EN 1610:2002.
oraz przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanatéw sanitarnych.

Montaz rur PCV-U w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

» uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm
z wyprofilowanym lozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

» do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

» w miejscu zlaczy kielichowych wybraé¢ piasek na glebokos¢ okoto 5,0cm,
w celu dokonania potgczenia,

» uszczelke zaktada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy wkiadaniu
bosego konca w kielich uszczelka ulegata $cisnigciu na zewnatrz kielicha,

» nalezy zwr6ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu rury,
sprawdzajac czystos¢ wglebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki (nie moze by¢
skrecona lub powyginana),

» stosowaé S$rodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow
1 smarow jest niedopuszczalne,

» na krawedzi kielicha zalozy¢ pierscien zatrzaskowy, uderzy¢ miotkiem gumowym
tak, aby pierScien zatrzasnal si¢ na calym obwodzie,

» nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta giebokosci weisku bosego konca w
kielich i technologii tgczenia rur,

» skracanie rur wymaga ciecia w plaszczyznie prostopadiej do osi rury
1 fazowania przycigtego konca.

4. LIKWIDACJA /UNIECZYNNIENIE ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
OGOLNOSPEAWNEJ

Obecnie w chodniku przy ul. Kolejowej w Gryfowie Slaskim funkcjonuje ,,stary kanat
ogOllnosptawny” do ktérego powpinane sg przylacza sanitarne. W ramach przedmiotowego
zadania projektuje si¢ nowa kanalizacj¢ sanitarng, a stary kanal przewidziany zostat do
likwidacji badz unieczynnienia

Likwidacje starego kanatu ogélnosptawnego dn500 prowadzi¢ pod nadzorem ZBGKiM
w Gryfowie Slaskim.

Demontaz kanalizacji ogélnosptawnej przewidziany jest tylko w miejscach kolizji
nowoprojektowanej sieci z siecig istniejaca.
Demontaz badz unieczynnienie odcinkow istniejacych dokonywaé sukcesywnie
w miar¢ budowania nowych odcinkow, ktore przejma funkcje sieci istniejacej.
Nalezy zapewni¢ ciggly odbior $ciekéw bytowych przez czasowe przelgczenia do nowej
sieci w miejscach kolizji, tymczasowe by-passy, lub pompowanie S$ciekéw ze
studzienek potozonych powyze;j.

Odcinki starej sieci ogdlnosplagwnej nie ujete do demontazu nalezy wylaczy¢
z eksploatacji poprzez zamulenie przewodu i zamkniecie koncéwek pianobetonem.
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Zamulenie kolektora, proponuje si¢ wykona¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
pianobetonu. Zamulnie nalezy prowadzi¢ odcinkami po okoto 20m. W celu wprowadzenia
mieszaniny do wnetrza kolektora nalezy wykorzysta¢ studzienki lub wykona¢ dodatkowe
wykopy.
Wprowadzanie mieszaniny rozpoczag¢ od najnizszego punktu na odcinku stopniowo
przesuwajac si¢ w kierunku wzniosu (pozwoli to na usuni¢cie powietrza z wypelnianego
kolektora).

W  przypadku budowy nowego przewodu w celu zastgpienia istniejacego
i pozostawienie w gruncie nieczynnego przewodu, na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przekazywanej do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;,
geodeta uprawniony jest zobowigzany dokona¢ oznaczenia takiego przewodu jako
nieczynnego.

Projekt zaklada:
»  unieczynnienie kanatu wraz z przykanalikami poza pasem frontu robot, tj.: na

dtugosci ok. 90,0m;

»  Likwidacje poprzez zdemontowanie kanatu wraz z przykanalikami w pasie frontu

robét tj.: na dtugosci ok. 260,0m.

Przed likwidacja nalezy taborem asenizacyjnym wywieS¢ osady i Scieki zgromadzone
w kanale. Unieczynnione odcinki kanalu wypetni¢ chudym betonem. W unieczynnionych
studniach zdemontowa¢ wtazy i ptyty pokrywowe, a nast¢gpnie wypelni¢ je piaskiem
stabilizowanym cementem.

5. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ liczne zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane
sieci uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzne.
W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budowa nowych odcinkéw sieci
i przylaczy kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ powstanie kolizji, ktérych rozwigzanie

1 zabezpieczenie nalezy rozwigza¢ sukcesywnie na budowie w porozumieniu z Gestorami
sieci oraz projektantem.

Skrzyzowania z istniejacymi 1 projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposéb mijankowy. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odleglosci uzgodnionej z operatorem Kkazdej sieci roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci. Przed przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich
jednostek branzowych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, zaistnialy fakt nalezy zglosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie
geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wilascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace si¢ lub roéwnolegte do wykopu, powinny zosta¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejagcym
wypelni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie przewoddow.
O terminie rozpoczgcia prac zawiadomi¢ operatorow sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
Z uwagi na konieczno$¢ ulozenia projektowanej kanalizacji sanitarnej na
poziomie zblizonym do kanalizacji istniejgcej wystapig kolizje, wymuszajgce czasowe
przepiecia sieci istniejgcej do projektowanej. Miejsca przepi¢¢ wskazano na profilach. Po
wybudowaniu sieci projektowanej czasowe przepigcia nalezy zlikwidowaé przez
roztagczenie sieci nowej i starej oraz zamknigcie tréjnika zamontowanego na nowej
kanalizacji za pomocg odpowiedniej zaslepki.
Kanat nieczynny zamuli¢ zgodnie z procedurg opisang w p. 4.0

6. MONTAZ STUDZIENEK
6.1. Studzienki betonowe

Studzienki betonowe montowac¢ z kregéw 1 monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi 1 wylotowymi. Wszystkie zaprojektowane otwory okre$lone na rysunkach
szczegdlowych nalezy przygotowa¢ w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w przejs$cia szczelne
odpowiednie dla rur PVC.

Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowa¢ w trakcie produkcji; nie
dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.

W  warunkach fabrycznych zaleca si¢ réwniez wyprofilowanie kinet z betonu
C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czg¢sci graficznej.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisang ponizej technologia.

1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu
o grubosci 0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach
100 kg cementu na 1 m® zwiru, oraz wypoziomowaé.

2) Naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny
nastepnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

3) Na zewng¢trzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

4) Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg polaczenie kregdw
od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie
naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spgkan $cian, ktére moga
pojawiac si¢ w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw studni.

5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nastgpne elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

6) Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki
ktéorym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegdlnych
elementow.
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6.2.

7) studnie kanalizacyjne kaskadowe zewngtrzne. Roéznice wysokosci w  studni
wykona¢ poprzez wprowadzenie za pomocg trojnika dodatkowego kanatu katem
45° lub 90° w stosunku do kierunku poziomego, umozliwiajagc odprowadzenie
sciekow do dna studni. Jako material do wykonania kaskady zewnetrznej stosowaé
rury 1 ksztaltki tworzywowe.

Studzienki tworzywowe DN425 PP-B

Studzienki tworzywowe montowac z poszczegdlnych elementow
» kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)
» rury trzonowej
» teleskopu z zeliwnym wtazem D400

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci
0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu
na 1m?’ zwiru, oraz wypoziomowac;

Po posadowieniu kinety na podsypce nalezy potaczy¢ kielichy i krééce kinety
z przewodami kanalizacyjnymi gtadkosciennymi z PVC-U;

Przed wykonaniem polaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ uszczelek, a w przypadku ich
zabrudzenia nalezy je oczysci¢. Nalezy chroni¢ przewod oraz kro¢ce w studzienkach
przed wdzieraniem si¢ gruntu do jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie powinno byc¢
usuni¢te z wnetrza przewodu i studzienki. Uszczelki elastomerowe powinny by¢
posmarowane $rodkiem poslizgowym (np. spray silikonowy). Stosowane $rodki nie
moga zawiera¢ zwigzkoOw negatywnie wplywajacych na trwato$¢ uszczelek, np.
weglowodorow.

Zaleca sig¢, aby uktadanie przewodu byto rozpoczynane od dolnego konca odcinka.
Przy ukladaniu przewodu na dnie wykopu powinno by¢ ono wyréwnane do
wymaganego spadku i ksztaltu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni
zewngetrznej gtdwnej czesci rur. W dolnej podsypce lub w dnie wykopu powinny by¢
wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jesli prace powinny by¢ z istotnych powodéw przerwane, np. warunkami
atmosferycznymi, zaleca si¢, aby konce przewodu oraz kr6¢coOw w studzienkach
zostaly tymczasowo zaslepione. Zaleca si¢, aby zadna zaslepka nie byla zdjeta
wczesniej niz tuz przed wykonaniem potaczenia.

Przedtuzenie studzienek DN400 przedtuzamy poprzez zamontowanie na kinete rury
trzonowe;j

Przed umieszczeniem uszczelki do studni dn 425 na goérnej czeSci kinety nalezy
oczys$ci¢ miejsce na uszczelk¢ oraz samg uszczelke. Wszystkie uszczelki przed
wykonaniem potaczenia nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym;

Do trzonu studzienek moga by¢ wykonane dodatkowe wloty/doptywy, poprzez
uszczelki “in situ”, o $rednicy w zakresie DN 110:200
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6.3.

Wykonanie obsypki i gléwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza
i podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5m od studzienki nalezy
stopniowo rOwnomiernie zasypywa¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego
(np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe te nalezy
rozprowadza¢ réwnomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia
niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zaggszczenie
powinno wynosi¢ 98-100%.

Tam gdzie to jest wymagane, zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad
przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze studzienka byla zageszczona rgcznie.
Mechaniczne zageszczenie zasypki gtbwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosc jej
warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 300 mm. Catkowita grubos¢
warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy
od rodzaju zastosowanego sprzetu. Wybor urzgdzenia do zageszczania oraz ustalenie
liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zagegszczana
powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego 1 materiat przewodu, ktéry ma byc¢
ulozony. W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostrozno$¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury strukturalne
Pragma z polipropylenu PP-B s3 odporne na niskie temp. umozliwiajgc montaz w
warunkach zimowych.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki woda jest dopuszczalne w
wyjatkowych sytuacjach i1 tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

Grunt do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Studzienki DN 425 powinny by¢ zwienczone poprzez teleskop z zeliwnym wtazem
D400 potaczone manszeta

W studzienkach z PP otwor nalezy wycig¢é wyrzynarkag od wewnatrz pierscienia
korpusu. Srednice otworu dostosowa¢ do danej uszczelki "in-situ". Po oczyszczeniu
otworu z zadziorOw tworzywa nalezy umiesci¢ uszczelke¢ "in-situ". Uszczelke
posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym, nastepnie wsung¢ bosy koniec rury
gtadkosciennej lub ksztaltki.

Zwienczenia studzienek

» Zwienczenie studzienki betonowej Dw1200mm, 1000, 800 - szt. 19 wykonaé za
pomoca, betonowego pierScienia odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni
dystansowych 1 wlazu zeliwnego kl. D400 -19 szt., bez otworéw wentylacyjnych 1
z wypelnieniem betonowym.

» Zwienczenie studzienki betonowej Dw500mm - szt. 12 wykona¢ za pomoca, ptyty
betonowej, pierscieni dystansowych i wtazu zeliwnego kl. C250 -12 szt., bez
otwor6w wentylacyjnych i z wypetnieniem betonowym.
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» Zwienczenia studzienek tworzywowych 425mm - szt. 3 wykona¢ za pomoca
teleskopu z wtazem zeliwnym klasy C250 i uszczelka manszetowa.

7. ROBOTY ZIEMNE
7.1. Podstawy i zaloZenia do robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 — , Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglgdnieniem
warunkéw geotechnicznych przedstawionych w odrebnej dokumentacji.

Przyijeto nastepujace warunki wykonania robot:

— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,

— roboty ziemne reczne —20 %,

— wymiana nasypOw niekontrolowanych i gruntéw wysadzinowych na piasek lub zwir,
— wykonanie podsypki i osypki rurociggéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,

— pelne umocnienie wykopoéw za pomocg szalunkéw systemowych,

— wykonanie podioza pod studzienki ze zwiru stabilizowanego cementem.

7.2. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego nie zaklada  si¢
odwodnienia wykopéw. Catos¢ robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej

prowadzona begdzie w gruntach suchych.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci odwadniania wykopu prace te wykonac

nastepujaco:

— wykopy liniowe (rurociggu), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody
na gtebokosci przekraczajacej 0,5m odwodni¢ za pomoca iglofiltrow;

— wykopy liniowe (rurociagi), ktérych dno znajdzie si¢ ponizej zwierciadta wody
do 0,5m odwodni¢ za pomocg drenazu poziomego i lokalnych rzagpi
wyposazonych w pompy zatapialne,

— wykopy liniowe, ktérych dno znajdzie si¢ powyzej zwierciadta wod gruntowych
nie beda wymagaly odwodnienia.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy

nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktoérym rzeczywisty czas pompowan
potwierdzony bedzie przez przedstawicieli Inwestora - Inspektor Nadzoru.

7.3. Wykop

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z odrgbnie
opracowang dokumentacjag badan podioza oraz uzgodnieniami zawartymi w projekcie
budowlanym.
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Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparkg podsigbierng do gtgbokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajagca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy rgczne w miejscach wystgpowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentéw, budynkéw, ogrodzen, stlupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi.
Szerokos¢ wykopow w §wietle umocnien zgodnie z PN-EN 1610:2002:
- dla rurociaggdéw o srednicy DN < 225 szeroko$s¢ min. OD + 2x 0,3m
- dla rurociggdéw o srednicy 225 < DN 350 szeroko$¢ min. OD + 2x 0,5m
- dla rurociggdéw o srednicy 350 < DN 750 szeroko$¢ min. OD + 2x 0,7m
Gdzie OD - $rednica zewngtrzna rurociggu w metrach.

Dodatkowo szeroko$¢ min. powinna uwzglednia¢ giebokos¢ wykopdw 1 wynosic:

-przy gt. 1,0-1,75m - 0,8m,

- przy gt. ponad 1,75 do 4,0m - 0,9m

-przy gt. ponad  4,0m - 1,0m
Pelna szeroko$¢ wykopdéw musi uwzglednia¢ szerokos$¢ stosowanych przez Wykonawce
szalunkow.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
1 glebokosci robot. Gérng krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedZ wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktore zostaty przebadane i posiadaja $wiadectwa

bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systeméw szalunkowych w zalezno$ci od
glebokosci prowadzonych robot .

Glebokosé wykopu Wymagana wytrzymatos¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kKN/m?
4m 23,02 kN/m”
5m 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m*

Wykop nalezy pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
0,3m. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
rowne, pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nast¢pnie poglebic
wykop reczne do projektowanej rzednej 1 odpowiednio profilowa¢ dno.
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Pogiebianie wykonac¢ bezposrednio przed ulozeniem rur. Ewentualne przekopy wypehic
piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ 1 oswietlic Swiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci 1,00m a w nocy oswietli¢ S$wiattami ostrzegawczymi.

W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc,
w odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewodéw roboty wykonywaé
recznie.

7.4. Przygotowanie podloza

W miejscach, gdzie w podtozu naturalnym wystepuja piaski drobne, czyli do
glebokosci 2,5 - 2,8m  rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyprofilowanym podiozu
naturalnym.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem lub zwirem.

Jezeli w podtozu wystapig piaski pylaste, pyly lub nasypy, nalezy je usunaé
i wykona¢ podloze z pisaku drobno lub $rednioziarnistego o grubosci 10 cm.

Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ frakcji od 0,1do 8,0mm i zawiera¢ nie

mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito Smm 1 nie wiecej niz 10% przechodzace;j
przez sito 0,2mm oraz stopien zagsczalnos$ci nie przekraczajacy 0,2.
Odpowiedni material nalezy starannie ulozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ 1 za pomoc
zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania
jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce,
zwracajac szczeg6lng uwage na ich podparcie na catej dtugosci.

Zaleca si¢, aby materialy stosowane na podsypke nie zawieraly czastek
o rozmiarach wigkszych niz:
v 22mm dla DN< 200;
40mm dla DN > 200 i do DN< 600
60mm dla DN > 600
Dla DN < 100 nalezy przestrzega¢ wszelkich dodatkowych instrukcji producentow
(Norma EN 1610:2015)

RN
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W podiozu wyprofilowaé tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej
podparcia wynosit 90°.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

7.5. Zasyp rurociagow

Po wulozeniu kanalu nalezy wykona¢ obsypke 2z piasku drobno lub

srednioziarnistego wg PN-74/B-2480. Piaski drobne pochodzace z wykopéw nadaja sie

do wykonania obsypki. Wysoko$¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez Sciste ubijanie nogami warstw
o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm
nad rura. Wymagane zaggszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom cze¢sciowym. Strefa obsypki ma decydujace
znaczenie dla wytrzymalo$ci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni, szczegOlnie w dolnej cze¢sci rury. Na obsypce ulozy¢ tasme identyfikacyjng.

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykonaé gruntem sypkim niewysadzinowym o

srednicy ziarn <20 mm z jednoczesnym zageszczaniem 1 rozbidrka deskowan oraz rozpor

$cian.
Przewiduje si¢ dowodz gruntu do zasypu o wymaganych parametrach.
Pyly, piaski pylaste i nasypy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

W ciggach drég projektowanych wykopy likwidowa¢ nalezy bardzo starannie, zwracajac
szczegOlng uwage na prawidlowe zageszczenie gruntow w wykopie.
Stopien zageszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod drogami:
=1dogt 1,2m, I,=0,97 dla warstw glebszych.
Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac

zgodnie z ustawa o odpadach.

8. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme:

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

9. ODBIOR

Dla sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanalizacji wykona¢ inspekcje telewizyjna
kanaléw kolorowa kamera z obrotowa glowica oraz sporzadzi¢ dokumentacje
zawierajaca co najmniej film na ptycie CD oraz profile poszczegdlnych odcinkéw z
podaniem dtugosci, $rednic i spadkow.

Catos¢ robot oraz odbiory wykonaé zgodnie z przywolanymi normami i wytycznymi:

- PN-EN 1610: 2002, Budowa i badanie przewodow  kanalizacyjnych,
PN-EN 1610: 2002/Ap1
- | PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe  z tworzyw  sztucznych.  Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji,
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PN-ENYV 1046:2002 ,»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewngtrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad

ziemiq”.

PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe"

PN-EN 476:200 ,» Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 »Zwienczenia  wpustow i studzienek  kanalizacyjnych
donawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq” .

PN-EN 1610 ., Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

Ptociennik S., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

Wilbik J: zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt

9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robdt wykonywac odbiory cze$ciowe, ktérym podlegaja elementy ulegajace

zakryciu w szczegdlnosci:

wykop,

umocnienie wykopu,

podioze pod rurociagi,
przygotowanie i montaz studzienek,
utozenie przewodow,

obsypka i jej zageszczenie,
inspekcja telewizyjna kanatu,
zasyp 1 jego zageszczenie,

.WYTYCZNE BHP

Roboty montazowe prowadzi¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie.
Zapewni¢ odpowiednie zejscie do wykopu.

Zapewni¢ bezpieczne warunki pracy sprzetu mechanicznego 1 Srodkow transportu.
Zabezpiecza¢ wykopy po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

Wszystkie prace wykonywacé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .40.)

Opracowata:

Anita Woéjciakowska
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