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KOSZTORYS

Jjezdni po wykopach sanitarnych

Lp. | Nr spec. Opis J.m. llos¢ \ Cena jedn. \ Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D- Obstuga geodezyjna budowy. Odtworzenie tra- kpl 1.00| 5068.78 5068.78
d.1 g1 01.01a |5y j punktéw wysokosciowych, pomiar geode-
01.01.016 | 2Viny powykonawczy.
2|DM- Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza kpl. 1.00| 7029.52 7029.52
d. 1/00.00.02a budowy
3/DM- Wdrozenie utrzymanie i likwidacja tymczasowej kpl. 1.00| 5029.52 5029.52
d.100:00.00 | organizacji ruchu drogowego w zakresie robot
na ul. Kolejowej
4|D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej mé 180.00 16.28) 2930.40
d.1i oraz obrzezy i kraweznikéw wraz z wywozem i
kosztami utylizacji
5|D-01.02.04 | Frezowanie warstwy Scieralnej na jezdni grub. m? 423.00 15.19| 6425.37]
a.i1 4 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji
6/D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnikdw oraz jezdni mé 1890.00 13.42) 25363.80
di (poza warstwa $cieralng) z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 10 cm mechanicznie po trasie wy-
kopdw sanitarnych wraz z wywozem i kosztami
utylizaciji
7|D-01.02.04 | Wykonanie rozbidrek istniejgcych schoddw be- m3 0.77 96.04 73.95
di tonowych wraz z poreczami.
Rozbidrka obejmuje rowniez wywoz i koszt uty-
lizacji
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE 51921.34
2 ROBOTY ZIEMNE
8/D-02.00.01 | Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje m3 2070.00 57.07/118134.90
az nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow z wy-
wozem i kosztami sktadowania
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 118134.90
3 ELEMENTY ULIC
9 D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x m 373.00 70.69| 26367.37
d.3/08:01.01b | 100cm z wykonaniem taw betonowych z opo-
rem z betonu C12/15 0 Fb o Fb 0,06 m2
10 D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x m 185.00 70.69 13077.65
d.3/08:01.01b | 100cm z wykonaniem taw betonowych z opo-
rem z betonu C12/15 0 Fb o Fb 0,06 m2
11|D-08.03.01 |\ Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na la- m 896.00 41.96| 37596.16
d.3 wie z betonu C12/15 o Fb=0.04m2
12/D-10.02.01 | Remont schoddéw w km 0+116 o szerokosci w szt 10.00 179.17) 1791.70
d.3 Swietle 1,50m.
Stopnie blokowe prefabrykowane betonowe
16x32x100 cm.
Schody (bloczki) nalezy posadowic¢ na tawie z
betonu C12/15 o Sredniej grubo$ci 16 cm.
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 78832.88
4 PODBUDOWY
13/D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warst- mé 1849.00 1.80] 3328.20
d4 wy konstrukcyjne:
Powierzchnia jezdni po trasie wykopdw sanitar-
nych - 180,00 m2
Powierzchnia chodnika - 1483,00 m2
Powierzchnia zjazdow - 186,00 m2
14|D- Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 20 mé 170.00 73.06| 12420.20
d.4|04.05.01a |\ cm (stabilizacja towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa
na jezani po wykopach sanitarnych
15|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm mé 1669.00 25.94) 43293.86
d.4/04.04.02b | stapilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm na
chodniku i zjazdach
16/D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm m2 175.00 21.27) 3722.25
d.4/04.04.02b | stapilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm na
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KOSZTORYS

- 14 studni TP

Lp. | Nr spec. Opis J.m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
17/D- Odltworzenia nawierzchni na terenach prywat- m2 250.00 21.27) 5317.50
d.4/04.04.02b | nyeh (w tym wspdlnot mieszkaniowych) z kru-
szywa ftamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm na jezdni po wyko-
pach sanitarnych
18 D- Warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 P lub m?2 180.00 54.53) 9815.40
d.4/05-03.05b | AC 22 P gr. 7cm KR 3 na jezdni po wykopach
sanitarnych wraz ze skropieniem warstwy
emulsjg asfaltowag lub asfaltem uptynnionym w
ilosci 0,1- 0,3 kg/m2
Razem dzial: PODBUDOWY 77897.41
5 NAWIERZCHNIE
19 D- Warstwa wigzgca na jezdni po wykopach sani- mé 185.00 45.93/ 8497.05
d.5/05.03.05b \tarnych z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5cm -
AC-0/16-W-50/70 wraz ze skropieniem warst-
wy wigzgcej emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2
20|b- Warstwa Scieralna na jezdni z betonu asfalto- mé 623.00 35.95| 22396.85]
d.5/05.03.05a |\\eqgo 0/11,0 gr. 4 cm — AC-0/11-S-50/70 w
tym:
- 423 m2 na jezdni ulicy Kolejowej
- 200 m2 na terenach prywatnych oraz wspol-
not mieszkaniowych
21|D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 mé 1669.00 85.62142899.78
d.5/05.03.23a |\cm na ciagach pieszych i ziazach na podsypce
cementowo-piaskowey.
Projektuje sie chodnik z kostki betonowej bru-
kowej szarej oraz zjazdoéw z czerwone.
Powierzchnia chodnika - 1483,00 m2
Powierzchnia zjazddow - 186,00 m2
22\D- Remont czgstkowy wzdtuz zabudowy nowego t 44.25 975.05| 43145.96
d.5/05-03.05b | kraweznika - 560,00 mb - odtworzenie nawierz-
chni jezdni na szerokosci 0,20 m.
Projektowana mieszanka mineralno-asfaltowa
wytworzona i wbudowana "na gorgco”.
Pozycja obejmuje rowniez dociecie krawedzi
jezdni.
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 216939.64
6 ORGANIZACJA RUCHU
23|D- Bariera U-12a w rejonie przejs¢ dla pieszych - m 32.00 266.62) 8531.84
d.6 07.06.02a 32,00 mb
24|D- Porecze po obu stronach remontowanych m 6.00 293.28) 1759.68
d.6/07:06.02a | schodow
25|D- Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowa- szt 28.00 165.38) 4630.64
d.6/97-02.01a | nych fi 70mm do znakéw pionowych
26|D- Montaz znakoéw pionowych: szt 40.00 218.30, 8732.00
d.607-02.01a | 7naki nowe - 15 szt.
- znaki istniejgce do wymiany na nowe - 25 szt.
27|b- Oznakowanie poziome w technologii grubowar- mé 24.00 85.45/ 2050.80
d.6/97:01.01a |\ spyowej o grubosci 0,9 - 3,5 mm
Do wykonania oznakowania poziomego uzy¢
nalezy odblaskowych znakéw malowanych ko-
loru biatego
Razem dziat: ORGANIZACJA RUCHU 25704.96
7 ROBOTY POZOSTALE
28|D-03.02.01 | Regulacja urzgdzen obcych z wymiang uszko- szt. 30.00 180.44| 5413.20
d.7] dzonych skrzynek/zawordw/wtazow na nowe
29\D-03.02.01 | Przebudowa istniejgcych studni dostosowujgc szt. 14.00| 1127.22 15781.08
d.7| ich rzedne do projektowanej niwelety chodnika
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KOSZTORYS

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Lp. | Nr spec. Opis J.m. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
30D-09.01.01 | Wykonanie trawnika - odtworzenie terendw zie- m2 390.00 7.21 2811.90
d.7| lonych miedzy jezdnig a chodnikiem, w tym

réwniez nasadzenia zywopfotu oraz na tere-
nach posesji prywatnych i wspdlnot mieszka-
niowych

Razem dziat: ROBOTY POZOSTALE 24006.18

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 593437.31

Podatek VAT 136490.58

729927.89

Stownie: siedemset dwadziescia dziewie¢ tysiecy dziewie¢set dwadziescia siedem i 89/100 zt
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