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UWAGI:

—wyburzanie Scian starych budynkdw nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie

—sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujq spekania lub rysy i w jokim stanie sq cegfy i
zaprawa

—wybijanie otwordw szerokosci do 1,2 m w murach z cegty ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac sie bez

specjalnych zabezpieczen,gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci rownej 4 szerokosci otworu i

na tym odcinku nie dziafa zadne obcigzenie skupione.Dotyczy to murdw nie popekanych i nie zwietrzafych,

— w murach zwietrzafych i popekanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordw wybija¢ nie wolno,

— przed wbiciem otworéw o szer. wiekszej niz 1,2 m w murach z cegfy,niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,trzeba
stosowac wzmocnienie,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIETRO

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA |POW.[m2] | POW.UZYTK.| RODZAJPODLOGI
21 | KLATKASCHODOWA | 958m2 | 958m2  |GRES
22 | KOMUNIKACJA 92,86m2 | 92,86m2  |GRES
23 | WCPERSONELUINPS | 486m2 | 486m2  |GRES
24 | WCMESKIE 1297m2 | 1297m2  |GRES
25 | WCDAMSKIE 585m2 | 58m2 | |GRES
26 | POMSOCJALNE 1382m2 | 1382m2 | |GRES
27 | SALA 2755m2 | 2755m2 | |eRes- wyktadzina
28 | SALA 9620m2 | 9620m2 | remms- WYykladzina
29 PRACOWNIA 1883m2 | 1883m2 | |€RES wykladzina
210 | BIURO 1963m2 | 1963m2 | |eres= Wykladzina
211 | BIURO 21,11m2 | 21,11 m2 | |eres Wykladzing

RAZEM 323,26 m2 | 323,26 m2

Powierzchnia uZytkowa pietra wg PN-70/B-02365 - 326,26 m2
(bez pomieszcze garazu, garderoby, pom. technicznego)

Powierzchnia zabudowy - 568,9 m2

LEGENDA (st ppoi):

H25,20m,W_L
—

faczonych na gwint

LEGENDA

~ istniejqce otwory okienne

- projektowane otwory okienne

- istniejgce otwory drzwiowe

07 = projektonane otwory drzwiowe

- projeklowane Sciany

- istniejgcy elementy do wyburzenia

hydrant wewngtrzny 25

szafka hydrantowa slim z zaworem
anZ5 wezem pofsztywnym dn25 df.2
i prgdownicg;” szafka ?&3& wngkowa
L - otwarcie na lewo

HP_ oznaczenie hydrantu
50 Srednica nominaina ch przewodu instalacji ppoz
. pion instalacji wodnej hydrantowej ppoz
Instalacje wewngtrzng wodng hydrantowq ppoz z rur stalowych ocynkowanych

- istniejgea &ciana konstrukeyjna i dziafowa

~ projektowane ocieplenie Scian zewngtrznych styropian gr. 18cm

~ projektowane ocieplenie wewngtrzne Scian zewnetrznych ~ multipor gr. 14cm

hydrantow,
m\m_ 3%%::

w budownictwie;

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ).
2.Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania

3.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfownym projektantem;
4.Sposéb wykoriczenia Scian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

9.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowac wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych— normy

— instrukcije, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
— warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryfow Sigski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-ine.pl
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Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

OSRODKA KULTURY
imwester: | GMINA GRYFOW SLASKI Branza:

Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Architektura
Obiekt/adres: | Bydynek Migjsko - Gminnego Oérodka Kultury Stadium:

ul.Kolejowa 33a, dziatka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryféw w_mmﬁ- 1 Pb
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