2369

50

62

54

59

398

50

233
333

50

373

431

58

97

267

304

243

1, 90 170

140

276

A-A

R/ZUT PIWNICY

ISTNIEJA CY BUDYNEK

115

148

®

2632
40, 501 30, 397 25 745 140, 794 40
T % PR 36 T L 15 pa 15 48] 15 | 400 NN T 1044 i
T T T T T T K
o o2 e|g \ # Sl
| cF L : )
| L | 2| o T H: 365 om
hp(83 hp(83 hp|83 Muu LAT
0.12 ‘
108 | 288 5 233 | 67 161 45 - :
T 1 I5S)
N 0.8 0.9 H: 245 cm 0, m m_
0 © nnu H: 245¢cm 80 - > -
29 H: 245 cm 0.19 8 S g -
O + i
S
=
-
3 L M9, 170 339 435
T T 0.13 0.14
- g p2
| ~275 H: 365 cm o H: 365 cm N KT
I : 5
B e -
_V 2 LA 0.7
/mb/ — e B2
T n 292 2 126
= T “+
\Nm; 45 4 0 )
] % +
3] - - . e D2
B B m_m = P g 106
o - seFeae80 [ oooooo |
EN
150 ) [P —y ko | _
T i \m .
© £ olo
= N £ 0] 100 8|8 8|8 m_mv
—x 5 - = ELH™ |84 | 90 L8 L 9 L 200  , 100~d 252
. wD N T 140
® i H: 255 cm . T L T
: o f1g 3 2| ] 100 K
- = 2,91 513 © 5 44
Vo qul
- :
= et o
16 Bl 1] 100™
PORYy 9% 16,76 3 144
2 el
I/ 3/; 2 -+
N
|
4x16,76 _ _ A-A
<
(9]
ooooono _H__
qdn H:265¢em | 5
8 <+
0.17] ] T el 27,
S 93
2,91 WM 5
v H “+
49 508
1O
0
49 N
hparapetu=17%cm
1 -+
Szatka porzgdkowa ofo
®
o0
Iy
hparapetu=175cm
+

638

92 83 92

82

92

14090,
17

L

4

1072
1192

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIWNICA

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA [POW.[m2] | POW.UZYTK.| RODZAJ PODLOGI
0.1 KLATKA SCHODOWA 9,29 m2 9,29 m2 GRES
0.2 KOMUNIKACJA 7481 m2 | 74,81 m2 GRES
0.3 WC DAMSKIE/NPS 4,84 m2 4,84 m2 GRES
0.4 WC MESKIE 18,04 m2 | 18,04 m2 GRES
0.5 KOTLOWNIA 13,656 m2 GRES
0.6 PIWNICA 27,74 m2 POS. BETONOWA
0.7 PIWNICA 61,48 m2 POS. BETONOWA
0.8 POM. GOSPODARCZE 8,30 m2 8,30 m2 POS. BETONOWA
0.9 PIWNICA 6,33 m2 POS. BETONOWA
0.10 PIWNICA 3,20 m2 POS. BETONOWA
0.11 KOMUNIKACJA 5,48 m2 5,48 m2 POS. BETONOWA
0.12 POM. GOSPODARCZE 9,71 m2 9,71 m2 GRES
0.13 MAGAZYN 16,71m2 | 16,71 m2 GRES
0.14 SALA PROB 46,63 m2 | 46,63 m2 GRES
0.15 LAZIENKA 8,44 m2 8,44 m2 GRES
0.16 PIWNICA 32,04 m2 GRES
0.17 PIWNICA 21,19 m2 GRES
RAZEM 367,88 m2 |367,88 m2

Powierzchnia uzytkowa piwnicy wg PN-70/B-02365 - 217,16 m2
(bez pomieszczeri garazu, garderoby, pom. technicznego)

Powierzchnia zabudowy - 431,73 m2
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UWAGI:

—wyburzanie Scian starych budynkdw nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie

—sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujq spekania lub rysy i w jokim stanie sq cegfy i

zaprawa

—wybijanie otwordw szerokosci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac sig bez
specjalnych zabezpieczen,gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokoSci rownej 4 szerokosci otworu i
na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione.Dotyczy to muréw nie popekanych i nie zwietrzafych,

— w murach zwietrzatych i popekanych, bez uprzedniego wzmocnienia, zadnych otwordéw wybija¢ nie wolno,

— przed wbiciem otworéw o szer. wiekszej niz 1,2 m w murach z cegfy,niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy,trzeba
stosowac wzmocnienie,

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Ocbioru Robdt Budowlano — Montazowych ).
¥-Wersiiietwiyte materiafy muszq posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania

J.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno—budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gfdwnym projektantem;
4.Sposob wykoriczenia $cian,posadzek i sufitow podano w opisie do projektu;

3.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowac wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych— normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjneqo,

— instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
~ warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlano instalacyjnych
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LEGENDA (inst ppoz):

hydrant wewnglrzny 25
szafka hydrantowd slim z zaworem @Qa;eé%
dan25 wezem potsztywnym dn2. m,

i prgdownicg;” szafka

Skrzynka

L - otwarcie na lewo
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LEGENDA

- istniejgee otwory okienne

- projektowane otwory okienne

Ufﬂ - istniejgce otwory drzwiowe

mim & projektowane otwory drzwiowe

oznaczenie hydrantu
Srednica nominalna dn przewodu instalacji ppoz
. pion instalacji wochej hydrantowej ppoz

Instalacje wewngtrzng wodng hydrantowg ppoZ z rur stalowych ocynkowanych
faczonych na gwint

- istniejqcy elementy do wyburzenia

§ - projektowane ciany
H - istniejgca Sciona konstrukeyjna i dziatowa
H - projektowane ocieplenie &cian zewnetranych styropion gr. 18cm

- projektowane ocieplenie wewnetrzne Scian zewngtrznych — multipor gr. T4em

dl20m, bebriem
wngkowa

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryfow Sigski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-ine.pl

sk RZUT PIWNICY St
1:100

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO

OSRODKA KULTURY
Inwestor: | GMINA GRYFOW $LASKI ranza:

Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski Architektura
Obieit/adres: | Bydynek Miejsko - Gminnego Oérodka Kultury Stadium:

ul.Kolejowa 33a, dzialka nr 195/ 1, 195/ 2, obrgb Gryfow Slaski- 1 Pb

i L ieni Podpis: Data:

rojstowet | e INZ arch, Zbigniow Mickiewicz | 2 sareso " 05/04/2023}
architekdura: | oo konstrukeyjno - budowlana Mwqu% ,_Bow\“w} ) —
Sprawdzit A2
architektura N s
Asystent: A. >




