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7APEWNIENIE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW
WARUNKI TECHNICZNE

przytaczy wod-kan do budynku Miejsko Gminnego ‘Osrodka Kultury w Gryfowie Slaskim,
polozonego na dziatce nr 195/1 i 195/2 Obreb 1 Gryfow Slaski.

WODA

Zakltad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim
zapewnia dostawe wody do celow socjalno-bytowych z rurociagu @ 150 biegnacego przez dziatke
186 Obreb 1 Gryféw Slaski.

Wlaczenia do sieci dokona¢ za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania HACOM do rur
stalowych i zeliwnych, z zasuwg zakonczona obudowa teleskopowa do zasuw i skrzynka uliczna na
poziomie terenu.

Teren wokdt skrzynek do zasuw nalezy utwardzi¢, w promieniu min 30 cm od skrzynki.

Glgbokos¢ posadowienia sieci wodociggowej 1,5 —1,7 p.p.t.

Srednice przylacza wodociggowego i wielkos¢ zasuwy, nalezy dobiera¢é w oparciu o
przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu. Przy projektowaniu przytacza wodociagowego dla celow
bytowych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego, $rednice przylacza nalezy dobra¢ w oparciu o
wiekszy przeptyw. W projekcie nalezy przedlozy¢ bilans wody opracowany na podstawie
jednostkowego zapotrzebowania wody na osobg.

Przylacze wodociggowe nalezy projektowac ze spadkiem w kierunku glownego rurociagu
wodociagowego. W przypadku koniecznosci prowadzenia przylacza z duzym spadkiem nalezy
Zwrocié uwage, aby zasuwy byly montowane poziomo.

Teren wokél skrzynki do zasuw nalezy utwardzi¢ gotowymi elementami betonowymi, w
promieniu min 30 cm od skrzynki.

Miejsce wigczenia oznakowac tabliczkg z napisami informujgcymi o przekroju zasuwy oraz
odlegtosci od miejsca wpigcia do tabliczki.

Tabliczke umiescié na Scianie budynku lub w miejscu wlaczenia na stabilnej podstawie, tak
aby nie ulegta przypadkowemu przewrdceniu.

Na wysokosci 30cm nad rurg wodociagows, ulozy¢ niebieska tasme¢ magnetyczna,
do oznakowania przebiegu rurociagu.

W pomieszczeniu technicznym budynku lub w studzience wodomierzowej nalezy
zamontowaé konsole do wodomierza, przed i za konsolg zamontowaé zawory odcinajace oraz
zawOr antyskazeniowy.

Ciénienie w sieci okoto 3,8 bar.

P.POZ.
Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim informuje,
ze wydajnos¢ sieci wodociagowej wykonanej z rur stalowych biegngcych przy budynku z jednego
hydrantu jest nizsza niz 10 U/s.
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Jednoczeénie informuje, ze jest mozliwo$¢ wybudowania dwoch hydrantow, ktore bedg w
stanie zapewni¢ wode do celéw p.poz. o facznej wydajnosci min. 20 I/s pod warunkami:

- wymiany sieci w ul. Kolejowej od ul. Jeleniogérskiej do ul. Polnej.

- spiecia sieci biegngcej w ul. Polnej poprzez wymiang odcinka biegngcego pod ciekiem
wodnym, dz. nr 225; 80/4; 202/3 obreb 1 Gryféow Slaski

- spigcia sieci biegnacej w ul. Mlynskiej do sieci w ul. Jeleniogorskiej, dz. nr 200 obreb 1
Gryféw Slaski i dz. nr 141 obreb 2 Gryfow Slaski.

Hydranty powinny by¢ zasilane z odrgbnych rurociagéw.

Wiaczenia do sieci dokona¢ za pomocg opaski do nawiercania z kolnierzem wraz z zasuwa
HAWLE z obudowa teleskopowa do zasuw i skrzynka uliczna na poziomie terenu.

Gleboko$¢ posadowienia sieci wodociagowej okoto 1,6 p.p.t.

Srednice przylacza do hydrantu i wielkos¢ zasuwy, nalezy dobieraé w oparciu o przeplyw
obliczeniowy wody.

Przylacze wodociagowe nalezy projektowac z rury PE.

Teren wokot skrzynki do zasuw nalezy utwardzi¢ gotowymi elementami betonowymi, w
promieniu min 30 cm od skrzynki.

Miejsce wlaczenia nalezy oznakowaé tabliczkami z napisami informujacymi o przekroju
zasuwy oraz odleglosci od miejsca wpigcia do tabliczki. Hydrant nalezy oznakowa¢ wg
obowigzujacych przepisow.

Tabliczke umieéci¢ na $cianie budynku lub w miejscu wigczenia na stabilnej podstawie, tak
aby nie ulegta przypadkowemu przewréceniu.

Na wysokosci 30cm nad rurg wodociggowa, ulozy¢ niebieska tasme¢ magnetyczng, do
oznakowania przebiegu rurociggu.

KANALIZACJA

ZBGKiM w Gryfowie Slaskim zapewnia odbior $ciekéw sanitarnych z obiektu j/w.

Wpiccia nalezy dokona¢ poprzez istniejgca studnig, ktora jest posadowiona na dzialce
nr 200 Obreb 1 Gryfow Slaski. Wpiecia nalezy dokona¢ szczelnie.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur z PVC ze $cianka litg o $rednicy min. 160 mm ze spadkiem
minimum 1,5%. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur o sztywnosci obwodowej SN 8.

Srednice przytacza Kanalizacyjnego nalezy dobiera¢ w oparciu o przeptyw obliczeniowy

wody dla projektowanych obiektow.

Na terenie dzialki przy jej granicy nalezy wykona¢ studzienke rewizyjng typu WAVIN
o $rednicy min. 315 mm.

W miejscach zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studzienke rewizyjng.

Zwieficzenia studni wykonaé pokrywami o klasie obcigzenia D400.

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce $ciekow
bytowo-gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej wod
opadowych, roztopowych, drenazowych.

UWAGI

Projekt przylacza lub plan sytuacyjny uwzgledniajacy warunki przytgczenia do sieci wydane
przez Zaktad nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Budzetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gryfowie Slaskim.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic ZBGKiM pisemnie, przynajmnie]
z tygodniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Odkryte w trakcie prac sieci i infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ktore nie zostaly

zinwentaryzowane, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ ZBGKiM.
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Podczas prowadzenia prac w odleglos¢ 1,0 m od przewoddw nalezy prowadzié prace rgcznie.

ZBGKiM w Gryfowie Slaskim zobowiazuje Inwestora do wykonania prac w taki sposob by
nie zaistniata mozliwo$¢ uszkodzenia zarowno urzadzen jak i sieci wod-kan.

W przypadku uszkodzenia sieci wod-kan w trakcie prowadzenia prac przez Wykonawcg
robot, Inwestor pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich naprawg oraz pOzniejszym przywroceniem
sieci do stanu uzytkowania, tj. pukania, dezynfekcji itp..

Stosowane materialy, armatura i $rednica rurociggu powinny by¢é zgodne z projektem
technicznym, a ewentualne zmiany kazdorazowo uzgodnione z ZBGKiM.

Wiaczenia do sieci dokonuje wykonawca wylacznie w obecnosci pracownika Zaktad
Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim, po uprzednim
uzgodnieniu terminu i przygotowaniu miejsca wpigcia.

Nalezy wykona¢ proby szezelnosci rurociggéw zgodnie z normag w obecnosci pracownika
Zaktad Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

Istniejace rurociagi przylaczy nalezy catkowicie usunac.

Po wykonaniu prac nalezy przylacze zgtosi¢ do odbioru technicznego wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg calo$é inwestycji. Jeden egzemplarz inwentaryzacji nalezy przekaza¢ ZBGKiM
w Gryfowie Slaskim.

Informujemy, Ze miejsce wpiecia 1 polozenie przylaczy nalezy uzgodni¢ z whascicielami
dziatek przez ktére dane przytacze przechodzi.

Calo$¢ robdt zwigzanych z budowa przylacza pokrywa Inwestor.

Warunki uzgodnienia tracg wazno$é po uplywie 2 lat od dnia ich wystawienia.
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