Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Kat. obiektu budowlanego: X — obiekty kultu religijnego

Obiekt: Kaplica grobowa rodziny Prentzlerow

Adres: Cmentarz parafialny w Gryfowie Slgskim
ul. Lubanska, 59-620 Gryféw Slgski
Identyfikator dziatki 021201_4. 0002. 278

Inwestor:  Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Gryfowie Slgskim
plac Koscielny 9,
59-620 Gryféw Slgski

Zakres:  Remont odtworzeniowy dachu kaplicy grobowej .
2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Remont odtworzeniowy dachu kaplicy grobowej. Kaplica powstata w 1829 r. Pochowano w niej
cztonkow wielopokoleniowej rodziny Prentzleréw, jako ostatni zostali pochowani Emilia Rebeka
Wiggert oraz Karol Ferdynand Wiggert-Prentzel. Kaplica zlokalizowana jest w potudniowo —
wschodniej czesci cmentarza, bezposrednio przy murze cmentarnym. Projektuje sie odtworzenie
dach, dachu dwuspadowego o kacie pochylenia 28.5° (54,5%). Potacie dachu zostang odtworzone
po $ladzie dachu na scianie szczytowej kaplicy grobowej. Pracg naprawczym poddane zostang w
Scianach poétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej nadproza (teki).

Wszystkie roboty majg charakter zabezpieczajgcy przed dalszg degradacjg obiektu budowlanego.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zakres opracowania to remont odtworzeniowy dachu kaplicy grobowe;j.

Projektuje sie odtworzenie dachu kaplicy, uzupetnienie cegiet i spoinowania w tekach
nadokiennych. Zachowuje sie pierwotny ksztatt potaci dachowych. Projektuje sie drewniang wiezbe
dachowg z petnym deskowaniem. Projektowane pokrycie dachu blachg gr. 07 mm stalowg ptaska
powlekang (poliester mat) w kolorze szarym na ragbek stojgcy. Blache wyposazy¢ w antykondensat
montowany maszynowo przez producenta, lub utozy¢ na foli jako antykondensat.

Nowe elementy wykona¢ z drewna iglastego (Swierk/sosna) klasy C-24, impregnowac przeciw
grzybom i owadom oraz poddaé¢ ochronie p.poz. do klasy NRO. np. $rodkiem Fobos M4. Na
konstrukcji dachu utozy¢ petne deskowanie z desek iglastych gr. 19-22 mm. Nastepnie utozy¢ folie
dachowg jako antykondensat (jezeli blacha nie ma fabrycznie montowanego) utozy¢ blache.

Obrobki blacharskie dachu wykonac¢ z blachy jak pokrycie dachu. Rynny i rury spustowe wykonaé¢



z blachy stalowej ocynkowanej lub stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu .

W poziomie oparcia wiezby dachowej nalezy wykonac zelbetowy wieniec spinajgcy zbrojny 4#12 i
strzemionami #6 co 20cm. Niestabilne, uszkodzone i zmurszate ceglty w poziomie posadowienia
wienca zelbetowego nalezy usungé i zamieni¢ na nowe. Wieniec w formie prostokgta ma za
zadanie usztywnié¢ gorng czesc¢ kaplicy oraz zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego oparcia elementéw
wiezby dachowej. Krokwie 8x16 w s$rednim rozstawie co 94cm i nachyleniu 28,5° oparto na
murtatach zakotwionych w wiencu zelbetowym. Krokiew pracujgce w uktadzie jetkowym,
rozporowy, poziomie kalenicy nalezy stezyC ptatwig 12x12 z obustronnymi kleszczami 3x12.
Potaczenia elementéw drewnianych wykonywac¢ za pomocg wkretoéw ciesielskich typu SPAX 8mm.
W celu zapewnienia sztywnosci oraz gtadkiego wykonczenia scian szczytowych, zaleca sie

wykonanie wiencow zelbetowych skosnych.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

Powierzchnia zabudowy — 33,66 m?
Kubatura —-191,86 m?

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;

Nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Remont dachu - nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Tematem opracowania jest remont odtworzeniowy dachu, w obrebie opracowania nie wystepujg
zadne instalacje zwigzane z obiektem mogace negatywnie oddziatywac na otoczenie.
Odprowadzenie wod deszczowych na dotychczasowych zasadach na teren dziatki inwestora.
Rozwigzania techniczno-budowlane dachu podano w pkt 4.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie



lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy
13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Remont odtworzeniowy dachu, naprawa tekéw — nie dotyczy;
Dla wiekszego bezpieczenstwa ludzi zaleca sie impregnowanie drewnianych elementow

konstrukcyjnych wiezby do klasy odpornosci ogniowej NRO.

Opracowat:

tech. bud. Czesfaw Mysona
upr. bud. 2687/94
izba zawodowa DOS/B0O/0532/01

mgr inz. Jarostaw Seostianin
upr. bud. 248/99/DUW
izba zawodowa DOS/BO/0474/01



