Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strona tytutowa — dane ogéine

Obiekt: Kaplica cmentarna rodziny Prentzlerow

Adres: Cmentarz parafialny w Gryfowie Slgskim
ul. Lubanska, 59-620 Gryféw Slgski
Identyfikator dziatki 021201_4. 0002. 278

Inwestor:  Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jadwigi Slgskiej w Gryfowie Slgskim
plac Koscielny 9,
59-620 Gryfow Slgski

Zakres: Remont odtworzeniowy dachu kaplicy cmentarne; .

Kat. obiektu budowlanego: X — obiekty kultu religijnego


http://dz.u.03.120.1126/

Il. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét, kolejnosc realizaciji:
Projekt obejmuje wykonanie remontowych robét budowlanych dotyczacych odtworzenia dachu

kaplicy cmentarnej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: dziatka cmentarza z sporadycznymi pochéwkami

jest uzbrojona, ogrodzona. Dojazd z drogi publicznej.

3. Elementy zagospodarowania dziafki, terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa

i zdrowia ludzi: bliskos¢ wewnetrznego chodnika cmentarza i podworka za murem cmentarza.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
a. roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — w czasie

wykonywania prac ciesielskich i dekarskich,

5. Instruktaz bhp pracownikow przed przystgpieniem do szczegdlnie niebezpiecznych robaot:
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ okresowe szkolenie bhp oraz badania lekarskie w tym
wysokosciowe dla osob pracujgcych na wysokosci. Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bhp, roboty te powinny by¢ wykonywane pod

nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom — Srodki techniczne i organizacyjne:
Nalezy tak organizowaé prace na terenie placu budowy aby poszczegdlne roboty nie kolidowaty
ze sobg. Podczas prac na wyzszym poziomie nikt nie powinien przebywaé na nizszych
poziomach. W czasie prac na wysoko$ci nikt nie powinien przebywac w strefie wygrodzenia.
Pracownicy pracujgcy przy pracach na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej jak kaski, rekawice buty o twardej antyposlizgowej podeszwie i utwardzonych nosach.
Pracujacy na wysokos$ci powinni posiada¢ szelki bezpieczenstwa potgczone z konstrukcjg statg
tzw. podzespotem fgczgco - amortyzujgcym, ktdérego dtugos¢ nie moze przekracza¢ 2 metry

(dotyczy dekarzy). Catos¢ budowy powinna by¢ ogrodzona.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003r. poz.
1650, Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401, DZ.u. 120 z 2003r. poz. 1126 i innych. Roboty
wykonywac¢ tylko pod nadzorem osoby uprawnionej. Stosowac instruktarz bhp kazdorazowo

przed przystgpieniem do prac na wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OPRACOWAL.: Czestaw Mysona

DOS/B0/0532/01
nr ew. uprawnien budowlanych 2687/94



