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Oswiadczenie

Oswiadcza sig, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt: o Przebudowa drogi gminnej w Wiezy dz. nr 154”

jest wykonana zgodnie umowg oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA:

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I E B R
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JHA

OKK.7132-189/2011/11 Wrocfaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdén. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 9 maja 1982 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 260/DOS/M11

w specjalnosci dmgMj
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art, 12 ust 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do:

1) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustow,;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektara Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochawnik
Wieza 49D
59-620 Gryfow Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1.0

OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
drogi gminnej wewng¢trznej lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obrgb 0006
Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do
zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nowe;j
drogi gminnej wewng¢trznej na nowej konstrukcji, elementéw odwadniajacych i
zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006
Wieza bedaca whasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006
Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina Gryféw Slaski,

ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wilasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM
,» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej wewngtrznej

lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o 1acznej
dhugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres



1.4

1.5

przebudowy wchodzi wykonanie nowej drogi gminnej wewngtrznej na nowej
konstrukcji, elementéw odwadniajacych i zjazdéw do posesji. Zakres przebudowy
to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscig gminy Gryfow
Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do
ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Projektowane zamierzenie budowlane zostalo przedstawione na rysunku nr 1-4.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewngtrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4,
138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr
110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projektowane parametry:

szerokos¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
szerokos$¢ 1 lokalizacja kraweznikow - zgodnie z PZT,
lokalizacja elementéw odwodnienia - zgodnie z PZT.

Przebudowywana droga gminna posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci spadkoéw
poprzecznych i podtuznych jezdni na przyleglty teren i do istniejgcych rowow.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki 154, 150/4, 138
obrgb 0006 Wieza.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystepuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. Nr 154, 150/4, 138
obreb 0006 Wieza.



2.0

Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia:
- wodociggowa, energetyczna doziemna 1 napowietrzna, sanitarna oraz
teletechniczna.

W zwigzku z zaprojektowaniem niwelety po istniejacych rzednych terenu i
ograniczeniu robot ziemnych do minimum, nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy
istniejgcego uzbrojenia.

1.7 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktorym projektowana
jest przebudowa drogi gminnej wewnetrzne] w Uboczu nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Informacje szczegolowe
2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewnetrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obrgb 0006 Wieza w msc. Wieza o lacznej dtugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. W zakresie inwestycji ujeto réwniez
odmulenie rowu odwadniajagcego w celu odprowadzeni wody z jezdni.

Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca
wlasnoscia gminy Gryféw Slaski oraz dziatka nr 110 obrgb 0006 Wieza (droga
powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem zgodnie z PZT i
przekrojami A-A, B-B

Spadek poprzeczny jezdni 2 %. Spadek podtuzny zgodny z terenem przyleglym,
dopasowany do istniejgcych wjazdow.

Projektowane parametry:
- szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
- szeroko$¢ 1 lokalizacja kraweznikéw - zgodnie z PZT,
- lokalizacja elementoéw odwodnienia - zgodnie z PZT.
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2.5

Zakres projektu pokazano na rys. nr 1-4.
Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych dla w/w zadania przewiduje si¢:
- wykonanie koryta gt. max 20 cm pod wymiang konstrukcji jezdni i zjazdow.

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98 lub do osiggniecia modutu wtoérnego odksztatcenia E> > 80
Mpa i wskaznika odksztatcenia [,= E2/ E1 <2,2

Kubatura robét ziemnych — 415,00 m?
Podbudowa jezdni

Dla przebudowywanej drogi zaprojektowano podbudowe o nastepujacej
konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm

- podsypka zwirowa gr ér. 2-5 cm

- warstwa podbudowa z thucznia kamiennego gr 20 cm

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem gr 15 cm

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia Is > 1,00 lub do
osiggniecia modutu wtornego odksztalcenia E> > 120 Mpa i wskaznika
odksztatcenia [,=E»/ E1 <2,2.

Powierzchnia podbudowy thuczniowej — 415,00 m?

Szczegoty konstrukeji pokazano na rys. nr 3-4.

Nawierzchnia jezdni

Jako nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr 8
cm.

Powierzchnia nawierzchni jezdni —415,00 m?

Szczegbty konstrukcji pokazano na rys. 3-4.

Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy:

- uzupetnic¢ i wyplantowac tereny zielone wokot budowanej drogi gminne;.
Powierzchnia terenéw zielonych 272 m2

- wykona¢ prace porzadkowe w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrzne;j,

- wykona¢ uszczelnienia na potaczeniach nawierzchni.

Opracowat:
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do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art, 12 ust 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do:

1) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustow,;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektara Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochawnik
Wieza 49D
59-620 Gryfow Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1.0

OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
drogi gminnej wewng¢trznej lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obrgb 0006
Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do
zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nowe;j
drogi gminnej wewng¢trznej na nowej konstrukcji, elementéw odwadniajacych i
zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006
Wieza bedaca whasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006
Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina Gryféw Slaski,

ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wilasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM
,» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej wewngtrznej

lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o 1acznej
dhugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres



1.4

1.5

przebudowy wchodzi wykonanie nowej drogi gminnej wewngtrznej na nowej
konstrukcji, elementéw odwadniajacych i zjazdéw do posesji. Zakres przebudowy
to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscig gminy Gryfow
Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do
ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Projektowane zamierzenie budowlane zostalo przedstawione na rysunku nr 1-4.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewngtrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4,
138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr
110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projektowane parametry:

szerokos¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
szerokos$¢ 1 lokalizacja kraweznikow - zgodnie z PZT,
lokalizacja elementéw odwodnienia - zgodnie z PZT.

Przebudowywana droga gminna posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci spadkoéw
poprzecznych i podtuznych jezdni na przyleglty teren i do istniejgcych rowow.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki 154, 150/4, 138
obrgb 0006 Wieza.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystepuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. Nr 154, 150/4, 138
obreb 0006 Wieza.



2.0

Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia:
- wodociggowa, energetyczna doziemna 1 napowietrzna, sanitarna oraz
teletechniczna.

W zwigzku z zaprojektowaniem niwelety po istniejacych rzednych terenu i
ograniczeniu robot ziemnych do minimum, nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy
istniejgcego uzbrojenia.

1.7 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktorym projektowana
jest przebudowa drogi gminnej wewnetrzne] w Uboczu nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Informacje szczegolowe
2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewnetrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obrgb 0006 Wieza w msc. Wieza o lacznej dtugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. W zakresie inwestycji ujeto réwniez
odmulenie rowu odwadniajagcego w celu odprowadzeni wody z jezdni.

Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca
wlasnoscia gminy Gryféw Slaski oraz dziatka nr 110 obrgb 0006 Wieza (droga
powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem zgodnie z PZT i
przekrojami A-A, B-B

Spadek poprzeczny jezdni 2 %. Spadek podtuzny zgodny z terenem przyleglym,
dopasowany do istniejgcych wjazdow.

Projektowane parametry:
- szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
- szeroko$¢ 1 lokalizacja kraweznikéw - zgodnie z PZT,
- lokalizacja elementoéw odwodnienia - zgodnie z PZT.
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2.3
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2.5

Zakres projektu pokazano na rys. nr 1-4.
Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych dla w/w zadania przewiduje si¢:
- wykonanie koryta gt. max 20 cm pod wymiang konstrukcji jezdni i zjazdow.

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98 lub do osiggniecia modutu wtoérnego odksztatcenia E> > 80
Mpa i wskaznika odksztatcenia [,= E2/ E1 <2,2

Kubatura robét ziemnych — 415,00 m?
Podbudowa jezdni

Dla przebudowywanej drogi zaprojektowano podbudowe o nastepujacej
konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm

- podsypka zwirowa gr ér. 2-5 cm

- warstwa podbudowa z thucznia kamiennego gr 20 cm

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem gr 15 cm

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia Is > 1,00 lub do
osiggniecia modutu wtornego odksztalcenia E> > 120 Mpa i wskaznika
odksztatcenia [,=E»/ E1 <2,2.

Powierzchnia podbudowy thuczniowej — 415,00 m?

Szczegoty konstrukeji pokazano na rys. nr 3-4.

Nawierzchnia jezdni

Jako nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr 8
cm.

Powierzchnia nawierzchni jezdni —415,00 m?

Szczegbty konstrukcji pokazano na rys. 3-4.

Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy:

- uzupetnic¢ i wyplantowac tereny zielone wokot budowanej drogi gminne;.
Powierzchnia terenéw zielonych 272 m2

- wykona¢ prace porzadkowe w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrzne;j,

- wykona¢ uszczelnienia na potaczeniach nawierzchni.

Opracowat:
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Adnotacje urzedowe

Zamawiajgcy:
Gmina Gryfow Slaski,
ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski

Jednostka projektowa:

X \ INZ DROG INZYNIERIA LADOWA Tadeusz Prochownlk

I | - nadzory inwestycji w braniy drogowej

/ -’iwiadczenie ustug kierownika budowy

- wykonywanie badan zageszczen gruntu ptyta dynamlcznu
- wykonywanie projektow; sta_fej i czasowej organizacji ruchu
- przedmiarowanie, kosztorysowanie inwestcji drogowych -

~Kontakt: tel.: 601567761 “NIP.616-146-32-40
mail: tgp3@wp.pl.. REGON 388822307 -

Stadium:

Dokumentacja Techniczna

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w Wiezy dz. nr 154

Lokalizacja:

Dz. dr. Nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza (droga wewnetrzna)
Gmina Gryfow Slaski, powiat Lwowecki, wojewodztwo dolnoslaskie

Branza: DROGOWA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nruprawnien: Podpis:
Mgr inz.
Opracowat: .
p Tadeusz Prochownik

Data opracowania:

06.2024




Oswiadczenie

Oswiadcza sig, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt: o Przebudowa drogi gminnej w Wiezy dz. nr 154”

jest wykonana zgodnie umowg oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA:

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I E B R
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JHA

OKK.7132-189/2011/11 Wrocfaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdén. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 9 maja 1982 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 260/DOS/M11

w specjalnosci dmgMj
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art, 12 ust 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do:

1) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustow,;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektara Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochawnik
Wieza 49D
59-620 Gryfow Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
drogi gminnej wewng¢trznej lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obrgb 0006
Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do
zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nowe;j
drogi gminnej wewng¢trznej na nowej konstrukcji, elementéw odwadniajacych i
zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006
Wieza bedaca whasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006
Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina Gryféw Slaski,

ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wilasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM
,» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej wewngtrznej

lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o 1acznej
dhugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres



1.4

1.5

przebudowy wchodzi wykonanie nowej drogi gminnej wewngtrznej na nowej
konstrukcji, elementéw odwadniajacych i zjazdéw do posesji. Zakres przebudowy
to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscig gminy Gryfow
Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do
ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Projektowane zamierzenie budowlane zostalo przedstawione na rysunku nr 1-4.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewngtrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4,
138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr
110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projektowane parametry:

szerokos¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
szerokos$¢ 1 lokalizacja kraweznikow - zgodnie z PZT,
lokalizacja elementéw odwodnienia - zgodnie z PZT.

Przebudowywana droga gminna posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci spadkoéw
poprzecznych i podtuznych jezdni na przyleglty teren i do istniejgcych rowow.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki 154, 150/4, 138
obrgb 0006 Wieza.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystepuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. Nr 154, 150/4, 138
obreb 0006 Wieza.
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Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia:
- wodociggowa, energetyczna doziemna 1 napowietrzna, sanitarna oraz
teletechniczna.

W zwigzku z zaprojektowaniem niwelety po istniejacych rzednych terenu i
ograniczeniu robot ziemnych do minimum, nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy
istniejgcego uzbrojenia.

1.7 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktorym projektowana
jest przebudowa drogi gminnej wewnetrzne] w Uboczu nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Informacje szczegolowe
2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewnetrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obrgb 0006 Wieza w msc. Wieza o lacznej dtugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. W zakresie inwestycji ujeto réwniez
odmulenie rowu odwadniajagcego w celu odprowadzeni wody z jezdni.

Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca
wlasnoscia gminy Gryféw Slaski oraz dziatka nr 110 obrgb 0006 Wieza (droga
powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem zgodnie z PZT i
przekrojami A-A, B-B

Spadek poprzeczny jezdni 2 %. Spadek podtuzny zgodny z terenem przyleglym,
dopasowany do istniejgcych wjazdow.

Projektowane parametry:
- szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
- szeroko$¢ 1 lokalizacja kraweznikéw - zgodnie z PZT,
- lokalizacja elementoéw odwodnienia - zgodnie z PZT.
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Zakres projektu pokazano na rys. nr 1-4.
Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych dla w/w zadania przewiduje si¢:
- wykonanie koryta gt. max 20 cm pod wymiang konstrukcji jezdni i zjazdow.

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98 lub do osiggniecia modutu wtoérnego odksztatcenia E> > 80
Mpa i wskaznika odksztatcenia [,= E2/ E1 <2,2

Kubatura robét ziemnych — 415,00 m?
Podbudowa jezdni

Dla przebudowywanej drogi zaprojektowano podbudowe o nastepujacej
konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm

- podsypka zwirowa gr ér. 2-5 cm

- warstwa podbudowa z thucznia kamiennego gr 20 cm

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem gr 15 cm

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia Is > 1,00 lub do
osiggniecia modutu wtornego odksztalcenia E> > 120 Mpa i wskaznika
odksztatcenia [,=E»/ E1 <2,2.

Powierzchnia podbudowy thuczniowej — 415,00 m?

Szczegoty konstrukeji pokazano na rys. nr 3-4.

Nawierzchnia jezdni

Jako nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr 8
cm.

Powierzchnia nawierzchni jezdni —415,00 m?

Szczegbty konstrukcji pokazano na rys. 3-4.

Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy:

- uzupetnic¢ i wyplantowac tereny zielone wokot budowanej drogi gminne;.
Powierzchnia terenéw zielonych 272 m2

- wykona¢ prace porzadkowe w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrzne;j,

- wykona¢ uszczelnienia na potaczeniach nawierzchni.

Opracowat:
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Adnotacje urzedowe

Zamawiajgcy:
Gmina Gryfow Slaski,
ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski

Jednostka projektowa:

X \ INZ DROG INZYNIERIA LADOWA Tadeusz Prochownlk

I | - nadzory inwestycji w braniy drogowej

/ -’iwiadczenie ustug kierownika budowy

- wykonywanie badan zageszczen gruntu ptyta dynamlcznu
- wykonywanie projektow; sta_fej i czasowej organizacji ruchu
- przedmiarowanie, kosztorysowanie inwestcji drogowych -

~Kontakt: tel.: 601567761 “NIP.616-146-32-40
mail: tgp3@wp.pl.. REGON 388822307 -

Stadium:

Dokumentacja Techniczna

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w Wiezy dz. nr 154

Lokalizacja:

Dz. dr. Nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza (droga wewnetrzna)
Gmina Gryfow Slaski, powiat Lwowecki, wojewodztwo dolnoslaskie

Branza: DROGOWA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nruprawnien: Podpis:
Mgr inz.
Opracowat: .
p Tadeusz Prochownik

Data opracowania:

06.2024




Oswiadczenie

Oswiadcza sig, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt: o Przebudowa drogi gminnej w Wiezy dz. nr 154”

jest wykonana zgodnie umowg oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA:

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I E B R
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JHA

OKK.7132-189/2011/11 Wrocfaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Oz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdén. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzeny dnia 9 maja 1982 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 260/DOS/M11

w specjalnosci dmgMj
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art, 12 ust 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do:

1) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprocz przepustow,;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektara Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochawnik
Wieza 49D
59-620 Gryfow Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
drogi gminnej wewng¢trznej lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obrgb 0006
Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do
zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nowe;j
drogi gminnej wewng¢trznej na nowej konstrukcji, elementéw odwadniajacych i
zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006
Wieza bedaca whasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006
Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina Gryféw Slaski,

ul. Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wilasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM
,» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej wewngtrznej

lezacej na dziatkach nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o 1acznej
dhugosci 136 m. Jest to droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres
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przebudowy wchodzi wykonanie nowej drogi gminnej wewngtrznej na nowej
konstrukcji, elementéw odwadniajacych i zjazdéw do posesji. Zakres przebudowy
to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscig gminy Gryfow
Slaski oraz dziatka nr 110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do
ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Projektowane zamierzenie budowlane zostalo przedstawione na rysunku nr 1-4.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewngtrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obreb 0006 Wieza w msc. Wieza o tacznej dlugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4,
138 obreb 0006 Wieza bedaca wiasnoscia gminy Gryfow Slaski oraz dziatka nr
110 obreb 0006 Wieza (droga powiatowa nr 2530D) do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projektowane parametry:

szerokos¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
szerokos$¢ 1 lokalizacja kraweznikow - zgodnie z PZT,
lokalizacja elementéw odwodnienia - zgodnie z PZT.

Przebudowywana droga gminna posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci spadkoéw
poprzecznych i podtuznych jezdni na przyleglty teren i do istniejgcych rowow.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach dziatki 154, 150/4, 138
obrgb 0006 Wieza.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony s$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystepuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji sSrodowiskowe;.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. Nr 154, 150/4, 138
obreb 0006 Wieza.
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Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.2022
poz. 1518).

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia:
- wodociggowa, energetyczna doziemna 1 napowietrzna, sanitarna oraz
teletechniczna.

W zwigzku z zaprojektowaniem niwelety po istniejacych rzednych terenu i
ograniczeniu robot ziemnych do minimum, nie przewiduje si¢ koniecznosci przebudowy
istniejgcego uzbrojenia.

1.7 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktorym projektowana
jest przebudowa drogi gminnej wewnetrzne] w Uboczu nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Informacje szczegolowe
2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe dr gminnej wewnetrznej lezacej na dziatkach nr 154,
150/4, 138 obrgb 0006 Wieza w msc. Wieza o lacznej dtugosci 136 m. Jest to
droga dojazdowa do zabudowy jednorodzinnej. W zakres przebudowy wchodzi
wykonanie nowej drogi gminnej wewnetrznej na nowej konstrukcji, elementow
odwadniajacych i zjazdow do posesji. W zakresie inwestycji ujeto réwniez
odmulenie rowu odwadniajagcego w celu odprowadzeni wody z jezdni.

Zakres przebudowy to dziatka nr 154, 150/4, 138 obreb 0006 Wieza bedaca
wlasnoscia gminy Gryféw Slaski oraz dziatka nr 110 obrgb 0006 Wieza (droga
powiatowa nr 2530D) do ktoérej inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowana jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem zgodnie z PZT i
przekrojami A-A, B-B

Spadek poprzeczny jezdni 2 %. Spadek podtuzny zgodny z terenem przyleglym,
dopasowany do istniejgcych wjazdow.

Projektowane parametry:
- szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej 3,0 m - zgodnie z PZT,
- szeroko$¢ 1 lokalizacja kraweznikéw - zgodnie z PZT,
- lokalizacja elementoéw odwodnienia - zgodnie z PZT.
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Zakres projektu pokazano na rys. nr 1-4.
Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych dla w/w zadania przewiduje si¢:
- wykonanie koryta gt. max 20 cm pod wymiang konstrukcji jezdni i zjazdow.

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98 lub do osiggniecia modutu wtoérnego odksztatcenia E> > 80
Mpa i wskaznika odksztatcenia [,= E2/ E1 <2,2

Kubatura robét ziemnych — 415,00 m?
Podbudowa jezdni

Dla przebudowywanej drogi zaprojektowano podbudowe o nastepujacej
konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm

- podsypka zwirowa gr ér. 2-5 cm

- warstwa podbudowa z thucznia kamiennego gr 20 cm

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem gr 15 cm

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika zaggszczenia Is > 1,00 lub do
osiggniecia modutu wtornego odksztalcenia E> > 120 Mpa i wskaznika
odksztatcenia [,=E»/ E1 <2,2.

Powierzchnia podbudowy thuczniowej — 415,00 m?

Szczegoty konstrukeji pokazano na rys. nr 3-4.

Nawierzchnia jezdni

Jako nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr 8
cm.

Powierzchnia nawierzchni jezdni —415,00 m?

Szczegbty konstrukcji pokazano na rys. 3-4.

Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy:

- uzupetnic¢ i wyplantowac tereny zielone wokot budowanej drogi gminne;.
Powierzchnia terenéw zielonych 272 m2

- wykona¢ prace porzadkowe w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej
wewnetrzne;j,

- wykona¢ uszczelnienia na potaczeniach nawierzchni.

Opracowat:
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