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PLANOWANE PRACE REMONTOWE

[01] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrang dachowq EPDM. Wymiana
warstwy welny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji.

[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzeri, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen
przeznaczone 8 do likwidacji.

[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.
[04] Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowari.

[05] Remont obrdbki blacharskiej wykanczajacej attyki z wykorzystaniem blachy
tytanowo-cynkowej.

[06] Likwidacja istniejacych wpustéw dachowych.

[07] Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych.

[08] Wyczyszczenie écian attyki, zastosowanie klinéw z wetny mineralnej, wykonanie
uszczelnienia obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie
membrany dachowej na $ciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z
uszczelnieniami.

[09] Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoty poza
zakresem opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od
budynku szkoty, wymiana okien w ilosci 3 szt.

[10] Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukgji
aluminiowej mocowanej do $cian attykowych.

[11] Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tacznikiem w
wyznaczonym miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej.

[12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe.

[13] Likwidacja istniejacej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji pétnocnej.
[14] Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

[15] Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm.

[16] Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rury w $cianie attykowej.

[17] Odprowadzenie wod opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem
koszy zlewowych.

[18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie,
otynkowanie.

[19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od
wysokosci 300cm od poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku, mocowanej na state do
elewacji budynku.

[20] Likwidacja istniejacego pomostu i drabiny.

[21] Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji
budynku za pomoca, podkonstrukcji aluminiowej.
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[11] Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad facznikiem w wyznaczonym miejscu na
[01]1 Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na na membrane dachowa EPDM. Wymiana warstwy wetny i podstawie odrebnej dokumentacji projektowej. E L E WACJ A ZAC H O D N IA 1 - 1
dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji. [12] Wymiana istniejacych wpustow na nowe. i
[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzefi, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzeri przeznaczone 8 do [13] Likwidacja istniejacej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji pdinocnej.
likwidacji. [14] Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.
[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m. [15] Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm. ) L )
[04] Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowari. [16] Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie ruy w scianie attykowej.
[05] Remont obrébki blacharskiej wykariczajace] attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej. [17] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych.
[06] Likwidacja istniejacych wpustéw dachowych [18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.
[07] Demontaz istniejacych kanatéw wetylacyjnyc.h [19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm od poziomu
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[09] Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoty poza zakresem opracowania. podkonstrukgji aluminiowe;.
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[11] Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tacznikiem w wyznaczonym miejscu na
[01] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na na membrang dachowa EPDM. Wymiana warstwy weiny i podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;. E L E WACJ A POLU D N I O WA 3 = 3

dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji. [12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe.

[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzer, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadze’ przeznaczone 8 do [13] Likwidacja istniejacej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji péinocnej.

likwidacji. [14] Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m. [15] Zastosowan!e progu o wysokosd 10 cm. . P .

[04] Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowan. [16] Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie ruy w $cianie attykowej.

[05] Remont obrébki blacharskiej wykariczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej. [17] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych.

[06] Likwidacja istniejacych wpustéw dachowych [18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.

[07] Demontaz istniejacych kanatéw wetylacyjnyc.h [19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm od poziomu

[08] Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klinbw z weiny mineralnej, wykonanie uszczelnienia obwodowego z gruntu prowadzacej na dach budynku, macowanej na state do elewacji budynku.

: : L : . . . [20] Likwidacja istniejacego pomostu i drabiny.
blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywinigcie membrany dachowej na sciang attyki, poprawny montaz [21] Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku za pomoca,
instalacji odgromowej z uszczelnieniami.

[09] Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoty poza zakresem opracowania podkonstrukei aluminiowe;.
Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty, wymiana okien w ilosci 3 szt. Nr rewizji / Revision nr: Data rewizji / Revision date:
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[01] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrang dachowg EPDM. Wymiana warstwy wetny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji. ArChltektU ra KonStru ija
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[05] Remont obrébki blacharskiej wykariczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej.
[06] Likwidacja istniejacych wpustéw dachowych. Faza / Stadium:
[07] Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych. . . .
[08] Wyczyszczenie cian attyki, zastosowanie klinbw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na $ciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami. PI'Ojekt ArChItektonlcznO - BUdOWIany
[09] Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoty poza zakresem opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty, wymiana okien w iloéci 3 szt.
[10] Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej mocowanej do $cian attykowych. Data / Date:
[11] Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tacznikiem w wyznaczonym miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej. 07 1 1 2022
[12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe. . .
[13] Likwidacja istniejacej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji pétnocnej. ) } i §
[14] Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu. P mjefma.nt/ Designed by: '0dpis / Signature:
[15] Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm. mgr inz. arch.
[16] Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rury w $cianie attykowej. Monika Szotomicka
[17] Odprowadzenie wbéd opadowych za pomocq rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych. upr. nr Gp/UB-112/97
[18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.
[19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm od poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku, mocowanej na state do elewacji budynku. Sprawdzajgcy / Verificated by: Podpis 7 Signature:
[20] Likwidacja istniejacego pomostu i drabiny. mgr inz. arch.
|'] [21] Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku za pomoca podkonstrukcji aluminiowej. |'] Adam Cebula
upr. nr 19/98/JG
Projektant / Designed by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Piotr Kniaziuk
upr. nr DOS/0006/PBKb/21
Sprawdzajgcy / Verificated by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Dariusz Szotomicki
upr. nr 458/93/UW
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Obiekt / Structure:
Hala sportowa przy szkole podstawowej
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Adres inwestycji / Location:
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Data / Date:
07.11.2022

Projektant / Designed by:
mgr inz. arch.

Monika Szotomicka
upr. nr Gp/UB-112/97

Sprawdzajgcy / Verificated by:
mgr inz. arch.

Adam Cebula

upr. nr 19/98/JG

Projektant / Designed by:

mgr inz.

Piotr Kniaziuk

upr. nr DOS/0006/PBKb/21

Sprawdzajgcy / Verificated by:
mgr inz.

Dariusz Szotomicki

upr. nr 458/93/UW

rapls 7 Signature:

rapls 7 Signature:

Podpis /7 Signature:

Podpis 7 Signature:




