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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. Nr 2351, zgodnie z art. 34,
ust. 3d punkt 3 - tej ustawy)

OSWIADCZAM-y, ZE

Projekt budowlany, nt. Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slagskim , zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY UZUPELNIAJACY

na potrzeby zadania p.t.

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim



1. PODSTAWOWE DANE OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim

1.2. Adres inwestyciji: Gryféw Slaski, ul. Uczniowska 17

Dziatka nr 151/81, obreb 0002 Gryféw Slaski.
Obiekt inwestycji sktada sie z jednego budynku administracyjnego stanowigcego hale sportowg wraz z

tacznikiem prowadzacym bezposrednio do budynku szkoty.

1.3. Zakres opracowania i podstawa opracowania

Podstawga opracowania jest zlecenie Inwestora zgodnie z umowag nr U/0235/2022 z dnia 23 wrzesénia
2022 w ramach zadania pn. Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy i remontu dachu hali sportowej w
Gryfowie Slgskim.
W zakresie ogdlnobudowlanym (warstwy dachu, obrébki blacharskie) obiekt podlega jedynie remontowi.
W zakresie opracowania znajduje sie ptaszczyzna dachu wraz z powigzanymi z nig urzadzeniami takimi jak
wywietrzniki, rury spustowe, wpusty dachowe, instalacja odgromowa, obrébka blacharska.
W zakresie elementéw nowoprojektowanych — projektuje sie zadaszenie czesci dachu nad budynkiem hali
sportowej.
W zakresie instalacji wentylacji oraz instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku — obiekt
podlega przebudowie.
W zakresie instalacji odgromowej — obiekt podlega przebudowie i czeSciowemu remontowi.
Pozostate instalacje znajdujg sie poza zakresem opracowania.

Projektowana przebudowa obejmuje remont dachu nad halg sportowg oraz tgcznikiem oraz wykonanie
nowej potaci dachu nad nawa krdétka od nizszg od strony szkoty. Przebudowie i remontowi nie podlegaja
elementy konstrukcyjne budynku.

Inwestycja nie zmienia charakterystycznych parametréw technicznych obiektu, jak: powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ zabudowy, kubatura, liczba kondygnacji. Zmianie ulega wysokos¢ attyki, ktdra nie jest
charakterystycznym parametrem technicznym, w zwigzku z powyzszym opracowanie PZT na MDCP nie jest
wymagane.

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku. Budynek jest budynkiem istotnym z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, przedmiotowym opracowaniem jest remont dachu, wraz z

przebudowg fragmentu zadaszenia budynku, bez zmiany warunkdéw pozarowych, dlatego uzgodnienie
niniejszego opracowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest
wymagane, zgodnie z par. 3 ust. 2. [ Dz.U. 2021 poz. 1722 ] (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpoZzarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej).

Opracowanie nie obejmuje zmiany warunkdéw sanitarnych na hali sportowej. W zakresie instalacji wentylacji i
klimatyzacji nie projektuje sie zmian w ilos¢ i jako$ci wentylowanego pomieszczenia. W zakresie
wentylatoréw dachowych wywiewnych, przewidzianych do pracy w okresie cieptym, zmiana ich ilosci nie
wplywa na pogorszenie warunkdw sanitarnych. Pozostawione wentylatory dachowe zapewniajg
odpowiednig ilo$¢ wymiany powietrza w okresie cieptym. Obecna ilo$¢ wentylatoréw dachowych jest
przewymiarowana. W zakresie opracowania nie projektuje sie zmian w pomieszczeniach higieniczno-




sanitarnych.

Zakres opracowania obejmuje jedynie, w zakresie ogdlnobudowlanym, dach oraz elewacje budynku hali
sportowej i tgcznika. Wizualne zmiany elewacji budynku hali sportowej i fgcznika sg niewielkie i obejmuja
wprowadzenie zewnetrznych, widocznych rur spustowych oraz opaski z blachy trapezowej na frontowej
elewacji budynku przystaniajgcej projektowane zadaszenie.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych dot. budynku sali gimnastycznej obejmuje przebudowe systemu
odwodnienia dachu budynku, demontaz urzgdzen wentylacji mechanicznej, zlokalizowanych na dachu
budynku, zmiane sposobu wentylacji gtéwnego pomieszczenia sali gimnastycznej oraz zmiane lokalizacji
wybranych urzadzen (centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem).

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowg EPDM. Wymiana warstwy
wetny i dopasowanie spadkéow w warstwie izolacji.

Naprawa wentylatoréw dachowych wraz z podstawami dachowymi - demontaz istniejgcych
urzadzen, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen 8 szt. przeznaczone do likwidacji.

Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.
Remont i przebudowa instalacji odgromowej, wymiana mocowan.

Remont obrébki blacharskiej wykanczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo cynkowej.
Likwidacja istniejgcych wpustow dachowych.

Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku sali gimnastycznej.
Wyczyszczenie Scian attyki, zastosowanie klindw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na
Sciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami.

Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy scianie istniejgcego budynku szkoty poza zakresem
opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty,
wymiana okien w ilosci 3 szt.

Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej
mocowanej do $cian attykowych.

Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad facznikiem w wyznaczonym
miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Wymiana istniejgcych wpustow dachowych na nowe.

Likwidacja istniejacej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewac;ji pétnocnej.
Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

Zastosowanie progu na dachu o wysokosci 10 cm.




e Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie rur w $cianie attykowej.

e Odprowadzenie wdd opadowych za pomocg rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy
zlewowych

e Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.

o Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm
od poziomu gruntu prowadzgcej na dach budynku mocowanej na state do elewacji budynku.

e Likwidacja istniejgcego pomostu i drabiny.

e Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku

za pomocg podkonstrukcji aluminiowej.

Catos¢ opracowania obejmuje branze: architektoniczng, konstrukcyjng, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne. Szczegbétowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie technicznym.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCII

Gryféw Slaski to miasto potozone w potudniowo-zachodniej czeéci wojewddztwa dolnoslaskiego, w
powiecie lwéweckim. Budynek stanowigcy zakres opracowania jest zlokalizowany w pétnocnej czesci miasta,
na rogu skrzyzowania ulicy Jeleniogdrskiej i Uczniowskiej.

Budynek podlegajacy opracowaniu stanowi istniejacy obiekt sportu i rekreacji przy szkole podstawowej
im. Bohaterdw tuzyckiej Brygady WOP. Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny z budynkami mieszkalnymi i
uzytkowymi. Dziatka inwestycji posiada istniejgcy dostep od drogi publicznej, brama wjazdowa zlokalizowana
zostata bezposrednio z wyjazdem na ulice uczniowska.

Dziatka posiada dostep do istniejgcej infrastruktury technicznej, tj.: sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej, gazowej, oraz sieci wod. — kan i kanalizacji deszczowej.

3. WYTYCZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek oznaczony jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego UCHWAtLA Nr XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfow Slgski z dnia 26
marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego srodmiescia i
zachodniej czesci miasta Gryfow Slgski — obszar planistyczny ,,A”. Ustalenia szczegdtowe wg tresci w/w
uchwaty:

§4.

Ustalenia szczegétowe w zakresie przeznaczenia terendw, linii rozgraniczajgcych tereny o réznych
funkcjach i zasadach zagospodarowania, lokalnych warunkdéw, zasad i standardow ksztattowania
zabudowy, zagospodarowania terendw oraz zasad i warunkow podziatu na dziatki budowlane zawiera
poniisza tabela.

Ustalenia stanowigce przedmiot planu zawarte w rubrykach A, B, C i D odnoszg sie odpowiednio do:
a. rubryka A — przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o roznych funkcjach i zasadach
zagospodarowania, w tym linii rozgraniczajgcych ulic oraz drég publicznych,




b. rubryka B — terendw przeznaczonych dla realizacji celdow publicznych,9
c. rubryka C— warunkdw, zasad i standardow ksztaftowania zabudowy oraz urzgdzania terendw,
d. rubryka D - zasad i warunkow podziatu terendéw na dziatki budowlane.

Wedtug zawartej tabeli dla obszaru oznaczonego jako ,,Up”":

A - Przeznaczenie podstawowe — ustugi publiczne,

Przeznaczenie uzupetniajgce:

- ustugi komercyjne o charakterze towarzyszqcym zajmujqgce nie wiecej niz 10% powierzchni terenu, -
zielen urzqdzona,

- komunikacja wewnetrzna,

- parkingi, garaze,

- lokalne obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej, Orientacyjne linie rozgraniczajgce mogq ulec
przesunieciu w nie limitowanym planem zakresie, jednak wytqgcznie w celu powiekszenia terenéw Up

B - Tereny oznaczone symbolem Up sq terenami publicznymi w mys| ustalen niniejszej uchwaty

C - Zagospodarowanie terenéw Up winno nastepowac w oparciu o projekty indywidualne, dla ktorych ustala

sie nastepujgce kryteria podstawowe:
- wymagania stuzb WKZ — w odniesieniu do obiektow zabytkowych bqdz zlokalizowanych w strefach

ochrony konserwatorskiej,
- charakter istniejgcego, przeznaczonego do trwatej adaptacji zagospodarowania i wymadg nawigzania do

niego w zakresie cech kulturowych zabudowy, wymagania przepiséw szczegolnych.

D - Podziat terendw Up na dziatki budowlane jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia nowo

wydzielanym dziatkom:
- bezposredniego dostepu do drogi (ulicy) — wewnetrznej lub publicznej,
- w odniesieniu do terendw pofozonych w strefach ochrony konserwatorskiej - uzyskania akceptacji stuzb

WKZ.

$5.

Granice i zasady zagospodarowania terenow i obiektow podlegajgcych ochronie.

Ustala sie nastepujgce tereny i obiekty podlegajgce ochronie oraz zasady ich zagospodarowania:

Strefa ,,A” — scistej ochrony konserwatorskiej

Zasady zagospodarowania:
Scistej ochronie konserwatorskiej podlega caty obszar pofozony w strefie. Wszelkie dziatania w obszarze

strefy wymagajq uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

$é.

Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego
wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego i prawidtowego gospodarowania zasobami
przyrody

1) Na terenie objetym planem ustala sie zakaz lokalizacji funkcji zwigzanych z dziatalnoscig gospodarczq i
ustugowq obiektdw mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz obiektow i urzqdzen, ktdrych
lokalizacja wigzataby sie z koniecznoscig ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania




2) Ewentualna ucigzliwos¢ wynikajgca z dziatalnosci prowadzonej w obrebie poszczegdlnych samodzielnych
dziatek nie moze przekraczac granic tych dziatek,

3) Ze wzgleddw akustycznych tereny objete planem kwalifikuje sie nastepujgco w mys! art.114 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska,

Symbol terenu kwalifikacja terenu zgodnie z art.114 Prawa Ochrony
Srodowiska

M... Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU Tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami rzemiesiniczymi

Up - w odniesieniu do Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym

obiektow szkét i przedszkola | pobytem dzieci i mtodziezy

Tereny pozostate Nie podlegaja ochronie akustycznej

4) Ogrzewanie budynkow nalezy rozwigzywac w oparciu o proekologiczne zrédfa energii,

5) Do zachowania wskazuje sie istniejgcq w obszarze objetym planem zieleri wysokq,

§7.

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajqce tej infrastruktury

1) Zaopatrzenie w wode na cele bytowe i przeciwpozarowe ustala sie z sieci miejskiej rozbudowywanej i
modernizowanej sukcesywnie w miare przeznaczania terendw wskazanych w planie na cele inwestycyjne.
Zastosowanie rozwiqzarn indywidualnych zaopatrzenia w wode jest dopuszczalne o ile za takim rozwigzaniem
przemawiajq opracowane programy branzowe bgdz w odniesieniu do terendw, na ktorych nie przewiduje sie
realizacji systemu miejskiego. Jako Zrédta zaopatrzenia w wode wskazuje istniejgce ujecia wody
zlokalizowane w miescie.

2) Odprowadzanie sciekéw bytowych i przemystowych — do miejskiej oczyszczalni Sciekéw — poprzez system
projektowanej kanalizacji sanitarnej systemem istniejqcych i projektowanych kolektoréw sanitarnych. Scieki
przemystowe wymagajq, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej oczyszczenia w stopniu
wymaganym przepisami szczegolnymi, przez podmioty stanowigce ich Zzrddto. Do czasu realizacji
projektowanego systemu kanalizacji miejskiej dopuszcza sie stosowanie rozwigzan indywidualnych zgodnych
Z obowiqzujgcymi przepisami szczegdlnymi.

3) Odprowadzanie wod opadowych — do istniejgcych lub projektowanych systemow kanalizacji deszczowej na
warunkach okreslonych przez przepisy szczegdlne,

4) Zaopatrzenie w energie elektryczng winno odbywac sie na warunkach okreslonych przez ZE S.A., przy
uwzglednieniu wymogu sukcesywnej wymiany istniejgcych sieci napowietrznych w obrebie terenéw
istniejgcego i projektowanego zainwestowania na sie¢ doziemngq. Stacje transformatorowe, ktorych
koniecznosc wystqgpi w trakcie realizacji planu mogq byc lokalizowane jako obiekty towarzyszqce na
wszystkich typach terenow, na ktorych nie wprowadzono zakazu wznoszenia obiektow kubaturowych,

5) Zaopatrzenie w gaz nalezy zapewnic z istniejgcej sieci gazowej oraz poprzez sukcesywnq rozbudowe
istniejgcego systemu. Docelowo planuje sie objecie uzbrojeniem w sie¢ gazowq wszystkich wyznaczonych w
rysunku planu terendw zainwestowanych, prowadzong w sposob respektujqcy przepisy szczegdlne oraz
ustalenia regulacyjne planu,
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6) Ogrzewanie obiektéw nalezy rozwigza¢ w oparciu o rozwigzania indywidualne o charakterze
proekologicznym. Do zachowania przeznacza sie istniejgce kotfownie lokalne pod warunkiem ich docelowego
dostosowania technologicznego standarddow proekologicznych.

7) Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych winna by¢ prowadzona na warunkach okreslonych przez ich
gestorow przy respektowaniu ustalen regulacyjnych planu,

8) Gospodarke odpadami nalezy trwale uregulowac w oparciu o obowiqzujgce przepisy szczegdlne, przy
wykorzystaniu w systemie gromadzenia i unieszkodliwiania odpaddw gminnego wysypiska Smieci w Wiezy,

9) Na obszarze objetym planem wyklucza sie lokalizacje stacji bazowych telefonii komdrkowej,

10) Okreslone w § 4 wymagania w zakresie ksztattowania zabudowy oraz wielkosci dziatek budowlanych nie
dotyczq obiektow i urzqdzen infrastruktury technicznej,

11) Ustalenia planu nie okreslajq szczegotowych rozwiqzan technicznych dla elementdéw systemow uzbrojenia
inzynieryjnego obszaru. Dla inwestycji w tym zakresie nalezy przyjqgc jako warunki podstawowe ustalenia
przestrzenne, przy zatozeniu docelowego petnego uzbrojenia wszystkich terendw przeznaczonych pod
zainwestowanie.

12) Linie rozgraniczajqgce obiektow i urzqdzen infrastruktury technicznej, ktorych lokalizacje ustala sie
wigzqco okresla rysunek planu.

Zgodnie z powyzszym inwestycja nie narusza ustalen MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
$rédmiescia i zachodniej czes$ci miasta Gryfow Slaski
- obszar planistyczny "A"

skala 1: 2000

Rys. wyrys z planu zagospodarowania, bez skali
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4.

Rys. wyrys z planu zagospodarowania, bez skali

INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie znajduje w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym nadzorem archeologicznym.
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.
Obiekt budowlany nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Zakres prac objetych opracowaniem wymaga sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.).

INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka inwestycji znajduje sie poza terenem gérniczym. Projektowane prace budowlane nie wymagaja
zabezpieczen na szkody gornicze.

INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek czesciowo jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do hali
sportowej prowadzi poprzez tacznik z budynkiem szkoty, komunikacja przebiega na dwdch poziomach
budynku, zardwno na parterze jak i poziomie +1 (trybuny). Ponadto tgcznik posiada bezposrednie wejscie
od strony placu przed szkotg oraz drugie bezposrednie wejscie z poziomu terenu w obszarze klatki
schodowej w potudniowej czesci zabudowy. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych jest poza
zakresem niniejszego opracowania.
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8. STREFY ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja nie zmienia warunkéw posadowienia istniejgcego budynku.

Strefy, kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu — zgodnie ze stanem istniejgcym.

9. DECYZJA SRODOWISKOWA

Zgodnie z wyszczegdlnionymi aktami prawnymi:

[1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko — Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdzn. zm.

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (UOOS) — Dz.U. 2022
poz. 1029

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz.U. 2021 poz. 1973

Inwestycja pn.:

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim nie nalezy do inwestycji mogacych
znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

Informacja jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE DZIAtKI

Zgodnie ze stanem istniejgcym. Projektowana inwestycja nie zmienia warunkdéw zabezpieczenia
pozarowego dziatki.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek Hali Sportowej Podstawowej im. Bohateréw tuzyckiej Brygady WOP w Gryfowie Slaskim jest
budynkiem istniejgcym ZL | (ze wzgledu na mozliwosé przebywania jednoczesnie wiecej niz 50 osdb)
graniczacym jedynie z gtéwnym trzykondygnacyjnym budynkiem szkoty. Budynki potgczone sg komunikacyjnie
tacznikiem przy Scianie zachodniej budynku szkoty. Hala sportowa jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia.

Budynek o powierzchni zabudowy 1157,75m?, powierzchni uzytkowej 1258,81m? oraz kubaturze 10.736m
posiada nastepujgce parametry : dtugos¢ budynku 41,92m, szerokos¢ 33,55m, wysokos¢ 9,80m i kwalifikuje
sie jako budynek niski (N). Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,B".

3

Warunki budowlane:

- gtéwna konstrukcja nosna R120 (stupy zelbetowe, otulina zbrojenia 5cm),

- stropy ceramiczne w klasie REI60,

- konstrukcja dachu — rury stalowe, grubos¢ scianki min 7mm pokryte farbami ognioodpornymi
peczniejgcymi — odpornosc ogniowa R30,

- przekrycie dachu w klasie RE30,

- klatki schodowe dwie, betonowe RE60, oddzielone drzwiami EI30.

Na poziomie parteru oraz pierwszego pietra budynek hali pofagczony zostat tgcznikami z budynkiem szkoty.
taczniki od hali sportowej zostaty oddzielone drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI60 odpornosci ogniowej.
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg. Na parterze budynku zlokalizowano: ptyte gtdwna hali sportowej,
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szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, pokdj dla nauczycieli, oraz wydzielone
pozarowo pomieszczeni kottowni gazowej. Kottownia stanowi pomieszczenie zamkniete i zaliczone zostato do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego 500MJ/m?. Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
pomieszczenie kottowni zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30 odpornosci ogniowej. Na
drugiej kondygnacji zlokalizowano trybuny dla publicznosci na 255 miejsc oraz pomieszczenia sanitarne.
Budynek z uwagi na mozliwo$¢ pobytu 50-ciu i wiecej oséb, zostat zakwalifikowany jako budynek ZL-I
zagrozenia ludzi. Pomieszczenia socjalne, biurowe kwalifikujg sie do kategorii ZL-lll zagrozenia ludzi.

Odlegtosci od innych budynkéw sprawdzono za pomocg geoportal.gov.pl

Odlegtosci od sgsiednich budynkéw wynoszg kolejno:

- 54,71, 80 metrow od budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na zachéd od budynku hali sportowej
- 24 metry od budynku zabudowy zlokalizowanej na potudnie od hali w zakresie opracowania

," 1 ) / i
Rys. odlegtosci do sgsiadujqgcej zabudowy, bez skali

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzqcych do zasilania urzqdzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatari oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzqcych do nich dojsciach. Informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, akcje ratownicze mogg zostaé prowadzone
bezposrednio z ulicy Uczniowskiej. Dojazd pozarowy do budynkdéw szkoty zapewniona drogami miejskimi o
nawierzchni utwardzonej. Mozliwos¢ manewrowania sprzetem pozarniczym jest mozliwy na placu pomiedzy
budynkiem szkoty a halg sportowa. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia
pozaru stanowi miejska sie¢ hydrantowa. Na terenie szkoty posadowiono dwa hydranty podziemne Dn-80,
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Najblizszy hydrant podziemny znajduje sie w odlegtosci ok 20m od budynku szkoty, drugi w odlegtosci ok. 7m
od budynku hali sportowej.

11. BILANS TERENU — WSKAZNIKI PROJEKTOWE

Bilans istniejgcego zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie ze stanem istniejgcym - nie projektuje sie
zmian w tym zakresie.

12. GROMADZENIE ODPADOW

Planowana inwestycja nie bedzie skutkowata zwiekszeniem wytwarzania ilosci odpadéw komunalnych.
Odpady komunalne stanowig gtdwnie odpady o charakterze i sktadzie podobnym do powstajgcych w
gospodarstwach domowych tj. odpady bytowe zwigzane z opakowaniami od dostawy towardw oraz
zwigzane min. z konsumpcjg pracownikéw. Odprowadzenie odpaddéw poprzez pojemniki oprdzniane
okresowo wg harmonogramu okreslonego przez Inwestora. MGO zlokalizowane w pomieszczeniu
wewnatrz budynku Inwestora specjalnie na to przeznaczonym.

Planowana inwestycja nie zmieni sposobu gromadzenia odpaddw, nie zwiekszy ich sktadu ani ilosci oraz
sposobu oprdzniania pojemnikow.

13. MIEJSCA POSTOJOWE

Istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane sg bezposrednio przy hali sportowej — przy placu przed
budynkami hali i szkoty. Nie projektuje sie zmian w zakresie rozmieszczenia i ilosci miejsc postojowych.
Dojazd do miejsc postojowych i ruch na terenie parkingu przed budynkiem zgodnie ze stanem
istniejgcym — nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

14. INFORMACJE DODATKOWE

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i wykonawczym.

2. Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

3. Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji gtéwnego projektanta. O wprowadzenie zmian
lub rozwigzan zamiennych do gtéwnego projektanta wystepuje inwestor na wniosek kierownika
budowy. Wszystkie ustalenia wymagajg formy pisemnej.

4. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
z zasadami sztuki budowlanej.

5. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

6. Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

7. Zabrania sie stosowania materiatéw nie posiadajgcych aktualnych dopuszczen do obrotu na rynku
budowlanym takich jak deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty i krajowe lub europejskie oceny
techniczne.

8. Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANEGO

na potrzeby zadania p.t.

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy i remontu dachu hali sportowej w
Gryfowie Slgskim.
W zakresie ogdlnobudowlanym (warstwy dachu, obrébki blacharskie) obiekt podlega jedynie remontowi.
W zakresie opracowania znajduje sie pfaszczyzna dachu wraz z powigzanymi z nig urzadzeniami takimi jak
wywietrzniki, rury spustowe, wpusty dachowe, instalacja odgromowa, obrébka blacharska.
W zakresie elementéw nowoprojektowanych — projektuje sie zadaszenie czesci dachu nad budynkiem hali
sportowej.
W zakresie instalacji wentylacji oraz instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku — obiekt
podlega przebudowie.
W zakresie instalacji odgromowe]j — obiekt podlega przebudowie i cze$ciowemu remontowi.
Pozostate instalacje znajdujg sie poza zakresem opracowania.

Projektowana przebudowa obejmuje remont dachu nad halg sportowg oraz tgcznikiem oraz wykonanie
nowej potaci dachu nad nawg krdétka od nizszg od strony szkoty. Przebudowie i remontowi nie podlegajg
elementy konstrukcyjne budynku.

Inwestycja nie zmienia charakterystycznych parametrow technicznych obiektu, jak: powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ zabudowy, kubatura, liczba kondygnacji. Zmianie ulega wysokos¢ attyki, ktéra nie jest
charakterystycznym parametrem technicznym, w zwigzku z powyzszym opracowanie PZT na MDCP nie jest
wymagane.

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku. Budynek jest budynkiem istotnym z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, przedmiotowym opracowaniem jest remont dachu, wraz z

przebudowa fragmentu zadaszenia budynku, bez zmiany warunkéw pozarowych, dlatego uzgodnienie
niniejszego opracowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest
wymagane, zgodnie z par. 3 ust. 2. [ Dz.U. 2021 poz. 1722 ] (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey).

Opracowanie nie obejmuje zmiany warunkdw sanitarnych na hali sportowej. W zakresie instalacji wentylacji i
klimatyzacji nie projektuje sie zmian w ilos¢ i jakosci wentylowanego pomieszczenia. W zakresie
wentylatoréw dachowych wywiewnych, przewidzianych do pracy w okresie cieptym, zmiana ich ilosci nie
wptywa na pogorszenie warunkdow sanitarnych. Pozostawione wentylatory dachowe zapewniajg
odpowiednig ilos¢ wymiany powietrza w okresie cieptym. W zakresie opracowania nie projektuje sie zmian w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Zakres opracowania obejmuje jedynie, w zakresie ogdlnobudowlanym, dach oraz elewacje budynku hali
sportowej i tgcznika. Wizualne zmiany elewacji budynku hali sportowej i fgcznika sg niewielkie i obejmuja
wprowadzenie zewnetrznych, widocznych rur spustowych oraz opaski z blachy trapezowej na frontowej
elewacji budynku przystaniajgcej projektowane zadaszenie.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych dot. budynku sali gimnastycznej obejmuje przebudowe systemu
odwodnienia dachu budynku, demontaz urzadzen wentylacji mechanicznej, zlokalizowanych na dachu
budynku, zmiane sposobu wentylacji gtdwnego pomieszczenia sali gimnastycznej oraz zmiane lokalizacji
wybranych urzadzen (centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem).
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Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:

Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowg EPDM. Wymiana warstwy
wetny i dopasowanie spadkdw w warstwie izolacji.

Naprawa wentylatoréw dachowych wraz z podstawami dachowymi - demontaz istniejgcych
urzadzen, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen 8 szt. przeznaczone do likwidacji.

Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.

Remont i przebudowa instalacji odgromowej, wymiana mocowan.

Remont obrébki blacharskiej wykanczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo cynkowej.
Likwidacja istniejgcych wpustéw dachowych.

Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku sali gimnastycznej.
Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klindw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na
$ciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami.

Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy $cianie istniejgcego budynku szkoty poza zakresem
opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty,
wymiana okien w ilosci 3 szt.

Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej
mocowanej do $cian attykowych.

Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad facznikiem w wyznaczonym
miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j.

Wymiana istniejacych wpustéw dachowych na nowe.

Likwidacja istniejgcej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji pétnocnej.
Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

Zastosowanie progu na dachu o wysokosci 10 cm.

Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rur w Scianie attykowe;j.

Odprowadzenie wdd opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy
zlewowych

Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.
Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm
od poziomu gruntu prowadzgcej na dach budynku mocowanej na state do elewacji budynku.
Likwidacja istniejgcego pomostu i drabiny.

Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku

za pomocg podkonstrukcji aluminiowej.
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Catos¢ opracowania obejmuje branze: architektoniczng, konstrukcyjng, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne. Szczegbétowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie technicznym.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | JEGO PROGRAM UZYTKOWY

Istniejgcy budynek inwestora petni funkcje uzytecznosci publicznej. Budynek hali sportowej stanowi
obiekt uzytkowany o charakterze sportowym. Projekt nie zaktada zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszary sgsiednie budynku, szczegdlnie w
zakresie warunkéw funkcjonalno — przestrzennych, warunkéw uzytkowych, bezpieczenstwa konstrukcji,
ewakuacji i innych. Pracownicy nie wykonujg prac szczegélnie brudzacych w rozumieniu ustaw dotyczacych
BHP. Nie zmienia sig warunkéw sanitarnych dla pracownikéw ani innych oséb przebywajgcych w urzedzie w
zwigzku z powyzszym odstepuje sie od uzgodnienia projektu z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej— kategoria XV.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Paramenty ogdlne budynku
Dtugosé:

e 41,92m
Szerokos¢:
e 3555m
Powierzchnia zabudowy:
e 1157,75m?
Powierzchnia uzytkowa:
e 1258,81m?>
Kat nachylenia dachu:
e dach ptaski: 3 st.
Kubatura :
e 10.736 m?
Wysokos¢ (od poziomu terenu przy wejsciu do najwyzej potozonej kalenicy):
e 980m
Liczba kondygnacji:

e 2 —budynek bez podpiwniczenia
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD PRZESTRZENNY BUDYNKU

Budynek obecnie jest uzywany, jako budynek Hali sportowej. Projekt nie zaktada zmiany sposobu jego

uzytkowania.

Budynek Hali sportowej sktada sie ze zwartej bryty na planie prostokata, przy ktérym znajduje sie
bezposrednio przy elewacji klatka schodowa ( w czesci potudniowo wschodniej) oraz tgcznik z budynkiem
szkoty (w pétnocnej czesci) stanowigce dwie osobne bryty o innych wysokosciach. Wszystkie bryty

zwienczono dachami ptaskimi z $cianami attykowymi.

Ponizej pokazano ksztatt budynku hali sportowej wraz z tgcznikiem i klatka schodowg w planie

SCHEMAT LOKALIZACYINY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]J

Projektowana przebudowa i remont dachu hali sportowej nie przewiduje zmian sposobu uzytkowania ani
zmian powierzchni uzytkowej obiektu.

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Szczegétowe dane materiatowo — konstrukcyjne dostepne na etapie projektu technicznego

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek czesciowo jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do hali sportowej
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prowadzi poprzez tgcznik z budynkiem szkoty, komunikacja przebiega na dwdéch poziomach budynku, zaréwno
na parterze jak i poziomie +1 (trybuny). Ponadto tgcznik posiada bezposrednie wejscie z poziomu terenu od
strony placu przed szkotg oraz drugie bezposrednie wejscie z poziomu terenu w obszarze klatki schodowej w
potudniowej czesci zabudowy. Dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Budynek nie petni funkcji technologicznej, nie produkuje ani nie wytwarza débr materialnych. W budynku nie
rozwaza sie wprowadzenia technologii ani proceséw technologicznych.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie likwidacje w catosci istniejgcego systemu odwodnienia dachu budynku Sali gimnastycznej.
Projektowana przebudowa pokrycia dachowego bedzie uwzglednia¢ grawitacyjny sposéb odwodnienia
dachu z zastosowaniem nowego uksztattowania spadkdow potaci dachowych, kierujacych wody opadowe do
nowego systemu, zamontowanego na $cianach zewnetrznych budynku. System ten wykonany bedzie z
blachy tytan-cynk i sktadac sie bedzie z koszy zlewowych, zlokalizowanych ponizej krawedzi przelewowych
potaci dachu oraz rur spustowych pionowych, na ktérych bedg zamontowane systemowe wyczystki,
zlokalizowane ok. 0,5m powyzej poziomu terenu. Rury spustowe podtgczone beda do projektowanych oraz
istniejgcych przykanalikow kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Na wiaczeniach
projektowanych przykanalikdw do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie
zamontowanie systemowych studzienek kanalizacyjnych z PE/PP.

llos¢, wielkosc i lokalizacja elementdéw projektowanego systemu odwodnienia dachu zostanie szczegétowo
okreslona na etapie w Projektu Technicznego, w tym lokalizacja projektowanych przykanalikéw kanalizacji
deszczowej oraz pozostate wytyczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W zakresie planowanej przebudowy istniejgcego dachu budynku Sali gimnastycznej przewiduje sie demontaz
o$miu z dwunastu istniejgcych dachowych wentylatoréw wywiewnych, zlokalizowanych na dachu budynku
Sali gimnastycznej. Dla pozostatych czterech wentylatorow przewiduje sie dla kazdego z nich wymiane
cokotu dachowego na izolowany termicznie i akustycznie cokét dachowy, na wlocie do ktérego nalezy
zamontowac klape zwrotna.

Wentylatory przewidziane sg do pracy w okresie cieptym, zgodnie z dotychczasowym projektem
budowlanym. Aby umozliwi¢ kompensacje powietrza wywiewanego w okresie cieptym nalezy otwieraé okna
w pomieszczeniu sali gimnastycznej. W zakresie niniejszego projektu przewiduje sie zastosowanie systemu
otwierania istniejgcych okien z poziomu posadzki pomieszczenia sali gimnastycznej (system ciegien i
dzwigni). W przypadku wykorzystania wentylatoréw dachowych do wentylacji sali gimnastycznej przy
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temperaturach zewnetrznych ponizej 150C, nalezy przewidzie¢ system sterowania pracg wentylatoréw w
celu zapobiegania wychtodzeniu pomieszczenia. Szczegdty rozwigzan technicznych nalezy przedstawié na
etapie Projektu Technicznego.

W zwigzku z projektowang przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istniejgca
centrale wentylacyjng (wraz z osprzetem) zlokalizowang na dachu budynku. Nalezy jg zlokalizowa¢ na dachu
budynku tgcznika, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Ze wzgledu na zty stan
techniczny centrali zaleca sie wymieni¢ centrale wentylacyjng na nowg (wg odrebnego opracowania).

Zalecenia dot. remontu (wymiany) istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

1. Nalezy wymienié istniejgcy centrale wentylacyjng na nowg, analogiczng pod wzgledem funkcji i
technologii (z uktadem filtrow powietrza, wymiennikiem odzysku ciepta oraz nagrzewnicg wodng,
zasilang z istniejgcej kottowni), jednak dostosowang do aktualnych przepiséw oraz obliczen,
uwzgledniajgcych maksymalne zapetnienie miejsc siedzacych na widowni Sali gimnastycznej. Ukfad
sterowania pracg centrali wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ automatyczng zmiane wydajnosci
strumieni wentylacyjnych (nawiewanego i wywiewanego) w zaleznosci od panujgcych warunkéw
komfortu (gtéwnie w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniu).

2. Nowa centrale wentylacyjng nalezy zlokalizowa¢ na dachu czesci budynku tacznika, aby spetni¢
wymagania obowigzujgcych przepisdw dot. minimalnych odlegtosci czerpni powietrza od
wentylatoréw wywiewnych (wyrzutni wentylacyjnych) zlokalizowanych na dachu budynku Sali
gimnastycznej. Dla centrali wentylacyjnej nalezy takze zapewnié swobodng przestrzen serwisowa na
dachu w celu obstugi technicznej urzadzenia.

3. Nalezy wymienic istniejgcg instalacje ciepta technologicznego, zasilajgcg nagrzewnice powietrza
centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy (minimum w zakresie instalacji zlokalizowanej ponad
dachem budynku). Instalacja c.t. ponad dachem powinna by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem w
okresach przerw jej pracy (za pomocg elektrycznych kabli grzewczych) a izolacja termiczna tej
instalacji powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo przed czynnikami zewnetrznymi (promieniowanie
UV, ptaki).

4. Nalezy wymieni¢ istniejgce nawiewniki w Sali gimnastycznej na nowe. Powinny by¢ zastosowane,
zgodnie z archiwalnym projektem, dysze dalekiego zasiegu zamiast zwyktych zaworéw powietrznych,
ktére obecnie nie zapewniajg wymaganego zasiegu strumienia powietrza wentylacyjnego
nawiewanego.

5. Nalezy wymienic¢ istniejaca izolacje termiczng istniejacych przewodéw wentylacyjnych (nawiewnych
oraz wywiewnych) na nowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlana.

6. Nalezy wymienic istniejace podpory przewoddw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku
na nowe w celu ochrony pokrycia dachu przed uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy zastosowac
systemowe gumowo-metalowe stopy podporowe do montazu bezposrednio na potaci dachowe;j.

7. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane zewnetrzne (dach, Sciany zewnetrzne)
powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, z zapewnieniem izolacyjnosci
przeciwwilgociowej i termicznej takiego przejscia.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji wody cieptej i ziimnej w budynku.
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Instalacja hydrantowa

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji hydrantowej w budynku — instalacja hydrantowa poza zakresem
opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej poza
zakresem opracowania.

Instalacja gazowa

Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku zgodnie ze stanem istniejgcym. Instalacja gazowa poza zakresem
opracowania.

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacja odgromowa i uziemienie otokowe

Projektuje sie dostosowanie instalacji odgromowej do nowych urzadzen zainstalowanych na dachu.
Projektuje sie tez remont istniejgcej instalacji odgromowej — wymiane zwoddéw poziomych, uchwytéw oraz
iglic.

Pozostate instalacje elektryczne

Projektuje sie podfgczenie nowoprojektowanego czujnika jakosci powietrza, zgodnie z opisem branzy
instalacji sanitarnych. Poza tym nie projektuje sie zmian w instalacji zasilajacej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna budynku zostanie opracowanie na etapie projektu technicznego.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Brak zmian w sposobie posadowienia budynku. Budynek nie bedzie docigzany. Opracowanie opinii
geotechnicznej jest poza zakresem niniejszego opracowania z uwagi na dostosowanie zawartosci projektu
budowlanego w zaleznosci od potrzeb i zakresu zamierzenia budowlanego.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie bedzie
zwiekszata emisji gazow, powodowata zabrudzenia okolicy, zwiekszenia hatasu, zwiekszenia pola
elektromagnetycznego, wibracji itp.
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Zapotrzebowanie na wode uzytkowa — brak zmian
Odprowadzenie sciekdw — brak zmian

Odprowadzanie wéd opadowych — planowana inwestycja przewiduje odprowadzenie wod opadowych z
dachu za pomoca nowego systemu rur spustowych z koszami zlewowymi oraz utworzenia nowego
potgczenia ze studniami kanalizacji deszczowej. Powierzchnia odprowadzenia wéd opadowych oraz ich ilos¢
pozostaje bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych — brak.
Sposdb i ilos¢ odprowadzanych odpaddw — planowana inwestycja nie bedzie skutkowata zwiekszeniem
wytwarzania ilosci odpaddw komunalnych. Odprowadzenie odpadéw poprzez pojemniki oprdzniane

okresowo wg harmonogramu okreslonego przez Inwestora. Planowana inwestycja nie zmieni sposobu
gromadzenia odpaddw, nie zwiekszy ich sktadu ani ilosci oraz sposobu oprézniania pojemnikéw.

Zmiana wtasciwosci akustycznych — brak.

Wytwarzanie promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego, hatasu — brak zmian

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — brak.

Zmiana warunkoéw wdd podziemnych i powierzchniowych — brak.

Planowana inwestycja nie jest inwestycja moggaca znaczgco oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z tym nie
podlega uzgodnieniu z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii poza zakresem opracowania.
Nie jest to budowa nowego budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Paramenty ogdlne budynku
Dfugosé:

e 4192m
Szerokosé:

e 3555m

Powierzchnia zabudowy:
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e 1157,75m?
Powierzchnia uzytkowa:
e 125881m?
Kat nachylenia dachu:
e dach ptaski: 3 st.
Kubatura :
e 10.736 m?
Wysokosc¢ (od poziomu terenu przy wejsciu do najwyzej potozonej kalenicy):
e 980m
Liczba kondygnaciji:

e 2 —budynek bez podpiwniczenia

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajqgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci
od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne, fatwopalne ani trujgce. W budynku nie beda
sktadowane materiaty powodujace utrudnienia w trakcie akcji gasniczej.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek obecnie jest uzytkowany jako obiekt uzytecznosci publicznej, budynek hali sportowe;j.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL | i ZL llI

Zawiera pomieszczenia przeznaczone dla pow. 50 oséb.

Klasyfikacja wysokosciowa budynku — N — niski

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B

Budynek ZL 1 ZL 1 ZL 1 ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" c" 'D" "C"
Sredniowysoki (SW) 'B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "'B" 'B" "'B" "'B" 'B"
wysokosciowy (WW) A" A" "A" "'B" "A"

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |

Liczba oséb w catym budynku powyzej 50 oséb
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Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek hali sportowej stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego maksymalnie 500 MJ/m?2.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagane parametry odpornosci budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®*
odpornosci gtéwna . . " .
pozarowej konstrukeja konstrukcja strop? Sciana o Sciana ) przekry<3:)|e
budynku nosna dachu zewnetrzna' 2| wewnetrzna dachu
B R 120 R30 |REle0| E!°0 E1300 | RES30
(0 )

Powyzsze parametry majg zastosowanie do przebudowywanych przegréd budowlanych, jezeli takie wystgpia
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub budowy.

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje przebudowy w/w elementdw, jedynie remont dachu.

Inwestycja nie zmienia warunkdw pozarowych dla budynku. Budynek jest budynkiem istotnym z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, przedmiotowym opracowaniem jest remont dachu, wraz z

przebudowg fragmentu zadaszenia budynku, bez zmiany warunkdw pozarowych, dlatego uzgodnienie
niniejszego opracowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest
wymagane, zgodnie z par. 3 ust. 2. [ Dz.U. 2021 poz. 1722 ] (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpoZzarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey).

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczer
zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem, nie wyznacza sie pomieszczen oraz przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajgce liczbe i
stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie.

Nie zmienia sie sposobu ewakuacji ludzi z budynku.
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Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

State samoczynne urzadzenia gasnicze wodne.
Nie wymagane

System sygnalizacji pozarowej SSP

Nie wymagane

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie wymagane

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Poza zakresem opracowania

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Poza zakresem opracowania

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Poza zakresem opracowania

Instalacja gazowa

Poza zakresem opracowania

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Budynek nie jest wyposazony w instalacje ochrony srodowiska ani tez nie jest obiektem oddziatywujgcym w
stopniu znacznym na srodowisko.

Nie przeprowadza sie charakterystyki ekologicznej — jest ona poza zakresem opracowania.

INFORMACJA O ODSTEPSTWACH

Nie przeprowadza sie postepowania ws. uzyskania odstepstw od przepiséw pozarowych, higieniczno-
sanitarnych oraz dotyczacych warunkéw technicznych w ramach niniejszego opracowania.

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE TECHNICZNE

Opis branzy konstrukcyjnej i szczegétowe rozwigzania techniczne zgodnie z projektem technicznym
stanowigcym opracowanie odrebne.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1)
2)
3)

9)

Umowa z Inwestorem;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 2351 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pdin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdzn. zm.)

10) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, z pdzn. zm.)

11) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 840 z pdin.

zm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018, poz. 1609 z pdzn. zm.)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. Temat opracowania

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim

2.2. Potozenie inwestycji

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski
dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryféw Slaski; woj. Dolno$laskie
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3. OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gryféw Slaski to miasto potozone w potudniowo-zachodniej czeéci wojewddztwa dolnoslaskiego, w
powiecie lwéweckim. Budynek stanowigcy zakres opracowania jest zlokalizowany w pétnocnej czesci miasta,
na rogu skrzyzowania ulicy Jeleniogdrskiej i Uczniowskiej.

Budynek podlegajgcy opracowaniu stanowi istniejgcy obiekt sportu i rekreacji przy szkole podstawowej
im. Bohaterdéw tuzyckiej Brygady WOP. Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny z budynkami mieszkalnymi i
uzytkowymi. Dziatka inwestycji posiada istniejgcy dostep od drogi publicznej, brama wjazdowa zlokalizowana
zostata bezposrednio z wyjazdem na ulice uczniowska.

Dziatka posiada dostep do istniejgcej infrastruktury technicznej, tj.: sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej, gazowej, oraz sieci wod. — kan i kanalizacji deszczowej.

4. PRZEPISY ODREBNE

Analizie poddano akty prawne wyszczegdlnione w pkt.1

Na podstawie przeprowadzonej szczegétowej analizie aktéw prawnych stwierdza sie, ze inwestycja
polegajaca na: Przebudowie i remoncie dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim nie narusza przepiséw
odrebnych.

5. OGRANICZENIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze planowana inwestycja jest zgodna z
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie zmiany w zakresie infrastruktury polegajgce na stworzeniu nowego systemu
odwadniajgcego dach hali sportowej. Zmiang ulegnie system kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

e Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowg EPDM. Wymiana warstwy
wetny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji.

e Naprawa wentylatoréw dachowych wraz z podstawami dachowymi - demontaz istniejgcych
urzadzen, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen 8 szt. przeznaczone do likwidacji.

e Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.

e Remont i przebudowa instalacji odgromowej, wymiana mocowan.

e Remont obrdbki blacharskiej wykanczajgcej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo cynkowej.

e Likwidacja istniejgcych wpustdw dachowych.

e Demontaz istniejacych kanatéw wentylacyjnych na dachu budynku sali gimnastyczne;j.
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e Woyczyszczenie Scian attyki, zastosowanie klindbw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na
Sciane attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami.

e Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy Scianie istniejgcego budynku szkoty poza zakresem
opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty,
wymiana okien w ilosci 3 szt.

e Wykonanie zadaszenia czesci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej
mocowanej do scian attykowych.

e Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tgcznikiem w wyznaczonym
miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej.

e Wymiana istniejgcych wpustéw dachowych na nowe.

e Likwidacja istniejgcej drabiny - przeniesienie w wyznaczone miejsce na elewacji pétnocnej.

e Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

e Zastosowanie progu na dachu o wysokosci 10 cm.

e Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie rur w scianie attykowej.

e (Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy
zlewowych

e Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.

o Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm
od poziomu gruntu prowadzgcej na dach budynku mocowanej na state do elewacji budynku.

e Likwidacja istniejgcego pomostu i drabiny.

e Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku

za pomocga podkonstrukcji aluminiowej.

Projektowane prace zgodnie opisem technicznym i zatgcznikami graficznymi do projektu
architektoniczno — budowlanego oraz projektu techniczno - wykonawczego.

7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA TERENU - ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

7A. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek uzytecznosci publicznej

Paramenty ogdlne budynku
Dtugosé:

e 4192m
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Szerokosé:
e 3555m
Powierzchnia zabudowy:
e 1157,75m?,
Powierzchnia uzytkowa:
e 125881m?
Kat nachylenia dachu:
e dach ptaski: 3 st.
Kubatura :
e 10.736m3
Wysokos¢ (od poziomu terenu przy wejsciu do najwyzej potozonej kalenicy):
e 980m
Liczba kondygnacji:

e 2 —budynek bez podpiwniczenia

Budynek obecnie jest uzywany, jako budynek Hali sportowej projekt nie zaktada zmiany sposobu jego

uzytkowania.

Budynek Hali sportowej sktada sie ze zwartej bryty na planie prostokata, przy ktérym znajduje sie
bezposrednio przy elewacji klatka schodowa ( w czesci potudniowo wschodniej) oraz tacznik z budynkiem
szkoty (w pdtnocnej czesci) stanowigce dwie osobne bryty o innych wysokosciach. Wszystkie bryty

zwienczono dachami ptaskimi z $cianami attykowymi.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko.
Planowana przebudowa nie zwieksza zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Obiekt nie emituje hataséw i wibracji - wentylatory produkujg hatas, jednak wartos¢ ci$nienia
akustycznego na granicy dziatki bedzie spetniata wartosci przepiséw szcze gétowych.

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje
gtebokich zacienien budynkéw sgsiednich i roslinnosci chronionej. Nie projektuje sie zmian w zakresie
istniejgcego fundamentowania i podpiwniczenia budynku — brak zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.
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Analiza przestaniania i zacieniania:

Inwestycja nie zmienia warunkdw przestaniania i zacieniania nieruchomosci potozonych w otoczeniu
istniejgcego budynku oraz projektowanej inwestyciji.

Ustalenia wigzace dla terenu:

Funkcja zabudowy: Budynek uzytecznosci publicznej, hala sportowa

Dostepne media:

a) Siec elektroenergetyczna ( istniejaca, sprawna )
b) Sied teletechniczna ( istniejaca, sprawna )
c) Sie¢ wodociggowa ( istniejaca, sprawna )
d) Siec kanalizacji sanitarnej ( istniejaca, sprawna )
e) Sie¢ kanalizacji deszczowej (istniejgca, sprawna)

e) Sie¢ gazowa (istniejaca, sprawna)

Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcych przytgczy infrastruktury technicznej do nieruchomosci
poza systemem kanalizacji deszczowe;j.

BILANS TERENU — WSKAZNIKI PROJEKTOWE:

Bilans istniejgcego zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie ze stanem istniejgcym - nie projektuje sie
zmian w tym zakresie.

7B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktéw prawnych zwigzanych okresla sie zgodnos$¢ projektu:

- w zakresie zapiséw zawartych w przepisach lokalnych

- w zakresie usytuowania budynku

- w zakresie lokalizacji miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadéw statych
- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie oswietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

WNIOSKI:
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki inwestycji, tj. dziatki o nr ew.

151/1 obreb 0002 Gryfow Slaski

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na zataczniku graficznym nr ZT01.
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