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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r. Nr 2351, zgodnie z art. 34, ust.
3d punkt 3 - tej ustawy)

OSWIADCZAM-y, ZE

Projekt budowlany, nt. Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim , zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpisy projektantéw:

Projektant: Specjalnosc : Nr upr.: Podpis:

mgr inZ. arch.

Monika Szotormicka Architektoniczna Gp/UB-112/97

mgr inz.

Piotr kniaziuk* | Konstrukeyjno - budowlana DOS/0006/PBKb/21

mgr inZ. Instalacyi kresie sieci instalacii i
nstalacyjna w zakresie sieci instalacji i
Tomasz Witek urzadzen sanitarnych 270/02/DUW

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i

Megr inz. Maciej urzadzen elektrycznych i 197/DOSI/15

Kiszka elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: Specjalnosc : Nr upr.: Podpis:
mgr inz. arch. . .
Adam Cebula Architektoniczna 19/98/1G
mgr inz. Darius. ]
gr Int. arlusz Konstrukcyjno - budowlana 458/93/UW

Szotomicki

inz. Tomasz Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i DOS/01 78/PWBS/17

Danitow urzadzen sanitarnych

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i 170/DOS/12

elektroenergetycznych

mgr inz. Tomasz
Ziarko

* - Projektant generalny

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO KB

na potrzeby zadania p.t.
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[Branza Konstrukcyjno-Budowlanal
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy i remontu dachu hali sportowej w
Gryfowie Slgskim.
W zakresie ogdlnobudowlanym obiekt podlega jedynie remontowi.
W zakresie elementéw nowoprojektowanych — projektuje sie zadaszenie czesci dachu nad budynkiem hali
sportowej.

Projektowana przebudowa obejmuje przebudowe czesci przegrody dachu nad halg sportowg oraz tgcznikiem.
Przebudowie i remontowi nie podlegajg elementy konstrukcyjne budynku.

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku. Budynek jest budynkiem istotnym z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, przedmiotowym opracowaniem jest remont dachu, wraz z
przebudowg istniejgcego budynku, dlatego uzgodnienie niniejszego opracowania pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane, zgodnie z par. 3 ust. 2. [ Dz.U. 2021 poz. 1722 ]
(Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z ~wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey).

Zakres opracowania obejmuje jedynie, w zakresie ogdélnobudowlanym, dach oraz elewacje budynku hali
sportowej i tacznika. Wizualne zmiany elewacji budynku hali sportowej i tgcznika s niewielkie i obejmuja
wprowadzenie zewnetrznych, widocznych rur spustowych oraz opaski z blachy trapezowej na frontowej
elewacji budynku przystaniajacej projektowane zadaszenie.

Zakres opracowania instalacji elektrycznych obejmuje remont instalacji odgromowe;.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych obejmuje przebudowe systemu odwodnienia dachu budynku sali
gimnastycznej, demontaz urzadzen wentylatoréw wywiewnych zlokalizowanych na dachu budynku, zmiane
sposobu wentylacji gtdwnego pomieszczenia sali gimnastycznej oraz zmiane lokalizacji urzadzen.

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:

e Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowg EPDM. Wymiana warstwy
wetny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji.

e Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzen, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen 8 szt.
przeznaczone do likwidacji.

e Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m.

e Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowan.

e Remont obrébki blacharskiej wykanczajgcej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej.

e Likwidacja istniejgcych wpustéw dachowych.

e Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

e Woyczyszczenie Scian attyki, zastosowanie klindw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia
obwodowego z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na $ciane

attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami.
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e Zastosowanie klinu z wetny mineralnej przy scianie istniejgcego budynku szkoty poza zakresem
opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty,
wymiana okien w ilosci 3 szt.

e Wykonanie zadaszenia cze$ci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej
mocowanej do scian attykowych.

e Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tgcznikiem w wyznaczonym
miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej

o Wymiana istniejgcych wpustédw na nowe.

o Llikwidacja istniejgcej drabiny.

e Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego ukfadu dachu.

e Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm.

e Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie rur w $cianie attykowej.

e Odprowadzenie wdd opadowych za pomocg rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy
zlewowych

e Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.

o Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm
od poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku mocowanej na state do elewacji budynku, wraz z
druga drabing miedzy potaciami dachowymi.

e Likwidacja istniejgcego pomostu i drabiny.

e Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku

za pomocg podkonstrukcji aluminiowej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza sie zmian w konstrukcji budynku. Obcigzenie dachu zgodnie ze stanem istniejgcym, bez
docigzenia ani obcigzenia. Brak zmian w uktadzie konstrukcyjnym dachu i budynku.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obcigzenie uzytkowe dla dachu hali:
q=0,5kN/m?

Obcigzenie state dla dachu hali:

q=2,74 kN/m?

Obcigzenie $niegiem charakterystyczne gruntu:

S=1,02 kN/m?
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Obciazenia state dachu [nowy uktad warstw]

Membrana dachowa 3,1 mm 0,030
Wetna mineralna 20 cm 0,240
Bloczki trapezowe z wetny 13 cm 0,078
Folia paroizolacyjna 0,010
Blacha trapezowa TR133 0,080
Razem 0,438
Rezerwa na podwieszone instalacje 2,302
Uwaga:

Po zerwaniu obecnej izolacji dachowej oraz pokrycia dachowego, nalezy oceni¢ i potwierdzi¢ zgodnos¢ z
dokumentacja archiwalng oraz aktualnymi zatozeniami:

e Uzycie blachy trapezowej TR133 gr. 1 mm

o Kotwienie blachy trapezowej do diwigarow gtéwnych — skontrolowaé jakos¢ i ilo$¢é potaczen

W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.

Dokumentacja projektowa nowo projektowanego/przerabianego uktadu wentylacyjnego powinna
uwzgledniaé rezerwe obcigzenia ponad ciezar wtasny dachu. Obecna rezerwa wynosi 230 kg/m?, przy czym
nalezy zwrdci¢ uwage na zmiane wspoétczynnikéw bezpieczenstwa. Wg EC wspétczynnik wynosi 1,3 a w
dokumentaciji byt przyjety 1,22, ponadto nalezy pozostawi¢ rezerwe 50 kg/m? dla podwieszonych instalacji
elektrycznych, tj. lamp itp.

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne od przebudowywanej instalacji wentylacji powinno wynosi¢ nie
wiecej jak 160 kg/m?2. Nalezy ta warto$¢ uwzgledni¢ w nastepnym etapie robét projektowych.

Obcigzenie $niegiem przyjete dla zadaszenia z poliweglanu:

Strefa: strefal

Ce: 11[-]

Ct: 11[-]

A: 342 [m]

o 2[°]

sk: 0.994 [kN/m2]

pl: 0.8 [-]

p2: 0.85 [-]

s= ul*Ce*Ct*sk

s= 0.7952 [kN/m2] - charakterystyczne obcigzenie $niegiem

s¥yf= 1.1928 [kN/m2] - obliczeniowe obcigzenie $niegiem
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Obcigzenie wiatrem przyjete dla obcigzenia attyki blaszanej

Strefa: strefa 3

zZ: 11 [m]

A: 342 [m]

gb:  0.30 [kN/m2]

ce: 1.95[-]

gp(z=11): - szczytowe cisnienie predkosci

gp(z=11): 0.58 [kN/m2] -wartos¢ charakterystyczna

gp(z=11)*yf:  0.87 [kN/m2] -wartos¢ obliczeniowa

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia — zgodnie ze stanem istniejgcym, nie projektuje sie zmian w istniejgcym
zakresie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Projektuje sie zmiany w jednej przegrodzie budowlanej— dachu nad halg sportowg i tacznikiem.

Nowoprojektowany ukfad warstw na dachu gtéwnym:

Membrana dachowa EPDM mocowana mechanicznie | 3,1 mm

Wetna mineralna dwugestosciowa Ap = 0,040 W/m-K 20cm

Wetna mineralna - bloczki trapezowe doéf trapezu 13 cm

Folia paroizolacyjna samoprzylepna -

Blacha trapezowa TR133 istniejaca 13 cm

Nowoprojektowany uktad warstw na dachu tgcznika:

Membrana dachowa EPDM mocowana mechanicznie 3,1 mm

Wetna mineralna dwugestosciowa Ap = 0,040 W/m-K 20cm

Wetna mineralna - bloczki trapezowe doét trapezu 13 cm

Folia paroizolacyjna samoprzylepna -

Blacha trapezowa TR133 istniejgca 13cm
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Pustka powietrzna istniejgca 5cm

Sufit podwieszany istniejgcy 2cm

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Budynek nie jest budynkiem przemystowym, nie przeprowadza sie w nim proceséw technologicznych.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Warunki ochrony pozarowej, zgodnie z opisem w czesci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego.

Nie wprowadza sie zmian w zakresie warunkow bezpieczeristwa pozarowego. Klasa przekrycia dachu zgodnie
ze stanem istniejgcym.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Brak zmian w charakterystyce energetycznej budynku, nie projektuje sie zmian wptywajacych na
charakterystyke energetyczng budynku.

ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE TECHNICZNE

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na nastepujgcych potaciach:
e Dach gtédwny sali sportowej
e Dach facznika miedzyszkolnego
e Dach klatki schodowej przy sali sportowej
e Zadaszenia lekkie nad wejsciami do tacznika i klatki schodowej

e Wneka nad korytarzem trybun Sali sportowej w osiach E-F

Wymiany pokrycia dachowego nalezy wykonaé w nastepujgcych technologiach:

Technologia 1 — Wymiana pokrycia istniejgcego z papy, na pokrycie z membrany EPDM - dach lekki z izolacjg
z wetny na blasze trapezowej — Technologie nalezy zastosowaé na dachu gtéwnym sali sportowej, oraz na
dachu tacznika.

Technologia 2 - Wymiana pokrycia istniejgcego z papy na pokrycie natryskowe - dach ciezki z izolacjg ze
styropianu na stropie Teriva — Technologia do zastosowania we wnece nad korytarzem.

Technologia 3 — Wymiana pokrycia istniejgcego z papy na pokrycie z membrany EPDM - dach ciezki z izolacjg
ze styropianu na stropie Teriva — Technologie nalezy zastosowac¢ na dachu klatki schodowej sali sportowe;j.

Technologia 4 — Wymiana pokrycia istniejgcego z papy na pokrycie z membrany EPDM - dach lekki bez izolacji
na blasze trapezowej - Technologie nalezy zastosowac¢ na zadaszeniach wejs¢ do tacznika i klatki schodowe;j.

TECHNOLOGIA 1

Przed przystgpieniem do prac nalezy, zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe, ktére nalezy zutylizowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o gospodarce odpadami. Do demontazu takze sg przeznaczone:
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e Kanaty wentylacyjne wraz z podporami (do przeniesienia wg odrebnej dokumentaciji)
e Obrébki blacharskie attyki

e Wopusty deszczowe podcisnieniowe

o 8 sztuk wywietrznikdw dachowych

e Pomost przejsciowy

e Instalacja odgromowa z wykorzystaniem niektérych elementéw po rozbidrce.

Po usunieciu elementdw pokrycia dachowego oraz wyposazenia, nalezy zdjgé izolacje z wetny mineralnej, z
uwagi na jej zawilgocenie i nieszczelnos$ci w pokryciu. Z uwagi na zmniejszenie kosztéw inwestycji, dopuszcza
sie, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, zachowanie czesci wetny mineralnej, ktéra nie zostata
zawilgocona oraz spetnia wymagania twardosci dla dachéw ptaskich, po ktdérych jest dopuszczony ruch
technologiczny. W takiej sytuacji nalezy dokona¢ szkicu/mapy dachu z zaznaczeniem elementdw, ktére zostaja
w warstwie izolacji termicznej lub s3 ponownie wykorzystane. Istniejace izolacje termiczng z wetny (jezeli
spetnia wymagania twardosci), mozna wykorzysta¢ na kliny/bloczki trapezowe lub na dolng warstwe izolacji
termiczne;.

Po usunieciu warstwy izolacji, nie nadajacej sie uzytku, nalezy zaslepi¢ otwory po likwidowanych
wentylatorach, uzywajac tej samej blachy trapezowej co oryginalnie jest zamontowana, zachowujac zaktad
min. 0,5 m i zasady szycia blach.

Po zaslepieniu otwordw przekrycia z blachy trapezowej nalezy dokona¢ montazu klinéw lub bloczkéw w dotach
trapezow z wetny mineralne;.

Rysunek 1 - schemat wypetnienia wolnych przestrzeni w blasze trapezowej

Nalezy uzy¢ gotowych systemowych bloczkéw producenta wetny mineralnej lub za zgodg Inspektora Nadzoru,
wykonaé na budowie ciete ze zdemontowanej wetny. Po takim ufozeniu bloczkéw nalezy utozy¢ warstwe
paraizolacji systemowe] wg dostawcy materiatu. Na paraizolacje nalezy utozy¢ warstwe wetny mineralnej w
dwéch warstwach np. 15+5 cm. Catkowita grubosé warstwy wetny mineralnej nie powinna byé mniejsza niz 20
cm przy zachowaniu warunki wspétczynnika U dla dachu nie mniejszego jak 0,15 w/m?*K. Pozostate
wymagania dla wetny mineralne;j:

e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/m-K

e Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) = 800 N

o Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) = 90 kPa
e Diugotrwata nasigkliwoé¢ wodg WL(P) < 3 kg/m?

e Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg WS < 1 kg/m?

e Klasa reakcji na ogien Al

e Nielaminowane wzgl. niepowlekane
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Przed utozeniem warstwy membrany dachowej, nalezy uzupetnié¢ warstw ocieplenia przez odpowiednie kliny
dachowej przy $cianach attykowych oraz przy cokotach urzadzen wentylacyjnych. Nalezy stosowaé kliny
dachowe o wymiarach 10x10 cm z wetny mineralnej o takich samych parametrach jak wskazane powyzej. Do
montazu izolacji nalezy przystgpi¢ uzywajgc membrany na bazie EPDM zgrzewanej gorgcym powietrzem
przeznaczona specjalnie do mocowania mechanicznego. Nalezy uzywad tacznikéw systemowych od géry
membrany do dotu blachy trapezowe;j.

Gérna warstwa membrany powinna sie sktadaé¢ z EPDM, natomiast dolna z bitumu modyfikowanego
polimerem. Podtoze pod membrane powinno by¢:

e rowne, wolne od naprezen, pecherzy, sfatdowan, ostrych krawedzi, zadzioréw i szorstkosci,
niepozadanych szczelin, itp.
e Na podtozach niekompatybilnych nalezy ew. stosowaé odpowiednie warstwy przektadkowe.

e Dodatkowe ustalenie brzegéw za pomocg zamocowan punktowych

llos¢ i rozmieszczenie tgcznikdw nalezy uzgodni¢ z dostawcg materiatu. Zaktady nalezy wykonywac na
szerokos¢ 10 cm a szerokos¢ zgrzewu powinna by¢ min. 8 cm.

i,
Y

Rysunek 2 - uktad warstw membrany EPDM na blasze trapezowej

Do ksztattowania narozy zaleca sie wykorzystywanie ptaskich, prefabrykowanych wykrojow z systemowych
rozwigzan, ttoczonych na odpowiedni ksztatt i umozliwiajgcych szybkie, bezpieczne i wygodne wykonanie
narozy wewnetrznych i zewnetrznych. Ksztattki narozne sktadajg sie z 3 czesci, jednego krazka z wycieciem,
jednego krazka zamknietego i jednego elementu owalnego. Poszczegdlne ksztattki zgrzewa sie
catopowierzchniowo na tasmie ztgcznej gorgcym powietrzem przy szerokosci zaktadu min. 4 cm. Potgczenia
stykow poszczegdlnych ksztattek wykonywane sg réwniez przez zgrzewanie jw.

Do potaczen, przejs¢ instalacyjnych, kielichow przysciennych a takze wpustéw dachowych, nalezy uzywac
systemowych kotnierzy EPDM, zgrzewanych do membrany. Przejscia i wpusty dachowe nalezy wykona¢ wg
dokumentacji rysunkowej oraz zalecen producenta systemu.
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Zdjecie 1 - przyktadowe ksztattki EPDM

TECHNOLOGIA 2

Przed przystgpieniem do prac nalezy, zdemontowac¢ istniejgce pokrycie dachowe, ktére nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o gospodarce odpadami. Do demontazu takze sg przeznaczone:

e Kanaty wentylacyjne wraz z podporami i centralg (do przeniesienia wg odrebnej dokumentacji)
e  Wpusty deszczowe podcisnieniowe
e Pomost przejsciowy

e Instalacja odgromowa z wykorzystaniem niektdérych elementéw po rozbidrce.

Po usunieciu elementdéw pokrycia dachowego oraz wyposazenia, nalezy zdjgé izolacje ze styropianu, z uwagi
na jej zawilgocenie i nieszczelno$ci w pokryciu. Po usunieciu izolacji cieplnej ze styropianu nalezy odtworzy¢
izolacje termiczng zachowujac istniejgcg grubosc tj. 20 cm.

Nalezy uzy¢ styropianu:
e EPS100
e Wspbtczynnik A = 0,036 W/m?*K
e Naprezenia sciskajace - 100 kPa

e  Wytrzymatosc na zginanie - 150 kPa

Na styropian nalezy utozy¢ warstwe spadkowg z betonu C16/20 o grubosci min. 4 cm. Miedzy styropianem a
warstwg betonu, nalezy wykona¢ warstwe $lizgowg z folii PE 0,2 mm. Przed wykonaniem warstwy szlichty
betonowej, nalezy dokonac¢ przebudowy istniejgcych wpustéw podcisnieniowych dachowych na wpusty
posadzkowe fi 100. Nalezy uzyé wpustéw posadzkowych przemystowych ze stali nierdzewnej. Swietlik
dachowy, znajdujacy sie przestrzeni technologii nr 2, nalezy obudowaé wetng mineralng oraz ptytami wiékno
- cementowymi, przed natozeniem warstwy hydroizolacji. W osi 1 nalezy wykonaé¢ prdég betonowy, o
wymiarach 20x10 cm w przekroju. Prég ma za zadanie oddzielenie powierzchni dachu tgcznika, od powierzchni
wneki miedzy attykami przykrytej poliweglanem. Prég ma stanowi¢ bariere dla wody opadowej. Na tak
przygotowang posadzke nalezy wykonac¢ warstwe hydroizolacji polimocznikowej sktadajgcej sie z gruntu,
powtoki hydroizolacyjnej i powtoki wierzchniej kolorystycznej. Warstwe z polimocznika nalezy wykonac
zaktadem na wewnetrze $ciany attyki na 50 cm. Uszczelnienie potgczenie Sciana posadzka wg technologii
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producenta np. poprzez uszczelniacze plastyczne. Technologie natrysku warstwy polimocznika nalezy wykonaé
w technologii przedstawionej wczesniej Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

TECHNOLOGIA 3

Przed przystgpieniem do prac nalezy, zdemontowaé istniejgce pokrycie dachowe, ktére nalezy zutylizowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o gospodarce odpadami. Do demontazu takze sg przeznaczone:

e Pomost przejsciowy

e Instalacja odgromowa z wykorzystaniem niektérych elementéw po rozbidrce.
Po usunieciu elementéw pokrycia dachowego oraz wyposazenia, nalezy zdja¢ izolacje ze styropianu oraz
zastgpic jg nowq izolacjg ze styropianu o takiej samej grubosci i innych parametrach.
Nalezy uzy¢ styropianu:

e EPS100

e Wspdtczynnik A = 0,036 W/m?*K

e Naprezenia sciskajgce - 100 kPa

o Wytrzymatosc na zginanie - 150 kPa
Przed utozeniem warstwy membrany dachowej, nalezy uzupetnié¢ warstw ocieplenia przez odpowiednie kliny
dachowej przy $cianach attykowych oraz przy cokotach urzadzen wentylacyjnych. Nalezy stosowaé kliny
dachowe o wymiarach 10x10 cm ze styropianu o takich samych parametrach jak wskazane powyzej. Do
montazu izolacji nalezy przystgpi¢ uzywajac membrany na bazie EPDM zgrzewanej gorgcym powietrzem

przeznaczona specjalnie do mocowania mechanicznego. Nalezy uzywaé tgcznikéw systemowych od géry
membrany do stropu zelbetowego.

Gérna warstwa membrany powinna sie sktada¢ z EPDM, natomiast dolna z bitumu modyfikowanego
polimerem. Podtoze pod membrane powinno by¢:

e rowne, wolne od naprezen, pecherzy, sfatdowan, ostrych krawedzi, zadzioréw i szorstkosci,
niepozadanych szczelin, itp.
e Na podtozach niekompatybilnych nalezy ew. stosowac odpowiednie warstwy przekfadkowe.
e Dodatkowe ustalenie brzegéw za pomocg zamocowan punktowych
llos¢ i rozmieszczenie tgcznikdw nalezy uzgodnié¢ z dostawcg materiatu. Zaktady nalezy wykonywac na
szeroko$¢ 10 cm a szerokos¢ zgrzewu powinna by¢ min. 8 cm.

Do ksztattowania narozy zaleca sie wykorzystywanie ptaskich, prefabrykowanych wykrojow z systemowych
rozwigzan, ttoczonych na odpowiedni ksztatt i umozliwiajgcych szybkie, bezpieczne i wygodne wykonanie
narozy wewnetrznych i zewnetrznych. Ksztattki narozne sktadajg sie z 3 czesci, jednego krazka z wycieciem,
jednego krazka zamknietego i jednego elementu owalnego. Poszczegdlne ksztattki zgrzewa sie
catopowierzchniowo na tasmie ztgcznej gorgcym powietrzem przy szerokosci zaktadu min. 4 cm. Potaczenia
stykow poszczegdlnych ksztattek wykonywane sg réwniez przez zgrzewanie jw.

TECHNOLOGIA 4

Technologia wariantowa wg uzgodnien z Inspektorem Nadzoru po przedstawieniu propozycji dostawcy
materiatu hydroizolacyjnego.
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Jako domysing technologie nalezy wykona¢: zerwanie istniejacej izolacji z papy dachowej, przykrecenie ptyty
OSB do blachy trapezowej za pomocg wkretow samowiercacych. Nalezy uzy¢ ptyty OSB wodoodpornej o
grubosci 22 mm, tgczonej na pidro i wpust. Do tgczenia ptyty uzyé wkretdow samowiercacych z them
stozkowym. Przy $Scianach attyki nalezy stosowac skosy z zacietej pod katem ptyty OSB. Na tak przygotowane
podtoze, nalezy uzyé warstwy membrany dachowej samoprzylepnej.

Wariantowo mozna wykona¢ ufozenie warstwy samoprzylepnej EPDM na blache trapezowg uzupetniong
klinami i bloczkami z wetny mineralnej tak jak w technologii nr 1, jednak bez wtasciwej 20 cm warstwy wetny
mineralne.

W przypadku stwierdzenia dobrej przyczepnosci, istniejgcej papy dachowej do podtoza z blachy trapezowej,
mozna zaproponowac¢ wykonanie powtoki z membrany EPDM renowacyjnej przyklejanej bezposrednio na
pape dachows.

Nalezy dokona¢ spotkania na budowie, przy udziale przedstawiciela dostawcy materiatu, na remontowanym
obiekcie przez uzgodnieniem technologii wykonania z Inspektorem Nadzoru.

MONTAZ KLAMEK Z LINKAMI

Nalezy, dokonaé¢ montazu klamek okiennych ciegnowych w miejsce istniejgcego otwierania uchylnego
klamkami tradycyjnymi. Nalezy zainstalowaé, mechanizm pfaskiego otwieracza naswietli o szerokosci otwarcia
dostosowanego do obecnego poziomi rozchylenia okna. Do otwieracza nalezy dotgczy¢ klamke z ciegnami na
wysokosci 1,5 od poziomu posadzki sali gimnastycznej. Istniejgcy mechanizm klamki tradycyjnej nalezy
zaslepic. W przypadku koniecznosci nalezy zdemontowaé drabinki gimnastyczne, blokujgce dostep do okien a
nastepnie dokonaé ponownego ich montazu. Nalezy zastosowac okucie o otwieraniu skokowym. Okucie
powinno mie¢ zabezpieczanie przed rozwarciem do mycia. Zaleca sie wykonanie wspdlnego mechanizmu dla
par okien. Nalezy wykonaé 6 kompletéw mechanizméw ciegnowych po 2 okna. Zapewnienie otwieranie okien
ma na celu dostarczenie $wiezego zewnetrznego powietrza do hali sportowej w tracie pracy wentylatoréw
wyciggowych.

Rysunek 3 - przyktadowy widok mechanizmu ciegnowego
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REMONT OBROBKI BLACHARSKIEJ WYKANCZAJACEJ ATTYKI

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy ukfad obrébek blacharskich attyki. Nalezy uzyé blachy tytanowo-cynkowej o
grubosci 0,7 mm. Nie nalezy montowa¢ uchwytéw odgromowych ani innych urzadzen poprzez uchwyty
przeszywajgce obrdébke blacharska. Nalezy wykona¢ uchwyty do instalacji odgromowej za pomoca ,zabek”
tapigcych za koncowke obrobki blacharskiej. Przed utozeniem obrébki blacharskiej na murze, nalezy
zamontowac deske montazowg, kotwiong do wienica. Miedzy warstwe blachy a deske montazowa, nalezy
zamontowad warstwe rozdzielajgcg/wtoknine wentylacyjna.

Zdjecie 2 - uktad warstw obrébki blacharskiej attyki

WYKONANIE ZADASZENIA CZESCI DACHU Z POKRYCIEM Z POLIWEGLANU

Projektuje sie zadaszenie z poliweglanu o grubosci 16 mm. Pokrycie nalezy wykonac¢ z poliweglanu
komorowego, z warstwg odporng na UV. Pokrycie nalezy wykona¢ z ptyt o szerokosci 1m (modut). Jako profil
nosny z ptyt poliweglanowych nalezy zastosowac profil aluminiowy systemowy, wzdtuz spadku i tgczenia o
grubosci 60 mm. Pyty nalezy tgczyc ze sobg, wzdtuznie na szwie, za pomoca profili systemowych z uszczelkami
EPDM. Przykfady profili systemowych oznaczono ponizej.

B
E ||
A >
A B C D E Waga Stop Obwad [mm] Dtugosé [mm]
&0 60 3 9 1.7 1,346 6060 498,3 6000

Rysunek 4 - widok profilu konstrukcyjnego
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N

y
B A
v _,I
A B C D Obwdd Waga[kg/mb] Diugosé[mm]
1.5 2 60 3 180,49 0,69 6000
1.5 2 60 3 180,49 0.69 7000

Rysunek 5 - widok profilu tgczqcego gérnego/maskownicy

OStONA ELEWACYJNA Z BLACHY TRAPEZOWE]

Nalezy wykonaé¢ obudowe z blachy trapezowej Sciany attyki wzdtuz osi F ora kawatka osi 1 i 6 (od F-E).
Obudowa z blachy ma za zadanie zastoni¢ nowe zadaszenie z poliweglanu (miedzy osiami F-E), tak aby nie byto
widoczne od strony bramy wjazdowej. Ostona z blachy trapezowej, powinna komponowaé z istniejgcy
obudowa na zadaszeniach wejs¢ do hali sportowe;j i fgcznika. Nalezy uzy¢ blachy trapezowej T50 o grubosci
0,50 mm ze stali S280GD. Kolor blachy powinien by¢ mozliwie zblizony do istniejgcych blach trapezowych w
kolorze czerwonym. Blache trapezowa nalezy tgczy¢ za pomocg wkretéw samowiercacych do profili
podtuznych podkonstrukcji stalowe]. Nalezy uzywa¢ wkretéw stalowych ocynkowanych z podktadkg EPDM o
wymiarach 5,5 x 50. Nalezy dokona¢ mocowania w ilosci 8 szt./m? blachy a w naroznikach ( 3 m do naroznika)
w ilosci 12 szt./m?. Nie zezwala sie na zmniejszanie ilo$ci z uwagi znaczne predkosci wiatru i zawirowanie w
poziomie attyki. Zaktad blachy nalezy wykonaé na 2 trapezy wykonujgc min. 2 pionowe rzedy szycia wkretami.

MONTAZ DRABINY

Nalezy dokona¢ montazu dwdch drabin stalowych.

Drabina nr 1 stuzy do wejscia z poziomu terenu na tgcznik, od strony pétnocnej. Drabina ta powinna spetniac
wymagania:

e Wykonana z aluminium
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Obrecze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw
Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm

Przekréj podtuznicy 58 x 25 mm

Uchwyty standardowe dfugosci 16cm

Montowana do konstrukcji nosnej $ciany — zabrania sie mocowania poprzez warstwe styropianu

Wyposazona w przejscie nad attykg o powierzchni antyposlizgowej — blacha azurowa tezkowa

Drabina nr 2 stuzy do wejscia z tacznika na dach hali sportowej. Drabina ta powinna spetnia¢ wymagania:

Wykonana z aluminium

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
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e Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

e Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm

e Przekréj podtuznicy 58 x 25 mm

e Uchwyty standardowe dtugosci 16cm

e  Stupek zejscia prosty

e Montowana do konstrukcji nosnej Sciany — zabrania sie mocowania poprzez warstwe styropianu

e Wyposazona w przejscie nad attyka o powierzchni antyposlizgowej — blacha azurowa tezkowa
MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH | PRZELEWOW

Projektuje sie wykonanie nowych tras rynien i rur spustowych. Na dachu sali sportowej, nalezy wykonac rury
spustowe zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej o srednicy 100 mm, w miejsce istniejgcych rur spustowych
zabudowanych. Istniejgce wpusty podcisnieniowe, nalezy zamieni¢ na kosze i przelewy attykowe. Przelewy
attykowe nalezy wykonaé wg szczegétéw rysunkowych. Rury spustowe nalezy poprowadzi¢ po zewnetrznej
stronie elewacji. Rury spustowe nalezy zakonczy¢, rewizjg/czyszakiem poziomym. Rury spustowe nalezy wpigé
w istniejgce przykanaliki. Odcinki rur spustowych, przy osi E, nalezy poprowadzi¢ poziomo ze spadkiem 2%,
tak aby przeszty pod przekryciem z poliweglanu, na zewnatrz Sciany w osi F, w postaci przelewu Sciennego.

Dla zadaszenia z poliweglanu nalezy zastosowac system 80/50 rur spustowych tytanowo-cynkowych. Rury
spustowe nalezy poprowadzi¢ w osiach konstrukcyjnych, tak aby wpadaty w nowo projektowane kosze
przelewowe rur spustowych z gtéwnego dachu.

REMONT BELEK ZELBETOWYCH

Nalezy dokonaé remontu istniejgcych belek zelbetowych, znajdujgcych sie na w osiach F-E w poziomie gérnego
pasa kratownicy tj. +9,7 m. Belki wystepujg w ilosci 5 szt. w osiach 2-6. Belki posiadajg wymiary w przekroju
25x25 cm.
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Zdjecie 3 - widok belki przeznaczonej do remontu

Belke nalezy oczysci¢ mechaniczne z nalotéw biologicznych oraz atmosferycznych, za pomoca szczotki
drucianej mechanicznej ( na szlifierce katowej lub wiertarce). Po oczyszczeniu nalezy dokonaé lokalnych
naprawach otuliny zbrojenia za pomocg mineralnej powtoki antykorozyjnej, jezeli nastgpi odstoniecie
zbrojenia. Nastepnie nalezy uzyé szpachléwki drobnoziarnistej, na bazie cementu ze sproszkowang zywicg i
wypetniaczami. Oczyszczenia i szpachlowania nalezy wykonaé ze wszystkich 4 stron belek. System powinien
by¢ petny, pod katem systemu producenta chemii budowlanej i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Po tak
wykonanym remoncie belek, nalezy wykona¢ jej ocieplenie z uwagi na tworzony przez nig mostek termiczny.
Nalezy uzy¢ do ocieplenia wetny mineralnej twardej o grubosci 10 cm. Z uwagi na prowadzone prace na dachu
hali, zezwala sie na uzycie twardej wetny mineralnej o wspdtczynniku A = 0,040 W/m?*K. Warstwe izolacji
nalezy zakotwi¢ dyblami plastikowymi do belki zelbetowej oraz wyposazy¢é w 4 narozniki aluminiowe
perforowane ochronne. Tak przygotowang belke nalezy otynkowad tynkiem mineralnym cienkowarstwowym
o uziarnieniu typu drobnego baranka, po uprzednim wykonaniu warstwy siatki z klejem cementowym.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO IS

na potrzeby zadania p.t.

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slgskim

[Branza Instalacji Sanitarnych]

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy i remontu dachu hali sportowej w
Gryfowie Slgskim.
W zakresie instalacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej — obiekt podlega przebudowie.

Projektowana przebudowa obejmuje przebudowe czesci przegrody dachu nad halg sportowg oraz tgcznikiem.
Przebudowie i remontowi nie podlegajg elementy konstrukcyjne budynku.

Inwestycja nie zmienia charakterystycznych parametréow technicznych obiektu, jak: powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ zabudowy, kubatura. Zmianie ulega wysokos¢ attyki, ktéra nie jest charakterystycznym parametrem
technicznym.

llos¢ wéd opadowych podlegajacych odprowadzeniu, nie ulega zmianie. Powierzchnia zlewni pozostaje taka
sama. Odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej - bez zmian.

Kubatura wentylowana bez zmian.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych obejmuje przebudowe systemu odwodnienia dachu budynku sali
gimnastycznej, demontaz urzagdzen wentylatoréw wywiewnych zlokalizowanych na dachu budynku, zmiane
sposobu wentylacji gtdwnego pomieszczenia Sali gimnastycznej oraz zmiane lokalizacji urzadzen.

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:

e Naprawa wywietrznikdw - demontaz urzadzen, wymiana na nowe podstawy dachowe 4 szt., reszta
urzadzen 8 szt. przeznaczone do likwidacji,

e Likwidacja istniejgcych wpustdw dachowych,

e Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych,

e Demontaz centrali wentylacyjnej, mozliwe przeniesienie na dach nad tgcznikiem w wyznaczonym
miejscu na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej,

e Wymiana istniejgcych wpustéw zlokalizowanych w strefie osi E-F na nowe wpusty posadzkowe,

e Zastosowanie wpustow attykowych, przeprowadzenie rur w scianie attykowej,

e (Odprowadzenie woéd opadowych za pomocg rur spustowych $r. 10 cm z zastosowaniem koszy

zlewowych

ROZWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN OGRZEWCZYCH

Nie wprowadza sie zmian w instalacji ogrzewczej.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN CHtODNICZYCH

W zakresie opracowania nie wystepujg instalacje chtodnicze — poza zakresem opracowania.

ROZWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN KLIMATYZACI

Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu Sali sportowej.
Urzadzenia sg przeznaczone do przeniesienia lub likwidacji w ramach innego opracowania w |l etapie.
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Urzadzenia powinny zosta¢ przeniesione lub zaprojektowane jako nowe w proponowanych miejscach, tj, na
dachu budynku tgcznika.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN WENTYLAC)I

Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych na dachu Sali sportowe;j.
Urzadzenia sg przeznaczone do przeniesienia lub likwidacji w ramach innego opracowania w Il etapie.
Urzadzenia powinny zosta¢ przeniesione lub zaprojektowane jako nowe w proponowanych miejscach, tj, na
dachu budynku tgcznika.

W ramach niniejszego opracowania, projektuje sie remont i czesciowg wymiane wyposazenia istniejgcych
wywietrzakow dachowych z wentylatorami osiowymi. Planuje sie zostawienie istniejgcych urzadzen —
wentylatoréw osiowych ®400. Projektuje sie wymiane Podstawy dachowej/cokotu wentylatora na nowy.
Nowy cokdt powinien spetnia¢ wymagania:

o Typ cokotu: ttumiacy hatas
e Wewnetrzna warstwa ocieplenia piankg PUR min. 30 mm
e Obudowa z blachy nierdzewnej

Podstawa powinna by¢ posadowiona na blasze trapezowej TR133. Pod podstawg dachowag nalezy zamontowac
klape przeciw zwrotng metalowg ocynkowang ®400 wraz z ptytg adaptacyjng lub przytgczem kotnierzowym
do prostokatnego kanatu. Na klape nalezy zamontowac tace ociekowgq systemowa wraz z siatkg stalg. Catos¢
prac powinna by¢ wykonana z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej, paroszczelnej i hydroizolacji, zgodnie
z rysunkami detali architektonicznych.

Istniejgce zbiorniki na skropliny, wiszgce od wewnatrz hali, nalezy zlikwidowac.

Dodatkowo, do czasu remontu (wymiany) istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej (istniejgcy system z centralg wentylacyjng, zlokalizowang na dachu budynku Sali gimnastycznej)
nalezy zamontowac system kontroli parametréw powietrza w pomieszczeniu Sali gimnastycznej (kontrola
wilgotnosci wzglednej powietrza oraz stezenia dwutlenku wegla). Ww. system kontroli sktadaé sie bedzie z
czujnika wilgotnosci, czujnika stezenia dwutlenku wegla oraz sygnalizatoréw optycznych, informujacych o
koniecznosci wigczenia wentylatoréw dachowych.

Wytyczne dla czujnika powietrza:

e Wyposazony w rejestrator WLAN

e Zasilacz USB

e Uchwyt scienny z ktddka

e Protokét kalibracyjny

¢ Obudowa przeciw kradziezowa i wandaloodporna

e Wysytanie pomiaréw poprzez sie¢ WLAN do komputera nauczycieli wychowania fizycznego oraz SMS-y w
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych.

Dane techniczne:

Wilgotnos¢ - czujnik pojemnosciowy

Zakres pomiarowy 0 do 100 %RH (non-condensing)
Doktadnos$é przy +1,0 %RH +1,0 %RH / na rok
Rozdzielczos¢ 0,1 %RH

Cisnienie absolutne
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Zakres pomiarowy 600 do 1100 mbar,
Doktadnos¢ £3 mbar przy +22 °C

Rozdzielczos¢ 1 mbar

Pomiar stezenia CO,
Zakres pomiarowy 0 do 5000 ppm - Wilgotno$¢ powietrza: 0 do 99 %RH (bez kondensacji)
Doktadnos$¢ (50 ppm + 3 % mierz.wart.) przy 25 °C

Rozdzielczos¢ 1 ppm

Temperatura
Zakres pomiarowy 0 do +50 °C
Doktadnosé 0,5 °C

Rozdzielczo$¢ 0,1 °C

Proponuje sie reczne zatgczanie i wytgczanie wentylatorow dachowych ze wzgledu na brak automatycznego
systemu kompensacji powietrza nawiewanego. W celu doprowadzenia powietrza kompensacyjnego nalezy
otwierac (rowniez recznie) istniejgce okna uchylne, zlokalizowane najblizej istniejgcych aparatéw grzewczych
w pomieszczeniu Sali gimnastyczne;j.

Aby umozliwi¢ fatwa (z poziomu posadzki, bez koniecznosci wspinania sie na drabinki do ¢wiczen) obstuge
okien na Sali gimnastycznej, nalezy dla istniejgcych okien uchylnych zamontowa¢d system ciegien stalowych
oraz dzwigni, zlokalizowanych na wysokos$¢ ok. 1,5m nad poziomem posadzki Sali gimnastycznej.

Powyzszy sposéb wentylacji Sali gimnastycznej (reczne zatgczanie / wytgczanie wentylatoréw dachowych oraz
reczne otwieranie / zamykanie okien) stuzy¢ bedzie réwniez do przewietrzania pomieszczenia podczas
wystepowania wysokich temperatur powietrza zewnetrznego w okresie letnim.

W okresie zimnym (przejsciowym) powyzszy sposdb wentylacji pomieszczenia wymaga biezacej kontroli
temperatury powietrza wewnatrz pomieszczenia Sali gimnastycznej, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
wychtodzenia pomieszczenia.

Docelowo funkcje wentylacji pomieszczenia Sali gimnastycznej powinien petni¢ wyremontowany
(wymieniony) system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjna.

Wytyczne dla urzadzen wentylacji projektowanych w Il etapie:

1. Nalezy wymieni¢ istniejgcg centrale wentylacyjng na nowg, analogiczng pod wzgledem funkcji i
technologii (z uktadem filtréw powietrza, wymiennikiem odzysku ciepta oraz nagrzewnicg wodng, zasilang z
istniejgcej kottowni), jednak dostosowang do aktualnych przepiséw oraz obliczen,, uwzgledniajgcych
maksymalne zapetnienie miejsc siedzacych na widowni Sali gimnastycznej. Uktad sterowania pracg centrali
wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ automatyczng zmiane wydajnosci strumieni wentylacyjnych
(nawiewanego i wywiewanego) w zaleznosci od panujgcych warunkéw komfortu (gtéwnie w zaleznosci od
stezenia dwutlenku wegla w pomieszczeniu).

2. Nowg centrale wentylacyjng nalezy zlokalizowaé¢ na dachu czesci budynku tacznika, aby spetnic
wymagania obowigzujgcych przepisow dot. minimalnych odlegtosci czerpni powietrza od wentylatoréw
wywiewnych (wyrzutni wentylacyjnych) zlokalizowanych na dachu budynku Sali gimnastycznej. Dla centrali
wentylacyjnej nalezy takze zapewni¢ swobodng przestrzen serwisowa na dachu w celu obstugi technicznej
urzadzenia.
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3. Nalezy wymieni¢ istniejacg instalacje ciepta technologicznego, zasilajagca wodng nagrzewnice
powietrza centrali wentylacyjnej w czynnik grzewczy (minimum w zakresie instalacji zlokalizowanej ponad
dachem budynku). Instalacja c.t. ponad dachem powinna by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem w okresach
przerw jej pracy (za pomocy elektrycznych kabli grzewczych) a izolacja termiczna tej instalacji powinna by¢
zabezpieczona dodatkowo przed czynnikami zewnetrznymi (promieniowanie UV, ptaki).

4, Nalezy wymieni¢ istniejgce nawiewniki w Sali gimnastycznej na nowe. Nawiewniki powinny by¢
dostosowane do wysokosci ich montazu wzgledem strefy przebywania ludzi w pomieszczeniu wentylowanym
(nalezy zastosowaé dysze dalekiego zasiegu zamiast zwyktych zaworéw powietrznych, ktére obecnie nie
zapewniajg wymaganego zasiegu strumienia powietrza wentylacyjnego nawiewanego).

5. Nalezy wymienic¢ istniejgcg izolacje termiczng istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych (nawiewnych
oraz wywiewnych) na nowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlana.

6. Nalezy wymienic istniejace podpory przewoddw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku
na nowe w celu ochrony pokrycia dachu przed uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy zastosowaé systemowe
gumowo-metalowe stopy podporowe do montazu bezposrednio na pofaci dachowe;j.

7. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane zewnetrzne (dach, Sciany zewnetrzne)
powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, z zapewnieniem izolacyjnosci przeciwwilgociowej i
termicznej takiego przejscia.

8. Nowy uktad urzadzen wentylacyjnych, kanatéw oraz podpdr, powinien by¢ skontrolowany przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane, do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej oraz
konstrukcyjno-budowlanej. Nalezy skontrolowa¢ nosnosé dzwigaréw oraz zwtaszcza blachy trapezowe;j.

9. W miejscu rezerwy na centrale wentylacyjng, nalezy przewidzie¢ konstrukcje stalowg zaprojektowang
indywidualnie pod centrale klimatyzacyjno-wentylacyjng projektowang w |l etapie dokumentacji projektowe;.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
Nie projektuje sie zmian w instalacji wodociggowej — poza zakresem opracowania.
Nie projektuje sie zmian w instalacji kanalizacji bytowej — poza zakresem opracowania.

Projektuje sie zmiany w instalacji kanalizacji deszczowej. Projektowane zmiany polegajg na wtaczeniu
projektowanych rur spustowych wod opadowych z dachu budynku do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowe;j.

Na elewacji zachodniej projektuje sie nowe wylewy dachowe oraz nowe rury spustowe zgodnie z projektem
architektury. Odprowadzanie wody deszczowej z dachu rurami spustowymi ®100. Istniejgce wpusty dachowe
Sali gimnastycznej nalezy, podczas zrywania izolacji z dachu, zaslepi¢ korkami PCV. Nowo projektowane rury
spustowe nalezy zakoriczy¢ w poziomie gruntu ptaskimi osadnikami rynnowymi dolnymi z koszem. Osadnik
j-w. powinien mie¢ wlot ®100 i wylot ®160 oraz by¢ wykonany z polipropylenu.
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Rysunek 6 - przyktad osadnika rynnowego dolnego

Odprowadzanie wod opadowych z dachu na elewacji wschodniej zaprojektowano w nastepujacy sposdb:

Wody opadowe z dachu gtdwnego Sali gimnastycznej bedg odprowadzane poprzez wpusty attykowe 100x100
mm do instalacji rurowej z blachy tytan-cynkowej, przechodzacej przez przestrzen miedzyattykowg (od osi E
do F) oraz ponownie przez attyke w osi F do rur spustowych pionowych. Przejscie przez attyke jest oznaczone
na detalu architektonicznym DO1l. Wody opadowe po przejsciu przez otwdor w attyce w osi F beda
odprowadzane poprzez kosze zlewowe i rury spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora.

Po stronie wschodniej budynku Sali gimnastycznej, analogicznie jak po stronie zachodniej, rdwniez nalezy
wykonaé podtaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej poprzez osadniki rynnowe dolne z koszem.
Podfaczanie wpustéw posadzkowych (ze stropu w poziomie +7,70) nalezy wykonaé przez sciane zewnetrzng,
do gtéwnych rur spustowych, zlokalizowanych na elewacji w osiach konstrukcyjnych, poprzez kolejny poziom
koszy wlewowych.

Spusty z osi kranncowych nalezy wpusci¢ do spustéw z dachéw tgcznikdw, poprzez prowadzenie odcinkéw rur
spustowych pod katem 20 st. i ,wlozenie” korica rury spustowej wyzszej do kosza spustowego nizszego dachu.
Nie dopuszcza sie prowadzenia wody opadowej, z dachu wyzszego, po ptaszczyZznie dachu nizszego.

Projektuje sie 3 nowe studnie kanalizacji deszczowej, w tym dwie w miejscu lokalizacji dwdch istniejgcych
studni (dwie istniejgce studnie do wymiany). Studnie projektuje sie na nowych wtgczeniach rur spustowych po
istniejgcej trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Projektowane zmiany nie powodujg zmian w
ilosciach odprowadzanych wéd opadowych, w przebiegu tras oraz w wartosciach rzednych istniejgcej
podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dziatki inwestora.

Studnie nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej @1000mm (studnie
KD-1 i KD-2) i @800mm (studnia KD-3), o wytrzymatosci C35/45, z betonu wodoszczelnego (W10), mato
nasigkliwego (5%), mrozoodpornego (F-150). Kazda studnia betonowa musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1917
oraz powinna sktadac sie z prefabrykowanej monolitycznej dennicy z fabryczng kinetg z uformowanym dnem
o przekroju kotowym. Spocznik (dno) wyprofilowany ze spadkiem w kierunku kinety nie mniejszym jak 2,5-3%.
Dennica oraz kregi sktadowe posrednie studni muszg byc¢ fgczone na uszczelke elastomerowg. Nie dopuszcza
sie stosowania studni z kregédw betonowych tgczonych na zaprawe cementows. Prefabrykowana dennica
studni musi by¢ fabrycznie wyposazona w przejscia szczelne lub kroéce potgczeniowe, wiasciwe dla danego
rodzaju systemu kanalizacyjnego. W studni powinny by¢ zamontowane prefabrykowane stopnie ztazowe
zeliwne wg. PN-EN 13101, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa sztucznego w kolorze jaskrawym,
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rozstawione w pionie co 25cm. Odlegtos¢ zwienczenia (géry wtazu) od pierwszego stopnia ztazowego
wewnatrz studni nie moze by¢ wieksza niz 35cm.

Wiazy studni powinny by¢ wykonane z zeliwa lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, o $rednicy 600mm w
klasie B125, wyk. zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Studnie montowac na gruncie rodzimym z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 10-15cm, zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta studni.

Do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury PCV-U SN8 ®160.

Rury wykonaé w obsypce piaskowej o zageszczeniu po bokach Is 20,95. Jako zasypki nalezy uzy¢ pospotki
gruboziarnistej o stopniu zageszczenia |s 21,0. Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze zielonym po trasie
rury, 30 cm ponad jej wierzchem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach wtgczenia do istniejacej instalacji, w
miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
- recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736
»Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz zgodnie z wymaganiami BHP
zawartymi w przepisach i normach branzowych.

W miejscach gdzie rury instalacji kanalizacji deszczowej bedg zagtebione z mniejszym niz 1,20m przykryciem
gruntem ponad wierzch rury, nalezy wykonaé obsypke i zasypke keramzytem o grubosci min. 30 cm ponad
wierzch rury, pod folig z PE. Po utozeniu rur i wykonaniu zasypek, nalezy odtworzy¢ warstwy drogowe, zgodnie
ze stanem istniejgcym jednak nie gorsze niz (od goéry):

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 2 cm
Kruszywo kamienne 0-31,5 gr. 20cm 1, 21,0
Stabilizacja gruntowa C1,5/2 gr. 20 cm
Pospodtka jako zasypka rury I 21,0.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN GAZOWYCH

Nie wprowadza sie zmian w instalacji gazowe;j.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie wprowadza sie zmian w instalacji hydrantowe;j.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI
Nie projektuje sie zmiany powigzania instalacji z sieciami.

Podfaczenie instalacji, gazowej, kanalizacji bytowej, deszczowej, gazowej do miejskich sieci, zgodnie ze stanem
istniejgcym bez zmian.

ZArOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
Parametry deszczu obliczeniowego dla catej zlewni w zakresie opracowania:
Czestotliwos¢ 1 razna 5 lat

Czas trwania deszczu — 15 min.

Natezenie miarodajne deszczu —211,1 dm3/s*ha

Do obliczen przyjeto: 300 dm3/s*ha
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Metoda uproszczona:

Powierzchnia dachu—0,13 ha

Wspdtczynnik sptywu dla dachu: 0,95

Powierzchnia zredukowana — 0,1235 ha

Przeptyw obliczeniowy: Q = 37,05 |/s

llo$¢ rur spustowych: 13 szt.

Przeptyw obliczeniowy dla 1 rury spustowej: 2,85 I/s

Dla rurociggu o srednicy @160 PVC i minimalnym spadku 0,5% wypetnienie bedzie wynosi¢: 62%

Dobrano $rednice poziomych rur odptywowych od rur spustowych: @160 PVC i minimalny spadek 1,0%
(wypetnienie 50%).

DODATKOWE WYTYCZNE BRANZY IS ORAZ WYTYCZNE DLA UZYTKOWNIKA

Nalezy odsnieza¢ dach zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie nalezy
dopuszcza¢ do blokowania odptywéw dachowych poprzez zalegajacy sSnieg i 16d. Nalezy wyposazy¢ sciany
attykowe w 4 przelewy awaryjnie, w kazdym narozu dachu Sali sportowej. Przelewy awaryjne nalezy wykonac
na wysokosci 5 cm ponad pokryciem (dno przelewu). Przelewy w ilosci 4 sztuk, o wymiarach 20x15 cm
wykonac z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO IE

na potrzeby zadania p.t.

Przebudowa i remont dachu hali sportowej w Gryfowie Slaskim

[Branza Instalacji Elektrycznych]
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy i remontu dachu hali sportowej w
Gryfowie Slgskim.
W zakresie ogdlnobudowlanym obiekt podlega jedynie remontowi.
W zakresie elementéw nowoprojektowanych — projektuje sie zadaszenie czesci dachu nad budynkiem hali
sportowej.

Projektowana przebudowa obejmuje przebudowe czesci przegrody dachu nad halg sportowg oraz tgcznikiem.
Przebudowie i remontowi nie podlegajg elementy konstrukcyjne budynku.

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku. Budynek jest budynkiem istotnym z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, przedmiotowym opracowaniem jest remont dachu, wraz z
przebudowg istniejgcego budynku, dlatego uzgodnienie niniejszego opracowania pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane, zgodnie z par. 3 ust. 2. [ Dz.U. 2021 poz. 1722 ]
(Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowey).

Zakres opracowania obejmuje jedynie, w zakresie ogdélnobudowlanym, dach oraz elewacje budynku hali
sportowej i tacznika. Wizualne zmiany elewacji budynku hali sportowej i facznika sg niewielkie i obejmujg
wprowadzenie zewnetrznych, widocznych rur spustowych oraz opaski z blachy trapezowej na frontowej
elewacji budynku przystaniajacej projektowane zadaszenie.

Zakres opracowania instalacji elektrycznych obejmuje remont instalacji odgromowe;.

Zakres opracowania instalacji sanitarnych obejmuje przebudowe systemu odwodnienia dachu budynku sali
gimnastycznej, demontaz urzadzen wentylatoréw wywiewnych zlokalizowanych na dachu budynku, zmiane
sposobu wentylacji gtdwnego pomieszczenia sali gimnastycznej oraz zmiane lokalizacji urzadzen.

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane:
e Remont instalacji odgromowej, wymiana mocowan.
e Dostosowanie instalacji odgromowej do nowego uktadu dachu.

e (Qdtaczenie i podtaczenie remontowanych urzgdzen wentylacyjnych.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Instalacje elektryczng zasilajgcg wentylatory dachowe wykonaé zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-HD
60364. Dla istniejgcych kabli wykonac pomiar rezystancji izolacji. W przypadku niespetnienia wartosci 20MQ.
Nalezy utozy¢ nowe kable — YKY 5x1,5mm?2. Dla likwidowanych obwodéw kable nalezy unieczynni¢. W
istniejgcej rozdzielnicy sali gimnastycznej nalezy zabudowac 4 wytaczniki silnikowe 3-biegunowe 0,25-0,4A, ze
stykami pomocniczymi 1z/1 - dla modernizowanych wentylatoréw typu WDDA400-H2. Potgczenia
(wewnetrzne) do wytgcznika serwisowego, zabezpieczenia termicznego silnika i do termostatu wykona
dostawca urzadzenia.

Przejscie kabli przez dach nalezy zabezpieczy¢ przejsciem systemowym. Na istniejacy kabel lub w przypadku
jego wymiany (na nowy odcinek) nalezy zatozy¢ gietka rurke ostonowg (peszel) odporny na dziatanie UV.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ odfgczenie istniejgcych obwoddéw (remontowanych wentylatorow), a
nastepnie ponowne ich podfgczenie lub nowe utozenie i podtaczenie.
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W sali gimnastycznej w rejonie trybun nalezy zamontowaé gniazdo natynkowe 2P+Z, pod zasilacz
termohigrometru, ktérego rolg bedzie wysytanie informacji o przekroczeniu granicznej wartosci stezenia CO2
do jednostki systemowej oraz telefon komédrkowy.

Instalacje do gniazda wtykowego nalezy wykonaé z najblizszej tablicy rozdzielczej z obwodu gniazd
(zabezpieczonych wytacznikiem réznicowoprgdowym 30mA) przewodem YDY(zo) 3x2,5mm2 utozony w
listwie/kanale elektroinstalacyjnym np. 20x10mm.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

Instalacje telekomunikacyjne poza zakresem opracowania.

ROZWIAZANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie wieloarkuszowe;j.
PN-EN 62305. Zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami srodkédw ochrony odpowiadajacej IV klasie LPS.

Zgodnie z przytoczonymi normami na potrzeby ochrony odgromowej nalezy wykonaé¢ system zwodow
poziomych na dachach drutem FeZn ¢8mm zgodnie z przedstawionym planem. Drut na powierzchni dachu
nalezy prowadzi¢ na uchwytach dystansowych, systemowych, przystosowanych do klejenia oraz wzdtuz attyki
na uchwytach na felc blachy. Na czesci dach, gdzie projektuje sie obudowe z blachy trapezowej zwody nalezy
prowadzi¢ na uchwytach przykrecanych do blachy (5cm od gérnej krawedzi). Metalowe elementy obce nalezy
taczy¢ z instalacja odgromowa za pomocg uchwytéw rynnowych i obejm do rynien. Wentylatory dachowe
nalezy chroni¢ zwodami pionowymi wolnostojgcymi (wysokos¢ 2m, na podstawie betonowej klejone do
membrany) zachowujac, co najmniej 50cm odlegtos¢ (odstep izolacyjny).

Zabrania sie stosowania uchwytéw, systemow mocowac moggacych uszkodzi¢ powierzchnie membrany EPDM.
Nalezy stosowac klej montazowy/mase klejgca przystosowang do zastosowania na powierzchniach membran
EPDM.

Wzdtuz przewodu spalinowego nalezy wykonaé zwdd pionowy z drutem o $rednicy g8mm ze stali nierdzewnej
montowanym do przewodu na dystansach izolacyjnych (min. 30cm) za pomocg obejm rynnowych.

We wskazanych na planie miejscach nalezy wykona¢ pofaczenia z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi
za pomocg ztgcz krzyzowych. Dodatkowo w miejscu zblizenia z budynkiem sgsiednim potaczy¢ z istniejaca
siatkg zwoddw poziomych.

W miejscach potgczen projektowanej instalacji odgromowe;j z istniejgcym uziemieniem rezystancja nie moze
by¢ wieksza niz 10Q. W przypadku nie spetnienia tej wartosci nalezy wykonacé jej remont lub/i dodatkowo
zastosowac uziomy pionowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego drutu odgromowego ze zwoddw poziomych, w porozumieniu z
inspektorem nadzoru, przy czym w przypadku tgczen starych tras zwodéw poziomych, nalezy uzyé
adekwatnych ztgczy krzyzowych do instalacji odgromowej. Wykorzystany na nowo drut odgromowy powinien
spetnia¢ wymagania niniejszej dokumentacji oraz by¢ w dobry stanie technicznym.

ROZWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWE]

Nie wprowadza sie zmian w instalacji pozarowej budynku — poza zakresem opracowania.
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