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[12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe posadzkowe
[01] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na membrane dachowa EPDM. Wymiana warstwy wetny i [15] Zastosowanie progu o wysokoéci 10 cm + furtka azurowa ogrodzeniowa z siatka, przeciw ptakom. E LEWACJA ZAC H O D N IA 1 = 1
dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji. [16] Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rury w $cianie attykowej.
[01.1] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na izolacje natryskowa z polimocznika na nowej [17] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych.
warstwie spadkowej z betonu [17.1] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca rur spustowych §r 10 cm - wpiecie w rure spustowa
[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzeri, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzen przeznaczone zadaszenia nizszego
8 do likwidacji. i [18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.
[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m. [19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm od
[05] Remont obrébki blacharskiej wykarczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej. poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku, mocowanej na state do elewagji budynku.
[08] Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klinéw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia [19.1] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, mocowanej na state do elewacji
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na $ciane budynku.
attyki, poprawny montaz instalacji odgromowej z uszczelnieniami. [21] Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku za
[09] Zastosowanie klina z wetny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoty poza zakresem pomoca podkonstrukcji aluminiowej.
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[12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe posadzkowe
[01] Wymiana pokn{cia dachowego z papy dachowej na membrang dachowa EPDM. Wymiana warstwy wetny i [15] Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm + furtka azurowa ogrodzeniowa z siatka przeciw ptakom. E LE WACJ A POLU D N IOWA 3 - 3
dopasowanig spadkéw w warstwie izolacji. o . _ . . [16] Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rury w $cianie attykowej.
[01.1] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na izolacje natryskowa z polimocznika na nowej [17] Odprowadzenie wéd opadowych za pomocq rur spustowych ér. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych.
warstwie spadkowej z betonu [17.1] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca, rur spustowych ér 10 cm - wpiecie w rure spustowgq,
[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzeri, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadze’ przeznaczone zadaszenia nizszego
8 do likwidacji. ) ) - ) o [18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie.
[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m. . [19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokosci 300cm od
[05] Remont obrébki blacharskiej wykanczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej. poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku, mocowanej na state do elewacji budynku.
[08] Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klinéw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia [19.1] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, mocowanej na state do elewacji
obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywiniecie membrany dachowej na $ciane budynku.
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[01] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej ha membrane dachowg EPDM. Wymiana warstwy wetny i dopasowanie spadkéw w warstwie izolacji. H H
[01.1] Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na izolacje natryskowa z polimocznika na nowej warstwie spadkowej z betonu ArChltektU ra+ KonStru ija
[02] Naprawa wywietrznikéw - demontaz urzadzeri, wymiana na nowe 4 szt., reszta urzadzeri przeznaczone 8 do likwidacji. Skala / Scale:
[03] Montaz klamek z linkami na sali gimnastycznej w oknach uchylnych, na wysokosci 1,5 m. .
[05] Remont obrdbki blacharskiej wykarczajacej attyki z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej. 1 . 1 00
[08] Wyczyszczenie $cian attyki, zastosowanie klinéw z wetny mineralnej, wykonanie uszczelnienia obwodowego z blachy stalowej ocynkowanej o gr. ok. 0,7 mm, wywinigcie membrany dachowej na $ciane attyki, poprawny montaz instalacji .
odgromowej z uszczelnieniami. Faza / Stadium:
[09] Zastosowanie klina z welny mineralnej przy $cianie istniejacego budynku szkoly poza zakresem opracowania. Montaz okien na wyzszych listwach, zwiekszenie spadku dachu od budynku szkoty, wymiana okien w ilosci 3 szt. : H _\Ny
[10] Wykonanie zadaszenia czes$ci dachu z pokryciem z poliweglanu na podkonstrukcji aluminiowej mocowanej do $cian attykowych. PrOjekt TeChnlcznO konawczy
[12] Wymiana istniejacych wpustéw na nowe posadzkowe Data / Date:
[15] Zastosowanie progu o wysokosci 10 cm + furtka azurowa ogrodzeniowa z siatka, przeciw ptakom. )
[16] Zastosowanie wpustéw attykowych, przeprowadzenie rury w $cianie attykowej. 1 5 1 22022
[17] Odprowadzenie wéd opadowych za pomoca, rur spustowych $r. 10cm z zastosowaniem koszy zlewowych. . .
[17.1] Odprowadzenie wod opadowych za pomoca rur spustowych $r 10 cm - wpiecie w rure spustowa zadaszenia nizszego P mjegt:a.nt/ Designed by: Podpis 7 Signature:
[18] Remont belek zelbetowych, oczyszczenie, warstwa mineralna naprawcza, ocieplenie, otynkowanie. mgr inz. arch.
[19] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, z koszem od wysokoéci 300cm od poziomu gruntu prowadzacej na dach budynku, mocowanej na state do elewacji budynku. Monika Szotomicka
[19.1] Ulokowanie nowej, stalowej drabiny ze szczeblami szerokimi na 50cm, mocowanej na state do elewacji budynku. upr. nr Gp/UB-112/97
[21] Ostona elewacyjna z blachy trapezowej, kolor zblizony do RAL 3013, mocowanie do elewacji budynku za pomoca podkonstrukcji aluminiowej. Sprawdzajacy / Verificated b is 7 Signature
wdzajgcy y: Podpis 7 Signature:
mgr inz. arch.
D D! Adam Cebula
upr. nr 19/98/JG
Projektant / Designed by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Piotr Kniaziuk
upr. nr DOS/0006/PBKb/21
Sprawdzajgcy / Verificated by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Dariusz Szotomicki
upr. nr 458/93/UW




Detal zadaszenia z poliweglanu

Detal wykonania zadaszenia z poliweglanu i attyki z blachy trapezowej

Blacha trapezowa T50P
gr. 0,7 mm S 280 GD

Potaczenie wzdtuznych
elementéw na mijanke

Mocowanie blachy trapezowej blachowkretami wg opisu
ilo§¢ 8-12 szt. na 1 m2

Czerwona ‘
1

Elementy stalowe konstrukcji ze stali S235 JR

Stal zabezpieczona antykorozyjnie do kategorii C3
farbami epoksydowymi na kolor biaty lub jasnoszary.

{ Ceowniki stalowe ocynkowane fabrycznie.
l L.
| Obrébka blacharka Fg;‘an: :;,:2 } } ] . ]
| typu wiatrownica Podpardie poliweglahy &8—H - Spawanie elektrodami rutylowymi gr. 3 mm.
l C100 taczony na diugosci na $ruby systemowe | I
l ‘ Podparcie poliweglanu . Stuzy tez jako mocowanie do rynhakTw | | . ,
{ . | C100 faczony na diugosci na éruby systemowe Poliweglan Komorowy gr. 16 mim | - } } Pol'a-czen ia skrecane sSru by M10 kl. 4.8
| — } | Odporny na UV, bezbarny + konstrukcja wsporcza systemowa jf | | g
n | © . . ;.
{ ] | - | Rura spustowa fi 50 Pokrycie attyki blacha trapezowa TS50P o grubosci
| | o e e ey 0,7mm ze stali S280 GD w kolorze czerwonym
[ 100 Konstrukcja stalowa spawana f } } dOpaSOWa nym dO pOZOSta’fych attYk.
[ i skrec'a’na wg ponizszego rysunku : / ‘ ‘
{ VZZE’;?',?;‘;T;Z“;&’Y".Z \ | Siatka PE oczko 15x15 mm na ptaki  OS°rSC OZStaWU co 1 m R —— || . .
| : Mocowanie do ceounika | wefic Sintie PE oczko 1515 mm na ptakd —————— S| | | Przekrycie z poliwgglanu komorowego gr. 16 mm z B
| 8 T et s o N\ = o H wartwg przeciw UV. Dodatkowo listwy systemowe
| T Wywlerc ower fso mm e - T | aluminiowe + uszczelki EPDM. Pokrycie z pityt o
| Lokalne obnizenie przy —| Wywiercié otwér fi50 mm / | .
l wpuscie $ciennym 2 Zala¢ zaprawq montazowa min. 50 MPa 2 \ | szero kOéC| 1 m
o~ o | | | .
Nowa membrqlna EPDM Poswiedzenie do konstrukcji \ |
wg opisu technicznego Obejma systemowa || , . . . .
l L *pretfis A - | T Rozpatrywac¢ {acznie z rysunkami architektury i
| ‘ — | branzowymi.
aavavivy ‘ l 3
»:::0:0:::::0,, | N } } R Kosz przelewowy zewnetrzny tytan-cynk
o A [ | = | dia rury spustowe fi 100 Przed zamdwieniem materiatdw, wymiary sprawdzié¢ na
3030:030:0:0:0:0:0’0’0’0’0’:’;’0’0’:’"0’0’:"’0’0’:"0’0’0‘ ‘ ‘ Przelewy w osiach konstrukcyjnych X /
’:zz:::z:::z:::z: taczenie wpustu i rury za $ciang | | bud0W|e R
0000000, Rura przelewowa
g g e T R R BSOS AR O 9 91 W A V4 8 tytan-cynk 0,7 mm 8—n
\ 100x100 . ;. . .
| Jednolita przez cata prasstrzef 1 W przypadku braku wiencéw w $cianach attyki, nalezy
l | ] sie skontaktowa¢ z projektantem, celem opracowania
| rozwigzan zamiennych.
l
lkii“ **** -/ — !Vlo’c’owanie blachy tragezowej blachowkretami wg opisu
[ Wpust dachowy attykowy - rzygacz prostokatny 350 50 llos¢ 8-12 szt. na 1 m
[ Istniejaca blacha EPDM systemowy z kotniezem
E trapezowa T133 ol
| Nowa warstwa
[ paroizolacji
l
l
l
l
l
l
l
l
-] I S ~ e
Uwaga:
Potwierdzi¢ wymiary konstrukcji w naturze
Uzgodni¢ detale wykonawcze z dostawcg poliweglanu
Rysunek zestawczo - montazowy konstrukcji wsporczej zadaszenia i attyki D
Ponizsza rama stalowa co 1m R
|
||
RN
F
[7] C 100x48x1,5 [6] RK 40x4 } L fitf’ );tlcg)iok:\;vsy
me'l’wo 2A3mmL=50mm 2A3mmL=50mmE |
-~ o a -~ | K— - dwustronnie dwustronnie |
Y N I Ve - . _— - [7]1 C 100x48x1,5 | | |
N : I LV e S ——— — E— N
P mmL=5mm e _— . e —_—— — d
E } ‘ 2 E } ‘ dwustronnie s e —— - “\:Vf:ov%“ } }\— [5] RP 60x40x4
v A\ \ [6] RK 40x4 [2] RK 40x4 — |
| | } b || 243 mmL =50 mm 2A3mmL=50mm [5]RK4°X4j>/Q72A3mmL=50mm
E } } } ‘ E } } dwustronnie dwustronnie } fffffffff -1 | dwustronnie
. - [6] RK 40x4 ||
i L 1 5 R NN |
| q | 2A3mmL =50 mm o
‘ } § | 1 ¥ ‘ } [1]RK 40x4 dwustronnie || rV3mm [4] RP 60x40x4 / } ‘\ 2A3mmL =50 mm a
i }c‘ S |o] R‘L r | obwodowo [6] RK 40x4 o dwustronnie
- H Er H \o\\“ o Legenda:
B N o N\ ||
. &ﬁi o Js °| o s o _— o
L] ~— L o | | Elementy istniejace
|
i1 —
| 2040 | 520 ) Elementy nowoprojektowane
T ﬁ | W |
| } } [8] RP 40x20x3
| L .
} } ki \l”- Elementy murowane - ceramika
(S
} } § = “—‘L M10x100 4.8 —
- S X . L
| teb stozk .
| y b stoskony Elementy zelbetowe
| § [2] RK 40x4 L = 2083
| §
|| o
} } g Elementy gazobetonowe
| [8] RP 40x20x3
| L = 83 000
A { Zestawienie stali: . . .
s } } Na 1 mb biezacy konstrukciji: Izolacja termiczna ze styropianu
S o Ciezar konstrukcji - 39,93 kg
| [L71 (;41%%48*15 % Powierzchnia do malowania - 2,1 m?2
| - Na calq attyke orientacyjnie (43 mb):
| A i Cigzar konstrukcji - 1716 kg Izolacja termiczna z wetny mineralnej
} } ? Powierzchnia do malowania - 90,3 m2
|| [6]RK 40x4 L =72 Pozostate materiaty:
| :
Blacha trapezowa T50P gr. 0,7 mm, $S280 GD, Czerwona - 67 m2
} } Poliweglan komorowy 16 mm, zabezpieczony UV, bezbarwny - 96 m2 emmE Membrana dachowa EPDM F
| i 470 i Dodatkowo taczniki dostawcy systemu montazu poliweglnu, maskownice podtuzne, listwy zakanczajace
|
rer Uwaga: . . .
|| I: N :I Konstrukcje stalowa attyki (pod balche trapezowq) nalezy przy $cianach szczytowych, wykonaé tozsamo Folia pa roszczelna/pa r0|zolaCJa
} } - < tj. mocowacd nr 5 i 4 bezposrednio do nr 2 na budowie poprzez spawanie.
o [4] RP 60x40x4 L=470
|
|
AN B | I—
1 i | 3 i | 5 . © | 7 I C .
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4 6 8
Detale konania pokrycia dachowego
Szczegot Sciany attyki Szczegot przelewu przez attyke
Obrébka blacharska attyki Obrébka blacharska attyki
tytan-cynk gr. 0,7 mm i i tytan-cynk gr. 0,7 mm i i
+ warstwa separujaca ——— Podkiad drewniany do montazu + warstwa separujaca Podktad drewniany do montazu
490 Dodatkowa izolacja attyki
weina mineralna 5 ¢cm
| mocowana mechanicznie |
S = Montaz bezinwazyjny ‘ do $ciany attyki |
° instalacji odgromowej } Profil . }
8 uchwyty $éciskajace krawedz obrébki blacharskiej | w formie steI:z)ul zgiznt;";"kno'e:z;z Wpust dachowy attykowy - rzygacz prostokatny |
N | ocynk gr. 1 mm EPDM systemowy z kotniezem |
Zaktad membrany EPDM ‘ \
‘ Uszczelnienie silikonem dekarskim ‘
Profil usztywniajacy 40
i , — | |
fi tel t k : .
W formie ste azuozcir:ﬁagsr_ofl?n?] z ‘1 Tzoklin 100x100 mm Membrana EPDM wg opisu \ Kosz przelewowy zewnetrzny tytan-cynk Lokalne ’o’bniienie przy wylewie Membrana EPDM wg opisu |
X z welny mineralnej \ dla rury spustowej fi 100 N gtebokos¢ 5 cm |
: %‘ izolacja termiczna z +'ve+ny Przelewy w asiach konstrukcyjych 300 L, 150 lzolacja termiczna z welny }
XN o mineralnej wg opisu mineralnej wg opisu
- 0% 995 S | \
Dodatkowa izolacja attyki ——— | = .000.0.(‘ ‘ ]
weina mineraina 5 cm o R D T T B I T O O B B oo o oS S ) g B o I IR K
mocowana mechanicznie R R R SIS IREKIY g - R SR IRSILSKIILLS
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s sssnssensosasasasasss : RIS
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Istniejaca $ciana attyki | L |
Folia paroizolacyjna \ Folia paroizolacyjna \
wg opisu J wg opisu J
| |
| |
| |
*********************** 1 AU e
7777777777777777777 Istniejace odplywy } - Istniejace odptywy }
podci$nieniowe zaslepic¢ ‘ podciénieniowe zaslepic¢ ‘
fffffffffffffffffffffff | . |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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Uwaga:
Potwierdzi¢c wymiary konstrukcji w naturze " ‘cia dach |
5 L : ZCZ warstw prz | w 1 |
Uzgodnié¢ detale wykonawcze z dostawca membrany dachowej SZC€Z€got warstw przejscia dachowego instalacj
, J Istniejacy przewéd wywiewny,
Szczegot warstw dachu Hali Sportowej i tacznika | woywiewka kanalizad] tp.
— izolacja termiczna z weiny . . . 3 I i&ci .
minerainej, mozliwe zostawienie lrf]ti:rl]aec:; ::_rwczna_ z welny Zc;:c?leox':z]:;'; Opglslllza zaciskowa
istniejacej warstwy z wetny mineralnej ) Wg opisu + silikon
Mocowanie mechaniczne . Mocowanie mechaniczne
Memb EPDM i izolacja termiczna z wetny Membrana EPDM wg opisu L oo .
; embrana wg opisu B e 2 reryona EPDM wg dostawcy [ Mocowanie mechaniczne : + sam"}w”'ka"'zaqa ub klej do EPDM Jednostka projektowa / Design Office:
| powierzchniowo wg opisu. EPDM wg dostawcy [
— II“I/E;_II'_IIIII . L] EEEEREEEEE J = 3 /l%
. ?x;’xwz%%»& e Bt s L TS SRS ISR A S AREaisersene
B e S s O S I S (0 O
5 s etietgeige et etutie Netesi el et ututigtigsigsigu et etetiut gsignigu sy Sele 5 05888 gei el et ututis Nasigsige e etetiut gtigeians XS X X(\,\/( go= eetigtigeigete
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| R A e L e T T A L L S eNes e
‘ AU LU L e L A AL T e e e O s T s e s I | 1 skl ‘Ai T e e G e HIBETHBEN AR e Hi 17:“/ ) Dy i
. N | | SUPERCON Sp. z 0. o.
N XX | [ ul. Broniewskiego 5/6
59-900 Zgorzelec
252 ‘ 85 ‘ 252 ‘ 85 ‘ 252 ‘ 85 ‘ e-mail: piotr.kniaziuk@gmail.com
\ \ \ \ \ 1 Folie paroizolacyjng tel.: 889 902 715
Istniejaca blacha trapezowa Wypetnienie trapezéw bloczkami Istniejaca blacha trapezowa wywinaé
Folia paroizolacyjna wetna mineralna docinana, na placu budowy Folia paroizolacyjna
wg opisu lub prefabrykatami gotowymi. wg opisu - T
Nr rewizji / Revision nr: Data rewizji / Revision date:
Obiekt / Structure:
Legenda: Hala sportowa przy szkole podstawowej
Legenda: w Gryfowie Slaskim
[R—
, , . . \ \ . . .
Szczegot obrobki dachu tacznika przy oknach budynku szkoty | Elementy istniejace Adres inwestycji / Location:
——— - ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slgski
Obrébka blacharska parapetowa dz. nr 151/1 obreb 0002 Gryfow Slgski;
tytan-cynk gr. 0,7 mm b beparamam Elementy nowoprojektowane woj. Dolnoslgskie
Wywing¢ prostopadle na oécieza i filarki miedzyokienne
Laczenie poszczegbinych sekcji obrébek tylko przez lutowanie, Inwestor / Investor:
zabrania sie taczenia obrébki parapetu . . .
przez potaczenia zakladkowe z silikonem!!! Nowa stolarka okienna . Gmina Gryfow SIQSKI
Stworsons na padatawie Elementy murowane - ceramika ul. Rynek 1;
_ . _ | 650 istniejacej stolarki, takie same parametry techniczne i podziat 59-620 Gryf()w Slqski, WOj. Dolnoélqskie
::I(i’:\ae?;rf:;nv:l;zon;szuwemy W ze zmiang poziomu dolnego profilu o
mineralne?ifri]sf(roe?rz Dodatkowy profil dystansowy PCV min. 7 cm . Tytut rysunku / Drawning title: ] gl:vr'/};;l:ggt;’ i
‘ Membrana oM waopy - ot novess oo Elementy zelbetowe Detale wykonania DO 2-
ocowanie mechaniczne 0 .
| EPDM wg dostancy 8 "5 na waobr istniejacego pokrycia dachowego
. -w\- | | “../\- “! | ] ot i Y '
)‘ \/(\/ A \/})/V)\/\/)X/\ X ~ B/()/VXV ANV i/i A (\’%}\/\/ )i (X/\ S//Y S/{/\/A)/(’\\X%)‘ X/(\/( A \/\’)\X>\/\/ A
o S S I R G S S s 3 Elementy gazobetonowe Branza / Trade:
T O S S e e S S I R S e o ; ;
t: g 3 : et paranetony Architektura + Konstrukcja
TN AT AL AN TIATAT AT A A S I I A T AT AN IS TATA T AT AL AN IS IAT AT AT AN IS TATH- N
A B B o b L L Skala / Scale:
e T . : : 110
e T Izolacja termiczna ze styropianu -
| 5 /_ _\ & Faza / Stadium:
| / Projekt Techniczno-Wykonawczy
\ . . . .
. o Izolacja termiczna z wetny mineralnej Data / Date:
Istniejaca blacha trapezowa Folie paroizolacyjng, 1 5 1 2 2022
Folia paroizolacyjna Wywina¢ membrane EPDM na profil PCV —— wywinaé - b
wg opisu Sklei¢ obrobke tytan-cynk z membrang klejem systemowym \ » . Projektant / Designed by: Podpis / Sighature:
Istniejaca $ciana murowana mar inz. arch.
Bl PED S AV Svamava — EmmmmmmEE Membrana dachowa EPDM F Monika Szotomicka
upr. nr Gp/UB-112/97
Sprawdzajgcy / Verificated by: Podpis 7 Signature:
. . . mgr inz. arch.
Folia paroszczelna/paroizolacja Adam Cebula
upr. nr 19/98/JG
Projektant / Designed by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Piotr Kniaziuk
upr. nr DO$/0006/PBKb/21
Sprawdzajgcy / Verificated by: Podpis 7 Signature:
mgr inz.
Dariusz Szotomicki
upr. nr 458/93/UW
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Jednostka projektowa / Design Office:
Istniejacy wentylator dachowy
osiowy Dospel Professional @400
Zachowac istniejace potaczenie elektryczne
(odiaczy¢ na czas robot a nastepnie podiaczy¢
zgodnie ze stanem pierwotnym) / \ . N
SUPERCON Sp. z 0. 0.
ul. Broniewskiego 5/6
| | 59-900 Zgorzelec
e-mail: piotr.kniaziuk@gmail.com
tel.: 889 902 715
igﬁ Nr rewizji / Revision nr: Data rewizji / Revision date:
gig Instalacja odgromowa przy wentylatorach dachowych Obiekt / Structure: )
z:z Mocowana w sposéb bezinwazyjny wg opisu IE Hala sportowa przy szkole podstawoweJ
Podstawa dachowa 400 EEE w Gryfowie Sla_skim
z thumieniem (redukcja hatasu) &5
oraz izolacjig termiczng $cianek gig
£ Adres inwestycji / Location:
o ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryféw Slaski
s Podstawa dachowa 400 2 .
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LEGENDA:

ZABUDOWA STANOWIACA
ZAKRES OPRACOWANIA

POZOSTAtA ZABUDOWA

GRANICA DZIALKI INWESTORA

ZAKRES OPRACOWANIA

&  WEJSCIE DO BUDYNKU
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— Projektowany odcinek instalacji kan. deszczowej

srednica, material, dlugos¢ i spadek odcinka

W celu zabezpieczenia przewodu przed
zamarzaniem minimalne przykrycie ziemiq powinno
wynosi¢ 1,20m ponad wierzch rurociqgu. Tam, gdzie
przykrycie jest mniejsze niz 1,20m nalezy stosowac
izolacje termiczng rurociqgéw (warstwa zasypki z
keramzytu luzem o grubosci 0,30m pod folig z PE)

Jednostka projektowa / Design Office:

LPERCLIN

SUPERCON Sp. z 0. o.

ul. Broniewskiego 5/6
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D1 do D14 - Projektowana rura spustowa DN100 wg projektu branzy
architektoniczne;.
Rury spustowe D1 do D7 nalezy wigczy¢ do istniejgcych
przewodow odpfywowych kanalizacji deszczowej, rury
spustowe D8 do D14 nalezy wigczy¢ do projektowane]
instalacji kan. deszczowej.
Wigczenie dla kazdej rury spustowej nalezy wykonac
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BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Legenda:

SYMBOL OPIS
| ZW6D PoZIOMY NISKI NA DACHU — DRUT FeZn #=8mm
—§— | ZACZE KRYZOWE

b | 2H90 PIONOWY 2m — WASZT POJEDYCZNY WA POD-

STAWIE BETONOWEJ KIEJONEJ DO MEMBRANY
WYPUST ZASILAJACY WENTYLATOR DACHOWY

1 2 3 4 5 6 7

!
Polgczenie z istniejgcymi Potaczenie 7 istnieigdymi ‘
Zwodami. odprowadzajqcymi
zwoaami odprowa ZOJqum\

WDD
istn. _obwsd

UWAGI:

1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI.

2. INSTALACJE OGROMOWA BUDYNKU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA WIELOARKUSZOWA
PN-EN 62305.

A 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP-002 ORAZ Z NORMA

WIELOARKUSZOWA PN-HD 60364.

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.N. RYSUNKAMI,

OPISAMI TECHNICZNYMI.

5. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLEDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA

MATERIALOW, URZADZEN | INSTALACJI. WYKONAWCA MOZE ZAPROPONOWAC ROZWIAZANIE

ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI UZYSKAC JEGO AKCEPTACJE PRZEZ

INWESTORA | PROJEKTANTA.

6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI | WYKONANIA POLACZEN INSTALACUI

ELEKTRYCZNYCH W PUNKTACH WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCOW INNYCH BRANZ. WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z KOMPLETNA SPECYFIKACJA PROJEKTOWA OBIEKTU |

DOKONANIEM KOORDYNACJI MONTAZOWYCH NINIEJSZYCH INSTALACJI Z INNYMI INSTALACJAMI

MECHANICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI.

7. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJAMI WSZYSTKICH

POZOSTALYCH INSTALACJI ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU

ROZBIEZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTOW DOKUMENTACJI NALEZY POINFORMOWAC 0 TYM

FAKCIE PROJEKTANTA.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJE, ODGROMOWA NALEZY POLACZYC Z ISTNIEJACYMI PRZEWODAMI

ODPROWADZAJACYMI.

9. NA MEMBRANIE EPDM INSTALACJE, OGROMOWA PROWADZIC JEDNYNIE NA UCHWYTACH |

PODSTAWACH KLEJONYCH DO NIEJ.

10. INSTALACJE, ODGROMOWA ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z WYMOGAMI SRODKOW OCHRONY

ODPOWIADAJACE IV KLASIE OCHRONY LPS.

Zwdd pozior 7z
do blachy trapezowej T
na uchwytach przykrecanych

\wa\d poziomy mocowany
do blachy frapezowej
na uchwytach przykrecanych
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