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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z proj. pt.:

»Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 72 obre¢b

Ubocze”




2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu obejmujacy zjazd z

drogi powiatowej nr 2298D na droge gminna wewnetrzna dz. Nr 72 po przebudowie drogi gminne;.
2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

'] Zlecenie Wykonawcy robot.

'] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.
2017 poz. 784).

'] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 880).

'] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688)
1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 2029.)

'] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430).
2.3. Opis stanu istniejacego — charakterystyka drogi

Istniejace drogi, gminna i powiatowa w chwili obecnej potaczone sg za pomoca zjazdu,
poniewaz droga gminna w chwili obecnej posiada nawierzchnie ttuczniowa. Po przebudowie
pozostanie zjazd poniewaz jest to potaczenie drogi publicznej z droga wewnetrzna.

Nategzenie ruchu mate, obydwie drogi obstuguja ruch lokalny.



2.4. Rozwiazania projektowe

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej a co za tym idzie, powstaniem skrzyzowania
zachodzi konieczno$¢ prawidlowego oznakowania tego skrzyzowania. Zmiana polega¢ bedzie na
wprowadzeniu znakow pionowych D46 ,,Poczatek drogi wewngetrznej” oraz D47 ,,Koniec drogi

wewnetrznej” zgodnie ze schematem oznakowania — rys. nr 2.

Powyzsze zalozenia sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220

z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181).

UWAGA: Podczas prowadzenia robdt nalezy zachowac szczego6lng ostroznos$¢ gdyz w obrebie
prowadzenia prac znajduje si¢ istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna i

telekomunikacyjna.

2.5. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia: do .........................
2.8. Uwagi

Cato$¢ oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniami podanymi w pkt. 2.2

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ znakami typu wielkos$ci ,,male” z folii I generacji.
Podczas montazu znakow pionowych nalezy zachowaé wysokos$¢ od podtoza do dolnej krawedzi
znaku min. 2,00 m oraz umieszczac¢ je przed przeszkodami utrudniajagcymi ich widocznos¢.

Pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami majg by¢ wyposazone w
zespolone §wiatla ostrzegawcze koloru zéttego. Wszystkie osoby wykonywajace czynnosci na
drodze wyposazone w odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.
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