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Oświadczenie

Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja:

pt.: „Przebudowa mostu w msc. Wolbromów dz. Nr 272 dr.”

jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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OPIS TECHNICZNY
1.0 Informacje wstępne

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy
obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej leżącej na działce nr 272 w msc.
Wolbromów, Gmina Gryfów Śląski. W zakres przebudowy wchodzi rozbiórki
elementów uszkodzonych przyczółków oraz wymurowanie nowych skrzydełek i
wykonanie narzutów kamiennych od górnej wody.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:
- zlecenie Inwestora:

Gmina Gryfów Śląski,
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 poz.88)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiana obiektów
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary własne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM
„Transprojekt”, Warszawa 1979-82.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest techniczna przebudowy obiektu mostowego w ciągu
drogi gminnej leżącej na działce nr 272 w msc. Wolbromów, Gmina Gryfów
Śląski. W zakres przebudowy wchodzi rozbiórki elementów uszkodzonych
przyczółków oraz wymurowanie nowych skrzydełek i wykonanie narzutów
kamiennych od górnej wody.
Projektowane zamierzenie budowlane zostało przedstawione na rysunku nr 1-4.



1.4 Zagospodarowanie terenu

Projektuje się przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej leżącej na
działce nr 272 w msc. Wolbromów, Gmina Gryfów Śląski. W zakres przebudowy
wchodzi rozbiórki elementów uszkodzonych przyczółków oraz wymurowanie
nowych skrzydełek i wykonanie narzutów kamiennych od górnej wody.

Projektowane parametry:
 Światło obiektu mostowego pozostaje bez zmian
 Skraja obiektu mostowego pozostaje bez zmian
 Nie planuje się zmian w rzędnych obiektu ani cieku wodnego

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.
Teren objęty opracowanie nie znajduje się granicach terenu górniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń
dla ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi oraz jej
otoczenia – nie występuje negatywne oddziaływanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyższe zamierzenie budowlane nie zalicza się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1.5 Wpływ inwestycji na środowisko oraz obszar oddziaływania

W trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze przedsięwzięcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji środowiskowej.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: dz. nr 31, 22/3, 38
obręb 0003 Gryfów Śląski.
Obszar oddziaływania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) oraz
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U.2022 poz. 1518).

1.6 Istniejące uzbrojenie terenu

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia:
- energetyczna doziemna i naziemna.

Nie przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia.



1.7 Ochrona konserwatora zabytków

Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na którym projektowana
jest przebudowa obiektu mostowego nie jest wpisany do rejestru zabytków.

2.0 Informacje szczegółowe

2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej leżącej na
działce nr 272 w msc. Wolbromów, Gmina Gryfów Śląski. W zakres przebudowy
wchodzi:
- wycinka krzaków wraz z usunięciem karpiny szt. 3 oraz oczyszczeniem skarp,
elementów murowanych obiektu i dna cieku z cząstek organicznych,
- wyprofilowanie skarp i dna cieku pod narzut kamienny,
- rozbiórki elementów uszkodzonych przyczółków,
- wymurowanie i uzupełnienie ścian konstrukcji nośnej wraz z spoinowaniem,
- wymurowanie nowych skrzydełek od górnej wody,
- wykonanie narzutów kamiennych zgodnie z PZT,
- wykonanie prac porządkowych przy obiekcie.

Projektowane parametry:
 Światło obiektu mostowego pozostaje bez zmian
 Skraja obiektu mostowego pozostaje bez zmian
 Nie planuje się zmian w rzędnych obiektu ani cieku wodnego

Zakres projektu pokazano na rys. nr 1-4.

2.2 Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych planuje się wykonać wycinkę krzaków,
usunięcie karpiny oraz prace porządkowe po wycince krzaków i usunięciu karpiny.
W obrębie obiektu do dalszych prac budowlanych nie powinny się znajdować
części organiczne.

2.3 Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych dla w/w zadania przewiduje się:
- wykonanie robót ziemnych polegających na wyprofilowaniu skarp i dna cieku
pod planowane prace budowlane.

Kubatura robót ziemnych – 54,40 m3



2.4 Prace murowe

Dla przebudowywanego obiektu mostowego zaprojektowano następujące prace
murowe:
1. Oczyszczenie uszkodzonego przyczółka, usunięcie elementów nienośnych,

przygotowanie do prac murowych polegających na uzupełnieniu ścian
kamieniem naturalnym wraz z spoinowaniem.

2. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod projektowane skrzydełka od górnej
wody.

3. Wymurowanie skrzydełek z kamienia naturalnego wraz ze spoinowaniem i
uzupełnienie materiałem za skrzydełkami.

Powierzchnia murowa – 15,00 m2

Szczegóły konstrukcji pokazano na rys. nr 3-4.

2.5 Narzut kamienny

Jako narzut kamienny zaprojektowano narzut z kamienia naturalnego min 150-
300mm. Narzut powinien być układany mechanicznie lub ręcznie na uprzednio
prawidłowo przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni przeznaczonej do
narzutu kamiennego.

Powierzchnia narzutu kamiennego –80,00 m2

Szczegóły konstrukcji pokazano na rys. 3-4.

2.6 Roboty wykończeniowe

W ramach robót wykończeniowych należy:
- uzupełnić pobocza i tereny wokół przebudowywanego obiektu mostowego.
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