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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

data wydruku: 06.12.2022 Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 06.12.2022

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: KSE 500 STE

Numer artykutu: 0713

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Kategoria produktu PC9a Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Zastosowanie substanciji / preparatu

Materiat lakierniczy

powtoka

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca:

Remmers GmbH Remmers Polska Sp. z 0.0. ul. Sowia 8
Bernhard-Remmers-Str. 13 62 -080 Tarnowo Podgérne
D-49624 Loningen / Germany

Tel.: 0049 5432/83-0

Faks: 0049 5432/3985

Dziat udzielajacy informacii:

Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw

(D) tel. 0049 5432/ 83-138 (POL) tel. (061) 816 81 00

E-mail: remmers@remmers.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 601 625 577, dostepny 24 h/7

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2  H319 Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
etykiete.

(cigg dalszy na stronie 2)
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Chroni¢ przed dziecmi.

Aktualizacja: 06.12.2022

(cigg dalszy od strony 1)

P103
P210

Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.
Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P233
P260
P280

Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety.
Nie wdychac pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/

ochrone stuchu. )
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P370+P378
P403+P235

miejscu.
2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, ztgcznik XIII.
vPvB: Nie spetnia kryteribw vPvB rozporzadzenia REACH, aneks XIII.

W przypadku pozaru: Uzyé CO2, proszek gasniczy lub strumien wody do gaszenia.
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ w chtodnym

3.2 Mieszaniny

Opis: Mieszanka nizej wymienionych substancji z dodatkami nie stwarzajacymi zagrozenia.

Sktadniki niebezpieczne [% w/w]:

CAS: 64-17-5 etanol 210-<20%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319

Numer indeksu: 603-002-00-5

Reg.nr.: 01-2119457610-43-

XXXX

CAS: 78-10-4 tetraetoksysilan 210-<20%
EINECS: 201-083-8 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2,

Numer indeksu: 014-005-00-0 |H319; STOT SE 3, H335

Reg.nr.: 01-2119496195-28-

XXXX

CAS: 64-17-5 etanol 20,5-<1%
EINECS: 200-578-6 |Flam. Liq. 2,H225 |

Numer indeksu: 603-002-00-5

CAS: 78-93-3 butanon 0,1-<0,25%
EINECS: 201-159-0 Flam. Lig. 2, H225; Eye lIrrit. 2, H319; STOT SE 3,

Numer indeksu: 606-002-00-3 |H336, EUH066

Reg.nr.: 01-2119457290-43-

XXXX

Dodatkowa wskazowka:

ECHA nie nadata dotychczas numeréw rejestracyjnych tym chemikaliom.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia podane sg w rozdziale 16.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

ogolne wskazowki:

Po wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarskiej. W przypadku utraty
przytomnosci nie podawaé niczego doustnie.

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie zdjaé.
Po wdychaniu: W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.

Po kontakcie ze skdra: Natychmiast zmy¢ woda.

Po kontakcie z okiem:
Natychmiast wezwac lekarza.

Przez kilka minut sptukiwa¢ oko przy otwartej powiece pod biezgcg woda. Przy przedtuzajacych sie
dolegliwosciach skonsultowac sie z lekarzem.

Po potknieciu: Poda¢ do zazywania wegiel lekarski.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dtugiego/powtarzajgcego sie narazenia wzglednie przy wysokich stezeniach:

bél glowy

(cigg dalszy na stronie 3)
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zawroty gtowy
nudnosci
dziatanie znieczulajagce
Kontakt ze skorg moze spowodowac podraznienie.
Moze spowodowac podraznienie oka.
Wdychanie moze spowodowaé podraznienie btony sluzowe;.
Zagrozenia
Diugo utrzymujgce sie lub powtarzajgce narazenie moze spowodowac zapalenie skoéry (Dermatitis)
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Odtworzy¢ naturalne nattuszczenie skory poprzez pokrycie kremem, aby zapobiec powstaniu ognisk
zapalnych skory (Dermatitis)

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Strumien rozpylonej wody

Proszek gasniczy

Piana odporna na alkohol

Dwutlenek wegla

Srodki gasnicze, ktore nie sg odpowiednie ze wzgledéw bezpieczenstwa:
woda stosowana petnym strumieniem.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie

toksycznych gazéw.

tlenek wegla (CO)

dwutlenek wegla

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie toksycznych gazow.

Pary sg ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie przy podtozu. Mozliwy jest zapton na duzg
odlegtosc.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od otaczajgcego powietrza.
nalezy nosic petne urbanie ochronne

Zatozy¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Inne wskazowki Zagrozone pojemniki chtodzi¢ rozpylonym strumieniem wodnym.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zapewni¢ wystarczajgca wentylacje.

Chroni¢ przed zrédtami zaptonu.

Zatozy¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Stosowaé wyposazenie ochronne. Nie dopuszczaé oséb bez srodkéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do gruntu/gleby.

W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wiadze.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

W odpowiednich pojemnikach dostarczy¢ do odzysku lub utylizaciji.

Wieksze ilosci wypompowac, zbiera¢ za pomoca materiatu sorpcyjnego, mniejsze ilosci sptukac, wode
po czyszczeniu usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie patrz Sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowacé jedynie w miejscach dobrze wentylowanych.
(cigg dalszy na stronie 4)
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Zapewni¢ odpowiedng wentylacje w miejscu pracy.
Unikac tworzenia aerozolu.
Srodki zapewniajace ochrone przed pozarem i wybuchem:
Pary moga tworzy¢ z powietrzem wybuchowe mieszanki.

Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Stosowac zabiegi zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

Aktualizacja: 06.12.2022

(cigg dalszy od strony 3)

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom:

Skutecznie zapobiegac wnikaniu w posadzke/grunt.
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Wskazowki dotyczace wspolnego magazynowania:
Nie sktadowaé razem ze srodkami utleniajgcymi.

Inne informacje dotyczace warunkow magazynowania:
Chroni¢ przed wilgocig zawartg w powietrzu i woda.
Chroni¢ przed mrozem.
Pojemniki przechowywac w miejscu dobrze wentylowanym.
Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach magazynowych. Temperatura magazynowania: temperatura
pokojowa.
Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniety.
Magazynowa¢ w doktadnie zamknietych pojemnikach w miejscu chtodnym i suchym.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Skiadniki, ktorych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowa¢ na stanowisku pracy:

CAS:

64-17-5 etanol

NDS|NDS: 1900 mg/m?®

CAS:

78-10-4 tetraetoksysilan

NDS‘NDS: 44 mg/m?®

CAS:

64-17-5 etanol

NDS|NDS: 1900 mg/m’®

CAS:

78-93-3 butanon

NDS

NDSCh: 900 mg/m?®
NDS: 450 mg/m?®
skéra

Wskazowki dodatkowe:
Za podstawe stuzyty listy obowigzujgce podczas opracowywania karty charakterystyki. Podstawa
prawna: Dz.U. 2018, poz. 1286

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli Stosowa¢ wytgcznie w miejscach dobrze wentylowanych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne zabiegi ochronne i higieniczne:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.podczas stosowania produktu.
Przed rozpoczeciem pracy zastosowac preparaty ochrony skéry odporne na rozpuszczalniki.

Nie przechowywac¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyé rece.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Ponizsze informacije na temat $rodkéw ochrony osobistej (PPE) nalezy rozumie¢ jako sugestie. Wybor
niezbednego PPE musi by¢ rozwazony przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywanej
dziatalnosci i warunkow lokalnych.Jesli ocena ryzyka na miejscu pokazuje, ze nie ma zagrozenia dla
pracownika, to mozna zrezygnowac z noszenia srodkow ochrony indywidualnej lub odpowiednio
dostosowac zakres ich stosowania.
Ochrona dréog oddechowych:
Ochrona drog oddechowych przy wysokich stezeniach.
Urzadzenie z filtrem krétkoczasowe:

(cigg dalszy na stronie 5)
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W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia maska z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub diuzszego narazenia zastosowac sprzet ochrony dr6g oddechowych niezalezny od

otaczajgcego powietrza.
Ochrona rak:

Rekawice nieprzepuszczalne
Rekawice ochronne

Material, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu

/ substanc;ji / preparatu.

Wyb6r materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i

degradaciji.
Materiat rekawic:
Kauczuk butylowy

np. Butoject firmy KCL, rekawice chronigce przed chemikaliami wykonane z czystego kauczuku

butylowego

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajacym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatoéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas przenikania przez materiat rekawic

Czaséw przenikania zgodnie z EN 374 Czesc Il nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie przyjmowac jako maksymalny czas noszenia 50 % czasu przenikania.

Doktadny czas przenikania nalezy uzyskaé od producenta lub dostawcy.

Ochrone oczu lub twarzy Szczelnie przylegajgce okulary ochronne.

Ochrona ciata: Ochronne ubranie robocze.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogodlne dane

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

Temperatura topnienia/zakres temperatur
topnienia:

Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres
temperatur wrzenia:

Palnos$¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna:

gorna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozkladu:

Odczyn pH:

Lepkosé:

Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C
dynamiczna:

Rozpuszczalnos¢

z woda:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log)

Preznosc¢ par:

Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestos¢c w 20 °C:

Gestosc¢ wzgledna

Gestos¢ par

ptynny

Przezroczysty

Typowy dla rodzaju
parametr nieoznaczany

parametr nieoznaczany

parametr nieoznaczany
Produkt wysoce tatwopalny.

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany
15 °C (Setaflash)

nie dotyczy

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

12 s (DIN 53211/4)
Nieokreslone.

niemieszalny lub stabo mieszalny

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

1,02 g/cm?® (Pyknometer)
parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

(cigg dalszy na stronie 6)
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9.2 Inne informacje

Wyglad:

Stan fizyczny: ptynny

Wazne informacje na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa pracy

Zagrozenie wybuchem: Produkt nie ma wtasciwosci wybuchowych, jednak
mozliwe jest powstawanie grozacych wybuchem
mieszanek par i powietrza.

Badanie oddzielania rozpuszczalnikéw: <3%
Rozpuszczalniki organiczne: ca.16 %
Zmiana stanu

Szybkos¢ parowania parametr nieoznaczany
Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

Materiaty wybuchowe brak
Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak
Gazy utleniajace brak
Gazy pod cisnieniem brak
Plyny tatwopalne Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Latwopalne ciata state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancije cieklte piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie

z woda emituja gazy tatwopalne brak
Substancije ciekie utleniajagce brak
Substancje stale utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki, ktérych nalezy unika¢:

Brak rozktadu przy magazynowaniu i postepowaniu z preparatem zgodnie z wymaganiami.
Nalezy unika¢: wysokiej temperatury, ptomieni, iskier

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieoczyszczone puste pojemniki mogg zawiera¢ gazy produktu, ktére z powietrzem tworzg mieszaniny
wybuchowe.

Reakcje z srodkami utleniajgcymi.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ Brak danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak przy sktadowaniu zgodnie z wymaganiami.

Brak przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.

Podczas pozaru mogg uwalnia¢ sie:

Toksyczne gazy/pary

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(ciag dalszy na stronie 7)
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Wartosci LD/LC50 istotne dla zaszeregowania:
CAS: 64-17-5 etanol

Ustne LD50 7.060 mg/kg (rat)
Wdechowe |LC50/4 h {20.000 mg/l (rat)

CAS: 78-10-4 tetraetoksysilan

Ustne LD50  |>2.500 mg/kg (rat)

Tetraethylsilikathydrolysat Oral: LD50: > 2000 mg/kg (rat)

Inhalativ: LC50: > 5,03 mg/l/4h (rat) Limittest (inhalativ): Keine Mortalitat bei der
angegebenen Dosierung

Na skore:

Dziata odttuszczajgco na skére.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Na oczy: Dziata draznigco na oczy.

Uczulenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

12.1 Toksycznos¢

Dzatanie toksyczne na organizmy wodne:

CAS: 78-10-4 tetraetoksysilan

EC50/48h[>75 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy

vPvB: Nie dotyczy.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Dalsze wskzaowki ekologiczne:

Nie dopusci¢ aby dostat sie do wody gruntowej, woéd powierzchniowych i kanalizacji.

Zalecenia:

Podane kody odpadu sg zaleceniem wynikajgcym ze stosowania niniejszego produktu zgodnie z
wymaganiami. W razie specjalnych sposobow stosowania i warunkow usuwania, w zaleznosci od
okolicznosci, mozna zastosowac takze inny kod odpadu.

Nie moze by¢ usuwany razem z odpadami komunalnymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizaciji.

Europejski katalog odpadow

07 01 04* | inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

(cigg dalszy na stronie 8)
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Po oczyszczeniu opakowanie moze zosta¢ ponownie uzyte lub wykorzystane jako surowiec wtérny.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, IMDG, IATA

UN1993

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR

IMDG

IATA

1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(KRZEMIAN TETRAETYLU, ETANOL (ALKOHOL
ETYLOWY))

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TETRAETHYL
SILICATE, ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TETRAETHYL
SILICATE, ETHANOL)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3 (F1) materiaty ciekte zapalne

3
IMDG, IATA
Class 3 materiaty ciekte zapalne
Label 3
14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA Il
14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Zanieczyszczenie morza: -
Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera):

Numer EMS:

Stowage Category

Uwaga: materialy ciekte zapalne

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il
do MARPOL i kodeksem IBC

Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:
Quantity limitations

ADR
llosci wytaczone (EQ):
llosci ograniczone (LQ)

On cargo aircraft only: 60 L

E2
1L

(ciag dalszy na stronie 9)
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llosci wytaczone (EQ)

Kategoria transportowa
Kodoéw zakazu przewozu przez tunele

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

Kod: E2

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN "Model Regulation":

UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S
(TETRAETHYL SILICATE, ETHANOL (ETHYL
ALCOHOL)), 3, II

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substanciji lub mieszaniny
Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

llosci progowe (w tonach) wiagzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadow o

zwigkszonym ryzyku
5.000t

llosci progowe (w tonach) wiagzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadow o

duzym ryzyku
50.000 t

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substanciji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnik6w nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ZGLOSZENIA

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI

zaden ze sktadnikéw nie znajduije sie na liscie

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020, poz.

2289).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018

poz. 1286)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), wraz z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.

2019 nr 0 poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkoéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,

(ciag dalszy na stronie 10)
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93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.
453/2010/ WE Rozporzagdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (we) nr
1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektére dyrektywy
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych.

Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Informacje oparte sg na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one zapewnienia wtasciwosci
produktu i nie stanowig podstawy umownych stosunkéw prawnych.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiedniej "Instrukcji Technicznej".

Pelen tekst zwrotow R i H z sekcji 3 karty

H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226  tatwopalna ciecz i pary.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H336  Moze wywoltywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda obliczeniowa

Wydziat sporzadzajacy karte charakterystyki: Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw / EHS
Data poprzedniej wersiji: 03.01.2020

Numer poprzedniej wersiji: 4

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksycznosé ostra — Kategoria 4

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje. Informacje w karcie charakterystyki
odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sg zgodne z przepisami narodowymi i
ustawodawstwem unii europejskiej.

Warunki wykonania prac przez uzytkownika sg poza nasza wiedza i kontrolg. Bez pisemnej zgody
produkt nie moze by¢ zastosowany do innego celu niz podany w punkcie 1.

Uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich niezbednych przepiséw prawnych.
Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymagania dotyczace bezpiecznego stosowania
naszego produktu i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci produktu. Nie odpowiadamy za btedy
drukarskie w karcie.
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1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: CLEAN FP

Numer artykutu: 0666

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Zastosowanie substancji / preparatu Srodek czyszczacy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca:

Remmers GmbH Remmers Polska Sp. z 0.0. ul. Sowia 8
Bernhard-Remmers-Str. 13 62 -080 Tarnowo Podgérne
D-49624 Léningen / Germany

Tel.: 0049 5432/83-0

Faks: 0049 5432/3985

Dziat udzielajgcy informaciji:

Wydziat Bezpieczenstwa Produktow

(D) tel. 0049 5432/ 83-138 (POL) tel. (061) 816 81 00

E-mail: remmers@remmers.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 601 625 577, dostepny 24 h/7

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

g

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Nazwy substancji, ktére nalezy zamiesci¢ na etykiecie
kwasny fluorek amonu

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
(cigg dalszy na stronie 2)
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ zanieczyszczone czesci ciata po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/
ochrone stuchu.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, ztgcznik XIII.

vPvB: Nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, aneks XIII.

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka nizej wymienionych substancji z dodatkami nie stwarzajgcymi zagrozenia.

Skladniki niebezpieczne [% w/w]:
CAS: 1341-49-7 kwasny fluorek amonu >5-<10%

EINECS: 215-676-4 |Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314
Numer indeksu: 009-009-00-4 | Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1B; H314: C =21 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % <C <1
%

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % <C <1
%

Dodatkowa wskazéwka:
ECHA nie nadata dotychczas numeréw rejestracyjnych tym chemikaliom.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia podane sg w rozdziale 16.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

ogolne wskazowki:

Po wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie zdjgc.

Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po wielu godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna co
najmniej przez 48 godzin po wypadku.

Po wdychaniu:

Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze, utozy¢ i uspokoic.

W razie utraty przytomnosci nalezy uktadac i transportowaé w stabilnej pozycji boczne;.

Po kontakcie ze skéra:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i doktadnie sptukac.

Natychmiast zmy¢ woda.

Po kontakcie z okiem:

Przez kilka minut sptukiwac¢ oko przy otwartej powiece pod biezgcg wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.

Po potknieciu:

Natychmiast udac¢ sie do lekarza.

Obficie popi¢ wodg i wyj$¢ na swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 3)
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5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Mgta wodna

Piana

Dwutlenek wegla

Proszek gasniczy

Dostosowac zabiegi gasnicze do warunkow otoczenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas pozaru moga uwalnia¢ sie:

Fluorowodor (HF)

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie toksycznych gazéw.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od otaczajgcego powietrza.
nalezy nosic¢ petne urbanie ochronne

Zatozyc¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Zatozy¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Stosowaé wyposazenie ochronne. Nie dopuszczaé¢ osdb bez srodkéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do gruntu/gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:

Wieksze ilosci wypompowac, zbieraé za pomocag materiatu sorpcyjnego, mniejsze ilosci sptukac, wode
po czyszczeniu usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac¢ srodek neutralizujacy.

Zebrany materiat usung¢ jako odpad wedtug punktu 13.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie patrz Sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiedng wentylacje w miejscu pracy.

Unika¢ tworzenia aerozolu.

Srodki zapewniajace ochrone przed pozarem i wybuchem:
Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom:

Pojemniki musza by¢ szczelnie zamknigete, nie magazynowa¢ w temperaturze ponizej 0°C.
Wskazoéwki dotyczace wspolnego magazynowania: brak

Inne informacje dotyczace warunkéw magazynowania:

Chroni¢ przed mrozem.

Pojemniki musza by¢ szczelnie zamkniety.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Sktadniki, ktérych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowa¢ na stanowisku pracy:
Produkt nie zawiera znaczacych ilosci substancji, ktérych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowa¢ na

stanowisku pracy.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Wskazowki dodatkowe:
Za podstawe stuzyty listy obowigzujgce podczas opracowywania karty charakterystyki. Podstawa
prawna: Dz.U. 2018, poz. 1286

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dodatkowych wymagan, patrz punkt 7.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne zabiegi ochronne i higieniczne:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.podczas stosowania produktu.

Chroni¢ zapobiegawczo skore mascig ochronnag.

Po pracy i przed przerwg zadba¢ o doktadne oczyszczenie skory.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ rece.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Ponizsze informacje na temat srodkéw ochrony osobistej (PPE) nalezy rozumie¢ jako sugestie. Wybor
niezbednego PPE musi by¢ rozwazony przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywanej
dziatalnos$ci i warunkow lokalnych.Jesli ocena ryzyka na miejscu pokazuje, ze nie ma zagrozenia dla
pracownika, to mozna zrezygnowac z noszenia sSrodkéw ochrony indywidualnej lub odpowiednio
dostosowac zakres ich stosowania.

Ochrona drég oddechowych:

Ochrona drog oddechowych w razie zagrozenia opryskaniem/rozpylaniem.

Filtr ABEK

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia maska z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub diuzszego narazenia zastosowac sprzet ochrony drog oddechowych niezalezny od
otaczajgcego powietrza.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu
/ substancji / preparatu.

Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.

Materiat rekawic:

Kauczuk chloroprenowy

Kauczuk butylowy

np. Butoject firmy KCL, rekawice chronigce przed chemikaliami wykonane z czystego kauczuku
butylowego

Kauczuk nitrylowy

np. Tricotril firmy KCL, Rekawice bawetniane z powtokg nitrylowg

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas przenikania przez materiat rekawic

Czasow przenikania zgodnie z EN 374 Czes¢ Il nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie przyjmowac jako maksymalny czas noszenia 50 % czasu przenikania.

Dokfadny czas przenikania nalezy uzyskac¢ od producenta lub dostawcy.

Ochrone oczu lub twarzy Szczelnie przylegajace okulary ochronne.

Ochrona ciata: Ochronne ubranie robocze.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogodlne dane

Stan skupienia ptynny

Kolor: zé6ttawy

Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: parametr nieoznaczany
Temperatura topnienia/zakres temperatur

topnienia: parametr nieoznaczany
Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres

temperatur wrzenia: 100 °C

(cigg dalszy na stronie 5)
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Palnos¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna:

gorna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Odczyn pH w 20 °C:

Lepkosé¢:

Lepkosé kinematyczna

dynamiczna w 20 °C:
Rozpuszczalnosé

z woda:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspoétczynnika log)
Preznos¢ par:

Gestosé¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢ w 20 °C:

Gestosé wzgledna

Gestos¢ par

parametr nie ma zastosowania

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany
nie dotyczy

nie dotyczy

parametr nieoznaczany
5

parametr nieoznaczany
1.800 mPas

niemieszalny lub stabo mieszalny

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

1,04 g/cm?®
parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Stan fizyczny:

Wazne informacje na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa pracy
Zagrozenie wybuchem:

Badanie oddzielania rozpuszczalnikéw:
Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

Zawartosé lotnych zwigzkéw organicznych
Zawartos¢ ciat statych:

Zmiana stanu

Szybkos¢ parowania

W postaci pasty

Produkt nie grozi wybuchem.
<3%

0,00 %
11,5 %

parametr nieoznaczany

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

Materiaty wybuchowe

Gazy tatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajace

Gazy pod cisnieniem

Ptyny tatwopalne

tatwopalne ciata state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancje ciekle piroforyczne
Substancje state piroforyczne
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodga emituja gazy fatwopalne
Substancje ciekte utleniajace
Substancje state utleniajace

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujace korozje metali
Odczulone materiaty wybuchowe

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 6)
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10.2 Stabilnosé chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki, ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z mocnymi kwasami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak danych
10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu: Fluorowodoér

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra: Dziata szkodliwie po potknigciu.

Wartosci LD/LC50 istotne dla zaszeregowania:
CAS: 1341-49-7 kwasny fluorek amonu
Ustne [LD50] 130 mg/kg (rat)

Na skére: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Uczulenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

12.1 Toksycznosé

Dzatanie toksyczne na organizmy wodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.2 Trwalos¢ i zdoInosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy

vPvB: Nie dotyczy.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazoéwki ekologiczne:

Dalsze wskzadwki ekologiczne:

Nie dopusci¢ aby dostat sie do wody gruntowej, wod powierzchniowych i kanalizacji.

Zalecenia:

Po wstepnej obrébce nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego mogilnika lub spalarni odpaddéw specjalnych
przy uwzglednieniu przepiséw dotyczacych odpadow specjalnych.

Podane kody odpadu sg zaleceniem wynikajgcym ze stosowania niniejszego produktu zgodnie z
wymaganiami. W razie specjalnych sposobow stosowania i warunkéw usuwania, w zaleznosci od
okolicznosci, mozna zastosowac takze inny kod odpadu.

Europejski katalog odpadéw
06 03 14 |sole state i roztwory inne niz wymienione w 06 03 11i 06 03 13

(cigg dalszy na stronie 7)
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Zalecenia:
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Usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po oczyszczeniu opakowanie moze zosta¢ ponownie uzyte lub wykorzystane jako surowiec wtorny.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA

UN1760

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR

IMDG, IATA

1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY I.N.O.
(WODOROFLUOREK AMONU)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (AMMONIUM
HYDROGENDIFLUORIDE)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Klasa 8 (C9) Substancje zragce
Nalepka 8
IMDG, IATA
Class 8 Substancje zrace
Label 8
14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA I
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:
Zanieczyszczenie morza: -
Nie

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow

Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera):

Numer EMS:

Stowage Category

Stowage Code

Uwaga: Substancje zrace

80

F-A,S-B

A

SW2 Clear of living quarters.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

llosci wylaczone (EQ):
llosci ograniczone (LQ)
llosci wylaczone (EQ)

Kategoria transportowa
Kodow zakazu przewozu przez tunele

E1

5L

Kod: E1

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000
ml

3

E

(cigg dalszy na stronie 8)
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IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN "Model Regulation": UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (AMMONIUM
HYDROGENDIFLUORIDE), 8, llI

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 65

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020, poz.
2289).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), wraz z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2019 nr 0 poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badanh i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm. 2020/878/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia
18.06.2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadoéw opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

Inne przepisy, ograniczenia i zakazy

nalezy przestrzegaé: UBA-Nr.: 07350121

(ciag dalszy na stronie 9)
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Informacje oparte sg na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one zapewnienia wtasciwosci
produktu i nie stanowig podstawy umownych stosunkéw prawnych.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiedniej "Instrukcji Technicznej".

Peten tekst zwrotéw R i H z sekcji 3 karty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda obliczeniowa

Wydziat sporzadzajacy karte charakterystyki: Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw / EHS

Data poprzedniej wersji: 06.12.2022

Numer poprzedniej wersji: 6

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrace/draznigce na skoére — Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje. Informacje w karcie charakterystyki
odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sg zgodne z przepisami narodowymi i
ustawodawstwem unii europejskie;.

Warunki wykonania prac przez uzytkownika sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Bez pisemnej zgody
produkt nie moze by¢ zastosowany do innego celu niz podany w punkcie 1.

Uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich niezbednych przepiséw prawnych.
Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymagania dotyczace bezpiecznego stosowania
naszego produktu i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci produktu. Nie odpowiadamy za btedy
drukarskie w karcie.



TECHNICAL DATA SHEET

KEIM ALGICID-PLUS

1. PRODUCT DESCPRIPTION

Pre-treatment/ protective agent against algae and mould infestation. Formulated ready for use.

2. FIELD OF APPLICATION

KEIM Algicid-Plus can be used to treat building materials contaminated with algae, mould and lichens, especially natural
stone surfaces sensitive to chemicals.

3. PRODUCT PROPERTIES

- ready fo use

- algicidical effect
- fungicidical effect
— chlorine-free

MATERIAL CHARACTERISTICS:

- Density: approx. 1.0 - 1.1 g/cm?
- pH value: 6

COLOUR SHADES:

transparent

4. APPLICATION INSTRUCTIONS

APPLICATION CONDITIONS:
Ambient and substrate temperature = 5 °C during application and drying. Do not apply in direct sunlight or on sun-heated
substrates. Protect surfaces from direct sun, wind and rain during and after application.

CONSUMPTION:
approx. 0,25 L/m?
These material consumption values are guide values for smooth substrates. Exact consumption values must be determined by
means of test areas.

APPLICATION:

Preliminary work:

Algae, moulds and lichens are removed by wet blasting in compliance with the applicable regulations. If technically possible,
hot water pressure cleaning is recommended.

Application:

After the surface has dried, the surfaces prepared in this way are evenly soaked with undiluted with KEIM Algicid-Plus with a
brush or by flooding (do not spray!). A single treatment is generally sufficient. Re-washing is not necessary. After a reaction
time of at least 24 hours, the cleaned surface can be recoated with KEIM paint systems.

CLEANING OF TOOLS:

Clean immediately with water.
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TECHNICAL DATA SHEET - KEIM ALGICID-PLUS
C_________________________________________________________________________|

5. PACKAGING

Container content Unit of measure Quantity on pallet Type of container

20 L 24 jerry can

5 L 96 jerry can

6. STORAGE
max. storage time Storage conditions
cool
12 months frost-free
protected from heat and direct sun.

7. DISPOSAL

For disposal information refer to section 13 of the safety data sheet.

Waste code: 16 10 01*

8. SAFETY INSTRUCTIONS

Please, refer to the Material Safety Data Sheet. EU limit value for this product .
This product contains: - g/ VOC.

9. GENERAL INFORMATION

Cover surfaces not to be treated, especially glass, ceramics and natural stone. Any splashes on surrounding surfaces or
traffic areas must be rinsed off immediately with plenty of water.
Mixing with products not part of the system or other foreign additives is not permitted.

10. CERTIFICATES & QUALITY SEALS

The stated values and properties are the result of extensive development work and practical experience. Our recommendations for application, whether given verbally or in
writing, are intended to provide assistance in the selection of our products and do not establish a contractual relationship. In particular, they do not release the purchaser and
processor from the obligation to convince themselves of the suitability of our products for the intended application with due care, which is general practice in trade and crafts. The
general rules of construction technology must be observed. We reserve the right to make modifications to improve the product or its application. This edition supersedes all earlier
editions.

*E'« KEIMFARBEN GMBH
KeimstraBe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-lpsen-Strafe 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de
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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.07.2023 Numer wers;ji 13.1 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 25.07.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM SILEX-OH-100

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Srodek wzmacniajgcy na bazie estru kwasu krzemowego

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstralte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Eye Irrit. 2  H319 Dziata draznigco na oczy.

Repr. 1B H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.
STOT SE3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Y

GHS02 GHS07 GHSO08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie:
tetraetoksysilan

dioctyltin dilaurate
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210

P280
P261
P271
P233
P243
P305+P351+P338

P337+P313
P304+P340

P314

P370+P378
P405
P403+P235

P501
- Dane dodatkowe:

Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Podjg¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal
ptukac.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegngé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. .

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢
lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

W przypadku ziego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

W przypadku pozaru: Uzy¢ CO2, piasek, proszek gasniczy do gaszenia.
Przechowywac pod zamknieciem.

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym
miejscu.

Zawartosc¢/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami regionalnymi/narodowymi.

Produkt przeznaczony wytagcznie do uzytku zawodowego.

- 2.3 Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT(trwatos¢, zdolnos¢ do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwalos$¢ i bardzo duza zdolnos$¢ do biokumulacji):

- PBT: Nie dotyczy.
- vPvB: Nie dotyczy

- Okreslanie wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis: tetraetoksysilan

- Skladniki niebezpieczne:

CAS: 78-10-4

EINECS: 201-083-8 @ Flam. Lig. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H332; Eye
Numer indeksu: 014-005-00-0 |Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119496195-28

tetraetoksysilan >40-<60%

(cigg dalszy na stronie 3)
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CAS: 3648-18-8 dioctyltin dilaurate

>0,5-<1%

EINECS: 222-883-3 Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372
Numer indeksu: 050-031-00-9
Reg.nr.: 01-2119979527-19-
XXXX

- SVHC

3648-18-8 | dioctyltin dilaurate

- Wskazowki dodatkowe:

Petna tres¢ przytoczonych wskazdéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie zdjgc.
W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.
Po ekspozycji kobiet w cigzy na produkt nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokazac¢ karte charakterystyki.
- Po wdychaniu:
Porazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze i utozy¢ w bezpiecznym miejscu.
W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.
- W przypadku kontaktu ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:

Powiek nie zamykac, ptukac przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady lekarza

* W przypadku potkniecia:
Usta i gardto wyptukac wodg.
Nie powodowaé wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
- Przydatne srodki gasnicze:
proszek gasniczy, piana odporna na dziatanie alkoholi, dwutelenk wegla, piasek
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:
Podczas pozaru mogg uwolnic sie:
tlenki wegla (COx)
ditlenek krzemu (SiO2)

(cigg dalszy na stronie 4)
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niebezpieczne produkty rozktadu: etanol.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.
Wode skazong nalezy zbieraé oddzielnie, nie moze ona dostac sie do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Zadbac o odpowiednig wentylacje.
Zrodta zaptonu trzymac w bezpiecznej odlegtosci.
Nie wdychac¢ pary.
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
Stosowac sie do srodkéw bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé w bezpieczne miejsce.
Szczegodlne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Nie zmywa¢ wodg. Mate ilosci: zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze, np. ziemia
okrzemkowa, nastepnie usung¢ zgodnie z przepisami. Wieksze ilosci ograniczy¢ i zebraé¢ do
odpowiednich pojemnikéw. Pozostatg ewentualnie $liskg nawierzchnie oczysci¢ srodkiem piorgcym/
roztworem z mydta lub innym ulegajacym biodegradacji srodkiem czyszczgcym. Wywietrzy¢
pomieszczenie.
Zadbac o odpowiednig wentylacje.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

(ET EVA VET T

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

(cigg dalszy na stronie 5)
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Stosowa¢é sie do osobistych srodkdéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegaé
przepisow BHP.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaning mogacg eksplodowac.
Zrédta zaptonu trzymacé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Nie dopusci¢, w sposéb pewny, do przenikania do podtoza.

- Wskazéwki odnosnie wspélnego skladowania:

Wchodzi w reakcje z wodg w obecnosci materiatéw zasadowych lub kwasow.
Reakcja nastepuje pod wplywem tworzenia sie etanolu.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
Chroni¢ przed mrozem.
Zbiornik przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.

- Klasa skladowania: 3

- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

Substancja ciekfa fatwopalna
- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
78-10-4 tetraetoksysilan
NDS | NDS: 44 mg/m?®
64-17-5 Etanol
NDS | NDS: 1900 mg/m?
- Wartosci DNEL
78-10-4 tetraetoksysilan

Skérne Long-term - systemic effects | 8,4 mg/kg bw/day (konsumentéw)
12,1 mg/kg bw/day (pracownica)
Acute - systemic effects 8,4 mg/kg/day (konsumentow)
12,1 mg/kg/day (pracownica)

(cigg dalszy na stronie 6)
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Wdechowe | Acute - systemic effects 25 mg/m?® (konsumentow)
85 mg/m? (pracownica)
Acute - local effects 25 mg/m? (konsumentow)
85 mg/m? (pracownica)
Long-term - systemic effects | 25 mg/m?® (konsumentéw)
85 mg/m? (pracownica)
Long-term - local effects 25 mg/m?® (konsumentow)
85 mg/m? (pracownica)

- Wartosci PNEC
Produkt hydrolizy: etanol

64-17-5 Etanol

Aquatic compartment - freshwater 0,192 mg/l (Stodkowodna)

Aquatic compartment - marine water 0,0192 mg/l (Woda morska)

Aquatic compartment - water, intermittent releases | 10 mg/l (brak danych)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 0,18 mg/kg sed dw (Osad stodkowodny)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 0,018 mg/kg sed dw (Osad morski)
Terrestrial compartment - soil 0,05 mg/kg dw (sail)

Sewage treatment plant 4.000 mg/l (Oczyszczalnia sciekow)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Wazne jest, aby kobiety w cigzy unikaty ekspozycji
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdycha¢ gazoéw/ par/ aerozoli.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrone dréog oddechowych W przypadku duzego lub silnego dziatania: maska gazowa filtr ABEK
- Ochrona rak: Rekawice ochronne.
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Kauczuk butylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,3 mm
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,4 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyC i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Wartosc¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)

(ciag dalszy na stronie 7)

PL —



strona: 7/16

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.07.2023 Numer wers;ji 13.1 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 25.07.2023

Nazwa handlowa: KEIM SILEX-OH-100

(ciag dalszy od strony 6)

Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

* Ochrona ciata: Odziez ochronna nieprzepuszczalna

- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 121 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane
- Stan skupienia Ptynny
- Kolor: Bezbarwny
- Zapach: delikatny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nieokreslone.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia Nieokreslone.
- Palno$¢é materiatow Produkt tatwopalny.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: 1,3 Vol %
- Gorna: 23 Vol %
- Temperatura zaptonu: 40 °C (ISO 2719)
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- pH Nie dotyczy.
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna w 25 °C: 1,6* mPas
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Hydrolizowany.
- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosé wspétczynnika log) nie do uzytku
- Preznosé pary Nieokreslone.
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestosé w 20 °C: 0,9-1,1* g/cm?®

(cigg dalszy na stronie 8)
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- Gestosc¢ par

nie do uzytku

* 9.2 Inne informacje

*Wyglad:

- Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:
Produkt nie jest samozapaliny.

- Whasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres migknienia
- Whasciwosci utleniajace:

- Szybkosé parowania

Zdolnos¢ podtrzymywania palenia sie cieczy (ISO
9038): 66°C Ulega rozpadowi w wyniku hydrolizy.
Produkty pochodne hydrolizy obnizajg punkt
zapalny.

* Wartosci podano dla materiatu swiezo
wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

Ciecz

230 °C (DIN 51794)

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem, ale
mozliwe jest powstawanie par/ mieszanek
powietrza grozgcych wybuchem.

nie do uzytku
Nieokreslone.

‘Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materialy wybuchowe

- Gazy fatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciata state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy tatwopalne

- Substancje ciekle utleniajace

- Substancje state utleniajace

- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali

- Odczulone materiaty wybuchowe

brak
brak
brak
brak
brak
tatwopalna ciecz i pary.
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

(cigg dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

*10.1 Reaktywnos$¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilno$¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i skladowany zgodnie ze specyfikacja.
*10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z woda.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Wilgo¢, ciepto, otwarty ogien i inne zrédta zaptonu
 10.5 Materiaty niezgodne:
Wchodzi w reakcje z wodg w obecnosci materiatdw zasadowych lub kwaséw. Reakcja nastepuje
pod wplywem tworzenia sie etanolu.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W wyniku pozaru mogg uwolni¢ sie:
Tlenek wegla (COx)
Dwutlenek krzemu (SiO2)
Etanol (hydroliza).
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.
- Dalsze dane:
W trakcie uzytkowania moga powstawac grozace wybuchem/tatwopalne mieszaniny oparow i
powietrza.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosé¢ ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
Wdechowe | ATE mix (4h) |>10-<20 mg/l (wziewny)
Droga narazenia: Opary
ATE mix >2.000 mg/kg (doustnie)

78-10-4 tetraetoksysilan
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (szczur) (OECD 423)
Wdechowe | LC50/4 h >10 mg/I /OECD 403 (szczur) (male)
>16,8 mg/l /OECD 403 (szczur) (female)

- W przypadku kontaktu ze skora:
Czesty i dugotrwaty kontakt produktu ze skérg moze powodowac podraznienie.
- W przypadku dostania sie do oczu:
Dziata draznigco na oczy.
- W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych:
Nie wdycha¢ — produkt szkodliwy
Dziata draznigco na drogi oddechowe.
- W przypadku potkniecia: Moze wywotywac¢ podraznienie.

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

78-10-4 tetraetoksysilan

Ustne |[NOAEL | >1.000 mg/kg (szczur) (OECD 414)
developmental, maternal

50 mg/kg (szczur) (OECD 422)
maternal

>1.000 mg/kg (Szczur) (OECD 416)
reproductive toxicity/fertility

>100 mg/kg (szczur) (OECD 422)
developmental

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwos$ci
poszczegodlnych sktadnikow.

- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:

- Toksycznos¢ dawki powtérzonej

78-10-4 tetraetoksysilan

Ustne NOAEL |>2.000 mg/kg /90D (szczur) (OECD 408)
Wdechowe | LOAEC | 0,4 mg/l /28D, 5D/W, (mysz) (OECD 412)

 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznos¢

- Toksycznosé wodna:

78-10-4 tetraetoksysilan

EC 50/48h (dynamiczny) | >75 mg/I (Daphnia) (OECD 202)
EC 50/3h (statyczny) >100 mg/l (osad czynny) (OECD 209)
ErC50/72h (statyczny) |>100 mg/l (algi) (OECD 201)

(ciag dalszy na stronie 11)

PL—



strona: 11/16

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.07.2023 Numer wers;ji 13.1 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 25.07.2023

Nazwa handlowa: KEIM SILEX-OH-100

(cigg dalszy od strony 10)
LC 50/96 h >245 mg/| (ryba) (OECD 203) |

- 12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu:
Zawiera silikon: w kontakcie z wodag uwalnia: kwasy krzemowe i etanol.
Produkt jest nietrwaly w wodzie. Dane dotyczgce eliminacji odnoszg sie do produktow jego
hydrolizy.
Organiczna czes¢ produktu jest biodegradowalna.

*12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

*12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

* vVPvB: Nie dotyczy.

- 12.6 Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalnag.

*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak dostepnych danych.

- Inne wskazowki:
Poddany utylizacji w odpowiedniej oczyszczalni, ulega znacznej eliminacji z wody poprzez
biodegradacje, mechaniczne rozdzielenie i rozdrobnienie.

- Dalsze wskazéwki ekologiczne:

- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwiazki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$é materiatéw, ktdre nie zawierajg chlorowcéw organicznych, produkt nie
przyczynia sie do zanieczyszczenia AOX Sciekdw.

- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujace metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspoélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy, produkt nie zawiera metali ciezkich ani substancji
wykazanych w dyrektywie EU 2006/11/WE.

- Wskazowki ogdlne:
Nie dopusci¢ do dostania sie produktu w sposéb niekontrolowany do srodowiska.
Produkt nierozpuszczalny w wodzie — brak mozliwosci poddania analizie analitycznej wtasciwosci
ekologicznych, takich jak zdolnos¢ do biodegradacji, ChZT czy BZTS.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

* 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw:
- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Zutylizowaé zgodnie z przepisami urzedowymi.
- Europejski Katalog Odpadéw
08 04 09* | odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opakowanie moze zosta¢ po oczyszczeniu lub poddaniu obrébce materiatowej uzyte ponownie
(cigg dalszy na stronie 12)
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Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe, nalezy usuwac tak jak materiat.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

*ADR, IMDG, IATA

UN1292

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR
-IMDG, IATA

1292 KRZEMIAN TETRAETYLU, mieszanina
TETRAETHYL SILICATE mixture

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

\ 4

- Klasa 3 Materiaty ciekte zapalne
- Nalepka 3

14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy.

- Zanieczyszczenia morskie: NO

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Uwaga: Materiaty ciekte zapalne

Kemlera): 30

* Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

*14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- llosci wylaczone (EQ) Kod: E1

- Kategoria transportowa
- Kodow zakazu przewozu przez tunele

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 mi

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

3

D/E

(cigg dalszy na stronie 13)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1292 KRZEMIAN TETRAETYLU, MIESZANINA, 3,
11

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

*15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeZenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzesnia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pbézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z p6zniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdzniejszymi
zmianami

(ciag dalszy na stronie 14)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z pozniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanc;ji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAL ACZNIK |
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5.000 t

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadow o
duzym ryzyku
50.000 t

“WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012
3648-18-8 ‘ dioctyltin dilaurate Annex | Part 1
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 15)
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- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Nie dotyczy.

ZALACZNIK | SUBSTANCJE WYWOZOWE ZADEKLAROWANE JAKO WYBUCHOWE w
ilosciach > 1%.
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zalgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Przepisy poszczegolnych krajow:

- Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:
Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy.
Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia kobiet w cigzy i potogu.

- Klasa zagrozenia wod:
Klasa szkodliwoéci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
REACH Aneks XVII: Produkt zawiera zwigzki dioktylocyny powyzej 0,1% masowo. Zatgcznik XVII,
pozycja 20 rozporzadzenia 1907/2006 w aktualnym brzmieniu.
- Uwaga:
TRGS 200 (Niemcy)
TRGS 500 (Niemcy)
TRGS 510 (Niemcy)
TRGS 900 (Niemcy)

- Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
3648-18-8 ‘ dioctyltin dilaurate

 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposodb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Wskazéwki dodatkowe:
H226 tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.
(cigg dalszy na stronie 16)
pL—




strona: 16/16

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 25.07.2023 Numer wers;ji 13.1 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 25.07.2023

Nazwa handlowa: KEIM SILEX-OH-100

(cigg dalszy od strony 15)
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H360D Moze dziataé szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczehnstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 13.0
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznosé ostra — Kategoria 4
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Repr. 1B: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢ — Kategoria 1B
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

PL —
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-GRUND

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Zaprawa do napraw

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstralte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie:
Cement portlandzki, chemikalia
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowad rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.
P261 Unikaé wdychania pytu.
P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal

ptukac.
P315 Natychmiast zasiggng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢

lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody i mydita.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry: Zasiegng¢ porady/zgtosié sie pod
opieke lekarza.

P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez.

- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt zawiera cement, ktory z wilgocig lub wodg reaguje alkalicznie. Unika¢ dtugotrwatego
kontaktu z oczami i skora.

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT(trwatosé¢, zdolnosé do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos$¢ i bardzo duza zdolnosé do biokumulaciji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Cement portlandzki, kruszywo i dodatki.
- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 14808-60-7 |Kwarc 50-100%
EINECS: 238-878-4 |substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy
CAS: 65997-15-1 | Cement portlandzki, chemikalia 25-50%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
- Wskazéwki dodatkowe:
Stosowany cement ma niskg zawarto$¢ chromiandéw, gdyz zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (V1)
jest w nim nizsza niz 2 ppm (0,0002 %).
Ten produkt zawiera <1 % frakcji torakalnej krystalicznego kwarcu.
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokaza¢ karte charakterystyki.

- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
(cigg dalszy na stronie 3)
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- W przypadku kontaktu ze skora:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Nie stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw.

W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:

Powiek nie zamykac, ptuka¢ przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady lekarza
* W przypadku potkniecia:

Usta i gardto wyptukac¢ wodg.

Nie powodowa¢ wymiotow i sprowadzi¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym:

Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
* Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
Unika¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
W przypadku dziatania pary (pytu) rozpylonej cieczy zastosowac¢ ochrone drég oddechowych.
Stosowac¢ sie do srodkow bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgowa.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wéd gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zamkng¢ odptywy (ryzyko zatkania).
Niebezpieczenstwo poslizgniecia!
Unika¢ tworzenia sie pytow (kurzu).
Zadbac o odpowiednig wentylacje.
Zebra¢ mechanicznie.
(cigg dalszy na stronie 4)
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Materiat zebrany usungé¢ w sposéb zgodny z przepisami.
Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Tworzace sie pyly, ktdrych nie mozna unikngc¢, nalezy regularnie pochtaniac.
Stosowac¢ sie do osobistych srodkoéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegac
przepiséw BHP.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdline zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Wskazéwki odnosnie wspdlnego skladowania: Nie sktadowa¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Sktadowa¢ w suchym miejscu.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
Ogranicza¢ tworzenie sie i odktadanie pytdw (kurzu).
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
- Klasa sktadowania: 13
- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych danych.

PL—
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
14808-60-7 Kwarc
NDS|NDS: 0,1 mg/m*
65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia
NDS [NDS: 6* 2** mg/m?®
*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna
- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zanieczyszczong odziez oczysci¢ przez odessanie, nie przedmuchiwac ani nie szczotkowac.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdychac¢ pytu/ dymu/ mgty.
Myé¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjg¢.
- Ochrone drog oddechowych
Stosowaé ochrone drég oddechowych w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).
Filtr: FFP2
- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Rekawice - tugoodporne
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substanc;ji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Wartos$¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy
Stosowac gogle ochronne w przypadku tworzenia sie pytdw (kurzu).
Okulary ochronne szczelnie zamknigte.
- Ochrona ciata:
Robocza odziez ochronna.
W przypadku kontaktu ze skérg zmyc¢ obficie wodg i natozy¢ krem.
(cigg dalszy na stronie 6)
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- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 121 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogélne dane

- Stan skupienia Staty

- Kolor: Brazowy

- Zapach: Charakterystyczny
- Proég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nieokreslone.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie dotyczy.

- Palnos¢ materiatow Nie dotyczy.

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

 Dolna: Nie dotyczy.

- Gorna: Nie dotyczy.

- Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.

- Temperatura palenia sie: Nieokreslone.

- Temperatura rozkiadu: Nieokreslone.

"pHw 20 °C 11,5-13,5*
mieszany z wodg

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna Nie dotyczy.

- Dynamiczna: Nie dotyczy.

- Rozpuszczalnosé

- Woda: mieszalny

- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartosé wspoétczynnika log) Nie dotyczy.

- Preznos¢ pary Nie dotyczy.

- Gestosé lub gestosé wzgledna

- Gestosé: Nieokreslone.

- Gestosé wzgledna Nieokreslone.

- Gestos¢ wstrzagsowa w 20 °C: 1,3-1,6* g/lcm?

- Gestosé par Nie dotyczy.

- Charakterystyka czgsteczek Patrz punkt 3.

9.2 Inne informacje * Wartosci podano dla materiatu swiezo
wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

- Wyglad:

* Forma: proszkowy, ziarnisty

(ciag dalszy na stronie 7)
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Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.
- Zmiana stanu
- Temperatura/zakres mieknienia

- Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
- Szybkos$é parowania Nie dotyczy.
‘Informacje dotyczgce klas zagrozenia

fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Pltyny fatwopalne brak
- Latwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos$¢ z wodg reaguje alkalicznie i utwardza sie
- 10.2 Stabilno$é chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unika¢:
Stabilny przy temperaturze otoczenia.
Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i skladowany zgodnie ze specyfikacja.
- 10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
 10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ wilgo¢
*10.5 Materialy niezgodne: Kwasy
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

(ciag dalszy na stronie 8)

PL—



strona: 8/13

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 02.12.2022 Numer wers;ji 14.0 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 02.12.2022

Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-GRUND

(ciag dalszy od strony 7)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
* W przypadku kontaktu ze skéra:
Dziata draznigco na skore.
- W przypadku dostania sie do oczu:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- W przypadku dostania si¢ do drog oddechowych: Dziata draznigco na drogi oddechowe.
- W przypadku potkniecia: Moze wywotywaé¢ podraznienie.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Produkt zredukowany o zawarto$¢ chromianu. W okresie waznosci produkt nie powinien uczulac.
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwo$ci
poszczegodlnych sktadnikow.
- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:
- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é (CMR) brak
*11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna: Brak dostepnych danych.

*12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych danych.

*12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

*12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

*12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

* vPvB: Nie dotyczy.

 12.6 Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
(ciag dalszy na stronie 9)
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- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwigzki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$¢ materiatdw, ktére nie zawierajg chlorowcéw organicznych, produkt nie
przyczynia sie do zanieczyszczenia AOX sciekow.
- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujace metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy, produkt nie zawiera metali ciezkich ani substancji
wykazanych w dyrektywie EU 76/464/EWG.
- Wskazowki ogdlne:
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci poszczegolnych sktadnikow.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod Powierzchniowych, bgdz do kanalizacji.
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

* 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

- Zalecenie:
Zutylizowaé¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.
Nie moze podlega¢ obrdbce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Niewykorzystane pozostatosci produktu nalezy traktowacé jak odpady niebezpieczne.
Zalecenia dla niewykorzystanych pozostatosci produktu: wymieszaé¢ z wodg i pozostawi¢ do
zZwigzania.
Pozostatosci mokrego produktu pozostawi¢ do zwigzania i nie pozwolié, aby przedostaty sie do
kanalizacji lub wod gruntowych.
Zwigzany produkt usuwac jak gruz betonowy.

- Europejski Katalog Odpadéw
17 01 01 |beton

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR, IMDG, IATA brak

* 14.2 Prawidtlowa nazwa przewozowa UN
-ADR, IMDG, IATA brak

(cigg dalszy na stronie 10)
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 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
*14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie dotyczy.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.
 Transport/ dalsze informacje: Nie wystepuje zadne niebezpieczenstwo przy
przewozeniu towaru.
- UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzednia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzesnia 2002 r., poz. 1174) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pbézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pdzniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pOzniejszymi zmianami

(cigg dalszy na stronie 11)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pdzniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
Ssrodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowah
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z p6zniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikdw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 12)
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- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegodinych krajow:

- Klasa zagrozenia wod:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Uwaga:

TRGS 200 (Niemcy)

TRGS 500 (Niemcy)

TRGS 510 (Niemcy)

TRGS 900 (Niemcy)
- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaow.

- Wskazéwki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- Wydzial sporzadzajgcy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczenstwa produktéw
* Numer poprzedniej wersji: 13.0
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(ciag dalszy na stronie 13)
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TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene
A

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0706/20

HYGIENIC CERTIFICATE : ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  KEIM Porosan-Dichtungsschldmme

Zawierajgcy cement portlandzki i inne sktadniki wg dokumentaciji producenta
/ containing:

Przeznaczony do- profesjonalnego stosowania w budownictwie jako mineralna zaprawa powlokowa do
| destined: wykonywania izolacji pionowych:!m 6w wew! atrz i na zewnatrz budynkow

Wymieniony wyzej produkt odpowiada--Wyma'ganiqm higienicznym przy spetnieniu nagijﬁ_pujqcy_ch warunkow
/ the above-named product is acceptable according'to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umieci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczace $rodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyréb przechowywac w miejscu
niedostepnymdla dzieci. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, nalezy wywietrzy¢ do zaniku zapachu przed
oddaniem do uzytkowania. e

Atest higieniczny nie dét, parametréw technicznych, waloréw ukytkowych i oceny wiasciwo$ci alergizujacych wyrobu
! Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwdrca / producer: : ; ' '
KEIMFARBEN GmbH
86420 Diedorf
Keimstrasse 16, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Keim Farby Mineralne Sp. z 0. o.

53-609 Wroctaw
ul. Fabryczna 20C
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$¢é loses its validity after2025.11.17 or in the case
po 2025.11.17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 17 listopada 2020 Zaktadu BBZPfSe;@ﬂ;’!‘;aa Zdrowotn
The date of issue of the certificate: 17th November 2020 o L‘-

7 . "f'/ A\]rﬂ. N o e e 14
_<¥. B | “(_‘X b
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0592/20

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Srodek do koricowej impregnacji wodoodpornej KEIM Lotexan do stosowania na
zewnatrz
Srodek do koricowej impregnaciji wodoodpornej KEIM Lotexan N do stosowania
na zewnatrz
Zawierajgcy weglowodory alifatyczne i aromatyczne
/ containing:

Przeznaczony do  profesjonalnego stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta dla
/ destined: poszczegoblnych wyrobéw na zewnagtrz budynkéw

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczgce $rodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wyréb przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wtasciwosci alergizujgcych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytwérca / producer:
KEIMFARBEN GmbH
86420 Diedorf
Keimstrasse 16, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Keim Farby Mineralne Sp. z 0. o.
53-609 Wroctaw
ul. Fabryczna 20C
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez

ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after2025.09.30 or in the case
po 2025.09.30 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 30 wrze$nia 2020 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego

rotowiska

x ¢ q\@&%}%@
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakitad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

The date of issue of the certificate: 30th September 2020
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-LASUR

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny
Farba cienkowarstwowa / potprzejrzysta na bazie zolowo-krzemianowej

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstrafte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia brak

- Hasto ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

- Dane dodatkowe:
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie

wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

- 2.3 Inne zagrozenia Produkt o wlasciwosciach alkalicznych. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT(trwatos¢, zdolnos¢ do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulaciji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vVPvB: Nie dotyczy.

(cigg dalszy na stronie 2)
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Wypetniacze mineralne, szkto wodne potasowe, zol krzemionkowy, dyspersja akrylowa

- Skladniki niebezpieczne:

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub | 2,5-10%
EINECS: 236-675-5 wiecej czgstek o Srednicy aerodynamicznej < 10 ym]
Numer indeksu: 022-006-00-2 Carc. 2, H351

Reg.nr.: 01-2119486799-10-

XXXX

CAS: 14808-60-7 Kwarc 2,5-10%

EINECS: 238-878-4 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy

CAS: 1312-76-1 Kwas krzemowy, sél potasowa <2,5%

EINECS: 215-199-1 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119456888-17- H335

XXXX Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C > 40 %

Eye Irrit. 2; H319: C > 40 %
STOT SE 3; H335: C > 40 %

- Wskazéwki dodatkowe:
Droga narazenia: inhalacja/konsekracja nie podano.
Czastki pecherzykowe (Srednica < 10 um) zwigzane w matrycy farby.
Ten produkt zawiera <1 % frakcji torakalnej krystalicznego kwarcu.
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogélne:
Srodki specjalne nie sg konieczne.
Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokazaé karte charakterystyki.
- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
* W przypadku kontaktu ze skéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosic¢ sie do lekarza.
* W przypadku kontaktu z oczami:
Powiek nie zamykac, ptukac przez kilka minut pod biezacg woda i zasiegng¢ porady lekarza
- W przypadku potkniecia:
Usta i gardio wyptukac woda.
Nie powodowaé wymiotéw i sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
(cigg dalszy na stronie 3)
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
- Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjng.
- Informacje dodatkowe:
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac sie do srodkdw bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
Zadbaé o odpowiednig wentylacje.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Zebraé za pomocg materialu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat zebrany usungé w sposodb zgodny z przepisami.
Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
* 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

(Y ETEVA A ET T

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.
Stosowacé sie do osobistych srodkéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegacd
przepisow BHP.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

- Wskazéwki odnosnie wspélnego skltadowania: Nie skladowa¢ wspdlnie z kwasami.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym
pomieszczeniu.
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.

- Klasa sktadowania: 12

- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czgstek o
$rednicy aerodynamicznej < 10 ym]

NDS |NDS: 10 mg/m?
frakcja wdychalna

14808-60-7 Kwarc
NDS [NDS: 0,1 mg/m?
- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogélne srodki ochrony i higieny:

My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.

Zabrudzong, nasaczong odziez natychmiast zdjgc¢.
- Ochrone drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.

Filtr: P

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Ochrona rak: Rekawice ochronne.
- Material, z ktérego wykonane sa rekawice:
Odpowiedni, np.:

Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.

Kauczuk naturalny (lateks)
Zalecana grubo$¢ materiatu: > 0,6 mm

(ciag dalszy od strony 4)

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych i
zmienia sie w zalezno$ci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:

Wartos$¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)

Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go

przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne.
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.
- Kontrola narazenia srodowiska

Patrz sekcja 12 6.2

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane

- Stan skupienia

- Kolor:

- Zapach:

* Prég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

- Palno$¢ materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:

- Gérna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura samozaptonu:

- Temperatura rozktadu:

"pHw 20 °C

- Lepkosé:

- Lepkosé kinematyczna

- Dynamiczna w 20 °C:

Plynny

Rozne, w zaleznosci od zabarwienia
Bez zapachu

Nieokreslone.

~0°C

100 °C
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
>100 °C
Nieokreslone.
Nieokreslone.
11,2*

Nieokreslone.
250-600* mPas

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Rozpuszczalnosé

- Woda: mieszalny
- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log) Nie dotyczy.
- Preznos¢ pary w 20 °C ~23 hPa
- Gestos¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢é w 20 °C: 1,1-1,3* g/lcm?®
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nie dotyczy.
* 9.2 Inne informacje * Wartosci podano dla materiatu swiezo

wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

- Wyglad:

- Forma: Plynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapaliny.

- Whasciwosci wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres mieknienia

- Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
- Szybkosé parowania Nie dotyczy.
‘Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajgce brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

pL—
(cigg dalszy na stronie 7)
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1 Reaktywnos$¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilno$¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Nie ulega rozktadowi gdy stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
*10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
* 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych danych.
*10.5 Materialy niezgodne: Kwasy
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czgstek o
srednicy aerodynamicznej < 10 pm]

Wdechowe | ATE mix (4h) |>5 mg/l (wziewny)

ATE mix >2.000 mg/kg (skorny)

>2.000 mg/kg (doustnie)
NOAEL 3.500 mg/kg /Oral (szczur) (90d)

* W przypadku kontaktu ze skora:
Czesty i dugotrwaty kontakt produktu ze skérg moze powodowaé¢ podraznienie.
- W przypadku dostania si¢ do oczu: Diugotrwaty kontakt moze powodowac¢ lekkie podraznienie.
* W przypadku dostania sie do drég oddechowych: Moze wywotywa¢ podraznienie.
- W przypadku potkniecia: Moze wywotywaé podraznienie.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.

(ciag dalszy na stronie 8)
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Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci
poszczegdlnych sktadnikow.
- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:

- Toksycznos¢é dawki powtérzonej

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czastek o
srednicy aerodynamicznej < 10 ym]

Wdechowe | NOAEC | 10 mg/m?® (szczur) (90d)

- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢é (CMR) brak
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé
- Toksycznos$¢ wodna:

13463-67-7 ditlenek tytanu [w postaci proszku o zawartosci 1 % lub wiecej czgstek o
srednicy aerodynamicznej < 10 pm]

NOEC [>100.000 mg/kg (Osad stodkowodny)

Hyalella azteca

EC50 |>100 mg/kg (alga stodkowodna) (OECD 201)

EC 50 [>10.000 mg/l (algi) (ISO 10253)

LC 50 [>10.000 mg/l (ryby morskie) (OECD 203)

>1.000 mg/l (ryby stodkowodne) (EPA-540/9-85-006)
>1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202)

*12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych danych.

*12.3 Zdolnos$é¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

*12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

 12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwo$ciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

- Dalsze wskazéwki ekologiczne:

- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwigzki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$¢é materiatow, ktére nie zawierajg chlorowcdéw organicznych, produkt nie
przyczynia sie do zanieczyszczenia AOX Sciekdw.

- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujace metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Produkt zawiera TiO2.

- Wskazéwki ogdlne:
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wiasciwosci poszczegoinych skiadnikdw.

(cigg dalszy na stronie 9)
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Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod Powierzchniowych, bgdz do kanalizacji.
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Zutylizowa¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.

- Europejski Katalog Odpadéw

08 01 12 | odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

* 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

*14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

*14.6 Szczegdblne sSrodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie dotyczy.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.

- UN "Model Regulation™: brak

(cigg dalszy na stronie 10)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzeénia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pézniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z p6zniejszymi zmianami

(ciag dalszy na stronie 11)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z pézniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

"WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Przepisy poszczegolnych krajow:

- Klasa zagrozenia wod:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaow.

- Wskazéwki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

- Wydziat sporzadzajgcy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczenstwa produktow
(cigg dalszy na stronie 12)
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- Numer poprzedniej wersji: 12.0
- Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Carc. 2: Rakotwoérczos¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FUGE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Zaprawa do szczelin

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstralte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie:
Cement portlandzki, chemikalia
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowad rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.
P261 Unikaé wdychania pytu.
P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal

ptukac.
P315 Natychmiast zasiggng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢

lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody i mydita.
P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt zawiera cement, ktory z wilgocig lub wodg reaguje alkalicznie. Unika¢ dtugotrwatego
kontaktu z oczami i skora.

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT(trwatosé¢, zdolnosé do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos$¢ i bardzo duza zdolnosé do biokumulaciji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Biaty cement portlandzki, kruszywo i dodatki.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 14808-60-7 Kwarc 70-80%
EINECS: 238-878-4 substancja z okre$long na poziomie Wspdlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy

CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia 10-20%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT

SE 3, H335
CAS: 1314-98-3 zinc sulphide >2,5-<10%

EINECS: 215-251-3
Reg.nr.: 01-2119475779-15-
XXXX

- Wskazéwki dodatkowe:
Biaty cement portlandzki ma niskg zawartos¢ chromianéw ze wzgledu na proces, tj. zawartos¢
rozpuszczalnego w wodzie chromu(VI) jest mniejsza niz 0,0002%, nawet bez dodatku reduktora
chromianow.
Ten produkt zawiera <1 % frakcji torakalnej krystalicznego kwarcu.

(cigg dalszy na stronie 3)
pL—




strona: 3/13

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 11.06.2024 Numer wers;ji 13.2 (zastepuje wersje 13.1) Aktualizacja: 11.06.2024

Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FUGE

(ciag dalszy od strony 2)
Petna tresé przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogdlne: Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokaza¢ karte charakterystyki.
- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
* W przypadku kontaktu ze skéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowac rozpuszczalnikow ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:
Powiek nie zamykag¢, ptuka¢ przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegna¢ porady lekarza
- W przypadku potkniecia:
Usta i gardto wyptukac¢ wodg.
Nie powodowaé wymiotéw i sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
* Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Unikac¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
W przypadku dziatania pary (pytu) rozpylonej cieczy zastosowaé ochrone drég oddechowych.
Stosowac sie do srodkow bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgows.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
(ciag dalszy na stronie 4)

PL—



strona: 4/13

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 11.06.2024 Numer wers;ji 13.2 (zastepuje wersje 13.1) Aktualizacja: 11.06.2024

Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FUGE

(ciag dalszy od strony 3)
Przestrzegac lokalnych przepisow.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zamkng¢ odptywy (ryzyko zatkania).
Niebezpieczenstwo poslizgniecia!
Unikac¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
Zadbac¢ o odpowiednig wentylacje.
Zebra¢ mechanicznie.
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.
Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unika¢ kontaktu z oczami i skorg.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ tworzenia sie pytow (kurzu).
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Tworzgce sie pyly, ktérych nie mozna unikng¢, nalezy regularnie pochfaniaé.
Stosowac¢ sie do osobistych srodkoéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegaé
przepisow BHP.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie sktadowa¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Sktadowa¢ w suchym miejscu.
Chronié¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
Ogranicza¢ tworzenie sie i odktadanie pytdéw (kurzu).
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
- Klasa sktadowania: 13
- Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

(cigg dalszy na stronie 5)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Ogolny limit zapylenia (Niemcy): Wartos¢ dtugoterminowa: 1,25 * 10 ** mg / m3 2 (ll);
*frakcja respirabilna ** frakcja wdychalna
Nalezy przestrzega¢ krajowych ogoélnych wartosci granicznych dla pytéw
14808-60-7 Kwarc
NDS (PL) NDS: 0,1 mg/m?®
BOELV (EU) [NDS: 0,1* mg/m?

*respirable fraction

65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia

NDS (PL) NDS: 6* 2** mg/m?

*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zanieczyszczong odziez oczysci¢ przez odessanie, nie przedmuchiwac ani nie szczotkowac.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdychac¢ pytu/ dymu/ mgty.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Zabrudzong, nasaczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrone drég oddechowych
Stosowaé ochrone drég oddechowych w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).
Filtr: FFP2
- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Rekawice - tugoodporne
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice:
Wartos$c¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrone oczu lub twarzy

Stosowac gogle ochronne w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
- Ochrona ciata:

Robocza odziez ochronna.

W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ obficie wodg i natozy¢ krem.
- Kontrola narazenia srodowiska

Patrz sekcja 121 6.2

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Staty

- Kolor: Rézne, w zaleznosci od zabarwienia
- Zapach: Bez zapachu

- Prog zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nieokreslone.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nieokreslone.
- Palno$¢é materiatow Nie dotyczy.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nie dotyczy.
- Gorna: Nie dotyczy.
- Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
- Temperatura samozaptonu: Nieokreslone.
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
pHw 20 °C ~12*

mieszany z wodg

- Lepkosé:
- Lepkos$¢ kinematyczna Nie dotyczy.
- Dynamiczna: Nie dotyczy.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: mieszalny
- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartosé wspoétczynnika log) Nie dotyczy.
- Preznosé pary Nie dotyczy.
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestos¢é w 20 °C: 1,5-1,7* g/lcm®
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nie dotyczy.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Charakterystyka czgsteczek
Patrz punkt 3.

* 9.2 Inne informacje

*Wyglad:

- Forma:

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:

- Whasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres mieknienia

- Whasciwosci utleniajace:

- Szybkos$¢é parowania

* Wartosci podano dla materiatu swiezo
wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

proszkowy, ziarnisty

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

‘Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego

- Materialy wybuchowe

- Gazy tatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciata state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy tatwopalne

- Substancje ciekle utleniajace

- Substancje state utleniajace

- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali

- Odczulone materiaty wybuchowe

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1 Reaktywnos$¢ z wodg reaguje alkalicznie i

utwardza sie

10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:

Stabilny przy temperaturze otoczenia.

Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i skladowany zgodnie ze specyfikacja.

(ciag dalszy na stronie 8)

PL —



strona: 8/13

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 11.06.2024 Numer wers;ji 13.2 (zastepuje wersje 13.1) Aktualizacja: 11.06.2024

Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FUGE

(ciag dalszy od strony 7)
-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ wilgo¢
- 10.5 Materiaty niezgodne: Kwasy
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
* Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1314-98-3 zinc sulphide
Ustne LD50 >15.000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Wdechowe |LC50/4 h |>5,7 mg/l /OECD 403 (szczur) (Pyt/ Mgta)

* W przypadku kontaktu ze skéra:
Dziata draznigco na skére.
- W przypadku dostania sie do oczu:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych: Dziata draznigco na drogi oddechowe.
* W przypadku potkniecia: Moze wywotywac podraznienie.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Produkt zawiera biaty cement.
Zawartosc¢ uczulajgcego chromu (VI) w biatym cemencie portlandzkim jest mniejsza niz 0,0002%.
Dlatego nie ma ryzyka uczulenia przez chromian
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci
poszczegdlnych sktadnikow.
- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:

- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ (CMR) brak
(cigg dalszy na stronie 9)
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 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznos¢
 Toksycznos¢ wodna:
1314-98-3 zinc sulphide
EC 50/48h (statyczny) |100 mg/I (Daphnia) (OECD 202)
EC 50/96h (statyczny) | 100 mg/l (ryba) (OECD 203)
EC 50/72 h (statyczny) | 100 mg/I (algi) (OECD 202)

*12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych danych.

*12.3 Zdolnosé do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

- 12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

*12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

- 12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak dostepnych danych.

- Inne wskazéwki: Eliminacja ze Sciekéw poprzez sedymentacje.

- Dalsze wskazéwki ekologiczne:

- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwiazki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawartos¢ materiatdw, ktére nie zawierajg chlorowcéw organicznych, produkt nie
przyczynia si¢ do zanieczyszczenia AOX Sciekdw.

- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujace metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspadlnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Produkt zawiera ZnS.

- Wskazowki ogdlne:
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wiasciwosci poszczegdlnych skfadnikéw.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod Powierzchniowych, bgdz do kanalizacji.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
- Zalecenie:
Zutylizowa¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Niewykorzystane pozostatosci produktu nalezy traktowac¢ jak odpady niebezpieczne.
(ciag dalszy na stronie 10)
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Zalecenia dla niewykorzystanych pozostatosci produktu: wymieszaé z woda i pozostawi¢ do
Zwigzania.
Pozostatosci mokrego produktu pozostawi¢ do zwigzania i nie pozwolié, aby przedostaty sie do
kanalizacji lub wod gruntowych.

- Europejski Katalog Odpadéw
17 01 01 |beton

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
*14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie dotyczy.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.
- Transport/ dalsze informacije: Nie wystepuje zadne niebezpieczehstwo przy
przewozeniu towaru.
- UN "Model Regulation™: brak

pL—
(cigg dalszy na stronie 11)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzeénia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pézniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z p6zniejszymi zmianami

(ciag dalszy na stronie 12)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z pézniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

"WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Nie dotyczy.

ZALACZNIK | SUBSTANCJE WYWOZOWE ZADEKLAROWANE JAKO WYBUCHOWE w
ilosciach > 1%.
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegoblnych krajéow:

- Klasa zagrozenia woéd:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Uwaga:

TRGS 200 (Niemcy)

TRGS 500 (Niemcy)

TRGS 510 (Niemcy)

(ciag dalszy na stronie 13)
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TRGS 900 (Niemcy)
- Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Wskazowki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

- Wydzial sporzadzajgcy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczenstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 13.1
- Skroéty i akronimy:
BOELV: Binding Occupational Exposure Limit Values
NDS: Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

* Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-TOP

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny Zaprawa do napraw

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstralte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<>

GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie:
Cement portlandzki, chemikalia
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowad rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.

P261 Unikaé wdychania pytu.

P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z Wydziatem
BHP w Zaktadzie.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal

ptukac.
P315 Natychmiast zasiggng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢

lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody i mydita.
P362 Zdja¢ zanieczyszczong odziez.
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt zawiera cement, ktory z wilgocig lub wodg reaguje alkalicznie. Unika¢ dtugotrwatego
kontaktu z oczami i skorg.

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT(trwatosé, zdolnosé do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwatos¢ i bardzo duza zdolnosé do biokumulaciji):

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Przygotowanie biatego cementu portlandzkiego, wypetniaczy nieorganicznych i pigmentéw

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 14808-60-7 Kwarc 60-70%
EINECS: 238-878-4 substancja z okre$long na poziomie Wspodlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy

CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia 10-<20%
EINECS: 266-043-4 & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE

3, H335
CAS: 1314-98-3 zinc sulphide 2,5-10%

EINECS: 215-251-3
Reg.nr.: 01-2119475779-15-
XXXX

- Wskazéwki dodatkowe:
Biaty cement portlandzki ma niskg zawartos¢ chromianéw ze wzgledu na proces, tj. zawartos¢
rozpuszczalnego w wodzie chromu(VI) jest mniejsza niz 0,0002%, nawet bez dodatku reduktora
chromianow.
Ten produkt zawiera <1 % frakcji torakalnej krystalicznego kwarcu.

(cigg dalszy na stronie 3)
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Petna tresé przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogdlne: Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokaza¢ karte charakterystyki.
- Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
* W przypadku kontaktu ze skéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowac rozpuszczalnikow ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:
Powiek nie zamykag¢, ptuka¢ przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegna¢ porady lekarza
- W przypadku potkniecia:
Usta i gardto wyptukac¢ wodg.
Nie powodowaé wymiotéw i sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
* Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjna.
- Informacje dodatkowe:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Unikac¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
W przypadku dziatania pary (pytu) rozpylonej cieczy zastosowaé ochrone drég oddechowych.
Stosowac sie do srodkow bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Produkt wraz z wodg tworzy warstwe poslizgows.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Przestrzegac lokalnych przepisow.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Zamkng¢ odptywy (ryzyko zatkania).
Niebezpieczenstwo poslizgniecia!
Unikac¢ tworzenia sie pytéw (kurzu).
Zadbac¢ o odpowiednig wentylacje.
Zebra¢ mechanicznie.
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.
Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unika¢ kontaktu z oczami i skorg.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ tworzenia sie pytow (kurzu).
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy.
Tworzgce sie pyly, ktérych nie mozna unikng¢, nalezy regularnie pochfaniaé.
Stosowac¢ sie do osobistych srodkoéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegaé
przepisow BHP.

- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie sktadowa¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Sktadowa¢ w suchym miejscu.
Chronié¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
Ogranicza¢ tworzenie sie i odktadanie pytdéw (kurzu).
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
- Klasa sktadowania: 13
- Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

(cigg dalszy na stronie 5)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Ogolny limit zapylenia (Niemcy): Wartos¢ dtugoterminowa: 1,25 * 10 ** mg / m3 2 (ll);
*frakcja respirabilna ** frakcja wdychalna
Nalezy przestrzega¢ krajowych ogoélnych wartosci granicznych dla pytéw
14808-60-7 Kwarc
NDS (PL) NDS: 0,1 mg/m?®
BOELV (EU) [NDS: 0,1* mg/m?

*respirable fraction

65997-15-1 Cement portlandzki, chemikalia

NDS (PL) NDS: 6* 2** mg/m?

*frakcja wdychalna, **frakcja respirabilna

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zanieczyszczong odziez oczysci¢ przez odessanie, nie przedmuchiwac ani nie szczotkowac.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdychac¢ pytu/ dymu/ mgty.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Zabrudzong, nasaczong odziez natychmiast zdjgc.
- Ochrone drég oddechowych
Stosowaé ochrone drég oddechowych w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).
Filtr: FFP2
- Ochrona rak:
Rekawice ochronne.
Rekawice - tugoodporne
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,5 mm
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice:
Wartos$c¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrone oczu lub twarzy

(ciag dalszy od strony 5)

Stosowac gogle ochronne w przypadku tworzenia sie pytéw (kurzu).

Okulary ochronne szczelnie zamkniete.
- Ochrona ciata:
Robocza odziez ochronna.

W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ obficie wodg i natozy¢ krem.

- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 121 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane

- Stan skupienia

- Kolor:

- Zapach:

- Prog zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

- Palno$¢ materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:

- Gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura samozaptonu:

- Temperatura rozktadu:

pHw 20 °C

- Lepkosé:

- Lepkos¢ kinematyczna

- Dynamiczna:

- Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosé wspéltczynnika log)

- Preznosé pary

- Gestosé lub gestosé wzgledna

- Gestosé w 20 °C:

- Gestosé wzgledna

- Gestos¢ par

Staty

Rozne, w zaleznosci od zabarwienia
Bez zapachu

Nieokreslone.

Nieokreslone.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nieokreslone.
Nieokreslone.
11,5-13,5*
mieszany z wodg

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

mieszalny

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

1,2-1,5* g/lcm?
Nieokreslone.
Nie dotyczy.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Charakterystyka czgsteczek
Patrz punkt 3.

* 9.2 Inne informacje

*Wyglad:

- Forma:

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie:

- Whasciwosci wybuchowe:

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres mieknienia

- Whasciwosci utleniajace:

- Szybkos$¢é parowania

* Wartosci podano dla materiatu swiezo
wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

proszkowy, ziarnisty

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

‘Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego

- Materialy wybuchowe

- Gazy tatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod cisnieniem

- Plyny tatwopalne

- Latwopalne ciata state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekle piroforyczne

- Substancje state piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy tatwopalne

- Substancje ciekle utleniajace

- Substancje state utleniajace

- Nadtlenki organiczne

- Substancje powodujace korozje metali

- Odczulone materiaty wybuchowe

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

*10.1 Reaktywnos$¢ z wodg reaguje alkalicznie i

utwardza sie

10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:

Stabilny przy temperaturze otoczenia.

Nie ulega rozktadowi jesli stosowany i skladowany zgodnie ze specyfikacja.

(ciag dalszy na stronie 8)
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-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢ wilgo¢
- 10.5 Materiaty niezgodne: Kwasy
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
* Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1314-98-3 zinc sulphide
Ustne LD50 >15.000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Wdechowe |LC50/4 h |>5,7 mg/l /OECD 403 (szczur) (Pyt/ Mgta)

* W przypadku kontaktu ze skéra:
Dziata draznigco na skére.
- W przypadku dostania sie do oczu:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych: Dziata draznigco na drogi oddechowe.
* W przypadku potkniecia: Moze wywotywac podraznienie.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Produkt zawiera biaty cement.
Zawartosc¢ uczulajgcego chromu (VI) w biatym cemencie portlandzkim jest mniejsza niz 0,0002%.
Dlatego nie ma ryzyka uczulenia przez chromian
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwosci
poszczegdlnych sktadnikow.
- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:

- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ (CMR) brak
(cigg dalszy na stronie 9)
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 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznos¢
 Toksycznos¢ wodna:
1314-98-3 zinc sulphide
EC 50/48h (statyczny) |100 mg/I (Daphnia) (OECD 202)
EC 50/96h (statyczny) | 100 mg/l (ryba) (OECD 203)
EC 50/72 h (statyczny) | 100 mg/I (algi) (OECD 202)

*12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych danych.

*12.3 Zdolnosé do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

- 12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

*12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

- 12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

- Dalsze wskazéwki ekologiczne:

- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwiazki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawartos¢ materiatdéw, ktére nie zawierajg chlorowcéw organicznych, produkt nie
przyczynia si¢ do zanieczyszczenia AOX Sciekdw.

- Zawiera zgodnie z receptura nastepujace metale ciezkie i zwigzki na podstawie Wytycznych
Wspolnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Produkt zawiera ZnS.

- Wskazowki ogdlne:
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wiasciwosci poszczegolnych skfadnikéw.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod Powierzchniowych, bgdz do kanalizacji.
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
- Zalecenie:

Zutylizowac¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.

Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do

kanalizacji.

Niewykorzystane pozostatosci produktu nalezy traktowac¢ jak odpady niebezpieczne.

(cigg dalszy na stronie 10)
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Zalecenia dla niewykorzystanych pozostatosci produktu: wymieszaé z woda i pozostawi¢ do
Zwigzania.
Pozostatosci mokrego produktu pozostawi¢ do zwigzania i nie pozwolié, aby przedostaty sie do
kanalizacji lub wod gruntowych.
Zwigzany produkt usuwac jak gruz betonowy.

- Europejski Katalog Odpadéw
17 01 01 |beton

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
*14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie dotyczy.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.
- Transport/ dalsze informacije: Nie wystepuje Zzadne niebezpieczehstwo przy
przewozeniu towaru.
- UN "Model Regulation™: brak

pL—
(cigg dalszy na stronie 11)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzeénia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pézniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z p6zniejszymi zmianami

(ciag dalszy na stronie 12)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z pézniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Elementy oznakowania znajdujg sie w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

"WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Nie dotyczy.

ZALACZNIK | SUBSTANCJE WYWOZOWE ZADEKLAROWANE JAKO WYBUCHOWE w
ilosciach > 1%.
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegoblnych krajéow:

- Klasa zagrozenia woéd:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Uwaga:

TRGS 200 (Niemcy)

TRGS 500 (Niemcy)

TRGS 510 (Niemcy)

(ciag dalszy na stronie 13)
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TRGS 900 (Niemcy)
- Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Wskazowki dodatkowe:
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

- Wydzial sporzadzajgcy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczenstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 14.0
- Skroéty i akronimy:
BOELV: Binding Occupational Exposure Limit Values
NDS: Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FIXATIV

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / mieszaniny
Gotowy do uzytku srodek do rozcienczania lub gruntowania na bazie zolowo-krzemianowej

- Zastosowania odradzane Wszystkie inne zastosowania sg odradzane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

 Producent/Dostawca:
KEIMFARBEN GMBH KEIM FARBY MINERALNE SP. ZO.0.
Keimstrafte 16 / 86420 Diedorf ul. Fabryczna 20 c / PL-53609 Wroclaw
Tel. +49 (0)821 4802-0 Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52
Fax +49 (0)821 4802-210 Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com / info@keimfarben.de www.keim.com/ info.keim@keim.pl

- Komérka udzielajaca informacji:
Tel: (+48) 71-7500051
Email: info.keim@keim.pl
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia brak

- Hasto ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

- 2.3 Inne zagrozenia Produkt o wlasciwosciach alkalicznych. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT(trwatos¢, zdolnos¢ do biokumulacji i toksycznosci) i vPvB
(bardzo duza trwalos$¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji):

- PBT: Nie dotyczy.

* vPvB: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis: Wodny roztér szkta wodnego potasowego, zolu krzemionkowego i dodatkéw organicznych
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Skladniki niebezpieczne: brak

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogélne:
Srodki specjalne nie sg konieczne.
Zaleca sie, w razie wizyty u lekarza, pokazac karte charakterystyki.
* Po wdychaniu: Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- W przypadku kontaktu ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Nie stosowaé rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikéw.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.
- W przypadku kontaktu z oczami:
Powiek nie zamykag¢, ptuka¢ przez kilka minut pod biezgcg woda i zasiegna¢ porady lekarza
- W przypadku potkniecia:
Usta i gardio wyptuka¢ wodg.
Nie powodowaé wymiotéw i sprowadzic¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze:
* Przydatne srodki gasnicze:
Sam produkt nie jest palny. Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak dostepnych danych.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
- Specjalne wyposazenie ochronne: Stosowa¢ maske przeciwgazows izolacyjng.
- Informacje dodatkowe:
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
W przypadku pozaru nie nalezy wdycha¢ dymu, gazéw pozarowych i pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac sie do srodkdow bezpieczenstwa (patrz sekcja 7 i 8).
Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami.

Szczegdblne niebezpieczehstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
(cigg dalszy na stronie 3)
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- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Unika¢ przedostania sie do gleby, wod gruntowych, kanalizaciji.
Przestrzegac lokalnych przepisow.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.
Powierzchnie nieoczyszczone nalezy doktadnie oczyscic.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
Nie wdychaé oparéw aerozoli.
Stosowac¢ sie do osobistych srodkoéw bezpieczenstwa zawartych w sekcji 8 (8.2). Przestrzegac
przepisow BHP.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Produkt jest niepalny.
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i opakowan:
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie sktadowa¢ wspdlnie z kwasami.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skladowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim nastonecznieniem.
Sktadowac w miejscu chfodnym.
- Klasa sktadowania: 12
- Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa w procesie produkcji
(BetrSichV):

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych danych.

pL—
(cigg dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczacych ilosci materiatéw, ktérych wartosci graniczne musiatyby by¢
kontrolowane pod katem warunkéw miejsca pracy.

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Ograniczenie i kontrola narazenia:
* Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory.
Nie wdycha¢ oparéw aerozoli.
Myé¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjg¢.
- Ochrone drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Filtr: P
- Ochrona rak: Rekawice ochronne.
- Material, z ktérego wykonane sa rekawice:
Odpowiedni, np.:
Rekawiczki bawetniane impregnowane nitrylem.
Kauczuk naturalny (lateks)
Zalecana grubo$¢ materiatu: > 0,6 mm
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$ciowych i
zmienia sie w zalezno$ci od producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice:
Wartosc¢ przenikania: poziom > 6 (480 min)
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego
tez zaleca sie maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania
- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.
- Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 121 6.2
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: bezbarwny, przejrzysty

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: ~0°C

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia ~100 °C
- Palno$é materiatow Nie dotyczy.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
* Dolna: Nie dotyczy.
- Gorna: Nie dotyczy.
- Temperatura zaptonu: >100 °C
- Temperatura palenia sie: Nieokreslone.
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
"pHw 20 °C 11,4*
- Lepkosé:
- Lepkosé kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé
- Woda: mieszalny
- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartosé wspoétczynnika log) Nie dotyczy.
* Preznosé pary w 20 °C ~23 hPa
- Gestosé lub gestosé wzgledna
- Gestos¢é w 20 °C: 1,0-1,1* g/cm?
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nie dotyczy.
9.2 Inne informacje * Wartosci podano dla materiatu sSwiezo

wyprodukowanego. Wartosci te mogg zmieniac sie
z biegiem czasu.

- Wyglad:

- Forma: Piynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem.

- Zmiana stanu

- Temperatura/zakres mieknienia

- Whasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
- Szybkosé parowania Nie dotyczy.
‘Informacje dotyczgce klas zagrozenia
fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajace brak

(cigg dalszy na stronie 6)
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- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciata state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

-10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilno$¢ chemiczna Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unika¢:
Nie ulega rozktadowi gdy stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Brak dostepnych danych.
- 10.5 Materialy niezgodne: Kwasy
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu jesli przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
 Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- W przypadku kontaktu ze skora:
Czesty i dugotrwaty kontakt produktu ze skérg moze powodowac podraznienie.
- W przypadku dostania sie do oczu: Dtugotrwaty kontakt moze powodowac lekkie podraznienie.
- W przypadku dostania si¢ do drog oddechowych: Moze wywotywa¢ podraznienie.
* W przypadku potkniecia: Moze wywotywac¢ podraznienie.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
(cigg dalszy na stronie 7)
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- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):
Badania eksperymentalne nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie byt testowany. Informacja o toksykologii zostata podana na podstawie wtasciwo$ci
poszczegodlnych sktadnikow.
- Toksycznos¢ nieostra do chronicznej:
- Dziatanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é (CMR) brak
*11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna: Brak dostepnych danych.

*12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: Brak dostepnych danych.

*12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych danych.

- 12.4 Mobilnos¢é w glebie: Brak dostepnych danych.

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie dotyczy.

* vVPvB: Nie dotyczy.

- 12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalnag.

*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak dostepnych danych.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskaznik AOX (adsorbowalne zwiazki halogenoorganiczne):
Ze wzgledu na zawarto$é materiatéw, ktdre nie zawierajg chlorowcéw organicznych, produkt nie
przyczynia si¢ do zanieczyszczenia AOX Sciekdw.

- Zawiera zgodnie z recepturg nastepujgce metale ciezkie i zwiagzki na podstawie Wytycznych
Wspoélnoty Europejskiej nr 2006/11/WE:
Zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy, produkt nie zawiera metali ciezkich ani substancji
wykazanych w dyrektywie EU 76/464/EWG.

- Wskazowki ogdlne:
Informacja o ekotoksykologii zostata podana na podstawie wiasciwosci poszczegdlnych skfadnikéw.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod Powierzchniowych, bgdz do kanalizacji.
Dotychczas nie przedtozono zadnych ocen ekotoksykologicznych.
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

(cigg dalszy na stronie 8)
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Zutylizowa¢ zgodnie z przepisami urzedowymi.

- Europejski Katalog Odpadéw

06 02 99 |inne niewymienione odpady

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem detergentow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak
 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
*14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
*14.6 Szczegodlne sSrodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie dotyczy.
*14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.
- Transport/ dalsze informacje: Nie wystepuje zadne niebezpieczenstwo przy
przewozeniu towaru.
- UN "Model Regulation™: brak

(ciag dalszy na stronie 9)

pL—



strona: 9/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 09.02.2023 Numer wers;ji 14.0 (zastepuje wersje 13.0) Aktualizacja: 09.02.2023

Nazwa handlowa: KEIM RESTAURO-FIXATIV

(ciag dalszy od strony 8)

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001
r., poz. 84, z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 260,
poz. 2595), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140z 3
wrzeénia 2002 r., poz. 1174) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz.
811, z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z pézniejszymi zmianami
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i
B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r.,
poz. 14817., z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z Rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)
(patrz pkt. 13), z pézniejszymi zmainami
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz. U. nr 11., poz. 97 (patrz pkt.13), z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pézniejszymi
zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych.
(Dz.U Nr 53, poz 439), z p6zniejszymi zmianami

(ciag dalszy na stronie 10)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z pézniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U Nr 217, poz. 1833), z pdzniejszymi zmianami

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

"WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN
(ZALACZNIK XIV)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

* Przepisy poszczegolnych krajow:

- Klasa zagrozenia wod:
Klasa szkodliwoséci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
- Pozostate przepisy, ograniczenia i rozporzadzenia o zakazach
- Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57 brak.
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny

wiasciwosci produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.
(ciag dalszy na stronie 11)
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- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Keimfarben Niemcy, Dziat bezpieczenstwa produktéw
- Numer poprzedniej wersji: 13.0
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Fltugger

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Fligger Natural Wood Soapoil

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane : Detergenty.
zastosowania

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Fligger Denmark A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Radovre
TIf. +45 76 30 33 80

Adres e-mail osoby : zamowienia@flugger.com
odpowiedzialnej za tg
karte charakterystyki

Kontakt krajowy

Flugger Poland sp. z o.0.

ul. Rakietowa 20 A

PL-80-298 Gdansk

Tel. + 48 58 340 28 00

Nr rejestrowy BDO: 000042760

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Numer telefonu 1 (12) 41199 99
Czynny codziennie przez catg dobe,
Obstugiwany przez lekarza dyzurnego Kiliniki Toksykologii.
Pierwsza pomoc - patrz sekcja 4.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Eye Irrit. 2, H319
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Pelny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj : H319 - Dziata draznigco na oczy.
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :21-12-2023 Wersja :1.06 1/14




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

Ogdlne

Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Uzupetniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobéw

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

: P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik

lub etykiete.
P102 - Chroni¢ przed dziecmi.

: P280 - Stosowac ochrone oczu lub ochrone twarzy.
P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

: P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady lekarza.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

* Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny byé
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z

Rozporzadzeniem (WE) nr

1907/2006, zatacznik Xl

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Nie spetnia.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja :fae:i)éggzne stez. Typ
skiadnika czynniki M i ATE
Isotridecanol, ethoxylated | WE: 500-241-6 <5 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1
CAS: 69011-36-5 Eye Dam. 1, H318 500 mg/kg
Eye Dam. 1, H318:
Cz210%
Eye Irrit. 2, H319:
3% <C <10%
Pyty ditlenku tytanu REACH #: <1 Carc. 2, H351 - [1112]
01-2119489379-17 (wdychanie) ]
Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :21-12-2023 Wersja :1.06 2/14




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

WE: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
Indeks:
022-006-00-2
pyridine-2-thiol 1-oxide, WE: 223-296-5 <0,1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]
sodium salt CAS: 3811-73-2 Acute Tox. 3, H311 500 mg/kg
Acute Tox. 3, H331 ATE [skdrnie] =
Skin Irrit. 2, H315 790 mg/kg
Eye Irrit. 2, H319 ATE [wdychanie

Skin Sens. 1, H317 (pyty i mgty)] = 0,5
STOT RE 1, H372 mg/l

(ukfad nerwowy) M [ostre] = 100
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO070

Pelny tekst
powyzszych zwrotow
H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére moga wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[*] Klasyfikacja jako rakotwércza przy wdychaniu ma zastosowanie wytgcznie do mieszanek wprowadzanych do obrotu
w postaci proszku, zawierajgcych 1% lub wiecej czgstek dwutlenku tytanu o srednicy < 10 ym, niezwigzanych w
matrycy.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekc;ji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke. Usunaé szkfa kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowac
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Zasiegng¢ porady medyczne;.

Droga oddechowa : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy
wezwacé pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawow lub w
przypadku ich nasilania sie. W przypadku utraty przytomno$ci, nalezy utozy¢ w
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek. W razie wdychania produktow rozktadu powstajgcych podczas pozaru,
wystgpienie objawdw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac
nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Kontakt ze skérag : Sptukac¢ skazong skore duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegnaé porady lekarskiej. Uprac odziez przed ponownym
uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym zatozeniem.

Spozycie : Przemy¢ usta wodg. Wyjac¢ protezy dentystyczne, jesli sg. Jezeli materiat zostat
potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilosé
wody. Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdtosci, poniewaz wymioty moga byc¢
niebezpieczne. Nie wywotywac¢ wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotdow, gtowa powinna by¢ utrzymywana
nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nalezy wezwaé pomoc medyczng
w przypadku dalszego wystepowania objawéw lub w przypadku ich nasilania sie.
Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwaé pomoc medyczng. Zapewnié otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez,
na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajgcych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla
pomocy osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bdl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

Droga oddechowa : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skéra : Brak konkretych danych.

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktdéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie

objawow moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac¢ nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

Szczegdlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzyc¢ srodka gasniczego, wiasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie spetnia.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemnik moze
substancji lub mieszaniny wybuchnaé.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla
tlenki azotu

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakéw oddechowe (SCBA) z maskg zakrywajgcg catg twarz dziatajgcg przy dodatnim

cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkdéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.
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srodowiska

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla os6b udzielajgcych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Unika¢ wdychania par lub mgty. Zapewni¢ witasciwg wentylacje. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobiste;.

: Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

: Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby

lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
Srodowiska (Sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

6.4 Odniesienia do innych
sekgcji

1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebraé, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtongé
obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

: Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem.
Zabezpieczyc¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Nalezy zmyc¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekow lub postepowaé w nastepujacy sposob. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowic¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

: Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

: Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie potykaé.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgty.
Przechowywaé w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknigtym,
jesli nie jest uzytkowany. Puste pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i
moga by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtdrnie pojemnika.

Data wydania/Data aktualizacji
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie
Wskazéwki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmoéw i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ogodlnej higieny pracy ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace $srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych nie zgodnosci

Nalezy przechowywac¢ w nastepujacym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do 104°F). Przechowywac zgodnie z
miejscowymi przepisami. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz Sekcja 10), napojow i
jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancii.
Nie przechowywac w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu
srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapozna¢ sie z informacjami na temat
niezgodnych materiatébw zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwigkszyé narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

ditlenek tytanu Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Polska, 2/2021).

NDS: 10 mg/m?® 8 godzin. Posta¢: frakcja wdychalna

Wskazniki narazenia biologicznego
Nie sg znane wskazniki narazenia.

Zalecane procedury : Powinno sie odnies¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska

monitoringu EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazdwki odnoszace sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogdlne wymogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw
chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
Isotridecanol, ethoxylated DNEL |Dtugotrwate Droga | 2,5 mg/kg | Populacja ogdlna | Systemowe
pokarmowa bw/dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 6,53 mg/m?3| Populacja ogdélna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 37 mg/m*® | Pracownicy Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 93,8 mg/ | Populacja ogdlna | Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 263 mg/kg | Pracownicy Systemowe
bw/dzien
ditlenek tytanu DNEL |Dtugotrwate Droga | 10 mg/m?® | Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 700 mg/kg | Populacja ogdlna | Systemowe
pokarmowa bw/dzien
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegélowe Wartos¢ Szczegoly metodologii
przedzialu medium
ditlenek tytanu Stodka woda 0,184 mgl/l -
Woda morska 0,0184 mg/I -
Zakfad utylizacji 100 mg/I -

Sciekow

Osad stodkowodny

Osad w wodzie
morskiej
Gleba

1000 mg/kg dwt
100 mg/kg dwt

100 mg/kg -

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony
Srodki zachowania higieny

: Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowaé
ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

: Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrone oczu lub twarzy

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapnigcia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszegdo stopnia ochrony: Nosi¢ gogle ochronne z bocznymi zabezpieczeniami
zgodnie z EN 166. okulary chronigce przed rozbryzgami substancji chemicznych.

Ochrone skoéry
Ochrone rak

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic,
nalezy sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wtasciwosci ochronne podczas
ich uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy
moze by¢ rézny u réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanek,
zawierajgcych kilka substanciji, czas ochrony przez rekawice nie moze byé
doktadnie okreslony. > 8 godzin (czas przebicia): Nosi¢ odpowiednie rekawice z
homologacjg zgodng z EN 374. Rekawice nitrylowe.

Ochrona ciata

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy.

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania

:21-12-2023
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Inne srodki ochrony
skory

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi

odnos$nej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg by¢
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania.

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektorych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wiasciwosci dotyczg standardowej temperatury i ciSnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu

Temperatura topnienia/
krzepnigcia
Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

tatwopalnosé

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkos¢

Rozpuszczalnosé¢ w wodzie
Mieszalny z woda

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par

Szybkos¢ parowania
Gestosc

Gestos¢ par

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajagce
Charakterystyka czastek
Mediana wielkosci czastek

: Ciecz.

: Lekki zapach.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: 6do7

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Tak.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: 0,97 do 1,03 g/cm?
: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe

: Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Wiasciwosci utleniajgce : Niedostepne.
9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Mieszalny z woda : Tak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

reakcje.

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

Brak konkretych danych.

: Brak konkretych danych.

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Whnioski/Podsumowanie

Szacunki toksycznosci ostrej

: Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika Droga Skoéra Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
pokarmowa | (mg/kg) (gazy) (pary) (pyti
(mg/kg) (ppm) (mg/l) aerozole)
(mg/1)

Flugger Natural Wood Soapoil 111111 N/A N/A N/A N/A
Isotridecanol, ethoxylated 500 N/A N/A N/A N/A
pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 500 790 N/A N/A 0,5

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki

obserwaciji
Pyty ditlenku tytanu Skéra - Powoduje stabe Ludzki - 72 godzin -
podraznienie 300 ug |

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie uczulajgce

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Mutagennosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Rakotwérczosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Teratogenicznosé

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :21-12-2023 Wersja :1.06 9/14




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Niedostepne.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt Kategoria 1 - uktad nerwowy

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace : Niedostepne.
prawdopodobnych drog
narazenia

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
bl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

Droga oddechowa : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skoérg : Brak konkretych danych.

Spozycie : Brak konkretych danych.

Opoéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaly
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoznione

Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoéznione

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Ogodlne : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotwoérczosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Szkodliwe dziatanie na : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
rozrodczosé

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako EDC (Endocrine disruptor).

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :21-12-2023
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska
Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
Pyty ditlenku tytanu Toksycznos$c¢ ostra LC50 3 mg/l Stodka | Skorupiaki - Ceriodaphnia dubia |48 godzin
woda - Nowonarodzony
Toksycznos¢ ostra LC50 6,5 mg/l Rozwielitka - Daphnia pulex - 48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
Toksycznos¢ ostra LC50 >1000000 g/ | Ryba - Fundulus heteroclitus 96 godzin
| Woda morska

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Nazwa produktu/skitadnika | Okres potowicznego rozkladu w Fotoliza Podatnosé¢ na

srodowisku wodnym rozkiad
biologiczny

pyridine-2-thiol 1-oxide, - - tatwo

sodium salt

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne
pyridine-2-thiol 1-oxide, -2,64 50 Niskie

sodium salt

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako EDC (Endocrine disruptor).

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywacd
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organéw.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Odpady niebezpieczne

: Tak.

Europejski katalog Odpadoéow (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
20 01 29* detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne
Opakowanie

Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, je$li

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac

ostroznos¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
moga zachowywac resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMDG IATA

identyfikacyjny ID

14.1 Numer UN lub numer

Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom.

14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

transporcie

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla
srodowiska

Nie. Nie. Nie.

14.6 Szczegoblne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport morski
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji. preparatéw i wyrobéw

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :21-12-2023 Wersja :1.06 12/14




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Nazwa produktu/sktadnika % Oznaczenie [Zastosowanie]
SOAPO N 290 3
Etykietowanie : Nie dotyczy.
Inne przepisy UE
Emisji przemystowych : Nie wymieniony

(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - powietrze

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Wybuchowe prekursory : Nie dotyczy.
Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

trwalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzgdzenia Seveso.

Detergent regulation
ZAX ACZNIK VIIA - Oznakowanie dotyczgce zawartosci
<5%: niejonowe srodki powierzchniowo czynne, srodki barwigce, anionowe srodki powierzchniowo czynne,
Pyrithione sodium (INNM), BENZISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM
PYRITHIONE.

ZALACZNIK VIID - Publikacja wykazu sktadnikow

AQUA, ALKYD RESINS, TRIDECETH-8, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, colorant, CITRIC ACID,
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine, PEG-20, SILICA, Pyrithione
sodium (INNM), SODIUM HYDROXIDE, BENZISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE,
SODIUM PYRITHIONE.

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zataczniki I, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokoét montrealski

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Ocena bezpieczenstwa chemicznego wszystkich substanciji chemicznych zawartych
chemicznego w niniejszym produkcie jest albo petna albo nie dotyczy.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Soapoil

SEKCJA 16: Inne informacj

V7 Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
N/A = Niedostepne
PBT = Trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SGG = grupa segregaciji
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Eye Irrit. 2, H319 Metoda kalkulacji

Petny tekst zwrotéw H

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO070 Dziata toksycznie w kontakcie z oczami.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 3 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 3

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4 .

Aquatic Acute 1 ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA SRODOWISKA WODNEGO -
Kategoria 2 o

Carc. 2 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2 )

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1 ]

STOT RE 1 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - POWTARZANE NARAZENIE -
Kategoria 1

Kod produktu :

Data wydruku : 30-04-2024

Data wydania/ Data : 30-04-2024

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 21-12-2023

Wersja : 1.06

Informacja dla czytelnika
Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obechym stanie naszej wiedzy oraz biezagcych
przepisach prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie sg specyfikacja, ani nie stanowia
gwarancji uzyskania wtasciwosci produktow. Wyréb ten nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane
w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik
jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnos$ci, wymaganych przez miejscowe przepisy i
regulaminy. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki nie zastepuja oceny ryzyka wykonanej przez
uzytkownika w miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepiséw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zafacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

KARTA
CHARAKTERYSTYKI

HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami
szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami
szkodnikami technicznymi drewna
Kod produktu : AS105S100

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania materiatu : Srodek ochrony drewna.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty Kontakt krajowy
charakterystyki
Przedsiebiorstwo ,Altax” Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo ,Altax” Sp. z 0.0.
64-500 Szamotuly, ul. Kopaninska 7, Brodziszewo  64-500 Szamotuty, ul.Kopaninska 7, Brodziszewo
tel. (61) 2922 449 /fax (61) 2922 459 tel.(61) 2922 449 /fax (61) 2922 459
Adres e-mail osoby : Magdalena Kustra, m.kustra@altax.com.pl
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Oddzial Choréb Zawodowych i Toksykologii, Poznan +48 61 84 769 46
Dostawca

Numer telefonu : Telefon alarmowy w Polsce +48 61 292 24 49 (07.00 - 15.00 CET)
Infolinia: 801 000 173

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 3, H226

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Klasyfikacja wedtug Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi
Zmianami.

Klasyfikacja : R10
Xn; R65
R66, R67
N; R50/53
Zagrozenia fizyczne/ : Produkt tatwopalny.
chemiczne
Zagrozenia ludzkiego : Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
zdrowia Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Pary

mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1 1/16




HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zagrozenia dla : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowa¢ diugo
srodowiska utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.

Petny tekst powyzszych zwrotéw R lub zwrotéw H podano w punkcie 16.

Bardziej szczegotowe informacije dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen : : ' : :

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujagce rodzaj : tatwopalna cieczi pary.
zZagrozenia Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogdine : Chronic¢ przed dzie¢mi. W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
Zapobieganie : Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Stosowaé rekawice ochronne/
odziez ochronng oraz ochrone oczu/twarzy.

Reagowanie : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore wodg albo pod prysznicem. Zwrdci¢ sie o
pomoc lekarska.

Przechowywanie 1 Nie dotyczy.
Usuwanie : Nie dotyczy.
Niebezpieczne skiadniki : Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa
obrabiana wodorem
Uzupetniajgce elementy : Zawiera permetryna (PN). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.
etykiety Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyroboéw

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie : Nie znane.
odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszanina
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HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach

Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporzadzenie (WE) | Typ
skladnika Nr 1272/2008 [CLP]
Benzyna ciezka REACH #: 290 R10 Flam. Lig. 3, H226 (1112
obrabiana wodorem 01-2119463258-33
(ropa naftowa); WE: 265-150-3 Xn; R65 STOT SE 3, H336
Niskowrzaca frakcja CAS: 64742-48-9 R66, R67 Asp. Tox. 1, H304
naftowa obrabiana Indeks: 649-327-00-6
wodorem
permetryna (PN) WE: 258-067-9 20.1-<0.3 [Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302 (11
CAS: 52645-53-1 R43 Acute Tox. 4, H332
Indeks: 613-058-00-2 N; R50/53 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Patrz Sekcja 16 - Petny tekst

petny tekst powyzszych uwag
zadeklarowanych H podano w Sekcji
wyzej Fraz-R. 16.

Nie zawiera sktadnikéw, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPVvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII

[5] Substancja wywotujgca réwnorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwo$ci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyskac¢ pomoc lekarska.

: Usunac szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Nalezy natychmiast zwréci¢
sie po pomoc lekarska.

: Wynies$¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

: Zdjg¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

: Po potknieciu skonsultowac sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywaé wymiotdw.
W przypadku potkniecia wyptukaé usta wodg - nigdy nie stosowaé u oséb
nieprzytomnych. Natychmiast zwréci¢ sie o pomoc lekarska.

: Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz
sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat
izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta.

Kontakt z okiem

Wdychanie

Kontakt ze skora

Spozycie

Ochrona osé6b
udzielajacych pierwszej
pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
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HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Szczegdty podano w Sekcjach 2 i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawow. Powtarzalne i
diuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skéry i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudno$ci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krotkotrwatej i
diugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera permetryna (PN). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac¢ sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegodlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, dwutlenek wegla, proszki.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

: Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
rozktadu moze byé niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty 1 Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
rozkfadu termicznego wegla, dym, tlenki azotu.

Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekéw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ izolacyjne aparaty oddechowe i petng odziez ochronna.

ochronne dla strazakow
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HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osob nienalezacych do : Nalezy usung¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzyé pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajagcego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.
: Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi.
Dla os6b udzielajgcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatéw wiasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akcji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczac, do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow Sciekowych,
srodowiska nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
skazenia i stuzgce do Nalezy zmywa¢ roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikw.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekc;ji 1.
sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci . Nalezy zapobiegac tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardéw i unikaé
dotyczace bezpiecznego powstawania stezen wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.
postepowania Poza tym, niniejszy wyréb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych

otwartych zroédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé
odpowiednig klase ochrony.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowaé
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi
powinny przewodzi¢ elektrycznosé.

Trzymac z dala od ciepfa, iskier i pfomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania pytu, pytow, rozpylonej
cieczy lub mgtly powstatych podczas nakfadania niniejszej mieszanki. Unikaé
wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
ciSnieniowym.

Nalezy przechowywac w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy.

Nie dopuszcza¢, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekdw wodnych.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sa ciezsze od powietrza i mogg rozprzestrzeniaé sie nad podtogg. Opary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.2 Warunki bezpiecznego ¢ Nalezy przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami.

magazynowania, fgcznie z Uwagi o wspdlnym przechowywaniu

informacjami dotyczacymi Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

wszelkich wzajemnych Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

niezgodnosci Nalezy stosowac¢ sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywa¢ w

suchym, chfodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzyma¢ z dala od ciepta i
bezposredniego $wiatta stonecznego. Trzymac z dala od zrédet ognia. Nie pali¢. Nie
dopuszczac¢ nieupowaznionych osoéb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza byé
ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopuscié¢
do wycieku substancji.

Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak
rozlany produkt.

7.3 Szczegéblne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.
Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego
***TO BE TRANSLATED***

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznac sie ze scenariuszem ekspozycji, o ile go dofagczono
dla okreslonego zastosowania koncowego, sSrodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczgcymi sprzetu
ochrony osobistej.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informaciji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
naftowa); Niskowrzgca frakcja naftowa 2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).
obrabiana wodorem NDS: 300 mg/m? 8 godzin.
NDSCh: 900 mg/m? 15 minuty.
Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktore ekspozycja jest ograniczona moze byé
monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu

okreslenia skuteczno$ci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drog oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardéw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe $rodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogoélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

: Caly czas nalezy monitorowaé wszystkie miejsca pracy, wtgcznie z miejscami, ktore
moga nie by¢é rownomiernie przewietrzane.

DNEL/DMEL
Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC
Brak dostepnych stezerh PNEC.

8.2 Kontrola narazenia
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HYLOTOX Q - preparat do zwalczania i zabezpieczania przed owadami szkodnikami technicznymi drewna

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Stosowne techniczne
srodki kontroli

: Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oddechowe;.

1 Uzytkownicy powinni bra¢ pod uwage narodowe Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia

lub inne wartosci rownowazne.

Indywidualne srodki ochrony. takie jak indywidualny sprzet ochronny

Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Rekawice

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony skéry :

Ochrone drég
oddechowych

: Wymyc¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usunigecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Nalezy uzywaé ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed

rozbryzgami ptynow.

1 Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z

EN374.

: Short Term Exposure krécej niz 10 minut Ciggly uzycie Rekawice nitrylowe.

Niebezpieczne skfadniki Dziat 3 Przez ponad 4 godziny ochrony w obecno$ci MEK
Acetone lub Methyl isobutyl ketone Butyl gloves 0.7mm Przez ponad 4 godziny
ochrony w obecnosci Rozpuszczalnik aromatyczny uzycie polialkohol winylowy (PVA)
rekawice.

Long Term Exposure Rozlanie / W przypadku dtugotrwatego lub wielokrotnie
powtarzanego uzywania, stosuj PE / Powlekane PE rekawice > 8 godzin (czas
przebicia) .

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatow na rekawice, ktére datyby
nieograniczong odpornos$¢ na pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw
substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ diuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.
Nalezy przestrzegac instrukgc;ji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczacych ich uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymieniaé rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek $ladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Zawsze nalezy sie upewni¢, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg
przechowywane i uzytkowane we wiasciwy sposob.

Charakterystyka oraz efektywnos¢ rekawicy moze zosta¢ zredukowana z powodu
fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji.
Stosowanie kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skéry, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skéry na dziatanie substanciji.

Uzytkownik musi sprawdzié, aby ostateczny wybor rekawic stuzacych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych widkien lub witdkien

syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowacé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystapieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego
elektrycznoscig statyczng, nalezy nosic¢ antystatyczne ubranie ochronne. Jesli
wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig statyczna, nalezy
nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy sie odnies¢ do
normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczace wymogow
materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
obuwie i dodatkowe srodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

. Zatwierdzona/certyfikowana maska z pochtaniaczem na pary organiczne. Typ filtru:

A2P2 (EN14387).
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia
Ssrodowiska

: Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekow wodnych.

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznaé sie ze scenariuszem ekspozycji, o ile go dofagczono
dla okreslonego zastosowania kornicowego, srodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczgcymi sprzetu

ochrony osobistej.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prég zapachu

pPH

Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
Temperatura zapfonu
Szybkos$¢ parowania

Palnosé (ciata statego, gazu)

Czas spalania
Predkos¢ spalania

Gérna/dolna granica palnosci

lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Preznosc¢ par
Gestos¢ par
Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Wspéiczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozapfonu
Temperatura rozkfadu
Lepkosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje

: Ciecz.

: Niedostepne.

: Rozpuszczalnik.

: Niedostepne (Nietestowane).

! Badanie jest techniczne niemozliwe.
: Niedostepne (Nietestowane).

: Niedostepne (Nietestowane).

: Tygla zamknietego: 42°C

: Wolniej niz faza eteru

. Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).

: Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).
. Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).
: Niedostepne (Nietestowane).

: Niedostepne (Nietestowane).
! Niedostepne (Nietestowane).
: Kinematyczna (40°C): <0.07 cm?/s
: Niedostepne (Nietestowane).

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpia
niebezpieczne reakcje.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos$é

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos$¢é
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

: Dla tego produktu lub jego skfadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne

: Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
rozpadu.

: Wymienionych ponizej substancji nalezy unikaé, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkfadu

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
niebezpieczny rozktad produktu.

Patrz rozdziat 7: POSLUGIWANIE SIE PRODUKTEM | MAGAZYNOWANIE oraz rozdziat 8: KONTROLA
NARAZENIA/OSOBISTE SRODKI OCHRONNE w celu uzyskania dodatkowych informacji zwigzanych z

posfugiwaniem sie materiatem i ochrong pracownikéw.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny. Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Szczegdty podano w Sekcjach 2 i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl glowy, zawroty glowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych

przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdéw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszanine moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skéry, powodujgce

nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowaé podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.
Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.
Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krotkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie

informacje sg znane.

Zawiera permetryna (PN). Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Benzyna ciezka obrabiana LC50 Wdychanie Para Szczur 8500 mg/m? 4 godzin
wodorem (ropa naftowa);
Niskowrzaca frakcja
naftowa obrabiana wodorem
LD50 Doustnie Szczur >6 g/kg -
permetryna (PN) LD50 Skérny Szczur 1750 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 383 mg/kg -
Szacunki toksycznosci ostrej
Brak dostepnych danych
Dzialanie zrace/drazniace na skoére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
permetryna (PN) Skora - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Dziatanie uczulajace
Brak dostepnych danych
Mutagennos¢
Brak dostepnych danych
Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1 9/16
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Rakotwdrczos¢
Brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak dostepnych danych

Teratogenicznosé
Brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Kategoria 3 Nie dotyczy. Skutek narkotyczny
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie

Brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa); ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Niskowrzaca frakcja naftowa obrabiana wodorem Kategoria 1
Inne informacje : Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny.
Nie dopuszcza¢, do przedostania sie do sciekow, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS].
Szczegoty podano w Sekcjach 2i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
permetryna (PN) Toksycznos¢ ostra EC50 68 ug/l Woda | Glon - Skeletonema costatum - |96 godzin
morska W fazie gwaltownego wzrostu
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.11 ug/l Skorupiaki - Orconectes 48 godzin
Stodka woda immunis

Toksyczno$¢ ostra EC50 0.112 ppb Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda

Toksycznosé ostra LC50 0.62 ug/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda

Przewlekte NOEC 0.66 ug/l Stodka Ryba - Pimephales promelas - |32 dni
woda Embrion

12.2 Trwatos¢é i zdolnos¢ do rozkiadu

Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum

Brak dostepnych danych

Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1 10/16
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

wodorem (ropa naftowa);
Niskowrzaca frakcja
naftowa obrabiana wodorem

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnos¢ na rozktad
rozktadu w $rodowisku biologiczny
wodnym

Benzyna ciezka obrabiana |- - tatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
Benzyna ciezka obrabiana |- 10 do 2500 wysokie
wodorem (ropa naftowa);
Niskowrzaca frakcja
naftowa obrabiana wodorem
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspoéiczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnosé : Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

: Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogoélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ si¢ z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekcji 1.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku byé zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba Zze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organdw.

Odpady niebezpieczne : Tak.

Europejski katalog : odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

Odpadéw (EWC) niebezpieczne
08 01 11*

Postepowanie z : Nie dopuszczac, do przedostania sie do sciekéw, rowdw i innych ciekdw wodnych.

odpadami Likwidowaé¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zostaé przypisany odpowiedni kod
odpadu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowa¢ z miejscowymi
witadzami zarzgdzajgcymi odpadami.

Opakowanie

Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody likwidowania

Postepowanie z
odpadami

Europejski katalog
Odpadoéw (EWC) Skazone

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy

uzyskaé wskazéwki od odpowiednich wtadz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw. Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub
odnowione. Usung¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami.

1 Recykling jest mozliwy. Upewni¢ sie, ze opakowanie jest catkowicie opréznione

przed recyklingiem. Utylizowaé¢ nieutwardzone pozostatosci w taki sam sposob jak

opakowanie

Specjalne srodki

ostroznosci

produkt. Wyroby z tworzyw sztucznych 15 01 02 - opakowania z metali 15 01 04 -
opakowania mieszane 15 01 06. 15 01 10* opakowania zawierajgce pozostatosci
lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé
ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny
mogg zachowywacé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu moga tworzyé
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsg. Nie cigé, nie
spawac i nie szlifowac¢ uzywanych pojemnikéw jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i

kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

1306

UN1306

UN1306

14.2 Prawidlowa
nazwa

(Benzyna ciezka obrabiana
wodorem (ropa naftowa);

WOOD PRESERVATIVES,
LIQUID. Marine pollutant

WOOD PRESERVATIVES,
LIQUID

dla srodowiska

przewozowa UN Niskowrzaca frakcja naftowa | (Permethrin)
obrabiana wodorem)
14.3 Klasa(y) 3 3 3
zagrozenia w
transporcie/
Etykiety
14.4 Grupa 11 11 I
pakowania
14.5 Zagrozenia Tak. Yes. No.

Dodatkowa
informacja

Oznakowanie, ze substancja
jest niebezpieczna dla
Srodowiska, nie jest
wymagane, kiedy jest
przewozona w ilosci <5 | lub
<5 kg.

Przepisy szczegoéine
640 (E)

Kod ograniczen przewozu
przez tunele
(D/E)

The marine pollutant mark is
not required when transported
in sizes of <5 L or <5 kg.

The environmentally
hazardous substance mark
may appear if required by
other transportation
regulations.

Data wydania/Data aktualizacji

1 27, Kwi, 2015.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.6 Szczegdlne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikow upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem : Niedostepne.
zgodnie z zatgcznikiem Il do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

Opisy wielu sposobéw wysytki podano tylko w celach informacyjnych i nie uwzgledniajg one rozmiaréw
pojemnika. Obecnos$¢ opisu wysytki dla konkretnego sposobu transportu (morzem, droga lotniczg itp.) nie
oznacza, ze produkt jest odpowiednio zapakowany dla tego sposobu transportu. Przed wysytka nalezy
sprawdzié¢, czy opakowanie jest wlasciwe, a zapewnienie zgodnosci z obowiazujacymi przepisami jest
wytacznym obowiazkiem osoby oferujacej produkt do transportu. Osoby fadujace i rozfadowujgce
niebezpieczne towary muszg zostaé przeszkolone pod katem wszelkich zagrozen ze strony tych substancji
oraz wszelkich dziatan w razie sytuacji awaryjnych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczgce : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE

Odnosniki : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. nr63/2011 poz. 322)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
powstajgcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikéw organicznych w
niektérych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U.
2013 poz 1569)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16/2010 poz. 87)
Rozporzagdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substanciji ktére mogg by¢ odprowadzane w $ciekach
przemystowych (Dz. U. nr 180/2004, poz. 1867)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86) ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr
33/2011, poz. 166)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109/2010, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. nr 16/2004, poz. 156)

Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1 13/16
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Dyrektywa Seveso Il

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie w dniu 30 wrzesnia 1957 oraz
zmianami (tekst jednolity:. Dz. U. 27/2009 poz 162 oraz zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika
2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej ( Dz.U. 2009.178.1380 z p6zniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U. 2007.
39.252 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014.0.1923)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014.0.1800)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2012.0.445 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.0.1018 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substanc;ji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotwoérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012.0.890)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania
wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012.0.688 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003.169.1650)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.
2011.227.1367 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pézniejszymi
Zmianami)

1 Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso |l.

: Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w

dalszym ciggu wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

V7 Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Data wydania/Data aktualizacji  : 27, Kwi, 2015. Wersja :1 14/16
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SEKCJA 16: Inne informacje

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Klasyfikacja Uzasadnienie

Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulacji

Metoda kalkulacji

Metoda kalkulaciji

Petny tekst skroconych
zwrotéow H

Peiny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

Peiny tekst skroconych
zwrotéw R

Petny tekst klasyfikacji
[DSD/DPD]

Data wydruku

Data wydania/ Data
aktualizacji

: H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié¢
Smiercia.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennos$ci lub zawroty gtowy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
: Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4
Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400 OSTRE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA WODNEGO
- Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Flam. Lig. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -
Kategoria 3

: R10- Produkt tatwopalny.
R20/22- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu.
R65- Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R43- Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.
R66- Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
R67- Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.
R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo
utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

: Xn - Produkt szkodliwy
N - Produkt niebezpieczny dla sSrodowiska

: 27, Kwi, 2015.
: 27, Kwi, 2015.

Data poprzedniego wydania : 13, Lut, 2015.

: If there is no previous validation date please contact your supplier for more
information.

Data wydania/Data aktualizacji

1 27, Kwi, 2015. Wersja :1 15/16
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SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja 1
Informacja dla czytelnika

Zaleca sie, aby kazdy klient lub odbiorca tej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) uwaznie sie
Z nig zapoznalt, jak réwniez z innymi zrédtami informacji, jesli jest to potrzebne lub wtasciwe, aby by¢
Swiadomym i dobrze zrozumieé dane zawarte na tej karcie oraz zagrozenia zwigzane z tym produktem.
Niniejsze informacje podaje sie w dobrej wierze i uwaza sie je za dokfadne na dzien podany w tym dokumencie.
Nie udziela sie jednak w tym wzgledzie zadnej gwarancji, ani wyraznej, ani dorozumianej. Informacje
przedstawione tutaj dotycza tylko produktu wysytanego. Dodanie jakiejkolwiek substancji moze zmienic jego
skiad, zagrozenia i ryzyko zwigzane z tym produktem. Wymogi regulacyjne moga podlega¢ zmianom i moga
byé rézne w réznych lokalizacjach i jurysdykcjach. Klient/nabywca/uzytkownik jest odpowiedzialny za
zapewnienie, aby jego postepowanie byto zgodne ze wszelkimi krajowymi, federalnymi, stanowymi i
prowincjonalnymi lub lokalnymi przepisami prawa. Warunki uzytkowania produktu nie sg objete kontrola
producenta; klient/nabywca/uzytkownik jest odpowiedzialny za okreslenie warunkéw niezbednych do
bezpiecznego uzytkowania tego produktu. Klient/nabywca/uzytkownik nie powinien uzytkowaé tego produktu
do zadnego innego celu niz ten wskazany w odpowiedniej sekcji tej karty, nie kontaktujac sie najpierw z
dostawca w celu uzyskania na pismie instrukcji postepowania z produktem. Ze wzgledu na duzg ilos¢ zrédef
informacji, takich jak karty charakterystyki produktu od poszczegélnych producentéw, producent nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za takie karty uzyskiwane z innych zrédef.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Fltugger

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Fligger Natural Wood Bejca do Drewna (Fligger Natural Wood Treebejdse)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane . Lakier
zastosowania

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Fligger Denmark A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Radovre
TIf. +45 76 30 33 80

Adres e-mail osoby : zamowienia@flugger.com
odpowiedzialnej za tg
karte charakterystyki

Kontakt krajowy

Flugger Poland sp. z o.0.

ul. Rakietowa 20 A

PL-80-298 Gdansk

Tel. + 48 58 340 28 00

Nr rejestrowy BDO: 000042760

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Numer telefonu 1 (12) 41199 99
Czynny codziennie przez catg dobe,
Obstugiwany przez lekarza dyzurnego Kiliniki Toksykologii.
Pierwsza pomoc - patrz sekcja 4.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Nie sklasyfikowany.
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujagce rodzaj : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
zagrozenia
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Zapobieganie : Nie dotyczy.
Reagowanie : Nie dotyczy.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : Nie dotyczy.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Uzupelniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyroboéw

: Zawiera BIT i CMIT/MIT (3:1). Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z

Rozporzadzeniem (WE) nr

1907/2006, zatgcznik XIil

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Nie spetnia.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja ;?ae:i)(,:leﬁ(zene stez. Typ
skiadnika czynniki M i ATE
2-(2-butoksyetoksy)etanol |REACH #: <3 Eye Irrit. 2, H319 - [1112]
01-2119475104-44
WE: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Indeks:
603-096-00-8
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | REACH #: <0,05 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]
(BIT) 01-2120761540-60 Acute Tox. 1, H330 675,3 mg/kg
WE: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315 ATE [wdychanie
CAS: 2634-33-5 Eye Dam. 1, H318 (pyty i mgty)] = 0,04
Skin Sens. 1, H317 mg/l
Aquatic Acute 1, H400 |[Skin Sens. 1, H317:
Aquatic Chronic 2, C 20,05%
H411 M [ostre] = 1
mieszanina poreakcyjna CAS: 55965-84-9 <0,001 Acute Tox. 3, H301 ATE [doustnie] = [1]
5-chloro-2-metylo-2H- Indeks: Acute Tox. 2, H310 64 mg/kg
izotiazol-3-onu [nr WE 613-167-00-5 Acute Tox. 2, H330 ATE [skornie] =
247-500-7] i 2-metylo-2H- Skin Corr. 1C, H314 87,12 mg/kg
izotiazol-3-onu [nr WE Eye Dam. 1, H318 ATE [wdychanie
220-239-6] (3:1) (CMIT/MIT Skin Sens. 1A, H317  |(pyly i mgty)] = 0,33
(3:1)) Aquatic Acute 1, H400 |mg/l
Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1C,
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska
Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

H410 H314: C 20,6%
EUHO071 Skin Irrit. 2, H315:
0,06% < C < 0,6%
Eye Dam. 1, H318:
C=20,6%

Eye Irrit. 2, H319:
0,06% < C < 0,6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20,0015%

M [ostre] = 100

M [przewlekie] =
100

Peiny tekst
powyzszych zwrotéw
H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére moga wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub Srodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Kontakt z okiem : Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke. Usungé szkta kontaktowe jezeli sg. Zasiegng¢ porady
lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.
Droga oddechowa : Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jesli pojawig sie
objawy, zasiegnac¢ porady lekarskiej.

Kontakt ze skérag : Sptukac¢ skazong skore duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegnaé porady lekarskie;.
Spozycie : Przemy¢ usta wodg. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest

przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilo§¢ wody. Nie wywotywac¢ wymiotow,
jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jesli pojawig sie objawy,
zasiegna¢ porady lekarskiej.

Ochrona oso6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
pomocy

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skérag : Brak konkretych danych.
Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegdlne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzyc¢ srodka gasniczego, wiasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie spetnia.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i pojemnik moze
substancji lub mieszaniny wybuchnac.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowaé teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakow oddechowe (SCBA) z maskg zakrywajaca cata twarz dziatajgca przy dodatnim

cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajagc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Dla oséb udzielajacych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ si¢ z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw witasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezacych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
$rodowiska odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska (Sciekow, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mate rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtongé
obojetnym suchym materiatem i umie$ci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

Duze rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ uj$cia kanalizacji, instalac;ji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Nalezy zmyc¢ rozlany/
rozsypany materiat do oczyszczalni $ciekdw lub postepowac w nastepujgcy sposéb.
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebraé¢ za pomoca niepalnych substanc;ji,
takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).
Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ogolnej higieny pracy ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych nie zgodnosci

Nalezy przechowywac¢ w nastepujacym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do 104°F). Przechowywac¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz Sekcja 10), napojéw i
jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.
Nie przechowywac¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikow zapobiegajgcych skazeniu
srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapozna¢ sie z informacjami na temat
niezgodnych materiatow zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwiagzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacije podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

2-(2-butoksyetoksy)etanol Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Polska, 2/2021).

NDS: 67 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 100 mg/m?® 15 minuty.

Wskazniki narazenia biologicznego
Nie sg znane wskazniki narazenia.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury

monitoringu

: Powinno sie odnie$¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska

EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazoéwki odnoszace sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogolne wymaogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw
chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
2-(2-butoksyetoksy)etanol DNEL |Dtugotrwate Droga | 6,25 mg/ | Populacja ogodlna | Systemowe
pokarmowa kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 67,5 mg/m?3| Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 101,2 mg/ | Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa | m3
BIT DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0,966 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 6,81 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1,2 mg/m?® | Populacja ogdlna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0,345 mg/ | Populacja ogdlna | Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0,345 mg/ | Populacja ogdéina | Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0,966 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1,2 mg/m?® | Populacja ogdélna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 6,81 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
oddechowa
CMIT/MIT (3:1) DNEL |Dtugotrwate Droga | 0,02 mg/m?3| Populacja ogdélna | Miejscowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0,02 mg/m?3| Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 0,04 mg/m?| Populacja ogdlna | Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 0,04 mg/m3| Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0,09 mg/ | Populacja ogdlna | Systemowe
pokarmowa kg bw/
dzien
DNEL |Krétkotrwate 0,11 mg/ | Populacja ogdlna | Systemowe
Droga pokarmowa | kg bw/
dzien

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania

:05-12-2022
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

2-(2-butoksyetoksy)etanol

BIT

Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegétowe Wartos¢ Szczegoty metodologii
przedziatlu medium

Stodka woda 1 mgl/l -
Woda morska 0,1 mgl/l -
Zaktad utylizacji 200 mg/l -
Sciekow

Osad stodkowodny 4 mg/kg dwt -
Osad w wodzie 0,4 mg/kg dwt -
morskiej

Gleba 0,32 mg/kg dwt -
Stodka woda 3,9 mg/l -
Stodka woda 0,004 mg/l -
Woda morska 0,0004 mg/I -
Zakfad utylizacji 1,03 mg/l -
Sciekow

Osad stodkowodny 0,0499 mg/kg dwt | -
Osad w wodzie 0,00499 mg/kg -
morskiej dwt

Gleba 3 mg/kg dwt -

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny :

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skoéry
Ochrone rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

: Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowac

ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu uniknigcia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢é noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: Nosi¢ gogle ochronne z bocznymi zabezpieczeniami
zgodnie z EN 166.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. > 8 godzin (czas przebicia): Nosi¢ odpowiednie rekawice z
homologacjg zgodng z EN 374. Rekawice nitrylowe.

Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzac,
czy rekawice zachowujg swoje wtasciwosci ochronne podczas ich uzytkowania.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy. Zalecane: Nalezy uzywac odpowiedniej odziezy
ochronnej, na przyklad kombinezonu z polipropylenu lub odziezy roboczej z
bawelny/poliestru.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 7/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi

odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg byé
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania. Zalecane: Wydzielajg sie szkodliwe pyty podczas $cierania
powierzchni. W razie koniecznosci uzywaé masek ochronnych (P2, EN 143).

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i cisnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu

Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

tatwopalnosé

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkos¢

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
Mieszalny z woda

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznosé¢ par

Szybkos¢ parowania
Gestos¢

Gestos¢ par

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace
Charakterystyka czastek
Mediana wielkosci czastek

: Ciecz.

: Roézne

: Charakterystyczny.
: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: 8,5

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Tak.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: 1,03 g/cm?

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

: Niedostepne.
: Niedostepne.

9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 8/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Mieszalny z woda : Tak.
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.
10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne
wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Brak konkretych danych.
nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne : Brak konkretych danych.
10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
2-(2-butoksyetoksy)etanol LD50 Skoéra Krolik 2700 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Szczur 4500 mg/kg -
BIT LC50 Droga oddechowa Para | Szczur 0,5 mg/l 4 godzin
LD50 Droga pokarmowa Szczur 1020 mg/kg -
CMIT/MIT (3:1) LD50 Droga pokarmowa Szczur 53 mg/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szacunki toksycznosci ostrej
Nazwa produktu/sktadnika Droga Skora Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
pokarmowa | (mg/kg) (gazy) (pary) (pyti
(mg/kg) (ppm) (mgll) aerozole)
(mgll)
2-(2-butoksyetoksy)etanol 4500 2700 N/A N/A N/A
BIT 675,3 N/A N/A N/A 0,04
CMIT/MIT (3:1) 64 87,12 N/A N/A 0,33
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
2-(2-butoksyetoksy)etanol Oczy - Substancja Krélik - 24 godzin 20 |-
umiarkowanie draznigca mg
Oczy - Substancja silnie Krélik - 20 mg -
draznigca
BIT Skoéra - Powoduje stabe Ludzki - 48 godzin 5 |-
podraznienie %
CMIT/MIT (3:1) Skora - Substancja silnie Ludzki - 0.01 % -
draznigca
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie uczulajace

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 9/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Droga Gatunki Wynik
narazenia

BIT skoéra Swinka morska Uczulanie

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Mutagennosé
Whioski/Podsumowanie

Rakotworczosé
Whioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé

Whioski/Podsumowanie

Teratogenicznosé
Whioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Niedostepne.

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drog
narazenia

: Niedostepne.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem
Droga oddechowa
Kontakt ze skérag
Spozycie

: Brak konkretych danych.
: Brak konkretych danych.
: Brak konkretych danych.
: Brak konkretych danych.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaty
Potencjalne skutki
natychmiastowe
Potencjalne skutki
opo6znione

Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki
natychmiastowe
Potencjalne skutki
opoéznione

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie
Ogodlne
Rakotworczos¢
Mutagennosé

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc¢

: Niedostepne.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja

:1.04

10/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako EDC (Endocrine disruptor).

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
2-(2-butoksyetoksy)etanol Toksycznos¢ ostra LC50 1300 ppm Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin
Stodka woda
BIT Toksyczno$¢ ostra EC50 97 ppb Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra LC50 10 do 20 mg/l | Skorupiaki - Ceriodaphnia dubia |48 godzin
Stodka woda
Toksyczno$¢ ostra LC50 167 ppb Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte EC10 0,04 mg/| Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
Subcapitata
CMIT/MIT (3:1) EC50 0,1 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
LC50 0,19 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
NOEC 0,004 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
NOEC 0,05 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 14 dni
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum
2-(2-butoksyetoksy)etanol 301C Ready 80 % - Nie tatwo - 28 dni - -
Biodegradability -
Modified MITI
Test (1)
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego rozkladu w Fotoliza Podatnosé¢ na
srodowisku wodnym rozkiad
biologiczny
2-(2-butoksyetoksy)etanol - - Nie tatwo
BIT - - tatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
2-(2-butoksyetoksy)etanol 1 - Niskie
BIT 0,7 3,2 Niskie
CMIT/MIT (3:1) 0,401 - Niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspotczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania

:05-12-2022 Wersja :1.04
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska
Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanc;ji, ktére oceniono jako EDC (Endocrine disruptor).

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt
Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.
Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w swietle Dyrektywy 2008/98/WE Unii Europejskiej

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
080112 odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
skladowanie w terenie nalezy rozwaza¢ jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci

recyklingu.
Specijalne srodki : Usuwacé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
ostroznosci wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania

sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom.
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w - - -
transporcie

14.4 Grupa pakowania - - -

14.5 Zagrozenia dla Nie. Nie. Nie.
srodowiska

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 12/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.6 Szczegodlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport morski
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie

upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

: Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, preparatéw i wyrobéw

Nazwa produktu/sktadnika % Oznaczenie [Zastosowanie]
2-(2-butoksyetoksy)etanol <3 55 [Farba powszechnego uzytku]
methanol <0,1 69

formaldehyd <01 72

octamethylcyclotetrasiloxane <0,01 70
decamethylcyclopentasiloxane <0,1 70

Etykietowanie

Inne przepisy UE
Emisji przemystowych
(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - powietrze
Emisji przemystowych
(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - woda

Wybuchowe prekursory

: Nie dotyczy.

: Nie wymieniony

: Nie wymieniony

: Nie dotyczy.

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

trwalych zanieczyszczen organicznych

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzgdzenia Seveso.

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zalgczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne

Nie wymieniony.

Protokét montrealski

Data wydania/Data aktualizacji

: 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022

Wersja

:1.04
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokét z Aarhus w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Ocena bezpieczenstwa chemicznego wszystkich substancji chemicznych zawartych
chemicznego w niniejszym produkcie jest albo petna albo nie dotyczy.

SEKCJA 16: Inne informacj

V7 Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
N/A = Niedostepne
PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SGG = grupa segregaciji
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Nie sklasyfikowany.

Pelny tekst zwrotow H

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 1 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 1

Acute Tox. 2 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 2

Acute Tox. 3 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 3

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4 )

Aquatic Acute 1 ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA SRODOWISKA WODNEGO -
Kategoria 1

Agquatic Chronic 2 ZAGROZENIE DEUGOTRWALE (PRZEWLEKELE) DLA SRODOWISKA WODNEGO -
Kategoria 2

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 14/15




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalagcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska
Fliigger Natural Wood Bejca do Drewna (Fliigger Natural Wood Treebejdse)

SEKCJA 16: Inne informacj

Skin Corr. 1C DZIAr ANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKQRE - Kategoria 1C
Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2
Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Sens. 1A DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1A

Kod produktu :

Data wydruku : 30-04-2024

Data wydania/ Data : 30-04-2024

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 05-12-2022

Wersja : 1.04

Informacja dla czytelnika
Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obechym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie sg specyfikacja, ani nie stanowia
gwarancji uzyskania wtasciwosci produktéw. Wyréb ten nie moze by¢é uzywany do celéw innych, niz podane
w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik
jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez miejscowe przepisy i
regulaminy. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki nie zastepuja oceny ryzyka wykonanej przez
uzytkownika w miejscu pracy, zgodnie z wymogami innych przepiséw dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa.

Data wydania/Data aktualizacji : 30-04-2024 Data poprzedniego wydania  :05-12-2022 Wersja :1.04 15/15




