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Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyriska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

Oéwiadczenie
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz jest kompletna pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢ (zgodnie z art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2021. 0.2351 z pézn. zm.).
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z p6ézn. zm.) oraz Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.0.1609 z pézn. zm.).
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min. Infrastruktury
(Dz.U.2004.202.2072 tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 z péZn. zm.)

Nazwisko Podpis
Projektant: konstrukcja, Kierownik Zespotu Pieczqtka i podpis
Krzysztof Altykow, drinz.

Rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkow nr 94/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043 /060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW

Czlonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144/01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407/SP/2010

Asystent Projektanta: konstrukcja Pieczqtka i podpis

Magdalena Napiorkowska-Alykow, dr inz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkoéw nr 93/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042 /060809

Uprawnienia budowlane nr 67/ DOS/07

Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672

Czlonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0499/07
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
1.2. Spis rysunkow
nr rys. Tytul rysunku skala
i/ 01 Ogrodzenie — uktad i widok 1:25
i/d/ 01 Drzwi wejsciowe do budynku 1:5
i/d/ 02 Ogrodzenie — furta, brama. Detal snycerski. 1:5
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyriska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

1.3. Kod zamoéwienia wedlug CPV:

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kategoria 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Kategoria 45112500-0 Usuwanie gleby

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kategoria 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Kategoria 45236000-0 Wyréwnanie terenu
Kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

Kategoria 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Dziat 71 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

Grupa 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Klasa 7122000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Kategoria 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Kategoria 71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Klasa 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Klasa 71330000-0 R6zne ustugi inzynieryjne
Klasa 71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

Kategoria 71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztéw
Grupa 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Kategoria 71315000-9 Ustugi Budowlane

Klasa 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Grupa 71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyriska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

2. Zagadnienia formalne

2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla prac
restauratorskich w Willi Fabrykanta w obrebie ogrodzenia od strony ulicy Mtynskiej oraz drzwi
wejsciowych do budynku.

2.2. Lokalizacja

Lokalizacja nieruchomosci, ktorej dotyczy niniejsze opracowanie obejmuje teren dziatki
021201_4.0001.203, potozonej przy ulicy Mtyniskiej nr 8 w Gryfowie Slaskim.

2.3. Dane Inwestora
Gmina Gryféw Slqski
59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1
2.4. Adres inwestycji
59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtynska 8
dz. nr 021201_4.0001.203
2.5. Autorzy dokumentacji
dr inz. Krzysztof Atykow
dr inz. Magdalena Napiérkowska-Atykow
2.6. Data sporzadzenia dokumentacji

12 wrze$nia 2024r

2.7. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.

* Pomiary inwentaryzacyjne.

* Epal. (2008) Karta zabytku, Kraty

* Epal. (2008) Karta zabytku, Ogrodzenie

* Orawiec T. (2010) Karta zabytku, Willa fabrykanta, ob. przedszkole

2.8. Stan prawny terenu opracowania

Whascicielem dzietek objetych opracowaniem jest Gmina Gryféw Slaski.

2.9. Przeznaczenie terenu wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren inwestycji w calo$ci znajduje si¢ w obrgbie zatozenia wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr A/5340 z dnia 07 wrze$nia 2011r.
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Miynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

s DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wroclaw. dnia 13 lipca 2020 1. Elektronicanie podpisany przez
Milena Pigdanowicz-Fidera
= Data: 2020-07-13 12:48:24
Poz. 4257

UCHWALA NR XXT/121/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFOW SLASKI

z dma 23 czerwca 2020 r.

W sprawie przyjecia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Gryféw Slaski 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dmia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece
nad zabytkamu (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 282) uchwala si¢, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje sie Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta i Gryfow Slaski 2020-2023 stanowiacy
zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfow Slaski.
§ 3. Uchwatla wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa

Dolnoslaskiego.
Przewodniczacy Rady Miejskiej Gminy Gryfow Slaski:
Mateusz Krolak
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Miynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

UCHWALA NR XLI/152 /05
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFOW SLASKI
Z DNIA 25 STYCZNIA 2005R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej
czesci miasta Gryfow Slaski - obszar planistyczny A.

Na podstawie art. 20 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zmianami)
po stwierdzeniu zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Studium uwarunkowan i Kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Gryfow Slaski

Rada Miejska Gminy Gryfow Slaski uchwala co nastepuije:

PRZEPISY OGOLNE

§1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej cze$ci miasta Gryfow Slaski
— obszar planistyczny A.

2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiacym zalacznik graficzny do
niniejszej uchwaly.

3. Integralnymi czesciami uchwaly sa nastepujace zataczniki:
1) zalgcznik nr 1 - rysunek planu sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1: 2 000
2) zalacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie , inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania ,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Tabela nr 12. Ustalenia dla terenow oznaczonych symbolem: UZP
Problematyka planu | Numer Ustalenia
terenu
A 1 1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
Przeznaczenie Tereny zabudowy usiugowej celu publicznego z zakresu:
terenow oraz linie a) administracji | zarzadzania,
rozgraniczajace b) oSwiaty,
tereny o roznym c) ochrony zdrowia,
przeznaczeniu lub d) opieki spoleczne),
réznych zasadach oraz zieleni parkowej wraz z niezbednym zakresem urzadzen
zagospodarowania towarzyszacych.
2) Przeznaczenie uzupelniajace:
a) obiekty gospodarcze i garaze zwiazane z przeznaczeniem
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Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
59-620 Gryfow Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
podstawowym,
b) elementy malej architektury i komunikacji pieszej
c) zielen urzadzona,
d) sieciiurzadzenia infrastruktury technicznej, za wyjatkiem masztow
antenowych.
3) Orientacyjne linie rozgraniczajace moga jedynie ulec przesunieciu
w kierunku terenu 1U ZP o maks. 4 m.
B. 1 1) Ewentualna uciazliwo$¢ wynikajaca z dziatalnosci prowadzonej
Zasady ochrony w obrebie poszczegolnych dzialek nie moze przekraczac granic tych
Srodowiska, przyrody dzialek,
i krajobrazu 2) Zewzgledow akustycznych tereny U ZP kwalifikuje sie jako tereny
kulturowego zabudowy zwigzanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci

lub miodziezy w my$! art.114 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,

3) Ogrzewanie budynkow nalezy rozwigzywac w oparciu o proekologiczne
zrodia energil,

4) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w obrebie wydzielonych
dzialek nie moze by¢ mniejszy niz 50%,

5) gospodarke odpadami nalezy trwale rozwigzac w oparciu
0 obowiazujace przepisy szczegoine

6) istniejacy starodrzew przeznacza si¢ do zachowania do czasu
biologicznej Smierci, z zakazem wycinania i przesadzania .

C. Zasady ochrony

1 Teren obejmuije park i budynek objete ewidencjq zabytkow. Ustala sig strefe

dziedzictwa A ochrony konserwatorskiej obejmujaca caly teren . Wszelka dziatalnosc
kulturowego inwestycyjna oraz wprowadzanie nowych nasadzen na tym terenie podlega
i zabytkow oraz dobr uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.
kultury wspdlczesnej
D. 1 1) Nalezy zachowac istniejaca forme budynku z mozliwo$cia zmian
Zasady ochrony i zewnetrznych jedynie w przypadku koniecznosci likwidacji barier dla
ksztaltowania fadu niepeinosprawnych {j. podjazdy, windy itp. (przy braku mozliwosci
przestrzennego, wprowadzenia usprawnien we wnetrzu budynku) .
paramefrow 2) Funkcja podstawowa moze by¢ realizowana jedynie w istn. budynku.
I wskaznikow 3) Ew.wolnostojace obiekty garazowe i gospodarcze mozliwe do realizacji
ksztaltowania na zapleczu budynku w zabudowie zwartej . Forme nalezy uzgodni¢
zabudowy oraz z konserwatorem zabytkow.
zagospodarowania
terenu
E. 1 Nie dotyczy
F. Szczegolowe 1 Nie dopuszcza sie wtornych podziatow terenu, za wyjatkiem podzialow
zasady 1 warunki wynikajacych z dopuszczalnego przesunigcia linii rozgraniczajacych.
scalania | podzialu
nieruchomosci
G. Sposoby iterminy | 1 Nie dopuszcza sie tymczasowego zagospodarowania , urzadzania i
tymczasowego uzytkowania terenu.
zagospodarowania,
urzadzania
1 uzytkowania
terenow
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyniska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryfow Slaski ul. Rynek 1

2.10. Mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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2.11. Mapa z lokalizacja urzadzen podziemnych
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2.11.1. Cel realizacji zadania

Podstawowym celem realizacji zadania jest usuni¢cie awarii budowlanej jakiej ulegt cokét
ogrodzenia oraz stupy wejsciowe 1 wjazdowe na teren przedszkola a takze dziatania konserwatorskie w
obrebie zeliwnych elementéw ogrodzenia, dwéch zeliwnych furtek i bramy wjazdowe;j.

Réwniez poprzez dziatania konserwatorskie wykonanie renowacji drzwi wejsciowych do Willi
Fabrykanta.

Dodatkowym celem realizacji zadania bedzie zwigkszenie oferty turystycznej miasta Gryfowa
Slaskiego oraz regionu.

Dziatania dotycza dziedzictwa kulturowego w zakresie obiektéw o znaczeniu regionalnym, ktére
przyczynig si¢ do tworzenia, adaptacji, dostosowania budynkéw i przestrzeni (otoczenia) do realizacji
oferty kulturalno — edukacyjnej. Bedg obejmowac rozwdj infrastruktury kultury, w tym zabytkowej,
renowacje i zabezpieczenie obiektow zabytkowych, w szczegdlnosci obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw prowadzonego przez Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, w celu tworzenia
warunkow sprzyjajacych otwartemu, nieograniczonemu, integracyjnemu i §wiadomemu uczestnictwu w
kulturze.

Dzialania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu przyczynig si¢ do wzmocnienia
tozsamosci regionalnej, zabezpieczenia obiektow o wysokiej wartosci historycznej oraz poprawy
atrakcyjnosci oferty turystycznej regionu. Przyczynig si¢ w szczegdélnosci do zwigkszenia udziatu
mieszkancow w kulturze, zwigkszenia integracji spotecznej oraz rozwoju potencjalu spotecznego na
rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Ponadto renowacja, konserwacja, rewaloryzacja i restauracja obiektow zabytkowych nie bgdzie
pojedynczg interwencja, ale bedzie stanowi¢ czg$¢ wigkszego przedsigwziecia, ktére wigze rozwdj
kultury z rozwojem gospodarczym, wiaczeniem spotecznym i innowacjami spotecznymi w skali regionu
lub lokalne;.

Dzialania na rzecz poprawy regionalnej infrastruktury turystycznej przyczynig si¢ do
zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej oraz rozwoju szeroko rozumianego sektora przemystéw czasu
wolnego w regionie, w tym tworzenia nowych miejsc pracy w tych sektorach.

Przedsiewzigcie bedzie respektowac zasade zrownowazonego oddzialywania na $rodowisko,
zasade dostepnosci dla oséb ze specjalnymi potrzebami, stabilnos¢ i efektywnos¢ finansowa oraz
odpornos$¢ na kryzys. Elementem inwestycji bedzie dazenie do osiggnigcia neutralnosci klimatyczne;j
projektowanej infrastruktury, przy czym w przypadku zabytkow z uwzglednieniem wymogow
konserwatorskich.

Planowane interwencje w substancj¢ zabytkowa, ktére maja wptyw na dziedzictwo kulturowe,
beda dazy¢ do realizacji zalozen Nowego Europejskiego Bauhausu oraz wykorzystania zapiséw
dokumentu ,,Europejskie Zasady Jakosci dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym
wptywie na dziedzictwo kulturowe” (ICOMOS). Interwencje bgda zgodne z: Nowym europejskim
programem na rzecz kultury, Europejskimi ramami dziatlania w zakresie dziedzictwa kulturowego z
2018 r., Konkluzjami Rady w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2019-2022,
Sprawozdaniem Specjalnym ECA nr 8/2020 Unijne inwestycje w obiekty kultury - kwestia wymagajaca
lepszego ukierunkowania dziatan i sprawniejszej koordynacji oraz Sprawozdaniem Specjalnym ECA
27/2021 Unijne wsparcie na rzecz turystyki - potrzeba nowej orientacji strategicznej i lepszego podejscia
do finansowania.

Planowane dziatania w zakresie zagospodarowania terenéw zielonych (Sciezki, nasadzenia
parkowe etc.) w obrebie Starego Miasta nie bedg inwestycjami w elementy infrastruktury drogowej (w
tym w parkingi) oraz nie beda obejmowac¢ budowy nowych drég lub parkingéw oraz w odniesieniu do
istniejgcych - zwigkszenia ich pojemnosci lub przepustowosci, nie bedg tez w inny sposéb przyczyniac
si¢ do zwigkszenia natezenia ruchu samochodowego.

Natomiast na terenach parkowych projektowane sg elementy sprzyjajace adaptacji do zmian
klimatu (w szczegdlnosci zielona infrastruktura), oraz be¢dzie miata pozytywne oddziatywanie na
srodowisko, co bedzie miato wptyw na realizacje celow srodowiskowo- klimatycznych UE, okreslonych
w dokumencie Europejski Zielony Lad.

Gtéwnymi grupami docelowymi beda mieszkancy wojewddztwa $laskiego, korzystajacy z
infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz obiektéw turystycznych, osoby spoza
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wojewddztwa korzystajace z obiektéw kultury i dziedzictwa kulturowego oraz turystyki, w tym osoby
o specjalnym potrzebach.

Planowane dziatania bedg miaty pozytywny wplyw na zasade dostgpnosci dla oséb z
niepelnosprawnosciami.
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3. CzesSc opisowa

3.1. Opis ogolny Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
realizacja na jej podstawie robét dla konserwacji oraz odbudowy zniszczonego murowanego z cegly
fragmentu ogrodzenia z elementami ogrodzeniowymi z zeliwa wraz z brama wjazdowa oraz furtkami
wejsciowymi a takze prace konserwatorskie przy drzwiach wejsciowych do Willi Fabrykanta.

Przedmiotem zamoéwienia sg rOwniez programy konserwatorskie na podstawie ktérych po
zatwierdzeniu przez WKZ Wroctaw Delegatura w Jeleniej Gorze zostang wykonane prace
konserwatorskie oraz roboty budowlane.

3.2. Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego:

,Prace restauratorskie Willi Fabrykanta — obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie
Slaskim"

3.3. Lokalizacja oraz plan sytuacyjny

Lokalizacja, sytuacja oraz zakres zamierzenia zostaly przedstawione na rysunkach
zagospodarowania terenu stanowigcych zatgczniki do niniejszego PFU oraz pogladowo w punktach
dotyczacych poszczegdlnych odcinkéw ogrodzenia.

3.4. Historia

[...] Lokalizacja: miejscowos¢
woj. dolnoslaskie, pow. lwéwecki, gm. Gryféw Slaski-gmina wiejsko - miejska

Dokumenty stwierdzajace okoliczno$ci powstania miasta Gryfowa nie zachowaty sie.

Istnieje ogdlne przekonanie ze lokacji Gryfowa dokonal w 1242 ksigze slaski Bolestaw Rogatka,
jednak czes$¢ badaczy jest przekonana, ze miasto zatozyt w koncu XIII w. ksigze $widnicko-
jaworski Bolko.

W 1248 roku po podziale ksigstwa $laskiego teren dzisiejszego miasta wchodzit poczatkowo w
sktad ksigstwa legnickiego Bolestawa Rogatki, by ok. 1274 sta¢ si¢ czgscig wydzielonego dla jego
syna Henryka Grubego ksigcia jaworskiego.

Od 1278 r. jego wtadcg zostat Bolko, od 1290 r. przyjmujac tytut ksigcia swidnicko-jaworskiego, przy
czym tereny Gryfowa weszly w sktad krotkotrwatego ksigstwa Iwéweckiego Bernarda

Zwinnego (1281-1286).

Osada zostata rozplanowana na nieregularnym ksztalcie zblizonym do kota z obwarowaniami,
prostopadtymi ulicami i rynkiem w srodku.

23 sierpnia 1354 ksigze §widnicko-jaworski Bolko II nadal miastu szereg praw, ktére sporzadzone
zostaty na podstawie prawa Iwéweckiego.

W 1368 Gryféw wraz z ksigstwem swidnicko-jaworskim przeszedt pod zwierzchno$¢ lenng kréla
Czech, by w 1392 wejs¢ w sktad bezposrednio poddanych mu ziem dziedzicznych.

Gryfowa nie omingty zniszczenia wojen husyckich, ktére nekaty miasto w latach 1427-1431. W 1497
epidemia straszliwie spustoszyla miasto, pozostawiajac przy zyciu zaledwie 12 oséb.

Nastegpne stulecie to okres dynamicznego rozwoju miasta, gléwnie dzigki rodzinie Schaffgotschéw,
produkcji 1 handlu ptétnem Inianym.

Byli oni wtascicielami Gryfowa i okolicznych miejscowosci.

W 1524 mieszczanie gryfowscy wzniesli okazaty ratusz — symbol bogactwa miasta, oraz dwa kramy
sasiadujace z nim: solny i migsny.

Od 1525 w miescie odbywaly si¢ nabozenstwa ewangelickie, a protestantyzm szybko zdobyt
popularno$¢ wsréd mieszkancéw. Pierwszym kaznodziejg protestanckim byt od 1530 Jakub
Steinbrecher.

W 1526 tron czeski i wladze nad miastem oraz ksiestwem $widnicko-jaworskim przejeli
Habsburgowie.
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W okresie wiadzy Habsburgéw wybudowano w miescie winiarni¢, a w 1542 podwyzszono dzwonnicg.
Pierwszy mtyn powstal w 1544 z nakazu Hansa Schaffgotscha wraz z bratem Krzysztofem
Schaffgotschem za Brama Jeleniog6rska postawili szpital.

W roku 1562 zawieszono na dzwonnicy dzwon, ktéry odlali Iwéweccy ludwisarze, a w 1581 roku
gryfowski ratusz zostat podwyzszony o jeszcze jedno pigtro

W 1587 r. wrécil do miasta z Bazylei, z dyplomem doktora medycyny i filozofii, urodzony tu w 1563
r. w rodzinie 6wczesnego burmistrza Caspar Schwenckfeld, ktory otworzyt w miescie praktyke
lekarska.

Wkrétce potem w roku 1589 wybudowano pierwsza w miescie apteke.

W 1654, po przywrdceniu wiadzy Habsburgéw po woijnie trzydziestoletniej, wszystkie koscioty
protestanckie zostaty zamknigte badz przekazane katolikom, a wskutek zakazu budowy Swiatyn
protestanckich mieszkancy miasta zmuszeni zostali do uczeszczania na nabozenstwa do kosciota
granicznego w Wiezy Dolnej, polozonej po drugiej stronie Kwisy, juz na obszarze Luzyc Gérnych.
Kontakty handlowe, ktére zapoczatkowat gryfowski burmistrz Hans Rother zapewnity na dtugi czas
dobrobyt miastu dzigki wymianie handlowej m.in. z Holandia, Augsburgiem i Lipskiem.

Po zajeciu Slaska przez Prusy w 1742 wprowadzona zostala w miescie tolerancja religijna; powstata
szkota ewangelicka. W czasie wojny siedmioletniej, w 1757, miasto zostato ztupione przez wojska
austriackie. W 1764 gryfowskie zaktady uruchomity produkcj¢ adamaszku Inianego i tkanin.

Okres wojen napoleonskich i Wiosny Ludéw nie wptynat na ostabienie znaczenia gospodarczego
miasta. Rok 1783 przynidst pozar calego miasta. Sptongty stodownia, browar, budynki parafialne i
ponad 120 kamienic miejskich.

Miasto rozwingto si¢ gospodarczo dzigki uruchomieniu potgczen kolejowych z Jelenig Géra

i Zgorzelcem

W 1929 pozar strawit wieze ratuszowa, ktéra zostata odbudowana jako konstrukcja zelbetowa.

Po kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. miasto zostalo zajete przez wojska radzieckie i przekazane
Polsce.

[...] Przedmiot zaméwienia: budynek Przedszkola Publicznego - Willa Winklera (tekst z
tablicy przed wejsciem)

Wille wzniesiono w 1888 roku. Pierwszym jej posiadaczem byt Emil Wunche, wtasciciel zaktadow
wiékienniczych w Gryfowie Slaskim. Jego inicjaty znajduja si¢ w witrazu i w ornamentach kutych
bramy wjazdowe;.

Okoto roku 1919 — po pierwszej wojnie $wiatowej fabryke wraz z willg kupit Gustaw Winkler.

Po roku 1945 fabryke znacjonalizowano, a w budynku willi umieszczono przedszkole. Pod koniec lat
90- tych XX wieku zaktad upadt i zostatl przejety przez gming. Obecnie miesci si¢ tu placowka
przedszkola.

Rezydencja poprzez swoéj charakter, opracowanie detalu architektonicznego, uktadu wnetrza z
reprezentacyjnym holem, klatkg schodowg i rozmieszczeniem pomieszczen przypomina architekture
patacowa.

Willa zbudowana w duchu historyzmu, o detalu elewacji w stylu neorenesansu niderlandzkiego.
Rezydencja potazona jest w niewielkim parku typu angielskiego, ktérego cz¢s¢ znalazta si¢ obecnie
poza granicami dziafki.

Na jej teren prowadzi okazata, oryginalna kuta brama wjazdowa z furtkami i ogrodzeniem (bedgce
miedzy innymi przedmiotem niniejszego opracowania).

Willa zachowata oryginalny uktad wnetrz wraz z bardzo bogatym wystrojem dwukondygnacyjnego
holu, klatki schodowe;j i reprezentacyjnych pomieszczen I i Il kondygnacji.

Centralng cz¢s$cig holu zajmuje fontanna wydzielona tralkowg balustradg, oswietlona od goéry
swietlikiem z r6znobarwnego szkta. Strop podtrzymuja manierystyczne kolumny o ornamentowanych
trzonach. Klatke schodowg oswietla witraz z przedstawieniem Merkurego.

W obiekcie zachowatla si¢ rowniez oryginalna stolarka drzwiowa, boazerie, stropy, parkiety oraz
kominki i piece.
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3.4.1. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Przedmiotu Zamoéwienia

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Zaakceptowane;j
Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdélnos$ci nastepujace Roboty:

* Demontaz wszystkich zabytkowych zeliwnych elementéw ogrodzeniowych, bramy wjazdowe;j
oraz dwoch furt wejsciowych,

* Demontaz granitowych slupkéw ogrodzeniowych z murowanego ceglanego cokotu
ogrodzeniowego,

* Ostrozna rozbiérka murowanych z cegly zabytkowych stupéw wejsciowych i wjazdowych z
koniecznoscig zachowania jak najwiekszej ilosci ksztattek ceramicznych.

» Zlecenie wyspecjalizowane] cegielni odtworzenie brakujacych lub uszkodzonych ksztattek
ceramicznych z wczesniej rozebranych stupéw wejsciowych 1 wjazdowych,

* Zlecenie i wykonanie (odtworzeni) zwienczen stupéw z piaskowca,

* Rozebranie uszkodzonego 1 zniszczonego ceglanego cokotu ogrodzeniowego bedacego rowniez
murem oporowym dla chodnika i jezdni na odcinku ulicy Mtynarskiej

* Niezbedne roboty ziemne,

*  Wykonanie betonowego fundamentu na catej dlugosci ogrodzenia,

*  Wymurowanie z cegly pelnej klinkierowej muru ogrodzeniowego podwyzszonego o ok. 50 cm
od istniejgcego z wykonaniem na catej wysokosci cokotu przypér w miejscach wystepowania
stupkéw granitowych,

* Odtworzenie stupéw wejsciowych oraz stupéw bramnych z wczesniej rozebranych elementéw
ceramicznych z wmontowaniem ksztattek ceramicznych z rozbiérki oraz ksztattek ceramicznych

nowych z zamontowanie elementéw wystroju architektonicznego z piaskowca,

* Prace konserwatorskie i odtworzeniowe w ramach renowacji elementéw ogrodzeniowych oraz
dwdoch furt 1 dwoéch skrzydet bramy wjazdowej,

* Niwelacji terenu wzdluz nowo wykonanego muru oporowego (cokotu) od strony chodnika przy
ul. Miynskiej jak réwniez od strony wewnetrznej terenu Przedszkola,

* Wykonanie niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych na istniejacych drzewach i krzewach oraz
zatozenie trawnikow,

* Prace konserwatorskie w zakresie dwuskrzydtowych frontowych drzwi wejsciowych do
budynku, detal snycerski, kamienny, ceramiczny i Slusarski.
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3.5. Zakres zasadniczych rob6t budowlano-konserwatorskich przewidzianych
do zaprojektowania i wybudowania w obrebie ogrodzenia przy ulicy
Miynskiej.

3.5.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot i wielkos¢ inwestycji

* Powierzchnia obszaru opracowania: 254 m?
* Powierzchnia zabudowy ogrodzenia: 254 m?
* Powierzchnia dlugos$¢ ogrodzenia: 127 m?

3.5.2. Ogolny opis — zakres opracowania

Q /
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Zakres opracowania — kolorem czerwonym oznaczono ogrodzenie terenu od strony ulicy
Mtynskiej, strzatka koloru niebieskiego oznaczono wejscie gtéwne do budynku przedszkola..
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3.6. Opis programowy - stan istniejacy

3.6.1. Opis istniejacego ogrodzenia

Istniejace ogrodzenie Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Gryfow
Slaski wzdhuz ulicy Mtynskiej 8 wykonane jest z nastgpujacych elementéw:

- cokot ogrodzeniowy murowany z cegly pelnej,

- stupki ogrodzeniowe kamienne z kamienia granitowego,

- stalowe ozdobne elementy ogrodzeniowe,

- stupy bramy wjazdowej z cegly pelnej i ksztaltek ceramicznych z elementami piaskowca,

- stupy furtek wejsciowych z cegly pelnej i ksztaltek ceramicznych z elementami piaskowca.

Ogrodzenie zlozone z powtarzajacych si¢ krat przedzielonych kwadratowymi, kamiennymi
stupkami.

Kraty zbudowane z pionowych pretéw o przekroju kwadratowym, nitowanymi poziomymi
listwami potagczonymi w czesci gornej i dolne;.

Cze¢s¢ srodkowa zaakcentowana rzedem obregczy przymocowanych do pionowych pretow.

Powyzej poziomych listew, w cz¢sci gornej i ponizej w czesci dolnej, motywy tuku koszowego
o wolutowych zakonczeniach potaczone z pionowymi pretami krzyzowymi przewigzkami.

Kraty wmurowane bezposrednio do stupkow.

Stupy kamienne granitowe wraz z stalowymi elementami ogrodzeniowymi zamontowane na
ceglanym cokole na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Stan techniczny stalowych elementéow ogrodzeniowych nalezy uznaé za zty.

W 99 % elementy ogrodzeniowe zostaty pozbawione grotéw ktére zamontowane byty na goérze
kazdego z pionowych elementéw ogrodzenia (tralkach).

Zostaly odciete prawdopodobnie ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci uczeszczajacych do
przedszkola.

W wielu elementach wida¢ braki poszczegdlnych elementéw sktadowych ozdobnych (obrecze)
lub ich uszkodzenia.

Elementy ogrodzeniowe wielokrotnie malowane farba olejna.

3.6.2. Opis istniejacej bramy wjazdowej

Stalowa brame¢ wjazdowa na teren Przedszkola Publicznego stanowi krata dwuskrzydtowa, o
skrzydtach zblizonych do kwadratu, bogato dekorowana.

Kazde ze skrzydet bramy wjazdowej ztozone jest z cienkich pretéw o przekroju okragltym
wpisanych w konstrukcje z ptaskownikow 1 katownikow.

W czesci srodkowej wyzsze zwienczenie, ktore tworzy motyw kotwicy wpisanej w okrag ujety
wolutowymi sptywami.

Niska czegs$¢ cokotowa obu skrzydet stanowig pasa blachy. Podwdjne poziome i pionowe prety
tworzg kwadrat i obramienie dla czesci srodkowe;.

Prety polaczone migdzy sobg okraglymi rozetkami. Pas pomigdzy nimi wypetniony fryzem z
cienkich, gietych precikéw tworzacych motyw wici roslinnej z 1is¢mi klonu.

W narozne kwadratowe pola wpisano okrag z wieloptatkowa rozetka. Srodkowe pole z osia
kompozycji w ksztalcie podwdjnej litery X. W kwadratowe pole, w miejscu przecigcia ramion wpisano
okrag z ozdobnymi literami W i E stanowigcymi inicjaly wtasciciela (Wunche Emil).

Catos¢ pokrywa symetryczny ornament z przenikajagcych si¢ spirali i esownic tworzacych
motywy sercowate, tuki zakonczone wolutowo.

Ornament wzbogacony splaszczonymi elementami w postaci kwiatow, roztozonych i zwinigtych
lisci.

Poszczeg6lne elementy taczone sg miedzy sobg przewigzkami.

Krata osadzona w murze za pomocg zawiasOw wzmocnionych nitami.
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Stan techniczny bramy wjazdowej nalezy uznag¢ jako zly.

Na powierzchniach krat bramy wjazdowej widoczne liczne ubytki w elementach ozdobnych oraz
braki w tych elementach spowodowane korozja stali i brakiem jakiejkolwiek konserwacji technicznej.

Niektore elementy stracity pierwotny ksztalt a pasy blachy w czgsci cokotowej skrzydet bramy
wjazdowej jest znacznie uszkodzony z widocznymi przerdzewieniami.

Z powodu uszkodzenia zamontowania zawiasOw w stupach widoczne przechylenie skrzydet co
powoduje niemozno$¢ jej zamknigcia.

3.6.3. Opis istniejacych furtek wejSciowych

Furtki w formie kraty, ujmujace z dwéch stron bramg¢ wjazdowa, o ksztalcie stojagcego prostokata
na niskiej czg¢$ci cokotowej, ktora stanowi pas blachy.

Krata ztozona z pretéw o przekroju okraglym.

W srodkowej czeSci zwienczenie, ktérego o§ kompozycyjng stanowi pionowy pret zakonczony
lisciem akantu, ujety obustronnie przez wolutowe splywy utworzone z motywdéw wici roslinnej
wzbogaconej roztozonymi 1 zwinigtymi lis¢mi.

Pionowe prety potaczone w czesci gérnej przez dwa podwdjne elementy poziome tworzg
kwadratowe pola, w ktére wpisano okregi z wieloptatkowymi rozetami.

Od gory i dotu ujmuja je poziome pasy z okraglymi matymi rozetkami.

W czesci srodkowej elementy pionowe wzmocnione przez dwa diagonalne plaskowniki.

Pionowe prety uksztaltowane na ksztatt wielo dzbanuszkowych pseudo tralek.

Dzbanuszki wydzielajg gérng i dolng czesS¢ ujetg przez motywy tuku koszowego o wolutowych
zakonczeniach, potgczone migdzy sobg przewigzkami.

W czesci srodkowej dzbanuszki wydzielaja pas fryzu z powtarzajacych si¢ elementéw
stalowych.

Stan techniczny furtek wejSciowych nalezy uznac¢ jako zly.

Na powierzchniach furtek wejsciowych analogicznie jak w skrzydtach bramy wjazdowe;j
widoczne liczne ubytki w elementach ozdobnych oraz braki w tych elementach spowodowane korozja
stali 1 brakiem jakiejkolwiek konserwacji techniczne;j.

Niektore elementy stracity pierwotny ksztalt a pasy blachy w czgsci cokotowej skrzydet bramy
wjazdowej jest znacznie uszkodzony z widocznymi przerdzewieniami.

Z powodu uszkodzenia zamontowania zawiasOw w stupach widoczne przechylenie skrzydet co
powoduje niemozno$¢ ich zamknigcia.

3.7. Zakres prac projektowych w obrebie wszystkich obiektow

Niezaleznie od wskazanego powyzej zakresu Rob6t budowlanych zakres Zamdéwienia obejmuje takze:

a) wykonanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej z dochowaniem
niezbednej szczegdétowosci, umozliwiajacych realizacj¢ Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie
okreslonym na zatacznikach graficznych, oraz wszelkich projektéw i opracowan towarzyszacych
niezbednych do prawidtowej (pod wzgledem technicznym i formalnym) realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia, w zakresie objetym niniejszym PFU oraz zalacznikami. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zwtaszcza
z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego.

b) zapewnienie prowadzenia badan archeologicznych towarzyszacych catosci Inwestycji wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu
Delegatura WKZ w Jeleniej Gorze.

¢) wykonanie lub pozyskanie wszelkich analiz, ekspertyz, badan pomiaréw oraz uzgodnien niezbednych
do prawidlowego przygotowania i wykonania dokumentacji projektowej wymaganych przez ustawe
Prawo Budowlane oraz poszczegdlne rozporzadzenia o Warunkach Technicznych
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d) wykonanie kompletnej dokumentacji Projektu Budowlanego w zakresie odpowiadajacym
wymaganiom technicznym i prawnym obowigzujagcym w momencie jej sporzadzania, na podstawie
uzgodnionych PFU.

e) pozyskanie wlasnym staraniem i kosztem dokumentéw zamiennych w sytuacji gdy bedzie to wynika¢
z rozwigzan przyjetych na etapie projektowania, ktdre to rozwigzania zmienia¢ beda zatozenia PFU,
w szczegOlnosci:

* warunkoéw technicznych budowy, przebudowy i demontazy infrastruktury

* mapy do celéw projektowych

* ewentualnych odst¢pstw od przepiséw techniczno-budowlanych

e innych uzgodnien niezbednych do uzyskania Pozwolenia na Budowg¢ Ilub innych decyzji
zezwalajacych na wykonanie Rob6t Budowlanych, w tym oswiadczen wiascicieli nieruchomosci

* przeprowadzenie koordynacji projektu w zakresie Przedmiotu ZamoOwienia na etapie Projektu
Budowlanego i uzyskanie uzgodnien dla tych projektéw od wtasciwych Gestoréw infrastruktury
technicznej oraz organdéw opiniujacych administracji publicznej (w tym mi.in Panstwowej Strazy
Pozarnej, Policji i in.), organéw administracji Miasta Gryféw (Zarzadu Drég Miejskich,)

f) przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynnoSci zwiazanych 2z uzyskaniem decyzji
administracyjnych zezwalajacych na wykonanie rob6t budowlanych (zgtoszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowe, dla realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w tym
prowadzenie spraw administracyjnych, uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznych decyzji
zezwalajacych na budowe

k) wykonanie kompletnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia projektéw
Wykonawczych i Warsztatowych, w szczegdlnosci zawierajacych:

e cze$¢ opisowa, w tym m.in.: opisy poszczegdlnych rozwigzan projektowych,

* cze$¢ rysunkowg, w tym m.in.: plan sytuacyjny z trasami sieci (na aktualnej mapie do celéw
projektowych), profile, niezbedne schematy oraz przekroje, szczegdty weztoéw itp

Podstawa dla wykonania ww. dokumentacji projektowej bedzie:

» sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR);

» przeprowadzenie wszystkich niezbednych, zaprojektowanych prac rozbiérkowych;

* przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;

* wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoOwienia;

* uprzatnigcie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy;

» zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa,
energia, itp.);

* przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

» przeprowadzenie wszelkich préb, badan i ekspertyz, ktére potwierdza jako$¢ wykonanych robét
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i1 ekspertyz,

* przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

* przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

» przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacjg powykonawcza,

e przygotowanie zestawienia majatku powstalego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie
srodkéw trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu;

* zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych;

Projekty, jak 1 realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegaja weryfikacji przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu zgodnie z opisem w SIWZ.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowac, jako cato$¢ opisujaca szczegdtowo
cate zadanie.
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3.8. Wymogi wobec wykonawcy robot

Do realizacji prac nalezy wytoni¢ wykonawce rob6t posiadajacego odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz praktyke w realizacji podobnych prac na obiektach zabytkowych.

Prace powinny by¢ prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki o specjalizacji
konserwacja kamienia, drewna, ceramiki oraz metalu.

Zaktada sig, ze prace konserwatorskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne
1 przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet, pozostajace pod statym nadzorem i/lub
kierownictwem osoby lub oséb posiadajacych niezbedne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie
uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, w tym ewentualne specjalne wymagania
wynikajace z warunkow miejscowych, jezeli takie istnieja.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na Terenie Budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
rozbiérkowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

3.9. Opis projektowanego nowego ogrodzenia od ul. Mlynskiej

3.9.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu bramy wjazdowej, furtek, elementow
ogrodzeniowych i stupéw kamiennych.

Wszystkie te elementy przekaza¢ do renowacji konserwatorskiej na warsztacie.

Po demontazu przystapi¢ do ostroznej rozbidrki stupéw bramy wjazdowej oraz stupéw furtek.

Rozbiérke prowadzi¢ rgcznie w taki sposoéb aby jak najmniej ceramicznych elementéw
dekoracyjnych zostato uszkodzonych lub zniszczonych. Po zlozeniu elementéw ceramicznych w
stosownym miejscu przystapi¢ do recznego ostroznego oczyszczenia ich z zaprawy.

Réwnoczesnie mozna przystapi¢ do rozbidrki ceglanego cokotu ogrodzeniowego.

3.9.2. Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu bramy wjazdowej, furtek, elementéw
ogrodzeniowych i stupéw kamiennych.

Nast¢pnie nalezy wykonac zelbetowa tawe fundamentowg pod murowany cokét ogrodzenia oraz
wzmacniajgce go odsadzki.

Na tawie fundamentowej nalezy wymurowac¢ cokét w ukladzie i ksztalcie jak istniejacy, lecz o
wysokosci kalenicy jego korony ok. 50cm powyzej poziomu chodnika od ulicy Mtynskie;.

UWAGA: podniesieniu cokotu podlegaja jedynie fragmenty prz¢set ogrodzenia — poziom bram
i furt pozostaje bez zmian.

Cokoét nalezy wzmocni¢ od strony posesji murowanymi odsadzkami w rozstawie jak stupki
ogrodzenia, kazdorazowo o wysokosci do poziomu chodnika, szerokosci 38cm i dlugosci 70cm.

W cokole nalezy umiesci¢ zdemontowane wczesniej oryginalne stupki granitowe.

Po zakonczeniu prac w obrebie cokotu oraz konserwacji filaréw bramy i furt nalezy zamontowac
zdemontowane wcze$niej i poddane konserwacji/ naprawie elementy §lusarskie bramy, furt oraz przeset
ogrodzenia.
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3.10. Wstepny program konserwacji elementow metalowych (przesita
ogrodzenia, brama, furty)

3.10.1. Wstepne wnioski i zalozenia konserwatorskie

Wszystkie przgsta ogrodzenia, bramy 1 furt przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy
bezwzglednie poddaé¢ badaniom przez uprawnionego konserwatora w celu okreslenia ich pierwotne;j
kolorystyki oraz zakresu prac remontowych.

Materiaty, technika oraz samo wykonanie prac winno by¢ tak przeprowadzone, aby przesta
ogrodzenia, bramy i1 furty nie zatracilty swojego wyrazu historycznego i waloréw artystycznych
zamierzonych przez autoréw.

Przewiduje si¢ iz wlasciwym postepowaniem z uwagi na zniszczenia elementéw metalowych
przeset ogrodzeniowych bedzie demontaz i wykonanie konserwacji metalu w warunkach pracowni —
naprawy elementéw wygietych, uzupetnienia i rekonstrukcje brakujacych fragmentéw itp.

Planuje si¢ oczyszczenie metalu metodami dostosowanymi do stanu technicznego np. delikatne
piaskowanie, 1 zabezpieczenie metalu metoda cynkowania ogniowego i malowanie proszkowe w
kolorystyce uzgodnionej z WKZ Wroctaw Delegatura Jelenia Gora.

Mechanicznie, metodg strumieniowo $cierng usungc¢ stare nieszczelne warstwy zabezpieczajace
i warstwy skorodowane.

Wstepne zabezpieczenie to naniesienie na powierzchni¢ metalu inhibitoréw korozji, roztworéw
neutralizujacych proces utleniania.

Zabezpieczenie metalu metodg cynkowania ogniowego jest trwalsze.

Wariantowo, elementy metalowe ogrodzenia, ktére sg osadzone w stupkach granitowych
znajdujacych si¢ w lepszym stanie technicznym i nie beda demontowane mozna konserwowac in situ.

Po konserwacji elementy ponownie zostang zamontowane wedlug inwentaryzacji oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie rozluznienia taczen S$lusarskich nalezy odtworzy¢ ponownie z zastosowaniem
wzmocnien z nitéw (nity tracone sg niedopuszczalne).

Prace konserwatorskie dotyczace metalowych elementéw maja na celu zahamowanie
destrukcyjnych proceséw korozji oraz przywrdcenie tym elementom waloréw estetycznych i funkcji
uzytkowych.

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw do przeprowadzenia poszczegdlnych czynnosci 1
zabiegéw konserwatorskich wstepnie zatozono demontaz metalowych elementow.

Zabiegi wstepne to usunigcie luznych nawarstwien brudu i produktéw koroz;ji.

W dalszym etapie uzupelni¢ brakujace fragmenty, zniwelowa¢ odksztatcenia i uszkodzenia
formy, zespoli¢ elementy i uzupetni¢ ubytki. P6zniej istotne sg tez zasadnicze zabiegi antykorozyjnego
zabezpieczenia powierzchni metalu, zestawem na bazie zywic syntetycznych, wraz z wykonaniem
warstwy nawierzchniowej korekty kolorystycznej emalii.

Prace konczy montaz poszczegdlnych elementow.

Istniejace wspodiczesne klamki i zamki nalezy wymieni¢ na stylizowane lub rozbiérkowe z
przetomu XIX-XXw.

3.10.2. Wstepny program prac konserwatorskich

1. Demontaz, inwentaryzacja oraz konserwacja w pracowni lub in situ — wg zatozen wskazanych wyzej

2. Oczyszczenie metalu z farb i produktéw korozji metoda strumieniowania $ciernego lub innymi
metodami.

3. Ocenai przeglad poszczeg6lnych elementéw

4. Usuniecie zardzewialych i1 zniszczonych fragmentéw - rekonstrukcja i dospawanie nowych,
spawanie, szlifowanie spawéw, zgodnie ze sztukg.

5. Naprawy Slusarskie - wyprostowanie wygie¢, uzupetnienie szpachlami epoksydowymi wigkszych
wgniecen, opracowanie powierzchni uzupetnien itp.

6. Otluszczenie.
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7. W przypadku elementéw zdemontowanych zabezpieczanie metalu metoda cynkowania ogniowego.

8. Nalozenie koncowych powtok dekoracyjno-ochronnych. Zabezpieczenie metalu z zastosowaniem
ochronnych powtok dedykowanych do elementéw ocynkowanych oraz farb antykorozyjnych np.
lakierem o duzej zawartosci cynku Epoksydor ZN-8 lub réwnowaznym(konserwacja in situ) ;
zgodnie z przyjeta aranzacja 1 kolorystyka wg RAL, NCS uzgodniona komisyjnie.

9. Montaz elementéw zdemontowanych, wg projektu i sztuki budowlanej (wg inwentaryzacji)

3.10.3. Wariantowe zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ metodg strumieniowo — $cierng do II-
go stopnia czystosci. Po oczyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania odpyli¢ i odttuscic.
Zestaw farb do malowania:

* podkiad: 2 x farba chlorokauczukowa chromianowa, czerwona tlenkowa SWA 7221-006-250;

» warstwa [: 1 x farba chlorokauczukowa ogdlnego stosowania szara SWA 7261-000-860 malowanie
W warsztacie;

» warstwa II: 2 x farba chlorokauczukowa ogdlnego stosowania (kolor uzgodniony z WKZ) malowanie
na budowie po montazu

Zachowany fragment (uszkodzony) usunigtych zwienczen tralek przgset ogrodzenia — do odtworzenia
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3.11. Wstepny program konserwacji elementow ceramicznych

W ramach zakresu robdt wykona¢ prace:

1. Wykonanie badan okreslajacych stan zachowania poszczegélnych elementéw detalu
architektonicznego wraz z ustaleniem materiatu z jakiego zostaty zrealizowane.

2. Wykonanie prac majacych na celu zabezpieczenie ostabionych elementéw konstrukcyjnych.

3. Wstepne odczyszczenie powierzchni detalu architektonicznego. W pierwszej kolejnosci zostang
usuni¢te luzne zabrudzenia i miejscowo wystgpujace mchy i porosty.

4. Usunigcie wtérnych nawarstwien metodg chemiczng przy uzyciu preparatu KEIM Steinreniger, lub

REMMERS Alkutex czy Covexan, a nastgpnie zmycie preparatu woda pod ci$nieniem. Skutecznos¢

dziatania i ilo$¢ zadanego preparatu bedzie ustalona po wykonaniu prob.

Mechaniczne usunig¢cie nieoryginalnych uzupetien cementowych oraz niewlasciwych napraw.

6. Doczyszczanie miejscowe powierzchni przy uzyciu wytwornicy pary wodnej. Metoda ta pozwala

na precyzyjne usuwanie wtornych nawarstwien bez naruszania oryginalnej faktury podtoza.

Dezynfekcja powierzchni preparatem biobdjczym KEIM Algicid.

8. Odsolenie elementéw kamiennych metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.
Zabieg zostanie wykonany przy uzyciu kompresow z wilgotnej pulpy papierowej badz ligniny.

9. Impregnacja — wzmocnienie strukturalne ostabionego  materialu przy uzyciu preparatu
krzemoorganicznego - preparatem KEIM Silex OH. Zastosowanie tego preparatu pozwala na
uzyskanie przez piaskowiec parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

10. Demontaz poszczegdlnych, popekanych fragmentéw, sklejenie ich za pomocg zywic poliestrowych
lub Remmers Funcosil KSE 500EST z wypelniaczem Funcosil KSE Fullstoff A/B. Laczenia
powinny zosta¢ wzmocnione i ustabilizowane dyblami ze stali nierdzewne;.

11. Wykonanie iniekcji w peknigciach detalu architektonicznego.

12. Renowacja zachowanych pierwotnych kotew i trzpieni metalowych -usuni¢cie produktéw koroz;ji,
polozenie warstw antykorozyjnych oraz montaz nowych wzmocnien ze stali nierdzewnej stuzacych
do osadzenia elementéw kamiennych.

13. Wykonanie rekonstrukcji brakujagcych elementéw dekoracji w materiale analogicznym do
pierwotnego oraz metodg odlewu w masie mineralne;j.

14. Wykonanie uzupelnien ubytkéw detalu architektonicznego z uzyciem masy mineralnej firmy
Remmers lub z wykorzystaniem zaprawy konserwatorskiej KEIM — Restauro Grund .

15. Uzupelnienie brakujacych spoin kamienia. Uzupetnienia powinny by¢ wykonane masg mineralng
zblizong swoim sktadem i wtasciwosciami do oryginalnej spoiny.

16. Hydrofobizacja detalu polegajaca na zabezpieczeniu przed dzialaniem zewnetrznych czynnikow
atmosferycznych, kondensacjg wilgoci i1 zabrudzeniami - preparatem na bazie estru kwasu
krzemowego — KEIM Lotexan N lub REMMERS Funcosil SL. Zakres 1 intensywnos¢ hydrofobizacji
nalezy dobra¢ indywidualnie do poszczegdlnych partii. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ tylko
wowczas, gdy zlikwiduje si¢ niebezpieczenstwo zawilgocenia kamienia czy tez detalu ceramicznego
poprzez podcigganie kapilarne z fundamentéw lub zawilgoconych $cian.

17. Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetnien farbami laserunkowymi -KEIM Restauro Lasur oraz
pigmentami ze spoiwem Paraloid B-72 w toluenie - w celu pelnego scalenia optycznego z
oryginatem.

18. Wykonanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej zgodnie z obowigzujacym schematem
dokumentacji konserwatorskie;j.
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Widok ksztattki (przyktad) — do uzupetnienia (bez glazury) w filarach bramy wjazdowej 1 filarach furt

wejsciowych.
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Widok ksztattki ceramicznej na fasadzie frontowej — do uzupetnienia na filarach bramy wjazdowej 1
filarach furt wejsciowych.
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3.12. Wstepny program konserwacji elementow kamiennych - piaskowiec

W ramach zakresu robdt wykona¢ prace:

1. Ustawienie rusztowania o konstrukcji umozliwiajacej zabezpieczenie elementéw przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych i prowadzenia prac konserwatorskich in situ.

2. Przeprowadzenie makroskopowych badan obejmujacych m.in.:

a) Badania petrograficzne kamienia /przyczyny zniszczen — technologia konserwacji/,

b) Badania nawarstwien /sktad nawarstwien — metody usuwania/,

¢) Badania wtasciwosci fizyko-mechanicznych kamienia /wtasciwosci kapilarne, stopien zasolenia
— dob6r materiatéw do uzupetniania i spoinowania/.

3. Sporzadzenie szczegélowej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej dotyczacej
przebiegu prac oraz badan ikonograficznych.

4. Wstepna dezynfekcja powierzchni kamienia preparatem biobdjczym KEIM Algicid.

Przeprowadzenie wstepnych zabiegéw zabezpieczajacych:

a) Wstepne wzmocnienie zdezintegrowanych partii kamienia preparatem o dziataniu
konsolidujacym 1 wlasciwosciach hydrofilnych KEIM Silex OH,

b) Zabezpieczenie rozfragmentowan, renowacyjng zaprawg mineralng ze spoiwem hydraulicznym
lub czasowy demontaz KEIM Porosan Dichtungsschlamme,

c¢) Wypelnienie rozwarstwien zaprawg renowacyjng o wilasciwosciach hydrofilnych KEIM
Restauro Top.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien luzno zalegajacych.

Usuniecie korodujgcych elementéw metalowych.

Usunigcie wtérnych uzupetnien i spoin metodami mechanicznymi.

Usunigcie z powierzchni kamienia wtornych nawarstwien metodami chemicznymi KEIM

Steinreiniger.

10. Eliminowanie zelazistych wtornych zaplamien z powierzchni kamienia przy zastosowaniu roztworu
kwasu tioglikolowego i wody amoniakalnej w kompresach.

11. Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie ze struktury kamienia metoda swobodnej migracji,
dezynfekcja powierzchni KEIM Algicid.

12. Sklejenie peknie¢ i rozfragmentowan.

13. Rekonstrukcja znacznych ubytkéw formy metoda flekowania, uzupelnienie ubytkow
powierzchniowych konserwatorska zaprawa mineralng ze spoiwem hydraulicznym do odtwarzania
partii powierzchniowych KEIM Restauro Top, uzupelnienie fug oraz spoin zaprawg mineralng do
odtwarzania mineralnych powierzchni licowych KEIM Restauro Fuge.

14. Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii kamienia preparatem KEIM Silex OH 100.

15. Hydrofobizacja powierzchni portalu preparatem KEIM Lotexan N.
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3.12.1. Oczyszczenie okladzin kamiennych

Oczyszczenie okladzin kamiennych. Przedstawiony ponizej program czyszczenia kamienia
naturalnego dotyczy okladzin kamiennych (wszystkiego, co nie ma nadanych ksztattéw).
Po doktadnym rozpoznaniu ten sposéb oczyszczania mozna stosowac do elementéw z granitu
lub bazaltu, rzadko do elementéw z marmuru.
W przypadku skat osadowych, w tym piaskowca - grozi to uszkodzeniem.
Kamien oczyszcza¢ przy uzyciu goragcej wody pod ciSnieniem. Mozna stosowaé réwniez
nastepujace preparaty:
* KEIM Steinreiniger N - neutralny koncentrat do czyszczenia wszystkich rodzajéw kamienia
naturalnego oraz klinkieru.
* KEIM Algicid - gotowy do uzytku, wodny, bezkwasowy roztwor do zwalczania mikroorganizmow,
grzybow i porostow.
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3.12.2. Oczyszczenie elementow kamiennych o nadanym ksztalcie (figury,
plaskorzezby itp.)

Oczyszczenie elementéow kamiennych o nadanym ksztalcie. Elementy kamienne o nadanym
ksztalcie jak figury i ptaskorzezby nie moga by¢ czyszczone w sposéb podany wyzej bez dokladnego
rozpoznania. Po dokladnym rozpoznaniu mozna stosowaé¢ - w przypadku braku przeciwwskazan -
kompresy wodne z dodatkiem kwasu fluorowodorowego lub KEIM Steinreiniger. Mozna tez
delikatnie zmywacé woda, czysci¢ mechaniczne szczotkami, pedzlami itp.

3.12.3. Ewentualne wzmocnienie powierzchni

W przypadku "piaszczenia si¢" kamienia mozna zastosowac srodek KEIM Silex OH do jego
powierzchniowego wzmocnienia. Jest to bezbarwny preparat na bazie estru kwasu krzemowego, ktéry
wnika gleboko w strukture kamienia, wzmacnia go, nie zmieniajac paroprzepuszczalnosci. Zuzycie
nalezy ustali¢ na powierzchniach prébnych.

3.12.4. Ewentualny laserunek

W przypadku koniecznosci niwelowania (lub podkreslania) réznic w kolorystyce, mozna
nanie$¢ przeswitujaca powltoke malarska KEIM Restauro Lasur. Jest to mineralna farba laserunkowa
na bazie krzemianéw, ktéra miesza sie z KEIM Restauro Fixativ w odpowiedniej proporcji - w
zaleznosci od oczekiwanego stopnia przeswitu (krycia). Proporcje moga by¢ catkowicie dowolne od
1:1 do 1:100. Zuzycie mieszaniny ok. 0.2dm3/m? - nalezy ustali¢ na powierzchniach prébnych.

3.12.5. Hydrofobizacja

Dla zabezpieczenia powierzchni kamienia przed wnikaniem wilgoci warto zastosowac
konicowa hydrofobizacje srodkiem KEIM Lotexan N na bazie siloksanéw. Zuzycie ok. 0.5dm3/m? -
nalezy ustali¢ na powierzchniach prébnych.

3.12.6. Uzupelnianie ubytkéw w piaskowcu

Do uzupelniania ubytkéw w piaskowcu stosowaé nastepujace Srodki:
* KEIM Restauro Grund - zaprawa do uzupelniania gtebokich ubytkéw; zuzycie ok. 20kg/m? przy
gruboséci lcm;
* KEIM Restauro Top - zaprawa do odtwarzania kamienia w partiach powierzchniowych, zgodnie z
jego kolorem i strukturg;
* KEIM Restauro Fuge - zaprawa do odtwarzania uszkodzonych spoin zgodnie z wybranym
kolorem; zuzycie 0.2 kg/mb przy spoinie Ixlcm;

W przypadku wystepowania wigekszych ubytkéw na powierzchni elementéw kamiennych nalezy
wykonad tzw. flekowanie z zastosowaniem kamienia o tej samej barwie i twardosci.
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3.13. Wstepny program konserwacji drzwi wejSciowych do budynku

3.13.1. Wstepne wnioski i zalozenia konserwatorskie

Drzwi okres§lone jako zadowalajace poddane by¢ powinny zabiegom konserwatorskim,
natomiast drzwi okreslone jako zte powinny by¢ wymienione na nowe lub w sposéb bardzo radykalny
naprawione poprzez cze¢sciowa wymiang niektorych elementéw

Wszystkie drzwi wejsciowe do budynku przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy
bezwzglednie poddaé badaniom przez uprawnionego konserwatora w celu okreslenia ich pierwotnej
kolorystyki oraz zakresu prac remontowych.

Przewiduje si¢ prowadzenie prac in situ.

Materiaty, technika oraz samo wykonanie prac winno by¢ tak przeprowadzone, aby drzwi
drewniane nie zatracilty swojego wyrazu historycznego i1 waloréw artystycznych zamierzonych przez
autorow. Wszystkie czesci sktadowe nalezy oczys$ci¢ z brudu, pociemniatych lakieréw oraz wtérnych
nawarstwien $rodkami i metodami wybranymi na podstawie wcze$niej przeprowadzonych proéb.
Wstepnie przewiduje si¢ oczyszczanie chemiczne z uzyciem rozpuszczalnikdw organicznych,
firmowych preparatow do zmigkczanie powlok lakierniczych lub kisielu z soda kaustyczng.

Wszelkie rozluznienia tgczen stolarskich nalezy sklei¢ ponownie z zastosowaniem wzmocnien z
kotkéw 1 wpustow drewnianych. W wyjatkowych sytuacjach zwtaszcza w elementach konstrukcyjnych
dopuszcza si¢ wzmocnienia ukrytymi srubami lub trzpieniami metalowymi.

Cwieki stalowe z potaci skrzydet po zdemontowaniu podda¢ pracom konserwatorskich i po
ustaleniu kolorystyki ponownie zamontowac.

3.13.2. Wstepny program prac konserwatorskich

p—

Badanie stratygraficzne.

Wstepne oczyszczenie z luznych nawarstwien.

Usunigcie wtérnych nawarstwien. Metody i srodki dobrane zostang na podstawie préb.
Dezynfekcja, dezynsekcja i impregnacja strukturalna drewna.

Prace snycerskie i stolarskie, uzupetnienia drewna dobranym gatunkowo materiatem.

Izolacja kitéw.

Scalenie kolorystyczne w sposéb nasladowczy w technice tatwo odwracalnej, oraz wstawek drewna.
Zabezpieczenie powierzchni poziomych warstwg zabezpieczajacg odporng na $Scieranie.
Wykonanie dokumentacji zbiorczej wedtug obowigzujacego schematu.

XA DD

3.13.3. Technologia prac - zalecenia wstepne

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich elementy drewniane wstepnie odkurzyc¢.
Wykona¢ sondy schodkowe w kilku miejscach i odczyta¢ uktad stratygraficzny.

3.13.4. Elementy drewniane podatne na Scieranie mechaniczne - progi

Oczysci¢ przez mycie z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych- mydlem firmy
Fliigger, stuzacym do mycia i uszczelniania surowych i tugowanych powierzchni drewnianych, ktére
moze by¢ stosowany do wszystkich gatunkéw drewna. Zastosowa¢ mydlo w wersji bezbarwne;j
nadajacej powierzchni ztotawy odcien.

Po odparowaniu rozpuszczalnika przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje preparatem
Hylotox oraz Permethrin komplet w celach prewencyjnych.

Uzupetni¢ ubytki elementéw drewnianych, oraz zniwelowac ich rozsuni¢cia, przez dobicie i
wlozenie pior w miejscach szczelin.

Po wyschnieciu przeszlifowac rgcznie papierem sciernym niskiej gramatury.

Scali¢ kolorystycznie uzupetnienia bejcg firmy Fliigger, odporng na brud i wod¢ podkreslajaca
naturalny rysunek drewna.
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Przeprowadzi¢ impregnacje strukturalng elementéw drewnianych i1 zabezpieczy¢ elementy
poziome przed S$cieraniem. Zastosowal preparat w roztworze 15% jako impregnat, nanoszony
pedzlem. Jako zabezpieczenie powierzchni zastosowa¢ olej schnacy, ktéry podkresla strukture
drewna, tworzac pickny matowy wyglad, zabezpieczajac przed wchtanianiem brudu i wody.

Nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacje¢ opisowg i fotograficzng.

3.13.5. Elementy drewniane z naturalnego drewna - skrzydla i futryny

Oczysci¢ z wtérnych nawarstwien, czyli powtok lakierniczych i przemalowan.

Wykona¢ préby oczyszczania z zastosowaniem réznych technik i preparatéw. Zalecamy —
srodek do usuwania powtok lakierniczych, jako radykalny, ale bezpieczny dla polichromii. Preparat
naktada¢ pedzlami i pozostawia¢ na krétki czas pod folig. Zmigkczone tym sposobem powtoki
zdejmowa¢ mechanicznie szpachlami malarskimi i artystycznymi. Dzialanie preparatu niwelowac
terpentyng balsamiczng, a pozostale zabrudzenia domywac chemicznie alkoholem stylowym
dioksanem, eterem butylowym, i acetonem.

Przystapi¢ do impregnacji strukturalnej drewna, potaczonej z dezynfekcja i dezynsekcja.
Impregnacja ma na celu wzmocnienie drewna oraz zapobiezenie jego pracy w cyklu rocznym.
Przeprowadzona starannie zwigkszy odporno$¢ drewna na czynniki zewngtrzne, a rOwnomierne
uformowanie i roztozenie impregnatu w drewnie wzmoze jego wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przed wilasciwg impregnacja przeprowadzi¢ zabieg prewencyjny wobec owadzich szkodnikéw
drewna, polegajacy na wprowadzeniu w struktur¢ preparatu, ktéry ma wtasciwosci zabezpieczajace
drewno przed ponowng inwazja owadéw (producent zapewnia o 10 letniej gwarancji niejadalnosci
drewna dla larw).

Przeprowadzi¢ dezynfekcje 1 dezynsekcj¢ preparatem przez powlekanie pedzlem.

Bezposrednio po zabiegu dezynfekcji i dezynsekcji wykona¢ impregnacj¢ strukturalng, przez
wielokrotne powlekanie impregnatem o r6znym stopniu st¢zenia. Najpierw zastosowano stezenie 12%
kopolimeru polimetakrylan butylu-polimetakrylan metylu zawieszonego w octanie etylu w
mieszaninie wgglowodoréw aromatycznych (ksylen, toluen) i acetonu. Takie postgpowanie ma na celu
jak najgtebsza penetracje w glagb drewna i jego jak najlepsze roztozenie w strukturze. Czynnos¢
wykonywa¢ pedzlami szczecinowymi przez wcieranie, a takze przez natrysk, skompresowanym
strumieniem cieczy. Odparowanie rozcienczalnikOw op6zni¢ przez zastosowanie namiotéw foliowych
z zagegszczonymi parami benzyny ekstrakcyjnej, celem rownomiernego roztozenia uformowan zywicy
w drewnie. Po czgsciowym odparowaniu rozcienczalnikéw odstoni¢ namioty 1 pozostawi¢ drewna do
catkowitego odparowanie. Nastepnie oczysci¢ powierzchni¢ z resztek impregnatu tamponami z waty
nasaczonymi acetonem.

Przeprowadzi¢ uzupetnienie i wzmocnienia stolarskie z zastosowaniem techniki klejowej i
emulsyjnej. Na taczeniach stosowa¢ kotkowanie, ale taczenia elementéw konstrukcyjnych mozna
warunkowo wzmocni¢ wkretami ze stali nierdzewne;.

Rozklei¢ wszystkie rozluznione taczenia stolarskie i wykona¢ nowe na kleju stolarskim.

Szczeliny i rozeschnigcia wypelni¢ taszlami z drewna sezonowanego na kleju emulsyjnym.

Uzupetni¢ ubytki wynikajace z uszkodzen mechanicznych i przeksztatcen technicznych
drewnem dobranym gatunkowo, sezonowanym przez wklejenie kawatkow drewna i obrabianie ich
dtutem po wklejeniu.

W przypadku, gdy drewno wymagac¢ bedzie nie tylko wzmocnienia stolarskiego, ale szeregu
prac snycerskich, nalezy wymienic¢ i uzupelni¢ ubytki profilowanych listew, snycerskich ramowan.

Uzupetnienia snycerskie w obrebie listew wykona¢ w drewnie iglastym.

Owale obramien uzyska¢ przez nacinanie listew, w technice identycznej z autorska.
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Drobne ubytki drewna, zarysowania, zadrapania, wyrycia, odszczypania uzupetni¢ kitem do
drewna trocinowym.

Kity zaktada¢ szpachelkami artystycznymi i opracowywac ich powierzchni¢ przez szlifowanie
do uzyskania efektu faktury zblizonej do oryginalnej. Kity izolowa¢ alkoholowym roztworem szelaku
przez wielokrotne powlekanie.

Nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje¢ opisowg i fotograficzng.

UWAGA: Nie wyklucza si¢ zastosowania materialéw innej firmy, posiadajacej dla swoich
produktéw certyfikat WTA, z zachowaniem technologii wykonania rob6t, pod warunkiem stosowania
materiatéw o parametrach nie gorszych od zaproponowanych oraz po konsultacji z autorem projektu i
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Przed przystapieniem do wykonywania prac konserwatorskich drzwi, po wczesniejszych

badaniach stratygraficznych i opracowaniu programu konserwatorskiego na caltos¢ uzyskaé
akceptacje Stuzby Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze.

3.13.6. Renowacja drzwi

1. Sporzadzenie szczegétowe] dokumentacji fotograficznej obiektéw, uwzgledniajac wszystkie
elementy drzwi — skrzydta drewniane, metalowe okucia, zamki, antaby.

2. Demontaz skrzydta oraz ruchomych elementéw drzwi, w celu przekazania ich do odpowiednich
pracowni specjalistycznych. Zamontowanie tymczasowego obiektu zastgpczego.

3. Ewentualne wykonanie badan mikrobiologicznych w celu dokladnej identyfikacji

wystepujacych mikroorganizméw i owadzich szkodnikow drewna. Ocena zagrozen i dobor

odpowiedniej metody.

Oczyszczenie elementéw drewnianych za pomoca metody mechanicznej lub chemiczne;.

Ocena stanu zachowania drzwi po ich oczyszczeniu. Elementy lub ich fragmenty

zakwalifikowane do wymiany zachowac jako wzér do rekonstrukcji. Etap nalezy skonsultowaé

z przedstawicielem stuzb konserwatorskich.

6. Demontaz elementéw kutych.

Wykonanie zabiegu dezynsekcji drewna Srodkiem Hylotox Q.

8. Impregnacja strukturalna drewna poprzez powlekanie roztworem zywicy Hekol I-50 lub Paraloid
B 72 w kompozycji rozpuszczalnikow: ksylenu, toluenu i acetonu lub produkty réwnowazne.

9. Wykonanie prac stolarskich (sklejenia, uzupetnienia, wzmocnienia) z zachowaniem techniki i
technologii oryginatu.

10. Oczyszczenie powierzchni szczelin i powtérne sklejenie klejem stolarskim do drewna na bazie
polioctanu winylu.

11. Wymiana starych potaczen stolarskich niespetniajacych swoich funkcji na nowe -
uwzglednieniem oryginalnej technologii.

12. Wszystkie drewniane elementy (zabytkowe i nowe) nalezy z kazdej strony zabezpieczy¢
srodkiem wielofunkcyjnym do ochrony przed korozjg biologiczng i1 ogniochronnym
dopuszczonym do uzycia w budownictwie np. ICOPAL FireSmart Bio-P/POZ lub
rownowaznym. Drewno nalezy pokry¢ srodkiem rowniez w miejscach wykonywanych potaczen
ciesielskich.

13. Po wykonaniu préb i zatwierdzeniu przez komisje konserwatorska — scalenie kolorystyczne
wszystkich eksponowanych elementéw. Pokrycie cato$ci matowym $rodkiem dekoracyjno-
ochronnym pozwalajacym na zachowanie naturalnego rysunku ustojenia w kolorze zblizonym
do koloru drewna zabytkowego.

14. Strumieniowe czyszczenie ziarnami $cierajacymi metalowych oku¢, w celu pozbycia si¢
zabrudzen.

15. Uzycie preparatu do usuwania rdzy i osadéw na powierzchni oku¢, pokrycie lakierem
ochronnym, dobarwienie powstatych ubytkéw.

ook

~
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16. Obrobka metalurgiczna zamkow, szyldow, antaby, ocena funkcjonalno$ci ruchomych
elementéw. Wypetnienie ubytkéw powstatych na wskutek korozji, piaskowanie zabrudzonych
elementéw. Zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym, dobarwianie powstatych ubytkow.

17. Montaz elementoéw drzwi w pierwotnym miejscu.

18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegdtowa dokumentacja fotograficzng.
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4. Dokumentacja fotograficzna

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ miejsc wystepowania wad i uszkodzen opisanych wyzej, dokumentacje
zdjeciowa ograniczono do ich najbardziej charakterystycznych przykladéow zlokalizowanych na
obiekcie. Fakt ograniczenia dokumentacji zdjgciowej do limitowanej liczby przyktadéw nie zaweza ich
rzeczywistej ilosci stwierdzonej podczas wizji techniczne;.

4.1. Ogrodzenie

Foto 1.1. - ~ Foto 1.2.
Brama. Widok ogblny.

R

Foto 1.3. - Foto 1.4.
Furta. Widok ogblny. Brama. Detal.

-

|

b

4.

Foto 1.5.
Brama. Detal. Furta. Detal.
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Foto 17 Foto 1.8.

Przesto ogrodzenia. Widok ogélny od poses;ji. Przeslo ogrodzenia. Widok ogélny od ulicy.

ol R

‘Foto 1.9. Foto 1.10.
Przeslo ogrodzenia. Réznica poziomoéw.

Przesto ogrodzenia. R6znica poziomow.
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Foto 1.11. S Foto 1.12.

Filar bramy. Cokot Filar bramy. Kapitel
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4.2. Drzwi wejsciowe do budynku

Foto 2.1. Foo 2.2.
Drzwi wejSciowe. Widok o . Drzwi wejsSciowe. Detal.
g - ?’.g” <

Foto 2.5. Foto 2.6.
Drzwi wejsciowe. Detal. Drzwi wejsciowe. Detal.
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Foto 2.7. - o Foto 2.8.
Drzwi wej$ciowe. Detal. Drzwi wej§ciowe. Detal.

PROSZE ZANNNYKRARC
PRZWI UZY\N PRAIRC

%

_ Foto 2.9. Foto 2.10.
Drzwi wejSciowe. Detal. Drzwi wej$ciowe. Detal.

Foto 2.11. Foto 2.12.

Drzwi wejSciowe. Detal. Drzwi wejSciowe. Detal.
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5. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
prof. Piotr Gliriski

AKT NADANIA

uprawnien rzeczoznawcy
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22020 r. poz. 282 t.j.)

nadaje:

Panu
mgr. inz. Krzysztofowi Alykowowi

uprawnienia rzeczoznawcy
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
w zakresie opieki nad zabytkami

w dziedzinie: Architektura i budownictwo,

w specjalizacji: konserwacja zabytkéw architektury i budownictwa oraz
przygotowanie i nadzoér nad realizacjq inwestycji w obiektach zabytkowych;
konstrukcje budowlane

Uprawnienia nadaje si¢ do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Warszawa, dnia 15 marca 2021 roku

Za zgodno$¢ z oryginatem
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STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48(22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Krzysztofowi Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 94\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura, iniynieria; priygotowanie i nadzér nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

do wydawania orzeczen i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktorej zostal

ustanowiony.
PREZES
76 Stowarzyszenia Konserwalordw Zabytkow
A\ g
i~ Yoo
Prof. dr he
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Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
59-620 Gryfow Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

(nazwa uczelni lub jednostki prowadzace) studia podyplomowe)

Wydzial Sztuk Pigknych

(nazwa podstawowe) jednostki organizacyine) uczelni)

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

pan(i) L\ (s Arhedine Svkom | LLLLLLLLLEL LR

urodzony w dniu....... J&09 1971 o o | LuBaniY e

ukonczyl w roku 2009/10”“" ........ - semestralne studia podyplomowe w zakresie

(liczba semestrow)

Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedziciwa

REKTOR lub KIEROWNIK
nostki organizacyjnej prowadzacej studia
Z yp. Rektora

P
drhab. Da !gﬁ‘r'u.‘cka, prof. UMK

(precz¢ 1 podpis)

13 marca 2010

LLAALLL (Torum i iaL)] ) _dnia............... A3 marca 2010 r.

(migjscowosc)

401-/ S P / ,ZDI (W) Za zgodnos¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
Adres inwestycji: ~ 59-620 Gryféw Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
POLSKA
\\ L. | Z B A
>
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 7 marca 2013 r.

KK-0056-0003/13
DECYZJA Nr RZE/X/ 0010/13

Na podstawic art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudaia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz42 z pézn. zm.) w zwiqzku z art. 15 ust. 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 «. Prawo
budowlane (t ;. Dz U. z 2010 r. Nir 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr mnz. Krzysztofa Alykow 2z dnia 13
sicrpnia 2012 r. (korekta zakresu z dnia 2 lutego 2013 r) oraz dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke
zawodowq 1 uprawnicnia budowlane z dnia 18 czerwea 2001 r. nr ewid. 176/01/DUW, z dnia 28 grudnia 2001 r. nr  cwid
564/01/DUW a takze znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objctym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby InZzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Alykow
ur. dnia 18 wrzeénia 1971 r. w Lubaniu

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlancj obejmujacej projektowanie w zakresie budynkéw niskich.

Pan mgr inz. Krzysztof Alykow moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlancgo na terenie calego knaju wwyig)
wymientonym zakresic

Uzasadnienie
Kmjowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiey Izby Inzynicrow Budownictwa na podstawic  zlozonych dokumentow
1 przeprowadzonego postepowanta kwalifikacyjncgo ustalita, Zze Pan mgr .inz. Krzysztof Alykow spelnia wymagania okresl
wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). W zwiazku z powyzsz)
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentency.

-
Pouczenie:
Od niniejsze) decyzp przysluguje wniosck o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ourzyomugg

1. Pan Krzysztof Alykow, ul. Strzclecka 2/4, 59-800 Luban
2 Dalnoslaska Okrggowa Komusia Kwalifikacyina

3. Gléwny lnspektor Nadzors Budowlanego

4.a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:
Inwestor:

Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

59-620 Gryfow Slaski, ul. Mtyniska 8, dz. 021201_4.0001.203

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP.I1.U-1,7131-28/01

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 .

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
Z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Arkadiuszowi Atykow
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzeénia 1971 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pozn. zm.) stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Arkadiusz Alykow posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnier budowlanych w w/iw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Qd niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

- WWI
anuta Kidybins,

Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Arkadiusz Atykow
ul. Wroctawska 8/7
59-800 Luban

2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
Adres inwestycji: ~ 59-620 Gryféw Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 8 A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30
IN2YNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wroctaw, dnia 20 lipca 2007r.
OKK-691/07

Pan

Krzysztof Alykow
ul. Wroctawska 8/7
59-800 Luban

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Alykow z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmiany
decyzji Nr 176/01/DUW z dnia 18.06.2001r. wydane] przez Wojewode Dolnoslaskiego,
upowazniajacej do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
w czesci dotyczace] mozliwosci sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowq decyzj¢ w ten sposéb, ze:

—_—
.

dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza si¢ pkt 1,

2. dodaje sig pkt 2 w brzmieniu: ,Powyzsze uprawnienia stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zespot orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA QK EGOWA
I/H?’\'/(eq)j(r.l, “y?;u{
Otrzymujg: Mgr iffz. Bronistew Woskek 7

1) Pan KrzysztOf Alykow Przewodniczaey K ‘
ul. Wroctawska 8/7 1. marinz. [ iek
59-800 Luban //? 1/
2) ala (DUW) 24rof. ot Wazil A Bdall
3) ala(OKK DOIIB) Za zgodnos¢ z oryginatem
3. mgr inZ|
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim
Adres inwestycji: ~ 59-620 Gryféw Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
® DOLNOSLASKA L
OKREGOWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
\ _’N [} A
\ Z B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzansl
L] NZYNIEROW tel.: +48 71 33762 50. 53. fax: +48 7

BUDOWNICTWA www.dos.piib.org.pl, e-mail; okk@dos.piib.org.p

Wroctaw, 23 maja 2019r.
OKK-707/19

Pan

Krzysztof Alykow
Ul. Kosciuszki 1/4
59-800 Luban

Odpowiadajac na Pana prosbe o potwierdzenie, czy posiadane przez Pana wyksztatcenie
oraz uprawnienia budowlane upowazniajg do sporzadzania opinii geotechnicznych niezbednych
do projektowania posadowienia budynkéw informuje, ze zakres uprawnien wynika z tresci
decyzji o ich nadaniu oraz przepiséw, na podstawie ktérych te uprawnienia zostaty nadane.
Posiadane przez Pana uprawnienia okreslone w decyzjach:

— Nr 176/01/DUW z dnia 18.06.2001r. do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;
- Nr 564/01/DUW z dnia 28.12.2001r. do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zostaty nadane na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.) oraz rozporzadzenia MGPIB z dnia 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.)
i obejmuja zakres, jaki obowigzywat w dniu ich nadania.
Z powyzszych przepisow, a w szczegolnosci powotanego rozporzadzenia MGPIB z dnia
30.12.1994r. (zat. nr 3), wynika wprost, ze dziatalno§¢ zawodowa w zakresie geotechniki
wchodzi w zakres specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Otrzymuja:

1.  Adresat

2. ala
DOLNOSLAS
IZBA INZYNIER

& prpf. ar hab
rzewodniczacy €00we/ Komisji Kwal'rﬁkacyjnej

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Miynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EAX-22Z-2G5 *

Pan Krzysztof Alykow o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0144/01

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyniska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 11 kwietnza 2019 r.
KK-0056-0006/19

DECYZJA Nr RZE/X/0009/19

Na podstawic art. 8b w zwigzku 2 art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnm 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynicrow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), po rozpatrzeniu wrsosku Pani dr inz. Magdaleny Napirkowskicj-Alykow
zdnia 27 listopada 2018 r oraz dokumentow stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenic, praktyke zawodows, uprawnienm
budowlane z dnia 20 czerwea 2007 ¢ ar ewid. 67/DOS/07, a takic rnaczacy dorobek praktycrny w zakresie objctym
[ZeczOZnAWStWEm

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Magdalenie Napidrkowskiej-Atvkow
ur. dnia 19 maja 1975 r. w Rypme

doktorowi inZzynierowi budownictwa
tytud

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej obejmujacej projektowanie
w zakresie budownictwa niskiego,

na okres wainodci do dnia 11 kwictnia 2029 r.

Pani dr inz. Magdalena Napidckowska-Alykow moize wykoaywaé funkcye mzeczoznawcey budowlanego na terenie calego kraju
w wyiey wymienionym zakresic
Uzasadnienie
Kmjowa Komsp Kwalifikacyina Polskiey Izby Inzynicedéw Budownictwa na  podstawse  zlozonych  dokumentéw
i przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyinego ustalifa, ze Pam dr inz. Magdalena Napaorkowska-Adykow spelnia wymagania
okreslone w art. 8b ustawy z 15 grudma 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow osaz mnzynerow budowmctwa (Dz. U
z 2016 r. poz. 1725). W rwiazku 2 powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w seatencyi.
-
Pouczenice:
Strona niezadowalana z ninicjsze) decyzji moze zwrock sic do Krajowej Komusp Kwalifikacyjng w termunie 14 dmi od dnn
dorgczania decyzji z wnioskiem o ponowne rozpoznanic sprawy. Jezeli strona nie chee skorzystaé z prawa do zwrdcenia sic
z wnioskicm © ponowne rozpatrzenic sprawy, to moze wasedé do Wopewddzkicgo Sadu Administracyjnego w Warszawie skargg na
decyzie w terminse 30 dri od dnsa dorgczenia decyzp stronic
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowey Komasii Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwos¢
ubtegania si¢ 0 zwolnicnic od kosztow albo przyznanie prawa pomocy
Zgodnie 2 treSeig art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postgpowansa adminstracynego:
§ 1. W trakox biegu terminu do wniesienia odwolania stroma moze zrzec sic prawa do wnicsiena odwolania wobec organu
admimistracp publiczae), ktdry wydal decyzje
§ 2. Z dniemn dorgezenia organowi administracit publiczney ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnsesienia odwolania przez
OsLatnig Z¢ Srom poOsICpoOwania, de CVzja stap sig ostateczna 1 prawomocna
W przypadku zlogenia przee strong ofwisdezenia o zrzeczeniu sig prawa do zlozenia odwotansa od decyzyp, Stronse nie prevsiuguje

prawo do zlozenia OWNE TOZPOZNANK SPrawy.

Skiud Orzekajucy
Krajowej Komisji Kwalifiks

Krzysztof Latoszek.....

* ¥NL
L
1. Pari Magdakena Napa? A Iykow, ul. Stezclecka 2/4, 59-800 Lubad,
2 Dolnogliska Okrggoua Kormisa Keabfikacyina,
la/a
Pars Magdalera Napidrkowska-Alykow usicila oplatg w kwocie 10 21 (dziesieé zbocych) na rachunek bankowy Urzedu Daselnicy Srodmiescie m. st.

Warszawy zgodnic z ustawa z dnia 16 bstopada 2006 r. 0 oplace skarbowe) (Dz.U, 2015 r, poe. T83)
Za zgodnos¢ z oryginatem
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Miynska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48(22)6226595

STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
ZARZAD GLOWNY

nadaje

Pani\ Panu Magdalenie Napiorkowskiej - Alykow

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA KONSERWA TOROW
ZABYTKOW

Nr 93\ 2011

w dziedzinie: arcitektura i budownictwo

Specjalnosci: architektura i iniynieria; priygotowanie i nadzor nad realizacjq
inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych

oooooooooooooooooo IR L

do wydawania orzeczen i ekspertyz w granicach specjalnosci, do ktérej zostal
ustanowiony.

PREZES
16 Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkow

Za zgodno$¢ z oryginatem

Prof. dr ha
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyniska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

| DOLNOSLASKA
; OKREGOWA
I Z B A
.» INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-22/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Napiorkowska-Atykow
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzona dnia 19 maja 1975 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/D0$/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Napiorkowska-Atykow posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawju\w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymu;q

. Pani Magdalena Napiorkowska-Alykow
Ul. Wroctawska 8/7
59-800 Luban

. Okrggowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w
Gryfowie Slaskim

Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mtyniska 8, dz. 021201_4.0001.203

Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1

Pani Magdalena Napiérkowska-Atykow jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad grzekajacy OKK

NQBL KA OKREGOWA
SEAOW BUDOWNICTWA
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Nazwa inwestycji: Prace restauratorskie Willi Fabrykanta - obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w

Gryfowie Slaskim
Adres inwestycji:  59-620 Gryféw Slaski, ul. Mlynska 8, dz. 021201_4.0001.203
Inwestor: Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryféw Slaski ul. Rynek 1
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-215-9A5-X8P *

Pani Magdalena Napiérkowska-Alykow o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0499/07

adres zamieszkania ul. Strzelecka 2/4, 59-800 Luban

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Whpisz tutaj rOwnanie.
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