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OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy stanu technicznego pod katem
projektowanego remontu chatupy lasowiackiej w Krzeszowie Gérnym

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja budynku
1.3.  Informacje uzyskane od Inwestora

1.4.  Szczegbétowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku w zwiazku

z planowanym remontem chatupy lasowiackiej w Krzeszowie Gérnym.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy remontu chalupy lasowiackiej na dzialce 470 potozonej w

Krzeszowie Gérnym, gmina Harasiuki.

4. Dane ogolne istniejacego budynku

Budynek mieszkalny, zabytkowy zagrody kowalskiej o konstrukcji drewnianej,
parterowy o konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka cementowa. Do
budynku nie doprowadzone sa zadne przytacza. Zjazd na teren dziatki istniejacy z

drogi powiatowe;j.

Dane ogélne budynku
powierzchnia zabudowy 60,60m?
powierzchnia uzytkowa 55,72m?
kubatura 252,20m’

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z kamienia polnego — sztuk 8.



Stan techniczny $cian fundamentowych dobry.

5.2. Sciany przyziemia

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne o konstrukcji z bali drewnianych grubosci 12cm
widoczne peknigcia i uszkodzenia: belka podwalinowa gdzie zauwazalne sa liczne
oznaki korozji biologicznej jak réwniez peknigcia w wyniki ztego montazu.

Fragmenty $Sciany zewngtrznej, kwalifikuja si¢ do wymiany.

Stan techniczny zly.
5.3. Stropy

Stropy o konstrukcji drewnianej, elementy konstrukcyjne stropu (belki stropowe
15x17cm w rozstawie od 1,20 do 1,60m) nie wykazuja ugie¢ ani peknig¢. Na dwdch
belkach stropowych wystepuja zagrzybienia i wykwity.

Stan techniczny konstrukcji ogdélnie dobry.

54. Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa w dobrym stanie. Giéwne elementy
konstrukcyjne dachu (krokwie 13x15cm) pozbawione zagrzybien czy zmurszen.
Pokrycie dachéwka cementowa, wystepuja popekania materialu a takze narosty
w postaci mchu.

Stan techniczny dachu zty.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — w dobrym stanie.

5.6. Podlogi

Podtogi na poziomie +0,00 z desek, malowane farba olejng — w dobrym stanie.

5.7. Schody

Schody z kamienia — w dobrym stanie, nieestetyczne



WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku oceniam jako dobry
(z wyjatkiem kilku elementéw konstrukcyjnych podlegajacych
wymianie - belka podwalinowa, belki stropowe, fragment S$ciany
zewnetrznej), co pozwala po projektowanym remoncie na dalsze

uzytkowanie budynku, nie stwarzajac zagrozenia dla zycia i zdrowia

ludzi.
Opracowatl
Opracowat : mgr inz. .Grzegorz Ku$ Sprawdzit : inz. Zbigniew Konopka
Upr.K-97/02 Upr.33,46/Tbg/78

Asystent : mgr inz. Andrzej Krucien
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis stanu istniejacego

2. Rysunki :
Architektura
Nawa rysunku Nr rysunku
Lokalizacja 0 /A
Rzut dachu I /A
Przekréj A-A 2 /A
Elewacje 3 /A
Konstrukcja
Rzut fundamentéw I. /K




OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu chalupy lasowiackiej w Krzeszowie Gérnym

1. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora
b. Inwentaryzacja budynku

c. Informacje uzyskane od Inwestora

d. Szczegétowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany stanu technicznego budynku

w zwiazku z planowanym remontem chatupy lasowiackiej w Krzeszowie Gérnym.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy remontu chalupy lasowiackiej na dzialce 470 polozonej
w Krzeszowie GoOrnym, gmina Harasiuki. Projektowany jest remont budynku,
skansenu obejmujacy wymiang calego pokrycia dachowego i zastapieniem go na
gont drewniany, wymiang belki podwalinowej z fragmentami $ciany oraz
wykonaniem nowych fundamentéw betonowych z podbudowa muru z kamienia

polnego po obrysie catego budynku.

4. Dane ogolne istniejacego budynku

Budynek mieszkalny, zabytkowy zagrody kowalskiej, parterowy o konstrukcji
drewnianej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka cementowa. Do budynku nie doprowadzone
sa zadne przytacza. Zjazd na teren dziatki istniejacy

z drogi publiczne;j.

Dane ogélne budynku
powierzchnia zabudowy 60,60m?
powierzchnia uzytkowa 55,72m?

kubatura 252,20m°




Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, spadek potaci dachowych 78%.
Wysokos¢ budynku po remoncie w gltéwnej kalenicy mierzona od powierzchni
terenu 5,35m

5. Wyburzenia i demontaz

- zdemontowac¢ pokrycie dachowe wraz z taceniem

- zdemontowa¢ deskowanie szczytow

- zdemontowac¢ fragment $ciany (strona lewa elewacji potudniowo-zachodnia)
- zdemontowac¢ belki podwalinowe

- zdemontowa¢ kamienie fundamentowe

- demontaz schodéw kamiennych zewngtrznych

6. Opis konstrukcji

6.1 Fundamenty
L awy fundamentowe betonowe o przekroju 30x80cm, z betonu C20/25.

Poziom posadowienia fundamentéw 104-115cm od poziomu terenu.

6.2 Sciany

Sciany podmuréwki z kamienia na zZaprawie cementowej
o wytrzymaloéci 8 MPa gr. 30cm. Sciany zewnetrzne z bali drewnianych,
modrzewiowych grubosci 12cm, elementy z 4-stronnym ociosaniem, zaimpregnowac

srodkami grzybobéjczymi metoda smarowania 2-krotng, preparatami olejowymi.

6.3 Belki podwalinowe i stropowe

Belki podwalinowe z drewna modrzewiowego o przekroju 18x25cm. Pod belki
zastosowac izolacje pozioma — papa na lepiku.
Belki podwalinowe i stropowe zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobdjczymi metoda

smarowania 2-krotng, preparatami olejowymi.

6.4 Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu istniejacego: krokwiowa. Krokwie o przekroju 13x15cm w

rozstawie od 120 do 160cm oparte na murlatach 12x14cm taczenie na zacios. Dla
wzmocnienia wytrzymatos$ci istniejacej konstrukeji dachu zastosowac taty 6x10cm w
rozstawiel6-24cm. Laty z drewna sosnowego kl. K33 i wilgotnosci max.20%.
Elementy istniejace i projektowane wigzby zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi

metoda smarowania 2-krotna, preparatami olejowymi.



5.5 Okiennice
Wykona¢ okiennice na wzoOr istniejacych szt.2. okiennice malowaé farbami

hydrofobowymi.

5.6 Pokrycie dachu

Dach kry¢ gontem jodlowym ukladajac warstwy podwdéjnie. Gont przybijamy do tat
nabitych na istniejace krokwie prazkowanymi gwozdziami. faty umozliwiaja
wentylacje pod potozonym gontem, a prazkowane gwozdzie zapobiegaja wstawaniu

gontu.

5.7 Schody

Wykona¢ schody z cioséw kamiennych o przekroju 20x35x120cm na zaprawie
cementowej o wytrzymatosci 8MPa, montaz stopni schodowych na utwardzonym

podtozu — podsypka piaskowa.

5.8 Deskowanie $cian szczytowych

Zastosowaé deski gr. 3.2cm, mocowac je do ostatniej pary krokwi. Drewno
zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi metoda smarowania 2-krotng, preparatami

olejowymi.



7. Zagadnienia p.poz.:

® Powierzchnia zabudowy 60,60m?, wysokos$¢ budynku 5.4m, 1 kondygnacja

e Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczony do grupy
wysokosci — niskie (N)

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

e Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

e Zaopatrzenie w wodg do gaszenia pozaru z hydrantu p.poz sieci wodnej
w odlegtosci 30m od budynku.

¢ Dojazd pozarowy do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowe;].

Projektant branzy konstrukcyjnej : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej :
mgr inz. .Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka
Upr.K-97/02 Upr.33,46/Tbg/78

Asystent projektanta branzy konstrukcyjne;j :

mgr inz. Andrzej Krucien

Projektant branzy architektonicznej : Sprawdzajacy branzy architektonicznej :

inz. Zbigniew Konopka mgr inz. arch. Marek Gierulski

Upr.33,46/Tbg/78 Upr.29/Tbg/93
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow:
Cate zamierzenie obejmuje kolejno:

REMONT CHALUPY LASOWIACKIEJ] W KRZESZOWIE GORNYM
1. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajduja sig:
- budynek szkoty wraz z salg gimnastyczna, pigtrowy,
- budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, pokryty blacha trapezowa,
- budynek mieszkalny parterowy, drewniany, niepodpiwniczony, pokryty dachéwka
cementowa,
- budynek gospodarczy parterowy, drewniany, niepodpiwniczony, pokryty dachéwka
cementowa,

- obiekt sportowy, o powierzchni gumowe;j.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy, ktére mogly by stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia:

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 2000r. z pézniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystgpuja nastgpujace rodzaje robot, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlno$ci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci

a) Roboty, przy wykonaniu ktéorych  wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci >niz Sm.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z
2003r.)

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr

21/72 poz.93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.



4. Sposéb prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegblnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowac
w dzienniku budowy, natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisaé fakt

przeprowadzenia niniejszego instruktazu.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:
Przy realizacji robét budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci
- roboty ziemne
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty montazowe
- roboty dekarskie i izolacyjne

-z  wykorzystaniem maszyn i  urzadzen  technicznych oraz = rusztowan
i ruchomych podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne
zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Ku§

Upr.K-97/02
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Wykonujemy:

Q Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:
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publicznej
O Projektowanie drég i ulic

O Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

Q Kierowanie robotami

Stalowa Wola 07.2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z  2003r. poz. 2016 z péz.

zm.) niniejszym oswiadczam, 7Ze opracowanie projektowe:

,Projekt budowlany remontu chatupy lasowiackiej w Krzeszowie
Gornym, gmina Harasiuki, dziatka nr ew. 470” wykonane zostato
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy

technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Projektant branzy konstrukcyjnej : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjne; :

inz. Zbigniew Konopka
Upr.33,46/Tbg/78

mgr inz. .Grzegorz Ku$

Upr.K-97/02

Asystent projektanta branzy konstrukcyjne;j :

mgr inz. Andrzej Krucien

Projektant branzy architektonicznej :  Sprawdzajacy branzy architektoniczne;j :
inz. Zbigniew Konopka

Upr.33,46/Tbg/78

mgr inz. arch. Marek Gierulski
Upr.29/Tbg/93




