PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Remont drog wewrgtrznych w miejscowdaci Huta
Krzeszowska-
ul. Waska, Spokojna, Ks. Mulawy, Stoneczna

INWESTOR — GMINA HARASIUKI
37-413 HARASIUKI

KODY CPV — wspolny jezyk zamowiai
45233220-7
45233140-2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawmldane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z dnia 21 listap2603
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustavan® budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnial20®
zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 888) gwiadczamze: projekt zostat opracowany

w spos6b zgodny z wymaganiami ustaw, przepisaad pasadami wiedzy budowlanej.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w opam@iumag do celow
opiniodawczych w skali 1: 1000, rozpedzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warumkéchnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr.43 mal14 maja 1999 roku
oraz pomiary uzupetnigge w terenie. Katalog wzmocmienawierzchni podatnych

i pOtsztywnych GDDKIA.

2. Stan pierwotny (na podstawie o@dzin, analiz i informacji od
Zarzgdcy drogi)

Drogi gminne posiadaj nawierzchng utwardzon poprzez powierzchniowe
utrwalenie o szerokai ok od 3,3 do 5 m. Drogi przebiegajv terenie rowninnym
I zabudowanym. Odwodnienie odbywa sia przylegte tereny oraz do przyédngch

rowow. Istniegce nawierzchnie posiadajbytki i zanzone krawgdzie jezdni.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie gasigcych robot remontowych:
-remont castkowy
-wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez zetoe nowych warstw

bitumicznych



4. Rozwgzania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanych odcinkéw dig
Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie syfngoy— osie projektowanych drog

s3 zblizone do istnigjcych nawierzchni. Projektowang sawierzchnie:

Ulica Spokojna o diugi odcinka 116 m i szerokoi 5 m
Ulica Stoneczna o dtugoi 220 mb i szerokai 3,5 m
Ulica Waska o dtugéci 220 mb i szerokiei 3,3 m

Ulica Mulawy o dlugéci 245 mb i szerokaei 4 m

Spadki - daszkowy na odcinkach prostych 2% a naadokzgodnie z stanem
Istniejgcym.

4.2 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni
W oparciu o ,Rozporgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technichnyeakim odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430dnia 14 maja 1999r.”

Parametry drogi:

droga klasy D

kategoria obgizenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/@dli3-70

predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

grupa nénaosci podiaza G1
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA WSZYSTKICH ULIC
- 4 cm warstwgcieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

4.3 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych drég odbywa goprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych.



5.0chronasrodowiska:

Zastosowane materiaty siieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie
robét budowlanych zwrzanych z remontem drég nie spowoduje wzrostu emisj
wzrostu zaycia surowcéw (w tym wody), materiatow, paliw, egiepowyzej
20%.

Przedmiotowe roboty nieeda wykonywane w obszarze
wymagajcym specjalnej ochrony ze wzdlu na wysgpowanie gatunkéw &in
i zwierzat oraz ich siedlisk a tak siedlisk przyrodniczych ofilych ochron,
w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie odyziaje na ten obszar
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 200Ku o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

6 Warunki ogolne;

Teren obgty projektem nie podlega ochronie konserwatora taivy
i nie jest obgty pracami gorniczymi. W zwzku z remontem nie zachodzi
potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustaw dnia 17 maja 1989 roku Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2008ur oraz rozporgzenie
MSW i A z dnia 15 kwietnia 1999 roku istnieje obamék chronienia znakéw

geodezyjnych.



7. Informacja dotycaca bezpiecagestwa | ochrony zdrowia ze
wzgkdu na_specyfig projektowaneqgo obiektu budowlanego
uwzagkdnionej w planie bezpiec#astwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot i kolejnosé realizaciji.

Kolejnas¢ realizacji robot:
- roboty przygotowawcze
- roboty zwizane z remontem drogi /podbudowa, nawierzchnia/

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i uzbrojenia.

3. Elementy zagospodarowania, ktore magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczigstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementow zagospodarowaniagoyafy stwarzéa
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagr@enia wysepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zageenia mogce wysgpi¢ zwigzane § z:

- koniecznécig prowadzenia robot bez wgglzania ruchu kotowego

- konieczndcig uzycia sprztu budowlanego do wykonania robot
drogowych

Wszelkie prace budowlane nze prowadzé po uprzednim
zabezpieczeniu terenu, zgodnie z zatwierdzonymegt@in organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.



