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OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.: ,Remont- odbudowa

placu szkolnego przy Zespole Szkét w Harasiukach 7, wykonane sg zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktébremu majg stuzyc.



LUBE LSKA
OKREGOWA
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LOIIB.OKK.,7131/47/12

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o

DECYZJA

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 1.

samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier

urodzony dnia 24 kwietnia 1982 1. w Szczebrzeszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od

daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioglek
drinz. Andrzej Pichla
Otrzymuja;

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Czionek

dr inz. m&/k

Przewodniczacy

Mlaf——

dr hab. inz. Anna Halicka



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukc;ji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
drinz. % Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mrmerze weryfi ke yrmm:

LUB-VaX-VLG-GCT *

Fan Grregorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071 /08
adres zamieszkanta m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

uhezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-04-01 do 2015-03-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2014-03-18 roku przez!

Wojciech Szewczyk, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Z2po«dnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrezednia 2001 r. o podpisie efeftroniczmm Dz, U 2000 Mr 130 poz, 1450} darew postac

el rorc gy opalicome beggies grgm podpiseen elekironiconym weryhkawanyim proy pomocy walinegs kesdilikowane go oo byflatn g
P alng pod wighedem shithis prawngch dokumeitoan opatesangm padoiami whasnargrangmi. |

wendikacis poprmsmiodo danych w niniepgrym zaswisdcoenio moins sprawdzic ta pomocy numens wendikacyinego adwiadozema ns

slromie Polabie] lthy mMiymeeaw Dedosnictes wwypilboarg.pl leb konlsktejgs s @ bjurem wladcivej Oheggowe] icby Inkynier i
Bridgywmaiiwa,



Informacja dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Srodki techniczne

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob postronnych
nalezy wokoét ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopdw powinien by¢ skladowany
w odlegtosci powyzej 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac
balustrady.

Podczas wykonywania wiezby dachowej pracownicy powinni by¢é wyposazeni w
sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o dtugosci
1,5 m, przymocowang do statych punktéw lub prowadnicy. Cato$¢ zabezpieczenia
powinna by¢ wyposazona w sprzet bezwtadnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odlegtosci 2 m od $cian zewnetrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na
wysokosci i mozliwosci spadania przedmiotéw podczas ich prowadzenia.

Ogodlne srodki.

1. Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdoéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$s¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.



4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetic¢ w
sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w Sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 450 w kierunku zrodia
zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,

sprzetu, materiatow jest zabronione.



OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Harasiuki
Harasiuki 112A; 37-413 Harasiuki

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt remontu i odbudowy placu szkolnego

przy Zespole Szkét w Harasiukach.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje roboty nawierzchniowe i odwodnienie placu.



2. CZESC TECHNICZNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkot w

Harasiukach.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze opracowania miesci sie dziatka 157/1. Dziatka nr 157/1 jest terenem
szkolnym, na ktérym znajdujg sie budynki szkolne, budynek sali gimnastycznej,
budynek gospodarczy, zbiornik z gazem, utwardzona droga dojazdowa o nawierzchni
bitumicznej, oraz plac szkolny utwardzony tluczniem, kostkg betonowg i ptytami
betonowymi. Przewazajgca czes¢ dziatki posiada nawierzchnie gruntowa. Przy
granicy dziatki obok gtownej ulicy znajdujg sie drzewa i krzewy lisciaste. Dziatka
znajduje sie w stanie nieuporzadkowanym, istniejgce nawierzchni w obrebie
opracowania wymagajg remontu.

Wskutek obfitych opaddw cze$¢ nawierzchni i urzagdzenia odwadniajgce zostaty
uszkodzone.

Woda z dachow splywajgca rurami spustowymi na plac. Na placu i drodze

dojazdowej tworzg sie zastoje wody.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zalozeniem opracowania jest wytworzenie atrakcyjnego i zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikéw placu dla uczniow i pracownikéw szkoty.

Na dz. nr ewid. 1157/1 zaprojektowano odbudowe i remont nawierzchni co
wytworzy nowy zmodernizowany uktad komunikacyjny terenu. Planuje sie wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie zielehcow. Dodatkowo planuje sie
remont i modernizacje urzadzeh odwadniajgcych- wykonanie nowych studni
chtonnych, kanatéw i wpustow.

Projektuje sie uklad komunikacyjny placu -jak na rys nr 1 ,Plan sytuacyjny-
stan projektowany”. W tym celu projektuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni,
oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 10 cm podbudowie

z piasku stabilizowanego cementem.
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Uklad kolorystyczny- wg. czesci rysunkowej. Jako elementy obramowan
postuzg betonowe obrzeza 8x30 cm i krawezniki 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem.

Zielence nalezy wypetni¢ ziemig i uformowac oraz obsiaé trawa.

Nadmiar ziemi nalezy przetransportowac i rozplantowac po placu.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego.

e 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

e 3Ccm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm (po zageszczeniu) -
wg PN-88/B-06250.

e 10cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie.

e podioze gruntowe naturalne G1

Uwaai

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Prowadzacy roboty zobowigzany jest opracowaé ,plan bioz”(bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

- z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

- z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: montaz ciezkich urzadzen prefabrykowanych,
roboty ziemne.

- Istniejgce sieci uzbrojenia znajdujgce sie w obrebie prowadzonych robdét nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT typu PS.

Sieci uzbrojenia terenu znajduj ace sie w obszarze robot
W obrebie prowadzonych robét wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej, podziemna linia elektryczna; sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna lokalna; linia gazowa ze zbiornikiem gazu
Uwaga. W obszarze prowadzonych robét mogag wystgpic¢ inne sieci uzbrojenia

terenu nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu.
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W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Rozbiorki.
Do rozbidrki przewidziano ptyte pod kontenerem na $mieci, chodniki z ptyt

betonowych, nawierzchnie bitumiczng, krawezniki.

BILANS TERENU:

- powierzchnia objeta opracowaniem 9770 m?

- powierzchnia zabudowy budynkéw 3166 m?

- tereny utwardzone 1417+624=2041 m?
- tereny zielone 4563 m?

KOMUNIKACJA
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano odbudowe nawierzchni placu
manewrowego, chodnika i ciggu pieszo- jezdnego.
DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;j.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYW ANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.
ODDZIALYWANIE NA DZIALKI S ASIEDNIE
Projektowana inwestycja nie bedzie miatla negatywnego wpitywu dla dziatek

sgsiednich.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA- TEREN UTWARDZONY, ZIELE N
TEREN UTWARDZONY
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W na dz. nr ew. 157/1 zaprojektowano teren utwardzony kostkg betonowg w
kolorach szarym i czerwonym. Jako elementy obramowan zaprojektowano betonowe
obrzeza i krawezniki.

ZIELEN

Na dz. nr ew. 157/1 zaprojektowano tereny zielone oraz wysepki posrodku terenu

utwardzonego kostka betonowa.

Uwagi ko ncowe

1. Nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB. Materialy i technologie wymienione w projekcie mogg by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i
jakosciowych.

2. Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produktéw sg podane jedynie w
celach informacyjnych. Dopuszcza sie zamiane materialtdw na materialy innego
producenta pod warunkiem stosowania produktéw o parametrach nie gorszych niz
przedstawione.

3. Roboty wymagajgce zachowania jednolitej technologii nalezy
wykonywaé scisle wg. wytycznych producenta,

4. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy

technicznej.
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