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OPIS TECHNICZNY

Do P.B. Budowy sieci wodociggowej tgczgcej dwie stacje wodociggowe:
Nowa Wies-Sierakdw, w miejscowosciach Kusze, Woélka, Sierakéw gmina

Harasiuki.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjny,
inwentaryzacja wiasna,

aktualne przepisy i normy
UWAGA:

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe,
patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte
zarowno w opisach jak i na rysunkach majg charakter przyktadowy i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu, zestawieniu materiatéw lub
opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjg¢é nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystepuje ona kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”.
Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub
materiatdow réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy oraz normy a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestyciji

Zakres ogolny inwestycji obejmuje budowe nowych odcinkéw sieci
wodociggowej w obrebie:

- m. Kusze i dotyczy lokalizacji na dziatkach:86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78,
77,76,75,74,73,72,71,70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60.

- m. Wolka i dotyczy lokalizacji na dziatkach: 930, 928, 926, 924, 922, 920,
918, 916, 914, 912, 910, 908, 1420/1, 906/1, 904/1, 902/1, 900/1, 898/1, 896/1,
894/1, 892/1, 890/1, 888/1, 886/1,8 84/1, 882/1, 880/1, 878/1, 876/1, 874/2,
872/1, 870/1, 868/1, 865/2, 862/1, 861, 858, 853/1, 850/1, 847/1, 844/1, 841/1,
837/1, 834/1, 831/1, 828/1, 1423/2, 1423/1, 823, 822.

- m. Sierakow i dotyczy lokalizacji na dziatce: 873/8.



2.2 Istniejacy stan zagospodarowania
Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia terenu:

- napowietrzna linie energetyczne

- kable energetyczne podziemne

- sieci gazowe

— sieci wodociggowe

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe]

- sieci teletechniczne podziemne i nadziemne

Na ternie objetym opracowaniem zabudowa wystepuje jedynie na dziatach nr:
86, 828/1, 1423/2, 1423/1, 823, 822, 873/8, w pozostatej czesci jest to teren
niezabudowany bedgcymi gruntami ornymi. Woda z projektowanej sieci bedzie

stuzy¢ na potrzeby bytowo — gospodarcze oraz na cele przeciwpozarowe.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu siecig wodociggowg z urzgdzeniami
towarzyszgcymi (zasuwy sekcyjne). Projektowane przebiegi odcinkow sieci
wodociggowej umozliwi réwniez podtgczanie odbiorcéw zlokalizowanych na

sgsiadujgcych dziatkach w przyszitosci.

3 Sie¢ wodociggowa

3.1 Opis rozwiazan projektowych

Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U PN10
SN8 tgczonych kielichowo.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody
do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI ,Instal” Warszawa
oraz ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny- Warszawa
Gtebokos¢ posadowienia odcinkow wodociggu zgodnie z profilem sieci w
przedziale 1,45-1,70m z uwagg, ze gtebokos¢ posadowienia nie moze byc¢
mniejsza niz 1,4m od poziomu terenu.

Bloki oporowe na sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ wytgcznie pod zasuwami.
Srednice odcinkéw wodociggu doprano z uwzglednieniem zasilania w wode z
wiasnego ujecia znajdujgcego sie na dziatce nr 873/8.

Trase odcinkow wodociggu zaprojektowano z uwzglednieniem wymogu
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prowadzenia wody po najkrotszej trasie, z ograniczeniem do minimum Kolizji z
istniejgcymi obiektami oraz w sposob umozliwiajgcy przytgczenie odbiorcow na
tym obszarze rowniez w przysztosci.

3.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej w weztach rozgateznych ,A”,
,D”zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.
Wszystkie wezty wodociggowe nalezy wykonaC z ksztattek zeliwnych

wodociggowych. Wezty montazowe wykonac jak w czesci rysunkowe;j.
Zasuwy

Dla zabezpieczenia zasuw stosowaé¢ obudowy teleskopowe oraz zeliwne
skrzynki uliczne.

ZastosowaC zasuwy zeliwne kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego, z miekkim
uszczelnieniem, przeznaczone do wody pitnej Hawle lub réwnowazne. Cechy
charakterystyczne: o-Ringowe uszczelnienie trzpienia, “suchy gwint” -
wymienne pod cisnieniem, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym
gwintem, klin zawulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretka,
przelot prosty - bez gniazda, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed
korozja.

Hydranty ppoz.

Ponadto na trasie projektowanego wodociggu przewidziano hydranty ppoz.
nadziemne montowane na kolanie stopowym. Przy kazdym hydrancie

montowac zasuwy Z80mm.

Ksztattki zeliwne wodociagowe o potaczeniach kotnierzowych.

Ksztattki zeliwne o potgczeniach kotnierzowych: trojniki, kolana, tuki, zwezki,
tgczniki rurowo-kotnierzowe MMA, ztgczki 1ISO, stosowac przy rozgatezieniach,
zmianach kierunku lub srednicy przewoddw. Montaz zgodnie z zaleceniami

producenta.

Armature zaporowg zamontowa¢ w obudowach i skrzynkach teleskopowych.
Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z
betonu B 10.

Przy instalacji armatury nalezy zapewnic takie jej umocowanie w wykopie (np w
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bloku i na podstawie betonowej- C12/15) aby nie obcigzata ona rury PE swoim
ciezarem a takze momenty sit dziatajgcych przy otwieraniu lub zamykaniu
zasuwy, zostaty odpowiednio zrébwnowazone.

Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdowac sie na gtebokosci 20-27 cm od
powierzchni terenu.

Oznakowanie trasy.

Punkty zataman, odgatezien wodociggu i armature nalezy oznakowacC za po-
mocg tabliczek zamontowanych na Scianach budynkéw lub innych punktach
statych, zgodnie z PN-86/B-09700. Miejsca, w ktorych zostang zamontowane
zespoty zaporowe nalezy oznakowac tabliczkami na punktach statych.

W przypadku montazu rur PVC, na gtebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury
utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z zatopiong tasmag
stalowg lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm2,wzdtuz catej

dtugosci trasy wodociggu. Konce wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

3.3. Wymiana pomp giebinowych oraz poziomych

Z uwagi na znaczne zuzycie oraz zty stan techniczny pomp gtebinowych na
ujeciu wody w Sierakowie /Nowej Wsi/ w projekcie uwzgledniono ich wymiane.
Zty stan techniczny pomp wynika tez stad, iz w trakcie eksploatacji wystgpity
przypadki zasysania piasku filtracyjnego przy obnizeniu sie zwierciadta wody.
W projekcie oraz kosztorysie uwzgledniono wymiane dwdéch sztuk (2szt) pomp
gtebinowych na ujeciu wody w Sierakowie oraz trzech sztuk (3szt) na ujeciu
wody w Nowej Wsi. Dodatkowo w kazdej obudowie studni uwzgledniono
wymiane uzbrojenia tj. zaworéw odcinajgcych oraz zwrotnych.

Ponadto na ujeciu wody w Sierakowie uwzgledniono wymiany pomp poziomych
(4 sztuk) wraz z uzbrojeniem w zestawie wodomierzowym tj. zawory odcinajgce
oraz zwrotne. Kolektory zbiorcze na stronie ssgcej oraz ttocznej pozostajg bez
zmian.

Zarébwno pompy gtebinowe oraz poziome zastosowano o charakterystyce
istniejgcych dla zachowania parametréw pracy ujecia wody w Sierakowie jak

réwniez w Nowej Wsi.

3.4. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome
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od:

- stupow energetycznych - 1,5 m
- kabli telefonicznych -1,0m
- kabli energetycznych -1,0m
- gazociggdéw -1,5m
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-99/B-10736. Rozpoczg¢ je od
wytyczenia trasy wodociggu. Przystepujgc do wykonania wykopdéw nalezy
wytyczy¢ os trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne -
zatamania, odgatezienia i.t.p. Nalezy wykonac je recznie (70%) i mechanicznie
(30%) jako wykopy liniowe, waskoprzestrzenne i jamiste o scianach pionowych.
Podczas robdt zwraca¢ baczng uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb

mechaniczny nalezy wykonywac na pozostatych odcinkach trasy

Na trasie projektowanego odcinka sieci nalezy sie spodziewa¢ wody gruntowe;j.
Na czas realizacji robét w miejscach wystepowania wéd gruntowych przewiduje
sie obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia sieci z
zastosowaniem filtréow igtowych, ktére to czynnosci powinny poprzedzac
wykonanie wykopéw. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie
nalezy odprowadzi¢ je rowkami do wykonanego zagtebienia - studni (zgodnie

ze spadkiem

Wykopy.

Wykopy wykonac jako liniowe o scianach pionowych, o szerokosci dna 0,9m.
Gtebokos¢ zgodnie z profilem podtuznym + 10cm na podsypke. Przekroczenie
drég (PD..) z utwardzong nawierzchnig wykona¢ podwiertem sterowanym, i
poprowadzi¢ w rurze ochronnej. W ten sam sposob wykonaé przejscia pod
wszystkimi ciekami wodnymi (PC..). Przekroczenie drog gruntowych wykonac

metodg rozkopu lecz rowniez wykonaé w rurze ochronnej.

Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy ukfadaé na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur

przykry¢ je 15cm warstwg piasku. Obsypka rur musi by¢é wykonywana
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natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczenia posadowienia. Musi byc¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm
warstwa piasku i 0,15cm warstwa gruntu piaszczystego) powyzej wierzchu rury,
przy recznym zageszczaniu. Dzieki podsypce i obsypka podparcie rur jest
wystarczajgce. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkos$ci powyzej
60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngc¢
o 0,05m. Giebokos¢ utozenia wg rysunku profilu podtuznego (przykrycie nie
mniejsze niz 1,4 m). Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien

spetniaé¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto
jednolite i trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedgce
rezultatem cisnienia, temperatury i predkos$ci przeptywu substancji muszg byc¢

absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Zasypywanie wykopu.

Dalsze wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli
spetnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Nalezy
uzyskaé min. 95% stopien zageszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora (np:
po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
( 50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o
grubosci 0,30 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny,
itbw, gruzu wykopy nalezy zasypywac recznie pospotkg ze wzgledu na
potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow. Po utozeniu i
wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpocza¢ od
recznego jako wspomniano wczesniej od réwnomiernego obsypania rur z

bokdéw, z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm
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ponad wierzch rury. Dopiero wéwczas mozna przystgpic do mechanicznego

zasypywania wykopOw z rownoczesnym zageszczaniem.

Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

nalezy umocni¢ za pomocg deskowania. Wykona¢ deskowanie petne.

3.5. Skrzyzowania z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy
probne w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami
potdbwkowymi z podparciem na scianach wykopu.

Kolizje z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi

Przy skrzyzowaniach z przewodami sieci elektrycznej bgdz teletechnicznej,
zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych. Prace
ziemne wykonywac recznie. Napotkane kable elektryczne badz teletechniczne
odkopa¢ na dtugosci 5m po 2,5 w kazdg strone od punktu kolizji, i zaopatrzy¢ w
rury ochronne dwudzielne "AROT" typu A-PS, dobrane w zaleznosci od
potencjatu energetycznego przewoddéw. Podczas prowadzenia robét odkryte
przewody nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ rurami ostonowymi a
nastepnie kontynuowac prace.

Kolizje z gazociagiem wysokiego cisnienia.

Na trasie projektowej sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym
gazociggiem sredniego cisnienia dn25. Przy skrzyzowaniu wodociggu z
gazociggiem nalezy zachowac odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Sciankami rury
wodociggu z gazociggiem nie mniejszg niz 0,25 m.

Po obu stronach gazociggu, wodocigg nalezy oznakowac za pomocg stupkow
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.

Roboty ziemne w obrebie gazociggu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem

pracownikow PGNIG .

4. Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Po zakonczeniu prob cisnieniowych sie¢ wodociggowg nalezy poddac



dezynfekcji. Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30
mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie 24 godziny. Nastepnie
przewdd nalezy kilkakrotnie przeptuka¢c wodg zdatng do picia. Ptlukanie
rurociggéw nalezy prowadzi¢ "petnym przekrojem" odprowadzajgc wode do
najblizszej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy

pobrac probke wody do badania bakteriologicznego.

5. DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przy odbiorze wodociggu nalezy przedtozy¢é zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami , dokonanymi w
trakcie budowy (projekt powykonawczy)

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur

- dokumentacje techniczng tgczenia rur :

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych w wykopie oraz przy przejsciu przez przeszkody

- protokoty z zasypania przewodow wraz z oznakowaniem trasy tasmag
lokalizacyjna,

- protokoty z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby
SANEPID

- protokoty odbioru prob szczelnosci

- szkice weztow potgczeniowych wodociggowych

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowang armature i ksztattki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewddzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- oSwiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci uzytych materiatow
pomocniczych z obowigzujgcymi normami,

- odwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu
terenu,

- dziennik budowy

- pozwolenie na budowe.
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6. UWAGI KONCOWE

1. Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz z instrukcjami montazowymi elementow i urzgdzen dostarczonymi przez

producenta.

2. Wytyczenie tras przewodow oraz inwentaryzacje powykonawczg zlecic¢

uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej,
3. Zastosowac sie do uwag zawartych w instrukcji producenta rur PVC

4. Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i
istniejgcych wodociggow nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli

uzytkownikow,

5. Aby zapewniona byta wysoka niezawodno$¢ stosowac nalezy materiaty i
urzgdzenia zgodne z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg. Dla materiatow i
urzgdzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych PN nalezy uzyskac:

- decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny - dla elementow i urzgdzen stykajg
cych sie bezposrednio z wodg przeznaczong do picia, stwierdzajgcg, ze nie

pogarszajg jakosci wody

- Aprobate techniczng Centralnego Os$rodka Badawczo - Rozwojowego Tech
niki Instalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenie, ze wyrob nadaje sie do

okreslonego przeznaczenia.

OPRACOWAL:
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WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Rury PVC-U kielichowe do wody PN12,5 SDR26 @110mm -mb 2082
2. Rury do wody PE 100 PN16 SDR11 @110mm -mb 18
3. Zasuwa kotnierzowa zeliwna @100mm PN16 wraz z obudowg i skrzynkg - kpl 4
4. Zawor zwrotny kotnierzowy @100mm -szt. 2
5. Zasuwa kotnierzowa zeliwna @80mm PN16 wraz z obudowa i skrzynkg - kpl.11
6. Hydrant ppoz. nadziemny @80mm wraz ze skrzynkg i obudowg - kpl.11
7. Rury ostonowe @110mm L=3,0m -szt. 3

8. Zawdr elektromagnetyczny @100mm kotnierzowy w studzience z kregéw betonowych
@1000mm - kpl.1

UJECIE WODY SIERAKOW

8. Pompy gtebinowe GBA.2.04 — 2,2 kW -szt.2

9. Pompy Grundfos CR15-47-F-A-E-HQQE -szt. 4
10. Zawor kulowy @65mm - szt.10
11.Zawér zwrotny @65mm -szt. 6

z

UJECIE WODY NOWA WIES

12.Pompy gtebinowe typ GCO.04 z silnikiem SGMd 18 7,5kW, HP=67m H,0, Q19,0 m%/h,

-szt. 3
13. Zawor kulowy @65mm -szt.3
14.Zawor zwrotny @65mm -szt.3
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

,D0 P.B. Budowy sieci wodociggowej tgczgcej dwie stacje wodociggowe: Nowa Wies-

Sierakow, w miejscowosciach Kusze, Wolka, Sierakdw gmina Harasiuki. ”

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z warunkami

technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

5.



