
KOSZTORYS      OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Drogi podrzędne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT  (MODERNIZACJA  DROGI DOJAZDU ROLNEGO DZI. NR EWID. 590 W OBR. HUTA  KRZE-

SZOWSKA 
ADRES INWESTYCJI   :     HUTA  KRZESZOWSKA
INWESTOR   :     GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA   :     HARASIUKI 112 A  37-413  HARASIUKI
WYKONAWCA ROBÓT   :     ...............................................................................................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ...............................................................................................................................................................
BRANŻA   :     DROGOWA

DATA OPRACOWANIA   :     ................................2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
................................2016

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 45233123-7 PODBUDOWA
1

d.1
KNR 2-31 0117-
01 + KNR 2-31
0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem
do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia
kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 5 cm DROGA + ROZJAZD NA WŁACZENIU ŁUKI
R= 6M

m2 100*5+29 =
529.000

2
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-wiązanie mię-
dzywarstwowe  DROGA + ROZJAZD NA WŁACZENIU
ŁUKI R= 6M

m2 100*5+29 =
529.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 45233123-7 NAWIERZCHNIA
3

d.2
KNR 2-31 0310-
01 + KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 3 cm-DROGA + ROZJAZD NA WŁACZE-
NIU ŁUKI R= 6M

m2 100*5+29 =
529.000

4
d.2

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm DROGA + ROZJAZD NA WŁACZENIU
ŁUKI R= 6M

m2 100*5+29 =
529.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5

d.3
KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III-OBSYPKA KRAWĘDZI I PROFILOWANIE BOBO-
CZY szerokości 0,75 m

m2 100*2*0.75
= 150.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 PODBUDOWA
2 NAWIERZCHNIA
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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