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Opis techniczny

I . Podstawa opracowania

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 2000.

- Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Zal. Nr 1-4 Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku do Dz. U
Nr 220 poz. 2181 z dnia 2003 roku.

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz
nawierzchni drég, lotnisk 1 innych przeznaczonych do ruchu.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 form projektu
budowlanego ( Dz. U. z 1998 r Nr 140 poz. 906).

- Obowigzujagce w budownictwie drogowym warunki techniczne i
literatura fachowa.

- zalecenia inwestora

II. Opis Planu Sytuacyjnego :
- Stan istniejacy :

Istniejace droga wybudowane byta w latach 80, stuzg do obstugi prywatnych posesji
, gospodarstw rolnych oraz dziatek rolnych. Wyst¢epuja w nawierzchni znaczne ubytki.
Szerokos¢ nawierzchni jest zmienna i $rednio wynosi okoto 3,50 metra. Istniejaca
podbudowa ttuczniowo-piaskowa wraz z nawierzchnig bitumiczng na calym odcinku drogi
o $redniej grubosci 32-35cm , nawierzchnia bitumiczna nieréwnomiernej grubosci. Brak
odwodnienia a takze odpowiednich spadkéw poziomych 1 pionowych.

Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie pasa drogowego na dziatce nr 268
drogi w m-$ci Hucisko, informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t , przedmiar rob6t, kosztorys inwestorski. Niniejszy
projekt budowlany sporzagdzono do wymogéw ustawy o zamdéwieniach publicznych w
celu okreslenia ilo$ci 1 warto$ci robét oraz ogloszenia przetargu i uzyskania urzedowego
zgloszenia robdét.

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni asfaltowej
przez odtworzenie jej dokonujgc uzupetnienia ubytkow w granicach ramowych
istniejgcej konstrukcji nawierzchni . W wyniku robot nie nastgpi zmiana parametrow
uzytkowych ani technicznych istniejgcej drogi.



1. Istniejgca infrastruktura.

Teren na ktéorym zlokalizowana jest droga, nie jest zurbanizowany, brak
inrastruktury.

2. Warunki gruntowo - wodne podtoza .
Na podstawie ogledzin wykonanych w terenie stwierdzono, ze w podtozu zalegaja
grunty piaszczyste.
Wody gruntowe wystepuja na gtebokosci okoto 3-4 m.

3. Plan Sytuacyjny Terenu.

Punkty charakterystyczne trasy takie jak poczatek (PT) i koniec trasy

(KT) w terenie dowigzano do osi istniejgcej nawierzchni drogi.

Ogolne zagospodarowanie terenu zostalo przedstawione na mapie
graficznej ewidencyjnej w skali 1 : 2000 jako ,,Plan Sytuacyjny Terenu”.
Na trasie zaprojektowano nawierzchni¢ szerokosci od 3,50 m ze spadkiem
jednostronnym =2,0 %.

4. Podstawowy zakres rzeczowy inwestycji :

Lp. Nazwa elementu J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1. |Dtugo$¢ catkowita m 375
2. | Szerokos¢ jezdni m 3,50
3. | Powierzchnia jezdni m2 1312,50+6

5 Informacja o terenie .

Dziatka na ktérej przebiega droga jest wlasnoscig Gminy Harasiuki. Teren, na
ktéorym projektowana jest przebudowa nawierzchni nie figuruje w Rejestrze
Konserwatora Zabytkow ani tez Konserwatora Przyrody, nie wyst¢puje obszar natura
2000, teren nie podlega wytaczeniu z produkcji rolnej ani tez lesne;j.

6. Wptyw na srodowisko.

Przebudowa drogi jak i jej uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na srodowisko
naturalne oraz na zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

III. Elementy projektowe

1. Przekrdj konstrukcyjny.

Wyb6r przekroju konstrukcyjnego uwarunkowany jest warunkami okreslonymi
w Dz.U. Nr 43 z 2 marca 1999 rok poz. 430 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- zaleceniami zleceniodawcy.
- istniejacg konstrukcja drogi



Drogg projektuje si¢ na n/w parametrach :

- szerokos$¢ jezdni 3,50 m
- spadek poprzeczny jezdni 2,0 %
- spadek poboczy 8 %

- nawierzchnia-beton asfaltowy 4 cm

- ruch KR-1

2. Konstrukcja drogi
- 4 cm = warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S50/70 dla KR1-
2 wg. WT-2/2010r..
- 2 cm = (Srednio)warstwa profilujgca z mieszanek mineralno
asfaltowych wg. PN-EN 13108-1 z 2006 r.
- 32cm - istniejagca podbudowa i nawierzchnia (kruszywo hutnicze,
naturalne kruszywo tamane i piasek. ( okreslono na podstawie
odwiertow.)

3. Odwodnienie.

Powierzchniowe odwodnienie drogi z wod opadowych
zapewniaja spadki poprzeczne 1=2% oraz podtuzne nawierzchni
odpowiednio od 0,01 do 0,2%, zgodnie ze stanem istniejacym, spadki
poboczy 8 % teren przylegly. Na odwodnienie obiektu wptywa korzystnie
naturalne uksztaltowanie terenu oraz podtoze.

4. Urzqgdzenia obce infrastruktury.
Na trasie planowanych robét nie wystepuja urzadzenia.
5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy remoncie drogi beda obejmowaty wytacznie
profilowanie poboczy.
6. Organizacja ruchu drogowego.
Organizacja ruchu lokalnego podczas prowadzenia budowy spoczywa
na wykonawcy robot.
VI.  Ustalenia proceduralne
Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w_budownictwie zgodnie z Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobéw podlegajagcych obowigzkowemu ogloszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94
poz. 335/ z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz.
48 7z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdézniejszymi zmianami, jak tez normy PN-EN
13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni drég,
lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

Projektowat :



