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1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA — , INFORMACJA BiOZ”.

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do rob6t budowlanych kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

1.1 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJL

Zakres robo6t obejmuje remont drogi gminnej zgodnie z obecnie obowigzujagcymi normami w
tym zakresie wedlug nastgpujacej kolejnosci:

Lp. Nazwa elementu J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1. | Dtugos¢ catkowita m 375
2. | Szerokos¢ jezdni m 3,50
3. | Powierzchnia jezdni m2 1312,5+6

1.2 ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.
1) Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezaznaczone na mapach geodezyjnych.
2) Praca ludzi z maszynami 1 sprz¢tem.
3) Praca sprzetu w poblizu drzew i istniejacego ruchu drogowego.
4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania
nawierzchni .
1.3 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Przed przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP w
kolejnosci:
1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
2) Instruktaz ogblny zwiazany z przepisami BHP,
3) Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
- wspétpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewngtrznej w czasie pracy
maszyn i urzadzen
- odziez robocza i ochronna
- zapoznanie pracownikéw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajacymi z
realizacji zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez

wykonawce robaét.
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1.4 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.

Nalezy  zabezpieczy¢ Srodki  organizacyjne 1  techniczne  zapobiegajace

niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia, lub w sasiedztwie tych stref.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje

w przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamigtac o:

v

v
v
v
v

Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopow;

Odziezy i sprzgcie ochronnym pracownikéw;

Planie zagospodarowania placu budowy;

Okres$leniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi;

Zabezpieczeniu odczynnikéw chemicznych wykorzystywanych do ukfadania

nawierzchni.

Kierujacy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania rob6t w Srodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatnac teren.

1.5 OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.
Dz. U.Nr 7, poz. 30 z 1977r.

Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.
Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.
Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.
Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.
Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.

Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z péZniejszymi zmianami

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okre$lajg wymagania i warunki

prowadzenia robdt drogowych oraz stanowig podstawe¢ opracowania ,,Planu BIOZ oraz

szczegblowego zakresu rodzajow budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i

zdrowia ludzi”.
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