35

8 %

pobocze gruntowe

2%

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

8 %

pobocze gruntowe

dla KR1_2 wg. WT-2/2010 roku.
2 cm - warstwa profilujgca mieszankg mineralno-asfaltowg

32 cm - istniejaca nawierzchnia i podbudowa

wg. PN-EN T37T08-T z 2006 roku. ( Srednia gr. wyrdwnania 2 cm

Gmina Harasiuki
37-413 Harasiuki

Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych
Roboty Inzynieryjne i Budowlane
Zagrody 30 Edward £t ACEK

<z
WRIB

23-450 Goraj Lub.
NIP 918-107-49-68

tel.: 693 429 776

tel./fax : 84 / 68-58-202

meil : e_lacek@op.pl

Nazwisko

Podpis / data

Faza projektu _Uw

opracowat. Edward tACEK | 2016.05.05
Branza |  Drogowa Przekroéj konstrukcyjny

projektowat: | - Eqyard t ACEK 2016.05.05
S Remont drogi dojazdu rolnego

dz.nr ewid. nr 268 w m-$ci Hucisko sprawdzit
Nr rysunku Arkusz Skala

Umowa B-002 1:40

Prawa wiasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania
techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sg wiasnoscig
Biura Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek

Kopiowanie ni

zego rysunku w calosci lub jego fragmentéw jakakolwiek technikg

oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegélnosci konkurencji bez pisemnej zgody

przeds ciela firmy jest zabronione.

—




