IS |

PROJEKT

Pracownia Projektowa ,Multiprojekt”

Grzegorz Furlepa

Radziecin 39A, 23-440 Frampol
tel. 601 294 665

pwmultiprojekt@02.pl

Stadium opracowania:

Projekt techniczny

INWESTYCJA

Remont- odbudowa placu szkolnego

przy Zespole Szkoét w Harasiukach

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Harasiuki, dz. nr ewid. 157/1

INWESTOR :

Gmina Harasiuki

Harasiuki 112A; 37-413 Harasiuki

ZESPOL PROJEKTOWY :

Specjalnos¢ Zakres Funkcja | Imie i Nazwisko Numer uprawnien Data i
opracowania Podpis

drogowa Projekt projektant mgr inz. LUB/0112/PWOD/14 | Czerwiec
techniczny Grzegorz Furlepa 2016

Czerwiec 2015




Spis tresci:

OSWIADCZENIE

Uprawnienia projektanta

Informacja dotyczca Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

2. CZESC TECHNICZNA

Uwagi kaxacowe

Czesé rysunkowa:
1. Plan sytuacyjny- stan projektowany
2. Plan sytuacyjny, kolorystyka kostki

3. Szczegoty konstrukcyjne

skala 1: 500
skala 1: 500
skala 1: 50



OSWIADCZENIE

Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.: ,Remont- odbudowa

placu szkolnego przy Zespole Szkét w Harasiukach 7, wykonane sg zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami art. 20 Prawo Budowlane, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktébremu majg stuzyc.



Uprawnienia projektanta

LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawic: art . 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z mialsmzomnomnmnmymudﬁmw,mm
budwwnictwaomzmbanisléw/tekstjedmlityDzU.12013r.pcw.932zezm.l,m12ut3,art.ls-st.lpktliz,art.u ust. 1 pkt 2a
uslzwyzdniaﬂipea1994!.Pﬂwob|u'lowla:|ellnk:tje®oiityl}au.zzm3t.pozMODzeml,;lSutlph.liqu)orqdunia
MmimTrmspo:miBndowrﬂetwazdnia%kwiemiaZOﬂﬁnwsptawiesmnodzielnyehfmlkqiiwdnﬁmychwhldowniawic
/Dz. U. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu i ini f i

Ppostepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 ¢. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoSci drogowej

UZASADNIENIE

sziqzkuznwzglednieniemwealoscizadmiamxmpodsmwiem.107§4K.p.aodst¢pujesiqodmndxﬁen'mdecyzji.
Zakres nadanych up ief bud ych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czk
mgr in2. J Kasperek
Otrzymujg:

-l. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzeru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

IL. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw e drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obicktéw inZzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

>

mgr inz. Jerzy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N1U-ZVB-FAA *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodpiz jest praggdavey




Informacja dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Srodki techniczne

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach ¢msgch dla oséb postronnych naje
wokot ustawé balustrady, paicze balustrad powinny znajdoévaie na wysokéci 1,1 m od
krawedzi wykopu. Urobek z wykopéw powinien bgktadowany w odlegkei powyzej 0,6 m
od krawedzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane w pozostatych przypadkach
powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robot na wys@dgowyzej 1,0 m nalgy wykonywa balustrady.
Podczas wykonywania wiby dachowej pracownicy powinni Bywyposaeni w sprzt
zabezpieczagy przed upadkiem tj. szelek bezpietsteva z lim o diugaci 1,5 m,
przymocowan do statych punktéw lub prowadnicy. C&ozabezpieczenia powinna dy
wyposaona w sprzt bezwiladnéciowy.

3. Rusztowania metalowe powinnydayziemione i posiadanstalacg piorunochrona.

4. Ogrodzt budynek siatk w odlegtéci 2 m odscian zewrtrznych.

5. Umieci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu inforgnej o robotach na wysok@ i
mozliwosci spadania przedmiotoéw podczas ich prowadzenia.

Ogodlnesrodki.

1. Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wy&bkagrodzenia powinna wyndsi co
najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn blaghyeh.

Szeroka¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wyéosio najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw gywanych w trakcie wykonywania robot budowlanycheaglwyznaczy i
oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroka¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot pova by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny ¢bytrzymane we wikxiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamnateriatéw, sprau lub innych przedmiotow.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz Ipgoie, po ktorych dokonuje ei

recznego przenoszenigzaroOw nie powinny mi€ spadkow wikszych ni 10%.



5. Przejcia i strefy niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejcia o pochyleniu wikszym ng 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych 7i0,40 m lub schody o szeralm nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej sthabystrad.

Balustrada skltada iz deski krawznikowe] o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,10 m.

Wolna przestrzé pomkdzy desk kraweznikowa a poercza naley wypelnic w sposob
zabezpieczagy pracownikéw przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrie spadania z wysom przedmiotow,
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposOb wiéemiajacy dostp
osobom postronnym. Strefa ta nie zaovynos¢ mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej mog
spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6,0 m. Przdgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny Byabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdoivsic na wysokéci nie mniejszej ri 2,4 m nad terenem w
najnzszym miejscu i by nachylone poddtem 450 w kierunkurddta zagraenia.

Pokrycie daszkow powinno byzczelne i odporne na przebicie przez spadgjrzedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztéwlab miejsc sktadowania namzi, sprztu,

materiatow jest zabronione.



OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Harasiuki
Harasiuki 112A; 37-413 Harasiuki

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt remontu i odbudowy placu szkolnego

przy Zespole Szkét w Harasiukach.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje roboty nawierzchniowe.



2. CZESC TECHNICZNA

PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokot Zespotu Szkot w

Harasiukach.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze opracowania miesci sie dziatka 157/1. Dziatka nr 157/1 jest terenem
szkolnym, na ktérym znajdujg sie budynki szkolne, budynek sali gimnastycznej,
budynek gospodarczy, zbiornik z gazem. Na dzialce zostala utwardzona droga
dojazdowa o nawierzchni bitumicznej, oraz cze$¢ placu szkolnego utwardzonego
kostkg betonowg. Pozostata czes$¢ placu (uktad komunikacyjny) zostata objeta w
zakresie niniejszego opracowania. Przewazajgca czes¢ dziatki posiada nawierzchnie

gruntowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zalozeniem opracowania jest wytworzenie atrakcyjnego i zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikéw uktadu komunikacyjnego dla uczniow i pracownikow
szkoty.

Na dz. nr ewid. 1157/1 zaprojektowano odbudowe i remont nawierzchni co
wytworzy nowy zmodernizowany uktad komunikacyjny terenu. Planuje sie wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie zielencéw. Projektuje sie tez plac
parkingowy o nawierzchni asfaltowej

Projektuje sie uktad komunikacyjny placu -jak na rys nr 1 ,Plan sytuacyjny-
stan projektowany”. W tym celu projektuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni,
oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 10 cm podbudowie
z piasku stabilizowanego cementem, oraz nawierzchni placu parkingowego o
nawierzchni asfaltowej.

Ukiad kolorystyczny- wg. czesci rysunkowej. Jako elementy obramowan
postuzg betonowe obrzeza 8x30 cm i krawezniki 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem.

Zielence nalezy wypetni¢ ziemig i uformowac oraz obsiaé trawa.

Nadmiar ziemi nalezy przetransportowac i rozplantowac po placu.
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Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego.

e 8cm warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm,

e 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm (po zageszczeniu) -
wg PN-88/B-06250,

e 10cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5mm) stabilizowanego
mechanicznie — warstwa goérna,

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen 31,5-63mm)
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolona,

e poditoze gruntowe naturalne G1,

Konstrukcja nawierzchni placu parkingowego

e 4cm nawierzchnia z betonu asfaltowego ACB85,
e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5mm) stabilizowanego,
mechanicznie,

e podioze gruntowe G1,

Uwaai

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne S$Swiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Prowadzacy roboty zobowigzany jest opracowac ,plan bioz”(bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

- z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

- z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: montaz ciezkich urzadzen prefabrykowanych,
roboty ziemne.

- Istniejace sieci uzbrojenia znajdujgce sie w obrebie prowadzonych robét nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT typu PS.

Sieci uzbrojenia terenu znajduj ace sie w obszarze robot
W obrebie prowadzonych robét wystepujg sieci uzbrojenia terenu:
- sieC¢ kanalizacji sanitarnej, podziemna linia elektryczna; sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna lokalna; linia gazowa ze zbiornikiem gazu
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Uwaga. W obszarze prowadzonych robét moga wystgpic inne sieci uzbrojenia
terenu nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robo6t budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w

sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Rozbiorki.
Do rozbiorki przewidziano ptyte pod kontenerem na $mieci, chodniki z ptyt

betonowych, nawierzchnie bitumiczng, krawezniki.

BILANS TERENU:

- powierzchnia z dziafki 9487,9m?
- powierzchnia zabudowy budynkow 3166m?

- powierzchnia objeta opracowaniem 1906,1m?
- powierzchnia utwardzona kostkg brukowg 829,15 m?
- powierzchnia utwardzona asfaltem (droga dojazd.) 204,5 m?
- powierzchnia do utwardzona kostka 1044,7 m?
- powierzchnia do utwardzenia asfaltem 816 m?

- powierzchnia zieleni 4189 m?

KOMUNIKACJA
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano odbudowe nawierzchni placu

manewrowego, chodnika i ciggu pieszo- jezdnego.

DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze,;.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYW ANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
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Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie miata

negatywnego wptywu na srodowisko.

ODDZIALYWANIE NA DZIALKI' S ASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu dla dziatek

sgsiednich.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA- TEREN UTWARDZONY, ZIELE N

TEREN UTWARDZONY

W na dz. nr ew. 157/1 zaprojektowano teren utwardzony kostkg betonowg w
kolorach szarym i czerwonym. Jako elementy obramowan zaprojektowano betonowe
obrzeza i krawezniki. Zaprojektowano tez nawierzchnie utwardzong placu
parkingowego z betonu asfaltowego AC85

ZIELEN

Na dz. nr ew. 157/1 zaprojektowano tereny zielone oraz wysepki posrodku terenu

utwardzonego kostka betonowa.

Uwagi ko ncowe

1.Nalezy uzywac¢ materiatdbw posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia
ITB. Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych.

2.Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktow sg podane jedynie w celach
informacyjnych. Dopuszcza sie zamiane materialtdbw na materiaty innego producenta
pod warunkiem stosowania produktow o parametrach nie gorszych niz
przedstawione.

3.Roboty wymagajgce zachowania jednolitej technologii nalezy wykonywac
Scisle wg. wytycznych producenta,

4.Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
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