OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem,

1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.09.2011 r.
1.3 Wytyczne Inwestora,

1.4 Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000,

1.5 Pomiary i wizja lokalna w terenie,

1.6 Obowigzujace normy i przepisy,

2.Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy ,Budowy
odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Rogdznia”. Celem budowy jest zwiekszenie
mozliwosci rozbudowy miejscowosci o kolejne obiekty oraz podiaczenie do projektowane;

sieci.

3.Zestawienie podstawowych parametrow sieci

Dtugos¢ przewodu wodociggowego PVC PN10 DN160x6,2 mm, 55 mb
Dtugos¢ przewodu wodociggowego PVC PN DN110x4,2 mm, 847 mb
Hydrant nadziemny DN80 4 szt.
Zasuwa odcinajqca DN160, DN100, DN80 7 szt.
Rury ostonowe 25 mb

4. 0pis stanu projektowanej sieci wodociagowej

4.1. Sie¢ wodociqgowa

Projektowang budowe sieci wodociagowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci
wodociggowej PVC DN160. Przewody sie¢ nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC PN10
DN160x6,2 oraz DN110x4,2 taczonych na kielich.

Na odejsciu sieci nalezy zamontowac hydranty przeciwpozarowe nadziemne
o S$rednicy DN80, potaczenie do sieci wykona¢ za pomocy trdjnika kielichowego
zintegrowanego z zasuwg np. typu E2 o Srednicy DN110/90 z obudowa, trzpieniem
teleskopowym i skrzynkg uliczng. Przy wykonywaniu sieci wodociagowej, nalezy
wykorzystac Sruby, nakretki oraz podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej A2.
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4.2. Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Sie€C wodociggowa nalezy uzbroi¢ w hydranty przeciwpozarowe nadziemne
o Srednicy DN8O, tréjnika kielichowego zintegrowanego z zasuwa np. typu E2 o érednicy
DN100, wyposazajac ja w obudowe teleskopowq do zasuw, wyprowadzone do

powierzchni terenu i zabezpieczone skrzynka uliczng zeliwng, kolano zeliwne 90° ze
stopka.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci pod jezdniq asfaltowq nalezy wykonaé za
pomocg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej stalowej. Rure przewodowq W rurze
ochronnej, nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ptdz z tworzywa sztucznego przy rozstawie co
1,5 mb rury, natomiast w pozostatej czeSci nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736,
a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdw
bezpieczefistwa pracy. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to warunki nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki. W miejscu wiaczenia do istniejagcego wodociagu,
w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem (np. kable energetyczne, telefoniczne,
osnowy geodezyjne), a takze w zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie;
w zblizeniu drzew prace wykonywac szczegdlnie ostroznie, by uniknaé uszkodzenia
korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew,
przewdd uktada¢ metoda podkopu. Przy stupach zachowaé odlegto$¢ minimum 1,5 m. od
podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopéw dojazd do
stanowisk stupowych. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
b) materiat nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowaC podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypenienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podtoza. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do
osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaé uniesienia sie rury. Do
zageszczania dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Podczas zageszczania wskazane jest
polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien zageszczenia. Zasypywanie

wykopéw nalezy wykona¢ po dwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przewoddw
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wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu. Dno wykopu musi by¢ doktadnie
odwodnione, a rury uktadane na sucho.

4.4. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach przejscia pod jezdniq asfaltowg, nalezy zabezpieczyé przewdd
wodociggowy rurg ochronng stalowg DN250 oraz DN160. Na koncach rury zatozy¢ opaske
termokurczliwa.

w miejscu  skrzyzowania projektowanej sieci z kablem telefonicznym,
elektrycznymi, wodociggowymi, nalezy zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg dwudzielng np.
AROT typu PS.

4.5. Montaz przewoddow wodociggowych

Do montazu sieci stosowa¢ rury wodociggowe ci$nieniowe PVC PN10 DN160x6,2
i DN110x4,2, ktére posiadaja odpowiedni atest higieniczny, 'wazna aprobate techniczng
i spetniajg wymagania PN. Montaz przewoddéw wodociagowych wykona¢ zgodnie
z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw wodociggowych, uzbrojenie -
zgodnie z czescig rysunkowq projektu. Nad przewodem (ok. 50cm) nalezy utozy¢ tadme
znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci 200mm, z pojedyncza wktadka stalowa.
W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem pod armaturq wykonaC bloki oporowe z betonu C-16/20; wymiary
0,5%0,5%0,3 m. Bloki te nalezy réwniez umiesci¢ przy kolanach i tukach powyzej 15°.
Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej. Przewody ukfadaé na
gtebokosci min. 0,4 m ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 (zgodnie
z czescig rysunkowg niniejszego projektu).

4.6. Proba ciSnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci
wodociagowej

Probe cidnieniowq wodociaggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Pukanie
i dezynfekcje sieci wykona¢ wg przepiséw. Zmontowany wodociag nalezy zasypywaé 30
cm warstwg obsypki, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak
przygotowany rurocigg podda¢ probie na ciSnienie 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsze niz 1,0 MPa (10 bar). Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidtowa, jezeli
w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100m
przewodu. Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy przeprowadzié

dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu
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sodu w ilosci 100g na 1m*® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodociag nalezy ptukaé woda sieciowgq do momentu wyplyniecia na kofcu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé woda pod duzym cisnieniem.
Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych, uwazajac aby silny strumien nie spowodowat
uszkodzen. Po zakofczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy

fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci
wody do picia.

4.7. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje sie wystepowanie wdd podziemnych. Ewentualny sposdb
odwodnienia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie
prowadzenie prac w porze suchej.

4.8. Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych™).

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne
i zewnetrzne przed korozja. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy) zapewniajg to
poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trdjniki, krééce kotnierzowe,
zwezki, kolana pomalowane s fabrycznie materiatem bitumicznym. Nalezy przestrzegaé
obowigzujacych norm i przepisow.

4.10. Eksploatacja i konserwacja

W celu prawidtowej eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ jq poprzez
odtaqczenie zasilania i wypuszczenie wody (w najwyzej potozonych miejscach na sieci).
Niezbedne jest réwniez uruchomienie przynajmniej raz na kwartat zasuwy, poprzez

kilkakrotne przekrecenie i pozostawienie w stanie wyjsciowym.

4.11. Przewidziane oddzialywanie na srodowisko
Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegdine
czynniki Srodowiska. Zastosowanie, tak dla sieci, dobrych jako$ciowo i wytrzymatosciowo

rur, a takze wysokiej klasy armatury daje gwarancje dtugotrwatej bezawaryjnej ich pracy.
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Usytuowanie projektowanych rurociagéw od zieleni wysokiej jest taka by nie naruszy¢ jej
czesci nadziemnych ani uktadu korzeniowego. W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz  szczegétowych  uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U. 257/2004 poz. 2573) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
21.08.2007 r. zmieniajace rozporzadzenie pierwotne (Dz.U. 158/2007 poz. 1105),
budowa sieci wodociggowej nie podlega pod inwestycje, ktdre moga wymagacé
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. W tej sytuacji nie jest wymagana

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

4.11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczefhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
47/2003). Zatqcznikiem do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej jest “Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowana na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.
120/2003).

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty zdrowotne
odpowiednich wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na
wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane s3 aprobaty
techniczne.

Podczas realizacji robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw okreslonych
w opinii uzgadniajacej przez poszczegdlnych gestordw uzbrojenia terenu.

Ochronie prawnej podlegajq znajdujace sie na terenie objetym opracowaniem
punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tych punktéw
podczas budowy bedzie wymagato ich odtworzenie na koszt wykonawcy robdt.
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