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Zagrody, 04-2017r.

(miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” —

- tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami,

oswiadczam, co nastepuje:

Projekt budowlany

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+233,46
W MIEJSCOWOSCI tAZORY

(nazwa projektu budowlanego)

37-413 Harasiuki
Dz. Nr ew. .: 881; 908/1; 909/1; 910/3; 910/5; 886/1; 886/2; 883/4; 883/6; 884/2
Obreb ew. tazory

(nazwa, rodzaj, adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, wiedzg techniczng
oraz ustaleniami z inwestorem.

PrOJEKLANT ...ttt ettt et e ettt s b sbesteebeebeebeeteeteateereeebeer et benbesbenbenteaseane e nnnseneean
(podpis, pieczed)

S AW ZAJGCY e eueerietieeiieete et eet ettt e ste et et ee e e steete et aesaeeeteasseesaasnsesseaas st sensee sheeaseesaeenbeaaesasaensentesteesannneann
(podpis, pieczed)
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BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

EDWARD tACEK

ZAGRODY 30; 23-450 GORAJ
tel. (+48) 669-920-511, 693-429-776
NIP 918-107-49-68

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+233,46
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INFORMACIA BIOZ

Inwestor: GMINA HARASIUKI
Harasiuki 112a
37 — 413 Harasiuki

Opracowat: Jolanta Adamczak

Nr upr. LUB/0210/POOD/08

Zagrody, kwiecien 2017 r.
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INFORMACJA BI0OZ

1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — ,,INFORMACIA BIOZ”.

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik

budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI.

Zakres robét obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej ttuczniowej w miejscowosci tazory gminy

Harasiuki zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami w tym zakresie wedtug nastepujacej

kolejnosci:
Lp. Nazwa elementu J.m. llosé
I Il 1] IV
Droga wewnetrzna
1. Dtugos¢ w osi m 233,46
2. Szerokos¢ jezdni na odc. prostym m 5,0
3. Powierzchnia jezdni m? 1167,30
4, Pobocze gruntowe m 2x0,75
5. Warstwa $cieralna nawierzchni materiat MMA gr.3cm
6. Warstwa wigzgca nawierzchni materiat MMA gr.3cm
Il.  KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.
1) Zagospodarowanie placu budowy.
2) Roboty budowlane
3) Roboty wykornczeniowe.
4) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
5) Uporzadkowanie terenu budowy

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, ktére wystepujg w obrebie przedmiotowej inwestycji:

- istniejgca droga wewnetrzna gminna ttuczniowa szerokosci jezdni 5,0 m
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Iv.

- zjazdy indywidualne do posesji (dziatek budowlanych)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

NIE WYSTEPUJA

V. ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

VI.

Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemna niezinwentaryzowang na mapach
geodezyjnych.

Praca ludzi z maszynami i sprzetem.

Praca sprzetu w terenie zabudowanym.

Praca sprzetu w poblizu pasa drogowego drogi powiatowej o sporym natezeniu ruchu.
Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni, w
tym zatrucie substancjami chemicznymi.

Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

przed uszkodzeniami).

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni przejs¢ staranne szkolenie

BHP w zakresie wykonywania robdét budowlanych, w szczegdélnosci poinformowaé o

podstawowych zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1)
2)

Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

Szkolenie okresowe,
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3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem tematéw:
- wspétpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzadzen
- odziez robocza i ochronna
- zapoznanie pracownikow, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawce robét.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

VIIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczy¢ srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia,

lub w sgsiedztwie tych stref.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje w
przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietac o:
v’ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopdw;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikow;
Planie zagospodarowania placu budowy;
Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

AN NN

Zabezpieczeniu odczynnikéw chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Kierujgcy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot w $rodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatnac teren.

Ponadto:

e poinformowanie administratorow budynkéw i uzytkownikédw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét

e rzetelny nadzér nad przebiegiem robdt budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

o dba¢ o sprawnos¢ Srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne aby zapewnic:

e organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

e prawidlowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, co najmniej w zakresie:

wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

wykonania wyjs¢ i przejsé dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia facznosci telefonicznej

YV V. V ¥V V VYV V

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

stosowanie materiatdw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

e wyposazenie pracownikdéw zatrudnionych na budowie w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszyscy wykonawcy robdt budowlanych powinni przestrzega¢ wskazowek z informacji i planu

BIOZ i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

BPINBRIIB EDWARD tACEK 9
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Vil

1)
2)

3)

4)

6)

7)

robot

. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pézn. zm.)
art.21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 z
pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. NR 151 p0z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR

62 poz. 288)

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslajg wymagania i warunki prowadzenia

drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,,Planu BIOZ oraz szczegétowego zakresu

rodzajow budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwu i zdrowia ludzi”.

Opracowat: mgrinz. Jolanta Adamczak

BPINBRIIB
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1. CczeSC€ OGOLNA

ZAMAWIAJACY (INWESTOR):
Gmina Harasiuki

Harasiuki 112a

37 — 413 Harasiuki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[J  Umowa z inwestorem.

[1 Mapa co celdow projektowych w skali 1: 500.

[1  Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

[1  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu marzec 2017 r.

[1 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

[1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,1920,1948 z

pozn. zm.)

[l Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie. (Dz. U. 1999 nr43 poz. 430 z p6dzn. zm.)

[1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z
pdzn.zm.).

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.)

[1 Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[0 Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[1  Obowigzujace w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

|»
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gruntowej drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
tazory na terenie Gminy Harasiuki powiatu nizanskiego wojewddztwa podkarpackiego.

Zakres opracowania. Niniejszy projekt zostat przygotowany dla okreslenia statych zasad plano-
wania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt okresla zakres
robét budowlanych. W wyniku podjetych prac nastgpi zmiana parametréw technicznych i uzytko-
wych istniejgcego terenu. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni grunto-
wej warstwami podbudowy.

Projektowane roboty drogowe mieszczg sie w granicach dziatki drogowej po podziale dziatek

prywatnych.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych :

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowania

jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie réwnolegte warstwy do powierzchni tere-
nu, brak mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i niekontrolowanych nasypéw
zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

- na podstawie § 4,1 ust. 3c ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng, na podstawie doswiad-
czen, obserwacji sgsiednich budowli oraz wtasnych pomiardw.

Zatozenia:
e Wystepowania poziomu wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci 1,5 m p.p.t.,
e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopdéw nalezy dokonac¢ jego wymiany

i dodatkowej stabilizacji.

Nadzér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Strefa przemarzania hz wynosi 1,0 m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1)

5. CZESC TECHNICZNA

5.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

BPINBRIIB EDWARD tACEK 13
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Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych wéd
opadowych. Nie sg to obszary gérnicze. Teren nie podlega wytaczeniu z produkcji rolnej, ani tez le-
snej.

Teren, przez ktéry przebiega projektowana droga charakteryzuje sie zabudowg zagrodows i go-
spodarcza. Jest to teren réwninny.

Istniejgca droga gminna na rozpatrywanym odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+233,46
jest ttuczniowa o szerokosci ok. 5,0 m, pobocza gruntowe.

Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest z drogi powiatowej nr 1067R Bidaczow — tazory.

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych ani obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

5.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Sposbb zagospodarowania terenu nie narusza interesdw oséb trzecich w zakresie mozliwosci za-
gospodarowania i uzytkowania terendw sasiednich oraz w zakresie ewentualnego prowadzenia sieci
uzbrojenia. Uwzgledniona zostata mozliwo$¢é dojazdu do nieruchomosci potozonych w obrebie pro-
jektowanego przedsiewziecia poprzez minimalne wyniesienie powierzchni jezdni drogi ponad teren
istniejgcy.

W mysl art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 03.80.717 z pdzn. zm.) nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego roboty budowlane polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli
nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz
nie zmieniajg jego formy architektoniczne;.

Zaprojektowana droga zostata usytuowana w planie tak, aby wysokie walory uzytkowe byty po-
wigzane z otaczajgcym zagospodarowaniem przestrzennym, krajobrazem oraz poczuciem bezpie-
czenstwa uzytkowania. Gabaryty obiektu zostaty dostosowane do warunkéw i potrzeb sytuacyjnych.

Planowane roboty z uwagi na utwardzenie przepuszczalnych nawierzchni gruntowych wptyng na
naturalne wsigkanie woéd opadowych, lecz ze wzgledu na przepuszczalne grunty niewysadzinowe w

podfozu nie spowoduje dodatkowego sptywu na dziatki sgsiednie.

5.3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE DLA BRANZY DROGOWE)

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym, zaprojektowano:

BPINBRIIB EDWARD tACEK
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Przebudowe drogi gminnej wewnetrznej od km roboczego 0+000 do km 0+233,46. Szerokos¢
jezdni na odcinku prostym 5,0 m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) gru-

bosci tagcznej 6 cm z poboczami gruntowymi szerokosci 0,75 m.

5.3.1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+233,46.

Konstrukcja nawierzchni dostosowana jest do obcigzenia i natezenia ruchem, do bezpieczenstwa

ruchu na przedmiotowej drodze oraz do gabarytdw pojazddéw, dla ktérych jest przeznaczona.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Klasa techniczna — DROGA WEWNETRZNA

Predkosc¢ projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) — 20 km/h

Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych Bmax= 10 m

Nawierzchnia — kategoria ruchu KR1

Przekréj poprzeczny:

= Szerokos$¢ jezdni na odcinku prostym — 5,0 m

= Szerokos$¢ jezdni z poszerzeniami na tuku — 5,0 m

= Szerokos$¢ pasa ruchu w planie na fukach — 2,5 m

= Szerokos$¢ poboczy gruntowych —2 x 0,75 m
Pochylenie podtuzne: wyniesienie nawierzchni w osi max 10 cm ponad teren istniejacy.
Pochylenie poprzeczne jezdni — 2% daszkowo

Pochylenie poboczy gruntowych — 6%

ruk W1
B R Hwi i Y A
[m] [m] [m] [%] ] [m]
50 30 0,51 2 dasskowo 20,89 .
ruk W2
B R Hw1 i y A
[m] [m] [m] [%] [] [m]
5,0 50 0,19 2 daszkowo 9,95 -
tuk W3
B R Hw1 i Yy A
[m] [m] [m] [%] [] [m]
5,0 50 0,29 2 dasskowo 12,41 -
ruk W4
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B R Hw1 i y A
[m]. [m] [m] [%] [’] [m]
5,0 50 0,71 2 daszkowo 19,16 -

" brak poszerzenia na tuku ze wzgledu na warunki dobrej widocznosci i predkos¢ projektowa

Gdzie:

B — Szeroko$¢ jezdni

R - Promien tuku

Hwi- Odlegtosé srodka tuku kotowego do punktu przeciecia sie stycznych

i - Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku

y - Kat zwrotu trasy

A - Parametr krzywej przejsciowej

Krzywa lub prosta przejsciowa nie zostata zastosowana na tukach o dobrej widocznosci z uwagi na

warto$é predkosci projektowej réwng 20 km/h.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OD KM 0+000 DO KM 0+233,46

e Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
e  Warunki gruntowo-wodne dobre;

e Kategoria ruchu KR1;

e Nacisk osi pojedynczej na nawierzchni 100 kN.

e  Wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcig nawierzchni 100 MPa;

wskaznik zageszczenia Is=1,0
e  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, szeroko$é warstwy 5,0 m, gr. 3 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, szeroko$¢ warstwy z odsadzkami 5,1 m, gr. 3 cm
e  Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg. — kamienne kruszywo 0-31,5

mm —gr. sr. 8 cm

UWAGA!
1. Z uwagi na ograniczony budzet Inwestora pakiet warstw bitumicznych zostat podzie-
lony na dwa etapy realizacji. W niniejszej realizacji zastosowano faczng grubosé z
MMA wynoszacg 6 cm. Docelowo w przysztosci przewiduje sie potozenie jeszcze jed-
nej warstwy bitumicznej.

2. Podany kilometraz przedmiotowej drogi jest roboczy.
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5.3.2 ZJAZDY DO POSESII.

Nie przewiduje sie budowy nowych zjazdéw do posesji. Istniejace zjazdy zostang dopasowane do

wysokosci warstwy Scieralnej w granicach dziatki drogowej. Zjazdy gruntowe.

5.3.3 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU POPRZECZNYM

TRASA | PROFIL PODEUZNY

Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania
drogi, warunkdéw gruntowo-wodnych oraz do wymogdéw obowigzujgcego prawa. Linia trasowania
zlokalizowana jest w osi jezdni.

Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest daszkowy, dostosowany do sposobu odwodnienia, rodzaju i
szerokosci jezdni.

Profil podtuzny nalezy okresli¢ i usytuowac po analizie terenu istniejgcego. Spadek minimalny

winien by¢ nie mniejszy niz 0,3%, spadek maksymalny nie wiecej niz 10%.

PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym prawie
oraz w oparciu o ustalenia z Zamawiajacym.

Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

5.4 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Lp. Nazwa elementu J.m. llos¢
I Il 11 vV
Droga gminna wewnetrzna od km 0+000 do km 0+233,46

1. Dtugos¢ w osi m 233,46

2 Szeroko$¢ jezdni na odc. prostym m 5,0

3. Powierzchnia jezdni m* 1167,3

4, Pobocze m 2x0,75

5 Warstwa scieralna nawierzchni rodzaj Beton asfal-
towy gr.3 cm

.. . . . Beton asfal-

6. | Warstwa wigzgca nawierzchni rodzaj

towy gr.3cm

6 ODWODNIENIE
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Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywac sie w oparciu o ustawe z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

Powierzchniowe odwodnienie poszczegdlnych elementdw drogi z wéd opadowych zapewniajg
spadki poprzeczne, spadki daszkowe na jezdni wynoszg i=2%. Ze wzgledu na przepuszczalny niewy-
sadzinowy grunt zalegajagcy w podtozu nie projektuje sie rowéw odwodnieniowych oraz innych urza-

dzen odwadniajacych.

7 URZADZENIA OBCE INFRASTRUKTURY

e Istniejaca sie¢ elektryczna nadziemna i podziemna
e Linia teletechniczna
e |[stniejgca sie¢ wodociggowa

e Sjec teletechniczna doziemna

Nie przewiduje sie kolizji z urzgdzeniami obcymi. W przypadku kolizji nalezy wystgpi¢ do gesto-

row o warunki zabezpieczenia i nadzoru sieci.

8 DANE O OCHRONIE OBIEKTU

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest
przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytkdw, zatem nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162

poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

9 DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GRONICZE)

Teren nie znajduje sie w obszarze oddziatywan i eksploatacji gérniczej.

10 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZA-

GROZEN DLA SRODOWISKA.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryte-

riow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $ro-
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dowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewziec, ktére
nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.

Projektowane obiekty jak i ich pdzniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie nieko-
rzystnie na srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wdd, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzyt-
kownikéw i otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzy-

stania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sgsiednich dziatek.

11 OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, hatas,
ograniczenie doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowa-
ny, tzn. na dziatkach .: 881; 908/1; 909/1; 910/3; 910/5; 886/1; 886/2; 883/4; 883/6; 884/2 obreb
ewidencyjny tazory.

Obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie obowigzujgcego prawa: w mysl art. 20
Prawa budowlanego z dnia 09.02.2016 r. z pdZniejszymi zmianami, oraz na podstawie Rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. z pézn. zm.

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoza-
rowej oraz wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie poza-
ru, czy innego miejscowego zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatdw ogniood-
pornych; wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeistwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, za-
pewnienie dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy pojazdow uprzywilejowanych w celu prowa-

dzenia dziatan ratowniczych.

13 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKO-

WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

14 ROBOTY ZIEMNE.
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Zaleca sie wykonanie robdét ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek,
ubijakéw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniar-
kami, badz réwniarkami. Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegétowego ksztattowania
danego elementu obiektu drogowego.

Roboty ziemne obejmujg nastepujace czynnosci: usuniecie warstwy humusu grubosci ok. 15 cm z
pasa terenu w miejscu projektowanych nasypow i wykopdw, w tym poboczy oraz zmagazynowanie
tych materiatdw w celu pdzniejszego ich wykorzystania. Wykonanie przekopdéw oraz nasypow, a
takze wykonanie i profilowanie pobocza do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem i
nadaniem spadku do wartosci i=6%; Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg Roboty ziemne

p.2.10 ze szczegdlng uwaga na zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=100 MPa).

Odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypdw, a takze wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych
w projekcie robdét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie nasypdéw, wykopdéw i robét odwodnieniowych powinno przebiegaé w kolejnosci
zapewniajgcej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia sie
niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wdéd opadowych z przekopu.

Nasypy

Nasypy nalezy wznosi¢ warstwowo rownomiernie na catej szerokosci. Kazda nastepna warstwa
powinna by¢ wznoszona po uprzednim prawidtowym wykonaniu warstwy poprzedniej. Uksztattowa-

nie powierzchni powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [IlI] powinien wynosié:
e wgdrnej warstwie o gr.20cm Is=1,00
e nizej lezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m | =0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m I = 0,95
W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyja¢ wartosc

wskaznika odksztatcenia lpzgodnie z [Il1].

Uwaga! Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentac;ji projektowej, Wykonawca robdt powinien, o ile wymagajg tego warunki te-
renowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza

obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wyko-
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nawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

15 USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy zastosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stoso-

wania w budownictwie zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z

dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu ogtoszeniu do

certyfikacji na znak bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z pdiniej-

szymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdow budow-

lanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdZniejszymi zmianami, jak tez normy PN-

EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni drdég, lotnisk i innych

przeznaczonych do ruchu.

Projektowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
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