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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Podjazd dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Gminy Harasiuki

Istniejgca zabudowa dziatki inwestora

Dziatka zabudowana budynkiem Urzedu Gminy Harasiuki.

W skiad istniejgcej zabudowy wchodzi:

e budynek Urzedu Gminy - budynek pietrowy, czeSciowo podpiwniczony, murowany, z
dachem ptaskim, wielospadowym, pokrytym blachg stalowg ptaska oraz z drewniang
konstrukcjg dachu w innej czesci budynku wystepuje stropodach pokryty papa na le-
piku

e budynek garazowy, parterowy, murowany, z dachem jednospadowym, pokryty bla-

cha trapezowa.

Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich

Dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami handlowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany jest podjazd dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Gminy Harasiuki
Sposob zagospodarowania dziaki nie ulegnie zmianie.




Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, tele-

techniczna

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Gminy Harasiuki,
dziatki nr ew.: 1807/2; 139/1; 142/3 OBREB NR 0004, Jednostka ewidencyjna: 181201 2,

gmina Harasiuki, powiat nizanski

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi

z nim zwigzanymi na tereny sagsiednie

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych do Urzedu Gminy Harasiuki, spetnia wy-
magania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w za-
kresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione intere-
sy 0s0b trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania w catosci miesci sie¢ na dzialce Inwestora.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
poz. 290 z p. zm.) pod pojeciem ,,0bszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 18 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.) — projektowana podjazd dla niepetnosprawnych do
Urzedu Gminy Harasiuki mozliwa jest na podstawie zgtoszenia.

Opracowat :
mgr inz. Grzegorz Ku$
Upr.K-97/02
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SPIS ZAWARTOSCI

1) Opis techniczny

2) Rysunki

Nawa rysunku Nr rysunku

Lokalizacja 1

Rzut przyziemia 2

Przekrdj A-A 3

Przekrdj B-B 4

Elewacje 5

Stopa SF1 6

Stopa SF2 7




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego podjazdu dla niepetnosprawnych
do Urzedu Gminy Harasiuki

1) Podstawa opracowania :
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja wiasna

2) Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowlany podjazdu dla niepetnosprawnych do
Urzedu Gminy Harasiuki

3) Lokalizacja
Opracowanie dotyczy budynku potozonego na dziatkach nr ew.: 1807/2; 139/1;

142/3 w Harasiukach, gmina Harasiuki, powiat nizanski.
OBREB: 0004
Jednostka ewidencyjna: 181201 2

4.) Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Dziatki, ktore podlegajg opracowaniu tworzg ksztatt nieregularnego wieloboku,
dziatki sg zagospodarowane i zabudowane.

Przez teren dziatek przebiegajg sieci napowietrzna eNN, wodociggowa, telefonicz-
na oraz kanalizacja sanitarna.

Na terenie dziatek wystepuje nastepujgca zabudowa:

- budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, murowany, pokryty papa,

- budynek garazowy, parterowy, murowany, pokryty blachg trapezowsa.

- budynek Urzedu Gminy Harasiuki pietrowy, czeSciowo podpiwniczony

Wijazd na teren dziatki istniejacy z drogi publicznej asfaltowej przy pomocy istnie-
jacego zjazdu.

Od strony potnocnej dziatka graniczy z o$rodkiem zdrowia, od potudniowej z dro-
ga publiczng, od wschodu z budynkiem ustugowo-mieszkalnym od zachodu bu-
dynkiem mieszkalno-ustugowym.

Przy budynku istnieje parking dla samochodéw osobowych z miejscami dla 0s6b
niepetnosprawnych.

5). Projektowany stan zagospodarowania terenu
Projektowane sg schody i podjazd dla niepetnosprawnych do Urzedu Gminy Hara-
siuki po wyburzeniu schodow istniejgcych




6) Ogolny opis budynku Urzedu Gminy Harasiuki
Budynek Urzedu Gminy Harasiuki pietrowy, czeSciowo podpiwniczony, murowany,

z dachem ptaskim, wielospadowym, z drewniang konstrukcjg dachu, pokrytym bla-
chg stalowg ptaska oraz w innej czesci budynku wystepuje stropodach pokryty papa
na lepiku.

Dane ogdlne budynku

powierzchnia

zabudowy 610,70m
5%";3;5&;‘”""‘ 1110,42m?
kubatura 2668,4m°

7) Wyburzenia i demontaz

- wyburzy¢ schody wej$ciowe prowadzace do budynku Urzedu Gminy Harasiuki
zgodnie z rzutem przyziemia

- rozebrac cze$¢ chodnika i drogi o nawierzchni z kostki betonowej kolidujacej z
projektowanym podjazdem

8) Opis robét budowlanych

8.1 Podjazd dla niepetnosprawnych

« Sciany podjazdu
Sciany podjazdu w postaci palisady wykonanej z elementéw betonowych prefa-
brykowanych o przekroju 12x15cm i wysokosci 120cm.
Elementy palisady nalezy utwierdzi¢ w tawie betonowej z chudego betonu
C12/15.

e Nawierzchnie z kostki betonowej
Zaprojektowano nawierzchnie podjazdu z kostki betonowej gr. 6cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr.3cm, z warstwg odsgczajacg z piasku ubijanego war-
stwami .

Projektowany spadek podjazdu 6,0%.

e Balustrady

Porecze podjazdu spawane z rur ze stali nierdzewnej @42x3 i g 20x3



Balustrady mocowane do elementow prefabrykowanych za pomocg 4 kotew
wklejanych HIT HY 150 +HAS-E M10x90/21.

Porecze zamontowane na wysokosci +0,75m i +0,90m mierzonej od nawierzchni

podjazdu oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

8.2 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne o nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr.3cm, z warstwg odsgczajacg z piasku ubijanego war-
stwami .

Kostka betonowa ograniczona obrzezem 8x30x100cm potozonym w podsypce
piaskowo-cementowe;j .

Sciany schodéw w postaci palisady wykonanej z elementéw betonowych prefa-
brykowanych o przekroju 12x15cm i wysokosci 120cm.

Elementy palisady utwierdzi¢ w fawie betonowej z chudego betonu C12/15.
Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm z pionowymi wy-
petnieniami w Srodku balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur, wyko-
nanie standardowe: stupki @42x3mm, pochwyt @42x3mm, poprzeczki poziome
@30mm , pret pionowy 10mm.

Wszystkie balustrady mocowane do gornej powierzchni palisady 4 kotwami
HAS-E M10x90/21.

6.3 Stopa SF1i SF2
Stopy zelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone pretami #16 co 15 ze stali
A- 1IN (ST500S).

Stopy zelbetowe posadowione na warstwie chudego betonu C12/15

Stopy zelbetowe postuzg jako fundament pod portale zelbetowe wykonane w
pOzniejszym terminie wedtug odrebnego opracowania.

Ze stop nalezy wyprowadzi¢ prety do potaczenia z portalami zelbetowymi.
Prety do pofgczenia ze stupem nalezy odgia¢ na placu budowy i zabezpieczy¢
obrzutkg cementowg nastepnie stopy pokry¢ warstwa ziemi do poziomu istnieja-

cego terenu.

Projektant : Sprawdzajacy:
mgr inz. .Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka
Upr.K-97/02 Upr.33,46/Thg/78



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:
PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH DO BUDYNKU URZEDU GMINY
HARASIUKI

Adres Budowy:

37 - 413 HARASIUKI

DZIALKA NR EW.: 1807/2; 139/1; 142/3
OBREB: 0004

Jednostka ewidencyjna: 181201 2

Inwestor:

GMINA HARASIUKI
HARASIUKI 112A
37 - 413 HARASIUKI

Nazwa i adres jednostki sporzgdzajacej informacje:

ZAKEAD UStUG BUDOWLANYCH
»~KONZBUD"”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA UL. ZURAWIA 23
TEL/FAX 0-15 844-84-40,
TEL.KOM. 0-601 531-895

Zakres opraco- . Im'? . L . .
) i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
wania -
projektanta
06.2017
Upr. do kier. robotami bud.
Informacja doty- mgr inz. i projektowania w spec;j. konstr. bud.
czaca B1OZ Grzegorz Kus bez ograniczen.
K-97/02




la) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Podjazd dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Gminy Harasiuki
b) Przewidywana kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wyburzenie schoddw istn. i nawierzchni z kostki betonowej
- stopy fundamentowe zelbetowe SF1 i SF2
- schody i podjazd dla niepetnosprawnych
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

— Budynek wolnostojacy, 1-pietrowy, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytko-
wym, murowany, ze stropami zelbetowymi, z dachem wielospadowym o kon-
strukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia:
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 2000r. z pdZniejsza jego nowelizacjg) przy realizacji zamierzenia bu-
dowlanego wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktérych specyfike nalezy uwzgled-
ni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Roboty, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegol-
nosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
a) Wykonanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$¢
>niz 1,5m
b) Roboty, przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
>niz 5m.
Szczegbdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz.1126 z 2003r.)

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto
przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Rozporzadzeniem Ml z 06 luty 2003r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepiséw i norm branzo-
wych)



5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do re-
alizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

e Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebez-
piecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem MGIP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)

e Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy natomiast odrebnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowa-
dzenia nin. instruktazu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wyni-
kajacym z wykonywaniem robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych za-
grozen:

*przy realizacji robdt budowlanych takich jak:

-roboty ziemne

-roboty ciesielskie

-roboty zbrojarskie i betoniarskie

-roboty dekarskie i izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan

i ruchomych podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegblnego za-
grozenia zdrowia lub w sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie Srodki
techniczne zapewniajgce bezpieczna i1 sprawna komunikacje umozliwiajgca
szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych lub innych
zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Ku$
Upr.K-97/02
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:

mieszkalnych

przemystowych

uzytecznosci
publicznej
Projektowanie drog i ulic
Orzeczenia i ekspertyzy
Nadzory inwestorskie
Kierowanie robotami

Stalowa Wola 06.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (tj. Dz. U. Nr 207 z  2003r. 2016 z

ze opracowanie projektowe:

poz. péz. zm.) ni-

niejszym o$wiadczam,
,»Projekt budowlany podjazdu dla niepetnosprawnych do Urzedu
Gminy Harasiuki”
na dziatce nr ew.: 1807/2; 139/1; 142/3
sporzadzone 06.2017r.
Dla: GMINA HARASIUKI

HARASIUKI 112A

37 - 413 HARASIUKI
wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym

zakresie.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr.K-97/02

inz. Zbigniew Konopka
Upr.33,46/Thg/78
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