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E; towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
2 i melioracji wodnych;
! 2/ sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakre-
% sie rozwiazan architektonicznych:
£ a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
o typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzsdzania
2 plandw zagospodarowania dziazki zwiazanych z realizacjes
2R tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami;

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementodw
budowlanych oraz oceniania i badania.stanu technicznego w za~
kresie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, =z wylaczeniem
1inii, wezZdw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drog
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego rozbudowy swietlicy wiejskiej w Kuszach

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Prawo budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicziych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
( Dz.U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pOzZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Mmistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nt 120, poz. 1133);

- Polskie Normy;

» Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy $wietlicy wiejskiej.

1.3 Zakres opracowania
Prace projektowe objely zaprojektowanie nowej czesci budynku od péinocnej strony w
nawigzaniu do budynku istniejgcego.
W zaprojektowanej nowej czgsci parteru znalazly sie kuchnia, pokoj goscinny, toalety
oraz magazynm.
Zaplecze kuchenne sali widowiskowej przeznaczone jest do podgrzewania i rozdziatu
gotowych dostarczonych w termosach i pojemnikach positkow na przyjecia

okolicznosciowe. Nie przewiduje si¢ przygotowywania positkow na miejscu.



1.4 Uwagi
Niniejszy projekt rozpatrywad lgcznie z projektem instalacji elektrycznych oraz
projektem instalacji sanitarnych.

Nie przewiduje sig ogrzewania budynku.

1.5 Program uzytkowy

Zestawienie powierzchni:

PIWNICE - - 16,70 m?
01/1 Magazyn - 16,70 m?
PARTER - - 236.60 m”
1/1 Wiatrotap - 627m’
1/2 Sala widowiskowa - 152,64 m?
1/3 Wiatrotap - 2,88m?
1/4 Pokéj goscinny - 16,45m?
1/5 ¥.azienka - 536m?
1/6 Korytarz - 960m®
1/7 Magazyn - 9,86m’
1/8 Kuchnia - 1648 m?
1/9 Przedsionek izolacyjny - 10,96 m*
1/10 WC meskie - 2,16m?
1/11 WC damskie+WC niepelnosprawnego - 3,94 m’

# Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO  9836:1997).
CZESC ISTNIEJACA:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 152,64 m*
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 2297m?
Powierzchnia catkowita - 175,61 n¥
Powierzchnia zabudowy - 193,06 m*
Kubatura - 1004,50 m?
CZESC PROJEKTOWANA.:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa - 6521m*
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 1248 m’

Powierzchnia catkowita - 71,69 m*



Powierzchnia zabudowy - 9324 m’

Kubatura - 430,00 m®
Powierzchnia uzytkowa calosci - 217,85 m?
Powierzchnia catkowita calosci - 25330 m*
Powierzchnia zabudowy catosci - 286,30 m?
Kubatura brutto catosci - 1434,50 m?

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Lawy i stopy fundamentowe:

Lawy i stopy betonowe zbrojone konstrukcyjnie. Posadowione na glebokosci 1,00m ponizej
poziomu przyleglego terenu. Beton klasy B15. Podkiad pod tawami gr. 10 cm z betonu klasy
B7.5.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 235 z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej.

Sciany zewngtrzne parteru:

Sciany zewnetrzme parteru dwuwarstwowe — bloczek belitowy — 24 cm,

warstwa termiczna — 6¢m styropianu, jako warstwa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy
akrylowy na siatce z whokna szklanego.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw belitowych na zaprawie cem-wap. klasy M4.
Scianki dzialowe:

Scianki dzialowe gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap. klasy M2.

Stropy:

Nad parterem strop gestozebrowy Akermana z warstwa nadbetonu gr. 4 cm. Ocieplenie —
welna mineralna gr. 10cm

Nadproza:

Prefabrykowane, zelbetowe typu L19.

Wience:

Wieniec zelbetowy , obwodowo o wymiarach 24 x 28 cm.

Wykonane z betonu klasy B20. Zbrojone pretami 4 o 12 ze stali zebrowanej oraz

strzemionany @ 6 co 30 cm ze stali gladkiej.



Dach:

Nad projektowang czescig budynku dach drewniany, czterospadowy, o nachyleniu 31° ( 69
% ) konstrukcji ciesielskiej platwiowo-kleszczowe;j.

Nad czeseia istniejacg dach konstrukeji jetkowej z krokwiami w rozstawie co 0,98m.

Pokrycie blachy trapezowe] ocynkowanej T-35 na lfatach 6x4cm rozstawionych co 60cm.
Impregnacja elementéw drewnianych dachu preparatem trojfunkcyjnym FOBOS-M2,
OGNIOCHRON lub TYTAN. Impregnacja powinna si¢ odbywaé wg wskazan producenta az
do osiagnigcia stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne z cegly ceramicznej pelnej klasy 100, murowane na zaprawie cem-
wapiennej. Czapy komindw betonowe, obrobione blacha ocynkowana.

Otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkami stalowymi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w przewodach wentylacyjnych zamontowac
wentylatory wyciagowo-kanatowe uruchamiane wraz z wiaczeniem $wiatla.

W pomieszczeniach WC $cianki oddzielajace przedsionki izolacyjne na calg wysokos¢
pomieszczenia.

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Srednica rur - 110 mm, $rednica
rynien — 150 mm.

Obrobki blacharskie:

Obrobki dachu i podokiennikow z blachy stalowej ocynkowane;j.

Tynki wewnetrzne:

Tynki scian cem-wap. kat I1I.

W pomieszezeniach higieniczno-sanitarnych i kuchni do podgrzewania positkéw okladzina w
postaci plytek ceramicznych szkliwionych do wysokosei 2,00.

Okna i drzwi:

Okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe PCW o wspolczymniku U=1,1 W/mrxK
zaopatrzone w mikrowentylacje. Parapety polimarmurowe

Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe ( wg wykazu stolarki ). Drzwi do WC zaopatrzone
w dolnej czesci w otwory dla doplywu powietrza o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022m’.

Izolacje:

Izolacja pozioma law fundamentowych — 2xpapa asfaltowa na lepiku.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — folia PE gr. 0.6mm x 2 sklejona na zakladach,
polaczona z izolacjg pozioma faw fundamentowych.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — Abizol R+2P.



Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z terakoty lub gresu na kleju.

Malowanie:

Malowanie scian i1 sufitdw farba emulsyjng w kolorach jasnych.

Ocieplenie:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 6 cm z wyprawa z tynku akrylowego na siatce
7 widkna szklanego. Kolor tynku - piaskowy. Ocieplenie stropu nad parterem matami z weny
mineralnej gr. 20 cm.

Opaska wokél budyaku:

Opaska z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce z piasku oraz podbudowie ze Zwiru.

Obrzeze 6x20cm.

3. OPIS KONSTRUKCYINY

3.1

3.2

3.3

3.4

Uklad konstrukeyjny

Istniejacy budynek jest parterowym obiektem czgSciowo podpiwniczonym. Konstrukcja
tradycyjna, murowana. Wiezba dachowa drewniana ciesielska o konstrukeji jetkowej.
Pokrycie blachg trapezowa ocynkowana.

Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszcezenia zaplecza sali widowiskowe;.
Rozbudowa to budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony, polaczony funkcjonalnie i
konstrukeyjnie z czedcia istniejaca. Strop nad parterem czgéel projektowanej - Akerman.
Wiezba dachowa drewniana ciesielska o konstrukeji platwiowo-kleszczowej. Pokrycie blachg
trapezowa ocynkowang T-35.

Warunki posadowienia

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Lawy posadowiono na prostych
warunkach gruntowych. Grunt w poziomie posadowienia jednorodny. Nosnos¢ gruntu

dobra. Poziom wod gruntowych pomze) posadowienia law fundamentowych.

Wplywy gérnicze

Nie wystepuja.

Sposéb wznoszenia obiektu

Sposdb wznoszenia obiektu tradycyjny, sposobem gospodarczym.

Naruszenie intereséw 0s6b trzecich

Nie wystepuje.
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4. EKSPERTYZA TECHNICZNA

h

5.1

3.2

5.4

Ekspertyza dotyczy stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej w Kuszach gm. Harasiuki.

W wyniku dokonanych ogledzin i odkrywek budynku, nie stwierdzono uszkodzen,
odksztalcer, rys w elementach konstrukeji i czesciach niekonstrukeyjnych budynku.
Istniejacy stan konstrukcji budynku nie powoduje zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi oraz
mienia w budynku i jego otoczeniu. Budynek spelnia wszystkie wymogi uzytkowe
budynku uzytecznosci publicznej.

Projektowana rozbudowa nie powoduje naruszenia konstrukcji i elementow
nickonstrukcyjnych istniejacego budynku.

Projektowany poziom posadowienia faw i stép fundamentowych na poziomie
fundamentéw budynku istniejgcego.

Grunt w poziomie posadowienia jednorodny, w stanie Sredniozageszezonym, wilgotny
piasek drobny gliniasty.

Nosnoé¢ gruntu dobra i wystarczajaca.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapotrzebowanie na wodg¢ i odprowadzenie Sciekow

Zuzycie wody wynika z potrzeb sanitarnych 1 bytowych; pokrywane bedzie wodg

dostarczana z wodociagu wiejskiego. Powstajgce scieki bytowe odprowadzane beda do
szczelnego, bezodplywowego zbiornika na scieki. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od ilosci

0s0b przebywajacych w budynicu.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie wystapig

Odpady stale

Odpady stale, majace charakter odpadéw komunalnych, gromadzone beda w pojemnikach
na émieci typu SM 110 1 wywozZone na gminne wysypisko $mieci. Pojemniki ustawione na
podiozu wylozonym kostka brukowa, pod zadaszeniem. Dojscie do pojemnikow po
utwardzonym podiozu.

Halas, wibracje, promieniowanie

Nie wystepuja.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode.

Nie wystepuje.

Warunki higieniczno-sanitarne



Dla zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych, projektuje sie WC z

przedsionkiem izolacyjnym i zaopatrzonym w umywalke.

Dla zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych osoby niepelnosprawnej, projektuje sie
fazienke o wym. 180x220cm, wyposazona w ustep i umywalke.

Podlogi w tych pomieszczeniach wykonano jako fatwo zmywalne (terakota). Sciany w WC,
1 przedsionku izolacyjnym wylozono do wysokosci 2,0 m okladzing fatwo zmywalng ( plytki
ceramiczne szkliwione).

W przedsionku izolacyjnym przewidziano dodatkowy zawdr czerpalny ze zlaczka do weza.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 Dane ogdlne

- wysoko$é¢ budynku - 6,70m
— powierzchnia uzytkowa - 217.85m’
- powierzchnia zabudowy - 286,30m?
- kubatura - 1434,50m°

6.2 Odleglos¢ od obiektu najblizej sasiadujgcego wynosi 17m

6.3

Budynek zalicza si¢ do ZL I kategorii zagrozenia ludzi z uwagi na pomieszczenia

przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku okrela na ,,C”, a poszczegdlne elementy
budynku sa o nastepujacej odpornosci ogniowej:
- gléwna konstrukcja noéna - R60
- konstrukcja dachu -R135
- stropy -REI 60
- Sciany zewngtrrme 1 wewnetrzne oddzielajace mieszkania lub  samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drdg komunikacji ogdélnej oraz od innych mieszkan i
samodzielnych pomieszczen mieszkalnych - EI 30
- przekrycie dachu ~E 15

6.4 Ocena warunkéw ewakuacji.

Diugosé¢ przejécia w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze

przebywaé czlowiek, do wyji¢ na droge ewakuacyjna nie przekracza przy jednym dojiciu

10m, a przy co najmniej 2 dojsciach 40m.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne dostosowane do liczby osdéb mogacych

jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniu, przyjmujac 0.6m szerokoscei wyjscia na 100 oséb,

lecz nie mniej niz 0,9m w swietle oscieznicy.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,6m.



6.5 Wyposazenie w podrgczny sprzgt gasniczy.
Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne o masie 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100m?
powierzchni.
Szczegdlowy wykaz ilosciowy 1 rozmieszczenie oraz rodzaj gasnic uwzglednié w instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

6.6 Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz.
Stosownie do wykonezenia wnetrz materialow latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu sg
toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, sluzacych celom ewakuacji jest zabronione stosowanie
materiatéw tatwo zapalnych

6.7W strefie pozarowe] ZL zastosowa¢ hydranty 25 umieszczone przy drogach komunikacji
ogolnej. Zasieg hydrantéw w poziomie powinien obejmowac calg powierzchni¢ chronione]
strefy.

6.8Do zewngtrznego gaszenia pozaru przewidzie¢ hydrant zainstalowany na sieci wodociagowe;j
w odlegloéci nie dalszej jak 75m od budynku.

6.9Budynek chroni¢ instalacja odgromows stopnia podstawowego. Instalacie nalezy wykonad
zgodnie z zaleceniami norm ochrony odgromowej PN-86/E-05003/01 i PN-JEC 61024-1.

6.10W obiekcie zainstalowa¢ przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

7. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP,

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci.

Opracowanie:




INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA




ZAXRES ROBOT

Zakres robot obejmuje rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej na dzialce Nr 103/4w Kuszach gm.

Harasiuki;

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dzialce zlokalizowany jest tylko budynek $wietlicy przeznaczony do rozbudowy.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

[

3

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano - montazowe
roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJIROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby;

zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego;

3.SRODKITECHNICZNE IORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
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1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co

najimniej w zakresie:

L ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

1. wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

1. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

V. odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

V. urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
VL zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

VII.  zapewnienia wlasciwej wentylacji,
VIII. zapewnienia lacznosci telefonicznej,

IX. urzadzenia skiadowisk materiatdéw i wyrobdw

Teren budowy Iub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnigj 1,5
m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powimnity by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego
przenoszenia cigzardow nie powinny mieé spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przejicia o pochyleniu wiekszym niz 15 % naleZy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada,
Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronne] umieszczone]
na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskq krawegznikowa a porgezg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki echronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkdw powinne byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu,

materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed poraZeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialdéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
I. 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
2. 5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
3. 10,0 m —dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
4. 15,0 m ~ dla [inii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
5. 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sig na niebezpieczng
odlegloé¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

A
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e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwac]i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatne} do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1- przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

- 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezyte] higieny procesow technologicznych, w tym 60 [ w przypadku
korzystania z natryskow,

- 30 1- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a” i,,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 1 na

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
1. przy pracach na otwartej przesirzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone | wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczerl i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wilasnej.
W pomieszcezeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,

jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
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Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace] 10 —
warstw.
Odleglos¢ stosdw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia [ub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i
przepisow przeciwpozarowych.
Ilosé i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dzialaé sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

I

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

—_

elektroenergetyczne,

2. gazowe,

3. telekomunikacyjne,

4. cieplownicze,

5. wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiescié napisy

ostrzegawcze,
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokél wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by<¢

wykonywarne tylko do glebokosei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosei wigkszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:

1.  w odleglodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina

naturalnego odiamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezaé sig do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

glebokosei powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.
Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — mentazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika piytq prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0
m).

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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1. krawedzie strop6w nieocbudowanych $cianami zewnetrznymi,
2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dZwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sa prace fub do ktérych mozliwy jest dostgp ludzi,
nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzié balustrada.
1.4. Roboty wykofczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoneczeniowych:
1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigeego przed upadkiem z wysokoéci przy

wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
707, ,STALKOL”, ,RR - 1/307, ,PLETTAC", ,ROCO —1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowarl oraz monterzy podestdw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzeni
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoscl.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Qdbidr rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosei 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miegjscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu

., Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osol
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszeza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoke
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni€ ich stabilnosé.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczyé instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia pradem elektrycznym.
M aszyny i urzadzenia techniczne uZytkowane na placu
budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
1. pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu’
2. potracenie pracownika lub osoby postronne] tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na plac
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

[¥%]

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i infie urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane
eksploatowane i obshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé¢ wymagania okreslor
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataci.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkdw 1 innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJIROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,.instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracowni

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazufacymi w

danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢

pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagroZzeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstgpnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dhuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczegcia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 —lata, ana

stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadzie] niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych 1 innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1.  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

2. obslugi maszyn i inaych urzadzen technicznych,

3. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresiaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagroZenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow,



3.ROPKITECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
3.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewiadciwa ogdina organizacja pracy
1} nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b} niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3} brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr

3.2 przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedgce Zzrodlem zagrozenia,
2} niewladciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozer,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
9] zastosowanie materialdw zastepczych,
2)  niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych:
c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1} nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

2) dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3) organizowaé, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

4}  dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

4, wykazn prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
1. zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

]

zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami cbowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialant w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualngj
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi

srodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

1.

2.

L

10.

11,

13.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poZn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pbz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szezegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288}
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnyceh, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA "U" ( PN-EN ISO 6946 }

1. Przekréj poprzeczny przegrody.

| @ 1. tynk cementowo-wapienny
2. bloczek belitowy
5 4. styropian samogasnacy FSI5
. § @ 5. tynk na siatce z wiokna szklanego
=&
( 2. Wspdlczynniki przewodzenia ciepla “A" i grubosci warstw materiatu .
1. VBVIEO;ZEK belitowy na zaprawie cam.- 5 = 0,30 [W/(m*K)] d= 024 m
2. styropian: A= 0,042 [W/(Mm*K)] d= 006 m

Tynk zewnetrzny | wewnetrzny zostal pominiety w obliczeniach.

3. Opory przejmowania ciepta ( pkt. 5.2 PN-EN ISC 6945 ).
Opér przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni: R, = 0,13 [m**K/ W]
Opér przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni: R, = 0,04 [m#*K/W]

4. Wspélczynnik przenikania cieplia.

Calkowity opdr cieplny przegrody : R;= 2399 [m*K/IW]

Wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody bez uwzglednienia - 2%

wplywu mostkow termicznych ; v 0,42 [W/{m*™K) ]
(\ ----- 5. Poprawki w odnjesieniu do wspéfczynnika przenikania ciepla( zaf. D do PN-EN SO 6946).

5.1 Poprawki z uwagi na nieszczelnosci AU, ( pkt. D.2 PN-EN IS0 6946 ):

Tabfica D.1
Poziom AU {wim?K] Opis nieszczainosci
‘ Izotacja jest tak uioZzona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po cieplejsze]
0 0,00 stronie izolacji; brak nieszczelnosci przechodzacych przez calg warstwe izolagji.

Izolacja jest tak utozona, Ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po cleplejsze]
1 0,01 stronie izolagji; nieszczelnosci mogy przechodzic przez calty warstwe izolacji
( np. plyty jednowarstwowo na styk ).

Wystepuje ryzyko cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolac]i; brak

2 0.04 nieszczelnosci mogg przechodzi€ przez cata warstwe izolacii.
Przyjeto AU" = 0,00 Wim#*K
Opér cieplny warstwy zawierajacej nieszczelnosci: R, = 143 [m>K/ W]
Catkowity opér cieplny komponentu : R;= 2,399 [m**K/ W]
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AU = 0,00 [W/ {m*K)] (wzdrD.3)
5.2 Poprawki z uwagi na iagczniki mechaniczne AU, (pkt. D.3 PN-EN ISO 6946 }:
Tablica D.2 ~ Wartosci wspdiczynnika ¢t ; Typ tgcznika a [m]

Kotew misdzy warstwami muru 5]

Przyjeta o= 6 [m] .acznik do plyt dachowych 5
Wspétczynnik przewodzenia ciepla tgcznika ! kf = 1 [W/{m*K}] -lacznik plastikowy
Liczba fgcznikow na metr kwadratowy : n= 4
Pole przekroju poprzecznego jednego tgcznika:
Przyjeto faczniki o Srednicy ¢= 6 mm JAE 0,28 [omY

AU =o*A *ntA S 0,00 [W/({m*K)] (wzorD.4)

Suma poprawek wynosi wiec (wzorD.2 ) :
AU = AU+ AU = 0,00 [W/(m*K)]

Skorygowany wspolczynnik przenikania ciepta U_

przegrody z uwzglednieniem wplywu mostkow

WMk ] -
termicznych ( wzor D.1 ): D T

Wspoiczynnik przenikania ciepfa U, przegréd z mostkami ciepinymi linfowymi.
Wartosci dodatku AU wyrazajgcego wplyw mostkdw cieplnych { tablica NA.1 )

Rodzaj przegrody AU Wim™K)
Sciany zewnetrzne pefne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami 0,00
Sclany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,05
Sciany zgwngtrzne z otworami okiennyml i drzwiowymi [ wsparnikami balkonowymi 0.15
przenikajgcymi sciang :

Wspélczynnik przenikania ciepfa U_przegrody z
uwzglednieniem wplywu mostkow termrcznych (wzor Y U _AU
NA.2 ):

Maksymalna wartosé wspdlczynnika przenikania ciepta ( zat. do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 75 dnia 15 czerwca e
20021 y: g Upee = 0:55 [W/{m™K) ]
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OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA "U." ( PN-EN ISO 8946 )

Przekréj poprzeczny przegrody.

1 2@ G

1. welna mineralna

-2

strop zelbetowy

3. tynk cem.-wapienny

Wspdélczynniki przewodzenia ciepta “A” i grubodci warstw materiatu .

1. weina mineralna A= 0,042  [W/(m*K)] d= 020 m
1. strop zelbetowy A= 170 [W/{m*K)] d= 024 m
Tynk wewnetrzny zostal pominiety w obliczeniach.

Opory przejmowania ciepla { pkt. 5.2 PN-EN |SO 6948 }.

Opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni:  R;= 0,10 [m2*K/ W]

Opér przejmowania ciepla na zewnetrznej powierzchni: R, = 0,04 [m=*K /W]
Wspdéiczynnik przenikania ciepla.

Catkowity opér cieplny przegrody : R,= 5043 [ MK/ W]
Wspotczynnik przenikania ciepla przegredy bez uwzglednienia U= 0.20 [W / {m2*K) ]

wptywu mostkow termicznych :

Poprawki w odniesieniu do wspéiczynnika przenikania ciepfa{ zal. D do PN-EN ISO 6946).

5.1 Poprawki z uwagi na nieszczelnosci AUg (pki. D.2 PN-EN ISO 6946 ):

Tablica D.1
Poziom AU" [Wim? K] Opis nieszczelnosci
Izolacja jest tak ulozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powigtrza po cieplejszej
0 0,00 stronie izoladji; brak nieszczelnosci przechodzacych przer catg warstwe izolacii.
izolacjz jest tak ulozona, ze nie jest mozliwa cyrkulacja powietrza po cieplejszej
1 0,01 stronie izolacji; nieszczelnoscl mogyg przechodzié przez calg warsitwe izolacji.
2 004 Wystepuje ryzyko cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji; brak
' nieszczelnoscl mogy przechodzié przez calg warstwe izolaci.
Przyjelo AU"= 0,01 W/m>*K
Opor cieplny warstwy zawierajace] nieszczelnosci: R, = 478 [m**K/ W]
Calkowity opér cieplny komponentu ; R;= 5043 [m*K/W]

AU, = 0,01  [W/(Mm¥K)] (wzérD.3)
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5.2 Poprawki z uwagi na faczniki mechaniczne AU, (pkt. D.3 PN-EN [SO 6946 ).
Nie dotyczy.

Suma poprawek wynosi wiec (wzorD.2) :
AU = AU = 0,01 [W/(m*K) ]

przegrody z uwzglednieniem wpfywu mostkow c

Skorygowany wspofczynnik przenikania ciepta U_ g
U = U+AU = 0[21 [W / (mE*K)' ]
termicznych ( wzdr D.1): E R Fbia i -

Wspolczynnik przenikania ciepfa U, _przegréd z mostkami cieplnymi liniowymi.
Wartoéci dodatku AU wyrazajacego wplyw mostkow cieplnych ( tablica NA.1 ):

Rodzaj przegrody AU [Wim?K]
Sciany zewnetrzne petne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami 0,00
Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi 0,05
Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi | wspornikami balkonowymi 015
przenikajgcymi &ciang '

Wspofczynnik przenikania ciepfa U, przegrody z :
uwzglednieniem wpiywu mostkow termicznych { wzdér _Uk"-
NA.2 ): 2

Maksymalna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta ( zat. do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 75 dnia 15 czerwca #
200¥r. ) : i = 0,30 [W/ (m*K) ]
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RZUT PIWNICY

(POMIESZCZENIE POD SCENA ) -

_rafa

skala 1:50
Sdiany fundamentowe
rozbucowy
S . |
N ,
>
£58 :
drzwl w miejscu
o 0111 | MAGAZYN cra v e
&)
16,70 | Terakota
-1 1, )
| 1,36 Istniejacy obwor drzwiowy
s ' do zamurowania
"l 544
T3]
)
I8
Sciany fundamentowe
budynku istiiejacego
PROJEKT sty
Rozbudowa swietlicy wigjskiej w Kuszach
ARCHITEKTONICZNO- |- R |
BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
Nazwea rysunku Skala :
RZUT PIWNICY 1-50|
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data '
£~ A
Jerzy Mazurek 36/93 4 lipiec 2005 s
inz. Marian Qlszyriski ANB 513/1/3/8% 79/} }v:::ﬁ'ipiec 2005 A 1
¢ !
mar . Pawet Sosifiski /[ 3% iiec 2005
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PRZEKROJ A-A  skala 1:50

Blacha trapezowa ocynkowana T-35
taty 6x4 cm w rozstawie co 60 cm
Kontriaty 8x2,5cm

Folia dachowa paroprzepuszczalna
Krokwie 7x14 cm

Kleszcze 2x(5x14)}cm

Welna mineralna gr. 20 cm

Strop Akermang

Tynk cem-wapienny

+ 4,60
T Y

+ 3,49

A S swww«\/\wz«m\m\
— Rt S e .
L 1

]

i A ANAAW AN

£70

Inwestycja:
A Terakota na kigju PROJEKT Rozbudowa swietlicy wigjskiej w Kuszach
Gladz cementowa zbrojona siatkg - 5 em ARCHITEKTONICZNO- e
Folia pcw gr. 0,2mm BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
1 Styropian F3-20 -6 cm Narwa rysunia Skala
: Folia pow gr. 0,6mm r _
i "Chudy" betoan B10- 10 cm PRZEKROJ A-A ' 1 . 50
a Podsypka piaskowa - 20 cm DROIEKTANCI Nr upraw. Padpls , Data .
Jerzy Mazurek 2593 kQ‘ N lipiec 2005 | ™
inz. Marian Olszynski AN s13/1/3064 g @ﬂgipiec 20051 A3
mar . Pawet Sosifski I 3526 | ipiec 2005
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ELEWACIE  skala 1:100
w i!
Al
i !ILV"
| m{ g
| Eaﬁf? i)l i
et G T s, HI
EERp ..“Ej - |
-
— ELEWACIA ZACHODNIA
[T
L {—; — .—1:=*<"" L TR ey i .
ELEWACIA POLUDNIOWA
PROJEKT Inwestycja:
ARCHITEKTONICZNO- __ Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Kuszach
BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
Narwa rysunku Skala
ELEWACIE
PROJEKTAMCE Nr upraw, Pc-dp[%s / Data 1 ) 1 OO
Jerzy Mazurek 38/93 \ll}\/ liptec 2005 s
inz. Marian Olszyniski ANB 513/1/3/34 // h,@/ 5 —lipiec 2005 A 5
merinz. Pawet Sosifski’ WP} lipiec 2005
. L
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ELEWACIE

.,
\\
i
T T
o
24
=

ELEWACIA WSCHODNIA

ST OIS 3 Lo T G A N R ’ T ———
ﬁ“ j R M.axu

ELEWACIA POENOCNA

skala 1:100

inz. Marian Olszynski

’ ANB 513[1{3{84{‘7

r:Epiec 2005
e

mar inZ. Pawet Sosinski

——l

T ) lipiec 2005

Inwestycja:
ARCHI?’E%%ECZNO- _ Rozbudowa Swietlicy wiejskiej w Kuszach
BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
Nazwa rysunku ELE ] Skala
WACJE
PROJEKTANCI Nr upraw.. Podpis | Data 1 : 1 OO
LA I
Jerzy Mazurek 36/93 lipiec 2005 e

A6
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RZUT DACHU
skala 1:100 .

co40
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1310 . BE3 . 273 L
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!
]
]
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. . O J:
t : o)
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. I -~
i 1
! 0 70}
|+ Pokryde - blacha ' ~
- 1o trapezowa ocynkowana ' e
Tl e~ ' T35 :
m = 2 |
o Vo )
1 !
- :
N : UWAGA ! |
. 3= 71% 32'= 71% . o o Rynny | rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;
X T . *l o Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej;
' o W obrebie pasa rynnowego zamontowac $niegotapy;
[ L
. .
: w{ : [ E Inwestycja:
ﬁ! o Co g PROJEKT Rozbudowa Swietlicy wiejskiej w Kuszach
W o L ﬁ- ARCHITEKTONICZNO- pre.
L o BUDOWLANY - Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
: L ______________________________ ; | (:-J Nazwa rysunku : Skala
R S AE RZUT DACHU _
' : 1:100
R - PROJEKTANCY Nt upraw, Podpis Data
Lol S =L ) : o~ /
17 inSo U : J . Nr rys
e NSz ,5, Jerzy Mazurek ; 35/93 / /LU}\/ lipiec 2005
irz. Marian Olszynski ANB 513/1/3/8% /n/%,—ﬁplec 2005 A 7
marinz. Pawet Sosinskil /E’ﬁ:“':/ ) lipiec 2005
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Tynk wewnetrzny
cem.-wapienny

Bloczek belitowy odmiany M600
na zaprawie
cementowo-wapiennej

=0

57CZEGOL. SCIANY ZEWNETRZNEJ
skala 1:10

SR
— Wyprawa elewaqyjna z tynku
T akrylowego na siatce z
= widkna szklanego
23 )
Styropian - piyty gr. 6cm
frezowane
s
c o= ";".'
=5
e ¥ aczniki mechaniczne z
i rdzeniem plastikowym, 4
=L sztuki na metr kwadratowy
: sciany
= = :hs.g
//'1 Fd 7|
L, 30
7

Irwestycja:
PROJEKT Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Kuszach
ARCHITEKTONICZNO- e
BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
Nazwa rysunkyu ckala
SCIANA ZEWNETRZNA f 110
PROIEKTANC] Nr upraw. ; Podpis Data )
Pobpon N
Jerzy Mazurek ; 3893 J lipiec 2005 e
inz. Marian Olszynski : ANB 513/1/3/84 /f)h,@l;":—ﬁpiec 2005 A 8
mar . Pawet Sosifiski | [ \@KP\ liplec 2005
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CZESC KONSTRUKCYJNA

do projektu rozbudowy Swietlicy wiejskiej w Kuszach

7



OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji rozbudowy swietlicy wiejskiej w Kuszach

1. DANE OGOLNE

o 1.1 Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowany zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego

{ Dz.U. Nr 120, poz. 1133 )

1.2 Cel opracowania
Opracowanie projektu konstrukeji rozbudowy $wietlicy wigjskiej w Kuszach gm.
Harasiuki.

1.3 Zakres opracowania
Prace projektowe w zakresie konstrukcji objety zaprojektowanie fundamentow,
konstrukeji stropu nad parterem oraz wigzby dachowej nad projektowang czescia
budynku.

1.4 Zalozenia do obliczen.

Strefa obcigzenia $niegiem — IT ( rys. Nr 1 PN-80/B-02010 )

[ W]

Strefa obciazenia wiatrem — I (rys. Nr 2 PN-77/B-02011 )

'Y

3 Gleboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0 m { wg PN-81/B-03020).
Calosé obliczert wykonano w oparciu o normy :
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposdrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.



"}

DANE SZCZEGOLOWE .

Stopy i lawy fundamentowe:

Fundamenty posadowione na gigbokosci 1,10m ponizej poziomu przyleglego terenu na
warstwie ,,chudego betonu™ gr 10cm.

Pod stupami z cegly ceramicznej pelnej o wym. 38x38cm stopy fundamentowe o wym.
60x60x100cm.

Pod $cianami nosnymi lawy betonowe szerokosei 60, 70 cm oraz wysokosci 40cm.

Lawy zbrojone 4 pretami $rednicy 12mm

Beton klasy B135, stal klasy A-III ( 34GS- zebrowana ), A-I ( St38X [ub St3SY — gladka ).
Sciany fundamentowe;

Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M10.
Sciany zewnetrzne parteru:

Sciany zewnetrzne parteru dwuwarstwowe — bloczek belitowy — 24 em,

warstwa termiczna — 6em styropianu, jako warstwa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy
akrylowy na siatce z widkna szklanego.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne konstrukeyjne z bloczkow belitowych na zaprawie cem-wap. klasy M4.
Scianki dzialowe:

Scianki dzialowe gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap. klasy M2.

Nadproza:

Prefabrykowane typu L19.

Wience:

Wienice zelbetowe, obwodowe o wymiarach 24x28cm. Wykonane z betonu klasy B20, wraz

z betonowaniem stropu. Zbrojone pretami 4 @ 12 ze stali zebrowane] oraz strzemionami @ 6

co 30 cm ze stali gladkie].

Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne z cegly ceramiczne] pelnej klasy 100, murowane na zaprawie cem-
wapienne]j klasy M5. Czapy kominéw betonowe, obrobione blachg ocynkowana,

Stropy:

Nad parterem strop zelbetowy gestozebrowy Ackerman'a. Pustaki typ B20/20 produkowane
przez Zaklad Ceramiki Budowlanej w Harasiukach, zbrojenie prgtami ¢ 14mm. Pret w co
drugim zebrze odgiaé, doprowadzié gora i zakotwic w wiericu.

Na calej powierzchni stropu warstwa nadbetonu gr. 4cm.

Ocieplenie stropu matami z welny mineralnej gr. 20cm.



Wigzba dachowa:

Konstrukcja dachu platwiowo-kleszczowa. Rozstaw krokwi wg rzutu wigzby dachowej. |
Drewno sosnowe klasy C30. Murlata przykrecona do wienca za pomoc a kotwi ¢ 16
rozstawionych co 1,5 m.

Przekroje elementow wigiby dachowej:

+ krokwie - 7x14 cm
<+ belka narozna - 12x14 cm
4 belka koszowa - 12x14 cm
# shupki - 14x14 cm
3 murlata - 14x14 cm
<@ belki podwalinowe - 10x14 cm
@ platew - 14x16cm
< miecze - 10x10cm

Opracowanie:

inz. Marian Olszynski




OBLICZENIA STATYCZNE i WYMIAROWANIE

do projektu rozbudowy $wietlicy wiejskiej w Kuszach



WYMIAROWANIE LAWY FUNDAMENTOWEJ  Poz. £-2

Dokonano obliczen wytrzymalo$ciowych tawy fundamentowe] najbardziej obcigzonegj.

1. Dobor wymiarow fawy:
Przyjeto: - szerokosé: B = 0,70 m
- wysokos¢: h= 0,40 m

Glebokos¢ posadowienia :

2. Parametry geotechniczne,
Parametry gectechniczne wyznaczono metoda B.

Grunt pod stopa; piasek drobny, wilgotny, sredniozageszczony o
stopniu zageszczenia:

i charakterystycznej gestosci objetosciowej;

Wartosc charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego:

3. Obliczeniowe parametry geotechniczite wynoszg:

Gestosé objetosciowa :

Dmln = 1,1 Om

VYot = 25,0 kN/m?
b = 0,30
S 17,50 KN/m?
o, = 29,50 deg
Ym = 0,9

pgr_r = 15,75

Przyjeto grunt powyze] posadowienia o te] samej gestosci objetosciowej co grunt ponizej

fundamentu, a wiec:
Pg, = 15,75 kN/m? Pp,=

Kat tarcia wewnetrznego:

Spajnosé:

4, Wartosci wspdlczynnikow nosnosci (zatacznik Nr 1 [6]):

Np = 12,574
Ng = 23,162
Ng = 4,337

15,75 KN/m?3

o, = 26,55 deg

Cor = 0,00kPa
(wzdr Z21-3)
(wzor Z1-4)
{wzor Z1-5)



-

5. Obciazenie dziatajace na lawe fundamentowsg:

Obcigzenia stale: 9 7T Y
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie z dachu;
- charakterystyczne:
0,175 kN/m? * 3,80m 0,665
- obliczeniowe:
0,203 kN/m? * 3,80m 0,771
KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM:
13. Welna mineraina na stropie
0,60 kN/m?® > 02m * 484m 0,581 1,2 0,687
14. Strop "Akerman” - cigzar konstrukcji
3,13 kN/m? * 4,60 m 14,398 1.1 15,838

15. Wieniec w poziomie stropu nad parterem
25,0kN/m? * 0,25m * 0,28 m 1,750 1,3 2,275

18. Tynk na stropie
19,0 kN/m? * 0,015m * 4,60m 1,311 1,3 1,704

17. Sciana na parterze z bloczkéw belitowych
6,0 kN/m® * 0,2d4m * 3,16m 4,536 1.3 5,897

15. Tynk wewnetrzny na Scianie dwustronny
19,0 kN/m? * 0,030m * 3,15m 1,796 1.3 2,334

16. Sciana fundamentowa — bloczki betonowe
24 OkN/m?® * 025m * 0,75m 4,500 1,3 5,850

Razem obcigzenia stale: 29,536 35,366
Obcigzenia zmienne: 9 i 9
[kN/m] [kN/m]
1. Obcigzenie sniegiem
1,100 kN/m?® * 3,80m * 0,857 3,582 1,4 5,015
2. Obcigzenie wiatrem
0,119 kN/m? * 3,80m * 0,452 1,3 0,588
3. Obcigzenie uzytkowe siropu nad parierem
0,500kN/m? * 3,80m 1,900 1,4 2,660
Razem obcigzenia zmienne: 5,934 8,263
Ciezar fawy | gruntu nad nig : Diawa = 18,69 kN/m
6. Sprawdzenie nosnosci gruntu pod fawg :
Catkowita sita pionowa : Nf = 62,32 kN/m
Wspdiczynniki wplywu nachylenia obcigzenia wynoszg : g = 1,00
e = 1,00
b T 1,00
Mimosrod dziatania obciazenia w kierunku szerokosci Blawy:  ©a = 0,000 m
Wspotczynnik korekeyjny : m = 0,81
Srednie obliczeniowe naprezenie jednostkowe pogtoza pod .
fundamentem : 9= 89,0 kN/m
Jednostkowy opér obliczeniowy padioza gruntowego : q,= 265,7 kN/m
Warunek nosnosci : q, < m'q,

89,0 < 215,2

L ]



WYMIAROWANIE STROPU AKERMANA { wg PN-B-03264:2002)

Dane materiatowe :

Beton B20 - wytrzymalo$¢ obliczeniowa na Sciskanie: f~ 106MPa
- wytrzymalosé obliczeniowa na rozciggania: f.e= 0,87 MPa
- wytrzymaloéé charakterystyczna na Sciskanie; f,= 1B8MPa
Stal kfasy A-Ill (34GS) - wytrzymaio§< obliczeniowa: fyd= 350 MPa

Geometria przekroju : _

- wysokose zebra: h = 24 cm
- Srednia szerokos¢ zebra: b = 8cm
- szerokosé potki: bey= 31cm
- rozpigtosc obliczeniowa belki: |, = 494 cm
Statyka :
1. Zestawienie cbcigzen:
L 9 94
Ip.| obcigzenie i
[KN/m] [kN/m]

ObcigZenia stafe:

1. Weina mineralna na stropie
0,6 kN/m® * 020 m* 0,31 m| 0,037 | 1,2 | 0,045

2.| Ciezar wiasny stropu

3,13 kN/m? * 0,31 m 0,970 | 1,1 1,067

3. Tynk
21,0 kN/m®* * 0,018 m* 0,31 m| 0,088 | 1,3 0,127
Suma obcigzen stalych: 1,105 1,239

Obcigzenia zmienne:

1.| Obcigzenia uzytkowe:
0,5 kN/m? * 0,31 m 0,155 | 1,4 | 0,217

Suma obcigzen zmiennych: 0,155 0,217

2. Schemat statyczny:
Schemat statyczny to belka jednoprzesiowa wolnopodparta obcigzona w sposdb réwnomierny.

g9
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Maksymalny moment zginajacy: Mmax™ 7,41 kNm .
Reakcje podporowe: Ra = 6,00 kN
Rg = 6,00 kN
Maksymaina sita poprzeczna: : Veg=. 600 kN
Wymiarowanie :
1. Wysokosé uzyteczna przekroju:
- klasa ekspozycji konstrukcji (tablica Nr 6 PN-B-03264:2002) : X0
- Przyjeta grubos¢ otuliny : c, = 20 mm (tablica Nr 21 PN-B-03264:2002)
- Srednica pretow dolnych : ¢ = 12 mm d= 21,4 cm
2. Obliczanie iloSci zbrojenia na zginanie:
o= 0,85
5., = 0,058
= E.= 0,060 Eettiim = 0,53 - belka pojedynczo zbrojona!
5\ Xy= 1,28 om - zasieg strefy Sciskanej
A= 1,02 cm? -pole przekroju potrzebnego zbrojenia
Dotem przyjeto 1 pret ¢ 14 mm  oigcznej powierzchni A_ = 1,54 cm?
3. Obliczanie ilosci zbrojenia na scinanie (wymiarowanie na strzemiona i prety odgiete):
prety odgiete A
F————— Sl,
n | n
— = - i . — -
B ] ]
P o
() Maksymalna sita poprzeczna Vgg= 1:6,00
Przyjeto, ze do podpary zostanie doprowadzonych mnigj niz 50% pretow z przesta.
Stopien zbrojenia ( wzdr Nr 69 PN-B-03264:2002 . p.= 0,90% < 1,0%
Wspdtezynnik “k™ ( wzor Nr 68 PN-B-03264:2002 ): = 1,39 > 1,0
przyjeto: k= 1,00
Nosnosé odcinkéw pierwszego rodzaju @
Sita Vg, (wzor Nr 67 PN-B-03264:2002 ): Vesr = 813 kN > Vgg
Sita Vg, (wzor Nr 70 PN-B-03264:2002 ): Vage = 4588 kN > Vg

Wystepujg odcinki | rodzaju niewymagajgce zbrojenia na scinanie !

Maksymalny rozstaw strzemion ( pkt. 9.3.1.5 PN-B-03264:2002 ):
- w kierunku podiuznym ; 82 <= 0,757 oraz S ., <= 400 mm
Sa = 0,75%d = 16.05 o©m

Przyjeto rozstaw strzemion na odcinku przypodporowym s = 10 cm , na pozostalej czesci rozstaw co 15
om.

S
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WYMIAROWANIE KROKWI { zginanie ze $ciskaniem )

Dane materiatowe :

wartosci charakterystyczne ( PN-B-03150:2000, zal. Z-2.2.3-1 ).

Drewno sosnowe klasy C30

- wytrzymalosc na zginanie: fe = 30 MPa
- wytrzymalo$c na Sciskanie wzdiuz widkien: fox = 23 MPa
- §redni modut sprezystosci wzdfuz wickien: O.mean — 12 GPa
- 5% kwanty!l modufu spreZystosci wzdhuz wickien: Eops = 8,0 GPa
- $redni modu! odksztalcenia postaciowego: Crean = 0,75 GPa
*  wartosci obliczeniowe { PN-B-03150:2000, pkt. 3.2.2).
- czesciowy wspdlczynnik bezpieczeristwa ( tab. 3.2.2 ): 1Y 1.3
- czesdciowy wspdlczynnik modyfikacyjny ( tab. 3.2.5 ): Koa= 06
Obliczeniowa wytrzymalos< na zginanie : f.g = 13,85 MPa
Obliczeniowa wytrzymalosc na sciskanie wzdiuz wiokien ; fg = 10,62 MPa
Zestawienie obcigzern :
1. Obciazenia stale:
Ip. [obcigzenia % Y, 9
[kN/m] [kN/m]
1. |blacha trapezowa t-35
0,105 kN/m? * 115 mi 0121 1,2 0,145
2. Kkrokiew 8x16cm
55 KkN/m3* 008 m* 016 m 0070 | 1,1 | 0077
Suma obcigzen stalych: 0,191 0,222
2. Obciazenia zmienne.
2.1 Obcigzenie sniegiem ( wg PN-80/B-02010 ).
- obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu ( I strefa ). Q.= 0,80  kN/m?
. - kat nachyienia pofaci dachowsj : o= 31e
cos(a) = 0,857
- wspofezynnik ksztaftu dachu: C= 1,23
- wartosc charakterystyczna obciagzenia dachu Sniegiem: S= 1,10  kN/m?
- wartosé abliczeniowa obcigzenia dachu $niegiem: S= 1,55 KkN/m?

o~



2.1 Obcigzenie wiatrem ( wg PN-77/B-02011 ).

- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru :
- wspdlezynnik ekspozycji { teren B, z< 20 m ) ;
- wspdiczynnik dziatania porywow wiatru dia budowli

niepodatne] na dynamiczne dzialanie wiatru :

- wspdlczynnik aerodynamiczny dachu dwupolaciowego
(wg. zal, Z1-3 }:

-~ strona nawietrzna :

- strona zawietrzna ;

C. =

Zn

c =

2z

250
1,0

1,8

0,27
0,4

- Obcigzenie charakterystyczne dachu wiatrem ( na metr kwadratowy pofaci ) :

- strona nawieirzna :

- strona zawieirzna :

- Obcigzenie obliczeniowe dachu wiatrem ( na metr kwadratowy pofaci } :

Pen =

pk.z =

0,119
-0,180

0,165
-0,234

0,191
0,222
1,270
1,777

0,137
0,178

-0,207
-0,269

- strona nawietrzna : Pyq =
- strona zawietrzna : Py =
3. Zestawienie obcigzen na pojedyncza krokiew.
- rozstaw krokwi : 5 5
*  Obciazenie stale : - charakterystyczne : g, =
- obliczeniowe : gy =
*  QObcigzenie $niegiem : - charakterystyczne : Sy =
- obliczeniowe : S =
*  Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej :
- charakterystyczne : Pen =
- obliczeniowe : Pan =
*  Ohbcigzenie wiatrem polaci zawietrznej ( ssanie wiatru ):
- charakterystyczne : Pyz =
- obliczeniowe : Pas =
4. Obciazenie na pojedynczg krokiew prostopadle do krokwi.
- wspotczynnik jednoczesnosci obcigzen : v= 08
* Obciazenie od strony nawietrznej :
- wartos¢ charakierystyczna : gk_nj' = g, rcos(a) + SR*COS(U.)Z +p w=
- wartosé obliczeniowa : Qd_nJ_ = g,*cos(a) + S*cos(w)* + p, "W =

Obcigzenie od strony zawietrznej :
- wartosc¢ charakterystyczna :

- wartosc obliczeniows ;

gk'z"= g, cos(u) + Sk"c::t'.Js(u)2 +pw=

g d;= g,*cos(a) + S*cos(w)? + p, *w =

kPa

kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m?

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

kN/m
kKN/m

kN/m
kN/m

1,220
1,656

0,910
1,254

KN/m
kN/m

kN/m
kKN/m



Statyka :
1. Schemat statyczny:

Meoment zginajacy przesiowy:
Moment zginajacy podporowy:
Sita sciskajaca :

Reakcje :

Geometria przekroju :

Rozpietosé obliczeniowa krokwi: L, =
- wysokos§¢E krokwi: h =
- szerokost krokwi: b =
Minimalne pole przekroju : Anin™
Pole przekroju poprzecznego krokwi A =
Moment bezwiadnosai dy =
Wskaznik wytrzymalosci W, =

Promien bezwladnosci : i =

Sprawdzenie smukfosci :

Wartos¢ wspdiczynnika divugosci wyboczeniows)

Dlugose wyboczeniowa krokwi :

w1

Smukios¢ wzgledem osi "y" :

331
14

40

o8
1600,7
228,7
4,04

1,22
1,48
2,57
6,17

cm
cm

cm

cm
cm
cm
cm
cm

H, =
I|:.y =

lc_y =

kNm
kNm
kN
kN

A

1,0
331 o©m
81,8

Graniczna smukliosé elementow Sciskanych dia pretéw jednolitych {fab. 4.2.1 ) :

R’c.y < J’\‘r: -

smuktose krokwi nie przekracza wartosci dopuszcezalne;j |

A

o o
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Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci :

* Obliczeniowe naprezenie zginajgce ; Oy = 5,34 MPa Gmyd< T
* Obliczeniowe naprezenie sciskajgce :
Oecrity = 11,77 MPa
A‘rel.y = 1,398
B,= 0,2 -dladrewna litego (pkt. 4.2.1)
k, = 0,541+ B.*( Moy~ 05) A 2= 1,567
Warto$¢ wspdlczynnika wyboczeniowego: kcy = 0,440
Oy =N/A = 0,26 MPa LGS Ty

Warunek stanu granicznego nosnosci — sprawdzenie naprezert w srodku rozpigtosci
(pkt. 4.2.1);

(o, k., )=

t0d cy <c0d
(Gmyd md) =

( /k *f d) +(Gmyd fmd )_ T ey L

oy - D)

=13,85 -

=10,62

preta

0,056
0,39
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WYMIAROWANIE PLATWI { zginanie ukosne )

Dane materiatlowe :
* warosci charakterystyczne ( PN-B-03150;2000, zat. Z-2.2.3-1 ).

Drewno sosnowe klasy C30

- wyilrzymalose na zginanie: fo = 30 MPa
- wytrzymaio$c na sciskanie wzdiuz widckien: fgr = 23 MPa
- Sredni madut spreZystosci wzdiuz wickien: E o mean = 12 GPa
- 5% kwantyl modufu sprezystosci wzdluz widkisn: Eoos = 8,0 GPa
- Sredni moduf odksztalcenia postaciowego: G oo = 0,75 GPa

* wartosci obliczeniowe { PN-B-03150:2000, pkt. 3.2.2 ).

- czesciowy wspdblczynnik bezpieczeristwa (tab. 3.2.2 ): v = 1.3

- czesciowy wspdélczynnik modyfikacyjny ( tab. 3.2.5 ): Knog = 0.8

Obliczeniowa wytrzymatosc na zginanie : fqg = 13,85 MPa

Obliczeniowa wylrzymalosc na Sciskanie wzdiuz widkien : fog = 10,62 MPa
Statyka :

1. Schemat statyczny:

Schemat statyczny to belka tréjprzesiowa, obcigzona sitami skupionymi — reakcjami krokwi w dwoct
plaszczyznach: xz i yz.

Reakcja od krokwii: R= 6,17 kN cos{e)= 0,85
Sktadowa pionowa reakcii: Ry = 8529 KN sinfw)= 0,51
Skiadowa pozioma reakcji: Ry = 3,18 kN

A 47 L~ 450 L 307
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Momenty zginajgce:

Reakcja pionowa:

Geometria przekroju :

Rozpietost obliczeniowa belki:
- wysokosé przekroju:

- szerokosc przekroju:

Pole przekroju poprzecznego :
Momenty bezwiadnosci :
Wskazniki wytrzymalosci

Promienie bezwladnosei :

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci :
Warios¢ wspofezynnika k-
Warunek | Stanu Granicznego Nosnosci :
km*(IVIy/Wy)+(Mz!WZ)== 9,98

Warunek Il Stanu Granicznego Nosnosci :
(M /W) +k *(M_/W,)=" 10,65

o o
1l

>
I

MPa

MPa

307
18
14

224
47787
3658,7

597,3
65227

4,62
4,04

0,7
1,0

4,30
2,58
13,49

cm
cm

cm

cm
cm

cm
cm

cm

cm

cm

kNm

kNm
kN

iz

- dla przekroju prostokginego

- dia innych przekrojow

—h
I

md

_..,
]

md

13,85 MPa

13,85 MPa
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WYMIAROWANIE STOLCA ( sciskanie osiowe )

Dane materiatowe :
* wartosci charakterystyczne ( PN-B-03150:2000, zat. Z2-2.2.3-1).
Drewno sosnowe klasy C30

- wytrzymalosé na zginanie: fo =
- wylrzymalosc na Sciskanie wzdfuz widkien: foxk =
- wylrzymafosc na rozcigganie wzdluz wiokien: for =
- §redni moduf sprezystosci wzdiuz widkien: Eo mean =
- 8% kwantyl modulu sprezystosci wzdluz widkien: Epos =
- §redni moduf odksztalcenia posfaciowego: Gean =

* wartosci abliczeniowe { PN-B-03150:2000, pkt. 3.2.2).

- czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa ( tab. 3.2.2 ): Y

- czesciowy wspofczynnik modyfikacyjny ( tab. 3.2.5):

Obliczeniowa wytrzymatosc na zginanie :
Obliczeniowa wytrzymatosé na Sciskanie wzdluz widkien :

Obliczeniowa wytrzymalos¢ na rozcigganie wzdluz widkien :

Geometria :
Diugosc preta . o= 180cm
Statyka :
Na stolec dziatajg sily pionowe od reakcji platwi opartej na stolcach.
Sita sciskajaca osiowa: N, = 13,49
Diugosci wyboczeniowe : 'w,x-z = 1,0 * 190
lw,x-y = 1,0 * 180
Geometria przekroju poprzecznegqo preta:
- wysokosé : h= 14,0cm
- szerokoseé ; b= 14,0 cm

30 MPa
23 MPa
18 MPa
12 GPa
8,0 GPa
0,75 GPa
= 1.3
mod— 0'6
md 13,85 MP=z
oy = 10,62 MPa
od = 831 MPa
kN
= 1290 cm
= 190 cm
1 Z
A
A h

L8



Sprawdzenle .n

Sprawdzenie naprezen w plaszczyznie x-z :

Pole przekroju poprzecznego : A = 1868 cm?

Moment bezwladnosci : J, = 3201,3 cm*

Wskaznik wytrzymatosei : W, = 457,3 cm?®

Promien bezwladnosci : iy = 404 com

e SmukioSE ! Ay = I y = 47,0

Graniczna smuklosc elementow éciskanych dia pretow ziozonych (tab. 4.2.1): A=
Ry < A - smukfosé nie przekracza wartosci dopuszezalnej !

e (Obliczeniowe naprezenie Sciskajgce :

O, criy = 35,72 MPa
May = 0,802
B.= 0,2 - dla drewna litego (pkt. 4.2.1)
k,= 0,541+ B (A ,—0.5) %, 1= 0,852
Wartose wspélczynnika wyboczeniowego: Koy = o, 87‘8
Gy =NJA= 069 MPa G a’<___:-‘jj-___j:'_f‘..t‘ld ' 10 sz s MPa

s  Warunek stanu granicznego nosnosci — sprawdzenie naprezen w Srodku rozpietosci
pr@ta(pkt 4 2 ‘l)

(o kcy*fcud) =

Moment bezw}adnosc: J = 3201,3 cm?

z
Wskaznik wytrzymalosci : W, = 4573 om®
Promien bezwladnaosci : i, = 4,04 cm
*  Smukiosé : A= e 1= 47,0
Graniczna smuklosé elementéw sciskanych dla pretéw ziozonych (tab. 4.2.1): A, =
A< A - smuklosé nie przekracza wartoscl dopuszezalnej |

¢ Obliczeniowe naprezenie sciskajgce :

O, iz ™ 35,72 MPa
Aoy = 0.802
B.= 0,2 - dla drewna litego (pkt. 4.2.1)
k, =051+ B (A, ,—05)+x, 7= 0,852
Wartos¢ wspolczynnika wyboczeniowego: K., = 0,878
Cuq = N A= 0,69 MPa S I [1 X MPa

» Warunek stanu granicznego nosnosci — sprawdzenie naprezen w Srodku rozpietosci

preta(pkt. 4.2.1) :
1 /\/ g

(og,/ K 0,07 <1,0

©Z cCld) =

ey



Zestawienie elementdw wiezby dachowej

inwestycja: IRozbudowa i budynku remizy
. Diugosc Ny . s
P:zequj‘ elementu / Objgtose lto&c Objetosc .
Nr elementu Nazwa /grubosé : . lelementu calkowita Uwagi
[cm/mm] powierzchnia [ mY] [szt.] [ M
[m/m2]
3,35 0,0328 8 0,263
1,15 0,0113 b 0,023
6,85 0,0671 8 0,537
4,55 0,0446 2 0,089
1,80 0,0186 2 0,037
1 krokiew 7x14
0,65 0,0064 2 0,013
5,30 0,0519 B 0,312
4,00 0,0392 10 0,392
2,65 0,0260 6 0,156
1,40 0,0137 3 0,082
3,15 0,0706 2 0,141
8,05 0,1803 2 0,361
3,20 0,0717 1 0,072 =
5,20 01165 | 2 0,233 o
2 platew 14 x 16 "
2,25 0,0504 2 0,101 ﬁ
4,90 0,1098 1 0,110 E
4,00 0,0896 1 0,080 %
4,38 0,0981 1 0,098 g
1,90 00372 | 6 | 0223 3
3 stolec 14x 14 o
1,05 0,02086 4 0,082 =
. 10x 10 1,00 0,0100 18 0,180 E
4 miecze v
14 x 14 2,80 0,0549 2 0,110 o
10,80 0,1831 1 0,183
5 belka narozna 12x 14 460 0,0773 1 6,077
6,40 0,1075 2 0,215
6 belka koszowa 12 x 14 6,40 0,1075 1 0,108
8,10 0,0854 2 0,171
7 podwalina 14 x 10
6,50 0,0810 2 0,182
3,38 0,0662 1 0,066
12,10 0,2372 1 0,237
8 murtata 14 x 14
510 0,1000 ! 0,100
3,90 0,0764 1 0,076
) kleszcze 2x(5 x14) 4,50 0,0630 2 0,126
RAZEM [m?3] 5,24

¢ ©



STROP NAD PARTEREM
- skala 1:50
193, 150 , = 156 w0 w7 =
g 1 'n 7 7
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WIENCE - skala 1:10
]
strzemiona wienca ! strzemiona @ 6 cm strzemiona wierica
-@6co30 -
nadbeton gr. 4 cm ("‘“\ P6co30em nadbeton gr. 4 cm @‘ P6co30cm ’i‘ 3
z/ __/,." \\_/f 50
E 1@
L AT L AT ‘\‘%?:V 5 — 50
i e =i = o ol
= : I” BN ! Ceo
St R s (2 |
. \ \ dee =
i
c 5\ J,\lO { lff( praty nosne, co ! 200
‘ drugi odgigty i ' _
e prety none, cc\ doprowadzony @6 L=980mm
- drugi odgiety gora do wiefica
strzemiona @ 6 cm pustak stropowy
pustak stropowy Ackerman'a Ackermar'a B20/20 |
B20/20 zadeklowany , c4
7 7
strzemiona wienca !
. -P6co30cm 4012
(" nadbeton gr. 4 cm ) i m
. . UWAGA !
:_;f B A T L e L «g: ~ Beton B20
, - N - Stal klasy A-IXI { 34GS ) - @ 12, @ 16
1 ’I, \\\ % E‘L[ A"I (St3S) - @6
f ‘ / N ‘ Na catej powierzchni stropu warstwa nadbetonu gr. 4 cm |
L | T A Zestawienie stali na rys k4.
= !
ra ’ \ PROJEKT glnwestyq‘a:
/ Y : i Rozbudowa swietlicy wigjskiej w Kuszach
\/ / Sl 2:33 gty ARCHITEKTONICZNO- cywepHa w s
!/ I BUDOWLANY ( Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
strzemiona @ 6 cm \L A H :
Nazwa rysunku Skala
pustak stropowy Ackerman'a B . WIENCE .
B20/20 zadekiowany o L : , 1 1 O
] i L4 PROJIEKTANCI Nrupraw., . Podpis Data
inz. Marian Olszynski ANB 513/1/3/84 q%@%;gtipiec 2005 Nr 1ys
mar 2. Pawel Sosifiski "R Ve 20051 K 3
(e
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WIENCE - skala 1:10 .
POZ. W-4 '

strzemiona @ 6 cm strzemiona wiefica

12~ ;
2127y nadbeton gr. 4 cm ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WIENCE
\ e
' Obiekt:  Budynek remizy w Kuszach
| nosew . taczna dlugost
Element lloé | Numer | Srednica Dh;g?asc jednym oggf:m St38 34GS
Pozycja preta PIEE | "elem. b6 [o16 ] 912 | ¢ 14
[s2tj [mm] [m] [szt] [szt.] [m}
WIENIEC ] 1 12 2395 4 4 95,8
e W-1 2 6 0.98 60 80 58,8
prety noéne, co .3\‘ PO 200 WIENIEC | 1 12 10,10 4 4 40,4
drugi odgety i RN RV N 36 1 W-2 2 6 098 25 25 24,5
Ceihi 6 L=980mm ' '
d?PrC:jwad-.’-Opv o f LR WiENES || 1 12 620 4 4 24,8
gora do wiefica RREETE R w-3 2 & 098 15 15 14,7
pustak stropowy - 4-"‘ Rl WENEC | 1 12 510 4 4 20,4
Ackerman'a B20/20 W 2 5 oog 12 12 18
4 wenee [ |3 12 090 4 4 39,6
' W-5 4 & 0,80 30 30 27,0
ZEBRA | 4 14 11,88 2 2 23,7
ROZDZIEL
CZE 1 14 8200 2 2 12,4
Diugosé ogolina weg srednic [m] 136,8 2210 36,1
Waga 1 mb preta kgl 0,222 1,580 0,888 1,210
P OZ W 5 ‘Waga pretéw wg Srednic [ke] 30 186 44
- Waga pretéw wg rodzaju stali ike] 30 240
. _ Waga caltkowita : Ike] 270
nadbeton gr. 4 cm | (’4\)' @6 co30cm | 4012 (3)
i s g
UWAGA !
:C‘\; ‘ IL R S e = E Beton B20
il ey B 2 Stal klasy A-III ( 34GS ) - @ 12, @ 14
Tl . = 2 o A-I (St38) - @06
it 1 = i . ‘ .
ru‘ i / 2 = o Na catej powierzchni stropu warstwa nadbetonu gr. 4 cm !
H i ! ,-‘g: _‘E’
| h gt >
SR | g 200
prety nosne, co | = 2 : —
. . .o 6 L:QOOmm nwestysa:
drugi odgiety i | = PROJ P(EDKN-I; Rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Kuszach
dcgprowad?opy dylatacia - = ARCHITERTONICZNG- o
gorg do wierica styropian 2cm|! 7 BUDOWLANY Kusze (dziatka Nr 103/4)  gm. Harasiuki
pustak StI'OpOW\/ ! Nazwa rysunku §5kala
Ackerman'a B20/20 WIENCE 1 ) 1 O
PROJEKTANCE Nr upraw. Podpis pam |

inz, Marfan Olszynski :

ANB 51371/3/84 !/}’]/O/Ii'::ﬁlipiec 2005 ("

mor inz. Pawet Sosinski :

r\%ﬁ lipiec 2005 k 4
&




