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Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod Wspodlnego Stownika Zamowié (CPV):
45000000 Roboty budowlane - wymagania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robétaswymagania ogdlne dotygee

wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot

budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogoélne, wspoéine dla rob6t ebpgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi wykonaniadbioru rob6t (SST) opracowanymi dlazngch rodzajéw

roba6t.

1.4. Podstawowe okrélenia

llekro¢ w SST jest mowa o:

*  Obiekcie budowlanymnalezy przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

e Budynku- naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony

Z przestrzeni za poma@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

e  Budowli - naleey przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,idechniczne,
wolnostopce maszty antenowe, wolnostog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczrigiprniki, wolnostojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalniéciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne prié&jdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowlertspee, cmentarze, pomniki,
atake czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecow przemystowych, elelni wiatrowych
i innych uradzeh) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odione pod wzgldem technicznym ezci

przedmiotéw skfadagych sk na caté¢ uzytkowa.

*  Budowie- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu, a tate odbudow,

rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

* Robotach budowlanychnalery przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie, mouiia

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Przebudowie- naley przez to rozumiewykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérychsipuje zmiana
parametréw gytkowych lub technicznych istnigiego obiektu budowlanego, z wikiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowysoka¢, dlugas¢, szerokéé badz liczba kondygnacii;
w przypadku drégsdopuszczalne zmiany charakterystycznych parametr@akresie niewymageym zmiany

granic pasa drogowego.

Remoncie- nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéqoywh bieacej konserwacji, przy czym dopuszcza

si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

Urzqgdzeniach budowlanychnalezy przez to rozumig urzadzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ wzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, pazylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shksce oczyszczaniu lub gromadzenfuiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place poghietniki.

Terenie budowy- nalety przez to rozumie przestrzé, w ktdrej prowadzone asroboty budowlane wraz

Z przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchosoi na cele budowlanenalery rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa
wlasngci, uwytkowania wieczystego, =zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowizaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca ha rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iaklk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod

montau - takze dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

Wiasciwym organie - naley przez to rozumie& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilubawrg

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy nalezry przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zmiari okoliczndgci

zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawobdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé

za prowadzombudove.

Rejestrze obmiarbw- naleey przez to rozumie akceptowam przez Inspektora nadzoru kike
Z ponumerowanymi stronami, ghea do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium- nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada

i prob zwhzanych z ocepjakasci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéemadzonych robét.



¢ Materialach- nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak niei rozne tworzywa
i wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentamjojektow i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢  Odpowiedniej zgodrfai - nalezy przez to rozumi& zgodnd¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty oldlene - z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

*  Poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumie wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotge sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych

Z prowadzeniem budowy.

*  Projektancie- nalezy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

*  Przedmiarze rob6t- naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t wedt

technologicznej kolejn@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédiorob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

e Ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc

i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéaz dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gldwnych obiektu oraz reperow, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umomzgkdniajacym podziat na dokumentagprojektow:
¢ dostarczoa przez Zamawiacego,

*  sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanows zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w dtyojednym z nich § obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiitaW przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowgzuje kolejnd¢ ich waznaosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywa blgdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentagcprojektow i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinséntoéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoimty nie kda zgodne z dokumentacprojektowe lub
SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywdé tymczasowe urmlzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorctwazelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
robd6t, wygody spoteczioi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen

umownn,.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcacdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitrb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholiych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszignac
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez persomgkonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasKioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni Wewe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalééjikonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanychaytkownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajcego.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegoélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczgije, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét

od daty rozpoagia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administraggnstwowej
i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaevkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.7r6dla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxe zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne fubadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaaglych bada okrelonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnegimita spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spéiniaymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiad@te wymaganiom jakigiowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonamykonuje

na wiasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdydila one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i wkasciwosé do robét i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéwdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwosé zastosowania edych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdllnych elementéw rob6t Welkaoe powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrarpaakceptowany rodzaj materiatu nie a@oby¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkieici lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sokmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach liktpea nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bbyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOw potwierdzagych dopuszczenie spito
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub  SST przewidumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni&prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarwinie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyagze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznycBrodki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez wtawy zarad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca hkdzie usuwd na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonanych rob6t, za ich zgodéa@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrgélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolét kyda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalekumentacji projektowej i w SST, a t&kw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t da wykonywane przez Wykonawaonie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Zasady kontroli jakoi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robdt zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow.

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywd Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhéiod badawczych.
Jezeli niedocagniccia te keda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaciateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecacgsistosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor

nadzoru Wykonawca edlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudetpliwosci co do
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jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @digp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaVNykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomitub badania. Wykonawca przedstawi nénpé ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaekltug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawnionyt jé® dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovirddta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionagtzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawinikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatdw i prowadzibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutdatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robdt z dokumentagprojektove i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatketvybada i pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow.

2. Posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
* Polsky Normy

* aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowid®alskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
3.  Znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyveymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona
do robo6t kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahaa okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavwydo
zgodnie z 845 ustawy Prawo budowlane spoczywaerawniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeb¢da oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeqgdlngci:

* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow robét,

* terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementéw robdét,

*  przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, czgiciowych i ostatecznych odbioréw

robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggm ograniczeniom lub
wymaganiom w zwazku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise doki projektowej,

* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

* dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je

przeprowadzat,
* wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowadd przedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeotwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
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2. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratyich w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ey udostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsdprocz wymienionych w punktach 1-3 ngmsijace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyc¢la zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugl

nazyczenie Zamawiagrego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie zudn&ntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawmku ukaczenia wszystkich robot. Blne dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboteHzie przeprowadzony z eztaicia wymagam

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilasci rob6t i materiatdw

Zasady okrélania ilosci robét podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ac

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd@&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizacji.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&diowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizatgigr zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmmsgpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do obnpd i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelkumentéw zawieragych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj

projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si dla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania robét w odniesieniu do zakresosgi)
oraz jakdci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznexzmmez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t

uzupetniagcych i robét poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t pegowych lub robot uzupetnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czyidooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsge jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wlszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbgeomniejszoan wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaékave)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatego robét spogdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydkeozymi.

2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ewentualnie uzupetaig lub
zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemwaie
jakaosci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak hezpastwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@K®ZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgygch (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom uradzei.
Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg k:da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychorazwihzanych z usugciem wad, ktore ujawai
sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdrgeniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanazvjednostk obmiarova ustalor dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawtprzyjcta

przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dmlzie uwzgtdniac wszystkie

czynnaci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej.

10.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiod4 obejmowa:

robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

wartaé¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

Przepisy zwhzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlandtekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 11z§&n. zm.),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr sprawie dziennika budowy, mofuai rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiereggo dane dotygze bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlany¢bzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 1

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV): 45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyege wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramyedn wapienno-piaskowych oraz z betonu

i betonu komdérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewrtrznych obiektow budowlanych, tzn.:
*  $ciany z cegly ceramicznej,
e Jdciany z pustakéw ceramicznych szczelinowych,
e  dciany z cegly wapienno-piaskowej,
*  4ciany z betonu komérkowego,

*  4ciany z bloczkéw betonowych.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w SOWymagania ogoiné&od 45000000).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S@ymagania ogoingkod
45000000).

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).
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2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest

uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 MPa

e wymiary: | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

* masa: 3,3-3,7 kg,

*  nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%,

* wytrzymata¢ nasciskanie 10 MPa,

e  gestoi¢ objetosciowa 1,7-1,9 kg/drh

* wspotczynnik przewodrii cieplnej 0,52-0,56 [W/iK],

*  odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodzgpo badaniu,

* odporng¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd,5 m na inne cegty nie rozpadta,si

*  cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 MPa

e wymiary: | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

* masa 4,0-4,5 kg,

* dopuszczalna ikt cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% ildci cegiet badanych,

* nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%,

*  wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa,

e odporngé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapasia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

* odporng¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadia si
na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywieksza ni:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzonych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2.2.3. Cegla kratéwka klasy 10 MPa

* cegla kratdwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej,
e wymiary typ K1: | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,
* masa typ K1: 2,3-2,9 kg,
e wymiary typ K2: I =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm,
* wymiary typ K2,5: =250 mm, s = 120 mm, h = 18&m
e wymiary typ K3: 1 =250 mm, s =120 mm, h =220 mm,
* nasikliwos¢ nie powinna b wyzsza ni 22%,
* wytrzymalasi¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa],
> cegfa wys. 65 mm -12,3
> ceglawys.140mm -89



> cegtawys. 188 mm -7,8
> cegfawys.220mm -7,4

*  gestaié objetosciowa 1,2-1,4 kg/drh
e wspotczynnik przewodnii cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

e odporngé na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

2.2.4. Cegla kratéwka klasy 15 MPa

* cegla kratbwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej,
e wymiary typ K1: I =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,

e wymiary typ K2: I =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm,

e wymiary typ K2,5: =250 mm, s = 120 mm, h = 18&m

e wymiary typ K3: 1 =250 mm, s =120 mm, h =220 mm,

* nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%,

e wytrzymalai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPal],

cegta wys. 65 mm -18,5

cegtawys. 140 mm -13,4
cegtawys. 188 mm -11,7

vV V V V¥V

ceglawys. 220 mm -11,1

*  gestai¢ objetosciowa 1,2-1,4 kg/drh

* wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

*  odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zanamaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodagpo badaniu,

Nie nalely stosowad tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i powvni

2.2.5. Cegta modularna klasy 10 MPa

*  cegta modularna powinna odpowigdsktualnej normie pestwowej,
* wymiary mininalne:
> dlugasé: | = 188 mm, | = 238 mm, | =288 mm,
> szerokaéé: b =88 mm,
> wysoka¢: h =104 mm, h =138 mm, h =188 mm, h =220 mm,
*  nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%,
* wytrzymalasi¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 88 mm,
> cegtawys.140mm -9,3
> cegtawys. 138 mm -85
> cegtawys. 188 mm -7,5
> cegtawys.220mm -7,1
* wytrzymalai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 120 mm,
> cegfawys. 140 mm - 10,0
> cegtawys. 138 mm -8,9
> cegtawys. 188 mm -7,8
> cegfawys.220mm -7,4
*  gestai¢ objetosciowa 1,6-1,8 kg/drh
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e wspoiczynnik przewodnigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

*  odporngé na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

2.2.6. Cegta modularna klasy 15 MPa

* cegta modularna powinna odpowigdsktualnej normie pestwowej,
* wymiary mininalne:
> dlugasé: | = 188 mm, | = 238 mm, | =288 mm,
> szerokaéé: b =88 mm,
> wysoka¢: h =104 mm, h =138 mm, h =188 mm, h =220 mm,
* nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 22%,
*  wytrzymalai¢ nasciskanie R nie mniejsza i [MPa] - cegty szer. 88 mm,
> cegfawys. 140 mm -14,0
> cegtawys. 138 mm -12,7
> cegtawys. 188 mm -11,2
> cegfawys.220mm - 10,6
e wytrzymatc¢ nasciskanie R nie mniejsza mi[MPa] - cegly szer. 120 mm,
> cegfawys. 140 mm - 15,0
> cegfawys. 138 mm -13/4
> cegfawys. 188 mm -11,7
> cegfawys.220mm -11,1
*  gestai¢ objetosciowa 1,8-2,0 kg/drh
e wspotczynnik przewodnigi cieplneji = 0,33-0,34 [W/rK],

e odporngé na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu,

2.2.7. Pustak szczelinowy Max klasy 15 MPa

e wymiary: | =288 mm, s =188 mm, h =220 mm,

* masa: ~10,0 kg,

* nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%,

* wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa,

*  gestai¢ objetosciowa 1,2-1,4 kg/drh

e wspotczynnik przewodnii cieplneji = 0,19-0,25 [W/rK],

e odporngé¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zapaaia do — 1%C i odmraania - brak uszkodaepo badaniu.

Nie nalery stosowad tego rodzaju pustakéw do muréw fundamentowychvings.

2.3. Wyroby wapienno-piaskowe

2.3.1. Cegta wapienno-piaskowa petna 1 NF klasilPa

e wymiary: | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm,
* masa~3,4 kg,

*  nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza ni 16%,

* wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa,

*  gestai¢ objetosciowa 1,8-2,0 kg/drh



wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,90 [W/nmK],

odporn@¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach - brak uszkadze

2.3.2. Cegta wapienno-piaskowa 2 NFD klasy 15 MPa

wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 138 mm,
masa ~5,9 kg,

nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nik 16%,
wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa,

gestasé objetosciowa 1,8-2,0 kg/drh

wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,75 [W/mK],

odporn@¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach - brak uszkadze

2.3.3. Cegta wapienno-piaskowa 3 NFD klasy 15 MPa

wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 220 mm,
masa ~9,5 kg,

nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nik 16%,
wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa,

gestaié objetosciowa 1,8-2,0 kg/drh

wspotczynnik przewodnigi cieplneji = 0,75 [W/mK].

2.4. Wyroby z betonu komérkowego

2.4.1. Bloczek z betonu komérkowego odmiany 400

wymiary: | =590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,
wytrzymatasi¢ nasciskanie 1,0-2,1 MPa,

gestai¢ objetosciowa 351-450 kg/fh

wspotczynnik przewodnigi cieplneji = 0,14 [W/mK].

2.4.2. Bloczek z betonu komérkowego odmiany 500

wymiary: | = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,
wytrzymatasi¢ nasciskanie 1,4-2,8 MPa,

gestasé objetosciowa 451-550 kg/fh

wspotczynnik przewodrigi cieplneji = 0,17 [W/mK].

2.4.3. Bloczek z betonu komérkowego odmiany 600

wymiary: | = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,
wytrzymatai¢ nasciskanie 2,1-4,2 MPa,

gestas¢ objetosciowa 551-650 kg/fh

wspotczynnik przewodnigi cieplneji = 0,21 [W/mK].
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2.4.4. Bloczek z betonu komérkowego odmiany 700

e wymiary: | =590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,

* wytrzymatc¢ nasciskanie 3,5-4,9 MPa,

e  gestoi¢ objetosciowa 651-750 kg/fh

* wspotczynnik przewodriai cieplneji = 0,25 [W/niK].

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30

cement : ciasto wapienne : piasek 1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:1:6
1:1:7
Orientacyiny stosunek obgtosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50
cement : ciasto wapienne : piasek 1:03:4
1:0,5:45
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:03:4
1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalery
przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowd cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych
CEM 11 32,51 CEM Il 42,5 oraz cement hutniczy CHM32,5 pod warunkienze temperatura otoczenia vagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie drzie nizsza nk + 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, Rurenno tworzy jednolia i jednobarwa masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolngkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu, ktéry jednak musi posiadlaktualne dane o jego

przydatndci technicznej oraz musi uzyskaprobat Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy budowlane powinny bygabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci. Zatadunek i wytadunek

oraz transport powinny odbywaie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogdélne

1. Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworow.

2. W pierwszej kolejnéci nalezry wykonywa: mury néne. Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy murowa
nie wczdéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

3. Mury naleey wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu paczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

4. Cegly ukladane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eeglich, zwlaszcza
w okresie letnim, nale cegly przed utleniem w murze polewidub moczy¢ w wodzie.

5. Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

6. Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey °C.

7. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnghb
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap).
Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzi stan techniczny muréwadznie ze zdjciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalné@i¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna
10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym maksymalna géiboie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna 5 mm,
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle

wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hy wieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet. Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbiérkowa), naly przestrzega zasady,
ze kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

Pohczenie murdw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordzniacej sk wigcej niz

0 5 mm naley wykonyw& na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w Bmagania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

* sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wgan@ami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

e  proby dordnej przez ogidziny, opukiwane i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,
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- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi naazi¢ margla,

W przypadku nieminosci okreslenia jakadci cegly przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaedowy, naley kontrolow& jej mark; i konsysteng

w sposob podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw wmny by kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw aglprzyjmowa wg poniszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Lp. Rodzaj odchytek ) mury
mury spoinowane . :
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

1. | - nalmdlgéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 |- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysokéci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
3. | - nalm dlugtei 1 2
- na catej diuggi 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
4. | - nalm dhuggci 1 2
- na catej diuggi 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw
w $wietle o wymiarach:
5. | do 100 cm szerdko +6,-3 +6,-3
wysokasé +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szeréko +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

Jednostk obmiarow robét murowych jest frmuru o odpowiedniej gruloi.
llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzaprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).



8.1. Odbiér robét murowych powinieresidby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
*  za&wiadczenie o jakéri materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
*  protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zajadych,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane w trakcie trwania budowy,
e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olkje niniejsa specyfikacy podlegaa zasadom odbioru robét zanikeych i ulegaicych
zakryciu.

9. Podstawa ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

Ptaci s¢ z roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podany punkcie 7.
Cena obejmuije:

* dostarczenie materiatdow i sgta na stanowisko pracy,
* wykonaniescian, naray,
* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

¢ uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regziateriatow.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cdglyrawki.

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. C&gininowe.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustalprzewoddéw wentylacyjnych.
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustalprzewodéw dymowych.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Célihkierowe budowlane.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&rayowki.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyowlane.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pusta&nne modularne.

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustagnne ddcian dziatowych.
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cauhgtaki, elementy poryzowane.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Badasizhniczne.

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarow
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Ceglypki, wyroby.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech #imych i wytrzymatéciowych.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — €2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodiso dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — g2 2. Ocena zgodroi.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczaylizymatcci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizntbzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczamaisdw wizania i statéci objetosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1. Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —£&z2. Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —££z3. Ocena zgodnoi.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy, ok&enia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

* Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 2

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspolnego Stownika Zamowié (CPV): 45262300-4 Betonowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem konstrukcji betonowyctelbetowych
w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobot budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczyzystkich czynnéci majcych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:
. przygotowaniem mieszanki betonowej,
* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,
. uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnach betonu.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 83godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi

w SOWymagania ogoinéod 45000000), a tak podanymi porikj:

. Beton zwykly beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegeadjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

. Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed azginiem betonu.

e Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.

e  Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnyelventualnych dodatkéw przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

. Nasikliwosé betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchiogé beton, do jego masy w stanie suchym.

e Stopiet wodoszczelnmi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghbem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa

dziatapcego na prébki betonowe.

2€



e Stopiet mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jestajazy ni 2%.

. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgdem jego wytrzymakzi
nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R,° w MPa.

«  Wytrzymaléé gwarantowana betonu nasciskanie B° - wytrzymaldé (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania saiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-EN 206-1:2003.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&komateriatbw i wykonywanych robét oraz za zgoého
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgaméa dotyczce robdét podano
w SOWymagania ogolnpkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementh APA,

e dla betonu klasy B45 i wkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ bglolaczone swiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jejyeiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora
nadzoru. Zakazuje ¢pobierania cementu ze stacji przesypowych (silysfexeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cememitow

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cg¢pewinien podleganastpujacym badaniom:
e Oznaczenie czasu aania i zmiany okjosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 186t996,

PN-EN 196-6:1997,

*  sprawdzenie zawardoi grudek.
Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardgiego musz spetnia
nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasuzania w aparacie Vicata):
. pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 60 minut.
. koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:
e wg proby Le Chateliera - nie wdej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggej podlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé)

niedapcych sg rozgnigé¢ w palcach i nierozpadgych st w wodzie. Nie dopuszczagsivysikpowania w cemencie
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wigkszej ni 20% cizaru cementu iléci grudek niedajcych sg rozgnigc w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie.

Grudki naley usuraé przez przesianie przez sito o boku oczka kwadragmn2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykaa niezgodné¢ z normami, cement nie @ by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - skitady otwarte (wegttmie miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i §cianach);

e« cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalob zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzongadzenia do przeprowadzania kontroli g¢ibfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrobijgtosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewgirznychscianach).

Podilaa sktadoéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysatzePodtogi magazyndéw zamkmych powinny by suche i czyste,
zabezpieczape cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@est od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

. po uplywie terminu trwakei podanego przez wytwornyi w przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielmeadectwo jakéci, powinna by przechowywana osobno

w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic statdcia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia

pozwalagca na wykonanie partii betonu o stalej jakb Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym sty podidgu w sposob unienidiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymalad¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodnz wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopaszst grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawaibpodziarna nie powinna przekra¢Zo, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:
. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
e 3/4 odlegidci w $wietle migdzy prtami zbrojenia Ieacymi w jednej plaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 i wgszych nalgy stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiaaggo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyegce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

e zawartd¢ pytdw mineralnych -do 1 %,
e zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydienych ptaskich) - do 20%,
*  wskanik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
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nasikliwosé - do 1,2%,

mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej - do 2%,

mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej - do 10%,

reaktywnd@¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohinawiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawart@¢ zwiazkow siarki - do 0,19%,

zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

zawart@¢ zanieczyszcze organicznych nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecziagdompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna st miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm - 14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

zawart@¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywn@¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohgwawviekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawart@¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

zawart@¢ zanieczyszcze organicznych nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejaayjm:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

o0znaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawar£é zanieczyszczeobcych,
oznaczenie zawardoi pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla 4dej partii kruszywa wynikow jego petnych bada

wg normy PN-B-06712 oraz wynikbw badania specjabnedptycace reaktywnéci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671

uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lubashie odpowiednich frakciji

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Naleprowadzt biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtagigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodk do betonu przewidujeestzerpaé z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.



2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caegtdh o dziataniu:
. napowietrzajcym,
. uplastyczniajcym,
. przyspieszajcym lub opé&niajacym wiagzanie.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
. napowietrzajco-uplastyczniajcych,
. przyspieszajco-uplastyczniaicych.
Domieszki do betonéw muszmie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlahgj Instytut Drog

i Mostow oraz posiadaatest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji musi spetdiaastpujace wymagania:
. nasakliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
. mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymabd na sciskanie nie wikszy niz 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
*  wodoszczeln& - wigksza od 0,8 MPa (W8),
*  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nogPN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewrii szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwébetonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektor
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejsze;
jamistasci. Zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachipk najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezlzdm
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna laygksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

ez ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonujekika (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym tgamanie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawigragh r&zna, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

« za optymala ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwigksz mag objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c charakteryzagego
mieszank betonowy nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza; sia podstawie uzyskanych
wytrzymaitaici betonu z mieszanek oaych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wart&i przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiat@da teoretycznego ustalenia watd wskanika wic
w mieszance mana skorzystéz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iléci cementu w zalaaosci od klasy betonuasnastpujace:

e 400 kg/ni - dla betonu klas B25 i B30,
« 450 kg/ni - dla betonu klas B35 i wgzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa niezsza ni 10°C), srednia wymagamn wytrzymala¢ nasciskanie nalgy

okreli¢ jako réwny 1,3 RC.
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Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana metochieniony wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekracza
e wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napworégcych.

e wartdsci 3,5-5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemisskywa do 16 mm,
e wartdsci 4,5-6,5% - dla betonu nam@nego na staty dogi wody przed zamarzggiem, przy uziarnieniu kruszywa

do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnat hyie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206-1:2003 symbolem K3. Sprawdzanie konsy§itenieszanki przeprowadzagspodczas projektowania jej
sktadu i nasfpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gsidwie metody badania:

. metod, Ve-Be,
. metod starka opadowego.

Réznice pomgdzy zalaona konsystengy mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie magrzekraczé:

*  *20%wartcsci wskanika Ve-Be,
e 110 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy-B206250) trzeba dokodaaparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powins@ odbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrargsgsowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasmaaek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nalestosowd wibratory z butawami drednicy nie wgkszej od

0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Transport mieszanki betonowej natewykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gedz
lloé¢ "gruszek" naley dobra& tak, aby zapewni wymagaa szybkaé betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregrvey w przypadku awarii samochodu. Podawanie adddhie
mieszanki betonowej moa wykonywé przy pomocy pompy do betonu lub inny@odkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze +15°C,
. 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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5. Wykonanie robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasarzegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiwsj przez Inspektora nhadzoru) obejmaej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

spos6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposolrknia betonu w tych przerwach,
sposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢hystwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwo

wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczegd&iaio

prawidtowas¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié itp.,

prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmienfio ksztattu elementéw wbudowanych w betonokonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),

gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.

Betonowanie mzna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzienego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyve& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkc;ji

betonu, ktéry mge zapewnid zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:
+2% - przy dozowaniu cementu i wody,
+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lédysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu

sktadnikéw powinno siuwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nk 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mresizglastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktprispada.
W przypadku, gdy wysokd ta jest weksza, nalgy mieszank podaw& za pomoa rynny zsypowej (do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys$ok®,0 m).

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

*  wibratory wgkbne stosowao czstotliwosci min. 6000 drgh na minug, z butawami agsrednicy nie wgkszej ni
0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej,
. podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,
. podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢c butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmi i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czynmewa: powoli
w stanie wibrugcym,
. kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgczpowinno by uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach ama sg¢ kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadia do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaawinna b§ starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniategérych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwdlnie wod. Powysze zabiegi naky wykona& bezpdrednio przed rozpogziem
betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani ni
powinno st odby pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza
jest wyzsza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrdaczaodzin. Po wznowieniu betonowania riale

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeszych nk 5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaieim.
Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samgeunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaigki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabergenia
uformowanego elementu przed udrafepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturaseaeki betonowej w chwili
opr&niania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, naleeabezpieczy miejsce robot

za pomog mat lub folii.

5.4. Pietgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczetiy

ostonami zapobiegajymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia #ggej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpocaé pielgnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnni
3 razy na doy).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nalgy polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dziea i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetaagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny biironione przed uderzeniami i drganiami przynagnni

do chwili uzyskania przez niego wytrzymédonasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja hastpujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musby¢ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni
. pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,
. réwnas¢ powierzchni ustroju nmego przeznaczonej pod izolaghowinna odpowiada wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukiéci i wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&zpdnio po rozebraniu deskoiva
nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza st szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmgktu (ustroju nénego, podpér) naky wykona wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowamn@goodstawie oblicZestatyczno-wytrzymakziowych.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwgipiac:

e szybka¢ betonowania,
e sposb6b zagszczania,
e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnrastpujace warunki:
*  zapewni& odpowiedn sztywna¢ i niezmiennéé ksztattu konstrukcii,
*  zapewni& jednorodr powierzchng betonu,
*  zapewnia odpowiedn szczelnéc,
e zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
« wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nescdeskowa mazna wy¢
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimaligaubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinnyéjednostronnie
strugane i przygotowane dgckenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie ina zastosowapokczenia na pioro i wpust,
naley uszczelni taSmami z tworzyw sztucznych albo piankNalezy zwrécié szczeg6la uwag; na uszczelnienie

stykéwscian z dnem deskowania oraz stykow deskbielek i poprzecznic.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).
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6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobi€rardbki
kontrolne w postaci kostek sogennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
. 1 prébka na 100 zarobow,

« 1 prébka na 50 frbetonu,
e 3 prébki na dob,
. 6 prébek na patibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonawar nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRiN-EN 206-1:2003.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowad@ badania prébek wyeiych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton
nalezy uzna za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymigliobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgtuspektora nadzoru, spetnienie tego warunku ws&rpé&niejszym, lecz
nie diuzszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyrwtbetonu naciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaikresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadania i zagszczania po 3 prébki
0 ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztattegregularnym, zgodnie z noanPN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batav okresie 28 dni zgodnie z nogm
PN-EN 206-1:2003.

Naskkliwo$¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodporrizi betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bokb kwednicy probki 100 mm. Probki nale przechowywa
w warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206-1:2003. Zalecaesbada&
mrozoodporné na prébkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prgyieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébsrezentujcych dan parte
betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skltadnikéw i sposobu wykongwabetonu po 6 probek regularnych
o grubdci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku ldbednicy 100 mm. Prébki przechowyiévaalezy
w warunkach laboratoryjnych i baflav okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopasz s¢ badanie
wodoszczelnéci na prébkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narfN-EN 206-1:2003, a tak gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickmym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinny® uwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszaz SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwigridzerawidtowdci zastosowanych

zabiegéw technologicznych.



Badania powinny obejmowa

«  badanie sktadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 rh(metr szécienny) konstrukciji z betonu. Do obliczeniasoprzedmiarowej przyjmuje
sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca s rowkoéw, skoséw o przekroju réwnym lub

mniejszym od 6 cf

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodnéé robot z dokumentagjprojektovs i SST

Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientikdowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumergaci
projektows i SST,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o ngkiu robot.
Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr kacowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerudzienniku budowy

zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmktbtyczicych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:
e zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkgciji,
e wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
e oczyszczenie deskowania,
. przygotowanie i transport mieszanki,
. utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnach,

« wykonanie przerw dylatacyjnych,
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« wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkbgen otwordw, jak réwnie osadzenie potrzebnych
zakotwier, marek, rur itp.,

e rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i uggi@, kedacych wtasnécia Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,

« wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement — g 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczice cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — g2 2. Ocena zgodnoi.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczaytizymatcci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizntbzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczamaisdw wizania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczoia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do bada.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywtetody bada. Oznaczanie czasu sgiania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badA. Oznaczanie ilici wody wydzielagcej s

samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawajtosuchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody badA. Oznaczanie zawada chlorkéw

rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada Oznaczanie zawado alkaliow
w domieszkach.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultmeigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronoetry badania wytrzymaiol betonu na
sciskanie za pomacmiotkaSchmidtatypu N.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-B-06712:1977 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postéema ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez@mistgci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.
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PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdéci pyldw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metodagiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskk ksztaftu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Oznaczaniesgtaici ziaren i nasikliwo$ci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatdgciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczce zargdzania jakécia i zapewnienie jakai.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&ppnstrukcji betonowychielbetowych,
« 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoraep zastosowanie dodatkéw mineralnych,

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 3

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45262310-7 Zbrojenie

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyce wykonania iodbioru zbrojenia betonu w konstjakl zelbetowych monolitycznych

wykonywanych w budynkach.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugag@gnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewna¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede déwiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcj
budynkow.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmupszystkie czynnici majpce na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:
*  przygotowaniem zbrojenia,

*  montaem zbrojenia.

*  kontrok jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S@ymagania ogolngkod
45000000).

2. Materiaty

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine

pkt. 2 (kod 45000000).
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych altych zakresem kontraktu

stosuje g stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektovweg normy PN-H-84023/6.

2.1.2. Wigciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-840& 0 nasfpujacych parametrach:

*  Jdrednica pgta w mm 6-32

*  granica plastyczrioi R, (min) w MPa 355

* wytrzymalai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 490

e wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 355

*  wytrzymatc¢ obliczeniowa w MPa 295

*  wydluzenie (min) w % 20

*  zginanie do kta 60° brakgknig¢ i rys w zhczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H23401 o naspujacych parametrach:

*  $rednica pgta w mm 5,5-40

* granica plastyczrigi R, (min) w MPa 240

* wytrzymatc¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 370

*  wytrzymalai¢ charakterystyczna w MPa 240

*  wytrzymalai¢ obliczeniowa w MPa 200

*  wydtuzenie (min) w % 24

*  zginanie do kta 180° brakgkniec i rys w zhczu

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN4833 o nagpujacych parametrach:

*  Jdrednica pgta w mm 5,5-40

* granica plastyczrioi R, (min) w MPa 220

* wytrzymalagi¢ na rozciganie R, (min) w MPa 330

*  wydtuzenie (min) w % 22

*  zginanie do kta 180° brakgkniec i rys w zhczu

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej prow

niedopuszczoneagamy usadowe, rozwarstwieniggkmiecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partggdmr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢ podane:
*  npazwa wytwarcy,
* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
*  numer wytopu lub numer partii,
* wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

*  masa partii,
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* rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dazdk@wiazki pretéw lub kregu prtéw (po dwie do kadej

wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacije:
*  znak wytworcy,

*  d$rednica nominalna,

*  znak stali,

*  numer wytopu lub numer partii,

*  znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montaowy
Do montau pretdéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azétkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowyetacznie z betonu. Podktadki dystansowe

musz by¢ przymocowane do ptow.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Sprzt wzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanycbwinien
spetni& wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym.

W szczegdlnéci wszystkie rodzaje spgi, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne
oraz posiadafabryczrn gwaranc i instrukcg obstugi. Sprat powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlneébeupieczne dla obstugi
powinny by specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstuguice sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob zapewsig]

uniknigcie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Organizacja robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy PN-91/B-10042, a klasy

i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagcprojektova.
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5.2.1. Czyszczenie gdw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faotejma mozna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi tluszcze. Stal natana na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy woda stodlky. Stal
pokryta tuszcaca sie rdzy i zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznieatiz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu riglsprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko zabrudzenmazna
zmy¢ strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie gptow

Dopuszcza si prostowanie pitow za pomog kluczy, miotkdw,scianek. Dopuszczalna wielk® miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Cicie prtdéw zbrojeniowych

Ciecie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgest sporzdzenie
w tym celu planu eicia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza siréwniez ciccie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgicia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegio od krzywizny pgta do miejsca, gdzie mina na nim potgy¢ spoirg, wynosi 10d dla
stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno a budowie ména wykonywa odgicia prtéw oérednicy d < 12 mm.
Prety o érednicy d > 12 mm powinny léyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pty
zbrojenia rozeiganego, naley stosowad srednic: zagkcia réwry co najmniej 20d.

Wewrktrzna érednica odgicia strzemion i pitéw monteowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgi pretow nalery zwrdcié szczeg6la uwag; na ich zewstrzmg strorg. Niedopuszczalne

sa tam gkniccia powstate pod czas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonutBzeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie.
W konstrukcg mozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszezej sk rdzy. Nie mana wbudowa stali
zattuszczonej smarami lub innyrfiodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablogangblodzonej oraz stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigagsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choezenivykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretdéw i powierzchni elementizelbetowego powinna wyndsi
€O najmniej:

e 70 mm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpéasywnych,

¢ 55 mm - dla strzemion fundamentéw i podpor masywinyc

e 50 mm - dla pgtow gtéwnych lekkich podpér i pali,

e 30 mm - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgéiv, gzymsoéw,

e 25 mm - dla strzemion ram, belek, padgw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
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Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposdb okrdony w dokumentacji projektowej. Skrzgwania petow nalezy
wiaza¢ drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut agatkowy, wyzarzony
oérednicy 1 mm aywa sk do kczenia pgtdw o srednicy do 12 mm, prz§rednicach wikszych naley stosowa drut
o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek pélu naley taczy¢ wszystkie skrzyowania petdéw naranych

ze strzemionami, a pozostatyclkeidw - na przemian.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeagjodn@¢ z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowalezry przeprowad#i nastpujace badania:

*  sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

*  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

*  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

*  préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
*  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408,

Do badania nafey pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wiazki. Probki naley pobra z ré&nych miejsc

kregu. Jaké¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigia, gizcia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji

Usytuowanie pgtow:

*  otulenie wkladek wg projektu zgkszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujeznniejszenia gruldgi otuliny,
*  rozstaw pgtow wswietle: 10 mm,

* odstp od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm,

e dlugcs¢ preta miedzy odgéciami:  + 10 mm,

*  miejscowe wykrzywienie: + 5 mm,

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowihzuja nastpujace wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgjado zbrojenia gtébwnego nie powinno przekra&cz#o,
* liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym grie,
e rdznica w rozstawie mdzy prtami gtéwnymi nie powinna przekraaza 0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekra&cz,0 cm,

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje st teoretyczm ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tadzr dlugas¢ pretdw poszczegolnyclirednic pomnéona odpowiednio przez ich mas
jednostkows (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przyatzeniu petéw, przekladek montawych ani drutu

wiazatkowego.
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Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach

wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogélnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzientikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i SST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o nghiu robot.
8.2.2. Zakres robo6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér kdcowy
Odbiér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerwzienniku budowy

zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolengpéktora nadzoru na rozpecie betonowania elementow,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

e zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektova,

*  zgodndci z dokumentagj projektove liczby prtéw w poszczegodlnych przekrojach,
*  rozstawu strzemion,

*  prawidtowaci wykonania hakow, atz i diugdci zakotwier pretow,

*  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

*  zapewnienie niezttinych czynnikéw produkcji,
®* oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie mtéw stalowych,
*  laczenie pgtdw, w tym spawanie "na styk" lub "na zaktad",

* monta& zbrojenia przy #yciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokument@ecpjektova i niniejsz
SST,

* wykonanie badai pomiaréw,
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* oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia staogch wlasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza teren

budowy.

10. Przepisy zwhpzane

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betontygtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrzebrowane. Dodatkowe wymagania. (Poprawki: PN-ISO
6935-2/AK:1998/Ap1:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu. (Poprawki: Bl 4fik. 27, BI 8/92 poz. 38; Zmiany:
Bl 4/84 poz. 17)

PN-B-06251 Roboty betonowerélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Préba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
* Instrukcja zabezpieczenia przed kondapnstrukciji,

*  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 5

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowié@ (CPV): 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych daekich.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna wykonania iiadbrobot budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodlz

*  Wykonanie i montakonstrukcji dachowej,
*  Deskowanie i tacenie potaci dachowych,

*  Wykonanie podsufitki z desek grulmd 25 mm struganych jednostronniaczonych na wpust do gotowego

szkieletu drewnianego.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodtaz dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglestosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapexgml szkodnikami biologicznymi i ogniem

Dla robdt w zakresie konstrukcji drewnianych stessi drewno wedtug nagbujacych norm:
* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatagciowymi.

*  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemgyszne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajezsza tabela

) Klasy drewna
Lp. Oznaczenia
C24 C30

1. | Zginanie 24 30

2. | Rozcaganie wzdta wibkien 14 18

3. |Sciskanie wzdta wiokien 21 23

4. |Sciskanie w poprzek widkien 5,3 57
5. |Scinanie 2,5 3,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
] Klasy drewna
Lp. Rodzaj wady
C24 C30
1. | &ki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
2. | ki na catym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
3. Sket wtokien do 10% do 7%
Peknigcia, pzcherze, zakorki i zbitki:
4. |- glebokie 1/2 1/3
- czolowe 1/1 1/1

5. | Zgnilizna niedopuszczalna

6. | Chodniki owadzie niedopuszczalne

7. | Szerokét stojow 6 mm 4 mm

. Dopuszczalna na diugci obu
8. | Oblina krawedzi, zajmujica do ¥4 szerokai
lub dlugaici

Krzywizna podtuna:

* plaszczyzn 30 mm - dla grimddo 38 mm
10 mm - dla grubiei do 75 mm
*  bokéw 10 mm - dla szerad@ do 75 mm
5 mm - dla szerokoi > 250 mm
Wichrowatdé 6% szeroksri
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach tolerancji. Nieprostopagttaiedopuszczalna.

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gfcbioszerokdci elementu. Ptaszczyzny powinny

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu

23%,

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

¢ odchyiki wymiarowe desek powinny byie wigksze ni:

- w diugaci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20%sido
- w szerokeci: do +3 mmlub do—-1mm
- w grubgci: do+ 1 mmlubdo—-1mm



¢ odchyiki wymiarowe bali jak dla desek.

* odchyiki wymiarowe tat powinny kiynie wicksze ni:
dla tat o grubaci do 50 mm
- w szerokéci: do +2 mmi-1 mm dla 20% #Hoi
- w grubdci: do+1 mmi-1mmdla20% #oi
dla fat o grubdci powyej 50 mm
- w szerokeci: do+2mmi-1mm dla 20% #oi

- w grubgci: do +2 mmi-1 mm dla 20% #oi
*  odchyiki wymiarowe krawdziakéw na dtugéci i szerokdci nie powinny by wieksze nk + 3 mmi— 2 mm.

¢ odchyiki wymiarowe belek na dtug§ai i szerokdci nie powinny by wieksze nk + 3 mmi—2 mm.

2.2. kaczniki
1) Gwozdzie

Nalezy stosowa gwozdzie okagte wg PN-70/5028-12.
2) Sruby

Nalezy stosowa sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ordgruby z tbem kwadratowym
wg PN-88/M-82121.
3) Nakretki

Nalezy stosowdé nakgitki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 oraz ngki kwadratowe wg
PN-88/M-82151.
4) Podktadki podsruby

Nalezy stosowa podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
5) Wkrety do drewna

Nalezy stosowa wkrety do drewna z them sgeokatnym wg PN-85/M-82501, wkty do drewna z tbem
stazkowym wg PN-85/M-82503, wkty do drewna z kulistym wg PN-85/M-82505,

6) Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem.

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny bgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwfolii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposéb, aby nie powodotvach deformaciji. Odlegks sktadowanych elementéw od pozionie powinna by
mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna naje skladowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
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2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglqgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora
nadzoru. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleamniszczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpise

do dziennika budowy.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do wykonywania robét

*  Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi.
*  Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowoduj niekorzystnego wpltywu

na jaké¢ materiatéw i wykonywanych robét.
*  Sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

*  Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciggpowymi, zabezpieczone

od wptywow atmosferycznych swietlone.

I

. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Do transportu materiatéw i elementdw fna stosowé&nastpujace sprawne technicznieodki transportu:
*  samochdd skrzyniowy o tadowfm 5-10 ton,
* samochdd dostawczy o tadowiro0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczep
Podczas transportu materiaty i elementy konstrybgjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych nale przestrzega przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zohaamy do stosowania takicliodkéw transportu,

ktére nie wplym niekorzystnie na jake robét i wiaciwosci przewaonych materiatow.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentactechnicza, przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosiagniecie

projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné yodne z dokumentagcjechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nglestosowé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@ésdo 1 mm. Dlugé elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie
powinny ré&ni¢ sig od projektowanych wtej niz 1 mm.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

* wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiachstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
49



. w diugdsci elementu do 20 mm
* wodlegidgci migdzy weztami do 5 mm

* W wWysoKaci do 10 mm
Elementy w¢zby dachowej stykafe sk z murem lub betonem powinny by miejscach styku odizolowane

jedrg warstwa papy.

5.2. Deskowanie potaci dachowych

Szerokdci desek nie powinny ldywieksze nk 18 cm. Deski ukladastrory dordzeniow ku dotowi i przybij&
minimum dwoma gwgdziami. Dluggé¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 raza wksza od grubii desek. Czota
desek powinny stykasie tylko na krokwiach.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody najevykona odboje z desek uktadanych na styk.

5.3. Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny byszersze i 12 cm. Deski powinny kiytaczone na wgb i przybite do belek
€0 najmniej dwoma gwalziami. Dlugdé¢ gwozdzi powinna by 3-3,5 raza wksza od grubixi desek. Powierzchnia

desek powinna kiyobustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg pkt. 2.2.6.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robdt z dokumentacprojektovs i niniejsz
Specyfikacy. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektoaalizoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia uchyliev jakasci zastosowanych materiatéw i wykonanych robot éiképr nadzoru

nakae wykona prace naprawcze lub uzupetnaieg na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarow dla elementéw konstrukcji wiby dachowej jest ilé 1 nT wykonanej konstrukgji.

Jednostk obmiarow dla deskowania potaci dachowych i podsufitki jést¢ 1 nf wykonanej powierzchni
elementu.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzaprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogoélnpkt. 8 (kod 45000000).

Wszystkie roboty olefe niniejsa Specyfikacy podlegay zasadom odbioru robét zanikeych i ulegagcych
zakryciu.
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9. Podstawa ptatndci
Ogollne zasady dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w SAVymagania ogoinpkt. 9 (kod 45000000).

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkCéha obejmuje wszystkie czyréobzwiazane
z wykonaniem elementéw budowlanych wymienionych 8TS hcznie z wykonaniem prac przygotowawczych

(przygotowanie stanowiska roboczego, wykonanietowea, uporadkowanie terenu po zakozeniu prac).

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemdyszne i projektowanie.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyodai.

PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenieta$ar charakterystycznych wdeiwosci mechanicznych
i gestasci.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno karatyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie nielth
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.nvdgania w odniesieniu do norm dotycygch sortowania
wytrzymataiciowego metod wizualrg.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.nvlgania dla tarcicy sortowanej wytrzymigiowo metod
maszynow oraz dla maszyn sortgych.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno cdgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétita drewna okygtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB nr 355/9®chrona drewna budowlanego przed kogdziologiczry srodkami chemicznymi.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 6

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych

Kod Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45261210-9 Wykonywanie pokry dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéydachowych z blachy dachéwkowej i trapezowej poatel wraz

z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami gpug/mi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z blachy dachéwkowej i trapezowej poatelf wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i ruram

spustowymi oraz elementami wystaymi ponad dach budynku.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymegalotycace robét podano w SQVymagania ogdélne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pbkachowych powinny mie

¢ Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawaujacymi normami,

* Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpiecrstwa,

* Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsik wprowadzon do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdawge termin przydatnéci do stosowania.
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Sposob transportu i skladowania powinied kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca zobowizany jest posiadana budowie pelp dokumentag dotycaca skiadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.

2.1. Rodzaje materiatdw

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakgachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszazajh dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinnawijra normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grébo
blachy 0,5-0,55 mm, obustronnie ocynkowana metmghiows rowm warstw cynku (275 g/rf) oraz pokryta warstgy
pasywacyja majca dzialanie antykorozyjne i zabezpiecgag. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.1.3. Blacha stalowa powlekana powtokami poliesymi, grubdci 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm. Masa 1ilachy ~4,0-4,8 kg.

2.2. Blachy trapezowe powlekane

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
* Materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana.
* Grubdi¢ rdzenia stalowego: 0,5-0,7 mm (zalee od wysokéci profilu).
* Powloki: Poliester polysk. Poliester mat, HBP.
* Grubdi¢ powtoki ocynku: 275 g/fh
*  Grubai¢ powtoki Poliester: 25 um.

*  Grubas¢ powtoki HBP: 50 um.

2.3. Blachy dachéwkowe powlekane

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
* Materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana.
* Grubd¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm.
* Powloki: Poliester polysk, Poliester mat, HBP.
* Grubdi¢ powtoki ocynku: 275 g/fh
*  Grubai¢ powtoki Poliester: 25 um.
*  Grubas¢ powtoki HBP: 50 um.
*  Wysoka¢ profilu: LPAH 60 mm, LPAL 40 mm.
* Szerokd¢ kryjaca arkusza: 1000 mm (LPAH), 1100 mm (LPAL).
* Szerokd¢ catkowita arkusza: 1100 mm (LPAH), 1175 mm (LPAL).
¢ Dhugos¢ modutu: 400 mm (LPAH), 350 mm (LPAL).
* Dlugoé¢ zaktadki: 110 mm (LPAH), 130 mm (LPAL).
* Zakres diugéci arkuszy: 910-5000 mm (LPAH), 830-5000 mm (LPAL).



2.4. Elementy odwodnienia dachu z blachy powlekanej

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
* Materiat: blacha stalowa ocynkowana, powlekana twbosie HBP.
* Grubdi¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm.
* Doskpnesrednice rynien: 100, 125, 150, 190 [mm].

* Doskpnesrednice rur spustowych: 75, 87, 100, 120 [mm].

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do wykonywania robot

* Roboty mana wykona rgcznie lub przy gyciu innych specjalistycznych nagzi.

*  Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowoduj niekorzystnego wpltywu

na jaka@¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Do transportu materiatow i gdzen stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
*  samochdd skrzyniowy o fadow§m 5-10 ton,
* samochdd dostawczy o tadovgro0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokrg dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty nale uktada
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Blachy powinny byuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementdéw z blachy dachowkowej jestcksiza ni dlugasé pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie fr@dkach transportowych nale przestrzega przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéghodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké

robd6t i wiaciwosci przewaonych materiatow.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogdlne dla podkladéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelhiaastpujace wymagania ogolne:
*  pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desekukaptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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e réwnas¢ powierzchni deskowania powinna dtaka, aby przavit pomiedzy powierzchni deskowania a fat
kontrolm o dtugaci 3 m byt nie wegkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nigkszy niz 10 mm

w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia pod@thowej),

e réwnas¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinnacdbgnalogiczna, jak podano po#g] na co najmnigj
3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiagdizy podktadzie z ptatwi),

e podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyotaz powinien mié€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysa@jmi ponad powierzchaipokrycia. Szeroki szczelin dylatacyjnych

powinna wynosi 20-40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Shtgelylatacyjne termiczne i obwodowe

powinny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefaitm,

* w podkiadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione

krawedzie zewntrzne.

5.2. Podkiad z tat pod pokrycie z blach trapezowyddichéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachpézowych i dachowkowych nale przestrzega

nastpujacych zalecg:
* laty naley przybijac na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pemgwozdzi ocynkowanych,

* pierwsz fate umieszcza giw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zst@vem odpowiadagym wymiarowi

pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagyrobow
i wymaganiami producenta oraz neydN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachy trapezow maze by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanymnormie
PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnyduytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bilmgdyna spodzie.
Zaktady podhine blach trapezowych madoy¢ pojedyncze lub podwodjne, zgodnie z kierunkiem wemjacych
wiatrow. Zaklad podwojny naky stosowa wyjatkowo, w miejscach nazanych na sptyw dodatkowych o wod
opadowych i mge on obejmowé pas o szerokai nie wigkszej nz 3 m. Uszczelki na stykach podhych blach
trapezowych nale/ stosowa przy pochyleniach mniejszychmnb5%. Szerok& szczelin na zakladach podhych
powinna by minimalna. W przypadku braku rdovosci spetlnienia tego wymagania, na przyktad ze wedgl
na falisté¢ krawedzi podtwznych blachy, zamiast uszczelek riglstosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dilugos¢ stosowanych blach powinna dpieco wiksza od szerokei potaci. Jeeli nie jest to méliwe, naley
wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowal® tyad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci
wigkszych lub rownych 55% nie wymaga slodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznegoy Pochyleniu
mniejszym nik 55% w zaktadach poprzecznych rigistosowd uszczelki.

W przypadku konieczrigi zdylatowania blach trapezowych na potaci dachaleeptatwi ma@na mocowa tylko
blacke gérma.

Diugos¢ zakltadu poprzecznego blach powinna wyé&ase mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wigkszego lub réwnego 55% i nie mnieg@00 mm — przy pochyleniu mniejszynzri5%.

Do mocowania blach trapezowych do pfatwi stalowyaiery stosowa taczniki samogwintujce (lub srube

z naketka) z podkiadlg stalova i podktadkh gumowy o odpowiedniej jak&i. taczniki naley mocowd& w kazdej
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bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiachénealnich w co drugiej badzie - w przypadku gdy blachy trapezowe
maja stanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalg mocow& do ptatwi za pomag tacznikbw przechodych przez grzbiety faldy,
z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzyoygh o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

tacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiaclrpdnich - co drugi grzbiet.

5.3.2. Pokrycia z blachy dachéwkowej

Blachy przycina s przy pomocy ngyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu gmay pomocy ngyc
do blach. Nie wolno tywa¢ szlifierek katowych i innych nargdzi wytwarzajcych wysold temperatug podczas ecia.

Blachy montowd& przy pomocy wkgtdw samonawiercagych. Wkety wkrgca® przy pomocy wiertarek
ze sprzglem. Podczas wkcania naley zwrécé uwag; na ustawienie sity docisku, aby nie powodéwaiazdzenia
podkitadki EPDM.

Blachy uktada si rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczyatapd prawego dolnego rogu.

Wkrety nalezy rozmieszczaw co drugiej fali, co drugi szereg dachéwek, widej fali przy okapie i kalenicy oraz
w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakkgaigjske krawedzi. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnegéa fali.

taczenie ptyt wzdha diuzszego boku oraz kradzi zakladkowej naley wykona przy pomocy szczelnych nitéw

zrywanych umieszczanych na szczycie profiluaPzd diuzszych bokow blach nie przyga se wkretami do tat.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowangjrobdci 0,5 mm do 0,6 mm mma wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nigsziej od -15°C. Robét nie moa wykonywé na oblodzonych podiach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich najepamkta¢ o koniecznéci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w spos6b uiiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych daehuaki

sposob, aby nagiowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy wpustéw dachowych powinny bydostosowane
do wielkasci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-E¥2:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jako sci robot
Ogdlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoflridch wykonania z wymaganiami niniejszej specytika
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blagiowinna by przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystpieniem do wykonywania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2

6.1. Kontrola wykonania pokéy

6.1.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodob ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywlzy

b) w odniesieniu do wigiwosci catlego pokrycia (kontrola keowa) — po zakczeniu prac pokrywczych.
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6.1.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole migdzyoperacyjn i koncowa dotyczaca pokry z blachy przeprowadza gsisprawdzajc zgodnéé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-102BB-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:200-BN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikasjhniczne;.

b) Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie $glaosci materiatéw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiamimmor
przedmiotowych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostkobmiarove robét jest:

*  dla robé6tKrycie dachu blaclh - nf pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dache potaca sk urzadzen
obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powietmia ich nie przekracza 0,5¢,m
*  dla rob6tObrébki blacharskie 1 nf wykonanych obrébek.

¢ dla robétRynny i rury spustowel m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora mad&prawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

Podstaw do odbioru wykonania robo6t - pokrycie dachu blaelstanowi stwierdzenie zgodsw ich wykonania

z dokumentagj projektowe i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagivykonawcze;.

8.1. Odbidér podktadu

Badania podkltadu natg przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwriti powierzchni podkladu natg przeprowadz&a za pomog taty kontrolnej o diugéci 3 m
lub za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Prz&wit migdzy sprawdzafn powierzchm a tat nie powinien

przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mmievdnku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
*  podkiadu,
*  jakosci zastosowanych materiatow,
¢ doktadndci wykonania pokrycia,

¢ doktadndci wykonania obrdbek blacharskich i ich petenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e#ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badaruac&we

pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu robot, po deszczu.

57



Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

e dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiza oraz poszczeg6lnych warstw lub

fragmentéw pokrycia,
*  zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
e  protokoly odbioru materiatow i wyrobdéw, ktére powynzawiera:

- zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kiicowych,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w g&kiej dokumentacji powinien wchodziprogram

utrzymania pokrycia.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykoganpokrycia i obrébek blacharskich
i polaczenia ich z urmzeniami odwadniacymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangj pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Z&li chocia jeden
wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powitnyd odebrane.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazai:

*  poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci pokrycia, obniy¢ cerg
pokrycia,

* w przypadku, gdy nieasmozliwe podane rozwizania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgych SST)

i ponownie wykonéaroboty pokrywcze.

8.3. Odbiér pokrycia z blachy

*  Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghmnig¢, zlacza g prostopadte do okapu itp.).
*  Sprawdzeniegczenia i umocowania arkuszy.

¢  Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztyacyah.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pus/ch powinien obejmowa

*  Sprawdzenie prawidtowigi polaczea poziomych i pionowych.

*  Sprawdzenie mocowania elementow do deskowaaian, komindw, wywietrznikdw, wtazéw itp.

*  Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.

e  Sprawdzenie szczelba polczer rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repustowe mag by¢

montowane po sprawdzeniu dmosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakaczenie odbioru

Odbiér pokrycia blachpotwierdza s protokotem, ktéry powinien zawiera
e  ocere wynikéw bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemanwoci ich usungcia,

*  stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
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9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Pokrycie dachu blagh

Placi sk za ustaloa ilosé¢ n* krycia, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
¢ dostarczenie materiatow i spta,
*  obslug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
* ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,
* oczyszczenie podkiadu,

e pokrycie dachu blaeh trapezow, facznie z przyciciem piyt i obrébek nazadany wymiar, umocowanie
za pomog wkretow samogwintujcych ptyt dachowych, ggiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie

kalenicy i okapu,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sk za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

*  przygotowanie,
* zamontowanie i umocowanie obrobek w padio

* uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailos¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie,
*  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

¢ uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhpzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bddan

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytolvze stali uktadanych
na cagtym podicu.
PN-EN 508-1:2003 Wyroby do poldydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw sarfmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kngoCzs¢ 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeytien potoksgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.



10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich - czs¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 7

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowié (CPV): 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowyckermicznych.

Specyfikacja dotyczy nagiujacych elementdw:

» lzolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowspy asfaltowej lub folii polietylenowe;j,
« Paroizolacja z folii polietylenowej,
* lzolacja termiczna posadzekdian ze styropianu,

* lzolacja termiczna z welny mineralnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz dkea@iami podanymi
w SO Wymagania ogélnéod 45000000).

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéline wymegdotycace wykonania i odbioru rob6t podano w Ogolnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robddowlanych SGWymagania ogdinpkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny odpowiaéa
wymaganiom zawartym w normach fisawowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
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Do papowych izolacji nafy stosowa papy o wkladach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza sipapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosg&lanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywadostateczg
odpornag¢ w srodowisku, w ktérym zostajuzyte, oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych materiatow, oldtena
wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji naley stosowa pap; 1/400 na tekturze o gramaturze 400 §/m
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

« Wstega papy powinna léybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie powinna énie
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne as uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy. Dopuszcza einaderwania
na krawedziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie édéze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde
10 m diugdci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce
- dlugasc: 20m+0,20m

40m=0,40m
60 m+ 0,60 m

- szerokéc: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szerakd co najmniej 20 cm i zwrzane drutem
i sznurkiem grubgci co najmniej 0,5 mm.

« Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @éngmi w ww. normie.

« Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych oraz w odleggoco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

« Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odlegtd miedzy stosami -
80 cm.

2.2.2. Folia polietylenowa

» Folia polietylenowa gr. 0,2 mm stosowana jako acja, przeznaczona do ochrony przed zawilgooemiarstw
izolacji termicznej.

e Folia polietylenowa gr. 0,3-0,5 mm stosowana jaladcja przeciwwilgociowa podposadzkowa.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Przeznaczenie:
Asfaltowy roztwér gruntujcy modyfikowany kauczukiem SBS.
Zakres stosowania:
BETON:
e gruntowanie nowych podhy pod kady rodzaj pap asfaltowych,
« wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych talmudowlanychgcian i fundamentéw,
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» wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych bakéw, loggi i tarasow,

« wykonanie izolacji kggow betonowych do studni, studni kanalizacyjnychyt pbornikowych, zbiornikéw
na gnojowice (na zewtrz),

e gruntowanie ptyt betonowych mostéw pod papy mostowe
RENOWACJA STARYCH POKRY DACHOWYCH:

e oczyszczanie i gruntowanie poéjopod kady rodzaj pap asfaltowych.
STAL:

e gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowyehz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy

nadrynnowe, opierzenia, obrébki dekarskie),

» zabezpieczanie stalowych elementow ogrodzeniowysihtki, stupy,

« zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elenvepidreczy, barier energochtonnych, konstrukgji stalowych.
DREWNO:

e impregnacja powierzchni drewnianej,

« architektura ogrodowa — altany, szopy, elementpdzm,

« palisady — drewno w gruncie (po kilkukrotnym narees).

2.2.1. Roztwor asfaltowy do izolaciji

Przeznaczenie:

Gesta masa powlokowa SBS przeznaczona do zabezpiadaadamentow.

Zakres stosowania:

Srodek stosuje sina zimno po uprzednim zagruntowaniu zabezpieczapediaza za pomog preparatu gruntagego.
Stwzy do wykonywania zabezpieazeoowlokowych czsci podziemnych obiektéw budowlanych, takich jedany,
tawy fundamentowe i inne elementy budowlane stalgkbione w gruncie. Produkt nale stosowé w przypadku
niskiego poziomu wody gruntowej nie wywadagj parcia hydrostatycznego na zabezpieczane etgrpexlziemne

budynku.

2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian EPS 70
Piyty z polistyrenu EPS 70 przeznaczone do izokatgin i stropu nad piwnicami.
DANE TECHNICZNE:
*  Ggstas¢ pozorna: ~15 kg/ms,

»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta:< 0,040 W/mK

* Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wezdhym:> 70 kPa ,

+  Wytrzymaltai¢ na rozciganie sih prostopadt do powierzchnix 100 kPa ,
+  Wytrzymatai¢ na zginaniex 115 kPa

e Stabilng¢ wymiarowa: +0,2%

2.3.2. Styropian EPS 100
Piyty z polistyrenu EPS 100 przeznaczone do izopmejtog i podziemnych ezci budynkow.
DANE TECHNICZNE:

*  Gestas¢ pozorna: ~20 kg/ms,

e Wspditczynnik przewodzenia ciepta:< 0,037 W/mK
+ Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym:> 100 kPa ,
+  Wytrzymaltai¢ na rozciganie sih prostopadt do powierzchni> 150 kPa ,
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*  Wytrzymaiai¢ na zginaniez 150 kPa ,

» Stabilng¢ wymiarowa: £0,2%

2.3.3. Wetna mineralna

Piyta z welny mineralnej gr. 20 cm, o podanyckreppodstawowych parametrach technicznych:

« obciazenie charakterystyczneggarem wtasnym - 0,20 kNfn

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,039 W/mK,
» klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu, ktéry jednak musi posiad@ktualne dane o jego

przydatndci technicznej oraz musi uzyskaprobat Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub astEtecznéci.

Zatadunek i wytadunek oraz transport powinny odbysia zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\B@magania ogoinpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izota@ papy asfaltowej powinien Byzagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulgj asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien &guchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczé& 5%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach z tyedruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po calkowitym wysafuiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia

podkiadu powinna kiynie nizsza ni +5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

Izolacja fundamentéw z papy zgrzewalnej powinna liykonana zgodnie z instrukcjproducenta oraz
wymaganiami norm petwowych i aprobat technicznych.

Do klejenia pap asfaltowych naie stosowa wytacznie lepik asfaltowy odpowiadgy wymaganiom norm
panstwowych. Grub& warstwy lepiku midzy podkiadem i warstwizolacji oraz na zaktadach powinna wyriosi
1,0-1,5 mm.

Szerokd¢ zakltadow papy zaréwno podiwch, jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza

niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesungte wzgkdem siebie.
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5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowanaterialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne powinny liyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktad& na styk bez
szczelin. Piyty powinny hiyprzyciete na miag, bez ubytkdéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uklad& mijankowo. Przesustie stykbw powinno wyno&iminimum 3 cm.

Stosowanie piyt frezowanych pozwalaayé izolacg na zaktad.

Wetne mineralry do izolacji stropodachu uklaélazgodnie z instrukgj producenta oraz wymaganiami norm

panstwowych i aprobat technicznych.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogélnpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przewiadczenie
0 jakasci lub znakiem kontroli jakézi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budolmez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi #éesi wytworcy. W przypadku zastrzeh
co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem o jakei wystawionym przez producenta, materiat ten poevinby¢
zbadany zgodnie z postanowieniami normggtaowe;.

Nie dopuszcza si stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktdrywiaciwosci nie odpowiadayj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie najestosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).
7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\&@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

Jednostl obmiarow jest nf powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora mad&prawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\&@magania ogoinpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinieresidby przed wykonaniem robét wykozeniowych

Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
*  z&wiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
e protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zajaidych,
¢  protokoly odbioru materiatow i wyrobéw,

* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane w trakcie trwania budowy.
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Wszystkie roboty olfe niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych

zakryciu.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne zasady dotyaze podstawy ptatriei podano w SONymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

Ptaci sk za ustalonilosé 1 nt izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

« dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy,
e przygotowanie i oczyszczenie pogdo
« wykonanie izolacji wraz z ochran

« uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhpzane

10.1. Normy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako

PN-B-24002:1997 Asfaltowe emulsje anionowe.

PN-B-24003:1997 Asfaltowe emulsje kationowe (ogbimbowlane).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bieiosj.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkEdanych.

PN-EN 13163:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie. Wyroby polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 8

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45410000-4 Tynkowanie - wykonywanie tynkow
zwyktych

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotycece wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewtrenych i zewntrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanfealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

«  Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanawiarstwe ochronm, wyrdbwnawcz lub ksztattujca forme
architektonicza tynkowanego elementu, nanoszarcznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostelyte
zaprawy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

e« Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. Przy wykonaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

. Podiaza w zaleénaosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-7008aD
p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem tynkdéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca- osoba lub organizacja wykomaa roboty budowlane,

Wykonanie- wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykimaohot,

Procedura - dokument zapewniggy jakas¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedurzerbgt zashpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukaja

Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowe] eamfice dane opisage przedmiot
i wymagania dla okionego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5.Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinngippwiadd wymaganiom normy PN-90/B-145®aprawy

budowlanezwykie lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania po@tostosowa mazna woad odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraBez bada laboratoryjnych mgna stosowa
wodochgows wodg pitng. Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia wymagania normy PN-79/B-0671Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanycha w szczegdlnwi:
. nie zawierd domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-145CHprawy budowlane zwykie.

. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w czasie okolo 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej rglestosowa cement portlandzki wediug normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnegeytku Za zgod Inspektora nadzoru mpna stosowé& cement z dodatkiemuzla lub
popiotéw lotnych CEM 11 32,5 i CEM Il 42,5 oraz cemt hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkierre temperatura
otoczenia w aigu 7 dni od chwili woudowania zaprawy niedzie nizsza ni +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdwenno tworzy jednolih i jednobarwa masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych. Sktad okjosciowych skladnikow zapraw nate dobiera

doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykad@zaie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
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*  mieszarki do zapraw,

*  agregatu tynkarskiego,

*  Dbetoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,

*  przenagnych zbiornikow na wog

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materiatow

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powiriéyvwet sie zgodnie z norep BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem mgleprzewozt cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszon
workowane ména przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezprzed
zawilgoceniem.

«  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmg@rzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

. Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do robot

. Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢byakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravg@nzebicia i bruzdy, osadzondcmznice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca si przyshpienie do wykonywania tynkOéw po okresie osiadangkurczoéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

e Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nasgpi
spadek poriej O°C.

* W nizszych temperaturach moa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighodkow
zabezpieczagych, zgodnie ANWytycznymi wykonywania robét budowlano-meémtaych w okresie ohionych
temperatur

e  Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w agu

1 tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetlniad zapraw spoin przy zewgtrznych licach

na gebokasci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién



plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsfiatlustych mana usun¢ 10-procentowym roztworem szarego

mydta lub wypalajc je lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielostvowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubadici tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podkiadu powinny kiy
zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i Ill nalga do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanychspesob
standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicz sio odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wesmznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladialezy nanost po zwazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzirp@ by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalgy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie harg/ch na zawilgocenie -

w proporcji 1:1:4, nargonych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvnnych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przysieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinjej marki
i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-1450Faprawy budowlane zwyktdNyniki bada& materiatow

i zaprawy powinny b wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/AG. 4.3.
i powinny umaliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegdlnai:
*  zgodndci z dokumentagj projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
* prawidtowaici przygotowania podity,
*  mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,
*  przyczepnéci tynkdw do podiaa,
*  grubdci tynku,
* wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
* wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie surowym
i wysokasci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrdPowierzchri pilastrow
i stupéw oblicza s w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropow ptaskich obliczaesw metrach kwadratowych ich rzutu dwietle scian surowych
na ptaszczyzepoziom.
Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie pajca st powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
llos¢ tynkéw w nf okresla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. deli odbidr
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze oczycic¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 dadgytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk miavinien by odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

*  tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaidci tynku, zalicz¢ tynk
do nizszej kategorii.

e wprzypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, usui tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny b§ zgodne

z dokumentagj projektova.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzaoy i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mogby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na calej diugii kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

. pionowego - nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i og6étem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
. poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).

Niedopuszczalneashastpujace wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przenik@jch
z podi@za, pikni itp.,

* trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.
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Odbiér gotowych tynkéw powinien kbypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

* ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemanwosci ich usungcia,

*  stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Placi si za wykonan i odebran ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktébejmuije:
* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

¢ dostarczenie materiatow i spta,

* obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie robét na wysoda do 4,0 m,
* przygotowanie podim,

* umocowanie i zdcie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentéw,

* wykonanie tynkow,

* reperacja tynkow po dziurach i hakach,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech #imych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement — g 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — g2 2. Ocena zgodnoi.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczaylizymatcci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizntbzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczamaisdw wizania i statéci objetosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1. Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —£&z2. Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —££z3. Ocena zgodnoi.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy, ok&enia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1 Tynki,
wydanie ITB - 2003 rok.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 9

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié@ (CPV): 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwigwe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrobét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i majice na celu wykonanie

i monta stolarki okiennej i drzwiowej wysgpujacych w obiekcie budowlanym.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Okna z PCV

Okna z PCV, dwuszybowe, w kolorze biatym, z nawikami higrosterowanymi lub mikrouchyleniem,
o wspoéiczynniku przenikania ciepta U = 1,60 [W/m K] dla calych okien. Stolatk okienm z PCV wykona

i montowa wg instrukcji producenta i zgodnie z aprobatarohtecznymi.

2.2. Drzwi aluminiowe

Drzwi zewretrzne aluminiowe jedno- i dwuskrzydiowe, szklonejeplone, o wspotczynniku przenikania ciepta
U = 1,60 [W/nf x K] dla catych drzwi.
Wszystkie drzwi aluminiowe zaopatizyw samozamykacze mechaniczne.

Drzwi aluminiowe wykona&i montowa wg instrukcji producenta i zgodnie z aprobatarohtécznymi.
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2.3. Drzwi drewniane wewirzne typowe

Drzwi wewrgtrzne do pomieszche drewniane piytowe typowe, pelne, fabrycznie wytaone. Drzwi
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych drewniplygdowe typowe, szklone maiszyla, z kratky wentylacyjm

na dole drzwi.

2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczagje
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaymaganiom norm gstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okénym w $wiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyrobu stolarki budowlanej
wypos&onej w okucia, na ktdére nie zostata ustanowionan@oiOkucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie

trwalymi powtokami antykorozyjnymi.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogoélnpkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogélnpkt. 4 (kod 45000000).

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Elementy do transponalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem etgmmmzewozé w miarg maozliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektadzoru oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrata stateczém.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogéingkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Przygotowaniesgiezy

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchnkaieza, naley je naprawd
i oczyscic.

Stolark; okienry nalery zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli pontej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocouia
Wysokosé Szerokdé zamocowa W nadprozu i progu Na stojaka
do 150 4 nie mocujesi po 2
do 150 150-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocujesi po 3
powyzej 150 150-200 8 po 1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3




5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotod
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie griezy nalezy wykona pianka montazowa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie idnu powinno b¥§

mniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nag uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyday csciezem
a ascieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowatvatego celuswiadectwem ITB (pianka
montazowa). Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedaych zwihzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznica z murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowalnigego

celuswiadectwem ITB (pianka montawa).

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowassiiich

. . Wartosé luzu i odchytek
Miejsca luzow . -
okien drzwi
Luz migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

6. Kontrola jako sci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w B@magania ogéinpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z dokumentacprojektows i niniejsz

Specyfikacy. Zasady kontroli jakéi powinny by zgodne z wymogami norm PN-88/B-10085 dla stolaiennej

i drzwiowej.

6.2. Ocena jakiEi powinna obejmow&

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie jakei materiatdw, z ktérych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmep&ut oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowsei zmontowania i uszczelnienia.
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Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektodeaora, a jej wyniki potwierdzone wpisem do dziernik
budowy. W przypadku stwierdzenia uchybies jakosci zastosowanych materiatdow i wykonanych robot ékspr

nadzoru nakege wykonag prace naprawcze lub uzupetnizg na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarow dla stolarki okiennej i drzwiowej jest 7hlub ,szt.” wbudowanej stolarki.
llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora mad&prawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

Wszystkie roboty olefe niniejsa Specyfikacy podlegaa zasadom odbioru robét zanikeych. Odbidér obejmuje

wszystkie materialy i roboty wygtujace w niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne zasady dotyaze podstawy piatriei podano w SQVymagania ogoélnpkt. 9 (kod 45000000).

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach, zestnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
« dopasowanie i wyregulowanie,

e ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiainia i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowy i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwicriiinologia.
PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@amgoblnego stosowania.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boaminictwa ogélnego B-2-1 (PR5).
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 10

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspodlnego Stownika Zamowié (CPV): 45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t wyktadzinowych i okd@itbwych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci majce na celu:
. pokrycie poditég ptytkami (wyktadziny, posadzki)pke stanowi wierzchni element warstw podtogowych,
. pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowiwarstwe ochronnm i ksztattupca forme architektonicza
oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzprzy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odnagnie wtasnéci materiatldw, wymagai sposobéw oceny

podiazy, wykonanie wyktadzin i okladzin wewtrznych i zewstrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w SOWymagania ogoinéod 45000000).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéaz dokumentaej projektova,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robd&tadzinowych i okltadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie:
» Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawijacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba# Techniczg lub z PN,
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» Certyfikat na znak bezpiecrstwa,
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsik wprowadzon do zbioru norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdawgk termin przydatnéci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przezpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczica sktadowanych na budowie

materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wykiiaolwych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oklagziowinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgz@h dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiad&nastpujacym normom:

. PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o prasigkliwosci wodnej E<53%. Grupa B I.

. PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o gidisvosci wodnej 3%<E<56%. Grupa B
la.

. PN-EN 178:19981ytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o gidisvosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
lib.

. PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho ogidisvosci wodnej E>10%. Grupa B 11l
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaiedokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy et

dla ktérych musz by¢ okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci, mrozoodporng i twarda¢.

2.2.3. Kompozycje klage i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych muspetnig wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy goirowania musg spetnig wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aéin to:
. listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,
. srodki ochrony ptytek i spoin,
. srodki do usuwania zanieczyszéze
. srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie wymienione waej materialy musg mie¢ wlasngci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji kigiych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowalery wocde
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-3229@aterialy budowlane. Woda do betondw i zapr&ez bada

laboratoryjnych mge by stosowana wodogjowa woda pitna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogoinpkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowynhlezy stosowd:
e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia pagto

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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. narzdzia lub uradzenia mechaniczne dogcia ptytek,

. pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckazabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klegcych,

e faty do sprawdzania réwla powierzchni,

. poziomnice,

. mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kigjch,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

e gabki do mycia i czyszczenia,

e wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnycttodkéw i urzdzeir. Zaleca
sie wwywa¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami kdmknetych. W czasie transportu naje
zabezpiecz§ przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W przypadkuzggh ilosci materiatow
zalecane jest przewenie ich na paletach ycie do zatadunku i roztadunku tadunku agzex mechanicznych.

5. Sktadowanie materialtéw podtogowych na budowie nhygi w pomieszczeniach zamkiych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do robot

1) Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinny bgakaczone:

e wszystkie roboty stanu suroweg@nie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewjaelektrycznych i innych np. technologicznychc@gdélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

« wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane/kehczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystpienie do robdt wykladzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjrukc
budynku tj. po uptywie 4 miesty po zakdaczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykitadzinowe i oktadzinowe nale wykonywa w temperaturach nie z8zych nk +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywasie w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nale w ciagu pierwszych dwoch dni chréniprzed nastonecznieniem

i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykiadziny
5.2.1. Podtea pod wykiadziny

Podiaza pod wyktadziny meze stanowé beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonoweinpywbyt
wykonane z betonu co najmniej klasy B15 i gréddaninimum 50 mm. Podkiady z zaprawy cementowe] ipoyw mie
wytrzymatai¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3aMP

Minimalna grubdci podktadbéw z zaprawy cementowej powinny wyigosi
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. podkiady zwazane z podizem - 25 mm,
. podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
. podkiady "ptywajce” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznef)0 mm.

Powierzchnia podkladu powinna dyatarta na ostro, bez rakévekpieé¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalaeabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzay poziomej nie ma przekracza5 mm na catej
diugdéci taty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatadjpnstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie pawenprzekracaa 10 nf,
a maksymalna diugé boku nie powinna bywigksza ni 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny raievymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny kty
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fumaantéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraztykis
réznych rodzajéw wykladzin. Szczegétowe informacje ktadzie warstw poditogowych, wielkoi i kierunkach
spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wjpmd innych elementéw powinny bypodane w dokumentacji
projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstanighkmi¢¢ skurczowych zalecaesizbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wenienie podkladow cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plyteka zastosowanie bezgednio pod wykladzia
warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy samopoziomige wykonuje s z gotowych fabrycznie spamdzonych
mieszanekcisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych malerzygotowa wszystkie niezedne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz planow& sposob ukftadania
plytek.

Potazenie ptytek nalegy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny¢rjgdnakovws szerokd¢ wieksza niz potowa pihytki.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z rznego rodzaju i wielkei ptytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@m oraz wymaga stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesdd najbardziej eksponowanego nariia w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycg klejaca nakltada s na podige gltadk krawedzia pacy, a nasgpnie "przeczesuje" sizebat
krawedzia ustawion pod ktem okoto 50°. Kompozycja kigga powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacah
powierzchn¢ podiaza. Wielkas¢ zebow pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zebéw
i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa miom 65%
powierzchni phytki.

Zaleca s stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalinosci od wielkaci plytek:

. 50 x 50 mm - 3 mm,
. 100 x 100 mm - 4 mm,
. 150 x 150 mm - 6 mm,
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. 200 x 200 mm - 6 mm,
. 250 x 250 mm - 8 mm,
. 300 x 300 mm - 10 mm,
e 400x400 mm-12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwati na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut. Grulié warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza
oraz rodzaju i wielkéci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nalageniu kompozycji klejcej uktada i ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesumt po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisg dla uzyskania
przyczepnéci kleju do ptytki. Nasfpne ptytki naley dotazy¢ do ssiednich, docisgg i mikroruchami odsug na
szerokd¢ spoiny. Dzeki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémieciu ptytki uzyskuje si efekt
"przyssania”. Wgksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku pitytek uktadanych na zeastnz warstwa kompozycji klegej powinna znajdowasie pod cad
powierzchni ptytki. Mozna to osigna¢ naktadagc dodatkowo cienk warstwe kleju na spodni powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca ¢sinastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
¢ do 100 mm - okoto 2 mm,

* 0d100do 200 mm - okoto 3 mm,
e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm,
. powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiay ptytkami naley usura¢ jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ula@eniu plytek na podiodze wykonujeg¢scokoly. Szczegély cokotu powinna oki@ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z piytek idgeenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sakie same kleje
i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Dokladny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

W przypadku, gdy kragdzie ptytek § nasiakliwe, przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje &i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
wyktadziny paa gumows. Zapraw nalery doktadnie wcisgé w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera @ powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadZi zaokaglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez
przetarcie zaprawy paz naklejom gtadky gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgotra gabka.

Przed przyspieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahy innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi wyktadziny i zwikszenia odporrizi na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny

moa by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magoy¢ takze ptytki.
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5.3. Wykonanie oktadzin
5.3.1. Podi@a pod okladzia

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjesjowych mog byé:

. ciany betonowe,
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
. piyty gipsowo-kartonowe.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podi@. Podiaa
betonowe powinny hiczyste, odpylone, pozbawione reszieddkdéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknigé i ubytkow.

Polkczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinny ¢bytaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnéci nalery je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyrowné zapravy cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinieyt ldwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowejdeimentowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okiad
wewretrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych iadoy¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem gruatyjm (zgodnie z instrukgj
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kreaizi podtaze powinno spetni@nastpujace wymagania:

. powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona zeystapowtok malarskich,
e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhgdenie krawdzi od linii prostej, mierzone tatkontrolm

o dhugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej n 3 na dtugéci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wicksze nk 4 mm na wysokii kondygnaciji,
* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby¢ wigksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych neozycjach klejcych na podigach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem zamawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej
i gipsowej marki niszej nz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halgrzygotowa wszystkie niezédne materiaty,

narzdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazzpanowa sposéb uktadania
piytek. Polaenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkas¢ i przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednejcianie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyérjeenakowa szerokeé, wigksz niz potowa
ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymadiéadzina zawierapa okrdlone w dokumentacji wzory
lub sktada si z r&znego rodzaju i wielkéri ptytek.

Przed uktadaniem piytek nacianie naléey zamocowa prosh, gtadly fatg drewniam lub aluminiov.
Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego rdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje 8i(zgodnie z instrukaj producenta) kompozygijklejaca. Wybor kompozycji zabey
od rodzaju ptytek i podta oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycg klejaca naklada s na podiae gltadk krawedzia pacy, a nagpnie "przeczesuje" sipowierzchng
zcbaty krawedzia ustawiom pod latem okoto 50°. Kompozycja kigga powinna b§ roziozona réwnomiernie
i pokrywa cahk powierzchng podiaza. Wieldg¢ zgbow pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidiowo dobrane wielké
zebOw i konsystencja kompozycji sprawdage kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa miom 65%
powierzchni phytki.



Powierzchnia z nafmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwadi na wykonanie
okladziny w cigu okoto 10-15 minut. Grulsé warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rowngci
podiaza oraz rodzaju i wielkizi ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesbd dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna
znale¢ sig tam cata ptytka. 3é pierwsza pitytka ma hydocinana, uktadanie nale zacza¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i mikroruchami ustawieniu na wieEwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielgo spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnfci swiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje sj efekt "przyssania”. Plytki o dych wymiarach zalecagstobijac mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad plytek, tzw. cokotowy, uktadaeszazwyczaj po utzeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycitaa odpowiednj wysSokacé.

Dla uzyskania jednakowej wielko spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin maleisuraé jego nadmiar, mma te usuré wkiadki
dystansowe

W trakcie ukfadania ptytek nate takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchm licowa naklejane na papier, przez co e jest klejenie nie
pojedynczej piytki, lecz wkszej ilcsci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsdo sciany deszczutk do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadaniawi@rzchni krzywych (np. stupéw) nale uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gzsiniu kompozycji klejcej papier usuwa sipo uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mna przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

W przypadku, gdy kragdzie ptytek § nasikliwe przed spoinowaniem nahezwilzy¢ je wody mokrym mdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni okladziny
poca gumowy. Zapravg nalery doktadnie wcisac w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i uoe
do kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragst powierzchni plytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZi zaokaglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadla gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgoiopowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zeilie ich wilgotra gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi okladziny i zwgkszenia odporri@i na czynniki zewgtrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatéw powinien dyuzaleniony
od rodzaju pomieszcaew ktorych znajdyj sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowaneg by¢
takze phytki.

6. Kontrola jako sci robot
Ogdlne zasady kontroli robét podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).
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6.1. Badania przed przystieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robdét zwzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniomwpmy podlega
materiaty, ktére bda wykorzystane do wykonania rob6t oraz padio
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje ke, jak réwnie materiaty pomocnicze - mugspetnid wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazedada parametrom ok&tonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materialdw dostarczona na bugonusi posiada certyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca
zgodnd¢ whasndgci technicznych z ok&tonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkiadu powinno bywykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrénbkontrolnych powinien obejmowa
*  sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymagane] szorstkd, wystpowania
ubytkéw i porowatéci, czystdci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rowngi podktadu, ktére przeprowadzae sprzykltadagc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrow, tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (pdsadza pomog 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnasci i spadkow naliey wykona® z doktadnécia do 1 mm,
*  sprawdzenie prawidtovgoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnycprzeciwskurczowych, dokorg
pomiarow szerokgi i prostoliniowdci,

e sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacj
projektovs i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawiddvich wykonania wywiera wptyw na prawidtod®d
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dgtysprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaj

i grubdsci kompozyciji klejicej oraz innych robot zanikagych.

6.3. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacglem oceny spetnienia wszystkich wyméagiotyczcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg&oio
e zgodndci z dokumentagj projektova i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokwmtacji
powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
. prawidtowdici przygotowania podiyy,
*  jakosci (wygladu) powierzchni wykiadzin i oktadzin,
. prawidtowaici wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneamng wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnéxi kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtdg i oktadzigcian powinien obejmowa
»  sprawdzenie prawidtovgci utozenia ptytek; utéenie ptytek oraz ich bam odcien nalery sprawdzé wizualnie
i porown& z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcégrek,
*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzayppmogq taty kontrolnej diugéci 2 m przykiadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomiedzy ta a badaa powierzchm nalery mierzy¢

z dokfadndci do 1 mm,



sprawdzenie prostoliniovoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnigtego wzdta spoin na catej ich dtugoi
(dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadgcian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzaian)

i dokonanie pomiaru odchylez doktadnécia do 1 mm,

sprawdzenie zwiania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveadirewnianym miotkiem (lub innym
podobnym nargziem); charakterystyczny gtuchywliek jest dowodem nie zwkania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkii 1 nf nalezy zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,
grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatizaob6t lub grubé¢

okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyoz wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna sigétmastpujace wymagania:

cala powierzchnia wyktadziny powinna rigednakow barwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy wykladzin, dla
ktérych r&norodnd¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepn€f), tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny daspczyzny poziomej (mierzone dathugasci 2 m) nie
powinno by wieksze nk 3 mm na dlugéci taty i nie wiksze nk 5 mm na calej dlugei lub szerokéci posadzki,
spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej péevinno wynosi wiecej niz 2 mm na diugéci 1 mi 3 mm
na catej diugéci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

listwy dylatacyjne powinny byyosadzone zgodnie z dokumengdnstrukcp producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana okladzina powinna s@étnastpujace wymagania:

cala powierzchnia okfadziny powinna rmhigednakowy barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy oktadzin,
dla ktérych rénorodna¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

dopuszczalne odchylenie kregizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinnzgkracza 2 mm
na dtugdci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoevinno przekracza2 mm na diugéci 2 m,

spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej péevinno wynosi wiecej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm
na diugdci catej oktadziny,

elementy wykdczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).
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7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza;si m? na podstawie dokumentaciji projektowe;j przyjatujvymiary
w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczh si powierzchng stupéw, pilastrow, fundamentow
i innych elementéw wgksze od 0,25 M

W przypadku rozbienos¢ pomedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza wedtug stanu

faktycznego. Powierzchnie oktadzin olleesk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stéakilycznego.

8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\magania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwgzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementalegajcym zakryciu § podiaza.
Odbidér podté musi by dokonany przed rozpogziem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadi badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego opreaatie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna uzné podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentagj ST i zezwolé do przysipienia do robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagtmie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy pagdtopoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdprasva jest niemdiwa (szczegélnie w przypadku zaonej
wytrzymataici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatdw naksy
zapisgé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania e&ciowego rozliczenia robot, feli umowa tak

forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategavcerg rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu doresi (ilaci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektov.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana zprzamawiajcego na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikow badiai pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okrélac umowa.

Wykonawca rob6t obowkany jest przedto¢ komisji nastpujace dokumenty:
. projekt budowlany,
. projekty wykonawcze,

e dokumentagj powykonawci,



»  szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmgndla zastosowanych materiatdw i wyrobow,

. protokéty odbioru podize,

. protokéty odbioréw cgsciowych,

. instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

*  wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny dyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada i pomiaréw

Sa pozytywne i dostarczone przez wykonawlokument § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wykladzina lub oktadzina nie powirting przyjeta. W takim

przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

e jezeli to mazliwe, nalezy poprawe wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

e  jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci wyktadziny lub oktadziny
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,

* w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykofige ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporazdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

. ustalenia podie w trakcie prac komisiji,

e ocere wynikbéw bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

+  stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym

a wykonawa.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanuaaylh i oktadzin po kytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét pe@wvych zwikzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstavdeny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzghieniem
zasad opisanych w pkt. 8 dbiér ostateczny robot

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania podcen wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SQVymagania ogdinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowezmo

by¢ dokonana wedtug nagtujacych sposobdw:
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. rozliczenie ryczattowe, gdy podstawptatngci jest ustalona w dokumentach umownych stala Wérto
wynagrodzenia; warkd robét w tym przypadku jest olglena jako iloczyn ceny jednostkowej i $ld robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

. rozliczenie w oparciu o warké robo6t okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokunaatt
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktyeavykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie peoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakimasot

i ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioruegziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadriembejmuy:
. robocizre bezpdredna wraz z narzutami,
e wartas¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wrazhgtkami wynikagcymi z technologii robot

z kosztami zakupu,

. wartas¢ pracy sprgtu z narzutami,
. koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
. podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgdniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonamszystkich
niezkednych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw widaeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zgldeczajce, Gwietlenie tymczasowe, pigdnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnorbwego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczgomidzy

zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost@ szczegotowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Degiei, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczréeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, itawosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lIl.
PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177: 1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B llIb.
PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramicznegnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Ilb. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A llb. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A .

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczner@czanie wymiardw i sprawdzanie jé&iopowierzchni.
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PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie nagkliwosci wodnej, porowatéci otwartej, gstcsci
wzglednej pozornej orazggtasci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie wytrzymakei na zginanie i sity famge;.

PN-EN SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne.zraczenie odpordoi na uderzenia metadpomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i piyty ceramiczne.zmaczenie odporgoi na wgkbne S$cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezmaczenie odporsoi na scieranie powierzchni piytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie cieplnej rozszerzadobliniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie odporgoi na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakud wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczn®znaczenie odpordoi na pkniecia wiloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor§w.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zaic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odisehia poprzecznego dla klejéw cementowych i aapta
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek.eje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowankgegk. Oznaczenie odporéc chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 2: oznaczenie odpogud nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 3: oznaczenie wytrzymato na zginanie §ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 5: oznaczenie nakliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwvych), klinkierowych i lastrykowych. Wymaganidadania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz matedalych wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich, tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady, 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budamyich, czé¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykiadziny z ptytek
ceramicznychwydanie ITB, 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznyatydanie Atlas, 2001 rok.

Atlas Budowlanymiestcznik wydanie specjalne, 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Cergaiydanie Ceresie, 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresitvydanie Ceresit, 2001 rok.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 11

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspolnego Stownika Zamowié (CPV): 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii majace na celu wykonanie malowania:

*  wewrktrznego (wewatrz pomieszcz@),

e  zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), olekbudowlanych nie
naraonych na agresjchemicza.

Zakres opracowania obejmuje oiemie wymaga odncnie wiaciwosci materialdbw, wymaga i sposoboéw
oceny poditay, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich wegtrenych i zewrtrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagaotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjmamektow

budowlanych.

1.4. Podstawowe okrélenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 8godne z odpowiednimi normami oraz clea@iami podanymi
w SOWymagania ogo6inéod 45000000).

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nas¢pujace terminy:

Podiate malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadh) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych), na ktoeeizie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska— stwardniala warstwa farby, lakieru lub emaliitaz@ana i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesinadf mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych @igmentu -
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powiak
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschygiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powloke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvga barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkierrodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwackywicznych — zawiesina pigmentéw i olkgnikdw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkowa, terpentyn),

Farba i emalie na spoiwachkywicznych rozcigczalne wog — zawiesina pigmentow i okgnikéw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cameszkia wodnego),
pigmentow, wypetniaczy orazsrodkow pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci ciekiej, gotowej do stosowania miemd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznychk mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (dpspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego), pigmentéwypetniaczy orazsrodkéw pomocniczych;

produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadmbienia wosl

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymegdotycace rob6t podano w S@ymagania ogolngkod
45000000).

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine

pkt. 2 (kod 45000000).

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskiolwinny mie:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowannornmy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczi
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgrzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw rp@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym
przez Komis¢ Europejsk,

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznazzas to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéeioz Polsk Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”,

» termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Materiaty do malowania winz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagdaj wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane styrenowe odpowiagtzg

wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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farby na spoiwach:
o zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
o0 zywicznych rozciéczalnych wod,
0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmkamnia wod,
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozcigéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktére powinny odpowiata
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2. Materialy do malowania zewtrenych powierzchni obiektdéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewmznych obiektéw mzna stosowé&
farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagaj wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane styrenowe odpowiagtzg
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
0 rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
0 mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniaawod
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozcigéczania wod,
ktore powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwieywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikyini w postaci cieklej, ktére powinny odpowigda
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkic:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekve i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zaniecegygzpodiaza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy patio

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyatizlPolskich Norm.

2.1.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodhalery stosowa wodce odpowiadajca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004Noda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieran@ek, badanie i ocena przydafodwody



zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z poacesodukcji betonuBez bada laboratoryjnych mge by

stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniag@odiaa,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

* mieszadta nagglzane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddmw farb,
» agregaty malarskie ze gparkami,

e drabiny i rusztowania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakdaeim nie wymaga specjalnych adzeh i srodkéw
transportu. W czasie transportu riglezabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie
opakowa. W przypadku dizych ilosci materiatéw zalecane jest przexgnie ich na paletach iycie do zatadunku oraz
roztadunku urzdzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postacttsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeca
uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme wykorzystywa samochody
pokryte plandekami lub zamkité.

Materiaty do robo6t malarskich nale sktadowé& na budowie w pomieszczeniach zangkyih, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe natey pakowd, sktadowa i transportowda zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpans

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rmma przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

« catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wagkiem zatl@enia uradzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarzy
sztucznych (biaty mont oraz armatury wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

« wykonaniu podiay pod wyktadziny podiogowe,

« utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
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« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mma wykonywa po:
* wykonaniu tzw. bialego monia,
« ulozeniu posadzek (z waytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtagznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotyaze podiay pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wgdem doktadnéci wykonania powinny odpowiadawymaganiom normy

PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny dgatkowicie wypetnione zaprawréwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny byzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zaschkhich grudek zaprawy, wystajych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by suchy, czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktér wykonywana bdzie

powtoka malarska, nie nie by wiecksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwgksza dopuszczalna wilgot§é podicty mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby sz;\(lji{%kizz\?v &I%);g;ﬁé
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwagtwicznych rozciéczalnych wod 4
2. | Farby na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na_spoiwach mineralnych be_z lub z dodatkaudyﬁkujqcymi . 6
w postaci suchych mieszanek rofwizalnych wod lub w postaci ciektej
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna bydkurzona i odtluszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna lByoczyszczona z odstaych grudek zwizanego betonu. Wystgje lub widoczne
elementy metalowe powinny bysungte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by naprawione zaprawcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano agtpb
techniczne.

Wilgotnoi¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktérwykonywana bdzie powloka malarska, nie

moze przekraczawartasci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powilwy odkurzona i odtluszczona.

5.2.3. Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen

tynkéw powinny by usunéte przez wypetnienie odpowiedrzaprawvy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna b¥ pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny ¢bpczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitovazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazgwladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naleaprawé odpowiedni, zapravy.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych, jak i niemalowahyaie powinna przekraczavartasci podanych
w tablicy 1.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywbe zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.2.4. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykie.

5.2.5. Podlga z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinng higzmurszate, o wilgotroi nie wickszej ni
12%, bez zepsutych lub wypagdaych skoéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna dyodkurzona
i oczyszczona z plam tluszczeywicy, starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnyéby

naprawione szpachléwkna ktén wydano aprobattechnicza.

5.2.6. Podtea z piyt gipsowo-kartonowych powinny bwpdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstarby.
Wkrety mocupjce oraz styki ptyt powinny lfyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powlnyéynaprawione

mas szpachlow, na kton wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtaa z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny ndievilgotnosé¢ nie wigksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie
odkurzon, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza

lico piyty, a ich gtéwki powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powiny§ diczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozos@it@aprawy,

gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosfarych (w przypadku robot malarskich zestnanych),
e w temperaturze nie #8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
* W temperaturze nie wgzej ng +25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt nie przewyszyta
+20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malafskiowierzchnigwiezo pomalowane (nie
wyschnkte) naley ostoni.
Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt 5.2.
Prace malarskie na elementach metalowychmagrowadz przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej
niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizamknitych naley zapewnd odpowiedm wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangposzczalnikowymi nalsy prowadzé z daleka od otwartych
zrédet ognia, nargzi oraz silnikdw powodudgych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich magec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haleabezpieczy

i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewmmz obiektéw budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiga spetiai wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki prowadzenia robo6t wyamza okrélone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera
* informacje o ewentualnysgrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
e sposbb przygotowania farby do malowania,

« sposbb naktadania farby, w tym informacje o ederach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
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« krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,
» czas m¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odrimie mycia narzdzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie robét malarskich westrznych

Wewretrzne roboty malarskie moa rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania podane w pkt. 5.2.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania dlore w pkt 5.3.1.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farb, zawiergh informacje wymienione
w pkt 5.3.2.

5.4. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysyjaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
2. niezmywalne przy stosowaniodkéw mypcych i dezynfekuyjcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgag;
aksamitno-matowe lub posiaddaieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumenigepjektova,
bez uszkodzg przéwitéw podtaza, sladow pdzla,

bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,

N o o Mo

. bez grudek pigmentoéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb napuszczalnikowych spoiwactywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by:

a) odporne na zmywanie waaesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzg smug, plam, prasvitow i sladow pdzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektovy w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezaly nieznaczne miejscowe pkxety podioza. Nie
dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

e spekan,

» luszczenia si powtok,

e odstawania powtok od podta.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanycfarb mineralnych z dodatkami modyfikgymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwachralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywépodtaza, bez przéwitow, plam i odpryskow,
b) niesciera sig i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,
€) nie mie $ladow rdzla,
d) w zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorcem producenta oraz dokumenfagjjektovs,

e) by¢ odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkovayfikujacych),
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f) nie mi& przykrego zapachu.
Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednalitgien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowa, o powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm,
b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadti na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w _stosunku do powtok z lakieréw saoiwach zywicznych wodorozcigczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokument@cpjektova,
b) nie mig sladéw gdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkotizpzcherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podtaa,
d) mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem mypcym.

6. Kontrola jako sci robot
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogolnpkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przysieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich naleprzeprowadz badanie podiey oraz materiatow, ktorecola

wykorzystywane do wykonywania robét.

6.1.1. Badania poddy pod malowanie

Badanie podtza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, naty wykonywa w nastpujacych terminach:

« dla podiaa betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich pragjia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystlelementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadhevykonania zgodnie
z normy PN-68/B-10020, wypetienie spoin, wykonanie napliawzupeti@, czystd¢ powierzchni, wilgotnéé
muru,

e podiazy betonowych — zgoddé wykonania z projektem budowlanym, czyst@owierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnid, wilgotnas¢ poditaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodéio z projektem, réwn& i wyglad powierzchni z uwzgbnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliiezabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotéétynku,

* podiazy z drewna — wilgotn&, stan podiea, wyghd i czyst@é powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,

« elementéw metalowych — czystopowierzchni.
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Doktadna¢ wykonania muréw naley bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podly nalezy ocenig wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w rozproszonyniwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nalg ocenig przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetanaezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przymddéw. W przypadku wtpliwosci nalery
pobr& prébke podiaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagogv

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.2. odwatte w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatéw

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt 2.1.2.-2.1.4.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:
e czy dostawca dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllaowego
zastosowania wyrobowzywanych w robotach malarskich,
» terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna stana@wjednorodia w kolorze
i konsystencji mieszangn
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid
a) w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady pleni,
trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

nadmierne, utrzymage sg¢ spienienie,

o]
o]
0
0
o]
o]
0 obce wtncenia,

o zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o $lady pleni,
0 zbrylenie,
0 obce wtncenia,
0

zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja sprawdzaniu zgodfm wykonywanych rob6t malarskich z dokumengaci
projektows, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania tesmczegodlnéci powinny dotyczy sprawdzenia

technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntoiegrodiazy i nakladania powtok malarskich.



6.3. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie wyaniag
dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:
e zgodndci z dokumentagj projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionodekumentacji

powykonawczej,

« jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
« prawidtowaici przygotowania podtoy,
» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneantng wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadz& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przijgatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
» sprawdzenie zgodloi barwy i potysku,
* sprawdzenie odpordoi na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepfm powtoki,
e sprawdzenie odporgoi na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyghu zewnrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegio okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wyscéiej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni wetniatub
bawetnian szmatla w kolorze kontrastowym do powloki. Powlpkalery uzna za odpora na wycieranie, jeeli
na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepfm powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wgknie skalpelem siatki naciprostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek wz#a strorg a nastpnie przetarciu gdzlem nagitej powtoki; przyczepn@
powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych — metoapisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powloki makmamydlon szczotlg
z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej woda pomog miekkiego pdzla; powtok nalezy uzna
za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschniciu cata
badana powtokadnzie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. i apés w dzienniku budowy

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest(zamawiajcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\S@magania ogolnpkt. 7 (kod 45000000).
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7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwiuiu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie paira si otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtago z nich do 0,5

Dla scian i sufitéw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposci obmiaru polega

na obliczeniu powierzchni rzutu i zgiiszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wgpdigkéw podanych

w tablicy 2.
Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powigai z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powiarchni sciany lub sufitu Wspétczynnik
a b c
1. | do 10% 1,10
2. | do 20% 1,20
3. | do 40% 1,40
4. | ponad 40% 2,00

Powierzchng dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzvekrfydet z &cieznicami wraz
z ¢wieréwalkami) oblicza € w metrach kwadratowych powierzchni §wietle wykaiczonych otworéw (gciezy),
stosujic do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspoitczynniki przeliczeniowe dla stoladkiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymizgkrzydtami i gcieznicami (kcznie
z ¢éwieréwatkami
1. |- bez szczeblin 1,30
2. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,05 2,30
3. | - ze szczeblinami o powierzchnizkej szyby do 0,10 fn 1,90
4. |- ze szczeblinami o powierzchnizkiej szyby do 0,20 f 1,70
5. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby ponad 0,207 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
6. | - bez szczeblin 1,90
7. | - ze szczeblinami o powierzchniziej szyby do 0,05 m 4,00
8. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,10 i 3,20
9. | - ze szczeblinami o powierzchnizkj szyby do 0,20 i 2,75
10. | - ze szczeblinami o powierzchniziiaj szyby ponad 0,20°m 2,30
Drzwi z gcieznicami (kczniecwieréwatkami) i skrzydtam
11. | - pelnymi lub z jednszyt o powierzchni do 0,2 fn 2,10
12. | - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13. | - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14. | - szklonymi z dwiema lub wéej szybami o powierzchni do 0, kezdej szyby 2,50
15. |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad 0,1 kazde; 210
szyby '
16. | - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wissci do 30 cm 1,70

101



Malowanie opasek i wylogéwsoiezy oblicza s¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozyiii.
Powierzchng dwustronnie malowanych elementowueowych (siatek, krat, balustrad) obliczae siv metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni izhtu.

Malowanie obustronneeber grzejnikow radiatorowych obmierza $ako podwdjm powierzchng prostokta,
opisanego na grzejniku (z vagkiem grzejnikébw typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa potrdjm
powierzchn¢ opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewntrznej do 30 cm obmierzaesiv metrach dtugéei. Malowanie rur o wikszych

srednicach zewgtrznych oblicza si w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwii.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementdegancym zakryciu g podiaza.
Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpoeziem robét malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt 6.1.1. niniejszej spd@dji. Wyniki bada
nalezy porownd z wymaganiami dotyezymi podtazy pod malowanie, ok&onymi w pkt 5.2.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmaozna uzné podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacprojektova oraz SST i zezwalina przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagimie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nate
ustal¢ zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbadanie podtoy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu (podiay) oraz materiatdw
nalezy zapisg w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpgzedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgiciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym. Odbiér cgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadz@robecnéci
kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robdt, feli umowa tak

forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozekresu (iléci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektov.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przednych
dokumentéw, wynikéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéaé¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrzany jest przedto/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

« dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobét,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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 dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowanalgch robét,

« dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

« protokoty odbioru podtay,

« protokoty odbioréw cgsciowych,

« instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

« wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasie przedt@zonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.3. niniejs8$T, poréwné je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@a 3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny powtoka malarska nie powinnat brzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli jest to maliwe, naley ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.4. i przedstawija ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci powtoki malarskiej,
zamawiagcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

e w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykahge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgzdza sg¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

« ustalenia podje w trakcie prac komisji,
e ocere wynikéw bada,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani
« stwierdzenie zgodnai lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.
Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym
a wykonawa.

8.4. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarbkio wytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualmptiot poprawkowych, zwkanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej powtok malarskich,
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt 881biér ostateczny (kzowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych robotach malarskich.
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9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SQVymagania ogolnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robét malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakreddt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweggziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pauoizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob4t malarsgiahowi warté¢ tych
robét obliczona na podstawie:
+ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiagcego, lub

+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub tywgczattowe obejmuace roboty malarskie uwzglniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
e obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towan przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,
» zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczodganalowania,
e przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innycateniatow,
e przygotowanie podtoy,
e préby koloréw,
e demonta przed robotami malarskimi i moritgpo wykonaniu robét elementéw, ktére wymaga@emontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet oRigrh i drzwiowych,
« wykonanie prac malarskich,
« usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robot,
e oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpjigogeh oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
 likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t malarskich na wys@koponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnicimycen jednostkowych koszty rusztawanog byc
uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysékiopowyzej 5 m, naley ustalt

w postanowieniach pkt 9 SST.

10. Przepisy zwpzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#cic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na wegirene éciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnbswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i ocena przydainwody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowelmontaowych, (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth ITB,czs¢ B: Roboty wykeéczeniowe Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewitrzne i wewatrzne Warszawa 2003 r.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robo6t budowlanych Nr 12

Grupa robot: 454 - Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV): 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

scian budynkow

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t termorenowacyjnyctezdpoinowych systeméw ocieplesizan
budynkéw (BSO).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyried majcych na celu wykonanie bezspoinowych systemdéw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zemmnych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest olemie wymaga odndnie wiaciwosci materialdbw, wymaga w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania pagiooraz wymaga dotyczcych wykonania bezspoinowych systeméw

ociepleniowych.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplanigcian zewrtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako komplesystem i skladagy sk - minimum - z nasgpujacych

sktadnikow:

e zaprawy klegcej i tacznikbw mechanicznych systemu,

*  materialu do izolacji ciepinej,

* jednej lub wekszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jes@astwa zawiera zbrojenie,

*  warstwy wykaczeniowej systemu.
Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie dk@sysi podiga.

Systemy BSO mma podziek ze wzgédu na:

* rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropiaetna mineralna (zwykla, lamelowa),
*  spos6éb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanielaaiczne, mocowanie mechaniczne,

*  rodzaj warstwy wykaczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimey, krzemianowy, silikonowy),
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*  stopier rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzenj stabo rozprzestrzeniag, silnie rozprzestrzenigje.

Podicte - powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mee by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podéolub warstw zbrojor, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasikliwosci lub zwickszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna- materiat o niskiej wartei wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadB®O mocowany
w formie ptyt nascianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejca - materiat systemu do przyklejania materiatu izgjaego do podiza.

tqczniki mechaniczne- okreslone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dodfmza, np. kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona- okrellona warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona miavigkszy wptyw na wiaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanege okreslone tkaniny systemu sktadag st z przdzy z cagtych widkien szklanych
w obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjaneelu zwekszenia jej wytrzymakzi
mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wyka@czeniowa- okrelony materiatl mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twoezy jego
wierzchni warstwe. Warstwa wykéczeniowa w peiczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, nadajeniéinsystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnijag - listwy (profile) cokotowe (startowe),atowniki narazne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, poduwkiiki - sh#za do zapewnienia funkcji technicznych BSO

i uksztattowania jego powierzchni.

1.5.Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymegalotycace wykonania i odbioru rob6t podano w SO
Wymagania ogolnpkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SO Wymagania ogoine
pkt. 2 (kod 45000000).

Materiaty stosowane do wykonania robét ocieplenichivgowinny mié:

* oznakowanie znakiem CE oznaczag, ze dokonano oceny ich zgodizd ze zharmonizowannormy europejsk,
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobat techniczi lub krajows specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru Gospodarczego, uznanzez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

* deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow aoggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstera
okreslonym przez Komisgj Europejsk,

* oznakowanie znakiem budowlanym oznageejze s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodciaz Polsk Normg lub aprobat techniczm, badZz uznano za "regionalny

wyréb budowlany”,
107



Dodatkowo oznakowanie powinno uptizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

2.1. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepl@owinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkiadnego)

stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izglaermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykoeamwarstwy wykéczeniowej.

Zaprawa (masa) klgga - gotowy lub wymagapy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementezbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izgia
termicznej do podia, zré&nicowany zalgnie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&/ybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palndgci wyrobu.

Piyty termoizolacyjne:

*  piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekeftavanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasafiga) ma
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy agemmiu do wysok&ci 25 m powyej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjicmhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moamsva
sa zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nacianie - metod klejenia, za pomagtacznikéw
mechanicznych lub metadtaczora. Plyty majp krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajce szczeln& polczer. Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu adpwanego okgi
norma PN-EN 13163,

* plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wdgl na nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podwsygonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, ged
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegélowenagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego stkre
norma PN-EN 13164,

* plyty z wetlny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchnigcian budynkdéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko nacgézi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z weiny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny liaawed mog, bye,
zaleznie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla phvetny mineralnej okréa
norma PN-EN 13162,

* inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkianxowe, pianka mineralna.

t aczniki mechaniczne:

*  kolki rozporowe - wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztuczneggo(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metafm lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,

dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkéw termicznych,

* profile mocujce - metalowe elementy (ze stali nierdzewnej, ahiumn) stizace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych kragziach.

Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (nppedgja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzelphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca.

Siatka zbrojca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego prealgalicznie) o gramaturze min. 145 ¢/m
wtapiana w zapragvzbropca.
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Zaprawy (masy) tynkarskie:

e zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralifgheralno-polimerowych) suche zaprawy do wykonyiaan
tynkow cienkowarstwowych. Mimo nabwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéa,mtiprawy cech
optycznych, nagkliwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane w réznych grubdciach i fakturach powierzchni - typu

baranek lub rowkowy ("kornik'ztobiony),

* masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwachapitgnych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione wasie nie wymagaj malowania farbami

elewacyjnymi. Grubgri i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéwimaralnych,

* masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazidasskodnego potasowego (z dodatkiegwicy akrylowe))
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarsivych. Barwione w masie nie wymagajnalowania
farbami elewacyjnymi. Zalmie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzmgch grubdciach i fakturach

powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub mtmeany,

* masy silikonowe - oparte na bazigwicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajalowania farbami elewacyjnymi. Gruiod i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silika&) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajico na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniate (akcesoria systemowe):

* profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe klominiowe, stdace do systemowego uksztattowania dolnej

krawedzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdéw rozporowych,

* naraniki ochronne - elementy z widkna szklanego (s)atkiCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stiace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdmv (naranikéw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

* listwy kranedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwshizace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. &ieznicami),

* profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékszklanego, shace do ksztalttowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

* tasmy uszczelniajce - rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretas) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgdzen BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalanmgwhcyjnymi,

* pianka uszczelniaga - materiat do wypetniania nieszczelnychappér miedzy ptytami izolacji termicznej,

* siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wninae;j strukturze (gramatura ~500 gymdo wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgghzonym oddzialywaniu mechanicznym

(np. do wysokéci 2,0 m ponad poziomem terenu),

* siatka do detali - siatka z wi6kna szklanego okaetiej strukturze (gramatura ~50 gjrdo ksztattowania detali
elewaciji (boniowanie, profile),

¢ profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementykdptattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podakiki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, poknaxawentualnie warstwzbrojory i malowane,

* podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blatdkierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do moriaz BSO.

Uwaga: W skiad vakszdci systeméw BSO wchodzi jedynieesz wymienionych wyej elementow.
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2.2. Warunki przyicia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej i szczego6towej
specyfikacji technicznej,

* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

*  spehniaj wymagane wkciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub diwa wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobd@wdbét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheme zgodnie
z instrukcj producenta oraz odpowiedrprobaty Technicza.

Podstawowe zasady przechowywania:

* $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed beZpEdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praee® zgodny z wytycznymi

producenta,
*  materialy suche - przechowywav szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
* izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welnyn@ialnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

e siatki zbropce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w S@Vymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

Sprzt do wykonywania BSO

Do prowadzenia rob6t na wysakd - wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mecham@davolnoobrotowe), stosowane do mieszania masagap
i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatdow - opakoaaabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu
"big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny spinarzdzia do nakladaniacznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (ppPPMpy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe), zak
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich wi@rzchni i kravedzi - szlifierki reczne, pity eczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania kralzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania pltyt - wiertarki zwykite i udarowe, osg (nasadki) do ksztattowania otworow (zgganie

talerzykow i kazkdw termoizolacyjnych).
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Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowetworzywa sztucznego, nadzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprg - przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntraserskie itp.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

Materiaty wchodzce w sklad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataojilkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach ladwakoch (na paletach) nalg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych imzeyykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecagsi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalg przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowobjednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkoane jednostek tadunkowych w czasie transportu zyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transporaleey wykorzystd materialy wyiciotkowe,

amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w\S@magania ogolnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przysipienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO nale

* wykona& projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadkbiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nieodajacy

powstawania istotnych dla funkcjonafgosystemu mostkéw termicznych,

* przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewnodpowiednie zagospodarowanie placu

budowy,
* wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypenic przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykona caly zakres robd6t dekarskich (pokrycia, odwodreerdbrébki blacharskie), moria (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przej¢ i przylczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO.

* wykona roboty magce wplyw na sytuaej wilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtzne
i jastrychy,

* wykona® zabezpieczenia stolarklusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.2. Wymagania dotygze podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgiem rob6t naley wykona ocery podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotndci,
twardasci, nasikliwosci i rownasci.

Proba odporngci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania pbwierzchni lub wysipowania
pozostatéci wykwitdw i spiekéw za pomacdioni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Proba odporngci na skrobanie (zadrapanie) wykonanie krzgowych naci¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniepcych powtok za pomagrylca.

Proba zwitania - ocena chionniei (nasakliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowndti i gladkasci - okreslenie wielkdci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wsattozalezne s od rodzaju podioa (konstrukcje murowezelbetowe
monolitycznezelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powummazliwi ¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymalaé powierzchnipodiazy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i loveanych. W przypadku atpliwosci dotyczcych
wytrzymataici nalery wykona jej badanie meted"pull off", przy zastosowaniu wdzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mazna take wykona proke odrywania przyklejonych do podia probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaj podicva (warstwowe) scian wykonanych w technologii  wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie

warstwy zewstrzne;j.

5.3. Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podta naley przygotowd je do robot zasadniczych:

e oczyci¢ podtare z kurzu i pylu, uswt zanieczyszczenia, pozostadd srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie castki materiatu podiza,

* usuraé nieréwndci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

* usuraé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeka do jego wyschrkia,

* w przypadku istnieicych podiay usuraé warstwe ztuszczé, spgkan, odspajajcych si tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (cezgsmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,

cisnieniowa) naley dostosowéa do rodzaju i wielkéci powierzchni podioa, powstate ubytki wypetbizaprava

wyréwnawcza,

* wykona inne roboty przygotowawcze podl przewidziane w dokumentacji projektowej i szctege]

specyfikacji technicznej oraz przez producentaesyst

* wystace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywing zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocigfl&SO)

Roboty naley wykonywa& przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najgziej: temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwesjtnnastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych rusztowa oston, zabezpieczgjych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promienigeatonecznego i wiatru.

5.4.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchr.

5.4.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpocxiem montau piyt naley wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawdzi i zamocowa wzdhtuz niej
listwg cokotowg (3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz po jednynskrajnych otworach). Zamocowdakze profile
i listwy w miejscach krawdzi BSO - zakaczeh lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomaznuréw
wyznaczy ptaszczyza ptyt izolacji termiczne;j.
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Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaie od réwnéci podiaa, w postaci
plackéw i cagtego pasma na obwodzie pityty (metoda pasmowo-pwat lub pag zabkowary na catej powierzchni
piyty. Plyty z welny mineralnej natg zaszpachlowawczeniej zapraw na calej powierzchni. Nie nale dopuszcza
do zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokolowej) przy zastosowaniu arpania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie ptyt i wypemnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w pagku styropianu - piamkuszczelniajca. Po zwizaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzg plyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaayan
systemowymi nie wczaiej niz 24 godziny po zakizeniu klejenia naley wykona ewentualnie przewidziane
projektem mocowanieitznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégdacznikow zaléna jest od grubi
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poéén natomiast ich rozstaw (min. 4 szfrod rodzaju izolacji termicznej
i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworéw ustiE w nich kotki rozporowe, a nagtnie wkici¢ lub wbi trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO: &ieza, krawedzie naranikow budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptylaig termicznej, narmnikéw, listew, profili,
katownikow, tam i paskow siatki zbrage).

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrafej wykon& zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchri ptyt izolacji termicznej naagna¢ paa warstwe zaprawy zbrajcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nia
Zza pomog pacy siatk zbrojaca. Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadgj siatka zbrajca powinna b§ catkowicie
zakryta zapraw

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneje$é srodek gruntujcy.

5.4.6. Monta elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocotv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykiczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniova wykona po zwiazaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej - nie wczéniej niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagrwatdu (zalenie od wymaga systemowych) nanié masg tynku
cienkowarstwowego i poddajego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systeBposob
wykonania tynku zalmy jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury powierzchni.

Powierzchn¢ tynku pomalowé wybranym rodzajem farby - zaieie od wymaga projektu, systemu, warunkdw
srodowiskowych. Ze wzgHu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach potudniowych i zacholdmialezy

unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicizproszonego porj 30.

6. Kontrola jako sci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogélngkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do robdét ociepleniowych naje przeprowadZ badania materiatdw, ktore ety
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokboaeny podiaa.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materialdbw przeprowadza; osrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy daiyych

przyjecia materiatbw na budaw oraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatdbw przez producenta,
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potwierdzagcych zgodné& uwzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projeke] i szczegOtowej
specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizoego przedmiotu zamdwienia.
6.1.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie rob6t

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgtlu w czasie wykonywania robot szczegoélniezma jest bieaca kontrola robot
zanikajcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania podia - ndnosci, czystdci, wilgotncsci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupgcej), rowndci powierzchni,

*  Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej - monta profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietzai
i krawgdziach, szczelnimi stykow plyt, wypetnienia szczelin, czy$to krawedzi plyt, uksztattowania detal
elewaciji: dylatacji, stykow i patzen,

e  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - roanizenia i rozstawu kotkéw rozporowych, patoia
talerzykow (kazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza a),

e  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia adkego otwordéw, zabezpieczenia keglmi, wielkadsci
zakladdw siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie syste nie powinno powodowa szkodliwych pknigé
w warstwie zbrojonej, tzn.gknig¢ na pohczeniach ptyt i/lub gknig¢ o szerokéci wigkszej niz 0,2 mm,

e  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w prdigpa
systemowego wymagania),

e Kontroli wykonania warstwy wykfczeniowej:

a) tynku - pod wzgtdem jednolitéci, rowndci, koloru, faktury,

b) malowania - pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasliem oceny spetnienia wszystkich wymagdatyczcych robot

ociepleniowych, w szczegoléa w zakresie:

e zgodndci z dokumentagj projektows i szczegobtow specyfikacy techniczia wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidtowasci przygotowania podia,
*  prawidlowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oerjpwego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét malevykorzystywa@ wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do bada przy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie dokumentow
czy zahczone wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgj ze przygotowane podia
nadawaly si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania niniejszej SST.

Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.
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6.3.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplaniécian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi & Bld. niniejszej SST, ktére powinny
uwzgkdnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, nornycage warunkéw odbioru podane w pkt. 10.1.,
a takke Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elejugchi z zastosowaniem zewmnych zespolonych
systeméw ocieplanigcian, wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoepl@gi Warszawa 2004 r.

Miedzy innymi zgodnie z téeia Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6tdwidnychdla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyafikiem cienkowarstwowym, nafg stosowd wymagania normy
PN-70/B-1010(Robot tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy od@iorz

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ si¢ w nastpujacych granicach:

: : . Odchylenie
Odchylenie powierzchni S h si
Kategoria | tynku od ptaszczyzny . . . o przecinajacych Sg
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od

tynku i odchylenie krawgdzi

od linii prostej kata przewidzianego

w dokumentacji

pionowego poziomego
_nie wicksze nk 3 mm- nie wicksze nk2 mmnalm | nie wigkszenk3 mmnalm| )
1 Iw liczbie nie waks;q i ogbtem nie wcej niz 4 mm i ogotem nie wicej niz 6 mm | Nie Wieksze nk 3 mm
niz 3 na catej dug®i |\ pomieszczeniach wys. H < 3,5|mna catej powierzchni radlzy nalm
taty kontrolnej 2 m oraz nie wécej niz 6 mm przegrodami pionowymi
w pomieszczeniach wys. H > 3,5/m (Sciany, belki itp.)

Obowizujq takie wymagania:
e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, eknitp. od projektowanego promienia nie powinny¢by
wieksze nk 7 mm,
* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidav zewretrznych tynkéw nie powinny ky wicksze
niz 10 mm na calej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysadad budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie medoa powierzchnia BSO powinna posiagednorodny
i staty kolor i faktug. Niedopuszczalne jest wygpbwanie na jej powierzchni lokalnych wypubtd i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
Kontrola jakdci robot przeprowadzana jest przez Inspektora macdza jej wyniki potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia uchyliev jakasci zastosowanych materiatéw i wykonanych robot éképr nadzoru

nakae wykona prace naprawcze lub uzupetnizg na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i olmwiania

Powierzchn ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w stanie
surowym w rozwingciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kramzi) do gdrnej krawdzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potica st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwksze od 1 rf) doliczajc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzehmiiciezy, obliczora w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégo
osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora mad&prawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogdlnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robdét ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podia, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywaniergtwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zostawvykonany przed rozpoeziem nasipnego etapu.

Nalezy przeprowadz badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikadj przypadku pozytywnego wyniku
bada (zgodndci z dokumentagj projektovy i szczegotow specyfikacy technicza) mazna zezwolt na rozpoczcie
wykonywania nagpnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywvynik bada) nalezy okresli¢ zakres
prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usera nieprawidtowséci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robot ulegsgh zakryciu naley zapisé w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWidievestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kiewak

budowy).

8.2. Odbidér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sie dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich usgoie przed
odbiorem kacowym. Odbidr cziciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzar obecnéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czciowego jest podstawdo dokonania eZciowego rozliczenia robdt, feli umowa tak

forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbiér kaxcowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozekresu (iléci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektov.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikdw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioywglywania komisji oraz czas jej

dziatania powinna ok&ta¢ umowa. Wykonawca rob6t oboayziany jest przedio/¢ komisji nastpujace dokumenty:
¢  dokumentag projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobot,
* szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

e  protokoty odbioréw roboét ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych,

* instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

* wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowrzana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejsze3TS poréwnd je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznalpdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanpgzedmiotu
zamOwienia oraz dokohaceny wizualnej.
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Roboty ociepleniowe powinny byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod waglem merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosbdebrane. W takim
przypadku nalgy wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

* jezeli to maliwe naley ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej espfikacji technicznej oraz
przedstawd je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

* w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykahnj@ ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporazdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

e ustalenia podie w trakcie prac komisiji,
e ocere wynikbéw bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

e  stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokdt odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym

a wykonawa.

8.4. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia ggtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rglajarawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcemizualnej ocieplenia,
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8Ribior ostateczny (kezowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania pm# wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady

w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne zasady dotyaze podstawy ptatriei podano w SQVymagania ogoélnpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robo6t ociepleniowych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrekat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw esziowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomtzy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staneartc¢ tych robot

obliczona na podstawie:
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e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez

zamawiagcego lub

e  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za odlany zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonegdzi i sprztu,

¢  obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

*  ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdci do 4,0 m,

* ocer i przygotowanie podim,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oliad i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

* wyznaczenie kraedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznaminych materialtéw elewacyjnych,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermicznej,
*  gruntowanie podiza,

e przyklejenie plyt izolacji termicznej do podim lub mocowanie za pomo@rofili mocujacych, wypetnienie

ewentualnych nieszczelfm,

e szlifowanie powierzchni piyt,

* mocowanie mechaniczne plyt za pomokotkéw rozporowych - zalmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

* wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zmigm ukénym otwordw,

*  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po Zzeiniu zaprawy), mocowanie ewentualnych elementow
dekoracyjnych (profili),

* wyznaczenie przebiegu i montprofili, listew nara@nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,iipraz
z dockciem pohczeh na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdii glarojace;j itp.,

* wyznaczenie przebiegu i monta(klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztadtaniem poiczen
w naranikach wkkstych i wypuklych, ewentualnym zbrojeniem powiemich zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych pramtgwaniem, malowaniem,

* wykonanie warstwy wykaczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych plaszczypiorgstycznych) - tynki,

oktadziny, ewentualnie malowanie,
*  usunkcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszdaze
e uporazdkowanie terenu wykonywania prac,

* usunicie pozostatéci, resztek i odpaddéw materialdbw w spos6b uzgodniae Zleceniodawec i zgodnie

z zaleceniami producenta,

* likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodiych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztoéw
montau, demontau i pracy rusztow® koniecznych do wykonywania rob6t na wysédiopowyzej 4,0 m, nalgy
ustal¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikéefihnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamowienia.
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10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkona
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiada.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z wetm mineralny. Specyfikacja.

PN-1SO 2848: 1998 Budownictwo. Koordynacja moduaasady i reguty.

PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja moduarfierminologia.

PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwve zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzeb@vama ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdnitgynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikaniapta.

Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 PPrawo budowlangtekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 200&upz pén.
Zmianami).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004arwyrobach budowlanycfbz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004Rrawo zamoéwig¢ publicznych(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, zapd
zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygykonania i odbioru robét budowlanych oraz progtam
funkcjonalno-gytkowegdDz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dzz2005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r.w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowani®z. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zzmd zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia (20 r. zmieniaice rozporzdzenie w sprawie
warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiatladynki i ich usytuowanigdz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

*  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elejwgclhi z zastosowaniem zesmnych zespolonych

systemow ocieplanigcian, Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocigpléarszawa 2004 r.

* Instrukcja ITB nr 334/200Bezspoinowy system ocieplas@an zewatrznych budynkdéywarszawa 2002 r.
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ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaniaegen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjn&alecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszaw@30

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaniaiemen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravugweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicinjTB

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszaw@30

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe akzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budaméj, Warszawa 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowang] ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechBikdowlanej, Warszawa 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aptobechnicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa20

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techniein Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicin taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewntrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkh tom |, Budownictwo ogdlne, e&¢ 4, Wydawnictwo
Arkady, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh Czs¢ B - Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgofino
wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki uczestrjce w ocenie zgodgoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowanienfBZE U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d2 r.w sprawie sposob6éw deklarowania zgaftio

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiemabudowlanyniDz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obro{dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 13 (RD-1)

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych

D 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D 05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone

D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe

Kod Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania

nawierzchni drog

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaophtécznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S
sa wymagania dotyege wykonania iodbioru robot zg@anych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem

podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia na parkihgatecazonych ruchem od lekkiego doggkiego.

1.4 Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z odpowiednimi hormami, aprobatami techmyioz i przepisami
obowizujacymi w budownictwie w zakresie robo6t zwanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymigadotycace wykonania i odbioru robét podano
w SOWymagania ogolnpkt. 1.5. (kod 45000000).
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2. Materiaty

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej wydanej przez uprawaiunostk.

2.1.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powibyé
réwna i szorstka, a kraxizie kostek réwne i proste, vekhiccia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi

80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni parkingdbw stosuje bietonowy kostlke brukows o grubdci 80 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosz

* nadiugdci +3 mm,

* naszerokéci + 3 mm,

* nagrubéci +5mm.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdavych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy |.

Tablica |. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostebrukowych

Lp. Cechy Warto §¢
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, [MPa], co najmniej:
1. | a)srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasikliwos¢ woda w PN-EN-206-1:2003, [%], nie wéej niz: 5
Odpornag¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-EN-206-1:2003:
a) pekniecia prébki brak
3. | b) strata masy, [%], nie wéej niz: 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie
zamraanych, [%], nie wicej niz: 20
4. | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, [mm], niecsj niz: 4

2.2. Materiaty do produkciji betonowych kostek brwloh
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesmej ni 32,5.

Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712. Uziarnienie krusayw
powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@i@), przy zatéonych parametrach wymaganych dla

produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Woda powinna by odmiany "I" i odpowiad&wymaganiom normy PN-B-32250.
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2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyjoe z recept
laboratoryjr. Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksza wytrzymataé, mniejsa nasakliwosé i wigksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaewniki powinny zapewii kostce trwate wybarwienie.

Powinny to by barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do wykonywania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Je&li powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada si z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, zgdago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejgdeeutazenia. Uradzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi lkytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku dma stosow& mechaniczne uszlzenie na rolkach, prowadzone liniami

na szynie lub kragznikach.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyreito
betonu min. 0,7 wytrzymaigi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje
je w folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Koryto pod nawierzchgi

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidip@nymi

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8iSTKoryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki brukowej powinien¢by
zgodny z dokumentagjprojektova i SST Podbudowy i ulepszone podko z gruntu i kruszyw stabilizowanych

cementem

5.3. Podsypka
Na podsypk naley stosowé piasek i cement w stosunku 1:4. Na podsypklery stosowa piasek gruby,

odpowiadaicy wymaganiom normy PN-B-06712. Gruébopodsypki po zagszczeniu powinna wynasi4 cm.

Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie nawierzchni

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostknalery
ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po utazeniu kostki szczeliny nalg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory pltytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie naie prowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypelnienia i zagtienawierzchng.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnaciji, mae by zaraz oddana daytkowania.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogolngkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu lub aprobattechnicza.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu zgadna dokumentaaj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
*  gkbokadici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:  +2cm,

*  szerokdci koryta +5cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega

na stwierdzeniu zgodo z dokumentagj projektova oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyolw polega na stwierdzeniu

zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST:
*  pomierzenie szerokoi spoin,
e  sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
*  sprawdzenie prawidtovégoi wypetnienia spoin,

*  sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownéci podtuzne
Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie powinny

przekraczd 8 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranc + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.3.4. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.5. Grubé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.4. Czstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt. 6.3,
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleg, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.3. byly przeprowadzone niedziej nz 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pmgmznego oraz wsdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
*  przygotowanie podiam,
* wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,

* wykonanie tawy pod kragzniki.
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9. Podstawa ptatndci
Ogollne zasady dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w SAVymagania ogoinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  oznakowanie robot,
* dostawa i rozigenie podsypki piaskowo-cementowej,
* wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

*  upratniecie placu budowy.

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy Boehmego.
PN-EN-206-1:2003 Beton — ¢ 1. Wymagania, wkaiwosci, produkcja i zgodnig.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw.

BN-68/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczenie nsha piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 14 (RD-2)

Grupa robét: 452 - Roboty budowlane w zakresie wzrszenia kompletnych obiektow
budowlanych

D 08.00.00. ELEMENTY ULIC

D 08.03.01. Obrzga betonowe

Kod Wspodlnego Stownika Zamoéwié (CPV): 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania

nawierzchni drog

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych T$S

sa wymagania dotycece wykonania i odbioru robét zgg@anych z ustawieniem obraebetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania iiardbrob6t budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem obrze

betonowych.

1.4. Podstawowe okrélenia

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagji.
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z odpowiednimi hormami, aprobatami techmyioz i przepisami

obowiazujacymi w budownictwie w zakresie rob6t zwanych z ustawieniem obraebetonowych.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymegalotycace wykonania i odbioru rob6t podano w SO
Wymagania ogélnpkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
*  obrzeza odpowiadajce wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 oraz BN-80/603®1,

* piasek do wykonania taw,
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e cement wg normy PN-B-19701,

* piasek do zapraw wg normy PN-B-06711.

2.2. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.2.1. Wymiary betonowych obragchodnikowych

Tablica |. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza

Wymiary obrzezy [cm]

L (dtugaose) b (szerokéc) h (wysoka¢) p (promieh)
Betonowe 75 6 20 3
100 6 20 3

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiyge

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Do dopuszczalne odchytki wymiarow obrzey

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka [mm]

Gatunek 1
L (dtugose) +8
b (szerokéc) +3
h (wysokac¢)

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyrze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie

elementéw powinny hiyréwne i proste.

Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchniaivazi elementéw nie powinny przekradzavartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wad i uszkodzenia obrzg

Rodzaj wad i uszkodzé

Dopuszczalna wielké¢

Gatunek 1

Whklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi [mm]

2

ograniczajcych powierzchnie gornddieranie)

niedopuszczalne

Szczerby

ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba, max

- dlugas¢, [mm], max

- glebokaé¢, [mm], max

2
20
6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe ob¢ze chodnikowe naleg uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szeroki 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerok@c¢

obrzea.

2.2.5. Beton i jego skiladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug normy PN-B-06250, klasy B25 i B30.

2.3. Materialy na tawi do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien spetnigymagania normy PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypadiad& wymaganiom podanym w SSKrawezniki

betonowe.
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3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SQVymagania ogolnpkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S@ymagania ogolngkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport obrz®g betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 0,7 wytrzymaléci  projektowanej. Obrze&n powinny by zabezpieczone przed

przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w\8@magania ogélnpkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od jehe

wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerol&i dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.2. Podtge lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze stanowi tawa z piasku, o gruieo warstwy 3 cm po zagzczeniu. Podsygk

(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i gsarzenie z polewaniem wad

5.3. Ustawienie betonowych obgxechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nale ustawig na wykonanym podfam w miejscu i zeswiattem (odlegiécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnpaojektowej. Zewrtrzna
$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym.

Spoiny nie powinny przekracegazerokdci 1 cm. Naley je wypetnt zapravwa cementowo- piaskoawv stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w B@magania ogolngkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania betonowych obrae chodnikowych
i przedstawé wyniki tych bada inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokadsci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do | mm, zgodnie z ustaleniami normy PN-B-1002fira®dzenie ksztatu i wymiaréw elementéw

nalezy przeprowaddi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtgy, zgodnie
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z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenigtéw prostych w narach elementéw wykonuje esprzez przytéenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(taweg) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.,
b) podiaza z podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganigkh 5.2.,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3zypdopuszczalnych

odchyleniach:
* linii obrzeza w planie, ktére me wynost +2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,

* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp glebokas¢.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w\%@magania ogélnpkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest mb (metr bieacy) ustawionego betonowego ohbtaechodnikowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\Bmagania ogolnpkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* wykonane koryto,

* wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndgci
Ogollne zasady dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SAVymagania ogoinpkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 mb ustawienia obizebejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robat,
* wykonanie koryta,
* wykonanie podsypki,
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*  ustawienie obrzgy,
* wypekienie spoin,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

*  upratniecie placu budowy.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowyctwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torswi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torolwis

tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
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