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WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej
1 odgromowej w budynku z funkcja Kulturalno — Rekreacyjna w msc. Rogoznia,
na dzialce nr 83.

1.2Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-projekt budowlany cz¢$¢ budowlana,

-wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-obowiazujace normy i przepisy,

1.3Zakres opracowania.

- instalacja WLZ;

- instalacja o$wietlenia ogdlnego;
- instalacja gniazd wtyczkowych;
- instalacja przyzewowa;

- instalacja odgromowa;



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie budynku 1 WLZ.

Budynek rekreacyjno — kulturalny zasilony bedzie przytaczem kablowym
wg. wydanych warunkow zasilania przez RDE Janow Lubelski.
Projekt przytacza kablowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie RDE
Janow Lubelski.
Z zestawu ztaczowo pomiarowego zlokalizowanego przy wjezdzie na posesje w
linii ogrodzenia dziatki nalezy utozy¢ WLZ kablem YKYZo 5 x 10 do tablicy
bezpiecznikowej TB zlokalizowanej wewnatrz budynku. Zalicznikowy kabel
uktadac po trasie jak na rys 1 w gruncie na glebokosci 0,7m zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Przy skrzyzowaniach z innymi mediami
podziemnymi na kabel natozy¢ rury ochronna DVR 50 jak na planie
zagospodarowania rys. 1.

2.2. Tablice rozdzielcze.

Do rozdziatu energii na poszczegdlne obwody projektuje si¢ tablice
rozdzielcza TB w miejscu jak na rys. 3. Jako tablice TB wykorzysta¢
rozdzielnice wngkowa typu Ekinoxe TX 4x18, prod. Legrand.

Tablicg rozdzielcza TB nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i aparaty
jak przedstawiono na schemacie (rys 71 8).

2.3. Instalacja o$wietleniowa — o$§wietlenie ogodlne.

Projektowana instalacj¢ oswietlenia ogdlnego wykona¢ z tablicy TB
przewodami elektroenergetycznymi typu YDYpzo 3(4,5) x1,5 uktadanymi w
podiozu betonowym posadzki i balach drewnianych stanowiacych konstrukcje
Scian, a w sufitach w warstwie ocieplajacej. Instalacj¢ w balach uktada¢ w fazie
budowy $cian do przeprowadzenia przewoddéw wierci¢ otwory do swobodnego
( luznego) przeciagania przewodoéw. Przewod nie moze by¢ przyci$nigty balem
drewnianym. Rozgatezienia wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych
podwdjnych 2 x @ 60 montujac pier§cienie rozgatezne za tacznikami.

Na $cianach wykonanych z cegly instalacje wykonac jako p/t przewodem
ptaskim jak na rys. 2 i schemacie rys. 7. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m
od podtogi, stosowa¢ oprawy oswietleniowe jak opisano na rys. 2 zyrandole

1 kinkiety dobra¢ do wystroju wngtrz. W pomieszczeniach WC i aneksu
kuchennego stosowac osprzet hermetyczny.



2.4. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd uzytku ogélnego zaprojektowano przewodami typu
YDYpzo 3x2,5 uktadanymi podobnie jak instalacje oswietleniowa.
Zasilanie 1 wyprowadzenie poszczegdlnych obwodow wykona¢ z tablicy TB.
Na balach drewnianych nie stosowa¢ puszek rozgateznych, pierscienie
rozgatezne instalowac w puszkach podwoédjnych 2 x @ 60 za gniazdem
wtyczkowym. Gniazda wtyczkowe w sali konferencyjnej i sali pamigci
instalowa¢ na wysokosci ok. 0,4m od podtoza, w pozostatych pomieszczeniach
na wysokosci ok. Im od podtoza. W pomieszczeniach narazonych na dzialanie
wilgoci (WC) stosowac osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym i instalowaé na
wysokosci ok. 1,2m od podioza.

Lokalizacje 1 szczegdty montazu projektowanych obwodoéw gniazd

przedstawiono na planie instalacji gniazd rys. 3.

2.5 Instalacija sitowa.

Na potrzeby zasilania kuchenki elektrycznej przewidziano zamontowanie
obwodu sitowego przewodem YDYzZo 5 x 4. Obwodd zakonczy¢ wypustem
na wysokosci . ok. 0,4 m od podiogi jak na planie rys 3

Doktadna lokalizacj¢ wypustu sitowego uzgodni¢ na roboczo
z inwestorem lub osoba upowazniona.

2.6. Instalacja zasilania grzejnikow elektrycznych 1 podgrzewaczy wody.

Instalacje zasilania grzejnikdw zaprojektowano przewodami typu
YDYpzo 3x2,5 uktadanymi podobnie jak instalacje o§wietleniowa.
Zasilanie 1 wyprowadzenie poszczegdlnych obwodow wykona¢ z tablicy TB.
Na balach drewnianych nie stosowa¢ puszek rozgateznych, pierscienie
rozgatezne instalowa¢ w puszkach podwojnych 2 x @ 60 za gniazdem
wtyczkowym. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ci montazu
grzejnikow doktadna lokalizacje¢ uzgodni¢ z wykonawcg instalacji sanitarne;.
Instalacjg¢ zasilania podgrzewaczy wykona¢ przewodem YDYzZo 3 x 4
uktadanym w podtozu betonowym 1 balach drewnianych. Instalacj¢ zakonczy¢
wypustem ( przewdd o dt. ok. 1 m). Wysoko$¢ wypustu uzgodnic z wykonawca
instalacji sanitarnej.



2.7 Instalacja przyzewowa.

Instalacja w swoim zakresie obejmuje pomieszczenie WC dla
niepetnosprawnych. Obwaod systemu przyzewowego zasili¢ z obwodu
oswietleniowego. Instalacj¢ zaprojektowano w oparciu o system przyzewowy
f- y ABB, typy zastosowanych aparatow podano na planie 1 schemacie rys. 5.
Przyciski instalowa¢ na wysoko$ci max. 1.2 m od podtogi , na korytarzu
lampke sygnalizacyjna z buczkiem nad drzwiami wejsciowymi do WC.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony zasilanych odbioréw przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi oraz stanami przejSciowymi
podczas czynnosci taczeniowych nalezy w tablicy TB zabudowa¢ ochronniki
przepigciowe hybrydowe klasy B+C typu DEHNventil M TNS 255,
prod. DEHN.

Jako dodatkowy stopien ochrony urzadzen szczego6lnie wrazliwych zaleca
si¢ stosowanie listew zasilajacych z ochronnikami klasy D bezposrednio przy
chronionych urzadzeniach.

2.9 Instalacja odgromowa.

Projektowana instalacj¢ odgromowa budynku wykona¢ jak na planie
rys 6. Zwody odgromowe poziome wykona¢ drutem stalowym
FeZn @8 na uchwytach gasiorkowych i wspornikach katowych o wysokos$ci
min. 0,1m od pokrycia dachu.

Do zwodow poziomych przytaczy¢ metalowe elementy konstrukcyjne wystajace
ponad poziom dachu (np. drabiny, anteny).

Na kominach budynku wykona¢ zwody odgromowe pionowe drutem FeZn @8

o dlugosci 0,8m ponad poziom komina.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @8 mocowanym do
wspornikow o min. odleglosci od $ciany 0,1m. Zaciski kontrolne montowa¢ na
wys. ok. 0,5m od podltoza.

Przewod uziemiajacy wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 na $cianie
do ztacza kontrolnego ostoni¢ rura ostonowa BES50.

Otok uziemiajacy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym w ziemi na
glebokosci min 0,7m, w odleglosci od fundamentu budynku min. 1m.

Wszystkie wykonywane potaczenia spawane oraz Srubowe zabezpieczy¢
przed korozja. Plan instalacji odgromowej oraz szczegoty montazu instalacji
przedstawiono na rys.6.



Rezystancja uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 30€.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto system ochrony od porazen
uktad TN-C/S jak w sieci zasilajacej budynek.
W tym celu nalezy :
-wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako
trojprzewodowe (L1, N, PE ),obwody trdjfazowe wykonac jako
piecioprzewodowe (L1-3, N, PE),
-do zyty PE podlaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn
oraz bolce gniazd wtyczkowych,
-dla obwodoéw wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytaczniki
réznicowo pradowe o Al = 0,03A.

Catos¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC —60364
1 przepisami.
Zachowa¢ kolorystyke przewoddéw zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA

Catlos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC —60364 1 norma
odgromowa PN - IEC — 61024 1 przepisami.
Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbg¢dne proby i prace pomiarowe celem
przekazania obiektu do odbioru.



OBLICZENIA TECHNICZNE

L. Zestawienie mocy
TABLICA Psz ISZ
- kW A
TB 18 30
II. Sprawdzenie doboru zabezpieczeh WLZ-6w
a) TABLICATB
Dobor przewodow zasilajacych.
Psz=18 kW
Isz=30A
Dobrano zasilanie kablem YKYzZo 5x10
Iz>1b

1z — obciqzalnos¢ diugotrwata przewodu

Ib — praqd obliczeniowy

Iz =82A

Ib=30A - warunek spetniony
Dobor zabezpieczen.

[z>1n >1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

82A >32A > 30A - warunek spelniony
1,451z>1,

I, — prqd zadziatlania zabezpieczenia

119 A =2 52A - warunek spetniony



1. Spadek napigcia

- WLZ do TB

TB Ay = PXIX100 _ 18000x45x100

yxSxU>  56x10x400°

=0,9% < 2%

Spadki napigcia dla WLZ-6w nie przekracza dopuszczalnej granicy tj. 2%.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

I. WLZ- v, tablice.

1. Tablica TB
2. Kabel
3. Rura ostonowa

I1. Instalacja o$wietlenia

1. Oprawa oswietleniowa
2. Oprawa oswietleniowa

3. Oprawa o$wietleniowa

4. Zyrandol

5. Kinkiet $cienny

6. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
7. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
8. Lacznik §wiecznikowy p/t

9. Przewdd

10. Przewod

11. Przewod

12. Przewod

13. Puszka p/t

14. Puszka rozgal¢zna p/t

15. Puszka p/t gleboka

16. Puszka hermetyczna n/t

17. Rurka instalacyjna

wg. rys. 718
YKYzo 5x 10
DVR 50

CAMEA 21W, zrodto TC-DD

klosz matowy, prod. Lena Lighting
CALISTO 2x26W, zrédlo TC-D/G24q3
klosz matowy, prod. Lena Lighting
EL-270DN-10, 60W, prod. BRILUX
max. 5 x60W, dobra¢ wystroju wnetrza
max. 2 x60W, dobra¢ wystroju wnetrza
16A/250V, 1P 20 POLO

16A/250V, 1P 44 bryzgoszczelny
16A/250V, IP 20 POLO

YDY 2x1,5

YDYpzo 3x1,5

YDYpzo 4x1,5

YDYpzo 5x1,5

@ 60

® 80

@ 60, h=65mm, do mont. w balach drew.
5x2,5

RBK 25 (peszel)

II1. Instalacja gniazd uzytku ogdlnego i sity

1. Gniazdo p/t - podwojne

2. Gniazdo p/t - bryzgoszczelne
3. Przewdd

4. Przewod

5. Przewdd

6. Puszka p/t

7. Puszka p/t

8. Puszka rozgal¢zna p/t

9

. Puszka p/t gitgboka
10. Rurka instalacyjna
11. Rurka instalacyjna

16A/250V, 1P20, POLO;
16A/250V, 1P44, POLO;
YDYzo 3x2,5

YDYpzo 3x2,5

YDYzo 5x4

@ 60

2x @ 60

0 80

@ 60, h=65mm, do mont. w balach drew.
RBK 25 (peszel)

RBK 35 (peszel)

kpl. 1
mb. 45
mb. 18

kpl. 10
kpl. 2

kpl. 5
kpl. 4
kpl. 6
szt. 6
szt. 3
szt. 8
mb. 25
mb. 180
mb. 30
mb. 35
szt. 8
szt. 8
szt. 9
mb. 4
mb. 100

szt. 15
szt. 6
mb. 170
mb. 20
mb. 15
szt 3
szt 4
szt. 2
szt. 12
mb. 80
mb. 14

10



1V. Instalacja gniazd za$. grzejnikdw i podgrzewaczy wody

1. Gniazdo p/t - bryzgoszczelne 16A/250V, 1P44, POLO;

2. Przewdd YDYzo 3x2,5

3. Przewdd YDYzo 3x4

4. Puszka p/t D 60

5. Puszka p/t gigboka @ 60, h=65mm, do mont. w balach drew.
6. Rurka instalacyjna RBK 25

V. Instalacja przyzewowa — system ABB

1. Przycisk alarmowy p/t FAP 3002

2. Transformator p/t FLM 1000, 230/15, 2,2VA
3.Kasownik p/t FEH 1001

4. Modut alarmowy p/t FIM 1210

5. Puszka p/t z wkretami 0 60

6. Puszka gleboka p/t z wkretami 2 x @ 60

7. Ramka 2 krotna ABB

8. Przewod YDYpzo3x1,5

9. Przewdd YDYp2x1

10. Przewod YDYpzo4x 1,5

VI. Instalacja odgromowa

1. Plaskownik FeZn 25x4

2. Drut FeZn @ 8

3. Zacze krzyzowe drutu-drut 4xM8x25, prod. ,,AH

4. Uchwyty katowy do prow. drutu H=12cm, nr kat 05041, prod ,,AH”
5. Uchwyty gasiorowy do prow. drutu H=12cm, nr kat 04081, prod ,,AH”
6. Uchwyty wkrecany do prow. drutu H=15cm, nr kat 07111, prod ,,AH”
7. Zacza kontrolne 4xM8x20, prod. ,,AH”

8. Rura ostonowa A 75, prod. Arot

9. Rura ostonowa BE 50, prod Arot

szt. 11
mb. 170
mb. 80
szt 9
szt. 2
mb. 160

kpl. 2
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
szt 3
szt 4
szt 4
mb. 8
mb. 12
mb. 6

mb. 110
mb. 120
szt. 15
szt. 30
szt. 40
szt. 15
kpl. 2
mb. 7
mb. 2
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