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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu pod budowe

budynku z funkcjg kulturalno-rekreacyjng w miejscowosci Rogoznia

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki w zwigzku z planowang

budowg budynku z funkcjg kulturalno-rekreacyjng — etap I.

3. Lokalizacja
Realizacja inwestycji projektowana jest na dzialce nr ew.: 83 polozonej w miejscowosci

Rogdznia, gmina Harasiuki, powiat stalowowolski.

4. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Dziatka, ktora podlega opracowaniu tworza ksztatt nieregularnego czworoboku, dziatka nie jest
zabudowana 1 ani tez ogrodzona. Przez teren dziatki przebiegaja sieci napowietrzna eNN, wodo-
ciggowa, oraz telekomunikacyjna.

Od strony wschodniej i zachodniej dzialka graniczy z dziatkami rolnymi niezabudowanymi, od
potudniowej z drogg publiczng wojewodzka.

Wijazd na teren dzialki istniejagcym zjazdem publicznym z drogi asfaltowej od strony potnocne;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

e Projektowany budynek kulturalno-rekreacyjny potozony jest w potudniowej czgsci dziatki
w odlegtosciach 4,00m od zachodniej granicy i 5,80m od wschodniej granicy oraz 33,00m
od granicy z drogg.

e Projektowana jest budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych z placem
manewrowym oraz drogg dojazdowa. Nawierzchnia z kruszywa tamanego. Projektowane
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 4szt w tym 1 miejsce dla oséb
niepelnosprawnych.

e (Odlegtos¢ miejsc postojowych. 3,0m od granicy dziatki nr ew. 84 oraz 15m od
projektowanego budynku.

e (d strony potnocnej projektowany jest zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte w odle-
glosci 15m od drzwi wejsciowych do budynku i 7,5m od zachodniej granicy dziatki

e [stniejacy zbiornik na nieczystosci przeznaczony do likwidacji.



6. Dane ogdlne zabudowy

. Budynek niepodpiwniczony, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem, wolnostojacy
o konstrukcji murowanej. Sciany z pustakéw ceramicznych ,MAX” gr.29cm, kl. 15
na zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci SMPa. Dach wielospadowy o kon-
strukcji drewnianej, kryty blachg trapezowa powlekana T-35, spadek potaci dachowych:
38°(78%), 32°(63%).

Kierunek gtéwnej kalenicy dachu prostopadle do drogi publicznej, pozostate kalenice rowno-
legte. Wysokos$¢ budynku w najwyzszej gldéwnej kalenicy mierzona od powierzchni terenu

6,82m. Wysokos¢ elewacji wynosi od 2,25 do 3,24m

Dane ogolne zabudowy

powierzchnia zabudowy 98,50m?
powierzchnia uzytkowa 76,39m?
kubatura 460,08m°

7. Bilans terenu dzialki
Powierzchnia dzialki :2403.60m?

* powierzchnia projektowanej zabudowy 98,50m?
* powierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi 594,81 m?
dojazdowej (pozarowej) o nawierzchni kruszywa

famanego

* powierzchnia schodow zewnetrznych, opaski, 35,63m?

chodnikow 1 podjazdu dla osob niepelnosprawnych
o nawierzchni z kostki betonowe;j,

* powierzchnia zieleni 1674,66m?

Razem 2403,60m?

Powierzchnia biologicznie czynna po projektowanej budowie budynku z funkcja kulturalno-

rekreacyjna wyniesie okolo 70% w stosunku do powierzchni dzialki 83.

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 4%

Przylacza i sieci
Projektowane przylacze wodociaggowe 1 kanalizacji sanitarnej do zbiornika na

nieczystosci ciekte oraz elektroenergetyczne.

8. Projektowane instalacje wewnetrzne:

» elektryczne,

* wod-kan.1C.O



10. Odprowadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa odprowadzana rynnami i rurami spustowymi z dachu na teren

dziatki podlegajacej opracowaniu.

11. Usuwanie $mieci i Sciekow

Smieci i odpady state beda odprowadzane do projektowanego kontenera na odpadki
state z zamykanym otworem wrzutowym na utwardzonym placu z kruszywa famanego.
Nieczystosci ciekte odprowadzane bezposrednio do projektowanego zbiornika

. e . . ;s 3
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 7,5m’.

12. Komunikacja

Zjazd na teren dziatki z drogi publicznej istniejagcym zjazdem publicznym.
Miejsca parkingowe (4szt.), zjazd oraz droga dojazdowa-pozarowa o nawierzchni z kruszywa

famanego.

13.Informacije o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu zagospodarowania

terenu i wpisie do rejestru zabytkow

Teren i dziatka na ktérym projektuje si¢ rozbudowe nie podlegajg ochronie na pod-
stawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni 1 nie s3 wpisane do

rejestru zabytkow.

14. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren i dzialka nie znajdujg si¢ w granicach wplywu eksploatacji gérnicze;.

15. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.



10. Zagadnienia ppoz.:

Budynek o funkcji kulturalno-rekreacyjnej, wolnostojacy, niepodpiwniczony,
parterowy, z poddaszem nieuzytkowym o konstrukcji drewnianej. Sciany z pustakow
ceramicznych ,MAX” gr.29cm, Kl. 15, strop gestozebrowy, Akermana. Dach wielospa-
dowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha trapezowa powlekana. Wysokos$¢
budynku w najwyzszej gldwnej kalenicy mierzona od powierzchni terenu 6,82m.

Dane ogolne budynku

powierzchnia zabudo- 98,50m?
wy
powierzchnia uzytko- 76,39m?>
wa
kubatura 460,08m’

12.1 Kwalifikacja pozarowa (obiekt niski — wysoko$¢ ponizej 12 m do gornej plaszczyzny

stropu wraz z dociepleniem):

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
Ilo$¢ kondygnacji : 1
Pomieszczenia przeznaczone do przebywanie ludzi w grupach ponizej S0 osob nie

bedacych stalymi uzytkownikami obiektu

Wykaz pomieszczen :

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’]
1 Sala rekreacyjno-widowiskowa 59,76
2 Przedsionek 6,74
3 WC dla niepetnosprawnych i kobiet 4,06
4 WC mezczyzn 5,83

12.2 Klasa odpornosci pozarowej i wynikajace z niej klasy odpornosci ogniowej poszcze-

oolnvch elementow konstrukcyjnych

— zgodnie z § 213, pkt 2 — jako przeznaczony do celow turystyki i wypoczynku o kubaturze
brutto do 1500 m® (projektowana kubatura 460,08 m’) — nie stawia sie wymagan w zakresie
odpornosci na dziatanie ognia, a jedynie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia co zostanie
uzyskane dzigki zabezpieczeniu stropodachu s$rodkiem ogniochronnym do zabezpieczania

drewnianych elementow konstrukcyjnych — zewnetrznych.



12.3 Lokalizacja budynku na dzialce Inwestora — odleglosci:

- min. odlegtos¢ od granicy z dziatka sgsiednig — 4,0m
- min. odlegto$¢ od budynkoéw na dziatce sgsiedniej —nie wystepuja
- min. odlegto$¢ od budynkoéw na dziatce wlasnej —nie wystepuja

- min. odlegto$¢ od granicy z drogg —33,00m

12.4 Strefy pozarowe:

e Obiekt stanowi jedng stref¢ pozarows :

ZL 111 — pomieszczenia o funkcji kulturalno rekreacyjnej — 76,39m?

12.5 Ewakuacja:

12.6 Dlugos¢ drog (dojs¢) ewakuacyjnych z kazdego pomieszczenia (mierzona od wyjscia z pomiesz-
czenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz obiektu) nie przekracza 40 m (faktycznie
maksymalnie —4,50m)

12.7 Dlugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach (mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przeby-
wac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng): - we wszystkich pomieszcze-
niach nie przekracza 40 m (faktycznie maksymalnie —10,50m)

Projektowany minimalny wymiar drzwi w $wietle we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych wynosi 90
cm, a w przypadku drzwi wyjSciowych na zewnatrz obiektu min. 120 cm (przy drzwiach 2 — skrzydtowych

szerokos¢ wigkszego nie blokowanego skrzydta— min. 90 cm w $wietle).

12.8 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg, zawartego w gasnicach, na kazde 100 m2 powierzchni
w pomieszczeniach (gasnice proszkowe A, B, C) — rozmieszczone w sposoOb zapewniajacy dostep

do sprzetu o szerokosci min. I m.

12.9 Wyposazenie w hvdranty zewnetrzne:

Istniejacy hydrant zewnetrzny — w odlegtosci 54,50m na sieci wody.



12.10 Dojazd pozarowy:

Istniejacy dojazd do budynku zjazdem publicznym z drogi publiczne;j.

Projektant 7 hitektoni j . . . .
rojektant branzy architektonicznej Sprawdzajacy branzy architektoniczne;j :

inz. Zbigniew Konopka
Upr.33,46/Tbg/78

mgr inz. arch. Marek Gierulski

Upr.29/Tbg/93
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SPIS ZAWARTOSCI

1) Opis techniczny

2) Rysunki
Architektura
Nawa rysunku Nr rysunku
Rzut przyziemia I /A
Rzut dachu 2 /A
Przekroj A-A 3 /A
Przekroj B-B 4 /A
Elewacje 5 /A
Wykaz stolarki okienne;j 6 /A
Wykaz stolarki drzwiowej 7 /A
Konstrukcja
Rzut fundamentow I. /K
Rzut konstrukcji stropu nad przyziemiem 2. /K
Rut konstrukcji wigzby dachowe;j 3. /K
Wieniec W, W-1 4. /K
Podjazd dla niepetnosprawnych 5. /K
Przekroj poprzeczny — przez plac
manewrowy z miejscami postojowymi dla 6. /K
samochodoéw osobowych. oraz droge
dojazdowa




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy budynku
z funkcjg kulturalno-rekreacyjng etap I

1) Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

2) Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany budynku z funkcjg kulturalno-rekreacyjng

— etap I, gmina Harasiuki.

3) Lokalizacja

Opracowanie dotyczy budynku polozonego na dzialce 83 potozonej w Rogodznia, gmina

Harasiuki.

4) Funkcja budynku

Projektowany budynek petnil bedzie funkcje kulturalno-rekreacyjna.

Projektowane pomieszczenia to: sala rekreacyjno-widowiskowa z pomieszczeniami WC.

Na sali rekreacyjno-widowiskowe] przewidziana jest okazjonalne organizowanie zebran
1 drobnych uroczystosci wiejskich.

Nie przewiduje si¢ stalej obstugi ani zatrudnienia.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi, w ktorych przebywanie

tych samych osob w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wlacznie.



)

Dane ogolne

Dane ogolne budynku

projektowana
powierzchnia zabudowy 98,50m?
powierzchnia uzytkowa 76,39m?
kubatura 460,08m°

Budynek o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, parterowy z nieuzytkowym poddaszem,
wolnostojacy.. Sciany z pustakow ceramicznych ,,MAX” gr.29cm, kl. 15 na zaprawie cemen-

towo — wapiennej o wytrzymatosci SMPa. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty

blachg trapezowa powlekana T-35, spadek potaci dachowych: 38°(78%), 32°(63%).

Kierunek gtownej kalenicy dachu prostopadle do drogi publicznej, pozostate kalenice réwnole-

gte. Wysoko$¢ budynku w najwyzszej gtdwnej kalenicy mierzona od powierzchni terenu

6,82m. Wysokos$¢ elewacji wynosi od 2,25 do 3,24m

6) Wykaz pomieszczen :
Przyziemie

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Posadzka
Sala rekreacyjno-widowiskowa 59,76 proj. gres antyposlizgowy
Przedsionek 6,74 proj. gres antyposlizgowy
WC dla niepetnosprawnych . 1
 kobiet 4,06 proj. gres antyposlizgowy
WC mezczyzn 5,83 proj. gres antyposlizgowy

Razem przyziemie 76,39




Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nast¢pujgce normy:

PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264-.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:

e Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie §niegowej
e Dopuszczalny nacisk na grunt q; = 150 kPa (1,50 kg/cm®)
e [kategoria geotechniczna

e Przyjeta glgbokos¢ przemarzania h, =1 ,0m

7) Opis konstrukeji

7.1) Fundamenty

- Lawy fundamentowe zelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone pretami #12 ze stali
A-III N, ST 5008 strzemiona @6 co 30cm.

Poziom posadowienia fundamentéow 100cm od poziomu terenu. Chudy beton CI12/15.
Na chudym betonie wykona¢ izolacj¢ z papy asfaltowej na lepiku, powierzchnie pionowe
i poziome stop fundamentowych izolowa¢ 2xAbizolem R+P.

- Stopy betonowe o wymiarach 50x50x110cm z betonu C20/25 pod stupki drewniane.

Poziom posadowienia fundamentoéw 100cm ponizej poziomu terenu.

7.2) Sciany
- Sciany fundamentowe monolityczne, betonowe z betonu C16/20, ewentualnie
z bloczké6w betonowych gr. 25cm.
- Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne z pustaka ceramicznego ,MAX” kl. 15 gr. 29cm na za-

prawie



cementowo - wapienne] o wytrzymalosci 5SMPa oraz styropianu gr. 15cm EPS 80-036.
Wykonczenie $cian od zewnatrz tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce, od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il z gtadzig gipsowa.

- Sciany konstrukcyjne, wewnetrzne z pustaka ceramicznego ,,MAX” gr. 29cm na zaprawie
cementowo - wapiennej o wytrzymatosci SMPa. Wykonczenie $cian tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III z gtadzig gipsowa.

- Sciany dziatowe gr. 6,5 i 12cm z cegly ceramicznej kratowki kl 15 na zaprawie
cementowo - wapiennej 0 wytrzymatosci SMPa otynkowane

tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il z gtadzig gipsowa..

7.3) Scianv Kkominowe

Kominy wentylacyjne z cegly pelnej kl. 15 na zaprawie cementowej o wytrzymatosci 8MPa.
Powyzej pokrycia dachu kominy murowane z cegly klinkierowej kl.  30.
Na kominie czapka zelbetowa gr8cm. z betonu C20/25 zbrojona pretami ©6,

krzyzowo, co 10cm.

7.4) Strop gestozebrowy

Nad przyziemiem z wylaczeniem sali rekreacyjno-widowiskowa zaprojektowano strop
zelbetowy Akermana gr. 24cm (20cm pustak + 4cm ptyta nadbetonu). Zbrojenie gtowne
z pretow #12 ze stali zbrojeniowej A-III N ST 500S, strzemiona ©6 co 30cm
w prze¢sle 1 co 20cm w strefie przypodporowej. Beton C20/25.

Nad salg rekreacyjno-widowiskowa nie przewidziano stropu.

7.5) Wience

Wience zelbetowe:
- W o przekroju 29x25cm,
- W-1 o przekroju 29x25cm,
z betonu C20/25, zbrojone pretami ¢p12 ze stali A-III N ST 500S, strzemiona ¢6

co 30cm. We wiencach osadzi¢ kotwy M16/350 do mocowana murtat w rozstawie ok. 200cm.



7.6) Nadproza

- Nad otworami w $cianach wewnetrznych nadproza KLEINA, z cegly pelnej kl.15 zbrojo-
ne ptaskownikami 30x1,5mm.
- Nad otworami nowo projektowanymi na parterze 1 pigtrze nadproza zelbetowe,

prefabrykowane typu L.

7.7) Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu:

- krokwiowo-jetkowa. Krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie 90cm oparte na murtatach
14x14cm. Murtfata 14x14cm zakotwiona we wiencach zelbetowych kotwami @16/350 co 2m.
Jetki o przekroju 5x15cm, krokwie koszowe 14x18cm, platwie 14x16cm, stupki 14x14cm,
wymiany 8x16cm, wiatrownice 3,8x10cm.

Do krokwi przybi¢ foli¢ paroprzepuszczalng i kontrtaty 8x2.5cm. W strefie okapu na kontrtatach

wykona¢ deskowanie pelne z desek impregnowanych o gr. 2.5cm. Deski wystajace poza obrys

budynku nalezy szalowa¢ na szczelnie 1 powinny by¢ strugane z 3 stron, tagczone na wpust 1 pioro
wlasne. Krokwie czg$ci widocznej wychodzace poza obrys muru struga¢ z trzech stron. Catos¢
dachu z drewna sosnowego kl. C30 i1 wilgotno$ci max.20%. Drewno zabezpieczy¢ przez trzy-

krotne malowanie lub kapiel srodkiem FOBOS M4F.

8) Opis robot wykonczeniowych

8.1) Tynkii okladziny

Tynki wewngtrzne na Scianach murowanych cementowo-wapienne kat. III z gtadzig gipsowa.

Podmuréwka wykonczona ptytka klinkierowa.

8.2) Malowanie

- projektowane murowane Sciany wewnetrzne wykonczy¢ gladzia gipsowa 1 malowa¢ farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

- projektowane murowane $ciany korytarzy - lamperie z tynkéw dekoracyjnych np. typu tra-
wertyn na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pylu marmurowego do wysokosci 1,6m

zmywalne.

8.3) Okladziny $cienne

Sciany w pomieszczeniach WC oblozy¢ glazura do wysokosci 220cm.



8.4) Posadzki i podlogi

W projektowanych pomieszczeniach zostaly przewidziane posadzki z plytek gresowych,
antyposlizgowych na wylewce cementowej o gr.5cm , wytrzymato$ci 10MPa, podbudowie
z betonu C12/15 1 podsypce piaskowej gr.10cm.

- Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii PCV

- Izolacja termiczna posadzek ze styropianu EPS 100-038, grubosci 12cm

8.5) Parapety okienne

Parapet wewngtrzny z marmuru syntetycznego gr.2cm.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.0,55mm.

8.6) Izolacje

- Izolacja termiczna dachu nad salg rekreacyjno-widowiskowa z welny mineralnej gr.30cm,
- Izolacja termiczna stropu zelbetowego z welny mineralnej gr.30cm,

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow 2x Abizol R+P,

- Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii PCV,

- Izolacja termiczna posadzek ze styropianu EPS 100-038, grubosci 12cm,

- Izolacja termiczna $cian ze styropianu EPS 80-036, grubosci 15cm,

- Wiatroizolacja pokrycia dachu z folii paroprzepuszczalne;j,

8.7) Stolarka okienna

Okna drewniane wedlug wykazéw o wspotczynniku U<1,1 [W/m* * K] .

8.8) Drzwi

Drzwi drewniane
Dz — Drzwi zewngtrzne, aluminiowe , przeszklone szktem bezpiecznym, ocieplone.
D, D1- Drzwi wewngtrzne, drewniane, nieocieplone.

Dt- Drzwi wewnetrzne, drewniane, nieocieplone, wyposazy¢ w kratke wentylacyjng dotem.

8.9) Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T-35 gr. 0,55mm. Laty 4x4cm, kontrlaty

2,5x8cm. Na krokwiach izolacja z folii paroprzepuszczalne;.

e Budowa dachu nad sala rekreacyjno-widowiskowa:



- blacha trapezowa powlekana, T-35 gr. 0,55mm
- laty 4x4cm

- kontriaty 8x2,5cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie 8xl6cm

- welna mineralna gr. 30cm

- folia paroszczelna

- deskowanie pelne deska gr. 2.5cm

e Budowa dachu nad pozostatymi pomieszczeniami :
- blacha trapezowa powlekana, T-35 gr. 0,55mm
- laty 4x4cm
- kontrlaty 8x2,5cm
- folia paroprzepuszczalna

- krokwie 8x16cm

8.10) Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

8.11) Rynny i rury spustowe

Rynny @150, rury spustowe @120 z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

9) Podjazd dla niepelnosprawnych

e Konstrukcja zelbetowa podjazdu
Sciany podjazdu zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 gr.15cm
1 zmiennej wysokos$ci . Zbrojenie z pretow 10 co 15cm ze stali A-III N ST 5008S.
Prety rozdzielcze ¢6 co 20cm.
Sciany zelbetowe zaglebione min. 100cm ponizej poziomu przyleglego terenu.
Izolacja pionowa $cian abizolem R+P.

Na gornej powierzchni poziomej rozmiesci¢ marki M.

e Nawierzchnie z kostki betonowe;.
Zaprojektowano nawierzchni¢ podjazdu z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr.5cm z warstwa odsaczajacg z piasku ubijanego warstwami 20cm. Przy
wjezdzie na podjazd kostka betonowa ograniczona obrzezem chodnikowym 8x30x100cm.

Projektowany spadek podjazdu 10%.



e Balustrady

Balustrady podjazdu z rur ze stali nierdzewnej spawane do wbetonowanych wcze$niej

marek M.

10) Opaska wokot budynku, chodnik (taras wejscie do budynku) z kostki betonowej.

- Opaska wokoét budynku o szerokosci 50cm ograniczone obrzezem betonowym
6x20x100cm. Wykona¢ z kostki betonowej o gr. 6¢cm na posypce cementowo-piaskowe;j
gr. 3cm oraz podbudowie piaskowej 10cm. Projektowany spadek 2%.

- Schody zewnetrzne ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm
o nawierzchni z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.3cm,

1 podbudowie piaskowej zageszczone;.

11) Miejsca parkingowe, droga dojazdowa o nawierzchni z kruszywa lamanego.

- Zaprojektowane miejsca postojowe oraz droga dojazdowa o szerokosci 4,00m,
nawierzchni¢ wykona¢ z kruszywa tamanego tluczniowego stabilizowanego
mechanicznie o lacznej grubosci 20cm na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100cm oraz tawg z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Projektowany spadek nawierzchni 2%.

Przewidywana ilo$¢ miejsc parkingowych to: 4 ( 3+1dla 0s6b niepetnosprawnych).

12) Charakterystyka ekologiczna obiektu

12.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow

12.1.1 Zapotrzebowanie wody wynosi

Pobor wody z sieci za pomoca projektowanego przytacza.

12.1.2 Odprowadzenie $ciekow

Srednia dobowa ilo§¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych wynosié bedzie:

Qs¢=0,4 m’/d

Odprowadzenie $ciekow do istniejacego zbiornika bezodptywowego usytuowanego na wia-
snej dziafce 1 oproznianego przez stuzby komunalne GZK w Harasiukach na podstawie

umowy.



12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

12.3 Odpady stale

Nie projektuje si¢ wewnetrznych urzadzen na odpady 1 nieczystosci state. Odpadki stale sg
odprowadzane do istniejacego kontenera na odpadki state z zamykanym otworem wrzuto-
wym na utwardzonym placu i odbierane przez Gminny Zaktad Komunalny w Harasiukach

na podstawie umowy.

12.4 Emisja halasow oraz wibracji

Projektowany budynek z jego wyposazeniem 1 przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wpro-

wadza szczego6lnej emisji hatasow 1 wibracji.

12.5 Wplyw na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na
zachowanie biologiczne czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowana.

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na teren

dziatki. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na dziatce.

13) Charakterystyka energetyczna obiektu

- Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych 1 wewngtrznych:
Stropy, sciany ocieplone wedtug PN-EN ISO 6946, 1999r.
Dach ocieplony welng mineralng gr. 30cm, wspodtczynnik przenikania ciepta
U16=0,134 [W/m’K].
Projektowany strop Akermana Uy=0,132 [W/m’K].
Sciany zewnetrzna projektowane z pustaka ceramicznego ,,MAX” gr. 29cm ocieplone sty-
ropianem EPS 100-038 gr.15cm, wspolezynnik przenikania ciepta  Us=0,191[W/m’K].
- Wymagania dotyczace oszczgdnosci energii
Obiekt jest zgodny z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych
z oszczgdnoscig energii wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnia 30 wrzesnia 1997 roku (poz. 878).



14) Komunikacja i miejsca parkingowe.

Dojazd do przedmiotowej dziatki zjazdem publicznym istniejagcym z drogi publicznej
o nawierzchni z kruszywa famanego.

Przy budynku projektowany plac manewrowy oraz miejsca parkingowe dla samochodéw oso-
bowych w tym dla osoby niepetnosprawnej o nawierzchni z kruszywa thuczniowego stabilizo-
wanego mechanicznie o tacznej grubosci 20cm z podsypce piaskowej gr. 10cm. Zastosowano
obrzeza betonowe 8x30x100cm oraz tawe z betonu C12/15 na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Projektowany spadek miejsc postojowych 1%. Projektowana ilo§¢ miejsc parkingowych to: 4

(3+1 dla os6b niepetnosprawnych).

15) Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych projektowanym podjazdem o nachyleniu 10%.
W budynku przewidziano pomieszczenie WC dostosowane do osob niepetnosprawnych. Otwory
drzwiowe o szerokosci 90 1 120cm w swietle pozbawione progow.

Przy budynku projektowane stanowisko postojowe samochodu dla osoby niepetnosprawne;.

16) Przylacza

Do budynku projektowane sa przytacza wod-kan, i energii elektrycznej wraz z opomiarowaniem

oraz zbiornik na nieczystosci ciekte.

17) Projektowane instalacje

* Instalacja elektryczna

 Instalacja wod-kan. 1 C.O.

Projektant branzy konstrukcyjnej : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej :
mgr inz. .Grzegorz Kus inz. Zbigniew Konopka
Upr.K-97/02 Upr.33,46/Tbg/78

Asystent projektanta branzy konstrukcyjne; :

mgr inz. Andrzej Krucien

Projektant branzy architektonicznej : Sprawdzajacy branzy architektoniczne; :

inz. Zbigniew Konopka mgr inz. arch. Marek Gierulski

Upr.33,46/Tbg/78 Upr.29/Tbg/93
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SPIS ZAWARTOSCI

1) Opis techniczny

2) Rzut 1 przekroj zbiornika rys. nr 1/S



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany zbiornika bezodptywowego na nieczystosci

ciekle.

3. _Lokalizacja

Zbiornik zlokalizowany na dzialce 83 potozonej w Rogdznia, gmina Harasiuki..

4. Dane ogolne zabudowy

Zbiornik na nieczystosci ciekte z elementow zelbetowych, prefabrykowanych zaopatrzony we
wlaz zeliwny @ 600 typu cigzkiego 1 wywiewke zeliwng @ 110.

Scieki odprowadzane sg do zbiornika rurg PCV @150 ze spadkiem min. 2% poprzez projektowa-
ng studzienkg¢ przelotows ,,S” z kregéw betonowych ©¥600.

Wiot rury kanalizacyjnej do zbiornika min. 1,35m od poziomu terenu.

powierzchnia zabudowy 8,00 m?

kubatura uzytkowa 10,0 m’




5. Opis konstrukeji

e Zbiornik z elementdéw zelbetowych, prefabrykowanych - posadowiony na podbudowie

z chudego betonu C16/20 grubosci 10cm, przykryty ptyta stropowa prefabrykowang
gr.12cm z otworem ©600. Na ptycie posadowiony jest krag studzienny KS800/1000.
Przekrycie kregu, pokrywa PO 1470/600. Plyty pokrywcze uktada¢ na $cianach zbiornika
na kleju montazowym zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton podktadowy klasy C16/20

Beton konstrukcyjny klasa C20/25; W6; F100; w/c<0,55;

e Rura wywiewna - rura zeliwna o $rednicy 11,0cm, osadzona w ptycie stropowe;j,

wyprowadzona 50cm ponad poziom terenu.

e Izolacje

- Izolacja pozioma podtoza betonowego - 2x papa na lepiku
- Uszczelnienie przej$¢ rur prze prefabrykaty wykona¢ ze sznurow smotowych 1 kitu
asfaltowego

- [zolacja pionowa $cian zbiornika 2x Bitizolem R+G

e Wiazy zeliwne
W plycie gérnej osadzi¢ wihaz zeliwny @600 typu ciezkiego z ptyta pokrywceza 1 za-

betonowac¢ betonem C20/25.

e UWAGI
Po wykonaniu robét izolacyjnych zbiornik nalezy prébnie napelni¢ woda w celu

sprawdzenia jego szczelno$ci, nastgpnie zasypac, obsypujac Sciany gling na szeroko-

sci 20cm.
Opracowat:
Projektant branzy konstrukcyjne; : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjne;j :
mgr inz. .Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka
Upr.K-97/02 Upr.33,46/Tbg/78

Asystent projektanta branzy konstrukcyjnej :

mgr inz. Andrzej Krucien



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

e BUDOWA BUDYNKU Z FUNKCJA KULTURALNO-
REKREACYJNA -ETAP 1
Z PRZYLACZAMI

e BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Inwestycja:

Lokalizacja:
ROGOZNIA

GMINA HARASIUKI
DZIALKA NREW.: 83

Inwestor:

GMINA HARASIUKI
37-413 HARASIUKI
HARASIUKI 112

Nazwa 1 adres jednostki sporzadzajacej informacje:

ZAKELAD USEUG BUDOWLANYCH
»,KONZBUD"”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA UL. ZURAWIA 23
TEL/FAX 0-15 844-84-40,
TEL.KOM. 0-601 531-895

Imie
Zakres opracowa- . . . ‘7 . .
. i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
nia .
projektanta
04.2014
Upr. do kier. robotami bud.
Informacja mgr inz. 1 projektowania w spec;j. konstr. bud.
dotyczaca BIOZ Grzegorz Kus bez ograniczen.
K-97/02

STALOWA WOLA 04.2014




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
goélnych obiektow:
Cale zamierzenie obejmuje kolejno:

e Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjna
e Budowa zbiornika na nieczystosci ciekte
e Budowa drogi dojazdowej 1 placu z miejscami postojowymi o nawierzchni z kruszywa

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:

Dziatka, ktora podlega opracowaniu jest niezagospodarowana i nie zabudowana tworzy ksztalt
nieregularnego czworoboku. Wjazd na teren dziatki istniejagcym zjazdem publicznym z drogi

asfaltowej od strony potudniowe;j

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystepuja elementy, ktore mogly by stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot bu-

dowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106
poz.1126 z 2000r. z pdzniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia budowlanego wy-
stepuja nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia:

Roboty, ktorych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci przysypa-
nia ziemig lub upadku z wysokosci:

a) Roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci >niz Sm.

b) Wykonanie wykopow 0 Scianach pionowych bez rozparcia

o glebokos¢ >niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu S$cian

o glebokosci >niz 3m.

Szczegotowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okre§lono
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126
z2003r.).

W trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepiséw

zawartych w rozporzadzeniu Rozporzadzeniem MI z 06 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa



1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401) oraz

wszystkich przepiséw i norm branzowych).

5. Sposob prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy, na-

tomiast odrebnie pracownik powinien podpisaé fakt przeprowadzenia niniejszego instruktazu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:
Przy realizacji robot budowlanych takich jak:

- roboty na wysokosci

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie 1 betoniarskie

- roboty montazowe

- roboty dekarskie i izolacyjne

-z  wykorzystaniem  maszyn 1  urzadzen  technicznych  oraz  rusztowan

1 ruchomych podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w sgsiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne zapewniajgce bezpieczng

1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii

lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401)

Opracowat : mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr.K-97/02



ZAKELAD USLUG BUDOWLANYCH
»KONZBUD”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA

37-464 STALOWA WOLA
UL. ZURAWIA 23
NIP 865-105-14-74
REGON 830193924
Nr konta
50102055581111119738600089
18150017351217300040750000

TEL/FAX /15/ 844 84 40
TEL.KOM. 0 601 531 895

e-mail: biuro@konzbud.pl

http://www.konzbud.pl

Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:

O Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkow:
» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci
publicznej
O Projektowanie drégi ulic
Q Orzeczenia i ekspertyzy
Q Nadzory inwestorskie
O Kierowanie robotami

Stalowa Wola 04.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 1409) niniejszym o$wiadczam,
Ze opracowanie projektowe:

»Projekt budowlany budynku z funkcja kulturalno-oswiatowa —
etap I w miejscowosci Rogoznia na dzialce nr ew. 83, gmina Hara-
siuki ”

Dla : GMINA HARASIUKI
37-413 HARASIUKI
HARASIUKI 112

wykonane zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym

zaKresie.

Projektant branzy konstrukcyjne;j : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjne; :
inz. Zbigniew Konopka

Upr.33,46/Tbg/78

mgr inz. .Grzegorz Kus

Upr.K-97/02

Asystent projektanta branzy konstrukcyjnej :
mgr inz. Andrzej Krucien

Sprawdzajacy branzy architektoniczne;j :

Projektant branzy architektonicznej :  mgr inz. arch. Marek Gierulski

inz. Zbigniew Konopka Upr.29/Tbg/93
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