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OPIS TECHNICZNY

Do P.B. wewnetrznej instalacji wod. - kan., c.0. oraz wykonanie przytgczy
kanalizacji sanitarnej i wody sanitarnej dla budowanego budynku z funkcjg

kulturalno — rekreacyjng (ETAP I) w miejscowos$ci Rogoznia, Gmina Harasiuki.

1 Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,
mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

obowigzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

2 Zakres opracowania.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje wykonanie wewnetrznej
instalacji wod. - kan., c.0. oraz wykonanie przylgczy kanalizacji sanitarnej i
wody sanitarnej dla budowanego budynku z funkcjg kulturalno — rekreacyjng

(ETAP 1) w miejscowosci Rogoznia, Gmina Harasiuki.

3 Opis projektu.
3.1 Instalacje wewnetrzne

3.1.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej.

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza wody. Na
wejsciu do budynku instalowa¢ nalezy zawory odcinajgce oraz wodomierz @25
mm i zawor antyskazeniowy.

Ciepta woda dla potrzeb socjalnych w budynku przygotowywana bedzie
w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody o mocy znamionowe;j
5,5 kW.

Wewnetrzng instalacje wody sanitarnej wykonac nalezy z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych technologig ,press”, ktéra pozwala na szybkie i
pewne wykonywanie potgczen poprzez zaprasowanie zigcz przy pomocy
zaciskarek. Przejscia rurociggow przez sciany wykonac w tulejach ochronnych.

Cafg instalacje wykonac¢ na scianach budynku w uchwytach.



Przy kazdym podejsciu do wezta sanitarnego oraz na przytgczach do
miski ustepowej instalowa¢ zawory odcinajgce. Jako punkty poboru wody
przewidziano: baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, zawory
pisuarowe, zawory ze ztgczkg do weza.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej wykonanej instalacji wodociggowej
nalezy wykonac¢ ptukanie dwukrotne tj. przed i po dezynfekcji. Dezynfekcje

nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu NaCl o zawartosci

20+30 mg/dm? czystego chloru. Czas dezynfekcji 24 godziny.
UWAGA!

PrzejsScie przez Sciany rurami stalowymi wykonac jako ognioszczelne.

3.1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzone bedg do
szczelnego zbiornika bezodptywowego /ujetego w projekcie budowlanym/.

Kanalizacje sanitarng w przedmiotowym obiekcie projektuje sie wykonac
z rur PVC kanalizacyjnych o potgczeniach kielichowych. Catg instalacje
wykonacC jako krytg prowadzac pod posadzkg Ilub bruzdach. Przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 15 cm.

Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje i zakonczyC rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym. Przybory
sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecie wodne (syfony). Po
zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ nalezy
badanie szczelnosci. Podejscie i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na
szczelnoS¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z

poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

3.1.3 Instalacja c.o., wentylacja mechaniczna

W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne. Na rzucie zaznaczono
proponowane miejsca montazu, typ i wielkos¢ grzejnikéw akumulacyjnych oraz

wymagana moce cieplne.



W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacje mechaniczng wspomagajgca

wentylacje grawitacyjng, a wentylatory zblokowano z wytgcznikiem pradu.

3.2 Sieci zewnetrzne.

3.2.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
normie BN-83/8836-02.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego do czasu jego zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia.

Ziemie sktadowac¢ na odkfad wzdtuz wykopow. Zasypka wykopow do
wysokosci 0,2m ponad wierzch rury, w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
— reczna. Pozostata mechaniczna z zageszczeniem gruntu. Roboty ziemne
zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz
zalecaniami producentow. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz rob6t montazowych odnoszg sie rowniez do wykonawstwa
rurociggow z tworzyw sztucznych.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od
warunkow lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Przy
budowie kanalizacji nalezy stosowa¢ wykopy wagskoprzestrzenne o Scianach
pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku, zwiru),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz
60 mm. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawieraC ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu. Konieczne jest, aby materiat obsypki catkowicie
wypetnit przestrzen nad rurg. Do ubijania warstwy obsypki nad rurg uzy¢
ubijakéw drewnianych. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu
bokach rur kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie wiecej niz 30 cm. Jednoczesnie z
wykonywaniem obsypki wykonywac czesciowe rozbieranie umocnienia wykopu.

Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki



hydrogeologiczne. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
w miejscach nawodnionych do 1,0 m. Do wykonywania wypetnienia wykopu
przystgpic po dokonaniu kontroli zageszczenia obsypki. Rozbidrka
ewentualnego deskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia

sie scian wykopu.

3.2.2 Kanalizacja sanitarna

Na terenie projektowanego obiektu Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢
do bezodptywowego szczelnego zbiornika ujetego w projekcie budowlanym
Zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Projektowang kanalizacje sanitarng i odcieku wykona¢ nalezy z rur PVC
o gtadkich scianach typu sredniego (klasa N) o potgczeniach kielichowych z
wbudowang uszczelkg gumowg. Uszczelka gumowa wbudowana w Kielich
eliminuje w nim luzy, czego efektem jest bardzo trwate i szczelne potgczenie.

Kanalizacje zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia od 0 do
do 30°C. Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpoczgé¢ od
rozmieszczenia w planie, a nastepnie za stabilizowania sytuacyjno -
wysokosciowego  wszystkich  punktéw  weztowych  przewidzianych w
dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do
montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punku o rzednej nizszej do punktu o rzednej
wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce rur nalezy nasmarowac¢ Srodkiem
utatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztgcza, kazda ostatnia rura do ktérej wciskany bedzie kielich kolejnej rury winna
by¢ za stabilizowana przez wykonania obsypki. Wykopy i zasypke prowadzic¢
recznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, pozostate wykopy prowadzi¢
mechanicznie. Na catej dtugosci kanatu oraz w miejscach zblizen do budynkow
wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych
umocnionych. Umocnienie scian wykonac¢ szalunkami skrzyniowymi lekkimi

typu KS60 lub palami szalunkowymi. Ziemie z wykopow utozy¢ na odktad.



Rury utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Na
podsypce piaskowej wykonac¢ recznie obsypke piaskowg do wysokosci 2/3

Srednicy rury. Zasypke wykopow gruntem rodzimym wykonac¢ mechanicznie.

3.2.3 Przytacz wody sanitarne;j.

Przytgcz wody sanitarnej do przedmiotowego obiektu nalezy wykonac
poprzez wigczenie sie do istniejgcego przytacza wodociggowego w50 i
wykonanie przytgcza do projektowanego budynku z rur PE o srednicy 50 mm.

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Na

podsypce piaskowej wykonac¢ recznie obsypke piaskowg do wysokosci 2/3
Srednicy rury. Zasypke wykopow gruntem rodzimym wykona¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do obiektéw budowlanych nalezy zachowaC szczegding
ostroznosc.
Przy przejsciu projektowanego przytgcza pod tawg fundamentowg stosowaé
rure ochronng, natomiast za i przed wodomierzem nalezy zamontowacC zawory
odcinajgce kulowe. Ponadto za wodomierzem @25 mm zainstalowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Przed uruchomieniem wodocigg poddac probie cisnieniowej.

4 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych.” CZ.I. Instalacje

sanitarne i przemystowe.



WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

A) INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Rura ze stali weglowej ocynkowana @35x1,5 mm
Rura ze stali weglowej ocynkowana @28x1,5 mm
Rura ze stali weglowej ocynkowana @22x1,5 mm
Rura ze stali weglowej ocynkowana @18x1,2 mm
Zawory kulowe @15 mm

Zawory kulowe @20 mm

Zawor antyskazeniowy @25

Wodomierz skrzydetkowy @325

© © N o o s~ D=

Elektryczny podgrzewacz wody KOSPEL EPS
TWISTER 5,5 R z baterig w komplecie
10.Zawor pisuarowy

11.Zawoér czerpalny ze ztgczkg do weza @15 mm

B) Kanalizacja sanitarna

1. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe @160 mm

2. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe @110 mm

3. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe @75 mm

4. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe @50 mm

5. Rury PVC kanalizacyjne kielichowe @32 mm

6. Rewizja PVC @110 mm

7. Rewizja PVC @75 mm

8. Rury wywiewne @75 mm

9. Miski ustepowe fajansowe COMPACT

10. Umywalki fajansowe z syfonem /w tym 1 dla oséb
niepetnosprawnych/

11.Pisuary fajansowe z syfonem

12.Kratki PVC @50 mm

-mb 10
-mb 9
-mb 6
-mb 34
-szt 5
-szt 2
- szt 1

-szt1

- kpl 2
-szt1

-szt1

-mb 6
-mb 15
-mb 23
-mb 13
-mb 6
- szt 2
- szt 1
-szt 3
- kpl 2

- kpl 2
- kpl 1

-szt1



C) Instalacja c.o., wentylacja mechaniczna

1. Grzejniki elektryczne akumulacyjne ATLANTIC

F/IA—-2.000 W -szt3
2. Grzejniki elektryczne akumulacyjne ATLANTIC

F/A—-1.000 W -szt 3
3. Wentylator tazienkowy -szt 2

D) Przylacz wody sanitarnej

1. Rury PE 50 mm - mb 56

E) Przytacz kanalizacji sanitarnej

1. Rury kanalizacyjne kielichowe g 160 mm -mb 15
2. Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana @425 mm

z wkazem zeliwnym - kpl 1
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

wewnetrznej instalacji wod. - kan., c.0. oraz wykonanie przytgczy kanalizacji

sanitarnej i wody sanitarnej dla budowanego budynku z funkcjg kulturalno —

rekreacyjng (ETAP |) w miejscowosci Rogoznia, Gmina Harasiuki.

wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.




