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1. Wymagania ogólne 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące wyko-

nania i odbioru robót związanych z planowaną budową budynku z funkcją kulturalno-

rekreacyjną z przyłączami , zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe – etap I w miejsco-

wości Rogóźnia , gmina Harasiuki na działce nr 83. 
 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2. Określenia podstawowe 

[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej 
funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany 
lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata tech-
niczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopusz-
czająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione 
do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właści-
wych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jako-
ści i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych 

[10] Dokładność wy- zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 



miarów założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 
obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

 dziennik budowy 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące reali-
zacji obiektu 

 książki obmiarów 

[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzo-
ru budowlanego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 

[16] Kierownik budo-
wy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby In-
żynierów Budowlanych 

[17] Kontrola tech-
niczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 
użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych spo-
rządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów 
kosztów pośrednich i zysku 

[19] Kosztorys oferto-
wy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiałów podstawowych 

[21] Kosztorys powy-
konawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robót 

[22] Materiał budow- ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących pre-
fabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 



lany wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-
jąca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu 
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24] Nadzór inwestor-
ski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ści i kosztów realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instala-
cjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej ar-
chitektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu po-
rządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla 
dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[30] Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. 
Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 

[31] Pozwolenie na bu-
dowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca człon-
kiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[33] Projekt organiza-
cji budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstko-
wych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor 

[34] Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowiący podstawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w 
celu sporządzenia kosztorysu 

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiek-
tów budowlanych 



[37] Roboty budowla-
no-montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabezpie-
czające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wyko-
nanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidzia-
ne, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wy-
stąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania 
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wy-
padkom osób postronnych 

[39] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wie-
lokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wy-
konywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 
co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[42] Znak bezpieczeń-
stwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyskały certyfikat 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się za-
mierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-
jące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1.Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
2.Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budo-
wy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3.Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 



3. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podsta-
wie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie za-
wiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów bu-
dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 
poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przed-
miotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym za-
pewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określo-
nymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

1.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeże-
li to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4.Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 



5.Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-
pisami dotyczącymi jego użytkowania. 
6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
7.Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie mo-
że być później zmieniany bez jego zgody. 
8.Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. Transport 

1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
4.Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

6. Wykonanie robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej. 
3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. 
4.Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-
niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną decyzję. 
6.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. Kontrola jakości 

1.7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1.Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość Robót. 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 



3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4.Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
5.Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowia-
dają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
8.Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Ro-
bót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów. 
9.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 

1.7.2. Atesty jakości materiałów 

1.Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może do-
puścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpo-
wiednimi normami i ST. 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana 
do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3.Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.7.3. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2.Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3.Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw. 
4.Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi nu-
merami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
5.Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-
botach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 



o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końco-
wych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożo-
ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8.Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
2.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 
3.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1.Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3.Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną po-
prawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5.Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In-
spektora Nadzoru. 



1.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1.Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane po-
ziomo wzdłuż linii osiowej. 
2.Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości bę-
dą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3.Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 
2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne. 
3.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w 
całym okresie trwania Robót. 

1.8.4. Wagi i zasady ważenia 

1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-
niom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

1.Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2.Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3.Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny. 
5.Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-
czone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

9. Odbiór robót 

1.9.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

1.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4.Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy. 



5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

1.9.4. Odbiór końcowy Robót 

1.Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
2.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
3.Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
2.8.5. 
4.Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5.W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6.W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeń-
stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1.Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2.Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegają-
cych zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponow-
ny termin odbioru końcowego Robót. 
4.Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
5.Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.9.6. Odbiór ostateczny 

1.Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2.Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 



10. Podstawa płatności 

1.10.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 

11. Przepisy związane 

1.11.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Ro-
bót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

2. Roboty ziemne 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

- Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu pod fundamenty 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące po-

spółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu pod posadzki należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów - może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

 



3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kon-

trolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontro-

lowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie nastę-

pujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 



(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podję-

cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu ze-

zwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków ma-

teriałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie war-

stwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej po-

wierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej po-

wierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 



0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tar-

czami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczegól-

nionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 

– podkłady– [m3] 

– zasypki – [m3] 

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 



Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem od-

ległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów. 



 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

3. Zbrojenie betonu 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia be-

tonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaga-

niom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  pla-
styczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, na-

derwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 



Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-

trzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin ze-

wnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwa-

łych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 



5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właści-

wościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym za-

chowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgod-

nie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 

miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urzą-

dzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-

niem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów ozna-

czonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbro-

jenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubo-

ści otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną dłu-

gość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wią-

załkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wyko-

nawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 



8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST– „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg - „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z ry-

sunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 

złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszcze-

nie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

4. Beton 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mi-

neralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy C8/10–C16/20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komuni-

kacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
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c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co naj-

mniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania ce-

mentu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadze-

nie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

dla cementu luzem: 
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– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urzą-

dzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku 

lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 

oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpie-

czające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 

jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywa-

na w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prosto-

padłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

– C16/20 dla wykonania konstrukcji  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 

20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
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Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściska-

nie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spa-

dowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-

du. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgo-

ceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
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Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświad-

czalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się spraw-

dzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do ukła-

dania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie po-

ziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wi-

bratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być 

od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość 

ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem po-

wierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić do-

świadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgod-
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nione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy po-

zostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sto-

sunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej war-

stwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpo-

częciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu be-

tonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem desko-

wania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcze-

śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynie-

rowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 

beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jako-

ści betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne ko-

nieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wy-

maga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 



 29 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wy-

stąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodosz-

czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznię-

ciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wy-

trzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych wa-

runkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcze-

śniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabeto-

nowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Na-

noszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozfor-

mowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipula-

cyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie po-
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winny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozde-

skowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeł-

nić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 

dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 

lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności za-

łożonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

5. Roboty murowe 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn: 

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 

B.08.03.00. Ściany warstwowe 

B.08.04.00. Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3-4,0 kg 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 

dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
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Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-

nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym za-

kwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 2,15-2,8 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
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Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 

2.5. Pustak MAX klasy 15  

Pustak powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary l = 288 mm, s = 188mm, h = 188mm 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,47 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.6. Bloczki z betonu  

Wymiary: 38 x 14 x 24 cm 

Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa 

Reakcja na ogień: Euroklasa A1 

Kategoria odchyłek: D1 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-

piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-

prawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
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do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia mu-

rów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy spraw-

dzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej za-

prawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowa-

nia nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% cał-

kowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy prze-

strzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 

być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samono-

śnych i osłonowych. 
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b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach za-

głębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek piono-

wy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych należy 

sprawdzić, czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany 

bloczków określonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia większej gęstości bloczki mo-

gą być użyte do wznoszenia ścian zewnętrznych. 

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawach klejowych. Mogą być również 

stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad nor-

malnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin 

pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być większe niż ± 3mm. 

- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 

powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 

- Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton 

odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 

- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na 

przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również 

stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami ze-

wnętrznymi. 

- Węgarki okienne w murze z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać przez dole-

pienie do bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 pasków ciętych z płyt o grubo-

ści 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwoździ. Można 

również wyciąć je w bloczkach stanowiących obrzeża otworów okiennych. 

- Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły 

lub z pustaków z betonu żaroodpornego. 

- Roboty murowe należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024. 

5.5. Ściany warstwowe 
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5.5.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. 

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-

wionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.5.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie 

z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.5.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-

gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 

Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za po-

mocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości 

spoin do 3mm. 

5.6 Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 

- Płyty izolacji należy układać na styk bez szczelin. 

- Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

- Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo, 

przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

- Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 

wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 

następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-

stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-

niera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończe-

niowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-

wszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

6. Konstrukcje drewniane 

1.   WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót zwią-
zanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianych. 

1.4.      Określenia podstawowe 

Więźba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Płatwie, krokwie, murłaty, podwali-
ny, słupy, kleszcze, miecze, krawężnice - stanowią elementy składowe więźby da-
chowej Ołacenie, nadbitki -elementy drewniane podkładu pod pokrycie dachu 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1   Wymagania ogólne 
- Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm państwowych 
- Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerko-
wej. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. 
powinny być z drewna twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych wła-
ściwościach 
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W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, cha-
rakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica kon-
strukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifi-
kowana do jednej z wymienionych klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na 
zginanie i moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej 
w PN-B03150:2000 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne po-
winna wynosić: 

a/  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% 
b/  dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 
c/  dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15% Klasa drewna, z jakiego należy 

wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być podana na ry-
sunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 

 
2.2   Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna. 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we 
wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed 
wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie części i ele-
menty konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub kon-
strukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczo-
ne przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów - za pomo-
cą izolacji przeciwwilgociowej Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wy-
konania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane 
do rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowisko-
wych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana Środki i materiały do zabez-
pieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać nor-
mom państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania 
przez Instytut Techniki Budowlanej. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z 
drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować zanie-
czyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia 
elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony przez dokumen-
tacje. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techni-
ki Budowlanej. Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych kon-
strukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Wszystkie elementy z 
drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja biolo-
giczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwo-
wej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania ele-
mentów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powo-
dować korozji łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom 
przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna 

W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania 
tolerancje wymiarowe (jako suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych 
należy przyjmować z tablicy 1 
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Tablica 1. Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 
 

Klasa dokładności w budownictwie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 

Przedział              wartości tole-

rancji [mm] 
od do 1 , 5 5 2 , 5 6 1 0 16 25 40 60 80 

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy 
dokładności wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie po-
winna być większa niż 1/200 wymiaru W przypadku konstrukcji zestawczych   
odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość podana w 
tablicy 2. W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, 
odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż 60mm. 

Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna 
 

Wymiary 

[mm] 
Odchyłki Wymiary 

[mm] 
Odchyłki 

0-5 0,1 251-1200 5 
6-25 0,5 1201-3000 10 

26-100 1,0 3001-600 20 
101-250 2,0 6001-12000 30 

2.4   Łączniki 

Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoź-
dzi budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej 
oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PN_B-031150:2000 Gwoździe należy wbi-
jać według jednego z trzech układów: a/   prostokątnego b/   przestawionego c/  w za-
kosy W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny 
biegnąć wzdłuż włókien drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie. 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producen-
tów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odby-
wać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane po-
szczególnym materiałom przez producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją tech-
niczną Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyj-
nych należy stosować wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotności nie 
większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykona-
nia wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez 
próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocy taśmy stalowej. Dłu-
gość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnic się od długo-
ści projektowanych więcej niż 0,5 mm 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długo-
ści powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od 
sposobu obróbki końców elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych(tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (kra-
wężnicami) powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami. Dopuszcza się na-
stępujące odchyłki w rozstawie krokwi 
a/  ±1 cm w osiach rozstawu krokwi 
b/  ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów Elementy więźby dachowej stykające się z 
murem lub z betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co najmniej jed-
na warstwą papy. 
Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane - od strony 
spływu wody po połaci dachowej - odboje tj. deskowanie ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów 
itp. powinny być układane na styk, Rozstaw i wymiary łat należy przyjmować w 
zależności od typu przyjętego pokrycia dachowego. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. 
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa do grubości łaty. 
Styki łaty powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położe-
nia desek powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. 
wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od podkładu o gru-
bości dachówki. 

6. ODBIORY JAKOŚCI 

6.1        Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników 
oraz w przypadku kiedy nie będzie dostępu do wykonanych elementów konstrukcji 
przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół w 
którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. Podczas 
odbioru powinny być sprawdzone: 

a/  zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną  
b/   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów  
c/  Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
W szczególności powinny być sprawdzone: 

a/   rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 
wykonania deskowania wraz z odbojami i włazami dachowymi 

6.2.      Odbiór końcowy 

- odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakoń-
czone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące doku-
menty: a/  dokumentacje techniczną obiektu i robót 
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b/ protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów 
c/ protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
e/ pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór tech-
niczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
a/ zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi 
b/ prawidłowość kształtów i głównych wymiarów konstrukcji 
c/ prawidłowość podparcia konstrukcji na podporach 
d/ dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego. 

6.3.      Ocena wykonania konstrukcji 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykona-
ne roboty za właściwe. Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik 
ujemny, należy uznać całość lub część za wykonane niewłaściwie 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwe należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagra-
żają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przezna-
czeniem. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny być rozebrane oraz ponownie wykona-
ne w sposób prawidłowy i przedstawiony d ponownie do odbioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz 
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają bezpieczeństwu budowli i nie unie-
możliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniże-
niu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku. 

7. OBMIAR ROBÓT 

- Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji 
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów wykonanie konstrukcji z drewna testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 
ST 

Ceną wykonania 1 m2 deskowania, ołacenia i ścianek drewnianych obejmuje: roboty przygo-
towawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie deskowania wykonanie ołacenia wykonanie 
konstrukcji ścianek wykonanie zadaszenia ze sklejki i płyt OSB testy i pomiary zgodnie z pkt. 
6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 385:1999 „Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne” 
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- PN-EN 912:2000 „Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych.” 

- PN-EN 26891:1997 „Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogól-
ne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształceń” 
- PN-ISO 2445:1994 „Złącza w budownictwie. Podstawowe zasady” 
- PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowla-
nych. 

Technologia.” 
- PN-ISO 8930/Ak:1997      „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) 
- PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.” 

PN-B-01042:1999       „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drew-
niane.” 
PN-B—03000 „Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” 
PN-79/B-0,001 „Konstrukcja i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń” 
PN-B-03150:2000       „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-

wane” PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie”. 

10.2.    Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów łączników. 

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r 
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001  materiał niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,załącznik A 

wydane przez CNBOP . 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

7. Zabezpieczanie konstrukcji z drewna 

1.   WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związa-
nych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji 
więźby dachowych obiektów kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonaniem impregnacji elementów drewnianych więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniają ele-
menty drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materia-
łów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być prepa-
rat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów impregnowanych, nadający się 
do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w 
drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2mm. 
Parametry techniczne: 
Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara 
Zapach wg PN-76/C-04906 -słaby niedrażniący 
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% 
pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5 
Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 oC dla stężenia 20% wg PN- 
77/C-04014-1,53 cSt Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20%--4,80oC Na-
pięcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m Gęstość w 
temperaturze 20oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 Agresywność korozyjna w odniesie-
niu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna 
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wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 
g/m3 materiał trudno zapalny Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa 
przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 -nie więcej niż 4kg/m3 Substancje lotne 
przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak 
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych Gra-
niczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 
po 6 m-cach-23,3kg/m3 . 

3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z 
w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym ma-
teriałom przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budow-

lanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników biologicznych przez za-
stosowanie właściwych i dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto   należy 
zwiększyć odporność na działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz 
wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być 
podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki 
impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny 
mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 
rozwój pleśni rozwój grzybów owady żrące w drewnie 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i pa-
py asfaltowej. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochro-
ny drewna 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 
wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp 
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/   mieć 
powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub kon-
strukcji 
b/   być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach 
minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/   umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących ro-
boty zabezpieczające 
d/   umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktual-
nie obowiązujących przepisów 
e/   być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej f/   być wyposażone w pod-
stawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków 
dla pierwszej pomocy lekarskiej 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które 
uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni 
być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna 
być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej 
odzieży. 
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Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 
a/   próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - w przypadkach 
gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagroże-
nia biologicznego 
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiorni-
kach, opryskiwanie lub smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drew-
na odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami po-
winno być: 
a/  oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanie-
czyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. b/  wilgotności nie 
większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przy-
padku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności więk-
szej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi 
powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie 
uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach sol-
nych pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu tech-
nologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregno-
wać wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpo-
wiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami: 
a/   Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 
urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne b/   Impregnacja metodą 
kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw 
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. 
Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowa-
nej przez producenta preparatu Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy 
niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie na-
trysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin 
w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za 
pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 
Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych 
podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i 
więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.      Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na bu-
dowę Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicz-
nych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze 
robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uży-
tych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwo-
ści, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnio-
ne laboratoria. 

6.2 Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać 
podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy Kontrolę powinny prze-
prowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych Należy sprawdzać: 

a/  Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 
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państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 
budownictwie 
b/   Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słu-
pach 
betonowych, na przekładkach itp. 
c/   Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, 
temperatura kąpieli itp. 
d/   Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mecha-
nicznej 
elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 
e/ sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
f/   Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie 
czasu 
kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, 
równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, cał-
kowite 
zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy 
impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na 
próbkach) 
g/  skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotno-
ści 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku uciążliwego zapachu 
wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale) ponadto należy 
mieć 
na uwadze, że: 
h/   kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem 
i/  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zano-
tować w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

6.3 Odbiór robót zabezpieczających 

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać od-
bioru jakościowego i ilościowego przed montażem. Odbiór jakościowy powinien obej-
mować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych, w zależności 
od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości 
wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
dokonanych kontroli bieżących i okresowych. Odbiór ilościowy polega na wykonaniu 
obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka impregnacyjnego, która 
wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych 
materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłe-
go, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę pomiarową m . 
Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m . 
Materiały wypełniające - również w m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzy-
bami 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpożarowymi 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-75/C-04901   Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno 
PN-76/C-04902   Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności PN-76/C-04903 Środki 
ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa-    klockowa   
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. PN-74/C-04904   Środki ochrony drewna 
.Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu do stali . 
PN-76/C-04905   Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i 
powłoki lakierowane . 
PN-76/C-04906   Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . PN-72/C-
04907   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 
PN-76/C-04908   Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości me-
toda biologiczna . 
PN-80/C-04909   Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środ-
ków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna . PN-
63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności 
zabezpieczenia drewna przed owadami . 

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr 
Świadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na pod-
stawie 
orzeczeń : 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczają-
cego 
preparat do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w 
budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92 
Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2 
Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 
15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzającego przydatność do 
powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów 
drzewnych przed korozja biologiczna . 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

8. Izolacje z wełny mineralnej 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych izolacyjnych stropu. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy re-
alizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykona-
nie izolacji termicznych z wełny mineralnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-
tacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie    izolacji    termicznej    powinno    być   zlecone    przedsiębiorstwu    mającemu   
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wy-
konania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-
znajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyja-
śnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być do-
konywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać do-
datkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów 
BHP i p.poż. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:  

Zastosowanie: 
- do stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe po-
krycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta 
wierzchnia), 
- zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań. 
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współczynnik przewodzenia ciepła  0,040 [W/mK] 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  1,30 kN/m3 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa 

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 

 
Włókna powinny być hydrofobizowane. Materiały powinny posiadać świadectwo ITB i świa-
dectwo jakości wystawione przez producenta. 
3. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Transport i składowanie 

Płyty i maty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pa-
kiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia 
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środ-
ka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w 
czasie transportu. Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamknię-
tych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wyko-
nywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne po-
winny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, 
tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej war-
stwie powinny mieć stałą grubość. Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z 
wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać 
na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać 
zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola robót 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową izolacji jest 1 m2. 

8. Odbiór robót 

8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: po dostarczeniu materiałów 
na budowę, po przygotowaniu podłoża, po wykonaniu warstwy ocieplającej. Przy odbiorze 
materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: założonych spadków, równości, 
czystości i suchości podłoża, jakości wykonania paroizolacji. Odbiór wykonanej warstwy 
ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: jakości zastosowanych materiałów, grubości i 
ciągłości warstwy ocieplającej, czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. Odbiór   koń-
cowy   powinien   polegać   na   sprawdzeniu   wyników  odbiorów   międzyfazowych,   oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być za-
kończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 

9. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie.” -Polskie normy: 

• PN-B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620     Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021      Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

9. Roboty pokrywcze 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są   wymagania dotyczące wykonania   

robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachą trapezową  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z wykonaniem pokrycia dachu blachą trapezową 

1.4. Określenia podstawowe 
Pokrycie - warstwa izolacyjna chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Po-
krycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Blacha trapezowa powlekana 
Blacha trapezowa T-35 
Materiał - blacha stalowa ocynkowana i powlekana, do formowania maszynowego  
Grubość rdzenia  - 0,55mm  
Powłoka - materiał - poliester standard ( z połyskiem), poliester mat,  
Powłoka - grubość - 38 µm – poliester 
Wysokość profilu - 55 mm  
Kolory  wg palety RAL 
Zastosowanie - w konstrukcjach nośnych dachów, stropów i fasad oraz przy zabudowie du-
żych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych  
Gwarancja - 10 lat  

2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej: 
Folia dachowa -parametry techniczne: 
Materiał   polipropylen 
Masa g/m2      115 
Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm    wzdłuż 150  w poprzek 100 
Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzeg 60% 
Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm wzdłuż 60N   w poprzeg 50N 
Zakres temperatur stosowania      -40   do +80 C 
Wysokość słupa wody mmH2O    2000 
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h     2000/4000 
Stabilizacja UV    3 miesiace 
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wymiary  szerokość -1.5 m długość 50m 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt dekarski 
4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach trapezowych przed dłuższy okres 
czasu należy: bezwzględnie usunąć folię ochronną, składować w pomieszczeniach su-
chych i przewiewnych, oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm, przełożyć każ-
dy arkusz przekładkami 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne warunki dotyczące podkładu . 

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w 
p. 5.2 wykonania podłoża. Krycie blachą może być wykonane praktycznie w każdej po-
rze roku. Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wyko-
nane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach masztowych i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe z 
możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

5.2.      Podkład pod pokrycie z blachy trapezowej 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: pochy-
lenie płaszczyzny połaci dachowej z łat, powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. W   podkładzie   powinny   być   osadzone   
uchwyty   do   zawieszania   rynny   dachowej   oraz usztywnione krawędzie wewnętrz-
ne. Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z blachy dachówkowej: Łaty do wykonania 
podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać 
to będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm 
(58x50 mm) Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach. Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju blachy. 
W przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38 
mm w celu umocowania  do  niej   uchwytów  rynnowych.  Wierzch  deski   powinien   
pokrywać  się  z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i naroży przybijać dodat-
kowe łaty do mocowania gąsiorów Łaty, deski powinny być zabezpieczone przed za-
grzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

5.3.      Krycie dachów blacha trapezową. 
Blachę kładziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem łat i kontrłat. Łaty na-
leży przybijać dokładnie w równych odstępach tak aby podpierały blachę w jej najniż-
szym punkcie. Blachę mocujemy do łat wkrętami długości 35mm. Średnie zużycie 
wkrętów wynosi około 6 szt. na m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy za-
gęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasadki magnetycznej 
wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, 
która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść nieco poza 
obręb podkładki. Cięcie blach należy wykonywać wyłącznie nożycami wibracyjnymi, 
które nie powodują efektu termicznego tzn. nie uszkadzają powłoki. 
Krycie blachą trapezową zgodnie z PN-76/0642-34. Obróbki blacharskie wykonać 
zgodnie    z ST_B-03.07.03. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.      Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór podkładu : Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci da-
chowej Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzch-
nią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku 
równoległym do pochylenia połaci Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi stano-
wiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą 
miarki z dokładnością di 1mm. Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy prze-
prowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością 
do 2mm. Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić 
za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m. Sprawdzenie przybicia 
łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a następnie w przypad-
kach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi. Sprawdzenie wielkości 
otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy 
otworów z dokładnością do 2 mm. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych prze-
prowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoże lub podkłady 
należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do 
wykonania na nich przykryć dachowych W przypadku gdy choć jedno z badań da 
wynik ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniej-
szymi warunkami technicznymi. W razie uznania podkładu w całości lub część za 
wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunków technicznych należy 
ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i nakazać 
ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności 
robót z wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje 
Inżynier. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wy-
konania robót poprawkowych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wy-
niki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbio-
ru. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika bu-
dowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

Odbiór robót pokrywczych 

Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Bada-
nia w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być po-
twierdzone w dzienniku budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wy-
konawca jest obowiązany przedstawić: 

a/  dokumentację techniczną 
b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszcze-
gólnych warstw lub fragmentów pokrycia 
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokó-
łów i zapisów w dzienniku budowy: 

a/  czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 
b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi wa-
runkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

 
6.2 Odbiór pokrycia z blachy  

Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowa-
dzone za pomocą miarki z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z 
tworzywa sztucznego ø 08÷1 ,0 mm, lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu da-
chówek. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech rzędach na każdej po-
łaci dachu, jeżeli wyniki badań będą ujemne. 
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Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a 
w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, 
przez pomiar zgodności z wymogami podanymi w p. 5.5 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do 
prawidłowego wykonania - przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w 
w/w punktach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową, blachą tra-
pezową i papą termozgrzewalną. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie pokrycia folią dachową 
wykonanie pokrycia blachą trapezową lub papą termozgrzewalną 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.    Normy 
PN71/b-10241 krycie dachówka 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana 

10.2.    Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta izolacji. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

10. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są   wymagania   dotyczące   wyko-

nania   robót związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Rynny i rury spustowe- służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywa-
nych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami In-
żyniera. Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku 
powinny zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów odwod-
nieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadających Aprobaty Tech-
niczne. Rynny szerokości 160 mm, rury spustowe Ø160. Obróbki blacharskie 
powinny być wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montażu poszczególnych 
rodzajów blach zgodnie z projektem. 
 

Materiał - blacha stalowa ocynkowana i powlekana 
Grubość rdzenia  - 0,75mm  
Powłoka - materiał - poliester standard ( z połyskiem), poliester mat,  
Powłoka - grubość - 38 µm – poliester 
Kolory  wg palety RAL 
Zastosowanie - w konstrukcjach nośnych dachów, stropów i fasad oraz przy zabudowie 
dużych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych  
Gwarancja - 10 lat  

SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny od-
bywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 
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- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowa-
ne do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 

- Ścianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone 
obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożli-

wiający przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki od-
pływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za po-
mocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć gwoździami bla-
charskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy 
lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można 
wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z 
wydrą i bez wydry. Okna połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyj-
ne montowane są z gotową obróbką dekarską. 

5.2.      Rynny i rury dachowe 
Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien 

i rur spustowych wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta systemu. 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, po-
łączenia z rurami spustowymi, dylatacje. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne: 

- Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z od-
biorem pokrycia dachowego. 

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Ba-
dania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powin-
no być potwierdzone w dzienniku budowy. 

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po desz-
czu. 

- Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowią-
zany przedstawić: a/  dokumentację techniczną 

b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczegól-
nych warstw 
lub fragmentów pokrycia 
c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych mate-
riałów 
- Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i 
zapisów w 
dzienniku budowy: 
a/  czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokryw-
czych b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku bu-
dowy 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostką obmiaru 
jest 1 m2 dla obróbek blacharskich 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materia-
łów wykonanie rynien dachowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie rur spustowych 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
- Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i 
dostawę materiałów wykonanie obróbek blacharskich testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 607:1999   „Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” 
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wyma-
gania  
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe". 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". PN-69/B-10260 
"Izolacje bitumiczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

11. Balustrady ze stali nierdzewnej 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne doty-
czące wykonania i odbioru robót budowlanych – balustrad ze stali nierdzewnej 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie balustrad stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ry-
sunkami, ST i poleceniami InŻyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.6. Wymogi formalne 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębior-
stwu 
gwarantującemu właściwe  doświadczenie  w realizacji tego typu robót i gwarantujące-
mu 
właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady  winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej  oraz  doku-
mentacji 
związanych. 

1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-
nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać do-
datkową akceptację projektantów. 

1.8. Dokumentacja związana 

Niezależnie   od   dokumentacji   technicznej,   przed   przystąpieniem   do   robót   mu-
szą   być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad. 
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2. Materiały 

- Rury stalowe bez szwu 
- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej 
- Blacha stalowa 
- Kotwy wklejane 
- Śruby z łbami kulistymi; 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla da-
nego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 
4. 

4.2.Transport i składowanie 

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględ-
niający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Opis ogólny 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami 

przy montażu 
- wykonanie montaż na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrady 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami upraw-
nienia. Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych 
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elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wy-
syłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonaw-
cy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy na-
prawić w wytwórni. Montaż konstrukcji   należy   przeprowadzać   w   sposób   zapew-
niający  stateczność   poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 
należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwa-
lifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób 
trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Ko-
twienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej 
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące 
balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia po-
wstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w 
podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwod-
nej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na ze-
wnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Moco-
wanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania 
słupów balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nie-
rdzewnej w warsztatach, które prowadzą obróbkę stali czarnej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1. Rury bez szwu 

• Właściwości 
• Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
• Klasa dokładności D1 
• Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchył-

ki od składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfika-
cyjnych 

• Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 

• Wymiary 
średnica zewnętrzna [mm] – wg rysun-
ków grubość ścianki [mm] – wg rysun-
ków 

• Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5 
• Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych 

średnica pow. 50mm - ±1,25% 
średnica do 10mm - ±0,5 mm 

• Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 
• Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500 
• Wygląd zewnętrzny 

Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. 

• Badania 
• Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, gru-

bości ścianki oraz z jednego gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 
400 sztuk 

• Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o 
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wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki nale-
ży oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedo-
puszczalna jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 

• Zakres badań: 

- sprawdzenie powierzchni i końców (próbka - 100%) - przeprowadzić nie-
uzbrojonym okiem, wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców; 
głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, po-
sługując się pilnikiem lub tarczą szlifierską 

- sprawdzenie wymiarów (próbka - 100%) 
 

> średnicę   zewnętrzną,   grubość   ścianki   i   kowalność   należy   mie-
rzyć   z dokładnością do 0,5 mm 

> długość  należy sprawdzić  przez przyłożenie  liniału  i  zmierzyć  naj-
większą krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm 

> sprawdzenie właściwości  mechanicznych  (próbka 2 rury wg  PN-H-
04314): próba rozciągania wg PN-H-04314 

próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 próba roztła-
czania wg PN-H-04414/03 Rury nie odpowiadające 
wymogom należy usunąć z partii. 

• Zaświadczenie jakości i atest 
Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający nastę-
pujące dane: 

- nazwę i znak zamawiającego 
- numer i datę zamówienia 
- nazwę i znak wytwórcy 
- numer wytopu 
- oznaczenie wyrobu 
- liczbę rur w partii 
- stan dostawy 
- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
- znak i podpis KJ wytwórcy 

6.2. Blacha stalowa 

• Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali nierdzewnej o podwyższonej do-
kładności wykonania grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości - 
wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994 

• Wymagania 
 

- Powierzchnia blachy - równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalco-
wań. Dopuszcza się mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzch-
niowych, przy czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie może być 
mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a ślady po usuniętych wadach 
nie powinny mieć ostrych krawędzi. 

- Brzegi - arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach 
prostopadłych względem siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych 
nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia 
mechaniczne na powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie 
arkusza o wymiarach nominalnych. 

- Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
 

> Grubość [mm] - wg rysunków 
> Szerokość [mm] - 160 ÷ 700 
> Masa [kg/m] - 6,28 ÷ 27,47 
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> Długość fabryczna [m] - 3 ÷ 14 
> Największa masa arkusza blachy [t] - 1,3 

- Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
> Długość [mm] - +200 
> Grubość [mm] - +0,3, -0,5 
> Szerokość [mm] szerokość 

b ≤ 300 mm - ±4,0 300 < b 
≤ 400 mm - ±5,0 

> 400 < b ≤ 700 mm - ±6,0 >    Dopuszczalna różnica grubości arkuszy bla-
chy [mm] 150 ≤ b ≤ 500 mm - 0,5 500 < b ≤ 700 mm - 0,6 

- Prostość blachy - blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może prze-
kraczać 2 mm/m 

- Płaskość - blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 
mm/m. Długość blachy oraz 0,7% długości blachy, lecz nie więcej niż 20 
mm na całej długości blachy. Wygięcie (korytkowatość) nie może przekra-
czać 0,3% wymiaru szerokości blachy. 

- Materiał - skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zgina-
nie oraz udarność wg PN-H-84020 

• Badania 
> Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a 

odcinki przeznaczone na próbki do badań mechanicznych należy pobierać 
zgodnie z PN-ISO377-1:1994 

> Cechowanie ma zawierać 
> znak wytwórcy 
> znak gatunku stali 
> numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy 
> znak KJ wytwórcy 

Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione trwałą jasną farbą. 
Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu i przywieszce przy-
mocowanej 
do paczki. 

• Zaświadczenie o jakości - do każdej partii blachy wytwórca obowiązany jest 
dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność blach z wymaganiami nor-
my. 

• Atest dla każdej partii powinien zawierać: 
 

> nazwę wytwórcy 
> nr i datę zamówienia 
> znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 
> nr wytopu lub nr partii 
> skład chemiczny 
> wymiary blachy 
> wielkość partii 
> wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
> stan dostawy 
> numer normy 

• Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca może 
przesortować, naprawić lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do ba-
dań jako nową partię. 

6.3. Śruby z łbem kulistym 

• Śruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410 
• Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-
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82054/03 
• Wykonanie: 

 

> zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 
> gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113 
> wyjście gwintu normalne - wg PN-M-82063 
> zakończenie śrub - koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

 

• Powłoki ochronne - metalowe - wg PN-M-82054/15 
• Pozostałe wymagania oraz badania wg:PN-M-82054/01 PN-M-82054/03 PN-
M-82054/15 PN-M-82054/19 

6.4. Kołki rozporowe 
• Kotwy rozporowe wklejane  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisem-
nymi decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- jakość użytych materiałów, 
- zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- zamocowanie balustrady do podłoża. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

- długość, szerokość ±1 mm 
- rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 
mm Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 

9. Podstawa płatności 

Wyłączona z zakresu opracowania. 
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10. Przepisy związane 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 

- Polskie normy: 

PN-B-06200     „Konstrukcje budowlane. Wymagania i bada-
nia.” PN-M-82410     „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
PN-H-74219     „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowa-
nia.” 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

12. Roboty tynkowe - tynki zwykłe i gładzie gipsowe 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrz-
nych, a także gładzi gipsowych. 
1.2. Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końco-
wego robót tynkowych. 
1.3. Określenia podstawowe 
Tynki zwykłe – stanowią warstwę ochronną, wyrównawcza nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania   użyte   zostały   zaprawy   odpowiadające   
wymaganiom   norm   przedmiotowych   dla   zapraw budowlanych/ PN- 90/B-
14501 Zaprawy budowlane. Tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe – wykonywane 
wewnątrz pomieszczeń 
1.4. Zgodność z dokumentacją 
Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm , a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udoku-
mentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym 
dowodem. 

2.MATERIAŁY 

Zaprawy użyte do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm 
– tynki cementowo – wapienne – PN 65/B-14503 
Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę 
tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany odpowiadający 
wymaganiom odmiany III . 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogól-
nych pkt.3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogól-
nych pkt.4 

5. WYKONANIE ROBÓT – TYNKI ZWYKŁE 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5. 
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5.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 

5.2.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków : 
a/ przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie 
przebicia i bruzdy . 
b/ podłoże powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przy-
czepność tynku 
c/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wy-
trzymałości podłoża. 
d/ tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy 
tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle 
do siebie przylegać na całej powierzchni. 
e/ tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50 C. 
f/ świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem 
przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz 
ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wy-
sokich temperatur tynki cementowo – wapienne , cementowe i wapienne powinny 
być w okresie wiązania zaprawy ( tj. w ciągu ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 

5.2.2. Przygotowanie podłoży 

- Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
- przed wykonaniem prac tynkarskich należy zbadać przydatność podłoża pod tyn-
kowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na 
podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, 
jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od zanie-
czyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C, 

- Przygotowanie podłoża 
Podłoża z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w 
razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych. 
Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem, wiąże się 
z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność – obrzutki wstępnej. 

- Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych 
Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy 
uwzględnić następujące zasady: 
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów 
budowlanych 
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed 
działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczo-
ne kominy. 

- Sprawdzenie podłoża pod tynk 
·     cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną 
przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, ani wystające 
przed lico muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać. Przy układaniu bez-
spoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny 
należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania. W tabeli 1 
przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk.. 
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5.3 .Przyczepność tynku do podłoża 

polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapew-
nić takie przyleganie i 
zespolenie tynku z podłożem , aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały od-
parzenia , pęcherze itp. 
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – 
wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwo-
wych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

5.4. Mrozoodporność tynków – 

Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy 
przeznaczonej do wykonania tynków nie powinny wykazywać zmian po badaniu 
odporności na działanie mrozu wg PN-71/B-04500 

5.5. Grubość tynków 

w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu. 
 

Kategoria 
tynku 

Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w 
mm 

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy         
ceramiczne         i betonowe 

12 -6 +4 

I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy         
ceramiczne         i betonowe 

10 -6 +4 

II j.w.    oraz    płyty    wiórowo    – 15 cemen-
towe itp. 
siatka stalowa lub druciano –  20 ceramicz-
na , otrzcinowanie 

-5 +3 

III, IV 
IVf, Ivw 

podłoże             gipsowe             i gipsobe-
tonowe 
cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy         
ceramiczne         i betonowe,      płyty      
wiórkowo-cementowe 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna 

12 

1

8

 

-4 +2 

5.6. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 

5.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 

5.7.1. Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z tech-
niki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm 
w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
5.7.2.Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obec-
ności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są niedopuszczalne. 
5.7.3.Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których 
dopuszcza się rysy skurczowe. 
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5.7.4.Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roz-
tworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne. 
5.7.5.Zacieki – są niedopuszczalne 

6. WYKONANIE ROBÓT – GŁADZIE GIPSOWE 
(śnieżnobiały kolor; łatwość mieszania i nakładania; możliwość stosowania 
techniki "mokre na mokre"; bardzo dobra przyczepność; łatwe szlifowanie; 
umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka wydajność; bardzo wysoka 
jakość wykonanej powierzchni) 

6.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5. 

6.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 

6.2.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wyko-
nywaniu tynków : Biała gładź gipsowa do wykonywania wy-
sokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach Zastosowania 
- Do użycia wewnątrz pomieszczeń. 
- Do wygładzania tynków wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, 
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych; 
- Może być zastosowana na powierzchnie wykonane z elementów gipsowych, cera-
micznych, silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych; 
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem. 
a/ przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie 
bruzdy . 
6.2.2. Przygotowanie podłoży 
Podłoże powinno mieć równą powierzchnię, wszystkie ubytki wypełnić Gipsem 
Szpachlowym Rigips. 
- Przygotowanie gładzi: 
Zawartość worka 25 kg należy wymieszać mechanicznie lub ręcznie w 14 l czystej, 
chłodnej wody (worek 5 kg w 2,8 l) doprowadzając do jednorodnej mieszaniny o 
założonej konsystencji pozbawionej grudek. Początek wiązania: od rozpoczęcia 
wsypywania do wody i w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju pod-
łoża ok. 60 min. 
Sposób użycia: 
Przygotowaną masę nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez ubytków. 
Następnie wyrównać 
powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy rozpoczynając od narożnika 
ściany. Po ok. 15-20 min 
można nanieść drugą warstwę stosując technikę "mokre na mokre", a po wyschnię-
ciu w razie potrzeby, w 
miejscach które tego wymagają, lekko przeszlifować. 
Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm. 
Zużycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubości. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że 
rzeczywiste zużycie jest 
zależne od sposobu pracy i własności podłoża. 
Parametry techniczne: wytrzymałoścćna ściskanie - 3,0 MPa - Wytrzymałość na 
zginanie - 1,5 MPa - 
Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MPa 
Wskazówki: 
- Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi; 
- Stosować przy temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C; 
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach; 
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- Nie stosować pod wykończenia ceramiczne (glazurę, terakotę); 
- Dopuszczalny okres składowania wynosi 9 miesięcy; 

·    Ostrzeżenia: 
RiTop biała gładź gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia 
i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki 
ochronne. W dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z leka-
rzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spełnia wymagania normy dla gipsu szpa-
chlowego B i G. PZH: HK/B/1163/2003 

6.3. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 

6.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 

6.4.1. Nierówności 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z tech-
niki wykonania tynków są 
niedopuszczalne 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 

7.2. Kontrola wykonania tynków 
Sprawdzenie wykonania tynków polega na kontrolowaniu zgodności z wy-

maganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna b/ sprawdzenie materiałów c/ 
sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża d/ sprawdzenie podłoży e/ spraw-
dzenie mrozoodporności tynków f/ sprawdzenie grubości tynków g/ sprawdzenie 
wyglądu powierzchni otynkowanych h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi i/ sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach 
obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 

8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanego tynku). 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane 
tynki należy uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku 
gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, tynki należy uznać za niezgodne z nor-
mą i w takim wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

13. Wykonanie posadzek wraz z podkładem, izolacją i ociepleniem 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru wykonania podłoży i posadzek. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą: 
Warstwy posadzkowe w pozostałych pomieszczeniach parteru: 
- wykonanie podbudowy z betonu B-l0 na podłożu gruntowym, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm z wywinięciem sklejona 
na zakładach, 

- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu FS 30, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm z wywinięciem sklejona 

na zakładach, 
 

- wylewka cementowa o wytrz. 10MPa  zbrojona siatkę zgrzewaną z prętów 03 mm o 
oczkach  10xl0cm. 

- ze stali A-0, zatarta na ostro 
- gres płytki 12 mm na kleju w pomieszczeniach komunikacji i sanitariatach, nato-

miast w pomieszczeniach trenerów i w sali wielofunkcyjnej wykonać parkiet dę-
bowy grub.22 mm 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Wymagania ogólne. Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.OO.00.00 
„Wymagania ogólne". 

2.2Wymagania szczegółowe. 

2.2.1 Zaprawa cementowa.. 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki zastosować zaprawę cementową M15 
zbrojoną. 
2.2.2 Siatka zbrojeniowa stalowa. 
Do zbrojenie warstwy wyrównawczej pod posadzki stosować siatkę zgrzewaną z prętów 03 
mm o oczkach 10xl0cm. 
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2.2.2 Styropian FS 20 
Do izolacji termicznej posadzek stosować styropian FS 30  

2.2.3 Folia PE 

Do izolacji przeciwwilgociowych na gruncie stosować 2 warstwy folii PE grab. 0,2 mm z 
wywinięciem sklejoną na zakładach. 

3. Sprzęt. 

3.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane .sprzętowi podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.3Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarką do przygotowania zaprawy, 
- sprzętem do transportu poziomego zaprawy, 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne. Wymagania ogólne stawiane transportowi podano w 
STOO.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2 Wymagania szczegółowe. 
Materiały należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do odpowiedniego 
rodzaju materiałów. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Materiały do przygotowania zapraw chronić przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STOO.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2Zakres wykonania robót. 
5.2.1 Podkład betonowy. 
Po wyrównaniu podłoży z ubitych materiałów sypkich układać warstwę z betonu podkła-
dowego B10 MPa gr. 12 cm z dokładnym zagęszczeniem.  

5.2.3 Podkłady cementowe pod posadzkę. 
Na przygotowanym podłożu ułożyć siatkę zbrojeniową posadzki, tak aby po zabetonowa-
niu znalazła się w osi obojętnej betonu. Po ułożeniu zaprawę cementową zagęszczać do 
osiągnięcia współczynnika 1,0. Podłoża zacierać na gładko. Podłoża muszą mieć zachowany 
spadek w kierunku kratek ściekowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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6.2 Zakres kontroli. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgod-
ności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczegól-
ności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę poprawności wykonania 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót ( geometrii i technologii), 
- ocenę estetyki wykonania robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

8. Przepisy Związane. 
8.1 Normy. 
- PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
- PN-EN 197-1  - Cement, cz.l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 197-2 - Cement, cz.2 : Ocena zgodności. 
- PN-EN 459-1  - Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
- PN-EN 459-2 - Wapno budowlane. Część 2: Metody badań. 
- PN-EN 459-3 - Wapno budowlane. Część 3 : Ocena zgodności. 
- PN-B-32250  - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
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14. Posadzki gresowe i okładziny ścienne z płytek glazurowanych 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrz-
nych prac posadzkarskich w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac 
posadzkarskich: 

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 

- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 

- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej 

- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

2.1. Emulsja gruntująca 

2.2. Wylewka samopoziomująca; 

2.3. Płytki glazurowane  

2.4. Płytki posadzkowe gresowe 

 wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  

 nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  

 mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  

 twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  



 77 

 odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  

 Antypoślizgowe klasy R9 i R11/R10 V4 

 Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, szatnie, WC itp. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykona-

nia robót budowlanych zgodnie założoną jakością 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowa-
dzania kompozycji klejących,  
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
 poziomice  
 wkładki dystansowe,  
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wy-

kończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technolo-

gicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 

ograniczeń, a także wymagania specjalne 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami cera-
micznymi należy zakończyć: 

 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
 podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  
 roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
 wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami na-
prawczymi.  

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 

8. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być 
ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub 
płyt gipsowo-kartonowe.  

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęk-
nięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być 
płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a 
większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami napraw-
czymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 
– M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania 
zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe. 

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 

9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 

9.1. Okładziny ceramiczne 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków 
i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygo-
tować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
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Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozy-
cja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Po-
wierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okła-
dziny w ciągu 15 minut. 

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 
ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić 
w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. 
Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny za-
prawą do fugowania. 

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

9.2. Wykładziny ceramiczne 

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 
jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szcze-
lina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-rozdziału. Na gotowym podłożu 
układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładzi-
ny ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wy-
konanie okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 
6÷8 mm. 

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby 
szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm ~2 mm  
 od 100 mm do 200 mm ~3 mm  
 od 200 mm do 600 mm ~4 mm  
 powyżej 600 mm ~5÷20 mm  

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po 
związaniu kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wy-
nosi nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o okre-
ślonym pochyleniu (spadku).  
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10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

11. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i zna-
kowanie  

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  
 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.  
 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3% < E< 6%. Grupa B Iia.  
 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6% < E< 10% Grupa B IIb.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają za-
świadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 

 

12. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w spo-
sób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
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 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary)  
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub cer-
tyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 
m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 
mm na całej dł. łaty),  
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków,  
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 
powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż �5 mm na całej długości lub sze-
rokości posadzki).  
 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  

  

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywny wynik. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 
nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać.  

15. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okła-
dzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 

16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamó-
wieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja po-
wykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 przyczepności do podłoża  
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
 szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zama-
wiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 przygotowanie kompozycji klejowej  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  
 przygotowanie podłoża,  
 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  
 przycięcie i dopasowanie płytek  
 ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  
 ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 likwidacja stanowiska roboczego.  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

15. Roboty malarskie 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami malarskimi  

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 

a) Przygotowanie podłoży  

b) malowanie farbami 

 

2. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszcza-
jące wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ó-8m2/litr farby przy jednokrot-
nym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora 

5. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

6. Transport 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w części pn. Wymagania Ogólne. 
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7. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Zasady wykonania prac malarskich. 

o Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych; 

o Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowa-
nie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

o Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień. 

o Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej 
wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%; 

o Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończe-
niu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykła-
dziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki 
okiennej i drzwiowej; 

o Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu 
posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien 
itp.; 

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymaga-
nia techniczne: 

 Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 

 W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicz-
nych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych. 

o Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C 
(w ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 
22˚C. 

o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazo-
wych należy: 

 Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpo-
wiednimi normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia); 

 Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

 Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi; 

 Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

 Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 

o Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
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 Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy od lica po-
wierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i 
uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany. 

 Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu 
dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwar-
stwień; 

 Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrze-
by należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergen-
tem i spłukać czystą wodą); 

 Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 

 Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcień-
czoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 

 Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy grun-
tować pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 
1:1; 

o Wymagania odnośnie powłok  
 Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i de-

zynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a 
także na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 
pomalowanej powierzchni. 

 Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych łą-
czeń i poprawek; 

 Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia; 

 Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i 
plam oraz być zgodne z wzorcem producenta farb. 

 Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże 
lub podkład; 

 Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb na-
wierzchniowych powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zaryso-
wanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość; 

8. Zakres wykonywanych robót 

a) Przygotowanie podłoża 
b) Gruntowanie podłoża; 
c) Dwukrotne malowanie; 
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9. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

 Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o Jakości użytych materiałów; 
o Jakość przygotowanego podłoża; 
o Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 

dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach; 
o Kompletności wykonania robót; 
o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
riałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-
kacji. 

15.10.1. Jednostka obmiarowa 

o Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest  1 m2 ; 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-
kacji. Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do od-
bioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wy-
kona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanika-
jących i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich ja-
kość w sposób podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić 
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 24.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

13. Przepisy związane 

o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
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o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wy-
tyczne. 
o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogól-
nobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
o przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

16. Stolarka okienna 

 
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1   Przedmiot  specyfikacji 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania   
  dotyczące realizacji robót  montażu stolarki okiennej z PCV i okien dachowych drew-

nianych. 
 

1.2    Zakres  stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem       
i wykończeniem robót montażu stolarki okiennej. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót  : 
 
1.3.1 Stolarka okienna 
- montaż  okien typu PCV rozwierno- uchylnych i stałych wg rysunku w załączeniu., szyba   
thermofloat 4-16-4, U≤1,1, profil pięciokomorowy 
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej RAL 6005 lub RAL 6028 
 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania 
 z umową. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w  Ogólnej Specyfikacji  Technicznej 
p.4. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać  atest higieniczny  stosowalności 
w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 

2.1. Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien: 

  profil minimum pięciokomorowy bezołowiowy z nieplastyfikowanego PCV  za-
kwalifikowanego do   materiałów niezapalnych spełniających współczynnik „i śr”=0  
i „c śr”=0,13, wewnątrz    

 wzmocnienie z kształtownika stalowego, 

 współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31dB 
  funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne, stałe   
  kolor biały,                                                                
  blokada błędnego położenia klamki, 
  aparat stałej mikrowentylacji    montowany  w ramie okna  
 okna dachowe, dwuszybowe,  K=2.6 o wymiarach: 78x 140cm 
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Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościo-
wej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania 
szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza. 

 

Zestawy szklane w oknach powinny spełniać następujące wymagania: 

 Całość stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymi P2 od strony wewnętrznej  

( 4/14/33,1 ). 

 przepuszczalność światła słonecznego       62÷80% 

 odbicie zewnętrzne światła słonecznego    14÷22% 

 przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej do 38 % 

 odbicie energii słonecznej   powyżej 15% 

 absorpcja energii słonecznej powyżej 47% 

 przepuszczalność całkowita energii słonecznej do 53% 

 współczynnik przenikania ciepła zestawu „U" nie więcej niż   1,1W/m2K 

 

UWAGA :  

SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PRZED MONTAŻEM 
 

2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
2.4. Blacha stalowa powlekana,  grubość 0,55 mm w kolorze zielonym 
2.5. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą 
 
3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do  decyzji  wykonawcy  i 
musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie  zaprawy odbywać się będzie na miejscu 
przy pomocy mieszadła elektrycznego. 
 
4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.6. 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgod-
nie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
     Zabrania się wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym w su-
rowych, niewykończonych  pomieszczeniach,  które  z  kolei  po  zamknięciu  otworami  
okiennymi  są tynkowane lub następuje w nich wylewanie posadzek. Nagromadzona w ten 
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sposób w zamkniętym , niewłaściwie wentylowanym pomieszczeniu woda powoduje gwał-
towny wzrost wilgotności powietrza. 

Należy przestrzegać zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na głębokości 
ościeża tak, aby izoterma punktu rosy przechodziła zawsze przez konstrukcję okna. 

Obniżenie trwałości użytkowej okien może nastąpić również w przypadku popełnienia błę-
dów ich wbudowywania polegających na: 

♦ braku właściwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze ościeża, 

♦ zastosowaniu   zbyt   małej   i   niewłaściwie   rozmieszczonej   ilości   punktów   
trwałego zamocowania okna z ościeżem, 

♦ braku zastosowania właściwego uszczelnienia styku ościeżnicy okna z ościeżem w 

zakresie paro i wiatroizolacji, 

♦ braku lub błędnym wykonaniu zewnętrznych obróbek blacharskich, niewłaściwym 

doborze wymiarów gabarytowych okna do wymiarów ościeży. 

Przy montażu okien należy zachować luz 1-20 mm miedzy ramą okna, a murem. Ze wzglę-

du na bilans cieplny muru, ramę okna należy montować w połowie grubości ściany (przy 

murze pełnym), jednak nie dalej niż 150 mm od płaszczyzny elewacji, lub w płaszczyźnie 

warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym). 

Przy montażu okien należy zastosować pianki montażowe o dużej gęstości pozornej oraz 

niskiej rozprężalnosci, oraz taśmy rozprężne i folie paroizolacyjne na pełnym obwodzie 

okien, np. pianki SOUDAFOAM LOW EXPANSION lub równoważnej, posiadającej cer-

tyfikat izolacyjności akustycznej. Okna należy osadzać przy pomocy następujących mate-

riałów: 

♦ klocków nośnych (podpierające ramę od spodu), klocków dystansowych (do ustawie-

nia ramy względem ścian bocznych), 

♦ klinów wypierających, lasz montażowych (uchwyty z blachy), 

♦ dybli z metalowymi koszulkami, 

♦ wkrętów do drewna, dyble, lasze i wkręty muszą mieć powierzchnie zabezpieczone 

antykorozyjnie, klocki muszą być wykonane z materiału mogącego przenosić siły na-

cisku. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy: 
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- sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem 

- zdjąć skrzydła z ościeżnic 

- zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy wg schematu wskazanego przez 

producenta 

- ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie 

- sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom 
ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi 
zamontować kotwy do muru za pomocą dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i 
drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeży (wyjątek 
stanowi połączenie wkrętami dwóch ościeżnic) 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

–    2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

–    3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

–    4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów 
zamocowań wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 

- zamontować skrzydła okienne i przeprowadzić ich ewentualną regulację 

- odpylić i zwilżyć wodą fugę miedzy murem a ramą i wypełnić pianką PU w sposób cią-
gły. Od jakości wykonania tej spoiny zależy szczelność osadzania okna. 

- po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usunąć kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnić 
wypełnienie fugi pianka PU 

- po zakończeniu montażu okien należy uprzątnąć miejsce pracy. 
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- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

                                                         
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.7. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
6.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe. 
6.3 Zgodność z dokumentacją techniczną. 
6.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w  
      płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  
6.6 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
6.7 Zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gólnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej  rysunki okien. 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przed-
miotem zamówienia.  
7.1 Jednostki  obmiarowe: 

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży. 
1 m  -  długości parapetów 
1 m2  - powierzchnia parapetów zewnętrznych   

 
8.0 ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p. 9. 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności  określonych  w  SST pkt. 1.3 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone  prawidłowość montażu stolarki okiennej, parape-
tów wewnętrznych i zewnętrznych.. 
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczegól-
nionym zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych 
wg pkt.2.0 
Podstawą płatności będzie kwota określona  przez wykonawcę w formularzu ofertowym,  
która obejmuje: 
             -    przygotowanie stanowiska pracy 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, zgodnie z załą-
czonymi szkicami, 

- demontaż podokienników zewnętrznych,  
- wykonanie i montaż okien i drzwi wewnętrznych typu PCV zgodnie z załączo-

nymi rysunkami i opisami, 
- montaż  podokienników zewnętrznych i wewnętrznych,  
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- obróbka budowlana ościeży okiennych i drzwiowych wraz z gładzią tynkową i 
malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki,  wywóz zdemontowanych mate-
riałów z rozbiórki  i ich utylizacja) 

       -     likwidację stanowiska roboczego. 
 
9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
      PN-77/B-02011            Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
      PN-87/B-02151/03       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
                                           budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
                                           oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
                                           Wymagania.  

PN-EN 20140-3:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  
                                      Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary  
                                      Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  
                                      elementów budowlanych 
PN-EN-ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i 
                                       Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
                                       Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-82/B-02403              Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996          Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i  
                                       transport. 
PN-B-10085:1988          Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
                                       drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  
                                       i badania. 
PN-B-13079:1997          Szkło budowlane. Szyby zespolone . 
BN-75/7150-03              Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
AT-15-3422/98               Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
                                       (PVC-U) do  produkcji okien i drzwi balkonowych. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

17. Ślusarka drzwiowa 

 

1. Część ogólna 
Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru ślusarki drzwiowej i innej drobnej. 

Zakres stosownia. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności   mające   
na   celu 
wykonanie przedmiotu specyfikacji. 
Specyfikacja dotyczy: 

wykonania ślusarki stalowej, 
wykonania ślusarki aluminiowej, 
wykonania drobnych elementów ślusarskich (barierki, pochwyty,) 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne). 

Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5 

 
2. Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 

 

 Badania 

klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426  
 


