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1. Wymagania ogélne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z planowang budowa budynku z funkcjg kulturalno-
rekreacyjng z przytaczami , zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle — etap I w miejsco-

wosci Rogoznia , gmina Harasiuki na dziatce nr 83.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktorej zostal zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
boéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa3 w drodze Rozporzadzen wiasci-
wych Ministréw

4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowla-
nych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy 1 pro-
wadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnos$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczng, upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-
sow 1 dokumentow technicznych

[10]

Dokladnos¢ wy-

zgodnos¢ wymiarOw wykonanego przedmiotu z przyjetymi




miarow

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11]

Dokumentacja
budowy

og6t dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

J pozwolenia na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

o dziennik budowy
o protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

J projekty wykonawcze tj. rysunki 1 opisy stuzace reali-
zacji obiektu

o ksigzki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodrebnione z calos$ci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacj¢
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajagca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby In-
zyniero6w Budowlanych

[17]

Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie 1 przydatnoscia
uzytkowsa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow
kosztoéw posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys §lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatow podstawowych

[21]

Kosztorys powy-
konawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo$ciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych 1 technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robot

[22]

Material budow-

ogo6l materiatow naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
fabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow




lany

wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci
sktadowych

[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-

ski $ci 1 kosztow realizowanej inwestycji

[25] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych

[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i1 urzagdzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-

chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robo6t

[30] Polska Norma dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-

(PN) nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow bu-
dowlanych, metod, technik 1 technologii budowania obiektow
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegélne warunki za-

dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdélowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czion-
kiem Izby Architektow lub Inzynier6w Budowlanych

[33] Projekt organiza- | zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen 1 rysunkow

cji budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych Srodkow realizacyjnych oraz termindw czastko-
wych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokol odbioru | dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, sta-

robot nowiacy podstawe zadania zaplaty

[35] Przedmiar obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-

no-wykonawcze

dowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych




[37] Roboty budowla- | budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
no-montazowe remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie- | roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
czajace nanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyj-
nych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom 0séb postronnych

[39] Roboty zanikajace | roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapéw budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzgca jako pomost roboczy do wy-
konywania robdt na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[41] Wada techniczna | efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42] Znak bezpieczen- | prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
stwa bom, ktore uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot
Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i1 przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ za-
mierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1.Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne;j
w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

2.Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budo-
wy 1 robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami [zby Inzynieréw Budowlanych.
3.Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.



3. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowania wylacznie na podsta-
wie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie za-
wiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodno$ci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow bu-

dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98
poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przed-
miotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym za-
pewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw bu-
dowlanych nie majacych wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwa-
rzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do ro-
bot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jeze-
li to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.



5.Sprz¢t bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i prze-
pisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie mo-
ze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8.Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

5. Transport

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ Robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

2.Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre$lo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

1.6.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robodt 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumen-
tacji Projektowe;.

3.Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyzna-
czeniu Robot zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce¢ na wilasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang decyzje.

6.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoS$ci

1.7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

1.Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow 1 Robot.



3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bgdzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robot z czestotliwoscig zapew-
niajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

5.Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach 1 wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowia-
daja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7.Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

8.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Ro-
bot badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatow.

9.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wy-
konawca.

1.7.2.  Atesty jakoSci materialow

1.Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ z odpo-
wiednimi normami i ST.

2.W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana
do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3.Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.

4.Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi nu-
merami zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5.Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,
o terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

o przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Ro-
botach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robot z podaniem powodu



o zgloszenia 1 daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konco-
wych odbioréw Robat,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robat,

o dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzal,

o inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozo-
ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robaét.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoty przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
o protokoty odbioru Robot

o protokoly z narad i ustalen,

o korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

1.8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

1.Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2.0Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3.Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4 Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang po-
prawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.0bmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 In-
spektora Nadzoru.



1.8.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

1.Dlugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane po-
ziomo wzdtuz linii osiowe;.

2.Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci be-
da wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

3.1losci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

2.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3.Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w
catym okresie trwania Robot.

1.8.4. Wagi i zasady wazenia

1.Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnoSnym wymaga-
niom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2.Obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3.0Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zro-
zumialy 1 jednoznaczny.

5.0bmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci uzupetniane beda odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotg-
czone w formie osobnego zatgcznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior roboét

1.9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2.0dbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy.



5.Jakos¢ i1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescio-
wego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.9.4. Odbior koncowy Robot

1.0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

2.Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3.0dbidér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
2.8.5.

4.0dbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;]
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowag 1 ST.

5.W toku odbioru koncowego Robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6.W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnoscl 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru
Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2.Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych 1 ulegajg-
cych zakryciu,

o Recepty 1 ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiarow,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru koncowego Robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5.Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.9.6. Odbior ostateczny

1.0dbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.



10. Podstawa platnosci

1.10.1. Ustalenia ogodlne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwigzane

1.11.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodia, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentoéw Ro-
bot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy.

- Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-

jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt ziemnych materialy nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu pod fundamenty

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace po-
spotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdw - moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty

1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.



3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kon-
trolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontro-

lowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie naste-
pujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gomnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i mate-
riatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.



(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu ze-

zwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow ma-

teriatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie war-

stwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej po-

wierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materialow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej po-

wierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw

materialdow budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,



0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tar-

czami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegol-
nionymi wp. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ 1 rGwnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ 1 rOwnomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
— wykopy — [m’]

— podktady— [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot



Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podkladéw- ptaci sie za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem od-

leglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.



1.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Zbrojenie betonu

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia be-

tonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gladkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I1L

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaga-

niom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica pla- Wytrzymalo$¢ Wydluzenie Zginanie
stycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgknieé, na-

derwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i peknigcia widoczne gotym okiem.




Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukloéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopa-
trzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nast¢pujacy:
- na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb Iub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podzialem wg wymiardow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwa-

tych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



S.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym za-

chowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgod-

nie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem

migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c)  Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urza-

dzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-

waniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawie-

niem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow ozna-

czonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbro-

jenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubo-

$ci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dhu-
g0s¢ pretow poszczegbdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wig-
zatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wyko-

nawceg pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.



8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
ciu — wg SST—

. Odbid6r roboét zanikajacych 1 ulegajacych za Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy — wg - ..Wymagania 0gélne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretdow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow

ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszcze-

nie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mi-
neralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8/10-C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komuni-
kacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c)

d)

e)

f)

g)

Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co naj-
mniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania ce-
mentu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadze-
nie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

dla cementu luzem:
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- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urza-
dzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpie-
czajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywa-
na w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prosto-

padtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakeji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- C16/20 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
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Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciska-
nie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 =30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spa-

dowych).

Transport

. Transport, podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej

5.1.

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

Zalecenia 020lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgo-
ceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiad-
czalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ spraw-
dzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukta-
dania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie po-
ziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wi-
bratora. Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢
od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢
ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Czas zageszczania wibratorem po-
wierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do-
$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgod-
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nione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy po-
zostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sto-
sunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej war-
stwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpo-
czgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu be-
tonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem desko-
wania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest weze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynie-
rowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako-
$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne ko-
nieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

~ badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wy-
maga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7
dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wy-
stapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodosz-
czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznig-
ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wy-
trzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych wa-
runkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze-
s$niej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabeto-
nowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Na-
noszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozfor-
mowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci manipula-
cyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie po-
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winny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozde-
skowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupet-
ni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchni¢ bez
dotkéw 1 porow, wyrdwnanag wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i

lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci za-
tozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg

projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukeji.
B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu.
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1.

1.1.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

5. Roboty murowe

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petne;.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,34,0 kg

Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie Iub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac
dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
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Gestoé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
nigcie. Ilo§¢ cegiet nie spemiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na25 sprawdzanych cegiet

- 5 na40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegta budowlana peha licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym za-

kwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gestosé pozorna 1,3 kg/dm’
Wspoélezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegtla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratdwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
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Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,4 kg/dm’,

Wspotczynnik przewodnoscei cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa
Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250£3x120+£2x65+2
1,5NF 25043x12042x104+2
2NFD 25043%1204+2%138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
6NFD 250+£3%25042%220+3
Wymagania:
- nasigkliwo$¢ 16%
- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

~ gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegty petnej i 1,5 kg/dm’ dla dragzonych.

2.5. Pustak MAX klasy 15
Pustak powinien odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary | =288 mm, s = 188mm, h = 188mm
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,47 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.6. Bloczki z betonu

Wymiary: 38 x 14 x 24 cm
Wytrzymatos¢ srednia na $ciskanie: 15 MPa
Reakcja na ogien: Euroklasa A1l

Kategoria odchytek: D1
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-

piotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-

barwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-

prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Wymagania ogoblne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
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do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia mu-
row wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy spraw-
dzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej za-
prawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowa-

nia nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% cal-
kowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy prze-
strzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelne;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samono-

snych i ostonowych.
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b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach za-
glebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek piono-
wy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;j.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla
spoin pionowych = Smm.

5.4. Sciany warstwowe

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewng¢trznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gestosC objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wickszej gestosci bloczki mo-
g3 by¢ uzyte do wznoszenia §cian zewnetrznych.

- Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Mogg byé rowniez

stosowane zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad nor-
malnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin
pionowych. Odchyiki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm.

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne

powinny by¢ wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton

odznaczajacy si¢ duza nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujac na
przemian przenikanie si¢ poszczeg6élnych warstw obu $cian. T¢ samg zasad¢ nalezy rowniez
stosowaé przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wickszej od 6cm, ze Scianami ze-
wngetrznymi.

- Wegarki okienne w murze z bloczkow z betonu komérkowego nalezy wykonywac przez dole-
pienie do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskow cietych z ptyt o grubo-
$ci 6¢cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi. Mozna
rowniez wycig¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza otworéw okiennych.

- Mury z kanalami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac z cegly
lub z pustakéw z betonu zaroodpornego.

- Roboty murowe nalezy realizowac¢ i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

5.5. Sciany warstwowe
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5.5.1. Wewnetrzne czgéci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8§ mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.5.2. Zewnetrzne czedei $Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie
z wymaganiami jak dla czesci wewngtrznych.

5.5.3. Zewnetrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szcze-
g0lng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za po-
mocg pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3mm.

5.6 Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie.

- Plyty izolacji nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

- Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

- Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo,

przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
- Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a
nastgpnie wykona¢ druga warstwe Sciany.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornos$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

37



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsy-

stencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdow przyjmowac¢ we ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 mdhugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 mdhugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiardw otworow w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-

niera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robét wykoncze-

niowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialdow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

6. Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwig-
zanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigza-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.

Okreslenia podstawowe

Wig¢zba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Platwie, krokwie, murtaty, podwali-
ny, stupy, kleszcze, miecze, kraweznice - stanowig elementy sktadowe wiezby da-
chowej Olacenie, nadbitki -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych

robot oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierko-
wej. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp.
powinny by¢ z drewna twardego - dgbowego akacjowego lub innego o podobnych wia-
sciwos$ciach
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W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastgpujacych klas jakosci, cha-
rakteryzujacych si¢ wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica kon-
strukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifi-
kowana do jednej z wym1en10nych klas, jezeli jej wytrzymatos¢ charakterystyczna na
zginanie i modul spr¢zystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej
w PN-B03150:2000 Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne po-
winna wynosic:

a/ dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukeji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych - nie wiecej niz 15% Klasa drewna, z jakiego nalezy
wykona¢ poszczegolne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na ry-
sunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukeji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Cze$ci konstrukciji podlegajace; zabezpleczemu przed
wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techmczne] Wszystkie czgscei i ele-
menty konstrukeji z drewna stykajace si¢ z elementami i czesciami budynkow lub kon-
strukcji wykonanymi z innych materiatow chfonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materialow 1 elementow - za pomo-
ca izolacji przeciwwilgociowej Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposob wy-
konania zabezpieczen przed wilgocia elementdéw i konstrukciji powinny by¢ dostosowane
do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatdw budowlanych oraz warunkoéw srodowisko-
wych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana Srodki 1 materiaty do zabez-
pieczenia konstrukcii lub jej elementow przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé nor-
mom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlanej. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementow z
drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowac zanie-
czyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposob zabezpieczenia
elementow konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumen-
tacje. Srodki i materiaty do Zabezpleczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techni-
ki Budowlanej. Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych kon-
strukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Wszystkie elementy z
drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biolo-
giczng. Jako$¢ zabezpieczeh powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie pafstwo-
wej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania ele-
mentow i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powo-
dowac korozji tacznikdw metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom
przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania
tolerancje wymiarowe (jako suma odchylek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych
nalezy przyjmowac z tablicy 1
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Tablica 1. Klasy doktadno$ci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Klasa doktadnos$ci w budownictwie

Przedziat wartosci tole-

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
rancji [mm] 025 | 04 | 05 | 1 2 3 4 6 | 10
od do 1ss | 2.5 1 6 10116 | 25 | 40 | 60 | 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy
doktadnosci wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie po-
winna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru W przypadku konstrukcji zestawczych
odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana w
tablicy 2. W przypadku elementow o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy,
odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna
Wymiary Odchyiki Wymiary Odchyﬂ(i
[mm] [mm)]
0-5 0.1 251-1200 5
6-25 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoz-
dzi budowlanych powinny spelnia¢ wymogi postawione w dokumentacji techniczne;j
oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN B-031150:2000 Gwozdzie nalezy wbi-
ja¢ wedhug jednego z trzech uktadéw: a/ prostoka}tnego b/ przestawionego ¢/ w za-
kosy W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny
biegna¢ wzdhuz widkien drewna, a rzedy - w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.
Zastosowane tgczniki powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producen-

tow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odby-
wac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane po-
szczegblnym materiatom przez producentow.
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6.1

6.2.

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1. Wykonanie konstrukeji dachowych z drewna

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczng Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyj-
nych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie
wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych plyt pilsniowych. Dokladnos¢ wykona-
nia wzornika powinna wynosi¢ =1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastgpnie sprawdza¢ okresowo za pomocy tasmy stalowej. Dtu-
go0s$¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna roéznic si¢ od dlugo-
$ci projektowanych wiecej niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw elementdow podczas montazu, dlugo-
$ci powinny by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrobki koncéw elementow.

Polgczenia krokwi pofaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kra-
weznicami) powinny by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami. Dopuszcza si¢ na-
stepujace odchylki w rozstawie krokwi

a/ £1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzaréw Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z
murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jed-
na warstwa papy.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony
sptywu wody po potaci dachowej - odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami
umozliwiajagcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow
itp. powinny by¢ uktadane na styk, Rozstaw 1 wymiary tat nalezy przyjmowac w
zaleznos$ci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci faty.
Styki taty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenle od wymaganego potoze-
nia desek powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m 1 30 mm na catej dlugosci dachu.
wzdhuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od podktadu o gru-
bosci dachowki.

6. ODBIORY JAKOSCI

Odbiory mi¢dzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonania poszczegolnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow
oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostgpu do wykonanych elementéw konstrukeji
przy odbiorze koncowym Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot w
ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych roboét. Podczas
odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng
b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow
¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
a/ rozstawy krokwi, ptatwi 1 tat, spadki potaci, prawidtowo$¢
wykonania deskowania wraz z odboj ami 1 wlazami dachowymi

Odbior koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakon-
czone. Do odbioru koficowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace doku-
menty: a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot
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b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materialéw
¢/ protokoély odbiorow miedzyoperacyjnych
d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor tech-
niczny

Odbior koficowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng 1 warunkami technicznymi
b/ prawidlowos¢ ksztattow 1 gtownych wymiardéw konstrukcji
¢/ prawidlowos¢ podparcia konstrukciji na podporach
d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykona-
ne roboty za wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dalo wynik
ujemny, nalezy uznac cato$¢ lub cze$¢ za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catosci lub czg$ci robot za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentaciji i warunkow technicznych zagra-
zajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przezna-
czeniem. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykona-
ne w sposob prawidtowy i przedstaw10ny d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postaw10nych w niniejszych specyfikacjach lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczefistwu budowli i nie unie-
mozhw1a]a jei uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnize-
niu wartosci robot o wielkos$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe materialdw wykonanie konstrukcji z drewna testy i pomiary zgodnie z pkt. 6
ST

Ceng wykonania 1 m2 deskowania, ofacenia i $cianek drewnianych obejmuje: roboty przygo-
towawcze zakup i dostawe materiatéw wykonanie deskowania wykonanie otacenia wykonanie

konstrukcji Scianek wykonanie zadaszenia ze sklejki i ptyt OSB testy 1 pomiary zgodnie z pkt.
6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 »Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jako$ciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”

44



- PN-EN 912:2000 ,,L3czniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztacza na tgczniki mechaniczne. Ogol-
ne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”
- PN-ISO 2445:1994 ,,Zt¥acza w budownictwie. Podstawowe zasady”
- PII\II-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowla-
nych.
Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne.”
PN-B-01042:1999 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drew-

niane.”
PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja 1 podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-
wane” PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentow tacznikdw.
- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,zalacznik A
wydane przez CNBOP .
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

7. Zabezpieczanie konstrukeji z drewna

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigza-
nych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pozarowego 1 p. grzybowego konstrukcji
wigzby dachowych obiektow kubaturowych.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem impregnacji elementéw drewnianych wiezby dachowe;.

Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniajg ele-
menty drewniane przed dziataniem ognia, owadow 1 grzybow.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materia-
tow drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow i owadow. Powinien to by¢ prepa-
rat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialdow impregnowanych, nadajacy si¢
do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gteboko$¢ wnikania preparatu w
drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2mm.
Parametry techniczne:

Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 -staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepko$¢ kinetyczna roztworow wodnych w temperaturze 20 °C dla stezenia 20% wg PN-
77/C-04014-1,53 cSt Temperatura krzepni¢cia roztwordéw dla st¢zenia 20%--4,800C Na-
piecie pow1erzchn10we w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m Gg¢stos¢ w
temperaturze 20°C wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 Agresywnosc korozyjna w odniesie-
niu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skutecznosé zabezpieczenia ogniochronnego drewna
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wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200
g/m3 material trudno zapalny WartoS¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa -klockowa
przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 -nie wigcej niz 4kg/m3 Substancje lotne
przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z2-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych Gra-
niczna warto$¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3
po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3.SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z
w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sig
tak, aby zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym ma-
teriatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i1 materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budow-
lanych powinny by¢ uodpornione na niszczace dzialanie czynnikéw biologicznych przez za-
stosowanie wlasciwych 1 dopuszczalnych §rodkow impregnacyjnych, ponadto nalezy
zwiekszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz
wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczng powinny by¢
podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robot. Wszystkie Srodki
1mpregnacy]ne stosowane do ochrony drewna i materialow drewnopochodnych, powinny
mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

NaJw1e;ksze zagrozema elementow drewmanych 1 drewnopochodnych:
rozwoj plesni rozwoj grzybow owady zragce w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przekladek z drewna twardego i pa-
py asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji 7 drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochro-

ny drewna

Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktorego powinny mie¢ dostep
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stan0w1sk0 robocze powinno: a/ miec
powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub kon-
strukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w warunkach
minimalnego zagrozenia srodowiska i 0sob wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujacych ro-
boty zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktual-
nie obowigzujacych przepiséOw

e/ by¢ wyposazone w srodki 1 sprzegt ochrony przeciwpozarowej f/  by¢ wyposazone w pod-
stawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepla wode srodki myjace oraz zestaw lekow
dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac¢ osoby ktore
uzyskaty pozytywna opinig lekarskg do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy powinna
by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej
odziezy.
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Zabezpleczeme drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prozniowo-cis$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagroze-
nia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiorni-
kach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystagpieniem do nasycania srodkami ochrony drew-
na odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami po-
winno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanie-
czyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp. b/ wilgotno$ci nie
wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przy-
padku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigk-
szej od wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi
powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach sol-
nych pod warunkiem opracowania szczegolowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu tech-
nologlcznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregno-
wacé wylacznie przez kapiel dlugotrwala w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpo-
wiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnyml moze by¢ dokonane nast¢pujgcymi metodami:
a/ Impregnacja metodg prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzgdzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne b/ Impregnacja metoda
kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementow.
Dlugos$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowa-
nej przez producenta preparatu Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy
niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie na-
trysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin
w zaleznos$ci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za
pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletdéw natryskowych
podiaczonych do spr¢zarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 1
wiecej godzin w zaleznos$ci od rodzaju srodka 1 temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbior materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na bu-
dowe Odbior materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicz-
nych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze
robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzy-
tych materialow z dokumentacja techniczna oraz wlasciwymi normami. Materialy w
ktorych jakoS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budza watpliwo-
sci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom ]akosm przez upowaznio-
ne laboratoria.

6.2 Odbiory micdzyfazowe

Kontrolg robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé

podczas trwania robo6t 1 po zakonczenia kazdego etapu pracy Kontrole powinny prze-

prowadza¢ osoby przeszkolone w zakresie robot impregnacyjnych Nalezy sprawdzac:
a/ Jakos¢ dostarczonej partii Srodkdw ochrony drewna z wymogami normami
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panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w
budownictwie

b/ Prawidtowos$¢ sktadowania materialow z drewna pod dachem w stosach na stu-
pach

betonowych, na przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen,
temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materialow do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mecha-
nicznej

elementow, usume;me resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnos¢ 1 czystos¢ sprzetu impregnacyjnego

f/  Prawidlowos$¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrzymywanie
czasu

kapieli i przewidzianej liczby powtorzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem,
rownomiernos¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, cat-
kowite

zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wiasciwe stezenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glebokos¢ wniknigcia impregnatu (na
probkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementoéw (stopien wilgotno-
sci

koncowej elementow przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu
wonnych $rodkow zabezpieczajgcych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy
miec

na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

1/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robdt impregnacyjnych nalezy zano-
towaé w

dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokoét.

6.3 Odbior robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robodt zabezpieczajacych okreslonej partii elementow nalezy dokona¢ od-

bioru

jakosciowego 1 1losciowego przed montazem. Odbior jakosciowy powinien obej-

mowac¢ sprawdzenie wtasciwego doboru metod 1 srodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci
od przeznaczenia elementow 1 stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakosci
wykonanych robot z uwzglednieniem rowniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
dokonanych kontroli biezgcych i okresowych. Odbior ilosciowy polega na wykonaniu
obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka impregnacyjnego, ktora
wnikngta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sig tego na podstawie analizy zuzytych
materialow impregnacyjnych, glgbokosci nasycenia 1 innych danych. Do drewna okragte-
go, drewna tartego 1 ptyt izolacyjnych nalezy stosowac jako jednostk¢ pomiarowa m .
Wyjatkiem jest 1mpregnaCJa za pomocyg kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokona¢ w m .
Materiaty wypelniajace - rowniez w m’.

7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementdéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzy-

bami

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewniane;j:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materialow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 SI‘Odkl ochronne drewna .Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci PN-76/C-04903 Srodki
ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda agarowa- klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. PN-74/C-04904 ~Srodki ochrony drewna
.Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i

powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogoélne wymagania i badania . PN-72/C-
04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wplywu na wytrzymato$¢ drewna .
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci me-

toda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej $rod-
kéw chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna . PN-
63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr
Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na pod-
stawie

orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczaja-
cego

preparat do impregnacji materiatdéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w
budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i ma-
teriatdw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna 1 Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia
15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do
powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materialow
drzewnych przed korozja biologiczna .
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8. Izolacje z welny mineralnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych izolacyjnych stropu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy re-
alizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykona-
nie izolacji termicznych z welny mineralne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania og6lne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wy-
konania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystqplenlem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny s1f; doktadnie za-
Znajomlc z catoscig dokumentacp technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyja-
$ni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ do-
konywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacp Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac do-
datkowa akceptacj¢ projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP i p.poz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowane ptyty 1 maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:
Zastosowanie:
- do stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod powtokowe po-
krycia dachowe (w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako ptyta
wierzchnia),
- zalecane do dachdéw standardowych, dla ktorych nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan.
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wspotczynnik przewodzenia ciepla 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,30 kN/m3
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 40 kPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny

W1idkna powinny by¢ hydrofobizowane. Materialy powinny posiada¢ swiadectwo ITB i $wia-
dectwo jako$ci wystawione przez producenta.
3. Sprz¢t do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
roboét, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i sktadowanie

Plyty i maty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pa-
kiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srod-
ka transportu $ruby i inne czesci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Plyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknig-
tych, na suchym podtozu, z dala od zrdédta ognia.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termmzolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnyml warunkami wyko-
nywania 1 odbioru robot ogdélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne po-
winny by¢ ukladane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢ mijankowo,
tak aby przesuniqcie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej war-
stwie powinny miec stalq grubosc Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z
welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Ukfadanie izolacji nalezy wykona¢
na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie ‘mogy
przekraczac 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku w1e;kszych nieréwnosci nalezy je wyroéwnac
zaprawa cementowa, przed rozlozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola robot

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows izolacji jest 1 m”.

8. Odbiodr robot
8.1 .Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiodr robot

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach: po dostarczeniu materiatow
na budowg, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajacej. Przy odbiorze
materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie: zalozonych spadkow, réwnosci,
czystosci 1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji. Odbior wykonanej warstwy
ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie: jakosci zastosowanych materiatow, grubosci i
ciggtosci warstwy ocieplajgcej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu. Odbiér kon-
cowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbior powinien by¢ za-
konczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.” -Polskie normy:

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
*  PN-B-04620 Materialy 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia 1 klasyfikacja.
* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

9. Roboty pokrywcze

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
robot zwiagzanych z wykonywaniem pokrycia dachu blachg trapezowa

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem pokrycia dachu blacha trapezowa

14. Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materialdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specytikacjg oraz zaleceniami Inzyniera. Po-
krycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY
2.1. Blacha trapezowa powlekana
Blacha trapezowa T-35
Materiat - blacha stalowa ocynkowana i powlekana, do formowania maszynowego
Grubos$¢ rdzenia - 0,55mm
Powloka - material - poliester standard ( z potyskiem), poliester mat,
Powtoka - grubo$¢ - 38 um — poliester
Wysokos¢ profilu - 55 mm
Kolory wg palety RAL
Zastosowanie - w konstrukcjach nosnych dachow, stropow i fasad oraz przy zabudowie du-
zych obiektow przemystowych, handlowych 1 ustugowych
Gwarancja - 10 lat

2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa -parametry techniczne:
Material polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymalo$¢ na zerwanie N/5 cm  wzdluz 150 w poprzek 100
Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu wzdluz 40% w poprzeg 60%
Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdhuz 60N w poprzeg SON
Zakres temperatur stosowania  -40 do +80 C
Wysoko$¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000
Stabilizacja UV~ 3 miesiace
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5.1.

5.2.

5.3.

wymiary szerokos¢ -1.5 m dtugos¢ 50m

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktfadowanie materialow pokrycia powinny odbywaé
si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ przechowywanla blach trapezowych przed dtuzszy okres
czasu nalezy: bezwzglednie usuna¢ folig¢ ochronng, sktadowa¢ w pomieszczeniach su-
chych i1 przewiewnych, oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm, przetozy¢ kaz-
dy arkusz przektadkami

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki dotyczace podkladu .

Do rob6t pokrywcezych mozna przystapic¢ po speinieniu wymagan ogdlnych podanych w
p. 5.2 wykonania podtoza. Krycie blachg moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej po-
rze roku. Przed przystgpieniem do uktadania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wyko-
nane obrobki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i1 kominach,
rurach masztowych i1 podobnych elementach przechodzqcych przez pokrycie dachowe z
mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Podklad pod pokrycie z blachy trapezowej

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne: pochy-
lenie ptaszczyzny potaci dachowe; z fat, powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymogami normy pI‘ZdelOtOWC] W  podktadzie powinny by¢ osadzone
uchwyty do zawieszania rynmny dachowej oraz usztywnione krawedzie wewnetrz-
ne. Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy dachowkowej: Laty do wykonania
podkladu powinny mie¢ przekroj 38x50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac
to bedzie z obliczen statycznych. Wzdluz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20 mm
(58x50 mm) Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny
znajdowa¢ si¢ na krokwiach. Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju blachy.
W przypadku stosowania rynien do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38
mm w celu umocowania do niej uchwytdow rynnowych. Wierzch deski powinien
pokrywa¢ si¢ z wierzchem laty okapowej. Wzdluz kalenicy 1 narozy przybija¢ dodat-
kowe taty do mocowania gasiorow Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed za-
grzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Krycie dachow blacha trapezowa.

Blachg ktadziemy na folii paroprzepuszczalne] z zastosowaniem fat 1 kontrat. Laty na-
lezy przybija¢ doktadnie w rownych odstepach tak aby podpieraly blache w jej najniz-
szym punkcie. Blache mocujemy do fat wkretami dlugosci 35mm. Srednie zuzycie
Wkregtow wynosi okoto 6 szt. na m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy za-
gesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasadki magnetycznej
wiertarki. Szczelno$¢ potgczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelkf; z EPDM,
ktora przy prawidiowym (prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyjs¢ nieco poza
obreb podkiadki. Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wylgcznie nozycami wibracyjnymi,
ktére nie powoduja efektu termicznego tzn. nie uszkadzajg powtoki.

Krycie blacha trapezowa zgodnie z PN-76/0642-34. Obrébki blacharskie wykonaé
zgodnie z ST B-03.07.03.
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6.1.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbior podktadu : Badanie podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suche] pogody, przed przystapieniem do krycia potaci da-
chowej Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit migdzy sprawdzang powierzch-
nig a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 cm w kierunku
rownoleglym do pochylenia potaci Sprawdzenie przekroju lat lub platwi stano-
wigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca
miarki z doktadnoscig di lmm. Sprawdzenie rozstawu fat lub platw1 nalezy prze-
prowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej albo tasmy z doktadno$cia
do 2mm. Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub platwi nalezy przeprowadzi¢
za pomocg poziomicy oraz taty kontrolnej o dhugosci 3 m. Sprawdzenie przybicia
at do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypad-
kach watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi. Sprawdzenie wielkos$ci
otworow po se¢kach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar Srednicy
otworow z doktadnoscig do 2 mm. Jezeli w czasie odbioréw czesciowych prze-
prowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoze lub podklady
nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi 1 dopusci¢ do
wykonania na nich przykry¢ dachowych W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da
wynik ujemny, wowczas odbierany podktad nalezy uzna¢ za niezgodny z l’lll’lle]—
szymi warunkami technicznymi. W razie uznania podktadu w catosci lub czgs¢ za
wykonane niezgodne z wymogami nlmejszych warunkow technicznych nalezy
ustali¢ czy niezbedne jest calkowite lub cze$ciowe odrzucenie robot 1 nakazaé
ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci
robot z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje

Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszcezeniu podktadu do wy-
konania rob6t poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wy-
niki badan odbiorow czgsciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbio-
ru. Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika bu-
dowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

Odbior robdét pokrywcezych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czesciowych. Bada-
nia w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych
dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ po-
twierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robot po deszczu. Do odbioru technicznego robot pokrywczych wy-
konawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow cz¢sciowych podktadu oraz poszcze-

golnych warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protoko-
1ow 1 zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaly sie do rozpoczecia robdt pokrywcezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robot - zgodne z niniejszymi wa-

runkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

6.2 Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie prostoliniowos$ci rzedow pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowa-
dzone za pomoca miarki z podziatka milimetrowa 1 sznurka murarskiego lub zylki z
tworzywa sztucznego @ 08+1 ,0 mm, lub drutu napietego wzdhuz badanego rzedu da-
chowek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej po-
faci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.
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Sprawdzenie stykow 1 wielkosSci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a
w przypadkach nasuwajgcych si¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania,
przez pomiar zgodnosci z wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic 1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci co do
prawidtowego wykonania - przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folig dachowa, blachg tra-
pezowa 1 papa termozgrzewalng.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materialow

wykonanie pokrycia folia dachowa

wykonanie pokrycia blachg trapezowa lub papg termozgrzewalng
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 krycie dachowka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta izolacji.
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1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

10. Obraébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wyko-
nania robot zwiazanych z wykonywaniem obrobek blacharskich.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow 1 wykonywa-
nych robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami In-
zyniera. Obrobki blacharskie tagcznie z calym systemem odwodnienia budynku
powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwod-
nieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadajgcych Aprobaty Tech-
niczne. Rynny szeroko$ci 160 mm, rury spustowe ©@160. Obrobki blacharskie
powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu poszczegdlnych
rodzajow blach zgodnie z projektem.

Material - blacha stalowa ocynkowana i powlekana

Grubos$¢ rdzenia - 0,75mm

Powloka - material - poliester standard ( z potyskiem), poliester mat,

Powloka - grubos$¢ - 38 um — poliester

Kolory wg palety RAL

Zastosowanie - w konstrukcjach nosnych dachow, stropow i fasad oraz przy zabudowie
duzych obiektéw przemystowych, handlowych i ustugowych

Gwarancja - 10 lat

5.1.

SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materialéw pokrycia powinny od-
bywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczagce wykonywania obrobek blacharskich
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5.2.

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowa-
ne do rodzaju pokrycia 1 wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone

obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozli-
wiajacy przemieszezenie ruchow dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki od-
ptyw wody z obszaru dylatacji. Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za po-
mocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami bla-
charskimi . Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy
lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna
wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrobki komindw mogg by¢ z
wydra 1 bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyj-
ne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien
1 rur spustowych wykonujac montaz nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegblng uwage nalezy zwro6ci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, po-
faczenia z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z od-
biorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Ba-
dania w czasie odbioru czg§ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do
ktorych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powin-
no by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po desz-
cZu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowig-

zany przedstawi¢: a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegodl-

nych warstw
lub fragmentoéw pokrycia

C

/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych mate-

rialow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i

Zapisow w
dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podklady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokryw-

C

zych b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spelnione warunki wykonania robot - zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku bu-

dowy

7. OBMIAR ROBOT

J ednostkq obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostka obmiaru
jest 1 m? dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe materia-
tow wykonanie rynien dachowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materialow

wykonanie rur spustowych

testy 1 pomiary zgodnig z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze zakup 1
dostawe materiatow wykonanie obrobek blacharskich testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,.Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wyma-
gania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki 1 ggsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych". PN-69/B-10260
"Izolacje bitumiczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania Instrukcja producenta.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

11. Balustrady ze stali nierdzewnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru robdt budowlanych — balustrad ze stali nierdzewne;j

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie balustrad stalowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ry-
sunkami, ST 1 poleceniami InZyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbior-
stwu

gwarantujgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace-
mu

wlasciwag jakos$¢ ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane $cis§le wg dokumentacji technicznej oraz doku-
mentacji

zwigzanych.

1.7.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystagpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ do-
datkowa akceptacj¢ projektantow.

1.8. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robot mu-
szg by¢ sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.
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2. Materialy

- Rury stalowe bez szwu

- Rury stalowe ze stali kwasoodporne;j
- Blacha stalowa

- Kotwy wklejane

- Sruby z tbami kulistymi;

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla da-
nego rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt
4.

4.2.Transport i skladowanie

Transport 1 sktadowanie elementow stalowych powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie
przed uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonywanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgled-
niajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3.0pis ogolny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastgpujacej kolejnosci:

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

przy montazu

- wykonanie montaz na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami upraw-
nienia. Gotowe elementy powinny by¢ rowne 1 gladkie, bez nalotu, zendry, i innych
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elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wy-
sylka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana 1 odebrana w obecnosci wykonaw-
cy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy na-
prawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji  nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapew-
niajacy stateczno$¢ poszczegodlnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementow
sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwa-
lifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podloza w sposob
trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach 1 przepisach. Ko-
twienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogace;j
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce
balustrade nie moga powodowaé powstawania mostkow termicznych i zagrozenia po-
wstawania przeciekow i1 zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w
podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwod-
nej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na ze-
wnatrz elementu 1 nie moga by¢ dostgpne do odkrecenia dla 0s6b postronnych. Moco-
wanie wypelnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupoéw balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nie-
rdzewnej w warsztatach, ktore prowadzg obréobke stali czarne;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.1. Rury bez szwu

*  Wiasciwosci

*  Walcowane na goraco, ogolnego zastosowania wg PN-H-74219

» Klasa doktadnosci D1

e Material — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyl-
ki od sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfika-
cyjnych

*  Wykonczenie $cianek na koncu rur — $cianki proste

*  Wymiary
srednica zewnetrzna [mm] — wg rysun-
kow grubos$¢ Scianki [mm] — wg rysun-
kow
* Dlugos¢ fabryczna [m] —4 + 12,5
* Dopuszczalne odchyiki §rednie zewnetrznych
srednica pow. S0mm - £1,25%
srednica do 10mm - +0,5 mm
* Dopuszczalne odchytki grubosci Scianek [%] — £15
* Dopuszczalne odchyltki dlugosci rur [mm] — £500
*  Wyglad zewngtrzny

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczac 1,5
mm na 1 m dlugosci rury.
* Badania
* Bada si¢ partiami zawierajacymi rury o jednakowej Srednicy zewngtrznej, gru-
bosci Scianki oraz z jednego gatunku stali. Licznos¢ partii nie moze przekraczaé
400 sztuk
* Pobieranie probek — z kazdej do badan rury nalezy wycia¢ odcinek probny o
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wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby probek. Probki nale-
zy oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng ich identyfikacje¢. Niedo-
puszczalna jest jakakolwiek obrobka plastyczna lub cieplna odcinkdéw probnych.
Zakres badan:

- sprawdzenie powierzchni i koncoéw (probka - 100%) - przeprowadzi¢ nie-
uzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada si¢ przy oswietleniu z obu koncow;
glebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, po-
stugujac si¢ pilnikiem lub tarczg szlifierska

- sprawdzenie wymiaro6w (probka - 100%)
> d$rednic¢ zewnetrzng, grubos¢ $cianki 1 kowalno$¢ nalezy mie-

rzy¢ z doktadnoscig do 0,5 mm
> dlugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie liniatu i zmierzy¢ naj-
wiekszg krzywoliniowos¢ z doktadnoscig do 0,1 mm
> sprawdzenie wlasciwosci mechanicznych (probka 2 rury wg PN-H-
04314): proba rozciaggania wg PN-H-04314
proba sptaszczenia wg PN-H-04414/02 proba roztla-
czania wg PN-H-04414/03 Rury nie odpowiadajace
wymogom nalezy usung¢ z partii.
Zaswiadczenie jakosci 1 atest
Wytwoérca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci,
stwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajacy naste-
pujace dane:

- nazwg 1 znak zamawiajacego

- numer 1 date zamowienia

- nazwg 1 znak wytworcy

- numer wytopu

- oznaczenie wyrobu

- liczbg rur w partii

- stan dostawy

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

- znak 1 podpis KJ wytworcy

6.2. Blacha stalowa

Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali nierdzewnej o podwyzszonej do-
ktadnosci wykonania grubosci, z brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci -
wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994

Wymagania

- Powierzchnia blachy - rowna, czysta, bez pgknieé, pecherzy, tusek i zwalco-
wan. Dopuszcza si¢ mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzch-
niowych, przy czym grubos$¢ blachy w miejscu usuni¢tej wady nie moze by¢
mniejsza od dolnego wymiaru granicznego, a slady po usuni¢tych wadach
nie powinny miec¢ ostrych krawedzi.

- Brzegi - arkusze powinny by¢ obcigte ze wszystkich stron rowno 1 o bokach
prostopadtych wzgledem siebie. Brzegi obcigte nie powinny wykazywad
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wtragcen niemetalicznych widocznych
nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza si¢ skos ciecia oraz rysy i uszkodzenia
mechaniczne na powierzchni cigcia jezeli ich wielkos¢ umozliwia wycigcie
arkusza o wymiarach nominalnych.

- Wymiary odchytki wymiarowe wg PN-H-92203
> Grubo$¢ [mm] - wg rysunkow
> Szeroko$¢ [mm] - 160 + 700
> Masa [kg/m] - 6,28 + 27,47
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> Dlugosc¢ fabryczna [m] -3 + 14
> Najwigksza masa arkusza blachy [t] - 1,3
- Odchyltki wymiarowe wg PN-H-92203
> Dhugo$¢ [mm] - +200
> Grubos¢ [mm] - +0,3, -0,5
> Szeroko$¢ [mm] szeroko$¢
b <300 mm -+4,0 300 <b
<400 mm - £5,0
> 400 <b< 700 mm -+6,0 > Dopuszczalna réznica grubosci arkuszy bla-
chy [mm] 150 <b <500 mm - 0,5 500 <b <700 mm - 0,6
- Prostos¢ blachy - blacha powinna by¢ prosta, sierpowato$¢ nie moze prze-
kracza¢ 2 mm/m
- Plaskos¢ - blachy powinny by¢ ptaskie. Falisto§¢ nie moze przekraczaé 3
mm/m. Dtugos$¢ blachy oraz 0,7% dlugosci blachy, lecz nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci blachy. Wygiecie (korytkowatos$¢) nie moze przekra-
cza¢ 0,3% wymiaru szeroko$ci blachy.
- Material - sktad chemiczny blachy, jej wlasnosci wytrzymatosciowe, zgina-
nie oraz udarno$¢ wg PN-H-84020

* Badania
> Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikoéw badan wg PN-83/H-92120, a
odcinki przeznaczone na probki do badan mechanicznych nalezy pobierac
zgodnie z PN-ISO377-1:1994
> Cechowanie ma zawiera¢
> znak wytworcy
> znak gatunku stali
> numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy
> znak KJ wytworcy
Miejsce z wybitymi znakami ma by¢ obwiedzione trwalg jasng farbg.
Wszystkie wymienione znaki nalezy umiesci¢ na géornym arkuszu 1 przywieszce przy-
mocowanej
do paczki.

* Zaswiadczenie o jakos$ci - do kazdej partii blachy wytwoérca obowigzany jest
dotaczy¢ zaswiadczenie stwierdzajace zgodnos$¢ blach z wymaganiami nor-
my.

» Atest dla kazdej partii powinien zawierac:

> nazwe wytworcy

> nr i dat¢ zamowienia

> znak gatunku stali, kategorie wytrzymatosci oraz odmiang plastycznos$ci
> nr wytopu lub nr partii

> sktad chemiczny

> wymiary blachy

> wielkos¢ partii

> wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

> stan dostawy

> numer normy

» Parti¢ blachy uznang za niezgodng z wymaganiami normy, wytworca moze
przesortowac, naprawi¢ lub ponownie obrobi¢ cieplnie i przedstawi¢ do ba-
dan jako nowg partig.

6.3. Sruby z Ibem kulistym

*  Sruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410
*  Wiasno$ci mechaniczne $rub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-
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82054/03
*  Wykonanie:
> zgrubne (c) wg PN-M-82054/02
> gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113
> wyjscie gwintu normalne - wg PN-M-82063
> zakonczenie $rub - koniec $ciety (A) wg PN-M-82061
* Powtloki ochronne - metalowe - wg PN-M-82054/15
* Pozostale wymagania oraz badania wg:PN-M-82054/01 PN-M-82054/03 PN-
M-82054/15 PN-M-82054/19

6.4. Kolki rozporowe
* Kotwy rozporowe wklejane

7. Obmiar robot
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. Odbior robot
8.1. Zgodnos$¢ roboét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisem-
nymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
- jako$¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu 1 zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich
wymiary, przy czym dopuszcza si¢ odchylki w stosunku do niej:

- dhugos¢, szeroko$¢ £1 mm

- rozstaw elementow +£1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg +2
mm Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm

9. Podstawa platnoSci

Wylaczona z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwiazane

- Dz U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06200 ,,Konstljlkcje budowlane. Wymagania i bada-

nia.” PN-M-82410 ,,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowa-
nia.”
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

12. Roboty tynkowe - tynki zwykle i gladzie gipsowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania doty-
czace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewngtrz-
nych, a takze gladzi gipsowych.

1.2.Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i konco-
wego robot tynkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynki zwykte — stanowig warstw¢ ochronng, wyrdwnawcza nanoszong r¢cznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania uzyte zostaty zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych/ PN- 90/B-
14501 Zaprawy budowlane. Tynki wewngtrzne i gltadzie gipsowe — wykonywane
wewnatrz pomieszczen

1.4.Zgodnos¢ z dokumentacja

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym
wymagania norm i okreslajagcym rodzaj, odmiang i kategorig tynku.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien
norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnlone z autorem projektu i sg udoku-
mentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.

2.MATERIALY

Zaprawy uzyte do wykonywania tynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
— tynki cementowo — wapienne — PN 65/B-14503

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
odmiany II wg BN-69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe
tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowac piasek przesiewany odpowiadajacy
wymaganiom odmiany III .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w Warunkach Ogol-
nych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogol-
nych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT - TYNKI ZWYKLE
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 5.
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5.2 Prawidlowo$¢ i dokladno$¢ wykonania robot

5.2.1 Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :

a/ przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty

stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie

przebicia i bruzdy .

b/ podtoze powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przy-

czepnos¢ tynku

¢/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wy-

trzymatos$ci podtoza.

d/ tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem , a przy

tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle

do siebie przylegac na calej powierzchni.

e/ tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

f/ $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigeciem

przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wy-

sokich temperatur tynkl cementowo — waplenne cementowe 1 wapienne powinny

by¢ w okresie wigzania zaprawy ( tj. w ciagu ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podlozy

- Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tyn-
kowanie. Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na
podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne,
Jednorodne rownomiernie chlonne, hydroﬁlne szorstkie, suche wolne od zame-
czyszczen, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej +5°C,

- Przygotowanie podloza

Podtoza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w
razie potrzeby podtoze oczySci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji thustych.
Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem, wigze si¢
z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnos$¢ — obrzutki wstgpne;.

- Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych
Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy
uwzglednic nastgpujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow
budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czgsci muru podczas diuzszych przerw w pracy,
-mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstepnej, zabezpieczenie przed
dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczo-
ne kominy.

- Sprawdzenie podloza pod tynk

cegla petlna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu
lekkiego Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniona
przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani wystajace
przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyréwnac. Przy uktadaniu bez-
spoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny
nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania. W tabeli 1
przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..
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5.3 .Przyczepnosé tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapew-
ni¢ takie przyleganie i
zespolenie tynku z podlozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly od-

R/z[arzema , pecherze 1tp
inimalne wartosci sit Il)(rzyczgpnosm tynku do podtoza dla tynkow cementowo —
wapiennych wynosi 0,

Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach dwu — 1 trojwarstwo-
wych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5.4. Mrozoodpornos$¢ tynkow —

Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy
przeznaczonej do wykonania tynkéw nie powinny wykazywaé zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500

5.5. Grubo$¢ tynkow

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podloze lub podktad| Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w
tynku mm
0| cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy 12| -6+4
ceramiczne 1 betonowe
Iila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy |10 -6+4
ceramiczne i betonowe
I j-w. oraz plyty widrowo — 15 cemen- -5+3
towe itp.

siatka stalowa lub druciano — 20 ceramicz-
na, otrzcinowanie

11, IV
VT, Ivw

podtoze gipsowe i gipsobe- |12 -4+2
tonowe

cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy |1

ceramiczne i betonowe, plyty

wiérkowo-cementowe 8

siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

5.6.Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
5.7.Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

5.7.1.Nier6wnosci

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z tech-
niki wykonania tynkow sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkow
pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci 5 cm
w liczbie 3 sztuk na 10 m* powierzchni otynkowane;.

5.7.2. Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obec-
nosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
5.7.3.P¢kniecia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktérych
dopuszcza si¢ rysy skurczowe.
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5.7.4.Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roz-
tworow soli, plesn itp. s niedopuszczalne.
5.7.5.Zacieki — sg niedopuszczalne

6. WYKONANIE ROBOT — GLADZIE GIPSOWE

($nieznobiaty kolor; tatwoS$¢ mieszania i nakladania; mozliwos$¢ stosowania
techniki "mokre na mokre"; bardzo dobra przyczepno$¢; tatwe szlifowanie;
umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka wydajnos¢; bardzo wysoka
jako$¢ wykonanej powierzchni)

6.1. Zasady prowadzenia robdét
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w Wymaganiach ogoélnych pkt. 5.
6.2 Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania robot

6.2.1 Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzega¢ przy wyko-

nywaniu tynkow : Biala gladz gipsowa do wykonywania wy-

sokiej jako$ci gladzi na Scianach i sufitach Zastosowania

- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.

- Do wygladzania tynkow wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych,
powierzchni plyt gipsowo-kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementow gipsowych, cera-
micznych, silikatowych, betonowych, betonu komorkowego i innych;

- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.

a/ przed rozpoczgciem robodt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty
stanu surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknigte wszelkie
bruzdy .

6.2.2. Przygotowanie podlozy

Podtoze powinno mie¢ rowng powierzchnie, wszystkie ubytki wypelni¢ Gipsem
Szpachlowym Rigips.

- Przygotowanie gladzi:

Zawarto$¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 1 czystej,
chtodnej wody (worek 5 kg w 2,8 1) doprowadzajac do jednorodnej mieszaniny o
zatozonej konsystencji pozbawionej grudek. Poczatek wigzania: od rozpoczecia
wsypywania do wody i w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i rodzaju pod-
toza ok. 60 min.

Sposob uzycia:

Przygotowang mase¢ naktada¢ paca stalowg tak, by uzyska¢ powtoke bez ubytkow.
Nastepnie wyrownad

powierzchnig jak najdtuzszymi pociggnigciami pacy rozpoczynajgc od naroznika
Sciany. Po ok. 15-20 min

mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujac technike "mokre na mokre", a po wyschnig-
ciu w razie potrzeby, w

miejscach ktore tego wymagaja, lekko przeszlifowac.

Grubos$é warstwy: w zaleznosci od podtoza od 0 do 2mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze
rzeczywiste zuzycie jest

zalezne od sposobu pracy i wlasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymatoscéna Sciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢ na
zginanie - 1,5 MPa -

Przyczepno$¢ (wytrzymatos$¢ na odrywanie) - 0,5 MPa

Wskazowki:

- Uzywac nierdzewnych naczyn i narze¢dzi,

- Stosowa¢ przy temperaturze powietrza 1 podtoza min +5 C i max +30 C;

- Przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach;
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- Nie stosowa¢ pod wykonczenia ceramiczne (glazurg, terakotg);

- Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 9 miesiecy;
Ostrzezenia:
RiTop biata gltadz gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia
1 podczas eksploatacji, mimo to nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ochronne. W dostania si¢ mieszanki do oczu nalezy skontaktowac si¢ z leka-
rzem. Produkt nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spelnia wymagania normy dla gipsu szpa-
chlowego B 1 G. PZH: HK/B/1163/2003

6.3.Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.4.Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

6.4.1. Nierownosci

Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z tech-
niki wykonania tynkow sg
niedopuszczalne

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogdlnych pkt.6.
7.2. Kontrola wykonania tynkow

Sprawdzenie wykonania tynkow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wy-
maganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j
1 SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna b/ sprawdzenie materiatlow c/
sprawdzenie przyczepnosci tynkow do podtoza d/ sprawdzenie podlozy e/ spraw-
dzenie mrozoodpornos$ci tynkow f/ sprawdzenie grubosci tynkow g/ sprawdzenie
wygladu powierzchni otynkowanych h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi i/ sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach
obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w Wymaganiach og6élnych pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy wykonanego tynku).

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach ogélnych pkt 8.
Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadza wynik dodatni wykonane
tynki nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy i specyﬁkacp W przypadku
gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, tynki nalezy uzna¢ za niezgodne z nor-
ma i w takim wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawic¢ do ponownego odbioru.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

13. Wykonanie posadzek wraz z podkladem, izolacja i ociepleniem

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru wykonania podtozy i posadzek.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza:
Warstwy posadzkowe w pozostalych pomieszczeniach parteru:
- wykonanie podbudowy z betonu B-10 na podtozu gruntowym,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii PE 0,3 mm z wywinigciem sklejona
na zakladach,
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu FS 30,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm z wywinigciem sklejona
na zaktadach,
- wylewka cementowa o wytrz. 10MPa zbrojona siatke zgrzewang z pretéw 03 mm o
oczkach 10xl0cm.
- ze stali A-0, zatarta na ostro
- gres plytki 12 mm na kleju w pomieszczeniach komunikacji i sanitariatach, nato-
miast w pomieszczeniach trenerow i w sali wielofunkcyjnej wykonaé parkiet dg-
bowy grub.22 mm

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogo6lne. Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ST.00.00.00
»Wymagania ogolne".

2.2Wymagania szczegotowe.

22.1 Zaprawa cementowa..

Do wykonania warstw wyrownawczych pod posadzki zastosowac zaprawe cementowag M15
zbrojong.

2.2.2 Siatka zbrojeniowa stalowa.

Do zbrojenie warstwy wyrownawczej pod posadzki stosowac siatke zgrzewang z pretow 03
mm o oczkach 10x10cm.
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2.2.2 Styropian FS 20
Do izolacji termicznej posadzek stosowac styropian FS 30

223 Folia PE

Do izolacji przeciwwilgociowych na gruncie stosowac 2 warstwy folii PE grab. 0,2 mm z
wywinigciem sklejong na zaktadach.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania stawiane .sprzgtowi podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.3Wymagania szczegotowe.
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzegtem :
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- Dbetoniarkg do przygotowania zaprawy,
- sprzetem do transportu poziomego zaprawy,

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne. Wymagania og6lne stawiane transportowi podano w
STOO0.00.00 ,,Wymagania ogolne".

4.2 Wymagania szczegdtowe.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do odpowiedniego
rodzaju materiatow. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w STOO.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2Zakres wykonania robot.
52.1 Podktad betonowy.

Po wyréwnaniu podlozy z ubitych materiatdéw sypkich uktadaé warstwe z betonu podkia-

dowego B10 MPa gr. 12 cm z doktadnym zageszczeniem.
5.2.3 Podktady cementowe pod posadzke.

Na przygotowanym podtozu utozy¢ siatke zbrojeniowa posadzki, tak aby po zabetonowa-

niu znalazta si¢ w osi obojetnej betonu. Po ulozeniu zaprawg cementowa zaggszczaé do

osiggnigcia wspotczynnika 1,0. Podloza zaciera¢ na gladko. Podloza muszg mie¢ zachowany

spadek w kierunku kratek sciekowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2 Zakres kontroli.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow i zgod-
nosci wykonywanych robét z Dokumentacja Projektows i wymaganiami ST. W szczegdl-
nosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrol¢ poprawnosci wykonania

- kontrole prawidlowos$ci wykonania rob6t ( geometrii 1 technologii),

- oceng estetyki wykonania robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

8. Przepisy Zwigzane.
8.1 Normy.
- PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
- PN-EN 197-1 - Cement, cz.l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.
- PN-EN 197-2 - Cement, cz.2 : Ocena zgodnosci.
- PN-EN 459-1 - Wapno budowlane. Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
- PN-EN 459-2 - Wapno budowlane. Cze¢s$¢ 2: Metody badan.
- PN-EN 459-3 - Wapno budowlane. Cz¢$¢ 3 : Ocena zgodnosci.
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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14. Posadzki gresowe i okladziny $cienne z plytek glazurowanych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania wewnetrz-
nych prac posadzkarskich w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac
posadzkarskich:

- Przygotowanie podloza przez zagruntowanie

- Potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujace;j

- Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;j
- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz¢$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem..26.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Wylewka samopoziomujaca;

2.3. Plytki glazurowane

2.4. Plytki posadzkowe gresowe

e wymiary i jako$¢ powierzchni ISO 10545.2

e nasigkliwo$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

e mrozoodporno$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
e twardos¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
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e odporno$¢ na Scieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

e Antyposlizgowe klasy R9iR11/R10 V4

e Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, szatnie, WC itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykona-

nia rob6t budowlanych zgodnie zaloZona jakoS$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do cigcia phytek,

e packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowa-
dzania kompozycji klejacych,

e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

® poziomice

o wktadki dystansowe,

¢ mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

¢ pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

5. Wymagania dotyczace Srodkéow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wy-
konczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegélow technolo-
gicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robo6t budowlanych, przerw i

ograniczen, a takze wymagania specjalne
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Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

7. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywania podtog i §cian ptytkami cera-
micznymi nalezy zakonczy¢:

¢ wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

¢ podlogi z materiatdow mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku kfadzenia glazury)
¢ roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami na-
prawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢
sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub
ptyt gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pek-
ni¢¢ i ubytkow. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nierd6wnosci nalezy je zeszlifowac, a
wigksze uskoki i ubytki wyro6wna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami napraw-
czymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4
—M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on speinia¢ wymagania
zawarte w ST NR 2 Tynki zwykle.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgkniec i
ubytkOw, pozbawiona zanieczyszczen.

9. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych’

9.1. Okladziny ceramiczne

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedlug wymiaréw, gatunkow
i odcieni. Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygo-
towa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.
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Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ pacg zagbkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozy-
cja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchnie $ciany. Po-

wierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okta-
dziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawié
w zadanej pozycjii docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubos¢ 4+6 mm.
Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kk. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami.
Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny za-
prawg do fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru ukfada¢ jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wykladziny ceramiczne

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szcze-
lina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-rozdziatu. Na gotowym podtozu
uktadac plytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak oktadzi-
ny $cian. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wy-
konanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢

6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypelnienie fuga. Zaleca si¢, aby
szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

. do 100 mm ~2 mm

. od 100 mm do 200 mm ~3 mm
. od 200 mm do 600 mm ~4 mm
. powyzej 600 mm ~5+20 mm

Szerokos$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wkladek dystansowych. Po
zwigzaniu kleju usung¢ wkiladki i wypehi¢ fugg na menisk wklgsty.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wy-
nosi nie wiecej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okre-
slonym pochyleniu (spadku).
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10. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot

budowlanych w nawiagzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

11. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Pyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 zna-
kowanie

= PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

* PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

* PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

= PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% < E< 6%. Grupa B lia.

= PN-EN 178:1998 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
6% < E< 10% Grupa B IIb.

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za-
swiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w spo-
sob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
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e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotdéw badan migdzyoperacyjnych,

e spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

e jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub cer-
tyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2
m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2
mm na catej dt. laty),

« prawidlowosci przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.
e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nier6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tatg d. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

 odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na calej dtugosci lub sze-
rokos$ci posadzki).

e przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Plaszczyzng okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

e oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

15. Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot okta-
dzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

16. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamo-
wieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja po-
wykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:

o wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

« prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podioza

o prawidlowosci osadzenia kratek scickowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikow badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.
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17. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Zama-
wiajacym a Wykonawca w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m*
powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie kompozycji klejowej

e dostarczenie materiatlow i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,
e przygotowanie podloza,

sortowanie plytek wg wymiar6éw i odcieni.
przycigcie i dopasowanie ptytek

utozenie oktadzin z obrobieniem wngk i o$ciezy oraz wykladzin
ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

15. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z robotami malarskimi

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podlozy

b) malowanie farbami

2. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz¢$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
3. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w spe-
cyfikacji ,,Wymagania ogdlne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zasto-
sowanie gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszcza-
jace wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrot-
nym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejsze;j
specyfikacji.

6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania

dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano
w czesci pn. Wymagania Ogdlne.
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7. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

@)

©)

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;
Przed przystapieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowa-
nie i szlifowanie i gruntowanie. Do robot malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjne;j
wilgotnos¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukoncze-
niu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wykta-
dziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz §lusarki
okiennej i drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,bialego montazu”, po ulozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny speinia¢ nastepujace wymaga-
nia techniczne:

* Przygotowanie powierzchni tynkoéw jw.;

»  W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicz-
nych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
(w ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz
22°C.
W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli miedzyfazo-
wych nalezy:
» Sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materialy zgodne z odpo-
wiednimi normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);

» Sprawdzi¢ wilgotno$¢ i1 przygotowanie podtoza pod malowanie
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

» Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi,

» Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

» Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schnigcia powtok;

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
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Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekoéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystgpy od lica po-
wierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany.

Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dlonia, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwar-
stwien;

Czyste bez plam, zaoliwien i1 innych zanieczyszczen (w razie potrze-
by nalezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergen-
tem i splukac czysta woda);

Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

Podtoze pod farby emulsyjne gruntowaé farba emulsyjna rozcien-
czong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej;

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy grun-

towa¢ pokostem rozcienczonym np. benzyng lakierniczag w stosunku
1:1;

o Wymagania odno$nie powlok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i de-
zynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a
takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladow
pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych 13-
czen i poprawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i
plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoka powinna by¢ bez przeswitoéw pokrywac podtoze
lub podktad;

Powinny mie¢ jednolity polysk. Wszystkie powloki z farb na-
wierzchniowych powinny wytrzymac¢ probe na wycieranie, zaryso-
wanie, zmywanie woda z mydltem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢;

8. Zakres wykonywanych robot

a)
b)

©)

Przygotowanie podtoza
Gruntowanie podloza;
Dwukrotne malowanie;
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9. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejsze;j
specyfikacji.

Poszczegoblne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

e Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

o Jakos$ci uzytych materialow;

o Jakos¢ przygotowanego podtoza;

o Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7

dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

o Kompletnosci wykonania robdt;

o kontrolg¢ wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
riatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfi-
kacji.

15.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1 m?;

11. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfi-
kacji. Poszczegolne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do od-
bioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wy-
kona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu roboét, kontrolujac ich ja-
ko$¢ w sposob podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

13. Przepisy zwigzane
o Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
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o0 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wy-
tyczne.

o0 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

0 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

0 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogol-
nobudowlane (aktualnie obowigzujace)

o przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

16. Stolarka okienna

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot montazu stolarki okiennej z PCV 1 okien dachowych drew-
nianych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw wykonawstwem
1 wykonczeniem robot montazu stolarki okienne;.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot :

1.3.1 Stolarka okienna

- montaz okien typu PCV rozwierno- uchylnych i statych wg rysunku w zataczeniu., szyba
thermofloat 4-16-4, U<1,1, profil pigciokomorowy

- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej RAL 6005 lub RAL 6028

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ ich wykonania
Z UMowa.

2.0 MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnos$ci
w obiektach o$wiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialow 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiada¢ nastgpujace dane techniczne okien:

e profil minimum pi¢ciokomorowy bezotowiowy z nieplastyfikowanego PCV za-
kwalifikowanego do materiatow niezapalnych spetniajacych wspodtczynnik ,,i =0
1,,C ¢ =0,13, wewnatrz

e wzmocnienie z ksztaltownika stalowego,

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31dB
funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, state

kolor biaty,

blokada btednego potozenia klamki,

aparat statej mikrowentylacji montowany w ramie okna

okna dachowe, dwuszybowe, K=2.6 o wymiarach: 78x 140cm
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Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ugig¢ elementow okna, charakterystyki wytrzymatoscio-
wej stalowych ksztaltownikow wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania
szczelnosci na przenikalno$¢ wody i prawidtows infiltracj¢ powietrza.

Zestawy szklane w oknach powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
e (Calosc¢ stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymi P2 od strony wewnetrznej
(4/14/33,1).
e przepuszczalno$¢ §wiatla stonecznego  62+80%
e odbicie zewnetrzne §wiatla stonecznego 14+22%
e przepuszczalno$¢ bezposrednia energii stonecznej do 38 %
e odbicie energii stonecznej powyzej 15%
e absorpcja energii stonecznej powyzej 47%
e przepuszczalno$¢ catkowita energii stonecznej do 53%

e wspolczynnik przenikania ciepta zestawu ,,U" nie wiecej niz  1,1W/m2K

UWAGA :
SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PRZED MONTAZEM

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Blacha stalowa powlekana, grubos¢ 0,55 mm w kolorze zielonym

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowaé gotowa zaprawe szybko wigzaca

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i
musi odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac si¢ bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa materiatéw 1 wywo6z materiatow z rozbiorki odbywac si¢ bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Zabrania si¢ wbudowywania okien iich osadzanie w okresie jesienno-zimowym w su-
rowych, niewykonczonych pomieszczeniach, ktore z kolei po zamknig¢ciu otworami
okiennymi s3 tynkowane lub nast¢puje w nich wylewanie posadzek. Nagromadzona w ten
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sposob w zamknigtym , niewlasciwie wentylowanym pomieszczeniu woda powoduje gwat-
towny wzrost wilgotnosci powietrza.

Nalezy przestrzega¢ zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na gltgbokosci
oscieza tak, aby izoterma punktu rosy przechodzita zawsze przez konstrukcj¢ okna.

Obnizenie trwatosci uzytkowej okien moze nastapi¢ rowniez w przypadku popetnienia bte-
dow ich wbudowywania polegajacych na:
&  braku wlasciwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze oscieza,

&  zastosowaniu zbyt matej i niewlasciwie rozmieszczonej ilosci punktéow
trwalego zamocowania okna z osciezem,

& braku zastosowania wlasciwego uszczelnienia styku oscieznicy okna z o$ciezem w

zakresie paro i wiatroizolacji,

& Dbraku lub btednym wykonaniu zewnetrznych obrobek blacharskich, niewtasciwym

doborze wymiarow gabarytowych okna do wymiarow osciezy.

Przy montazu okien nalezy zachowa¢ luz 1-20 mm miedzy ramg okna, a murem. Ze wzglg-
du na bilans cieplny muru, ram¢ okna nalezy montowa¢ w polowie grubosci $ciany (przy
murze pelnym), jednak nie dalej niz 150 mm od plaszczyzny elewacji, lub w ptaszczyznie

warstwy izolacyjnej (przy murze warstwowym).

Przy montazu okien nalezy zastosowa¢ pianki montazowe o duzej gestosci pozornej oraz
niskiej rozprezalnosci, oraz tasmy rozprezne i folie paroizolacyjne na pelnym obwodzie
okien, np. pianki SOUDAFOAM LOW EXPANSION lub ré6wnowaznej, posiadajacej cer-
tyfikat izolacyjnos$ci akustycznej. Okna nalezy osadza¢ przy pomocy nast¢pujacych mate-
riatow:

& klockow nosnych (podpierajace rame od spodu), klockéw dystansowych (do ustawie-

nia ramy wzgledem $cian bocznych),

&  klinbw wypierajacych, lasz montazowych (uchwyty z blachy),

4

dybli z metalowymi koszulkami,
¢  wkretow do drewna, dyble, lasze i wkrety muszg mie¢ powierzchnie zabezpieczone
antykorozyjnie, klocki muszg by¢ wykonane z materialu mogacego przenosi¢ sity na-

cisku.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy:
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- sprawdzi¢ czy wymiary otworu sg zgodne z wymaganym luzem

- zdja¢ skrzydta z oScieznic

- zamontowa¢ na zewngtrznej stronie oscieznicy kotwy wg schematu wskazanego przez
producenta

- ustawi¢ o$cieznice na klockach 1 wypierajac ja od dotu ustawi¢ w pionie

- sprawdzi¢ polozenie ramy w otworze (czy zachowane s3 luzy montazowe, pion i poziom
ramy oraz jej przekatne), zabezpieczy¢ prawidlowe ustawienie klockami dystansowymi
zamontowa¢ kotwy do muru za pomoca dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i
drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikoéw niszczacych elementy osciezy (wyjatek
stanowi potaczenie wkretami dwoch oscieznic)

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
wysoko$¢ szeroko§é Zamocowan | zamocowan |
w nadproiu 1 na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

- zamontowac skrzydta okienne i przeprowadzi¢ ich ewentualng regulacje

- odpyli¢ i zwilzy¢ woda fuge miedzy murem a ramg i wypeti¢ pianka PU w sposob cig-
gly. Od jakosci wykonania tej spoiny zalezy szczelno$¢ osadzania okna.

- po zastygnigciu i stwardnieniu pianki usuna¢ kliny oraz klocki dystansowe i uzupetnic¢
wypelnienie fugi pianka PU

- po zakonczeniu montazu okien nalezy uprzatngé miejsce pracy.
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- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i cz¢sci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.

6.4 Prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cian.

6.6 Prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.7 Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-8
Podstawa dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozycji sa zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przed-
miotem zamowienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m® — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy.

I m - dlugosci parapetow

1 m® - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 9.
Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki okiennej, parape-
tow wewnetrznych i zewnetrznych..
Cena oferty winna obejmowac laczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegol-
nionym zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych
wg pkt.2.0
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, zgodnie z zata-
czonymi szkicami,
- demontaz podokiennikow zewngtrznych,
- wykonanie i montaz okien i drzwi wewnetrznych typu PCV zgodnie z zataczo-
nymi rysunkami i opisami,
- montaz podokiennikéw zewnetrznych i wewngtrznych,
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- obrobka budowlana o$ciezy okiennych i drzwiowych wraz z gladzig tynkowa 1

malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywodz zdemontowanych mate-
riatow z rozbidrki i ich utylizacja)
- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-77/B-02011
PN-87/B-02151/03

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i

PN-82/B-02403
PN-B-05000:1996

PN-B-10085:1988

PN-B-13079:1997

BN-75/7150-03
AT-15-3422/98

Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
[zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatléw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

1 badania.

Szkto budowlane. Szyby zespolone .

Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

17. Slusarka drzwiowa

1. Cze$¢ ogolna

Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru $lusarki drzwiowej i innej drobne;j.

Zakres stosownia.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace
na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
Specyfikacja dotyczy:
wykonania $lusarki stalowej,
wykonania $lusarki aluminiowe;j,
wykonania drobnych elementow $lusarskich (barierki, pochwyty,)

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

Wymagania ogélne dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne) - pkt. 1.5

2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne) pkt. 2.

2.6. Slusarka aluminiowa

e Badania
klasa klimatyczna I1I/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426
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