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OSWIADCZENIE
Prace projektowe na wykonanie projektu technicznego pn.:,Przebudowa
i remont Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krzeszéw Goérny”, wykonane sg zgodnie
zumowg, obowigzujgcymi przepisami, ustawg Prawo Budowlane, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

LUBELSKA
J OKREGOWA
' B A

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

LONB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 1. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek i Czlonek Przewodniczacy

dr inz. mﬁ dr hab. inz. Anna Halicka

dr inz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek

Przewodniczacy
drinz. A Pichla /M/ dr hab. inz, Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BOD-S8X-KA4 *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/160-7 132/160/14

DECYZJA

Nu podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzgdach zowodowych wehiteklow, inZynicrow
budownictwa oraz urbanistdw Aekst jeduolity Dz, U. 2 2013 1. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c phe 132, art. 14 ust. |
pht 2 uslawy 2 dniu 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane Aekst jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 10§ § 12 ust, 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawic samodziclnyeh funkcji tcchnicznveh w budownictwie
Mz U. poz. 1278/, po ustuleniu, de ostaty spelnione warunki w zakresic przypotowania zawodowego araz zlozeniv egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 19831 w Zamodciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWOK/14

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrakeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosel Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje sie od uzasadnienia decvrji.
Zakres nadunych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decygi ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynierow Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskici Okregowcj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w 1erminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj

Czlonek Przewodniczacy
fl

i R

inz Jewdy Kaminski dr hat~inz. Anna Halicka drinz. Wiestaw Nurek

Otrzymuji;

(D P Lukuse Michalski
Mokre 24d,
22-400 Zamosc

b2

Glowny Inspektos
Nadzoru Budowlanepo

‘

aa

[y
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Lukasz Wieslaw MICHALSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoécei ohjgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementiow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II.  Na mocy§ 10§ 12 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz 1.z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania koustrukeji obiektu

i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

aanek Clonek Przewadniczacy
W

: . : i ‘F@’{“’““ ’,%Z ;////\
inz. Jerzy Kaminski dr hub.inz. Anna Halicka inz, Wieslaw Nurek
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Zaswiadczenie
o PurnEe ek sy

LUB-B&D-BAT-IFI *

Pantukasz Michalski o numerze ewidencyjmyrm LUB/BO/DIBG/ D8

adres pamieszkania m. Makre 24 0, 22-300 Zamobd

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpiecrenie od odpowledZialnasch oywilnei.

Miniejsze raiwiadcienie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Laswiadcrenic rastaln wygenerawane slektroniczrie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektranicznym
weryfikowanym prry pormocy wainege kwalifikcwanege- cortyfikatu wodniu 200 7-00-11 roky preesn

Woijciech Seewcryk, Proewednicrgoy Bady Libalkskis ﬂkrl“nwei keby ineymaerdw Budawnsctwe:

[Egodnie st Loud 3 ustawy ¢ dole 18 wrapini 3000 F o podginde ehdiEnsmiegngm {0 U 3001 Br T poe. TERG) dane o povtacs
ehebdrpncirs opatibne bersacingm podpnem elisirancesym wesTlbowanym e pansty walnegu baalifbowansge cemy@ G o
révmnmabng poil miggdem Sealkde prasngh dskumentom Sasin oy podabam| slnserpomgmi |

= werdikacpe poprewssso darych w nimepseym pelwsadozeno momng sprewEnd e pomecy numery wenditatinegn cewadoiesa ng
trera Poivkieg sy indyniorde Susomnictwd waw.piibangpl 5 ksatabiujge ibg ¢ Blueem swladeive] Dkrggose] chy InEyaiariw
Budowniclma;
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[ZBA ARCHITHKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 11 czerwca 2014 r.
Znak sprawy: 113 - 116/LBOKK/2014

DECYZJA nr 121/LBOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Skubik

urodzony w dniu 02.06.1980 r. w Janowie Lubelskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.
1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczacy OKK

Krzysztof Korona — Wiceprzewodniczacy OKK

Joanna Muzykowska — Sekretarz OKK

Anna Warda — Cztonek OKK

2

3

4.  Ali Mchawrab — Cztonek OKK

5

6. Barbara Brylak - Szymczak — Cztonek OKK
7

Andrzej Zubala — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Tomasz Skubik, ul. Jana Zamoyskiego 147/1, 23-300 Janéw Lubelski
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw RP.
3. aa.

11
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Skubik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/LBOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0260.

Cztonek czynny od: 14-08-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0260-AFEF-543B-DDC5-48B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

12



B |
PROJEKT

Pracownia Projektowa ,Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A, 23-440 Frampol
tel. 601 294 665
pwmultiprojekt@o02.pl

INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCIA Przebudowa i remont SW|et!|cy WJerkleJ W miejscowo  Sci
Krzeszow Gorny

LOKALIZACJA , , L.

INWESTYCJI: Krzeszéw Gorny, 37-413 Harasiuki
dz. nr ewid. 346

INWESTOR : . . . . p

Ochotnicza Straz Pozarna w Krzeszowie Gornym
OPRACOWAL:

mgr inz. Grzegorz Furlepa
Pracownia Projektowa ,Multiprojekt”

Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A, 23-440 Frampol

Wrzesien 2017

13



1.Zkres robét dla catego zamierzenia budowlanego or  az kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow.

* Roboty rozbiorkowe

Do robdt rozbiorkowych zalicza sie rozbiorke istniejgcego pokrycia dachowego

* Roboty betonowe :

Wykonanie stop fundamentowych, podciggow i stupéw zelbetowych

* Roboty murarskie :

Wykonanie scianki szczytowej oraz zamurowanie otworéw.

* Roboty ciesielsko — dekarskie.

Wydtuzenie okapu , wykonanie pokrycia dachowego , obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych, wykonanie podbitki

* Prace porz adkowe.
Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek remizy OSP
w miejscowosci Krzeszow Gorny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Remont dachu remizy OSP w miejscowosci Krzeszow Gorny

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala i czas ich wyst epowania.
Podczas realizacji rob6t pracownicy moga by¢ narazeni na:
- potrgcenie przez pojazdy mechaniczne wykonujgce prace ziemne, transportowe
lub dostawcze,
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac ciesielski- dekarskich i montazowych
- uderzenie spadajgcymi narzedziami lub materiatami budowlanymi przy
wykonywanych pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego zarbwno
stacjonarnego jak i przenosnego (betoniarki, spawarki, pity stotowe,
elektronarzedzia),
- porazenie prgdem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.

5.Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwosci
wystgpienia urazow, stref ochronnych, kolejnosci i technologii wykonania prac,
obstugi narzedzi niezbednych do wykonywania prac, postepowania w przypadku
zaistnienia wypadku przy prac

14



6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg olnego
zagro zenia lub w ich s gsiedztwie.

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob postronnych
nalezy wokét ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowacé sie na
wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopdw powinien byé sktadowany
w odlegtosci powyzej 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac
balustrady.

Podczas wykonywania wiezby dachowej pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o diugosci
1,5 m, przymocowang do statych punktow lub prowadnicy. Cato$¢ zabezpieczenia
powinna by¢ wyposazona w sprzet bezwladnosciowy.

3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

4. Ogrodzi¢ budynek siatkg w odlegtosci 2 m od scian zewnetrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujgce o robotach na
wysokosci i mozliwosci spadania przedmiotéw podczas ich prowadzenia.

Ogodlne srodki.

1. Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co hajmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejscia o pochyleniu wigekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Ekspertyza techniczna
Przebudowa i remont swietlicy wiejskiej w miejscowo  $ci Krzeszow Gorny

Budynek swietlicy wiejskiej potozony jest na dz. nr ewid. 346 w miejscowosci
Krzeszow Gorny, gm. Harasiuki
Dziatki nr ewid. 346 jest zagospodarowana i znajdujg sie na niej:
- budynek Swietlicy wiejskiej: budynek wolno stojgcy, parterowy,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, oparty na planie
na prostokgcie o wym. 28,0x12,90m przekryty dachem wielospadowy, bez poddasza

uzytkowego.

Planuje sie przeprowadzenie remont dachu swietlicy  wiejskiej
w miejscowo s$ci Krzeszéw Goérny. W tym celu planuje si e wykonanie
nast epuj gcych robot:

Rozebranie istniejgcego pokrycia i rozebranie czesci konstrukcji dachowej
remontowanego dachu budynku. Wykonanie czesci nowej konstrukcji i wydtuzenie
okapu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. Wykonanie stop

fundamentowych, podciggdéw i stupow zelbetowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogl edzin budynku stwierdza si e ze:

1. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie i pozwa la na
przeprowadzenie wszystkich planowanych robét.
2. Planowane roboty nie spowoduj g negatywnych  skutkow

w konstrukcji budynku, a poprawi g jego stan techniczny.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Ochotnicza Straz Pozarna w Krzeszowie Gornym
Krzeszow Gorny,
37-413 Harasiuki
dz. nr ewid. 346
1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,
—wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy i remontu dachu Swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Krzeszow Gaorny.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje architektoniczno- budowlang

i projekt robot budowlanych, kosztorys.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Obszarem opracowania objeto dziatke o nr ewid. 346, bedacg wiasnoscig
Inwestora. Dziatka jest terenem zagospodarowanym. Znajduje sie na niej budynek
Swietlicy wiejskiej objety opracowaniem.

Dziatka czesciowo utwardzona, pozostata czes¢ to teren zielony. Do dzialki jest
dostep z drogi powiatowej 1072L poprzez zjazd o nawierzchni z kostki betonowe,;.
Budynek posiada napowietrzne przytgcze elektryczne, przytgcze wodociggowe
przylacze gazowe oraz instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem nieczystosci do

zbiornika bezodptywowego.

2.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie zmiany stanu zagospodarowania terenu.

2.3. Bilans terenu

stan istniejgcy

- powierzchnia dziafki 655m?,

- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy wiejskie] 349,71m?,
- powierzchnia schodéw zewnetrznych 1,97m?,

- teren utwardzony z kostki betonowej 62,55m?

- tereny zielone 240,77m?,

stan projektowany (bez zmian)

- powierzchnia dziafki 655m?,

- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy wiejskiej 349,71m?,
- powierzchnia schodéw zewnetrznych 1,97m?,

- teren utwardzony z kostki betonowej 62,55m?

- tereny zielone 240,77m?,

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony potudniowej 1,32m,
- od strony wschodniej 0,29m,
- od strony zachodniej 0,01m,
- od strony potnocnej 9,89m.
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA - STAN
ISTNIEJACY

3.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku sSwietlicy wiejskiej
lokalizowanej na dziatce o nr ewid. 346 w miejscowosci Krzeszowie Gornym, gm.
Harasiuki
3.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu
Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym $wietlicy wiejskiej, nie
podpiwniczonym. Uksztaltowany jest na rzucie prostokgta wymiarach 28,0x12,90m.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z cegly ceramicznej,
pokryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia 12°+27°. Konstrukcje dachu-
drewniana, pokrycie dachu- blacha ptaska tgczona na rgbek stojgcy.

3.3. Dane techniczne

- dtugos¢ budynku 28,0 m

- szeroko$¢ budynku 12,90m

- powierzchnia zabudowy 349,71 m?
- powierzchnia uzytkowa 295,29 m?
- kubatura 1600 m?

- liczba kondygnaciji: 1

3.4. Program funkcjonalno- u zytkowy- stan istniej acy

PARTER
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
1 wiatrotap 19,94
2 sala 211,83
3 korytarz 17,53
4 pomieszczenie gospodarcze 4,69
5 pomieszczenie gospodarcze 6,73
6 komunikacja 7,56
7 kuchnia 21,28
8 przedsionek WC 2,29
9 wcC 1,70
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10 WC 1,74
suma 295,29

3.5 Forma i konstrukcja budynku

Pokrycie dachu budynku z blachy stalowe] ptaskim jest w zlym stanie
technicznym, jest skorodowane na dachu widoczne sg poczatki korozji pokrycie
nadaje sie do wymiany. Istniejgce okapy sg zbyt krotkie, powoduje to zawilgacanie
Scian podczas opadéw.

Wiezba dachowa (wigzary z desek) jest dobrym stanie technicznym.

Istniejgce rynny dachowe stalowe wymienione nowe.

Kominy murowane z cegty ceramicznej peinej otynkowane w dobrym stanie
technicznym. Jeden komin do przemurowania.

Uwaga:

1. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

2. Zakres robo6t obejmuje remont dachu budynku $wietlicy wiejskiej.

3. Nalezy uzywac¢ materiatow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia
ITB. Materialy i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.

4. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA - STAN
PROJEKTOWANY

4.1. Dane ogolne
Planowana inwestycja obejmuje remont dachu budynku S$wietlicy wiejskiej.
Zakres robot ujeto w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim, ktore stanowig
integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego w zakresie rzeczowym
i finansowym.
4.2. Zakres i opis rob6t budowlanych
Zakres robot:
— wymiana pokrycia dachowego,
— wydtuzenie krokwi o 130cm,

- roboty zelbetowe,
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— wykonanie czesci nowej wiezby dachowej,

- wykonanie obrobek blacharskich,

— przelozenie rynien i rur spustowych,

— przemurowanie komina

— wymurowanie $cianki szczytowej oraz zamurowanie otworow

4.3. Dane techniczne

- dtugos¢ budynku

- szerokos¢ budynku
- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uzytkowa

- kubatura

- liczba kondygnaciji:

28,0 m
12,90m
349,71 m?
295,29 m?
1600 m®

1

4.4. Program funkcjonalno- u zytkowy- stan projektowany

PARTER
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2]
1 wiatrotap 19,94
2 sala 211,83
3 korytarz 17,53
4 pomieszczenie gospodarcze 4,69
5 pomieszczenie gospodarcze 6,73
6 komunikacja 7,56
7 kuchnia 21,28
8 przedsionek WC 2,29
9 wC 1,70
10 wC 1,74
suma 295,29
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4.5 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego,
sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczaj acej
zabudowy oraz sposOb spetlnienia wymaga A z art. 5 ust. 1

ustawy Prawo Budowlane

Budynek w planie oparty na ksztaicie prostokata, jednokondygnacyjny- parter,
przekryty dachem wielospadowym. Kat nachylenia wschodniej potaci dachowej
12°+27°. Sciany nadziemia i fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;j.

Budynek zlokalizowany na rownym terenie komponujgcy sie z otoczeniem,
wykorzystujgcy naturalne uksztattowanie terenu.

Spetnia wymagania art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projektuje sie wykonanie roboét ktére w znaczacy sposob podniosg bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania.

Instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian- nie przewiduje sie ingerencji.

4.6. Konstrukcja budynku
4.6.1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Do robaot zelbetowych zalicza sie wykonanie konstrukcji  zelbetowej ztozonej
ze stupa zelbetowego S1, oraz podciggdéw P1, P2 podpierajacg konstrukcje dachu
nad schodami. Projektowany stup S1 nalezy posadowi¢ za pomocg stopy
fundamentowej stopy SF1.

Wymiana czesci wiezby dachowej polega na rozbiérce wiezby w catosci
potaci dachowej od strony poétnocnej (fgcznie z dachem jednospadowym) oraz czesci
potaci od strony wschodniej i zachodniej znajdujgcych sie w zasiegu potaci
poinocnej. W miejscu rozebranej czesci nalezy wykona¢ wiezbe dla dachu
dwuspadowego jak w pozostatej czesci budynku o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej
z drewna klasy C24.

Wydtuzenie okapu o 1,3m po przez przykrecenie po obu stronach desek
sosnowych o gr. 4cm i wydtuzenie krawedzi dachu o 0,6m po przez nadbicie fat.

Wymiana pokrycia i otacenia dachu.

4.6.2. Podstawowe zalo zenia i wyniki oblicze n statyczno -
wytrzymato $ciowych.

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto podziat konstrukcji na
nastepujgce elementy:

22



* podciggi, stupy, fundamenty monolityczne zelbetowe,
» Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej,
* Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1/71-1,
* Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3
* Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002
* Konstrukcje drewniane wg PN-B-03150:2000

4.6.3. Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze
w obrebie badanego terenu wystepujg grunty rodzime spoiste.
Stan i rodzaj gruntow okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych i genezy gruntow stwierdzono, ze w podtozu projektowanej
inwestycji wystepujg gliny i piaski gliniaste. Grunty te od powierzchni przykrywa
warstwa nasypow i humusu o migzszosci 0,4 m.
Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu projektowanej inwestycji dobre.
Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej o warunkach prostych. Podtoze

zaliczono do grupy nosnosci podioza G2.

4.6.4. Opis  projektowanych rozwi gzan konstrukcyjno-

budowlanych

4.6.4.1. Roboty rozbiorkowe
Rozbidrka pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych. Rozbiorka czesci

wiezby dachowej. Rozbiérka czesci scianki w celu wyréwnaniu goérnego poziomu
$ciany do poziomu sciany od strony wschodniej.
Powstale w wyniku robét rozbiérkowych odpady posortowaé i odwiezé

w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.6.4.2. Roboty zelbetowe
Do robot zelbetowych zalicza sie wykonanie konstrukcji zelbetowej ztozonej ze stupa

zelbetowego S1, oraz podciggébw P1, P2 podpierajgcg konstrukcje dachu nad
schodami.

Stup S1 o wymiarach 25x25cm zaprojektowano z Betonu C16/20 zbrojonego pretami
stalowymi 4g12 ze stali A-lll (34GS) —zbrojenie gtdwne, oraz strzemionami @6 ze
stali A-O (St0S-b) o rozstawie rownym 18cm.
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Projektowany stup S1 nalezy posadowié¢ za pomocg stopy fundamentowej stopy SF1
o wymiarach 60x60x40cm jako monolityczne Zzelbetowe z betonu C16/20 zbrojone
zbrojeniem w postaci siatek z pretéw stalowych g6 co 10cm w jednym kierunku i w
drugim kierunku z pretow @8 co 6¢cm. siatki nalezy utozy¢ u gory i u dotu stopy. Siatki
nalezy wykonac z pretow stalowych ze stali A-111 (34GS0).

Podcigg P1 o wymiarach 25x30cm zaprojektowano z Betonu C16/20 zbrojonego
pretami stalowymi 2g12 (gérg) i 3912 (dotem), ze stali A-lll (34GS) —zbrojenie
gtéwne, oraz strzemionami g6 ze stali A-O (St0S-b) o rozstawie rownym 27cm.
Podcigg P2 o wymiarach 25x30cm zaprojektowano z Betonu C25/30 zbrojonego
pretami stalowymi 212 (dotem) i 2g12 (dotem) ze stali A-lll (34GS) —zbrojenie
gtéwne, oraz strzemionami @6 ze stali A-O (St0S-b) o rozstawie réwnym 27cm.

Do robot zelbetowych zalicza sie wykonanie zelbetowego wienca w celu wyréwnania
poziomu Scian pod oparcie murtaty w projektowanej czesci wiezby dachowej (wedtug
rysunku 8). Wieniec zaprojektowano o wymiarach 25x38 z betonu C16/20 zbrojonego
pretami stalowymi 4912 ze stali A-lll (34GS) —zbrojenie gtdbwne, oraz strzemionami
26 ze stali A-0 (St0S-b) o rozstawie rownym 20cm. Przed wykonaniem wienca nalezy
rozebra¢ czes$¢ sciany od strony potnocnej w celu wyréwnania poziomu $ciany do

poziomu Sciany od strony wschodniej.

4.6.4.3. Roboty murarskie
Do robdt murarskich zalicza sie wykonanie $cianki szczytowej od strony potnocnej

i zamurowanie otworu powstalego po wymianie wiezby dachowej z bloczkow
z betonu komorkowego odmiany 500 gr. 25cm oraz przemurowanie komina z cegty

ceramiczne,;.

4.6.4.4. Wymiana cz esci wi ezby dachowe]
Wymiana czesci wiezby dachowej polega na rozbiorce wiezby w catosci potaci

dachowej od strony poétnocnej (fgcznie z dachem jednospadowym) oraz czesci potaci
od strony wschodniej i zachodniej znajdujgcych sie w zasiegu potaci poinocnej.
W miejscu rozebranej czesci nalezy wykonac¢ wiezbe dla dachu dwuspadowego jak
w pozostate] czesci budynku o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna klasy
C24. Otwér powstaly w Scianie szczytowej budynku od strony poinocnej nalezy
zamurowac¢ z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 500 gr. 25cm. Wymiary
poszczegolnych elementéw:

- krokwie 12x18cm,
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- ptatwie 16x16 cm,
- murtata 16x16 cm,

- kleszcze 2x6x14cm z przewigzkami co 100cm

4.6.4.5. Wymiana pokrycia dachowego
Wymiane nalezy rozpoczg¢ od rozbidrki istniejgcego pokrycia (blacha stalowa).

Nastepnie nalezy wymieni¢ ofacenie dachu, oraz wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg dachu z folii polietylenowej przymocowanej do krokwi za pomocg
kontrtat. Kolejnym etapem jest impregnacja wiezby zabezpieczajgca przed korozjg
biologiczng, do impregnacji nalezy zastosowac¢ preparat grzybo iowadobdjczy
FOBOS M-4. Przed montazem pokrycia nalezy wykona¢ obrobki blacharskie
okapow. Pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ z blachy trapezowej T-18 powlekanej

w kolorze brgzowym.

4.6.4.6. Wydhu zenie krokwi
Wydtuzenie okapu nalezy wykona¢ przez przykrecenie do krokwi po obu stronach

desek sosnowych o grubosci 4cm i wysokosci réwnej wysokosci krokwi dwoma
Srubami M10 o dlugosci 200mm. Wysieg krokwi powinien wynosi¢ 130cm od sciany
budynku. Dlugos¢ nadbicia deski powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m. Przy okapie
dookota budynku nalezy wykonac¢ podbitke z 2 warstw ptyt gipsowo-kartonowych
GKF 1,25mm na ruszcie z fat (4x5¢cm) z drewna sosnowego. Nalezy wydtuzy¢
krawedz dachu na elewacji bocznej o 0,6m poprzez nadbicie fat.

W celu wykonania podbitki dachu nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod faty.
Konstrukcja ta sktada sie z dwoch krawedziakow o wymiarach 8x10cm . Krawedziaki
nalezy zamontowa¢ pomiedzy deskami wydtuzajgcymi krokwie. Krawedziak pionowy
nalezy przymocowac¢ do sciany dwoma wkretami g10 z kotkami o dtugosci 200mm,
oraz koncem gornym do desek wydtuzajgcych krokiew za pomocg $ruby M10 z them
szesciokagtnym o diugosci 200mm. Krawedziak poziomy nalezy jednym koncem
przymocowa¢ do desek wydtuzajgcych krokiew za pomocg sSruby M10 z tbem
szeéciokatnym o dlugosci 200mm, drugim koncem krawedziak poziomy nalezy
przymocowac do czota krawedziaka pionowego. Potgczenie krawedziakdw ze sobg
nalezy wykona¢ za pomocg ptytek perforowanych 60x160m po obu stronach
krawedziakow i gwozdzi karbowanych lub wkretow.
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4.6.4.7. Rynny i rury spustowe
Istniejgce rynny i rury spustowe wykonane sg jako stalowe z blachy powlekanej —

nowe o $rednicy 120 i 100mm. Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zamontowac

ponownie w czasie robot

4.6.4.8. Obrobki blacharskie
Do obrobek blacharskich bedg sie zalicza¢ obrobki kalenicy, okapdéw, komina,

wiatrownic. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej

ptaskiej w kolorze pokrycia dachowego.

4.6.4.9. Monta z klimatyzatoréw
Projektuje sie montaz 4 klimatyzatoréw $ciennych na konstrukcji wsporczej. Moc

chtodzaca pojedynczej jednostki 3,5 W, moc grzejna 4W. Montaz pojedynczej
jednostki obejmuje montaz klimatyzatora, doprowadzenie instalacji elektrycznej,

odprowadzenie skroplin na zewnagtrz

4.6.4.10. Roboty pozostate
Planuje sie montaz ptotkow przeciwsniegowych i taw kominiarskich.

5. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach inwestycji nie przewiduje sie dostosowania budynku na potrzeby

0s6b niepetnosprawnych.

6. DANE DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGI|
ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Sciany zewnetrzne U < 0,23 W/m2K —warunek nie spetniony
strop nad parterem U<0,18 W/m2K—warunek nie spetniony
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]

stolarka drzwiowa U<1,1 [W/m2K]

W inwestycji nie planuje sie termomodernizacji budynku.

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz
powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2

do w/w rozporzadzenia.).
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7. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO,
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

Budynek i planowana inwestycja, ze wzgledu na rozwigzania techniczne, nie
bedzie miat negatywnego wplywu na s$rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce
otoczenie. Konstrukcja budynku, uzyte materiaty i wyposazenie oraz niewielka skala
inwestycji, zapewnig emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania
jonizujgcego na poziomie wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig ochrone

przed promieniowaniem elektroenergetycznym i hatasem.

8. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Teren nie jest obj ety ochron g konserwatora zabytkdw.

9. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje si e w obszarze eksploatacji gornicze,;.

10. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE |
CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane

rozwigzania nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

11. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI S ASIEDNIE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 346.
Projektowana inwestycja wchodzi swoim zakresem- wydtuzonymi okapami, na dziafki
sgsiednie nr ewid. 344 i 347, powodujgc przestanianie i zacienienie. Ze wzgledu na
usytuowanie budynku oraz fakt ze jest to budynek istniejgcy, inwestycja zasadniczo

nie zmienia w sposaob istotny swojego oddziatywania.

12. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie oddziatywanie elementow

architektonicznych.

13. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 346.

Projektowana inwestycja wchodzi swoim zakresem- wydtuzonymi okapami, na dziafki
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sgsiednie nr ewid. 344 i 347, powodujgc przestanianie i zacienienie. Ze wzgledu na
usytuowanie budynku oraz fakt ze jest to budynek istniejgcy, inwestycja zasadniczo
nie zmienia w sposob istotny swojego oddziatywania.

Inwestycja polega na wymianie czesci wiezby dachowej oraz wymianie pokrycia
dachowego istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej fakt ten sprawia ze
oddziatywanie bedzie minimalnie wieksze niz dotychczasowe na dziatki sgsiednie nr
ewid. 344 i 347. Inwestycja nie bedzie w zaden sposob oddziatywac¢ szkodliwe dla
uzytkownikow obiektu. Przestanianie i zacienienie dziatek sgsiednich wystepuje

przez caly dzien i bedzie minimalnie wigksze niz obecnie.

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach 346 (teren inwestyciji)
i 344, 347 (dziatki sgsiednie) i polega w szczegdélnosci na zacienieniu. Ze wzgledu na
fakt ze dziatki sgsiednie sg niezabudowane oddziatywanie to nie bedzie ucigzliwe dla

0s6b postronnych.

14. OPIS BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej parterowym
niepodpiwniczonym, z poddaszem w nieuzytkowym. Uksztattowany jest na rzucie
prostokata o wymiarach 28,0x13,4m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly ceramicznej pokryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
potaci 27,0°. Konstrukcje dachu drewniana tradycyjna (ptatwiowo-kleszczowa),
pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang.

Powierzchnia zabudowy 349,71 m?

Roboty  zostaly zaprojektowane zgodnie z Rozporz  gdzeniem Ministra
transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dni a 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki 1 ich
usytuowanie/

Sposob spetnienia podstawowych wymaga  n (Pr. Bud. art. 5 ust. 1)

Bezpiecze Astwa konstrukciji:

Rozwigzania techniczne oparto o materialy budowlane posiadajgce wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji budynku gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikbw budynku, jak i 0sOb trzecich.

Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
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poprzez przestrzeganie zapisow dotyczgcych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez

uzytkownikow.

Bezpiecze Astwa po zarowego:

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie wymaganych materiatébw budowlanych, warunkéw ewakuacji i srodkéw

gasniczych.

Bezpiecze Astwa u zytkowania:

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.
Uzyto materialy wykonczeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa
poslizgu.

Warunkoéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Niniejsza inwestycja zostata zaprojektowana z materiatdow i wyrobow, a takze
w taki sposoéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow oraz
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych ptynéw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatdw i technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy, stale wyposazenie oraz powstatych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Obiekt zabezpieczony bedzie przeciwko
przenikaniu wilgoci do elementow budowlanych i do wnetrza budynku. Obiekt zostat
zaprojektowany w spos6b umozliwiajgcy infiltracje powietrza atmosferycznego do
wnetrza budynku. Obiekt zlokalizowany jest na terenie, na ktorym srednia roczna
dawka promieniowania jonizujgcego nie przekracza dopuszczalnych wartosci oraz
gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola
elektromagnetycznego. Spetnienie wymagan dotyczacych warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkow

sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownika.

Ochrony przed halasem i drganiami:
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W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy, co zapewnia bezpieczne uzytkowanie
budynku oraz odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz

drgan.

Oszczedno $¢ enerqii i odpowiedniej izolacyjno  sci cieplnej przegréd

W inwestycji nie planuje sie termomodernizacji budynku.

Zaopatrzenie w media

Obiekt wyposazony w energie elektryczng dla celéw oswietlenia pomieszczenia
oraz zaopatrzenia w energie urzgdzen.

Obiekt zaopatrzony w wode oraz kanalizacje sanitarna.

Usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpaddw

Nieczystosci ciekte powstajgce w obiekcie odprowadzane sg do zbiornika
bezodptywowego
Woda opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez rynny i rury

spustowe na teren zielony na dziatce.

Oswietlenia
Obiekt wyposazony jest w uklad oswietlenia ogdblnego elektrycznego
zgodnie z obowigzujgcg PN oraz oswietlenie dzienne

Wentylaciji
W obiekcie jest wentylacja zgodna z PN.

Ryzyko dotyczace zmian klimatycznych uwzgledniono w projekcie budowlanym

Izolacja termiczna

W inwestycji nie planuje sie termomodernizacji budynku.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zakres danych wynikajgcych z 8 4 ust.l1 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2005. poz.
2117/.
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15.1 Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnaciji i funkcja.

Obiekt budowlany parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Uwzgledniajgc jego
wysokos¢ 7,51 m wraz z poziomem terenu przy wejsciu do obiektu- zaliczany jest do
grupy obiektow niskich- 8 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami.

Funkcja obiektu: Swietlica wiejska

Powierzchnia zabudowy: 349,71 m?
Powierzchnia uzytkowa : 295,29 m?
Wysokosé: 7,51m
Kubatura obiektu: 1600m®

15.2. Odlegto $¢ od s gsiednich budynkow i granicy dziaiki.
Odlegtosc¢ od sciany najblizszego budynku wynosi: 18,87m
Odlegtosc¢ obiektu od granic dziatki wynosi:

- od potnocne;: 9,89m,
- od wschodniej: 0,29m,
- od potudniowej: 1,32m,
- od zachodniej 0,01m.

15.3. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe
materialow niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z procesow
technologicznych.

W obiekcie nie bedg wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo,
w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. W obiekcie nie wystgpig
procesy technologiczne i urzadzenia nie powodujgce szczegdlnego zagrozenia
pozarowego czy wybuchowego.
15.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.
Obcigzenie ogniowe istniejgcego obiektu swietlicy wiejskiej; - Obcigzenie ogniowe-
do 500 MJ.
15.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I11.

15.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze R i przestrzeni zewn etrznych.
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Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

15.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Calos¢ budynku w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej rownej
313,65m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi do 8000m?.

15.8. Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  sci ogniowej

i stopie N rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZL 11l gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500
MJ- wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — D. Wszystkie elementy
budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /8§ 216 ust. 2/.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /8 216 ust. 1/ dla klasy D:

- gtdwna konstrukcja nosna - R30-NRO

- $ciany zewnetrzne - EI 30- NRO

- stropy - REI 30 — NRO
- konstrukcja dachu - NRO

- przekrycie dachu - NRO

- Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej - bez wymagan

- sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej - EI30

Wymagania przeciwpozarowe /8 258, 8§ 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;
- na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcym celom ewakuaciji, stosowanie materiatdw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione, stosowanie tatwo
zapalnych przegrod, statych elementoéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Zastosowanie drewna do statego wystroju wymaga jego impregnacji do granicy

trudno zapalnosci/ stabego rozprzestrzeniania ognia.

15.9. Warunki ewakuacji oraz o swietlenie drog ewakuacyjnych.

Z swietlicy wiejskiej z parteru prowadzi 4 wyjscia na zewnagtrz obiektu. 3
wyjscia o szerokosci 1,45m i jedno o szerokosci 90. Diugos$é przejscia
ewakuacyjnego do 40m, dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego obejmuje sale i wiatrotap.
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15.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno sci: wentylacyjnej, elektroenergetycznej i odgromowe ]

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan
Polskich  Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02. Nalezy wykonaé
instalacje odgromowa.

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu /odpowiednio
oznakowany/.

15.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze nh w czasie
pozaru, a w szczegoélno $ci: statych urz gdzen gasniczych, systemu sygnalizaciji
pozarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych.

Scenariusz pozarowy dla budynku ZLIII jest w zasadzie scenariuszem
ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest
ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia pionowymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz obiektu. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje
scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem!/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdéd ludzi znajdujgcych sie

w roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas
Srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru -
nie sg wymagane.

Urzagdzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie Sg
wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0sob
przebywajgcych w obiekcie — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne nie jest wymagany
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15.12. Wyposa zenie w ga snice.

llo§¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg $rodka gasniczego zawartego
w gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni obiektu. Gasnice przede wszystkim do
pozarow grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktdre mogg by¢ stosowane takze
do pozardéw innych grup.

Dtugos¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep
do niej o szerokosci co najmniej 1 m.

llos¢ $rodka gasniczego zawartego w gasnicach: - 4 kg.

15.13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla strefy o powierzchni
wewnetrznej do 1000 m? i kubaturze brutto do 5000 m*- winna wynosié 10 dm®/s.
Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o srednicy
nominalnej 80 mm.

15.14. Drogi po zarowe.

Dojazd z do obiektu poprzez zjazd o nawierzchni z kostki betonowej od strony
potudniowej. Istnieje swobodna mozliwos¢ podjazdu pod obiekt od strony
potudniowej i zachodniej (po utwardzonej nawierzchni). Odlegto$¢ obiektu od drogi

powiatowej 1072L wynosi ok. 2m.

16. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy uzywa¢ materialbw posiadajgcych atesty i $Swiadectwa
dopuszczenia ITB. Materialy i technologie wymienione w projekcie mogg byc¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technologicznych
i jakosciowych.

2. Wszelkie nazwy produktéw sg podane jedynie w celach informacyjnych.
Dopuszcza sie zamiane materialdw na materialy innego producenta pod warunkiem
stosowania produktow o parametrach nie gorszych niz przedstawione.

3. Roboty wymagajgce zachowania jednolitej technologii nalezy wykonywac
Scisle wg. wytycznych producenta,

4. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy

technicznej.

34



Orientacja
skala: 1:20000

=

IR R S
Bl ==

.\" T4

35



