Przedmiar robot
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.
17048)

Spis dziatow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 CPV 45111200-0 Roboty pomiarowe

1.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow - ANALOGIA

1.2 | Inwentaryzacja powykonawcza

2 CPV 45111200-0 Roboty ziemne

2.1 'Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii |l

2.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lllI-1V, samochod do 5't

2.3 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

3 CPV 45233250-6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

3.1 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

3.2 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

3.3 Warstwy mrozoochronne, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm -
ANALOGIA

3.4 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm

3.5 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

4 | CPV 45342000-6 Wykonanie ogrodzenia panelowego

4.1 'Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu |V

4.2 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego - ANALOGIA

4.3 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wym. 1030x2500mm, oczko 50x200mm, drut fidmm, stupki z profili zamknietych
40x60x2mm, malowane na kolor wskazany przez Inwestora, gorne prety odciete w celu zlikwidowania ostrych
krawedzi, na profilach stupka zaslepki

4.4 Furtka systemowa z profili zamknietych z wypetnieniem panelowym z zamknieciem na klucz, szerokosc furtki 1,00m,
wysokosc 1,10m

5 |CPV 45212221-1 Nawierzchnie z mat przerostowych

5.1 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych

0 CPV 452332353-7, 45233300-2 Nawierzchnie bezpieczne

6.1 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

6.2 Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowe| z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg

6.3 Warstwy mrozoochronne, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm -
ANALOGIA

6.4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

6.5 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, odjecie za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy, krotnosc = -2

6.6 |Nawierzchnia bezpieczna wykonana z warstwy uzytkowej z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm gr. 1,0cm oraz warstwy
podktadowej z granulatu SBR frakcji 1-4mm gr. 3,0cm

/ CPV 37410000-5 Dostawa i montaz urzadzen sitowni plenerowe)

7.1 Dostawa i montaz - Kota Tai Chi na pylonie wraz z fundamentowaniem

7.2 |Dostawa | montaz - Wyciskanie + wycigg na pylonie wraz z fundamentowaniem

7.3 Dostawa i montaz - Biegacz na pylonie wraz z fundamentowaniem

7.4 Dostawa i montaz - Orbitrek na pylonie wraz z fundamentowaniem

7.5 'Dostawa i montaz - Twister na pylonie wraz z fundamentowaniem

/.6 Dostawa i montaz - Wioslarz na pylonie wraz z fundamentowaniem

8 |CPV 45212100-7 Dostawa i montaz urzadzen strefy relaksu

3.1 Dostawa | montaz - Lawka z oparciem wraz z fundamentowaniem

8.2 Dostawa i montaz - Kosz na Smieci wraz z fundamentowaniem

8.3 |Dostawa | montaz - Stojak na rowery wraz z fundamentowaniem

8.4 Dostawa i montaz - Pitkarzyki wraz z fundamentowaniem

8.5 Dostawa i montaz - Stot do gry w ping-ponga wraz z fundamentowaniem

8.6 'Dostawa | montaz - Regulamin wraz z fundamentowaniem

9 CPV 45212100-7 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw o charakterze sprawnosciowym

9.1 |Dostawa | montaz - Zestaw sprawnosciowy "Osa 1" wraz z fundamentowaniem

9.2 Dostawa i montaz - Zestaw sprawnosciowy "Karuzela talerzowa" wraz z fundamentowaniem

9.3 Dostawa i montaz - Zestaw sprawnosciowy "Hustawka wazka" wraz z fundamentowaniem

10 ' CPV 45112710-5 Wykonanie trawnika

10.1  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu |-V

10.2 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-1V, bez nawozenia

11

CPV 45112710-5 Zagospodarowanie zieleni

11.1

Zagospodarowanie zieleni - Sosna gorska 'Pinus mugo’' - wysokosc¢ sadzonki min. 90,0cm
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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
1 CPV 45111200-0 Roboty pomiarowe
1.1 ' KNR 201/12 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
1/2 nawierzchnie placow - ANALOGIA
(416,07)/10000 = 0,041607
Ogotem: 0,04 ha 0,04
1.2 |Kalkulacja |Inwentaryzacjapowykonawcza
iIndywidualn
a
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 kpl 1,00
2 CPV 45111200-0 Roboty ziemne
2.1 KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
1/2 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il
Nawierzchnia utwardzona z
kostki brukowe] 0,37*127,30 = 47,1701000
Nawierzchnia utwardzona z mat
przerostowych 0,02%135,50 = 2,710000
Nawierzchnia bezpieczna 0,23%26,60 = 6,118000
Ogotem: 55,93 m3 55,93
2.2 KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
4/4 (1) odlegtosci transportu, ponad 1 ’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lllI-1V, samochod do 5't
Nawierzchnia utwardzona z
kostki brukowe] 0,37%127,30 = 47,1701000
Nawierzchnia utwardzona z mat
przerostowych 0,02%135,50 = 2,710000
Nawierzchnia bezpieczna 0,23%26,60 = 6,118000
Ogotem: 55,93 m3 55,93 3
2.3 |KNR 231/10 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3/4 mechanicznie, grunt kategorii -1V
Nawierzchnia utwardzona z
kostki brukowej 127,30 = 127,300000
Nawierzchnia utwardzona z mat
przerostowych 135,50 = 135,500000
Nawierzchnia bezpieczna 26,00 = 206,600000
Ogotem: 289,40 m2 289,40
3 CPV 45233250-6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm
3.1 KNR 231/40 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
214
(0,2870,1+0,170,1)*154,12 = 5,856560
Ogotem: 5,80 m3 5,860
3.2 KNR 231/40 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowe| z wypetnieniem spoin
7/ zaprawg cementowsg
154,12 = 154,120000
Ogotem: 15412 ' m 154 12
3.3 KNR 231/10 Warstwy mrozoochronne, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
4/3 grubosc warstwy po zageszczeniu'10'cm - ANALOGIA
127,30 = 127,300000
Ogotem: 127,30 m2 127,30
3.4 KNR 231/11 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po
4/1 zageszczeniu 20 cm
127,30 = 127,300000
Ogotem: 127,30 ' m2 127,30
3.5 KNR 231/51 Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce
1/2 (1) cementowo-piaskowej, kostka szara
127,30 = 127,300000
Ogotem: 127,30 m2 127,30
4 CPV 45342000-6 Wykonanie ogrodzenia panelowego
4.1 KNR 201/31 /Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m,
2/11 kategoria gruntu |V
23,00 = 23,000000
Ogotem: 23,00 szt 23,00
4.2 KNR 401/20 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego - ANALOGIA
3/2
0,370,370,5*23,00 = 1,035000
Ogotem: 1,04 m3 1,04
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Mnoz.
pozyciji Krotn.
4.3 Kalkulacja |Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wym. 1030x2500mm, oczko 50x200mm, drut
indywidualn fidmm, stupki z profili zamknietych 40x60x2mm, malowane na kolor wskazany
a przez Inwestora, gorne prety odciete w celu zlikwidowania ostrych krawedzi, na
profilach stupka zaslepki
45,20 = 45,200000
Ogotem: 45,20 mb 45,20
4.4 'Kalkulacja |Furtka systemowa z profili zamknietych z wypetnieniem panelowym z
indywidualn zamknieciem na klucz, szerokosc furtki 1,00m, wysokosc¢ 1,10m
a
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
5 CPV 45212221-1 Nawierzchnie z mat przerostowych
5.1 Kalkulacja 'Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
iIndywidualn
a
Pod strefa placu zabaw o
charakterze sprawnosciowym 135,50 = 135,500000
Ogotem: 135,50 m2 135,50
0 CPV 45233253-7, 45233300-2 Nawierzchnie bezpieczne
6.1 KNR 231/40 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
214
(0,2870,1+0,170,1)*(2*(2,80+
1,70+2,50+2,00+2,20+1,70+1,80
+2,90+1,60+2,00+2,00+2,90)) = 1,983600
Ogotem: 1,98 m3 1,98
6.2 KNR 231/40 Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowe| z wypetnieniem spoin
7/ zaprawg cementowa
2%(2,80+1,70+2,50+2,00+2,20+
1,70+1,80+2,90+1,60+2,00+
2,00+2,90) = 52,200000
Ogotem: 52,20 m 52,20
6.3 KNR 231/10 Warstwy mrozoochronne, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
4/3 grubosc warstwy po zageszczeniu'10'cm - ANALOGIA
26,00 = 26,600000
Ogotem: 26,60 m2 26,00
6.4 KNR 231/10 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
9/3
26,00 = 26,600000
Ogotem: 26,600 m2 26,0600
6.5 KNR 231/10 Podbudowy betonowe, bez dylataciji, odjecie za kazdy nastepny 1 cm grubosci
9/4 warstwy, krotnosc = -2
26,00 = 26,600000
Ogotem: 26,600 m2 26,600 -2
6.6 Kalkulacja |Nawierzchnia bezpieczna wykonana z warstwy uzytkowej z granulatu EPDM
wtasna frakcji 1-3,5mm gr. 1,0cm oraz warstwy podktadowej z granulatu SBR frakcji
1-4mm gr. 3,0cm
26,00 = 26,600000
Ogotem: 26,600 m2 26,600
/ CPV 37410000-5 Dostawa i montaz urzadzen sitowni plenerowe)
7.1 |Kalkulacja 'Dostawa i montaz - Kota Tai Chi na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
7.2 Kalkulacja Dostawa i montaz - Wyciskanie + wycigg na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
7.3 |Kalkulacja |Dostawa i montaz - Biegacz na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
/.4 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Orbitrek na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
7.5 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Twister na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
7.6 |Kalkulacja |Dostawa i montaz - Wioslarz na pylonie wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Mnoz.
pozyciji Krotn.
3 CPV 45212100-7 Dostawa i montaz urzadzen strefy relaksu
8.1 Kalkulacja |Dostawa i montaz - tawka z oparciem wraz z fundamentowaniem
wtasna
4,00 = 4,000000
Ogotem: 4,00 szt. 4,00
8.2 |Kalkulacja |Dostawa i montaz - Kosz na Smieci wraz z fundamentowaniem
wiasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
8.3 |Kalkulacja |Dostawa i montaz - Stojak na rowery wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
8.4 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Pitkarzyki wraz z fundamentowaniem
wiasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
8.5 Kalkulacja Dostawa i montaz - Stot do gry w ping-ponga wraz z fundamentowaniem
wtasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz - Regulamin wraz z fundamentowaniem
wiasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
9 CPV 45212100-7 Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw o charakterze
sprawnosciowym
9.1 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Zestaw sprawnosciowy "Osa 1" wraz z fundamentowaniem
wiasna
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 szt. 1,000
9.2 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Zestaw sprawnosciowy "Karuzela talerzowa" wraz z
wtasna fundamentowaniem
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,000 szt. 1,000
9.3 Kalkulacja |Dostawa i montaz - Zestaw sprawnosciowy "Hustawka wazka" wraz z
wiasna fundamentowaniem
1,00 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt. 1,00
10 CPV 45112710-5 Wykonanie trawnika
10.1 KNKRB 1/3 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV
1 3/1
152,70 = 152,700000
Ogotem: 152,70 m2 152,70
10.2 KNNR 11/71| Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt
1/3 (1) kategorii I-IV, bez nawozenia
152,70 = 152,700000
Ogotem: 152,70 ' m2 152,70
11 CPV 45112710-5 Zagospodarowanie zieleni
11.1 Kalkulacja |Zagospodarowanie zieleni - Sosna gorska 'Pinus mugo’' - wysokosc¢ sadzonki
wiasna min. 90,0cm
24,00 = 24,000000
Ogotem: 24 00 szt. 24 .00
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