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Otwarta Strefa Aktywnosci
Rzut nawierzchni
Skala 1:100
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Szpilka systemowa dlugosci 12cm
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Przekro) D-D
Skala 1:20
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Legenda:

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm
(Powierzchnia 127,3m?)

Obrzeza o wym. 8,0x30,0cm — df. 154,12m

Nawierzchnia z mat przerostowych
(Powierzchnia 135,5m?)

Ogrodzenie panelowe
(Dtugoset 45,2m)

Nawierzchnia poliuretanowa
(Powierzchnia 26,6 m?)

Warstwy “A”:

— Kostka brukowa prostokgtna gr. 6,0cm;

— Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4,0cm;

— Podbudowa z kruszywa naturalnego zaggszczonego
mechanicznie gr. 20,0cm

— Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10,0cm;

— Grunt rodzimy;

Warstwy "B”™:
— Mata przerostowa gr. 2.0cm
— Grunt rodzimy;

Uwagi:

— Nalezy zastosowa¢ obrzeza 30x8 posadowione

na fawie betonowej wg przekroju A—A;

Kostke brukowq wykona¢ ze spadkiem 2,0% wedtug rzutu nawierzchni;

— Gorna powierzchnia kostki wyniesiona wzgledem terenu — 0,03m;

— Goérna powierzchnia obrzeza wzgledem terenu — 0,02m;

fawy fundamentowe wykona¢ z betonu klasy C12/15, (B15);

Fundamenty ogrodzenia wykona¢ z betonu klasy min C12/15, (B15)

— Przylegajqce fundamenty nalezy wykona¢ tak aby odlegtos¢ stupka
ogrodzeniowego od obrzeza wynosita 20cm

— Gbrna krawedz fundamentdw stupka min. 10cm ponizej powierzchni terenu
Mate przerostowq graniczqcq z obrzezami betonowymi uktada¢ bez zagiecia
Mate przerostowq graniczqcq z gruntem rodzimym nalezy zakohczy¢ zagieciem
podtoze w proporcji dtugosci do gtgbokosci; 3:1

Mate przerostowa nalezy mocowa¢ go gruntu za pomocq Szpilek systemowych
tworzywa sztucznego o dfugosci 12cm

Szpilki systemowe nalezy rozmieszcza¢ wzdtuz brzegéw maty co 12cm

I N = |

Warstwy "D”:

Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm gr. 1,0cm
Warstwa podktadowa z granulatu SBR frakcji 1—-4mm gr. 3,0cm
Wylewka betonowa gr. 10,0cm

Piasek zageszczony 0,2/2,0mm gr. 10,0cm

Grunt rodzimy
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