Consilio Projekt sp. z 0.0.
ul. Pogodna 55c¢, 37-500 Jarostaw
e-mail: consilio.projekt@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa opracowania:

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym na dziatkach: nr 148/1, obreb

Harasiuki
W ramach zadania pn.:

Otwarte Strefy Aktywnosci w Harasiukach

Adres obiektu budowlanego:

Nr Dziatki: 148/1; obreb: Harasiuki

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Harasiuki, Harasiuki 1124, 37-413 Harasiuki

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria

Spis zawarto$ci:

Opis techniczny Strona 5
Karty techniczne Strona 10
Rysunek zagospodarowania terenu Strona 26
Rzut szczegbétowy Strona 27
Schemat ogrodzenia Strona 28
Rysunek rzutu nawierzchni Strona 29
Rysunek detalu fundamentowania Strona 30
Wykaz zatacznikow:
*  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele Do}qc_zon_e pod
wnioskiem
budowlane . .
*  Decyzja o nadaniu uprawnien oraz aktualna izba na dzien opracowania projektu 0 zgloszenie robét
yz) P P proj budowlanych
Zespot realizujacy projekt:
Branza: Autor: Data: Podpis:
Architektura mgr inz. Artur Qstaﬁ] czu_k o
. Upr. arch. do projektowania bez ograniczenr w 01.2018
projektant:

specjalnosci architektonicznej nr upr. A-97/01

Opracowanie: mgr inz. arch. Izabela Kulczycka-Krupa 01.2018




Styczen 2018r.

Spis tresci

1.

2.
3.
4

5.

POASTaAWA OPTACOWANIA . .ccvuieueeseereerseemeesseesssessesssess s sessss s sssess e ssess e s s e as s sanes
Dane 0goINe — Program UZYTKOWY .......coreeunereenseareensesssessssesssssssssssssssssssssssesssssssssessassssssssssssssssasasessees
PrZedmMiot OPTACOWAINIA. ..cureeeeureeeeureeeeseesetseese s essees et s sss bbb s s b bbb e s bbb
SEAN PrOJEREOWANY ...ceurrercureesreseesreeseessessessseesssssessse s ssses st sse bbb e a bR s bbb s R b bbb
4.1, Zat0ZEN12a PIOJERLOWE ...veieeieceereesetreiseessesse s ssss s sbs s ss s bbb bbb
4.2. Bilans obszaru Otwartej Strefy AREYWNOSCI ..ot eseeseesseessesss e ssssses s sssssssssessesns
4.3.  ProjeKtowane NawierzZChNie ... sesssssssssesssssssssssnnes
T § T4 (0 Ta /1= 1 U= TSP
4.5, ROSHNNOSC ...t
4.6, RODOLY ZIBITINE ...ttt es s bbb s s R
I A 4 0 1O 1T V=) oL
4.8, Karty tECHNICZIE .ttt s e b
UWAZE KOTICOWE ..ouvvereeeeecteiseeesetesesesse s ssse s s s ss s ss e s s R b e



Spis rysunkow:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
Rys. 2 - Rzut szczegdtowy, skala 1:100;
Rys. 3 - Rzut nawierzchni, skala 1:100, 1:20;

Rys. 4 - Schemat ogrodzenia, skala 1:20;

Rys. 5 - Szczego6t fundamentowania urzadzen sitowni plenerowej, skala 1:10, 1:20;



Styczen, 2018 r.

Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

(Dz.U.z 2003 r.nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji Otwartej Strefy Aktywnosci

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: Autor: Data: Podpis:

Architektura
projektant:

mgr inZ. Artur Ostafijczuk
Upr. arch. do projektowania bez ograniczerr w 01.2018
specjalnosci architektonicznej nr upr. A-97/01

Opracowanie: 01.2018

mgr inZ. arch. Izabela Kulczycka-Krupa

OPIS TECHNICZNY CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego opracowania jest:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr z péZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133, z pdZniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
poZniejszymi zmianami);

Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
,Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2018”

2. Dane ogolne - program uzytkowy

Otwarta Strefa Aktywnosci o charakterze wielopokoleniowym - wariant rozszerzony:

Sitownia plenerowa - 6 urzgdzen montowanych na pylonie;
Strefa relaksu:

Lawka z oparciem - 4,0 szt.;

Kosz na $mieci - 1,0 szt.;

Stojak na rowery 4-stanowiskowy - 1,0 szt.;




Pitkarzyki - 1,0 szt,;
Stot do gry w tenisa stotowego - 1,0 szt.;

* Plac zabaw o charakterze sprawnos$ciowym:
Zestaw Osal - 1,0 szt.;
Karuzela - 1,0 szt.;
Hustawka wazka - 1,0 szt.;

* Regulamin

* Nasadzenia

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest  budowa Otwartej Strefy AktywnoSci
w wariancie rozszerzonym. Otwarta Strefa Aktywno$ci w wariancie rozszerzonym zostata
wyposazona w sitownie plenerowa, ogrodzony plac zabaw o charakterze sprawnos$ciowym,
strefe relaksu oraz nasadzenia.

4. Stan projektowany

4.1. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zatozeniami funkcja terenu przewidzianajest pod Otwartg Strefe Aktywnosci.
Lokalizacja powinna zapewnia¢ wymagane nastonecznienie wynoszace nie mniej niz 4 godziny
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 1000 - 1600.

4.2. Bilans obszaru Otwartej Strefy AktywnosSci

Tabela 4-1 Tabela zestawieniowa powierzchni projektowanych.

Element Powierzchnia
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm 127,9mz2
Nawierzchnia poliuretanowa gr. 4 cm pod urzadzeniami sitowni plenerowej | 26,6
Nawierzchnia trawiasta pod urzadzeniami sitowni plenerowe;j 80,0mz
Nawierzchnia trawiasta w pasach zieleni 46,6m:
Nawierzchnia z mat przerostowych 135,4m2

4.3. Projektowane nawierzchnie
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni:

* Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6,0cm. Nawierzchnie z kostki
brukowej wykona¢ na podbudowie o nastepujacych warstwach:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4,0cm;

Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie - gr. 10,0cm;
Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 20,0cm;

Nawierzchnia z kostki brukowej ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach:



gr. 8,0cm; szer. 100,0cm; gt. 30,0cm, posadowionym na tawach fundamentowych.

* Nawierzchnia trawiasta

Pozostata cze$¢ Otwartej Strefy Aktywnos$ci zaréwno w pasach zieleni jak i woko6t urzadzen fitness
nalezy wykonac jako trawiastg poprzez obsianie trawa. Do wysiewu zastosowa¢ mieszanke traw
przeznaczonych do zaktadania muraw narazonych na czeste deptanie.

* Nawierzchnia z mat przerostowych gr. 2,0cm

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych amortyzujgcych
upadki o gr. 2,0cm, maty s3 zlokalizowane pod nowymi urzadzeniami. Nalezy zastosowa¢ mate
Archi floor lub o zblizonych parametrach. Maty przerostowe powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN1177:2009 oraz bezpieczenstwa uzytkowania potwierdzone certyfikatami jakoSci oraz
atestem PZH.

* Nawierzchnia poliuretanowa o gr. 4,0 cm

Projektuje sie wykonanie nawierzchni poliuretanowej z podbudowa dla wysokos$ci upadku HIC
150 cm. Przewiduje sie nastepujace warstwy nawierzchni i podbudowy:

*  Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm gr. 1,0cm
*  Warstwa podktadowa z granulatu SBR frakcji 1-4mm gr. 3,0cm
*  Wylewka betonowa gr. 10,0cm

* Piasek zageszczony 0,2/2,0mm gr. 10,0cm

* Gruntrodzimy

4.4. Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia systemowego o wys. 1,10m z paneli
ogrodzeniowych prefabrykowanych z drutu o $rednicy 4mm, malowanych proszkowo na kolor
czarny. Planuje sie ogrodzenie placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym. Dtugo$¢ ogrodzenia
wynosi 45,2mb.

W ogrodzeniu projektowana jest jedna furtka o szerokosci 100cm. Doktadny przebieg
ogrodzenia oraz umiejscowienia furtek zostato pokazane na rysunku zagospodarowania terenu.
Pozostate szczeg6ty techniczne dotyczace ogrodzenia zostaly opisane na rysunku 3.0 (schemat
ogrodzenia).

4.5. Roslinnos¢

Projektuje sie wykonanie nasadzenia na obszarze Otwartej Strefy Aktywno$ci. Lokalizacje nowych
nasadzen pokazano na rysunku nr 1.0.

Gatunek: Minimalna wysokos$¢ sadzonki: Ilos¢:
S orska Pi
osna gorska Pinus mugo 90,00cm 24,0 szt.
subsp.mugo
Podgatunek nominatywny (typowy) sosny o duzej zmiennosci i licznych podgatunkach botanicznych.

Naturalnie zasiedla gory srodkowej i potudniowej Europy. Wzrost krzaczasty z poktadajacymi sie i
wznoszacymi pedami. Przybiera rézne formy pokrojowe: od kulistych do nieregularnych. Sita wzrostu zalezy
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od typu formy botanicznej. Niektore gatunki botaniczne nie przekraczaja 0,5 m wysokosci, inne dorastaja
do 20 m i przyjmuja forme drzewiasta. Igty podwojne, 3-8 cm, dosc grube i sztywne, ciemnozielone. Igty
utrzymuja sie na roslinie 4-6 lat. Szyszki 2-6 cm, po dojrzeniu koloru brazowego. Gatunek w petni
mrozoodporny, Swiattolubny i niewybredny w stosunku do gleby. Wytworzyt liczne odmiany ogrodowe
rozmnazane przez szczepienie. Rosliny z siewu o niewiadomym pochodzeniu majg ograniczone
zastosowanie w ogrodach, poniewaz nie mozna przewidziec ich sity wzrostu . Wielkosc tej sosny mozna
korygowac poprzez ciecie mtodych przyrostow, ktore wykonujemy w maju.

zasieg geograficzny

w gorach Europy Srodkowej i Potudniowej, tworzy wlasne
pigtro roslinnosci zwane pigtrem koséwki, powyzej regla
gornego, na wysokosciach 1400-2500 m n.p.m.; w Polsce
wystepuje w Tatra

grupa roslin iglaste
grupa uzytkowa iglaste
forma krzew

sila wzrostu

ro$lina wolno rosngca (kartowa)

pokrdj

krzaczasty wyprostowany krzaczasty roztozysty

docelowa wysokos¢

odlmdo2m

barwa lisci (igiel)

ciemnozielone

zimozielono$¢ lisci (igiel)

igly zimozielone

owoce szyszKi, szyszkojagody
naslonecznienie stanowisko stoneczne
wilgotnosé ro$lina tolerancyjna

ph podloza ro$lina tolerancyjna

rodzaj gleby

ro$lina tolerancyjna

walory

ozdobne z lisci/igiet rolina zimozielona

zastosowanie

ogrody przydomowe parki zadrzewienia
krajobrazowe rekultywacja zielen
publiczna  ogrody  skalne  ogrody
wrzosowiskowe w grupach

strefa




4.6. Roboty ziemne

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z montazem urzadzen sitowni plenerowej, urzadzen
placu zabaw o charakterze sprawnos$ciowym, montazem ogrodzenia systemowego, pod
nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie9 poliuretanowa oraz pod nawierzchnie mat
przerostowych gr.2,0cm. Wielkos¢ oraz forme robét ziemnych pokazano na rysunkach nr 2,0; 3,0
oraz 4,0.

4.7. Wyposazenie

1. Projektowane urzadzenia sitowni plenerowe;j:
F1 - Kota Tai Chi na pylonie
F2 - Wyciskanie siedzac + wyciag gérny na pylonie
F3 - Biegacz na pylonie
F4 - Orbitrek na pylonie
F5 - Twister na pylonie Wio$larz na pylonie
F6 - Wioslarz na pylonie

2. Projektowane urzadzenia strefy relaksu:
E1 - Lawka z oparciem
E2 - Kosz na $mieci
E3 - Stojak na rowery 4-stanowiskowy
E4 - Pitkarzyki
E5 - St6t do gry w tenisa stotowego
T1 - Regulamin

3. Projektowane urzadzenia placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym:
Ul - Zestaw Osa 1l
U2 - Karuzela talerzowa
U3 - Hu$tawka wazka



4.8. Karty techniczne

F1 - Kota Tai Chi na pylonie

Wymiary urzadzenia: 115,0cm x 70,0cm;
Wymiary strefy: 415,0cm x 370,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych
rur o przekroju #76,1mm, posadowione w
gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
?#42,4mm oraz #33,7mm
Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W urzadzeniach  nalezy  zastosowac
bezobstugowe tozyska;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

F2 - Wyciskanie siedzgc + wycigg gorny na pylonie




Wymiary urzadzenia: 150,0cm x 96,0cm;
Wymiary strefy: 450,0cm x 396,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych
rur o przekroju @#76,1mm, posadowione w
gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#42,4mm

Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W urzadzeniach  nalezy  zastosowac
bezobstugowy amortyzator ROSTA lub
réwnowazny;

Siedziska z ptyt HDPE;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

F3 - Biegacz na pylonie
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Wymiary urzadzenia: 180,0cm x 65,0cm;
Wymiary strefy: 480,0cm x 365,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych
rur o przekroju @#76,1mm, posadowione w
gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
?#42,4mm oraz @#33,7mm
Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W urzadzeniach  nalezy  zastosowacl
bezobstugowe tozyska;

Stopki wykona¢ ze stali nierdzewnej;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

F4 - Orbitrek na pylonie
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Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 75,0cm;
Wymiary strefy: 490,0cm x 375,0cm;
Glebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych
rur o przekroju #76,1mm, posadowione w
gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
?#60,3mm, 342,4mm oraz 333,7mm
Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W urzadzeniach  nalezy  zastosowal
bezobstugowe tozyska;

Stopki wykonac ze stali nierdzewnej;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

F5 - Twister na pylonie
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Wymiary urzadzenia: 100,0cm x 60,0cm;
Wymiary strefy: 400,0cm x 360,0cm;
Glebokosc¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#60,3mm oraz #42,4mm
Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W urzadzeniach  nalezy  zastosowal
bezobstugowe tozyska;

Stopnica z tworzywa HDPE;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

F6 - Wio$larz na pylonie
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Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 90,0cm;
Wymiary strefy: 490,0cm x 390,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych
rur o przekroju @#76,1mm, posadowione w
gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#60,3mm oraz @#42,4mm
Rury zakonczone  plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach  nalezy  zastosowac
bezobstugowy amortyzator ROSTA lub
réwnowazny;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez malowanie proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub wedtug wskazan
Inwestora;

E1 - Lawka z oparciem
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Wymiary urzadzenia: 188 x 58 x 95cm;

konstrukcja stalowa z profili zamknietych, z
mozliwoscig zakotwienia,

elementy metalowe ocynkowane oraz
malowane proszkowo farbami
zapewniajgcymi odpornos¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych,

siedzisko zZ drewna iglastego
impregnowanego prézniowo,
wyszlifowanego zabezpieczonego przed
szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

E2 - Kosz na $mieci
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Wymiary urzadzenia: 38,0cm x 38,0cm;
Wysoko$¢ urzadzenia: 85,0cm;
Glebokosc¢ posadowienia: 30,0cm;
Pojemnos$¢: 301;

Konstrukcja metalowa, ocynkowana
malowana proszkowo farbami
zapewniajacymi odporno$¢ na warunki
atmosferyczne;

Elementy drewniane impregnowane,
wyszlifowane, zabezpieczone przed
szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych;

F3 - Stojak na rowery 4-stanowiskowy

Wymiary urzadzenia: 40,0cm x 138,0cm;
Wysoko$¢ urzadzenia 50,0cm;

Stojak metalowy wykonany z profilu
zamknietego 50x30mm i rurki @#21,3mm;
Malowany proszkowo, farbami
zapewniajacymi odporno$¢ na warunki

atmosferyczne;

16




E4 - St6t do gry w szachy

Wymiary urzadzenia: 152,0cm x 80,0cm;
Wysokos¢: 88,0cm

Blat malowany specjalng farbg do betonu
odporng na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne.

Prowadnice wykonane z preta petnego ze stali
nierdzewnej @ 16 mm

Material: Beton zbrojony, stal, stal
nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma

Duza waga stotu powoduje, ze trudno go
przesungc, istnieje mozliwos¢
przykrecenia do podtoza lub posadowienia
na miekkim podtozu.

E5 - St6t do gry w tenisa stotowego
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Wymiary urzadzenia: 152,0cm x 274,0cm;
Wymiary strefy: 552,0cm x 874,0cm;
Wysokos¢: 76,0cm

Stot wykonany z wibrowanego betonu
zbrojonego drutem fi 8.

Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i
malowany lakierem odpornym na zmienne
warunki atmosferyczne.

Obrzeza  blatu zaokraglone
profilem aluminiowym
zapobiegajace przypadkowemu

zranieniu sie, oraz obiciu stotu.

Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm
ocynkowana i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajacy jej kradziez. ,

Wszystkie elementy metalowe

ocynkowane ogniowo.

T1 - Regulamin
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Wymiary urzadzenia: 75,0cm x 5,0cmx
220,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

Konstrukcja stalowa rurowa @#48,0mm,
Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo farbami zabezpieczajacymi
odporno$¢ na warunki atmosferyczne
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej

U1 - Zestaw Osal
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Wymiary urzadzenia: 723,3cm x 407,7cm;
Wymiary strefy: 1023,3cm x 716,9cm;
Wysokos$c¢ urzadzenia 230,0cm;
Glebokosc¢ posadowienia - min. 60,0cm

konstrukcja no$na wykonana z rur ze stali

malowanej metodg proszkowa
-rura @ 76,1 mm posadowiona w gruncie

na gteboko$¢ min 60 cm,

podest wykonany ze sklejki wodoodporne;j,
antyposlizgowej gr. 18 mm,

burty wykonane z tworzywa HDPE
odpornego na warunki atmosferyczne,

elementy linowe  wykonane z lin
polipropylenowych w oplocie stalowym,

wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi
nasadkami ochronnymi,

urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

U2 - Karuzela talerzowa

Wymiary urzadzenia: $r. 150,0 cm;
Wymiary strefy: $r. 550,0 cm;
Wysoko$¢ urzadzenia 50,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia - min. 60,0cm

W sktad urzadzenia wchodzi:
Przeplotnia linowa: -
pajeczyna, kratownica
Sznur do wspinania
Drabinka linowa
Drazki gimnastyczne
Drazek do podciggania

Konstrukcja metalowa;
Wirujacy podest wykonany ze sklejki
wodoodpornej;

Siedzisko w postaci ciagtej ‘taweczki
wykonane z ptyty HDPE z oparciem;

Lozyskowany mechanizm obrotowy, ktéry
nie wymaga konserwacji i gwarantuje
wieloletnie uzytkowanie;

Elementy metalowe ocynkowane i malowane
proszkowo  farbami  zapewniajacymi
odporno$¢ na warunki atmosferyczne;

Obsadzenie w gruncie obetonowane na
gtebokos¢ ok. 60 cm;
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U3 - HusStawka wazka

wymiary urzadzenia
strefa bezpieczenstwa

300x40 cm
600x 310 cm

gtebokos¢ posadowienia min - 60 cm

wysokos¢ upadku

100 cm

belka pozioma hustawki wazki metalowa z
przyspawanymi uchwytami z wygietych
rurek na podstawie metalowej,
posadowionej bezposrednio w gruncie na
gtebokos$¢ min 60 cm,

siedziska wykonane z ptyty HDPE,

gumowy amortyzator w postaci opony,

mechanizm wahadtowy hustawki
wazki utozyskowany, wykonany w sposéb
trwaty pozwalajacy na bezobstugowe
uzytkowanie,

elementy metalowe ocynkowane malowane
proszkowo  farbami  zapewniajgcymi
odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi
nasadkami ochronnymi,

posiadajg certyfikaty spetniajace normy
PN-EN 1176, gwarancje,

5. Uwagi koncowe

Otwarta Strefa Aktywnos$ci wymaga systematycznych kontroli. Kontrole wykonuje sie pod katem
potencjalnych zagrozen, uszkodzen konstrukcji m. in. wynikajace z Kkorozji, wystepowania
szkodnikéw, zachodzenia proceséw gnicia i wietrzenia materiatow uzytych przy budowie
Otwartej Strefy Aktywnosci.

Aby zapobiega¢ potencjalnym wypadkom na Otwartych Strefach AktywnoS$ci Zarzadca powinien
zapewnia¢ statg kontrole oraz regularne konserwacje nawierzchni, jak i wyposazenia placu
zabaw, a w razie potrzeby ich naprawe.
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