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2)
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego remontu cmentarza wojennego

w miejscowosci Banachy

Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora
- Mapa z projektem podziatlu dziatki o nr 22 w skali 1:1000

- Inwentaryzacja wtasna

Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany remontu cmentarza wojennego
w miejscowosci Banachy.

Zakres remontu:

- catego ogrodzenia wraz z cokotem,

- dwoch pomnikow,

- schodow 1 ciggu chodnikowego do cmentarza,

- nowy plac z kostki betonowej,

- umocnienie skarpy w obrebie pasa drogowego.

Lokalizacja

Cmentarz zlokalizowany jest w miejscowosci Banachy, gmina Harasiuki, powiat
nizanski.

DZIALKA NR EW.: 22/1.

OBREB: 0002 BANACHY

JEDNOSTKA EW.: 181201 2 HARASIUKI

Istniejacy stan zagospodarowania

Zabytkowy cmentarz wojenny zoinierzy poleglych z II wojny $wiatowe]

w Banachach potozony jest na dzialce nr ew.: 22/1, ktora graniczy z drogg powiatowa

1048R. Cmentarz usytuowany jest poza miejscowoscig w lesie przy drodze od Banach

do Huty Krzeszowskiej.

Dziatka porosni¢ta jest trawa i drzewami.

Przez teren dzialki poza terenem cmentarza nie przebiega zadna podziemna siec.



Cmentarz ma ksztalt prostokata otoczonego metalowym ptotkiem z brama wejsciowa,
sktada si¢ z trzech rzedow po 10 mogit. Mogity z plyt granitowych opatrzone
sa napisami: NIEZNANY ZOLNIERZ.

W centrum znajduje si¢ kamienny pomnik z napisem informujacym, ze na cmentarzu
zostali pochowani polscy zotnierze polegli we wrzesniu 1939 roku: Ojczyzno moja
gdy ci¢ moge wspiera¢ / Nie zal mi cierpie¢, nie zal 1 umiera¢ /
Inz. Walery Bigay-Mianowski / ppor. 12 PP ur. 1908r / ppor. Jan Bochenek /
Augustyn Cholewa / Jozef Ligeza / 1 25 nieznanych / polegli $miercig zotnierskg 14 IX
1939r / Ku czci bohaterow pomnik ten ufundowala zona Walerego Bigay-
Mianowskiego.

Na drugim pomniku znajduje si¢ napis: Kawaler orderu Virtuti Militari / Stanistaw
Weiss / Mgr praw ppor rez. 73 PP Armii Krakow / Ur. 10.V. 1910r / polegt
16.1X.1939r / .J.D..

5) Istniejacy stan cmentarza

Cmentarz zlokalizowany na dziatce nr ew.: 22/1 ma ksztalt zblizony do prostokata
otoczonego metalowym ptotkiem z bramg wejSciowa, sktada si¢ z 3 rzedéw po 10
mogil. Mogity z ptyt granitowych opatrzone s3 napisami: NIEZNANY ZOLNIERZ.
W centrum znajduje si¢ kamienny pomnik z napisem informujacym, ze na cmentarzu
zostali pochowani polscy Zotnierze polegli we wrzesniu 1939.

- ogrodzenie stalowe

Stupki z profili zamknietych: rura kwadratowa RK30x30 oraz rura @50

Przgsta z wypehieniem z pretow @16 mocowane do plaskownikow 30x3.
Cokot ogrodzenia zZelbetowy o szerokosci od 12cm do 15cm, silnie popekany,
skorodowany poro$niety mchem.

Ogrodzenie nieestetyczne ze Sladami korozji w zlym stanie technicznym.

- pomniki

Dwa pomnik z blokéw granitowych na cokole granitowym z widocznym zielonym
nalotem glonéw na calej powierzchni. Pomniki wykonane technikg surowo-tupana,
na pomnikach widoczne tablice pamigtkowe.

- mogily

Mogity z ptyt granitowych opatrzone sa napisami: ,,NIEZNANY ZOLNIERZ”
- dobrym stanie technicznym.

- chodniki i schody

Chodniki i1 schody na cmentarz wykonane z kostki betonowej, ograniczone obrzezem

betonowym, miejscami znaczne zapadnigcia kostki czy obnizenia kraweznikow



betonowych, wystepuje liczne skupiska mchu w przestrzeniach w kostce czy na
obrzezach betonowych - w ztym stanie technicznym.

- znak informacyjny

Tabliczka informacyjna znaku lokalnie skorodowana.
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Fot.2 Ogrodzenie cmentarza




6) Zakres robét wyburzeniowych i demontazowych

- zdemontowa¢ ogrodzenie stalowe wraz z cokotem zelbetowym,

- zdemontowac¢ chodnik oraz schody prowadzace na cmentarz z kostki betonowe;,

- zdemontowa¢ dwa pomniki celem ich przesunigcia,

- zdemontowac plac z kostki betonowej przy pomniku,

- zdemontowac¢ znak informacyjny cmentarza,

- wyciag¢ drzewa na terenie cmentarza: lipy szt. 2 @450mm, P645mm i brzoza

szt. 1. @ 420mm.

7) Zakres robdét remontu

7.1 Ogrodzenie stalowe

e dlugosc¢ ogrodzenia L=51,80[m]

e brama szerokos$ci 2,30[m]

e rozstaw stupkéw co 229, 250, 277,5, 278[m]

o stupki przeset stalowe z rury kwadratowej RK60x4

e stupki bramy stalowe z rury kwadratowej RK120x5

e pasy podwdjne z ptaskownika 30x5

e wypetnienie przgset z pretow #12

Konstrukcja przeset spawana.

Mocowanie przeset do stupkow za pomocg $rub z nakretkami zrywalnymi.

Stupy zakotwione w stopach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 25x25cm.
Stopy zaglebione min. 80cm od poziomu terenu.

Pomigdzy stlupami wykonany cokét murowany z kamienia murowego — granitu
o wymiarach 20x20x40cm posadowiony na cokole zelbetowym z betonu C16/20,
zbrojone pretami #12 ze stali A-III N, BSOOSPB, strzemiona #6 co 20cm.

Stupki oraz wypetnienie przgsel zakonczone w elementami okraglymi.

Brama zaopatrzona w klamke.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S185.

Potaczenia spawane wykona¢ elektrodami EB150.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ wg. ponizszego zestawu:



ZESTAW EPOKSYDOWY

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol |Ilos¢ Gr. powloki | Zuzycie
wyrobu |warstw [Hm] teoretyczn
farba epoksydowa do 1 100 0, 15
gruntowania uniwersalna
farba epoksydowa nawierzchniowa 2 50 0,10
specjalna
RAZEM 3 min. 200

krotka charakterystyka:
Zestaw dwusktadnikowych farb epoksydowych, dobrze przyczepnych do podtoza,
elastycznych o wysokiej wytrzymato$ci mechaniczne;.
Powloka odporna na agresywne $rodowisko atmosferyczne oraz okresowe
oddzialywanie =~ wody 1 roztworow =zasad 1 soli, a takze produktow

ropopochodnych.

przeznaczenie:

Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji 1 elementow stalowych
wewnatrz ~ pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi i w branzy
zywnos$ciowej oraz w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym stuzby zdrowia i
zaktadach ustugowych (rowniez przy wysokiej wilgotnos$ci np. taznie, pralnie).
Budowle ogrzewane i nie ogrzewane. Zestaw przeznaczony do malowania
konstrukcji nos$nych hal sportowych i magazynoéw, pawilondw targowych itp.
Zestaw moze by¢ stosowany do malowania powierzchni aluminium. Stosowany
moze by¢ réwniez jako zestaw renowacyjny powlok epoksydowych szczeg6lnie
w miejscach

lokalnych uszkodzen.

temperatura stosowania :
Dla farby podktadowe;:
* podtoza - min. 10°C oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy;
Dla farby nawierzchniowe;:
* podtoza - min. 5°C oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od

temperatury punktu rosy; otoczenia - min. 5°C



przygotowanie podloza :

* W warunkach pomieszczen wewnetrznych "suchych" powierzchnia stalowa
oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej St 3 wg PN-ISO 8501 - 1;

* W warunkach "mokrych" do stopnia czysto$ci co najmniej Sa 2 wg PN-ISO 8501 - 1;

* Przy lokalnych naprawach podtoza oczyszczone do stopnia czystosci co najmnie]
St 3 wg PN-ISO 8501 - 1, brzegi starej powtoki $cieniowane i zszorstkowane.

*  Powierzchnie aluminiowe suche, pozbawione produktow korozji, soli, tuszczéw
1 kurzu.

uwagi technologiczne :

* Po kolejnych warstwach przeciwkorozyjnych (EPIRUSTIX Iub EPIRYSTIK
2000) malowanie moze by¢ przerwane na dowolny okres czasu. Przed
natozeniem kolejnej warstwy powtoka powinna by¢ sucha, pozbawiona
sladoéw korozji, kredowania, kurzu, soli i thuszczu.

* Najkrotszy odstep czasu ( w 20°C ) od natozenia powtok do oddania pokrycia
do eksploatacji - 7 dni

* Szczegdlowe informacje o warunkach stosowania wyrobow podane

sa w kartach katalogowych farb.

7.2 Ciag chodnikowy, plac

Cigg chodnikowy, plac z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej 2:1, gr. 3cm, podbudowie z thucznia kamiennego gr. 15cm
stabilizowanego dodatkowa warstwa filtrujaca z podsypki piaskowej min. 10cm
stabilizowanej mechanicznie.

Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C16/20 na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Projektowany spadek nawierzchni 1% na zewnatrz od pomnikow.
Cmentarz - powierzchnie chodnikéw, dojs¢, placu wynosi 110,83m?.

Kolor kostki betonowej uzgodni¢ z Inwestorem.

7.3 Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm, podbudowie z tlucznia kamiennego gr. 15cm stabilizowanego
dodatkowa warstwa filtrujaca z podsypki piaskowej min. 10cm stabilizowanej
mechanicznie.

Sciany boczne schodéw w postaci palisady betonowej wykonanej z prefabrykowanych

elementow betonowych o przekroju 11x16,5cm i wysokosci 80cm.



Stopnie schodow w postaci palisady betonowej wykonanej z prefabrykowanych
elementéw betonowych o przekroju 11x16,5cm 1 wysokosci S0cm.

Elementy palisady utwierdzi¢ w tawie betonowej z chudego betonu C12/15.

7.4 Skarpa drogowa

Skarpe drogi przebudowac¢ celem wydzielenia dojscia do placu cmentarza o szeroko$ci
2,0m. Stabilizacja skarpy plytami azurowymi zelbetowymi gr. 10m.

Piyty uktada¢ na podsypce piaskowej min.10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm. Po ulozeniu plyt azurowych nalezy szczeliny ptyt uzupehi¢ pospotka
o uziarnieniu do 10mm oraz piaskiem.

Zmienne pochylenie skarpy wynikajace z geometrii pobocza wynosi 1:0,6+2,57.

7.5 Znak informacyjny

Zdemontowany znak informacyjny podda¢ renowacji, oczysci¢ z rdzy, zabezpieczy¢
antykorozyjnie, odtworzy¢ napis.
Znak zamontowac¢ poprawnie w tym samym miejscu w stopie betonowej o wymiarach

30x30x100cm z betonu C16/20.

7.6 Maszt flagowy

Projektowany jest maszt flagowy kompozytowy o wysokosci 8,00m na placu
przylegajacym do cmentarza (lokalizacja zgodnie z rys nr 1).

Mocowanie masztu do fundamentéw z betonu C16/20 o wymiarach 60x60x100cm
z posrednictwem wspornika zawiasowego wedtug instrukcji producenta.

Maszt pod wzgledem wytrzymalo$ci musza spelnia¢ wymogi norm PN-EN 40
1 PN-EN 1991-1-4:2008.

Projektant branzy architekt.- konstr.: Sprawdzajacy branzy architekt.- konstr.:
mgr inz. Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka

Upr. K-97/02 Upr. 33,46/Tbg/78
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy pomnika

polegtych w miejscowosci Banachy

1) Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora
- Mapa z projektem podziatu dziatki o nr 22 w skali 1:1000

- Inwentaryzacja wtasna

2) Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomnika polegtych
w miejscowosci Banachy.

Zakres przebudowy:

- przebudowa pomnika,

- nowy plac z kostki betonowej,

3) Lokalizacja

Pomnik polegtych zlokalizowany jest w miejscowosci Banachy, gmina Harasiuki,
powiat nizanski.

DZIALKA NR EW.: 22/3.

OBREB: 0002 BANACHY

JEDNOSTKA EW.: 181201 2 HARASIUKI

4) Istniejacy stan zagospodarowania

Drugi cmentarz polskich zokierzy polegltych w czasie kampanii wrze$niowej znajduje

si¢ na dziatce nr ew.: 22/3 potozonej przy skrzyzowaniu drogi powiatowej 1048R
z droga wojewddzka.

Zabytkowy cmentarz wojenny zolnierzy polegtych w czasie Il wojny $wiatowej,
usytuowany jest poza miejscowoscig na skraju lasu przy drodze od Bitgoraj
do Huty Krzeszowskiej. Cmentarz ma ksztatt zblizony do trapezu. Na cmentarzu
zostato pochowanych 126 polskich Zotnierzy polegtych o okolicach Banachach 141 16
wrzesnia 1939 roku. 12 pazdziernika 1981 roku, w rocznice powstania Ludowego
Wojska Polskiego, na cmentarzu zostal odstoniety pomnik, na ktorym znajduje si¢
inskrypcja: Dnia 14.09.1939r niemieckie lotnictwo zbombardowato odpoczywajacy
po dlugim marszu znad Sanu oddziat z 12 PP 6 DP grupy operacyjnej ,,BORUTA",
zgineto 2 oficeréw i 27 zotierzy. Dnia 16.09.1939r 11 PP z 23 DP grupy operacyjnej



~JAGMIN" zaskoczyt w Banachach niemiecka kompani¢ kolarzy otoczyl ja
1 zniszczyt. Dnia 16.09.1939r 73 PP 23 DP grupy operacyjnej ,, JAGMIN" maszerujacy
w strazy tylnej dywizji, zaskoczyt i1 rozbit w Banachach oddziat piechoty niemieckiej

z baterig artylerii.

5) Istniejacy stan cmentarzy

Drugi cmentarz zlokalizowany na dziatce nr ew.: 22/3 ma ksztalt nieregularnego

wieloboku, nie jest ogrodzony. W centralnej czg¢sci dziatki znajduje si¢ kamienny
pomnik przedstawiajgcy orla na cokole, na ktorego skrzydtach wygrawerowana
zostala historia 1 nazwiska polegtych polskich zolierzy we wrzesniu 1939r.

- pomnik

Pomnik orla z blokow piaskowca na cokole zelbetowym wykonczony lastrykiem.
Na pomniku widoczne s3 zielone i czarne naloty organiczne na catej powierzchni,
na cokole widoczne  spgkania  powierzchni  lastrykowej 1 ubytki
- w zlym stanie technicznym.

- chodnik i plac

Plac wykonany z kostki betonowej, ograniczone obrzezem betonowym, miejscami
znaczne zapadnigcia kostki czy obnizenia kraweznikow betonowych, wystepuje liczne
skupiska mchu w przestrzeniach w kostce oraz porastajaca niska roslinnosé¢

- w zlym stanie technicznym.

Fot.1 Widok pomnika na cmentarzu




6) Zakres robdot wyburzeniowych i demontazowych

- zdemontowac plac z kostki betonowej przy pomniku polegtych,
- zdemontowa¢ pomnik z piaskowca na cokole zelbetowym,
- zdemontowa¢ donice betonowe szt. 4,

- zdemontowa¢ mocowanie do masztu szt. 2.

7) Zakres robét przebudowy

7.1 Pomnik poleglych
W sktad pomnika wchodzi:

- cokot zelbetowy wylewany monolitycznie z betonu C20/25, zbrojenie cokotu

dwiema siatkami zgrzewanymi @8 15x15cm ze stali ST500S antyskurczowo
przy kazdej powierzchni cokotu.

Cokot wylewany na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm. Spadek nawierzchni
1% na zewnatrz cokotu. Cokot obtozony ptytami granitowymi polerowanymi koloru
czerwonego gr. 3cm na kleju mrozoodpornym.

- Plyta pomnika wykonana z granitu biatego, mocowany do cokotu zelbetowego

pretami D20 ze stali ST500S — 4 szt.

Prety zabetonowane w cokole zelbetowym.
W ptlycie pomnika nalezy nawierci¢ dwa otwory 24 wypethic¢ je klejem do kotew

stalowych 1 osadzi¢ na wbetonowanych pretach.



Piyta pomnika ma zawiera¢ wygrawerowanego orta w cze$ci centralno-gornej
oraz z wygrawerowang inskrypcje zawierajacg odtworzony tekst z pomnika

przed wyburzeniem.

7.2 Plac

Plac z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 2:1 gr.
3cm, podbudowie z tlucznia kamiennego gr. 15cm stabilizowanego, dodatkowa
warstwa filtrujaca z podsypki piaskowej min. 10cm stabilizowanej mechanicznie.
Zastosowano krawezniki drogowe betonowe o przekroju 15x30x100cm na lawie
z betonu C16/20 na podsypce piaskowej gr. 10cm. Projektowany spadek nawierzchni
1% na zewnatrz od pomnika polegtych.

Powierzchnia placu wynosi - 104,60m?.

Kolor kostki betonowej uzgodni¢ z Inwestorem.

7.3 Maszty flascowe

Projektowane sg dwa maszty flagowe kompozytowe o wysokosci 8,00m.

Mocowanie masztow do fundamentéw z betonu C16/20 o wymiarach 60x60x100cm

z posrednictwem wspornika zawiasowego wedtug instrukcji producenta.

Maszty pod wzgledem wytrzymatosci muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 40

1 PN-EN 1991-1-4:2008.

Projektant branzy architekt.-konstr.: Sprawdzajacy branzy architekt.-konstr.:
mgr inz. Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:

Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:
mieszkalnych
przemystowych
uzytecznosci

publicznej
Projektowanie drog i ulic

Orzeczenia i ekspertyzy
Nadzory inwestorskie

Kierowanie robotami

Stalowa Wola 06.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2018r. Nr 12 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

»Projekt budowlany remontu cmentarza wojennego i przebudowy
pomnika poleglych w miejscowosci Banachy”

adres obiektu:

BANACHY, 37— 413 HARASIUKI

DZIALKA NR EW.: 22/1, 22/3

OBREB: 0002 BANACHY

JEDNOSTKA EW.: 181201 2 HARASIUKI

sporzadzone 06.2018r.
Dla:

GMINA HARASIUKI
HARASIUKI 112a
37— 413 HARASIUKI
zostalo  zgodnie z przepisami

wykonane obowigzujgcymi

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej

przedstawionym zakresie.

Projektant branzy architekt.-konstr.:
mgr inz. Grzegorz Kus
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