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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu:

- catego ogrodzenia wraz z cokotem,

- dwéch pomnikéw,

- schodow i ciggu chodnikowego do cmentarza,
- nowy plac z kostki granitowe;,

- umocnienie skarpy w obrebie pasa drogowego

Zakres rob6t wyburzeniowych i demontazowych

- zdemontowa¢ ogrodzenie stalowe wraz z cokotem zelbetowym,

- zdemontowac chodnik oraz schody prowadzgce na cmentarz z kostki betonowej,

- zdemontowa¢ dwa pomniki celem ich przesuniecia

, - zdemontowac plac z kostki betonowej przy pomniku,

- zdemontowa¢ znak informacyjny cmentarza,

- wycigc drzewa na terenie cmentarza: lipy szt. 2 0450mm, O645mm i brzoza szt. 1. O 420mm.

Zakres robét remontu

Ogrodzenie stalowe

" dtugos¢ ogrodzenia L=51,80[m]

" brama szeroko$ci 2,30[m]

" rozstaw stupkéw co 229, 250, 277,5, 278[m]

" stupki przeset stalowe z rury kwadratowej RK60x4

" stupki bramy stalowe z rury kwadratowej RK120x5

" pasy podwadjne z ptaskownika 30x5

" wypetnienie przeset z pretow #12

Konstrukcja przeset spawana.

Mocowanie przgset do stupkéw za pomocg $rub z nakretkami zrywalnymi.

Stupy zakotwione w stopach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 25x25cm.

Stopy zagtebione min. 80cm od poziomu terenu.

Pomigdzy stupami wykonany cokét murowany z kamienia murowego - granitu

0 wymiarach 20x20x40cm posadowiony na cokole zelbetowym z betonu C16/20, zbrojone pretami #12 ze stali A-lll N,
B500SPB, strzemiona #6 co 20cm.

Stupki oraz wypetnienie przgset zakoriczone w elementami okragtymi.

Brama zaopatrzona w klamke.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S185.

Potgczenia spawane wykonad elektrodami EB150. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ciag chodnikowy, plac z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 2:1, gr. 3cm, podbudo-
wie z tlucznia kamiennego gr. 15cm stabilizowanego dodatkowa warstwa filtrujgca z podsypki piaskowej min. 10cm stabi-
lizowanej mechanicznie.

Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C16/20 na podsypce piaskowej gr. 10cm. Projektowany
spadek nawierzchni 1% na zewngtrz od pomnikow.

Cmentarz - powierzchnie chodnikow, doj$é, placu wynosi 110,83m2.

Kolor kostki betonowej uzgodnié¢ z Inwestorem.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie z
ttucznia kamiennego gr. 15cm stabilizowanego dodatkowa warstwa filtrujgca z podsypki piaskowej min. 10cm stabilizo-
wanej mechanicznie.

Sciany boczne schodéw w postaci palisady betonowej wykonanej z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekro-
ju 11x16,5cm i wysokoéci 80cm.

Stopnie schodéw w postaci palisady betonowej wykonanej z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju
11x16,5cm i wysoko$ci 50cm.

Elementy palisady utwierdzi¢ w tawie betonowej z chudego betonu C12/15.

Skarpa drogowa Skarpe drogi przebudowa¢ celem wydzielenia dojécia do placu cmentarza o szerokosci 2,0m. Stabili-
zacja skarpy ptytami azurowymi zelbetowymi gr. 10m. Plyty uktadaé na podsypce piaskowej min.10cm oraz podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3cm. Po utozeniu ptyt azurowych nalezy szczeliny ptyt uzupetnic pospdtkg o uziarnieniu do
10mm oraz piaskiem. Zmienne pochylenie skarpy wynikajgce z geometrii pobocza wynosi 1:0,6+2,57.

Znak informacyjny Zdemontowany znak informacyjny poddaé renowacji, oczyscic z rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
odtworzy¢ napis. Znak zamontowaé poprawnie w tym samym miejscu w stopie betonowej o wymiarach 30x30x100cm z
betonu C16/20.

Maszt flagowy Projektowany jest maszt flagowy kompozytowy o wysokosci 8,00m na placu przylegajacym do cmentarza
(lokalizacja zgodnie z rys nr 1). Mocowanie masztu do fundamentéw z betonu C16/20 o wymiarach 60x60x100cm z po-
$rednictwem wspornika zawiasowego wedtug instrukcji producenta. Maszt pod wzgledem wytrzymato$ci muszg spetniaé
wymogi norm PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008.
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Cmentarz Banachy [.PRD

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Remont cmentarza wojennego
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1]0808-04
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
2|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych- cokét m3
d.1|0403-01 bet.
51.8*0.25*0.25 m3 3.238
bet.
RAZEM 3.238
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm|szt.
d.1/0101-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm|szt.
d.1]0101-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na  |m2
d.1/0803-02 podsypce cementowo-piaskowe;j -
1.75*2.1+18.63 m?2 22.305
RAZEM 22.305
6/|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |[m
d.1|0806-08 piaskowej
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
7|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1|0808-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-04 |Rozebranie wolnostojgcych stupéw (filaréw) z kamienia o przekroju do|ms3
d.1|0202-02 900 cm2 na zaprawie cementowej powyzej terenu- ist. pomniki celem
przesuniecia
256 m3 2.500
RAZEM 2.500
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1
km
3.34+22.3*0.06+8.5*0.3*0.08 m3 4.882
RAZEM 4.882
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
4.882 m3 4.882
RAZEM 4.882
2 Roboty budowlane
11|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m |szt.
d.2|0306-08 w gruncie kat. Il
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
12|KNNR 6 Stupki z - rury kwadratowej RK60x4 szt.
d.2{0702-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
13|KNNR 6 Stupki z rury kwadratowej RK120x5 przybramowe szt.
d.2|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fundamenty |m3
d.2/0609-01 stupkdw ogrodzeniowych
34*0.6*0.25*0.25 m3 1.275
RAZEM 1.275
15|kalkulacja |Brama; szeroko$¢ 2,30 i wys. 0,80 m m z gotowych elementéw stalo- |kpl.
d.2|indywidual- [wych stalowych na gotowych stupkach. Brama dwuskrzydtowa
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Cmentarz Banachy |.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|kalkulacja |Ogrodzenie z gotowych przeset stalowych - wg. fotografii - wysokosci [m
d.2|wtasna 1.3 m na stupkach stalowych zrur fi60 obsadzonych w
cokole betonowym
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
17|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - cokét zelbetowy m3
d.2/0402-03
51.8*0.2*0.2 m3 2.072
RAZEM 2.072
18|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2|0290-04 - prety zebrowane o ér. 12 mm zbrojenie cokotu zelbetowego
0.160 t 0.160
RAZEM 0.160
19|KNNR 6 Cokot ogrodzenia kamienny granitowy wystajace o wymiarach m
d.2|0403-05 20x40x20cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
20|KNNR 6 Palisada gr 11x16.5 betonowa, kolor grafit na podsypce cementowo- |m
d.2|0404-05 piaskowej, analogia
1.15+1.75+2.10+1.75+2.08*6 m 19.230
RAZEM 19.230
21|KNR 2-31 |tawa pod palisade i betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
20.64*0.2*0.3 m3 1.238
RAZEM 1.238
22|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - scho- |m2
d.2/0104-01 dy
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
23|KNNR 6 Schody z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos$ci 6 cm na pod- |m?2
d.2|0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
24|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca-{m2
d.2|0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw- proj. plac i chodnik
110.83 m?2 110.830
RAZEM 110.830
25|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.2|0401-04 gruncie kat.IlI-IV
16.32+5.40*2+10.5+8.51 m 46.130
RAZEM 46.130
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny |m
d.2|0404-05 wypetnione zaprawg cementowg
16.32+5.40*2+10.5+8.51 m 46.130
RAZEM 46.130
27|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2|0106-05
110.83 m?2 110.830
RAZEM 110.830
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po za- m2
d.2|0113-01 geszczeniu 15 cm
110.83 m?2 110.830
RAZEM 110.830
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na m2
d.2|0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
110.83 m?2 110.830
RAZEM 110.830
30|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad |szt.
d.2|{0702-07 0.3 m2 - znak informacyjny poddaé renowacji, oczysci¢ z rdzy, zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie, odtworzy¢ napis.Znak zamontowaé¢ poprawnie
w tym samym miejscu w stopie betonowej o wymiarach 30x30x100cm
z betonu C16/20.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|wycena Pomnik z granitu z cokotem granitowym i napisami - 0,80 x1,20- re- |szt.
d.2|wtasna nowacja i zamontowanie w innym miejscu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Cmentarz Banachy |.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
32|wycena Pommnik granitowy z cokotem granitowym i napisami - 1,55*0,75- re- |szt.
d.2|wtasna nowacja i zamontowanie w innym miejscu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.2|0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
skarpa
18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
34/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci 10 |m2
d.2|0309-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
jw.
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
35|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoséci do 1.0 m |dot.
d.2|0312-11 (kat. gruntu 1V)
0.6*0.6*1.0 dét. 0.360
RAZEM 0.360
36|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.2|{0203-01 danie betonu
0.6*0.6*1.0 m3 0.360
RAZEM 0.360
37|wycena in- |Dostawa i montaz- maszt flagowy kompozytowy o wysokosci 8,00 szt
d.2|dywidualna |m.mocowany z pos$rednictwem wspornika zawiasowego Maszt pod
wzgledem wytrzymato$ci musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 40 i PN-
EN 1991-1-4:2008.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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