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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres przebudowy:
- przebudowa pomnika,
- nowy plac z kostki granitowej,

Zakres robot wyburzeniowych i demontazowych

- zdemontowac plac z kostki betonowej przy pomniku polegtych,
- zdemontowa¢ pomnik z piaskowca na cokole zelbetowym,

- zdemontowac donice betonowe szt. 4,

- zdemontowa¢ mocowanie do masztu szt. 2.

Zakres robot przebudowy

Pomnik polegtych

W sktad pomnika wchodzi:

- cokot zelbetowy wylewany monolitycznie z betonu C20/25, zbrojenie cokotu dwiema siatkami zgrzewanymi 28 15x15cm
ze stali ST500S antyskurczowo

przy kazdej powierzchni cokotu.

Cokot wylewany na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm. Spadek nawierzchni 1% na zewnatrz cokotu. Cokét ob-
tozony ptytami granitowymi polerowanymi koloru czerwonego gr. 3cm na kleju mrozoodpornym.

- Ptyta pomnika wykonana z granitu biatego, mocowany do cokotu zelbetowego pretami 220 ze stali ST500S - 4 szt.
Prety zabetonowane w cokole zelbetowym.

W ptycie pomnika nalezy nawierci¢ dwa otwory ?24 wypetnic je klejem do kotew stalowych i osadzié na wbetonowanych
pretach

Ptyta pomnika ma zawiera¢ wygrawerowanego orta w czesci centralno-gornej
oraz z wygrawerowang inskrypcje zawierajacg odtworzony tekst z pomnika
przed wyburzeniem.

Plac z kostki betonowej barwionej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 2:1 gr. 3cm, podbudowie z tlucznia ka-
miennego gr. 15cm stabilizowanego, dodatkowa warstwa filtrujaca z podsypki piaskowej min. 10cm stabilizowanej me-
chanicznie.

Zastosowano krawezniki drogowe betonowe o przekroju 15x30x100cm na tawie

z betonu C16/20 na podsypce piaskowej gr. 10cm. Projektowany spadek nawierzchni 1% na zewngtrz od pomnika poleg-
tych.

Powierzchnia placu wynosi - 104,60m2.

Kolor kostki betonowej uzgodni¢ z Inwestorem.

Maszty flagowe

Projektowane sg dwa maszty flagowe kompozytowe o wysokosci 8,00m.
Mocowanie masztéw do fundamentéw z betonu C16/20 o wymiarach 60x60x100cm
z posrednictwem wspornika zawiasowego wedtug instrukcji producenta.

Maszty pod wzgledem wytrzymato$ci muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 40

i PN-EN 1991-1-4:2008.

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 18557



Cmentarz Banachy II.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont pomnika
1 Roboty rozbiérkowe
1]KNR 4-04 |Rozebranie wolnostojgcych stupéw (filaréw) z kamienia o przekroju do|m3
d.1]0202-02 900 cm2 na zaprawie cementowej powyzej terenu- istniejgcy pom-
mnik wraz z cokotem
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
2|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych- kwietniki, fundamenty m3
d.1]0403-01 bet.
2.8 m3 2.800
bet.
RAZEM 2.800
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |[m2
d.1|0803-02 mentowo-piaskowej
100.84 m?2 100.840
RAZEM 100.840
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1/0806-08 piaskowej
53.50 m 53.500
’ RAZEM 53.500
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1
km
5.3+9.8 m3 15.100
RAZEM 15.100
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
5.3+9.8 m3 15.100
RAZEM 15.100
2 Roboty budowlane
7|KNNR 6 Warstwy podsypkowe zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.2|0106-03
16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéci do 1 m3 - reczne uktada- |m3
d.2|0203-02 nie betonu
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowsg fi8 15x15cm ze stali ST500S m?2
d.2{1106-07 Krotno$¢ = 3
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10|wycena Pomnik granitowy z cokotem granitowym i napisami . szt.
d.2|wtasna Ptyta pomnika ma zawiera¢ wygrawerowanego orta w czesci
centralno-gérnej oraz z wygrawerowang inskrypcje zawierajgcg od-
tworzony tekst z pomnika przed wyburzeniem
1 . szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-12 |Oktadziny cokotu - cokét obtozony ptytami granitowymi polerowanymi |m2
d.2|1120-06 koloru czerwonego gr. 3cm na kleju mrozoodpornym.
4.13 m2 4.130
RAZEM 4.130
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na ca-|m2
d.2|0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
104.60 m2 104.600
RAZEM 104.600
13|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w |m
d.2|0401-04 gruncie kat.lll-IV
45.43 m 45.430
RAZEM 45.430
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.2|0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
9.96+16.55+9.85+9.07 m 45.430
RAZEM 45.430
15|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2|0106-05
104.60 m2 104.600

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 18557



Cmentarz Banachy Il.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 104.600
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.2|0113-01 geszczeniu 15 cm
104.60 m2 104.600
RAZEM 104.600
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na m2
d.2|0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
106.60 m2 106.600
RAZEM 106.600
18|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gteboko$cido 1.0 m |dét.
d.2|0312-11 (kat. gruntu 1V)
0.6*0.6*1.0*2 dot. 0.720
RAZEM 0.720
19|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.2|0203-01 danie betonu
0.6*0.6%1.0*2 m3 0.720
RAZEM 0.720
20|wycena in- |Dostawa i montaz- maszty flagowe kompozytowe o wysokosci 8,00 |szt
d.2|dywidualna |[m.mocowane z posrednictwem wspornika zawiasowego Maszty pod
wzgledem wytrzymato$ci muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 40 i
PN-EN 1991-1-4:2008.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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